
Przewiert sterowany pod ulicą Mieszka I na skrzyżowaniu z ulicą Brzustowską w Radomiu

Proj. komora przewiertowa :
-szerokość-3,0 m
-głębokość-3,5 m

-długość-8,0 m
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istniejąca studnia w drodze - do likwidacji

Inwestor: Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o., ul.  Filtrowa 4, 20-600 Radom

Rysunek:   Przewiert sterowany pod ul. Mieszka I

Opracował

Sprawdził Arkadiusz Głąb

Imię i nazwisko Nr  uprawnień Podpis Data

Skala

Nr rys.
Projektował

Dariusz Arnoldes

Grzegorz Sołonynko 603/CH/86

08.2008 r

LUB/0067/POOS/04 08.2008 r

08.2008 r

Obiekt: Przebudowa kanalizacji sanitarnej od terenu byłych
zakładów garbarskich przy ul Zientalów w Radomiu

Wykonawca: Linetel sp. z o.o
ul. Legionowa 2/38
20-048 Lublin

1:100

projektowana studnia - S3

projektowana studnia - S4

149,69

152,54

151,53

148,49

poziom porównawczy 145,00

istniejący kabel energetyczny

istniejący wodociąg 300Φ

istniejący kolektor kanalizacji deszczowej 500Φ

istniejący kolektor sanitarny 500Φ

istniejące przyłącze wodociągowe 40Φ

istniejący kolektor ciepłowniczy
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RS 61 /12,5Φ 0 L=52,0   i=2,3%

12

Rura osłonowa RS610/12,5
Rura przewodowa PP DN400 SN8


