INFORMACJA BIOZ

Inwestor: Wodochgi Miejskie w Radomiu sp. z 0.0., ul. Filtrowa 4-800 Radom.

Tytut projektu: Przebudowa kanalizacji sanitarnej z pseglami od terenu bylych

zaktadow garbarskich przy ul. Zientalow w Radonmiury PP)

Obiekt: Przebudowa kanalizacji sanitarnej od terenu bylyzhkladow

garbarskich przy ul Zientalbw w Radomiu

Branza: Sanitarna
Stadium: Projekt budowlany

Imi¢ i Nazwisko Podpis Data
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Sotonynko 08.2008
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CZESC OPISOWA

1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot
Poniej przedstawiono zakres robot wedtug kolgmach wykonywania:

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu,

- wykonanie przekopdéw kontrolnych,

- wykonanie i szalowanie wykopow,

- wykonanie przewiertow,

- ukfadanie ruroeigéw i budowa studni,

- préby szczelnéri

- zasypanie wykopow i inwentaryzacja geodezyjna,

- prace porzdkowe i odtworzenie nawierzchni.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W terenie ohjtym niniejszym opracowaniem znajdigic budynki mieszkalne.
Infrastruktura techniczna niezygiana:

- kable energetyczne niskiegéredniego napkia,

- kable telekomunikacyjne i kanalizacja telefoniczna,

- rurocihg kablowy i kablgwiattowodowe Netia S.A.

- siet wodochgowa,

- siet gazowa,

- - cieptociagi nadziemne i podziemne,

- Ciagi jezdne.

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarz& zagrazenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

- scieki przemystowe,
- kable energetyczne,
- sie¢ wodochgowa,

- siet gazowa,

- cieptochgi

- Ciagi jezdne.
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4. Przewidywane zagra@enia podczas realizacji robdét budowlanych,

okreslajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia

Przewidywanymi zagteniami &

Scieki przemystowe

Sktad chemicznysciekdw przemystowych odprowadzanych z zaktadow puty
Zientalobw (garbarnie, galwanicernie i inne) stwatz@zpdrednie zagrgenie dla
pracownikOw. Zagrgzenie stwarzaj rowniez opary tychsciekéw. Naley stosowa
zaostrzone wymogi bezpiecmtwa przy realizacji rob6t budowlanych.

Kierownictwo robot musi przeszkoéli pracownikow z zasad pegbwania przy
kontakcie z substancjami niebezpiecznymi i ich apar Naley wyposay¢ ekipy
robocze w odpowiednie maskigkawice i kombinezony oraz prowadzistaty
monitoring sciekbw. Naley zachowa szczegdla ostranos¢ zwlaszcza przy
kontakcie z materiatami z demosta(rury, kegi) oraz przy pracach zazanych z

pompowaniengciekow.

Ruch kotowy na eigach jezdnych
W czasie wykonywania prac mogrzejedzaé pojazdy samochodowe. Nasilenie
ruchu jest dige. Maze to powodowa zaskoczenie przez przegigajacy pojazd. Plac

budowy powinien b§ wygrodzony i oznakowany.

Odkrycie przez osoby wykomnge roboty urzdzen podziemnych.

Wystepuja zagraenia takie jak: madiwos¢ uszkodzenia kabli ziemnych, wodagu
lub gazocigu przez uderzenie nadziami takimi jak: kilofy, topaty, tomy, itp.,
mozliwos¢ ich przerwania tyka koparki lub wiertnig. Zagrazenie wysg¢puje podczas

wykonywania wykopow i przewiertow.

Prowadzenie wykopow (wykopyegiokie - ponad 1,0 m).

Wystepuje maliwos¢ wjechania pojazdem lub wpadoia do wykopu pracownikéw

i 0s6b trzecich. Wyspuje maliwos¢ osungcia sk ziemi do wykonanych wykopow

i zawalenia pracownikOw. Wygtuje maliwos¢ potrmcenia przez maszyny
budowlane takie jak Zigi i koparki oraz upuszczenia przenoszonych lub

przewaonych przez nie materiatbw budowlanych.
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5. Sposbéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przysgpieniem do

realizacji robo6t szczegOlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatradryich na stanowiskach robotniczych,

przeprowadza gijako:

- szkolenie ws{pne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia wsipne ogolne (,instrukta ogolny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pradpejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymKodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHBwihzujacymi w danym zakfadzie

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikow z zagr@eniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zaggeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypra& tym

stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy powinni ldyzapoznani z ryzykiem zawodowym

zwiazanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia epaego ogoélnego, szkolenia wshego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdowpowinien by potwierdzony

przez pracownika nagnie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie BHP powinny pyzeprowadzone w okresie nie
diuzszym n# 6 — mies¢cy od rozpocgcia pracy na ok&gonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownik@truzinionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych eyt szczegolne zagtenia dla zdrowia lub

zycia oraz zagrezenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operator@sayn budowlanych i innych maszyn o

napzdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elgkinymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.
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Na placu budowy powinny lByudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczstwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwikanych z zagreeniami wypadkowymi lub zagg#eniami

zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innychadzen technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilvezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny oldae¢ czynnéci do wykonywania przed
rozpoczciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznegoonyykania danej pracy,

czynnagci do wykonywania po jej zakezeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach

awaryjnych stwarzagych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopdci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejnosci, a take dostatecznej znajos® przepisoOw oraz
zasad BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedstwem i higien pracy na stanowiskach pracy spraavuj

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oramistrz budowlany, stosownie do

zakresu obovazkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegodlnego
zagrozenia zdrowia lub wich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na
wypadek pazaru, awarii i innych zagrozen.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oramistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowizkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu tmydprowadzi do

powstania bezpoednich zagrgen dlazycia lub zdrowia pracownikow.
Srodki organizacyjne zapobiegajce powstaniu wypadkow przy pracy:
Wiasciwa ogdblna organizacja pracy:

- prawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zagda
- wilasciwe polecenia przekonych,

- wilasciwy nadzor robot,
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- instrukcje postugiwania siczynnikiem materialnym,

- nie tolerowanie przez nadzér ogsitw od zasad bezpiedstwa pracy,

- wilasciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecste/a pracy i ergonomii,

- nie dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwshkianai lub bez badalekarskich.

Wiasciwa organizacja stanowiska pracy:

- wiasciwe usytuowanie uezlzear i maszyn na stanowiskach pracy,
- odpowiednie przégia i dogcia,
- korzystanie i wkaciwy dobdérsrodkéw ochrony indywidualnej.

Srodki techniczne zapobiegajce powstaniu wypadkow przy pracy:
Wiasciwy stan czynnika materialnego:

- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materggo [edacych zrodiem
zagraenia,

- wilasciwa stateczn& czynnika materialnego,

- wiasciwe uradzenia zabezpieczae,

- zapewnienigrodkow ochrony zbiorowej lub wdaiwy ich dobdr,

- wilasciwa sygnalizacja zagzen,

- dostosowanie czynnika materialnego do transpodns&rwacji lub napraw.

Wiasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- nie stosowanie materiatow zegtzych,
- dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,
- eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnikaterealnego.

Wiasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynmi&gerialnego,
- dostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- wilasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowazana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadagapibczéstwa i
higieny pracy,
- dba& o sprawnét srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodge

z przeznaczeniem,
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- organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgidniajpc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobarmawadowymi i innymi
chorobami zwizanymi z warunkamirodowiska pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZcpeacy i wyposzenia technicznego,
atake o sprawn& srodkébw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagaBHP przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwielhyso

- wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawfm psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewn organizac pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecygpracownikow
przed zagrgeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowkadiwych
I uciazliwych,
- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikOw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancjipogvoduacych takich zagroen.
W razie stwierdzenia bezfedniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujaca pracownikami obowrana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i quodl]

dziatax w celu usunicia tego zagrienia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢bywyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z talahorm przydziatusrodkow
ochrony indywidualnej oraz odz i obuwia roboczego opracowarprzez pracodavec
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@ i bezpieczastwa wytkownikow
tych srodkdw powinny zapewnéawystarczajca ochrorg przed wystpujacymi zagraeniami
(np. upadek z wysokoi, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). didenik budowy

obowigzany jest informowapracownikow o sposobach postugiwaniatgimi srodkami.
Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Sotonynko
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