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CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawzadania projektowega $Vodocigi Miejskie w Radomiu
sp. z 0.0., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom.

1.2. Opracowujacy

Opracowujcym niniejszy projekt jest Linetel sp. z 0.0. zdaka w Lublinie,
ul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin.

1.3. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania projektuas

- umowa na wykonanie prac projektowych nr 3-TP/3/2008

- warunki techniczne Wodagyow Miejskich w Radomiu nrTT-24/24/2008/SzK

- pismo Wodocigobw Miejskich w Radomiu, zlecgie dokonanie zmian w
uzgodnionym wczaniej projekcie znak: DI-110/08

- analizasciekébw podana w pmie Wodocagdéw Miejskich w Radomiu znak
DG-1452/211/08

- aktualna mapy terenu kolejowego w skali 1:1000

- uzgodnienie z ZUD-u kolejowego

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo budowlane” mp@)szymi zmianami (Dz.
U. z 2003r. Nr 207 p0z.2016)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlan@m U. z 2003r. Nr 120
p0z.1133)

- normy i przepisy brarowe obowazujace w trakcie opracowania dokumentaciji

- dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania niniejszego projektu jest przetuad kanalizacji sanitarnej
przebiegajcej pod torami kolejowymi linii Warszawa-Krakow wmk 98+165 na
terenie dziatki nr 204, polonej w m. Radom, obb 0020 Gogbidw, arkusz 5
nalezacej do PKP S.A. zakwalifikowanej do terendéw zamgkytgh, zgodnie
z dohczonym zawiadczeniem.

Opracowanie niniejsze jest zamienne do wykonaneggeiwiej projektu opartego na
systemie rur i studni GRP. Nadanie Wodocigéw Miejskich w Radomiu wytane
w pismie znak: DI-110/08 z dnia 31.07.2008r niniejszgjekt zaktada przygie rur
polipropylenowych i studni betonowych do wykonaniprzebudowy sieci
kanalizacyjnej. W zwizku z powyszym Inwestor jest zobowzany do wprowadzenia
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rozwigzah zapewniaicych ochron przedmiotowej sieci kanalizacyjnej przed
naptywem agresywnychciekow z zaktaddéw przemystowych zlokalizowanychyprz
ul. Zientalow.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istggej sieci kanalizacji sanitarnej po
trasie istnigjcego rurocigu pod torami kolejowymi linii Warszawa-Krakéw w km
98+165.

2.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

W terenie objtym niniejszym opracowaniem nie znajglgje budynki mieszkalne. Na
trasie projektowanej przebudowy kanalizacji sanggrznajdujy sie dwa kable
telekomunikacyjne TK Telekom oraz kab@biattowodowy. Istniejca pod torami
kolejowymi i terenem PKP kanalizacja sanitarna psiztym stanie technicznym,
czgsciowo niedra@na i wymaga przebudowy.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢  kanalizacji sanitarnej zaprojektowano po trasigniégce] kanalizacji
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje pdoete sieci kanalizacji
sanitarnej przy zastosowaniu rur polipropylenowythuwarstwwych o sztywrigi
obwodowej 8 kN/r Srednica rurocigu DN 300 mm.

Przegcie pod terenem PKP metpdprzewiertu sterowanego. Projektowane
zagospodarowanie terenu obejmuje rownig/miare istniepcej studni na studaiz
kregbw betonowych DN 1200mmadzonych na uszczelki gumowe z Kipet
prefabrykowan, piescieniem odcizajacym, ptyla nastudziengpy wyposaona we
witaz zeliwny typu cizkiego o nénaosci 40 t z wypetnieniem betonowym z logo
Wodochgow Miejskich w Radomiu. Nowa studnia zlokalizowajest w miejscu
istniejacej. Projektowane zagospodarowanie terenu zostaiedptawione na mapie
zasadniczej terenu kolejowego w skali 1:1000 omapnentacji w skali 1:5000.

2.4. Informacje o terenie, na ktérym realizowana jest investycja

Inwestycja zlokalizowana jest w Radomiu, trasa gktgwanej sieci miei Sie
w granicach dziatki potmnej w obebie 0020 Gabidw, arkusz 5, dziatka nr 204.
Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja st wpisany do rejestru zabytkow
zgodnie z uzgodnieniem Wojewodzkiego KonserwatombyZkow, a take nie
znajduje si w granicach terenu gorniczego.
2.5. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej nie ma wphna stopié zanieczyszczenia
gleby, wod i powietrza i nie oddziatuje w istotriyoséb narodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty gsiednie, poniewa

- nie wymaga zapotrzebowania na woddprowadzenidaciekow

- nie powoduje emisji zanieczyszézgazowych (w tym zapachdéw), pytowych i

ptynnych

25



nie wytwarza odpadow statych

nie emituje hataséw oraz wibracji, promieniowaniazaktdce
elektromagnetycznych i innych

w minimalnym stopniu wptywa na istnigly drzewostan i powierzchaziemi.
W trakcie budowy mize spowodowé przemieszczenie warstwy gleby do
gtebokadsci okoto 4,0m, szerokd wykopu zwykle nie przekracza 1,5m. Nie
wplywa znaczco na wody powierzchniowe i podziemne

po zakaczeniu robot przywrdocony zostanie stan pierwotnyiaezchni
trwatych (chodniki, wjazdy, ogrodzenia itp.)

przyjete w projekcie budowlanym rozg@ania techniczne w zakresie zfi i
skrzyzowan z infrastruktug nad i podziem# 3 zgodne z obowzujacymi
przepisami.

26



3. PROJEKT BUDOWLANY
3.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanifanm@a na celu zapewnienie
odptywu sciekdéw z terenu przemystowego bytych zaktadéw gaitieh potazonego
przy ul. Zientalow w Radomiu.

3.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
3.2.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt przebudowegiskanalizacji od terenu bytych
zaktadow garbarskich przy ul. Zientalow w Radonpitgez teren PKP w strorulicy
Brzustowskiej. Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowa kolektora sanitarnego po istitiej trasie na kolektor wykonany z
rur polipropylenowych o sztywroi obwodowej 8 kN/m Srednica rury DN
300 mm.
Dlugos¢ trasowa pod terenem PKP - 49,0.mb
- wymiana istniejcej studni rewizyjnej na studniz kregébw betonowych DN
1200mm 4czonych na uszczelki gumowe z kipetprefabrykowan,
pierscieniem odcizajacym, ptya nastudziensy wyposaona we wiazzeliwny
typu ckzkiego o nénosci 40 t z wypetnieniem betonowym z logo
Wodochgow Miejskich w Radomiu, zlokalizowamw miejscu istniejce;.
Przebieg trasowy przebudowy sieci pokazano na negsadniczej terenu kolejowego
w skali 1:1000 oraz na orientacji w skali 1:5000.

3.2.2. Istniejgce uzbrojenie
W obrbie opracowania wysgpuja nastpujace rodzaje uzbrojenia terenu:

- kable telefoniczne
3.2.3. Zakres budowy

Zakres przebudowy sieci kanalizacji sanitarnejemartie PKP obejmuje:

- wymiarg istniepcej studni kanalizacyjnej na naw

- budowe przdgia pod terenem PKP metpgrzewiertu sterowanego w rurze
ostonowej stalowej 508,0/11,0 mm z guprzewodow z polipropylenu o
sztywndici obwodowej 8 kN/DN 300 mm

- wykonanie prob szczelko
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UWAGA:

Ze wzgkdu na sktad chemiczniciekdbw odprowadzanych przez &ikanalizacyja

objeta niniejszym opracowaniem nale zachow& zaostrzone wymogi

bezpieczenstwa przy realizacji przebudowy. Wykorawmusi bezwzghnie

przestrzeganastpujacych zasad:

- przed przysipieniem do robot poinformowa pracownikéw o istnigcych
zagraeniach wynikajcych ze skitadu chemicznegaekow i ich oparow,

- wyposay¢ pracownikow w odpowiedniesrodki ochrony: maski, rekawice,
kombinezony,

- prowadzé na bigaco monitoring doptywajcychsciekow,

- zachowd szczegdla ostraznos¢ przy kontakcie z materialami istriepj sieci
podlegagcymi robotom demontawym

3.2.4. Materiaty
Budow naleey wykona z zastosowaniem napujacych, podstawowych materiatow:

- Przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej naglewykona z rur PP SN8 DN
300mm. Wszystkie patzenia technologiczne sieci mgszapewnida petra
szczelné¢ przed infiltrach wod gruntowych i przedostawaniem ¢ Si
zanieczyszcze do gruntu. Paiczenia rur oraz wprowadzenia do studni
wykona& za pomog tacznikbw systemowych dopasowanych do
zastosowanego systemu rur i studni.

- rura ostonowa RS 508,0/11,0 (przewiert pod tereR&iR)

- studnia z kggébw betonowych DN 1200mmadzonych na uszczelki gumowe z
kineta prefabrykowan, piescieniem odcizajacym, plykh nastudziens
wyposaona we witazzeliwny typu cezkiego o nénaosci 40 t z wypetnieniem
betonowym z logo Wodoggow Miejskich w Radomiu

3.2.5. Roboty ziemne

Wykop pod studnri wykona& jako wykop o $cianach pionowych umocnionych
szczelnymi szalunkami. PrZeje pod terenem PKP wykoha przewiertem

sterowanym w rurze ostonowej stalowej 508,0/11,0 mamokalizacy komory

przewiertowej poza terenem PKP. Weiva rury przewiertowej umiei¢ rure

przewodovyq z PP SN8 DN 300 mm.

Na 14 dni przed rozpoeziem wykopdéw wykonawca zobogzdany jest do
powiadomienia o terminie rozpagda i sposobie wykonania robot wszystkich
wiascicieli urzadzen. Wykonanie przégia wymaga zabezpieczenia #wosci
przeptywusciekow lub ich odbioru ze studni przed terenem PKP.

Nalezy stosowa si¢ do zalecé zawartych w opinii ZUD.
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3.2.6. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych.

SzczegoOlowa charakterystyka warunkow gruntowo — nyold znajduje s
w odrbnym opracowaniu opracowanym przez uprawnionegtogao

3.2.7. Roboty montdowe sieci kanalizacji sanitarnej

Przewody sieci kanalizacji na prgeu pod terenem PKP nale wykona z rur PP
DN 300mm o sztywn@i obwodowej nie mniejszej hi8 kN/nf. Wszystkie
pofaczenia technologiczne sieci mygszapewnié petra szczelné¢ przed infiltracy
waod gruntowych i przedostawanieng ganieczyszczedo gruntu. Paiczenia rur oraz
wprowadzenia do studni wykofi@aa pomoe tacznikow systemowych dopasowanych
do zastosowanego systemu rur istudni. Studewizyjma projektuje st z kregow
betonowych DN 1200mmaézonych na uszczelki gumowe z kipgirefabrykowan,
pierscieniem odcizajacym i ptyta nastudzienp Studng¢ nalery przykrye wiazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym z logo Wodgmw Miejskich w Radomiu.

Sie¢ po wybudowaniu nakgy poddd probie szczelrkei.
3.2.8. Wykonawstwo i odbiory

Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Mombavych Czs$¢ 1. Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami produéenuzytych materiatow.

Zapewnt mazliwo$¢é wykonywania rob6t budowlano-konstrukcyjnych nahsyctj.

w wykopie naleycie odwodnionym. Z uwagi na uptynnianie gruntéw odwodnienie
pod kolektor wykona stosugc podsypk z grysu w rejonie pracy pompy gorniczej lub
odwodnienie igtofiltrami w zalenosci od aktualnego w chwili wykonawstwa stanu
waod gruntowych.

Przed zasypaniem wykopdéw naje dokon& inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodet Przewody mina zasypa po dokonaniu proby szczekw,
sprawdzeniu geodezyjnym prawidio$ed jego posadowienia ze szczeglOlnym
zwroceniem uwagi na zachowaniearnych podanych w projekcie.

3.3. Zestawienie podstawowych materiatow

— rury PP SN8 DN 300mm
— rura stalowa 508,0/11,0 mm jako rura ostonowa zawiercie sterowanym
— studnia rewizyjna z kgow betonowych 1200mm.

3.4. Uwagi koncowe i przepisy BHP

Do wykonywania robét budowlanych mta przysipi¢, jezeli w terminie 30 dni od
dnia doeczenia zgtoszenia wdaiwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu
i nie p&niej niz po uplywie 2 lat od ok&bonego w zgtoszeniu terminu ich
rozpoczcia. Budow poprzedz szczegoOtowym wytyczeniem w terenie odcinkOw
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sieci kanalizacyjnej oraz istniglych uradzen infrastruktury podziemnej pod
nadzorem wiascicieli poszczegoélnych sieci. Po #akeniu budowy, w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru, nale wykona& dokumentag powykonawcz w oparciu
o inwentaryzag geodezyja powykonawca. Wykonane roboty podlegapdbiorowi
technicznemu przy udziale przedstawiciela InwestD@kumentacja powykonawcza
powinna uwzgidniac ewentualne zmiany wprowadzone w czasie budowyosusiku
do dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinnawier& przebieg trasy
odcinkéw kanalizacji, dane techniczne agdzen (karty katalogowe) i inne istotne
informacje zwizane z eksploatacj wybudowanych elementéw sieci. Przed
przystpieniem do robot ziemnych naleszczegotowo zapozéaie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych podidadgeodezyjnych.
W celu szczegdtowego ustalenia lokalizacji uzbrigigarenu naley w miar potrzeb
wykona poprzeczne przekopy kontrolne. W trakcie prowadzenbot ziemnych
nalezy zachowa ostraznos¢ ze wzgédu na maliwos¢ napotkania nie wykazanych na
mapach urgdzen podziemnych. W rejonach zbén i skrzyzowan projektowanych
odcinkdéw przyhczy z uzbrojeniem podziemnym, wszelkie prace zienmagezy
wykonywa recznie pod nadzorem wdeicieli urzadzer, stosujpc sk do zaleceé
podanych w uzgodnieniach. Wszystkie pracegtebjniniejszym projektem naig
wykonywa zgodnie z obowizujacymi normami, warunkami technicznymi,
zaradzeniami, instrukcjami i przepisami, z zachowanjgepiséw BHP, ppo Przy
pracach budowlanych, nalestosowad ustalenia:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomyjeh (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401),

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid Baja 1996 w sprawie
rodzajow prac, ktdre powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U. z 1996 nr 62, poz. 288),

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig @aja 1996 w sprawie
rodzajow prac wymagagych szczegolnej sprawsm psychofizycznej (Dz.U. z
1996 nr 62 poz. 287),

Kierownik budowy jest zobowrany do sporgzenia planu bezpieczgtwa i ochrony

zdrowia zgodnie z Rozpardzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@02

w sprawie informacji dotyexej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 pdi28).

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Sotonynko
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