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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODSWIETLENIE ELEWACJI BUDYNKU MDK

PRZY UL. J.StOWACKIEGO 17
W RADOMIU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)$
wymagania dotyce wykonania i odbioru robot elektrycznych zmanych z

podwietleniem elewacji MDK przy ul. Stowackiego 17 Radomiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakwadokument

przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymamych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody
Grupy robot wedtug WSZ-kod CPV
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji widoych

Klasa robét wedtu WSZ — kod CPV

45310000 - 3 Roboty w zakresie instalalgktrycznych

Kategorie rob6t wedtug WSZ-kod CPV

45311100-1 Roboty w zakresie przewodovalasiji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elekinych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni ele&myych

1.4. Zakres robo6t obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynneci
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umazliwiajace i majce na celu wykonanie instalacji pedetlenia budynku.

Zakres robo6t obejmuje:
a) Roboty przygotowawcze i naprawcze
b) Instalowanie ospktu w rozdzielni elektrycznej
c) Roboty w zakresie przewoddw elektrycznych
d) Roboty w zakresie opraw elektrycznych

€) pomiary pomontzowe

1.5. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z okrdeniami ugtymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktorych zesai® podano w p-kcie 10
SST.

1.6. Ogoélne wymagania dotye robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za

zgodnd¢ z dokumentaaj projektows.

Zastosowane przez wykonagveodzaje (typy) urgdzen, osprztu i materialdw
pomocniczych do wykonania instalacji powinnylagodne z parametrami i

wiasciwosciami uradzen podanymi w dokumentaciji projektowe;j.

2. Materiaty

2.1. wyposzenie tablic elektrycznych wq dyspozycji podanyckdekumentaciji

projektowe.

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji i powtog@vgnitowej na napicie

znamionowe 450/750 V z/tami miedzianymi wg PN-87/E-90056.

2.3. rury instalacyjne odporne na czynniki attepgzne —promieniowanie UV
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2.4. Oprawy reflektorowe agkostrumieniow® parametrach nie gorszych ni

oprawa QBa 2 150W 230V HIT R/S INT prod.THORN

2.5 Projektory do pawietlen i iluminaciji o parametrach nie gorszych ni oprawa

0OSO 150. z ostonami przecivwaleniowymi prod. THORN

2.6 Oprawy éwietlenia zewntrznegoo parametrach nie gorszych ni oprawa

BAND NW 43W 36LED WHITE /5550 prod THORN.

(1) Odbior materiatow na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawgpetleniowe, przewody
nalezy dostarczana budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty aakprawdzt pod
wzgledem kompletnéci i zgodndci z danymi wytwarcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegch s watpliwosci
mogacych mi€ wptyw na jaké¢ wykonania robot, materiaty néale
przed ich wbudowaniem poddlhadaniom okrdonym przez dozor

techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

3. Sprzet

Sktadowanie materiatéw powinno odbyévsic zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobieggich zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu giwtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznychléds zachowa
wymagania wynikajce ze specjalnych wdaiwosci materiatdw oraz

wymagania w zakresie bezpieagava przeciwpgarowego.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych prizieye st uzycie

nastpujacego spratu:

samochdéd dostawczy do 0,9 t,

spawarka transformatorowa do 500 A.

drobny sprzt typu wiertarki i bruzdownice

4. Transport
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Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimirodkami
transportu, zabezpieczone w sposéb zapohiegaiszkodzeniu oraz zgodnie

z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekbargacii i harmonogram robot

uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichdoa wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Trasowanie

- wytyczenie tras przewoddéw Kaeianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod moritarur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw Wcianach i stropach (murowanych i
betonowych).

Trasowanie naley wykona uwzgkdniajc konstrukcje budynku oraz zapewn@j
bezkolizyjna¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna bByprzejrzysta, prosta i degna dla prawidiowe]
konserwaciji i remontow. Wskazane jest, aby tragalpegata w liniach poziomych i

pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wkpod tablice

- bruzdy nalgy wykona przy montau instalaciji.

- bruzdy naley dostosowé do srednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i grulsoi
tynku.

- przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej kdzie szerok& bruzdy powinna
by¢ taka, aby odgpy miedzy rurami wynosity nie mniej.nhb mm.

- rury zaleca si uklad& jednowarstwowo.

- zabrania s wykonywania bruzd w cienkicBcianach dziatowych w sposob
ostabiagcy ich konstrukcje.

- zabrania s kucia bruzd, przebii przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

- przy przejciach z jednej stronyciany na drug lub zesciany na strop ,cata rura

powinna by pokryta tynkiem.
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- przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposob, aby rgrmazna byto
wygina tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od te&ci podanych w p.
5.7.1.

Po zainstalowaniu przewodow i przepustow maledtworzy¢ ubytki tynkow i

zamalowa odtworzone pasy tynkow.

5.3. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeluia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgtlu na rodzaj instalacji, powinny bgamocowane do
podtaza w sposob trwaty, uwzgdiniajpcy warunki lokalne i technologiczne,

w jakich dana instalacjactizie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przejcia przezZciany i stropy

Przefgcia przezciany i stropy powinny spetntanastpujace wymagania:

- wszystkie przéjcia obwodow instalacji elektrycznych przezany, stropy itp.
musz by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

- przepcia pomedzy pomieszczeniami o xdych atmosferach powinny by
wykonywane w sposob szczelny, zapewgugjnieprzedostawanieesi
wyziewow, uszczelnione masami niepalnymi

- obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi muazbyc
chronione do wysokwi bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymiga®sowa rury

stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszap.

5.5. Monta sprztu i opraw gwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocowa do podtaa w sposob trwaty
zapewniajcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spegu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podin przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji

budowlanych lub przykicone do podtza za pomog kotkow i srub rozporowych
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oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty ) dla oprawleiy mocowa przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za
pomoa ztaczy swiecznikowych.

Projektory mocowane na stupach wypgg&aw ostony przeciwaghieniowe

wedlug oznaczena dokumentacji

5.6. Ukltadanie przewodow

5.6.1.Przewody izolowane w rurkach
a) Uktadanie rur

Rury naley uktad& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na
uchwytach osadzonych w podta Konce rur przed patzeniem powinny
by¢ pozbawione ostrych krawzi. Zaleznie od przygtej technologii
montau i rodzaju tworzywasaczenie rur ze s@poraz sprgtem i osprztem
nalery wykonywa przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym ustnmniem
pofaczen,

- wkrecanie nagwintowanych kaow rur,

- wkrecanie nagrzanych koow rur.

tuki na rurach naley wykonywa tak, aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewitrznejsrednicy. Promié gigcia powinien
zapewniéa swobodne weaiganie przewodow.

Cala instalacja rurowa powinnadwykonana ze spadkiem 0.1% aby
umazliwi ¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej konagns
Zabrania si uktadania rur z wagnigtymi w nie przewodami.

b) wciaganie przewodow

Przed przysipieniem do weigania przewodow natg sprawdzt
prawidtowa¢ wykonanego rurowania, zamocowania gfu osprztu, jego
pofaczer z rurami oraz przelotowo.

Wciaganie przewodow natg wykona za pomoag specjalnego ospei
montaowego. Nie wolno do tego celu stos@ymazewoddw, ktore paniej

zostan uzyte w instalacji. aczenie przewoddéw wykodavg wczéniej
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opisanych zasad.
* Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

- ulozenia przewoddw i zainstalowania osgitzprzed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji saiepcych
scianach niezédne lzdzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody islepych wregk pod osprgt oraz ich zatynkowanie.

5.7 taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych kczenia przewodow natg dokonywa
w sprzcie i osprecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosg

pofaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne gnayprowadzone
fabrycznie na zewatrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposéb pmdkenia nalgy uzgodné z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielemzimiera.

Przewody muszby¢ utozone swobodnie i nie magpyé naraone na naagi

| dodatkowe napzenia. Do danego zacisku nayeprzylczye przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych parbwg przylaczone za
pomog oczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pom¢dzy oczkami powinny
znajdowa siec podkitadki metalowe zabezpieczone przed karezgposob
umazliwiaj acy przeptyw pgdu. Dluga¢ odizolowanepyty przewodu powinna za-
pewnia prawidtowe przyiczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowa uszkodzé
mechanicznych. W przypadku stosowakyaocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzawarstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowaaleca si zastosowanie

tulejek zamiast cynowania).

5.8. Monta osprztu w tablicach rozdzielczych

Przed przysipieniem do montau urzdzer przykrecanych na konstrukcjach

wsporczych dostarczanych oddzielnie aiglkonstrukcje te mocowado podiaa
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w spos6b podany w dokumentacii.
Po zamontowaniu ugdzenia naley:

- zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkéeuby i wkrety w polaczeniach
elektrycznych i mechanicznych,

- zalazy¢ ostony zdgte w czasie monga

- podkczy obwody zewntrzne

- podhczye przewody ochronne

5.9. Préby montaowe

Po zakaczeniu robot naley przeprowadz proby montaowe obejmujce
badania i pomiary. Zakres prob marmaych naley uzgodné z inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- sprawdzenie wycznikow nadmiarowo-rmicowych

- pomiary skuteczrizi ochrony p.porzeniowej

6. Kontrola jakosci robét
(1) Sprawdzenie i odbiér robot powinnochyykonane zgodnie z normami
I przepisow
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaniadbbraz po ich zakazeniu
powinno podlega
- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentagprojektowvs,
- wilasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalkczanie punktowwietlnych zgodnie z zal@mnym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolagpmiarow
skutecznéci ochrony przeciwpotraeniowe]j z przekazaniem wynikéw do

protokotu odbioru.

7. Obmiar rob6t
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Obmiar robot obejmuje cai6 instalacji elektroenergetycznych.

Jednostlk obmiarowa jest komplet robét.

8. Odbidr robot
8.1. Odbior robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu

8.2. Odbiory czsciowe
8.3. Odbiory kéicowe

8.4. Odbhiory ostateczne

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatnaci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw

pomontaowych.

10. Przepisy zwazane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczndraago przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji I powtooeyinitowej, okmgte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczndraggo przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jedpowe o izolacji polwinitowej.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i s¥igacyjne o izolacji
z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej napcie
znamionowe 0,6/1kV.

[4] PN-EN 12464-1:2008wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we witrzach.

[5] Przepisy budowy uedzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki
1988 r.
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