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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 

  

Podstawę niniejszego opracowania stanowi: 

- zlecenie inwestora 

- podkłady budowlane 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Zakres projektu 

 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych 

podświetlenia elewacji budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 

w Radomiu. Opracowanie obejmuje swym zakresem instalację oświetlenia 

zewnętrznego oraz sterowanie oświetleniem. 

 

3. Instalacje odbiorcze 

 

Instalacje elektryczne wewnętrzne projektuje się wykonać przewodami 

kabelkowymi miedzianymi o izolacji 750V układanymi we wnętrzach pod tynkiem. 

W tym celu naleŜy wykuć bruzdy, ułoŜyć projektowane przewody, zatynkować 

i pomalować (stan powierzchni nie moŜe wskazywać na wykonane prace). Na 

zewnątrz budynku przewody układać w rurach odpornych na promieniowanie UV. 

Rurki układać na gzymsie pomiędzy parterem i piętrem oraz na dachu budynku. 

Obwody wyprowadzić z istniejących tablic rozdzielczych na pierwszym oraz na 

drugim piętrze, po wyposaŜeniu w elementy ujęte na schemacie zasilania (rys. nr 1). 

Do sterowania projektuje się zastosować zegary astronomiczne. Obwody 

oświetleniowe wykonać przewodem YDY 3x2,5. Obwody oświetleniowe 

zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi o charakterystyce C16A.  

Do podświetlenia elewacji proponuje się zastosować oprawy: 
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- dla oświetlenia pilastrów pomiędzy oknami zamontować oprawy 

z metalohalogenkowym źródłem światła o mocy 150W o temperaturze barwowej 

30000 K, z wąskostrumieniowym rozsyłem. Oprawy zamontować nad gzymsem 

parteru i skierować światło w górę 

- dla podświetlenia elewacji projektuje się zamontować na istniejących 

słupach oświetleniowych oprawy z metalohalogenkowymi źródłami światła o mocy 

150W. Temperaturę barwową źródeł światła, soczewki i osłony opisano na planie – 

rys. nr 5. W słupach oświetleniowych zamontować bezpieczniki w złączach 

kablowych dla zabezpieczenia projektowanych opraw oświetleniowych. Podłączenia 

opraw wykonać przewodami YDY 3x2,5. Oprawy 

- dla oświetlenia frontonów zwieńczonych tympanonem projektuje się 

zamontować oprawy z diodami LED 

 

4. Instalacja ochrony przeciwporaŜeniowej i odgromowej 

 

W celu ochrony od poraŜeń projektuje się ułoŜenie łącznie z przewodami 

roboczymi przewodu ochronnego PE. Przewód ochronny PE nie moŜe łączyć się 

z przewodem neutralnym N. Dla dodatkowej ochrony projektuje się zastosowanie 

wyłączników róŜnicowo-prądowych.  

 

oprac. mgr inŜ. Zbigniew Kara 
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5. Przykładowe karty katalogowe z parametrami opraw 
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6. Oświadczenie 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego (Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z 

późniejszymi zmianami) oświadczam, Ŝe „Projekt budowlany instalacji 

elektrycznych zasilania podświetlenia elewacji budynku Miejskiego Domu Kultury 

przy ul. Słowackiego w Radomiu” sporządzono zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektował: 

 

 

 

Sprawdził: 
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7.  Izba projektanta 
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8.  Uprawnienia projektanta 
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9. Uprawnienia sprawdzającego 
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