SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODSWIETLENIE ELEWACJI BUDYNKU

RESURSY OBYWATELSKIEJ
PRZY UL. MALCZEWSKEGO 16

W RADOMIU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot elektrycznych zwigzanych
z podswietleniem elewacji RESURSY OBY WATELSKIEJ
przy ul. Malczewskiego 16 w Radomiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Nazwy i kody
Grupy robot wedtug WSZ-kod CPV
451 00000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot wedtu WSZ — kod CPV
451 10000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45310000 - 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategorie robot wedtug WSZ-kod CPV
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45112100 - 6 Roboty w zakresie kopania rowow
45314300 - 4 Ktadzenie kabli

45316100- 6 Instalowanie zewnetrznego osprzetu oSwietleniowego



1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosSci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji podSwietlenia budynku.
Zakres robot obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze i naprawcze

b) Roboty zwiazane z przestawieniem stupa o§wietleniowego

c) Instalowanie osprz¢tu w rozdzielni elektrycznej

d) Roboty w zakresie przewodow elektrycznych

e) Roboty w zakresie opraw elektrycznych

f) pomiary pomontazowe

1.5. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okreSleniami ujetymi
w odpowiednich normach 1 przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10
SST.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdbw pomocniczych zastosowanych
do
wykonywania instalacji powinny byC zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow)
urzgdzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych

w obowigzujgcym trybie z InZynierem.

2. Materialy

2.1. wyposazenie tablic elektrycznych wg dyspozycji podanych w dokumentacji



projektowe;.

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji 1 powloce polwinitowej na napi€cie

znamionowe 450/750 V z zylami miedzianymi wg PN-87/E-90056.
2.3. rury instalacyjne odporne na czynniki atmosferyczne —promieniowanie UV
2.4. Oprawy reflektorowe o parametrach nie gorszych niz oprawa OSQ 150/860
OMW/V20 prod. THORN
2.5 Oprawy reflektorowe o parametrach nie gorszych niz oprawa PINSPOT HIT
35W OMW prod. THORN
2.6 Oprawa oSwietlenia zewnetrznego o parametrach nie gorszych niz oprawa
BAND NW 43W 36LED WHITE /5550 prod THORN.
2.7 Kabel YAKY 5x35mm?2
(1) Odbior materiatow na budowie
e Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oSwietleniowe, przewody
nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakoSci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
¢ Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosSci z danymi wytworcy.
e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci
moggcych mie¢ wplyw na jakoSC wykonania robot, materiaty nalezy
przed ich wbudowaniem poddaC badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robot.
(2) Sktadowanie materiatow na budowie
e Sktadowanie materiatow powinno odbywac si€ zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu si€ wlasciwoSci technicznych na skutek wptywu

czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleZzy zachowac



wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwoSci materialow oraz

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzgt
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie

nastgpujacego sprzetu:

-samochod dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.

- drobny sprzet typu wiertarki i bruzdownice

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami
transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie

z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1
Roboty ziemne
Roboty ziemne rozpocza¢ po uksztaltowaniu terenu.

Wykop powinien by¢ zgodny z norma PN-68/B-06050



Montaz nowego stupa
Nalezy zamontowac¢ nowy shup podobny do istniejacych DP6b h=5000 i
podtaczy¢ do istniejacego kabla oswietleniowego. W stupie zastosowac
izolowane ztacze kablowe.
Uktadanie kabla o§wietleniowego
Kabel uktada¢ zgodnie z norma PN/E-0512 5 na gi¢bokosciach:
- w pasach zieleni - 0,7 m
- pod chodnikami - 0,5 m
- pod drogami - 1 ,0 m

Przy stupach oSwietleniowych zostawic zapas kabla 1,0 m z kazdej strony stupa.

5.2.2. Roboty przygotowawcze wewnetrzne
- wytyczenie tras przewoddw na Scianach budynku;
- wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych;
- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i
betonowych).
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i
pionowych.
- przy przejsciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop ,cata rura
powinna by¢ pokryta tynkiem.
- przebicia przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna bylto
wygina¢ fagodnymi tukami.

Po zainstalowaniu przewodow i przepustow nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow .



5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podioza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,

w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przej$cia przez $ciany i stropy
Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp.
musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.
— przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
— przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢
wyziewow, uszczelnione masami niepalnymi
— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi musza by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury

stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzgtu i opraw oswietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprz¢tu i osprzgtu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementow
konstrukcji
budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkow 1 §rub rozporowych

oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty dla opraw nalezy mocowac przez



wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.
Przewody opraw oSwietleniowych nalezy taczyC z przewodami wypustow za

pomocq ztgczy Swiecznikowych.

5.6. Uktadanie przewodow

5.6.1. Przewody izolowane w rurkach

a) Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowane;j trasie na
uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny
by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii
montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze soba oraz sprzg¢tem i osprz¢tem
nalezy wykonywac¢ przez:
— wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem
potaczen,
— wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
— wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczalo 15% wewngtrznej srednicy. Promien gigcia powinien
zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji.
Zabrania si¢ uktadania rur z weiagnigtymi w nie przewodami.

b) wciaganie przewodow
Przed przystapieniem do wciagania przewodoéw nalezy sprawdzic¢
prawidtowos$¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprz¢tu i osprzetu, jego
polaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wciaganie przewodow nalezy wykonac za pomoca specjalnego osprzetu

montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore pozniej



zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykonaé wg wczesniej
opisanych zasad.

[1Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

— ulozenia przewodow i zainstalowania osprzg¢tu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych
$cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod

przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

5.7 Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy
dokonywac
W sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac
potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja
wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie
zostato
opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o
rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za
pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny
znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen



mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia
nie

powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢
zastosowanie

tulejek zamiast cynowania).

5.8. Montaz osprzetu w tablicach rozdzielczych
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykr¢canych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podioza
W sposob podany w dokumentac;ji.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
— zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
— dokregci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby 1 wkrety w polaczeniach
elektrycznych i mechanicznych,
— zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
— podtaczy¢ obwody zewngtrzne

— podtaczy¢ przewody ochronne

5.9. Proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace
badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:
— pomiar rezystancji izolacji instalacji
— pomiar rezystancji izolacji odbiornikoéw

— sprawdzenie wytacznikéw nadmiarowo-r6znicowych
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— pomiary skutecznosci ochrony p.porazeniowej

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami
1 przepiséw
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:
— zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,
— wlasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
— zalaczanie punktow Swietlnych zgodnie z zalozonym programem
— wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do

protokotu odbioru.

7. Obmiar robot
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czgsciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw

pomontazowych.
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10. Przepisy zwiazane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji

z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie
znamionowe 0,6/1kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czgs¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki
1988 1.
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