PAPA TERMOZGRZEWALNA ZGRZEWANA NA ZAKtAD
PAPA_PODKtADOWA
PLYTY OSB—4 ACZONA NA PIORO-WPUST
O MIN. GRUBOSCI 15MM
KROKWIE ‘
PUSTKA !
WEENA MINERAITAN ROCKWOOL DACHROCK  8CM
WELNA MINERALAN ROCKWOOL SPODROCK _12CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA ROCKWOOL STABILIZOWANA
PLYTA ZELBETOWA
ZATARTA NA GLADKO  20,0cm
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STYROPIAN FS30 5cm (przy scianach zewn,
w pasie 1m 10cm)
2xFOLIA 1ZOLACYJUNA ZGRZEWANA NA ZAKLAD
BETON B20 ZATARTY NA GrADKO 15,0cm
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 20,0cm
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TARKET OPTIMA 0,2cm ,
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 0,3cm PRZEKROJ t:t
GLADZ CEM. 6,0cm
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TARKET OPTIMA 0,2cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA  0,3cm
PLYTA ZELBETOWA

ZATARTA NA GrADKO 16,0cm
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KOSTKA BRUKOQWA | 8CM
PODSYPKA PIASKOW 5CM

TLUCZEN 20CM
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 20CM
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PR7EKROU LL | [KOSTKA BRUKOWA BCM

| PODSYPKA PIASKOWA 5CM
TLUCZEN 20CM
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 20CM
TARKET OPTIMA 0,2cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 0,5cm
GLADZ CEM. 6,0cm

STYROPIAN FS30 5cm (przy scianach zewn,
w pasie 1m 10cm)
2xFOLIA 170LACYINA 7GRZEWANA NA 7AKtAD
BETON B20 ZATARTY NA GrADKO 15,0cm
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 20,0cm

SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOLEM BOISK ZEWNETRZNYCH
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZ

BUDOWA WJAZDU 0D UL.KOSCIUSZKI

BUDOWA DROGI P.POZ. | UKSZTALTOWANIE TERENU

NA TERENIE INWESTYCJI

ZMIANA SPOSOBUUZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
DLA POTRZEB SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACES SALI GIMNASTYCZNEJ
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