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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny budowlany budowy sali sportowej, przebudowy wjazdu
od ul.Narutowicza, budowy wjazdu od ul.Ko$ciuszki, budowy drogi p.poz. i uksztattowania terenu na terenie
inwestycji wraz z infrastruktura techniczna oraz projektem zagospodarowania terenu na dziatkach o nr ewid: 2/2,
2/4,2/5,2/6,2/7,114, 33 w Radomiu, przy ul. Kosciuszki 7,

objety decyzja nr 36/2005 z dn. 20.05.2005t. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

znak: AR-1-7331/1310/2004/EM.

Inwestor:  Gmina Miasta Radomia

Wydziat Inwestycji Urzgdu Miejskiego
Radom, ul. Kilinskiego 30
26-600 Radom

2. Projekt zagospodarowania dzialki
2.1. Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Dziatka szkolna jako narozna znajduje si¢ przy ul. Kosciuszki i ul. Narutowicza w Radomiu.
Sala sportowa projektowana jest jako dobudowa, poprzez facznik przy poétnocno — wschodniej $cianie istniejacej
sali gimnastycznej, do istniejacego budynku Zespotu Szkot Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w
Radomiu, przy ul. Kosciuszki 7.
Zmiany w zagospodarowaniu terenu istniejacego:
- poszerzenie istniejacego wjazdu od ul. Narutowicza
- budowa nowego wjazdu od ul, Kosciuszki
- rozbiorka istniejacych na terenie dzialek dwoch budynkéw gospodarczych
- rozbiodrka istniejacego boiska asfaltowego
- likwidacja istniejacego ogrodzenia przy poludniowo — zachodniej granicy dziatki, fragmentu ogrodzenia przy
péinocno — zachodniej granicy dziatki oraz likwidacja ogrodzenia na granicy dziatek 2/7 i 2/2
- likwidacja sieci kolidujacych z zabudowa: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, linia kablowa enn
oraz przektadki istniejacych sieci .

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Teren inwestycji nie jest objgty zadnym obowiazujacym planem zagospodarowania przestrzennego.
Z uwagi na potozenie inwestycji w glebi dzialek — linia zabudowy nie zostata okreslona w decyzji
nr 36/2005 z dn. 20.05.2005r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
znak: AR-I-7331/1310/2004/EM.

Dziatki nr 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114, stanowia wlasno$¢ Gminy Miasta Radomia, dziatka 2/2 stanowi wlasno$¢
Miasta na prawach powiatu. Dziatki znajduja si¢ na terenie obszaru o funkcji mieszkaniowej z ustugami o§wiaty,
a przedmiotowa inwestycja stanowi kontynuacj¢ obecnego zainwestowania.

Inwestycja jest projektowana na terenie okreslonym w rejestrze gruntow Wydzialu Geodezji Urzgdu Miejskiego
w Radomiu jako tereny zabudowane i zurbanizowane o symboli Bi — nie wymaga zatem uzyskania zgody na
zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Uktad komunikacyjny:

Dojazd do inwestycji zapewniony od strony ul. Ko$ciuszki (droga powiatowa), oraz od ul. Narutowicza (droga
powiatowa). Na terenie inwestycji projektuje si¢ budowe wjazdu od strony ul. Kosciuszki oraz poszerzenie
istniejacego wjazdu od ul. Narutowicza, w celu zapewnienia dojazdu przeciwpozarowego o szerokosci 3,5m do
projektowanego budynku, si¢gacza pieszo-jezdnego wzdhuz istniejacego budynku Zespotu Szkét Budowlanych
oraz budynku Centrum Ksztatcenia Ustawicznego oraz niezbgdnych chodnikow.

Dodatkowo projektuje si¢ 22 miejsca postojowe, w tym dwa miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych
(mimo, iz nie planuje si¢ zwigkszenia zatrudnienia).

Sieci uzbrojenia terenu:

- c.o0.1c.c.w. z projektowanego wezta cieplnego na warunkach technicznych wydanych przez Radomskie
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,,RADPEC” s.a., ul. Zelazna 7 w Radomiu, z dn. 20.11.2006r.,

znak: TT/5942/06

- kanalizacja sanitarna wlaczona do istniejacej na terenie inwestycji na warunkach technicznych wydanych
przez Wodociagi Miejskie w Radomiu sp z o.0., ul. Filtrowa 4 w Radomiu, z dn. 10.11.2006r.,

znak: TT-760/737/3058-0/06/TM

- wodociag z istniejacego w ul. Narutowicza wodociagu, na warunkach technicznych wydanych przez
Wodociagi Miejskie w Radomiu sp z 0.0., ul. Filtrowa 4 w Radomiu, z dn. 10.11.2006r.,




znak: TT-760/737/3058-0/06/TM

- wody opadowe odprowadzone do istniejacej na terenie inwestycji kanalizacji deszczowej na warunkach
technicznych wydanych przez Miejska Spotke Wodna, ul. Wjazdowa 4 w Radomiu, z dn. 27.11.2006r., znak:
KD.WU.-101/1079/06

- energia elektryczna z projektowanej (wg odrgbnego opracowania) trafostacji, znajdujacej si¢ na terenie
inwestycji Sali sportowej oraz doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanego ztacza kablowego Z3,
przektadki kabli enn na warunkach wydanych przez Rejonowy Zaktad Energetyczny w Radomiu,

ul. Srednia 49, z dn. 15.11.2006r. , znak: TU/2275/2006

- gromadzenie odpadow statych do pojemnikow na projektowanym placu gospodarczym, wywoéz do miejsc
odpowiednio przeznaczonych przy zleceniu jednostkom lub osobom upowaznionym

przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne z dwoch projektowanych hydrantow Dn 80

- projekt wjazdow na teren inwestycji na warunkach technicznych wydanych Miejski Zarzad Drog i
Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30a, z dn. 16.11.2006r., znak: MZDiK-DU-IV-1612/9029/6602/2006.

Uksztaltowanie terenu:

W projekcie przewidziano pozostawienie rezerwy terenu pod budowe zespotu boisk zewnetrznych
(zaznaczonych na planie zagospodarowania - rys nr 1):

bieznia 60m, boisko wielofunkcyjne do koszykowki i siatkowki o wymiarach zewngtrznych 16,0mx28,0m,
boisko do skoku w dal i wzwyz oraz boisko gimnastyczne o wymiarach 11,0mx16,0m.

Otoczenie budynku jest dostgpne dla osob niepetnosprawnych, wejscie gtdéwne i dwa wejscia boczne sa dostgpne
dla 0s6b niepetnosprawnych z poziomu terenu poprzez zewngtrzne pochylnie.

Zestawienie powierzchni dla projektowanej hali sportowo-widowiskowe;j:

Powierzchnia zabudowy hali sportowe;: 2384,65m2
Powierzchnia drog: 1804,00m2
Powierzchnia miejsc parkingowych: 287,50m2
Powierzchnia chodnikow: 359,00m2

Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

a. przedmiotowej inwestycji nie dotycza nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesnej

b. teren inwestycji nie jest objgty zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisOw o ochronie
przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego
krajobrazu, zespotu przyrodniczo — krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego,
niema na nim pomnikow przyrody i nie znajduje si¢ w otulinie zadnego z wymienionych obszarow)

Wymagania dot. ochrony intereséw 0séb trzecich

Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wptywa na
wykonanie ich prawa wlasnosci, nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow tacznosci, nie ogranicza dostgpu Swiatla
dziennego pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Obiekt nie powoduje uciazliwosci w postaci
hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania, nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby.

Wymagania dot. ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenéw gorniczych i nie dotycza jej zwiazane z takimi
terenami zakazy i nakazy dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu tereny wynikajace z przepisow
odrgbnych

Warunki gruntowo-wodne

W podtozu dokumentowanego terenu pod warstwa nasypow i gleby o miazszosci 1.1 - 1.5 m wystepuja piaski
wodnolodowcowe, a pod nimi zalegaja gliny zwatowe. W spagu otwordw nr 3 i 4 nawiercono mutki
oligocenskie.

WARUNKI WODNE

Na omawianym terenie wody gruntowe wystgpuja w postaci saczen na stropie i wsrod glin zwatowych w
otworach nr 3 i 4.

Okresowo moze si¢ tworzy¢ warstwa wodono$na o migzszosci do 0.3 m w piaskach wodnolodowcowych
zalegajacych na stropie glin zwalowych.

Zwierciadto wod gruntowych moze wystgpowac na glgbokosci od 1.0 m do 2.6 m.

GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO




W podtozu dokumentowanego terenu wyrézniono 8 warstw geotechnicznych.

Stopien zageszczenia okreslono na podstawie badan sonda lekka.

Stopien plastycznosci okreslono na podstawie badan makroskopowych i penetrometrem ttoczkowym.
Ponizej zamieszcza si¢ charakterystyke wyroznionych warstw geotechnicznych:

. NASYPY NIEBUDOWLANE

- warstwa I obejmuje nasypy niebudowlane (gleba + glina piaszczysta + gruz)

. GLEBA

- warstwa II obejmuje glebg

. OSADY WODNOLODOWCOWE

warstwa III obejmuje wilgotne, $rednio zaggszczone piaski drobne Stopien zaggszczenia wynosi ID - 0.40
warstwa [V obejmuje wilgotne, $rednio zaggszczone piaski Srednie Stopien zaggszczenia wynosi Id = 0.40
. OSADY LODOWCOWE

warstwa V obejmuje wilgotne, plastyczne gliny piaszczyste Stopien plastycznosci wynosi I = 0.30
warstwa VI obejmuje wilgotne, twardoplastyczne gliny piaszczyste Stopien plastycznosci wynosi I = 0.40
warstwa VII obejmuje mato wilgotne, potzwarte gliny piaszczyste Stopien plastycznosci wynosi II < 0.00
. OSADY MORSKIE

- warstwa VIII obejmuje matowilgotne, pdtzwarte piaski gliniaste i pyly piaszczyste

Stopien plastyczno$ci wynosi Ii, = 0.40

Grunty warstw geotechnicznych V - VII zaliczono do grupy konsolidacji B, a grunty warstwy geotechnicznej
VIII zaliczono do grupy konsolidacji A wg PN - 81/B - 03020.

Glegbokos¢ przemarzania w rejonie badan wynosi hz = 1.0 m.

WNIOSKI

Nasypy niebudowlane i glebg nalezy uznac za grunty stabonosne, nie nadajace si¢ do posadowien
bezposrednich. W obrgbie projektowanych obiektéw 1 nawierzchni drogowych zaleca si¢ je usunac.
Ponizej wystepuja grunty rodzime, mineralne, nieskaliste, spoiste i niespoiste, no$ne, nadajace si¢ do
posadowien bezposrednich.

Na omawianym terenie wody gruntowe wystgpuja w postaci saczen na stropie i wsrdd glin zwatowych.
Okresowo moze si¢ tworzy¢ warstwa wodonosna o miazszosci do 0.3 m w piaskach wodnolodowcowych
zalegajacych na stropie glin zwalowych. Zwierciadto wod gruntowych moze wystgpowac na glebokosci od 1.0
m do 2.6 m 4. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych grunty nalezy chroni¢ przed zmiang stanu, konsystencji

1 przemarzaniem.

3.  Dane powierzchniowo — kubaturowe projektowanego budynku

a. powierzchnia zabudowy - 2 384,65m2
b. powierzchnia uzytkowa ogotem - 2692,32m’
c. kubatura - 22391,00 m’
d. wysokos¢ budynku - 11,09 m

3.1  Program uzytkowy
PARTER
1. facznik - 97.35m’
la. spocznik - 3325
2. wiatrotap - 26,71
2a. pom. elektryczne - 6,77
3. hall - 100,36
4. kl. schodowa - 35,69
5. korytarz - 66,23
5a. kl. schodowa - 15,10
6. trybuny - 213,80
7. wiatrotap - 16,11
8. pow. sportowa - 1230,38
9. scena - 78,85
10. zaplecze techniczne - 11,38
11. wejscie - komunikacja - 8,30
12. magazyn sprzgtu gimn.-sportowego - 56,90
13. pok. nauczyciela wf + pierwsza pomoc - 1648
14. tazienka nauczyciela wf - 4,00
15. we meski - 13,86

16. pom. porzadkowe - 2,48



17.
18.
19.
20.
21.

22

23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

wc damski + wc dla niepelnosprawnych
wc damski

przedsionek

szatnia

natryski

. wc — natrysk + niepetnosprawni
przedsionek

szatnia

natryski

wc — natrysk + niepetnosprawni
przedsionek

szatnia

natryski

wc — natrysk + niepetnosprawni
wodomierz

wezel cieplny

Razem

PIETRO

1.1. kl.schodowa
1.2. korytarz
1.3a. sala konferencyjna
1.3. przedsionek
1.4. lazienka

1.5. pokoj

1.6. przedsionek
1.7. lazienka

1.8. pokoj

1.9. przedsionek
1.10. tazienka
1.11. pokgj

1.12. przedsionek
1.13. tazienka
1.14. pokdj

1.15. przedsionek
1.16. tazienka
1.17. pokdj

1.18. przedsionek
1.19. tazienka
1.20. pokdj

1.21. przedsionek
1.22. tazienka
1.23. pokdj

1.24. przedsionek
1.25. tazienka
1.26. pokdj

1.27. pom. socjalne
1.28. pom. porzadkowe
1.29. przedsionek
1.30. tazienka
1.31. pokdj

1.32. przedsionek
1.33. tazienka
1.34. pokdj

1.35. kl. schodowa
1.36 trybuny-183,98
Razem

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU RAZEM

- 385
- 3,62
- 2,68
- 21,51
- 14,50
- 638
- 2,68
- 21,51
- 14,50
- 638
- 2,79
- 21,10
- 14,13
- 623
- 7,14
- 16,00
-2 199,00m2

19,25m”

86,32
100,10
- 7,36
- 3,83
- 1247
- 1736
- 3,03
- 1247
- 7,54
- 3,83
- 1247
- 7,19
- 3,83
- 1247
- 7,54
- 3,83
- 1247
- 7,54
- 3,83
- 1247
- 7,18
- 3,83
- 1247
- 7,50
- 3,83
- 22,88
- 27,11
- 1,74
- 7,64
- 3,59
- 12,00
- 4,83
- 3,00
- 9,79
18,13

- 677,28m2

-2 876,30m>



3.1 Rozwiazania projektowe
Tematem opracowania jest projekt budowy sali sportowej, przebudowy wjazdu od ul.Narutowicza, budowy
wjazdu od ul.Kosciuszki, budowy drogi p.poz. i uksztalttowania terenu na terenie inwestycji wraz z infrastruktura
techniczna.
Projektowany budynek wraz z istniejacym budynkiem szkoty sa ze soba powiazane funkcjonalnie.
Nowy budynek potaczono z istniejacym poprzez tacznik. Do tacznika mozna wejs¢ z poziomu przyziemia
istniejacej szkoty, gdzie obecnie znajduje si¢ m.in. sala gimnastyczna i mata salka do ¢wiczen oraz
pomieszczenia gospodarcze, ktérych zmiana sposobu uzytkowania nie jest przedmiotem niniejszego projektu., a
takze z poziomu parteru istniejacej szkoty.
Obydwa wejscia poprzez drzwi p.poz EI 60, gdyz nowa cz¢$¢ jest odrgbna strefa pozarowa.
Wejscie z poziomu przyziemia znajduje si¢ -66cm od poziomu zera projektowanego budynku, natomiast wejscie
z poziomu parteru - +272cm ponad poziomem zera projektowanego budynku. Obydwa sa przystosowane dla
0s0b niepetnosprawnych — poprzez pochylni¢ oraz platforme pionowa KALEA Pro Reha, typ: B 180 - L. W
parterze projektowanego budynku sali sportowej znajduja si¢ trzy zespoty szatniowe z natryskami, rowniez
przystosowane dla niepelnosprawnych, zespoty sanitarne dla ¢wiczacych na Sali, magazyn sprzetu sportowo —
gimnastycznego, pomieszczenie wodomierza i wezta cieplnego oraz wejscie na trybuny poprzez hall. Wejscie na
trybuny rowniez przystosowano dla niepetnosprawnych poprzez zastosowanie platformy pionowej KALEA Pro
Reha, typ: B 180 - L. Na trybunach w parterze przewiduje si¢ 308 miejsc siedzacych, natomiast na galerii — 141
miejsc siedzacych. Z trybun mozna ewakuowac si¢ poprzez dodatkowe drzwi i klatkg schodowa po
przeciwleglej stronie wejscia na rezerwg terenu pod budowg boisk — obecnie zostanie on zagospodarowany jako
teren zielony.
Na pierwszym pigtrze znajduje si¢ zaplecze noclegowe dla potrzeb Szkoty Mistrzostwa Sportowego — w sumie
20 miejsc noclegowych, wykorzystywanych okresowo w przypadku przyjazdu druzyny zapasniczej na
rozgrywki wraz z sala konferencyjna.
W Sali sportowej projektuje si¢ sztuczng $ciang wspinaczkowa szer. 21,0m, wysoko$¢ 8,0m, wysigg
przewieszenia 3,5m (np.:,, MONOLIT” ul.Kozielska 12/9 44-100 Gliwice) — systemowa, na zamowienie
inwestora. Wyposazenie Sali sportowej w dalszej czgSci opisu.
Podloga Sali sportowej wg opisu ponize;j:
- podloga sportowa sklada si¢ z konstrukcji drewnianej legarowej oraz nawierzchni sportowe;j

TARAFLEX 7mm SPORT M+
Podtoga sportowa jest dodatkowo wentylowana wymuszona wentylacja mechaniczna.

PODLOGA SPORTOWA - ELEMENTY SKEADOWE (od dotu):

- folia paroizolacyjna PE o gr. 0,20 mm

- wentylacja mechaniczna — (ciagi z rur PCV + wentylatory kanalowe o wyd. ok. 100 m’/h).

- legary z desek (drewno iglaste II kl. zabezpieczone srodkami bakterio i grzybobojczymi) o wym. min.
25x90 1 19x90 mm utozone w rozstawie osiowym co 500 mm krzyzowo

- $lepa podtoga ze sklejki wym. min. 19x90 mm utozone azurowo co 50 mm

- folia paroizolacyjna PE o gr. 0,20 mm

- plyty widrowe wilgociouodpornione typu V-313 lub OSB-3 o gr. 12 mm

- plyty widrowe wilgociouodpornione typu V-313 lub OSB-3 o gr. 12 mm (ptyty utozone na tzw. zaktadke)

- TARAFLEX 7mm SPORT M+

- linie boisk (specjalistyczna farba poliuretanowa)

- listwy przyscienne z drewna iglastego z otworami wentylacyjnymi w kolorze zblizonym do nawierzchni na
obrzezach

Nawierzchnia musi posiadaé:

- Certyfikat Migdzynarodowej Federacji Pitki Rgcznej (IHF)
- Certyfikat Migdzynarodowej Federacji Koszykowki (FIBA)
- Aprobate Techniczna ITB

- Atest Higieniczny PZH

- Klasyfikacj¢ Ogniowa (jako produkt trudnozapalny)

nawierzchnia drég :

-betonowa kostka wibroprasowana gr.8cm
-podsypka cem.- piaskowa gr.3cm
-podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr.20cm

-grunt stabilizowany spoiwem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
-grunt stabilizowany spoiwem o Rm=1,5MPa gr. 15cm
nawierzchnia miejsc postojowych :



-azurowa, betonowa kostka wibropras. gr.10cm

-podsypka cem.- piaskowa gr.3cm
-kruszywo tamane lub nat. stab.
mechanicznie lub thuczen gr.15cm

-wymiana gruntu na niewysadzinowy  gr.20cm
nawierzchnia chodnika:

-betonowa kostka wibroprasowana  gr. 6cm
-podsypka piaskowa gr. 3-5cm
-grunt stab. spoiwem o Rm=1,5MPa  gr.10cm

Projektuje si¢ ogrodzenie typowe panclowe o tacznej dtugosci 57m, o wysokosci 4,00m, spetniajace zarazem
rolg pitkochwytu, pomigdzy terenem projektowanych boisk a istniejacq zabudowa na terenie inwestycji.
Zastosowano ogrodzenie z elementow gotowych: stupy 100 x 40 x 3, ocynkowane, malowane w kolorze
zielonym RAL 6005, w rozstawie 250cm, mocowane w fundamencie z betonu B15 o wymiarach 40x40x120 lub
innym wg dostawcy ogrodzenia.

Wypetnienie z paneli stalowych ze zgrzewanych pretdéw o wzmocnionych parametrach, odporne na obciazenia
od uderzenia pitki oraz ttumiace hatas, grubos¢ drutu 8 + 6 + 8 mm. Pomigdzy stupami a panelami, stosuje si¢
,.ttumiki” majace zadanie wyeliminowanie drgan i sit dziatajacych na metalowa konstrukcj¢ od obciazen
uzytkowych.

Wymiarze oczek w panelu dolnym 200x50mm, w panelu gornym 200x100mm, szeroko$¢ paneli 250cm,
wysokos¢ 200cm.

W komplecie 2x furtka typowa o wym. 125¢m i brama o wym. min. 350cm rozwierana usytuowana na drodze
ppoz. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wymiang fragmentu istniejacego ogrodzenie od strony potnocnej granicy
dzialki i zamontowaé nowa brame¢ wjazdowa w ogrodzeniu wewngtrznym o szerokosci min. 350cm w $wietle, a
takze w istniejacym ogrodzeniu od strony wschodniej granicy dziatki — umozliwiajac dojazd ppoz. do obiektu
oraz na projektowany parking.

Od strony pétnocnej granicy dziatki nalezy rowniez zdemontowa¢ fragment ogrodzenia w miejscu
projektowanego tacznika — widoczny na rysunku zagospodarowania terenu.

Obecnie na terenie inwestycji znajduje si¢ boisko asfaltowe na podbudowie betonowej o powierzchni okoto

3 908m2 do rozbiorki. Caty obszar pozostawiony jako rezerwa terenu pod budowe boisk nalezy uporzadkowac i
obsia¢ trawa.

4. Konstrukcja budynku
Budynek technologii tradycyjnej, nie podpiwniczony.
Lacznik projektuje si¢ jako jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, pozostata czgs¢
dwukondygnacyjna z poddaszem nieuzytkowym.

Sala gimnastyczna, jednokondygnacyjna, z dwukondygnacyjna galeria dla widzow otwarta na salg — ptyty
warstwowe ,,Prekon” na ptatwiach na dzwigarach stalowych.

tawy i stopy z betonu B25 zbrojone stala A-IIT i A-0 na podlewce z chudego betonu

mury fundamentowe z bloczkow zwirobetonowych B15 na zaprawie cementowej Rz=5MPa ( styropian 12cm
W pionie )

powierzchnie boczne faw i muréw fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ podwdjnie Abizolem 2R+P
$ciany nosne kondygnacji nadziemnej wykonane sa z gazobetonu grub. 37cm, 24cm oraz cegly ceramicznej
peinej na zaprawie cem- wapiennej Rz=5Mpa grub. 25cm

shupy no$ne sali sportowej 40cmx70cm z betonu B25 zbrojone stala A-II11 A-0

schody, stupy, podciagi, stropy monolityczne zelbetowe wg projektu konstrukcyjnego,

Scianki dziatowe z cegly dziurawki

wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem z elementéw ceramicznych obmurowanych cegla dziurawka
6,5cm, ponad stropem 12cm

poddasze nieuzytkowe — krokwie 8x16cm na ptatwiach drewnianych 12x12cm, ptatwie oparte na stupkach
12x12cm

nad sala gimnastyczna — ptyty warstwowe ,,Prekon” — grub. 15 cm, oparte na ptatwiach stalowych

7300 o rozpigtosci 6,60 m opartych na dzwigarach stalowych rozp. 28,0m, stal St3SX
- dzwigary stalowe kratowe o rozpigtosci 28 m i rozstawie co 6,60 m z typowych stalowych ksztaltownikow,
- dzwigary stalowe HEA 240/320, ptatwie 1140 na salg konferencyjna
- obrobki blacharskie muréw ogniowych, gzymsow i czap kominowych z blachy ocynk. wg PN61/B-10245

5. Wykonczenie wewnetrzne
5.1 Izolacje cieplne




- $ciany zewnetrzne — ocieplenie styropian 12 cm lub 10cm metoda ,,lekka mokra”, mur warstwowy ocieplony
8cm styropianu (gazobeton 24cm, styropian 8cm, cegla klinkierowa 12cm)

- poddasze nieuzytkowe — welna mineralna o tacznej grubosci 20 cm

- mury fundamentowe — ptyty z ekstrudowanego polistyrenu 12cm, np.: ROOFMATE SL

- posadzka na gruncie — styropian 5 cm, przy $cianach zewngtrznych 10 cm w pasie 1,0m

- w ptytach warstwowych ,,Prekon” styropian 15cm

5.2 Izolacje przeciwwilgociowe

- na fawach fundamentowych izolacja z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco lub 2
warstwy folii izolacyjne;j

- mury fundamentowe smarowane dwukrotnic ABIZOLEM 2R+P lub 3 x Siplast Primer szybki grunt SBS po

uprzednim rapowaniu

- w warstwach posadzki na gruncie 2x folia izolacyjna spawana na zaktad

- dach kryty papa termozgrzewalna + papa podktadowa na ptytach OSB na pidro-wpust grub. min. 15mm, blacha
TR35 na tatach drewnianych 32x60mm lub ptytami ,,Prekon” grub. 15cm na ptatwiach stalowych

5.3 _Posadzki, tynki, wykladziny $cienne

- wykladzina Tarket Optima na wylewce samopoziomujacej w pomieszczeniach
wyznaczonych na rzutach kondygnacji

- gres w pomieszczeniach wg opisu na rzutach

- w projektowanej sali gimnastycznej nawierzchnia sportowa TARAFLEX 7mm SPORT M+, na konstrukcji
legarowej drewniane;j

- klatki schodowe wylozone gresem lub tarketem optima

- tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kat. Il malowane farbami emulsyjnymi

- korytarz, klatka schodowa — do wysokosci 1,5m tynk akrylowy marmolit terranova

- w wec, natryskach do wysokosci 205 cm glazura §cienna

- w korytarzach, hallu, pom. nr 13— modutowy sufit podwieszony

- w pomieszczeniach nr 14 - 30 — modutowy sufit podwieszony wodoodporny

- w Sali sportowej projektuje si¢ modutlowy sufit podwieszony w poziomie ptatwi spetniajacy role ekranu

akustycznego

- w pozostatych pomieszczeniach widoczne instalacje obudowac gips.- kartonem, w pomieszczeniach mokrych
— gips.-kartonem wodoodpornym

- dookota podtogi sportowej w sali gimnastycznej pozostawi¢ szczeliny wentylacyjna 3cm dla zapewnienia
wentylacji grawitacyjnej oraz w przestrzeni pod podtoga sali sportowej zastosowa¢ dodatkowo wentylacjg
mechaniczng wg dostawcy podtogi

- krawedzie schoddéw zabezpieczy¢ antyposlizgowo,

5.4 Stolarka okienna i drzwiowa
- okna z profili PCV z okuciami umozliwiajacymi infiltracj¢ powietrza oraz kazde okno
powinno posiada¢ zamontowany nawiewnik higrosterowany o max. strumieniu powietrza
35m’/h typ np. EMM 10-35 firmy ,,aereco”. Szyba wewnetrzna- szkto bezpieczne.
- okna sali szkli¢ szktem bezpiecznym — wg zestawienia stolarki.
- drzwi wewngtrzne wg wykazu z o$cieznicami wg wykazu
- drzwi zewngtrzne aluminiowe z profili termoizolacyjnych szklone szklem bezpiecznym wg wykazu,
- parapety z konglomeratu o dlugosci okien i szerokosci min. 40 cm — ostony grzejnikow
w hali sportowej wg rysunku detalu,
- dolne zestawy okien na sali powinny posiada¢ skrzydta otwierane dzwignia z poziomu podtogi poza oknami
otwieranymi sitownikiem elektrycznym — wg projektu elektrycznego.
- okna Ow1,0w2 aluminiowe ppoz EI 60
5.5 Balustrady
- wg rysunku, zewngtrzne i wewngtrzne malowane proszkowo w kolorze granatowym, wykonaé specjalne
zabezpieczenie na wszystkich poreczach uniemozliwiajace zeslizgiwanie si¢ po nich

5.6 Wykonczenie zewnetrzne

- tynki zewngtrzne — tynk akrylowy np. ,,Atlas Stopter”, ,,Sto”

- cegtla klinkierowa w kolorze czerwonym

- deski elewacyjne na ruszcie jak ponizej:

a — §ciana budynku

b — tata drewniana o grubosci, odpowiadajacej grubosci ocieplenia 12cm
¢ — ocieplenie




d — folia wiatroizolacyjna

¢ — lata (ewentualnie rowniez kontrtata)

f — deska elewacyjna

deski np. ze $wierka skandynawskiego profil typu:”soft line”

- obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej 0,6 mm wg PN — 61/B-10245

6. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek niski, nie podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym o powierzchni uzytkowej: parter —2199,00m2,
pigtro 1 — 677,28m?2.

powierzchnia zabudowy -2 384,65m2
powierzchnia uzytkowa ogotem - 2 876,30 m’
kubatura - 22391,00 m’

Lacznik projektuje si¢ jako jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, pozostata czgs¢
dwukondygnacyjna z poddaszem nieuzytkowym.
Sala gimnastyczna, jednokondygnacyjna, z dwukondygnacyjna galeria dla widzow otwarta na salg.
Obiekt usytuowany jako przylegajacy tacznikiem bezposrednio od pdtnocno — zachodniej $ciany istniejacej sali
gimnastyczne;.
W obiekcie nie wystgpuja strefy zagrozone wybuchem.
W obiekcie nie bgda wystgpowac materiaty pozarowo niebezpieczne.
Projektowany budynek podzielono na dwie strefy pozarowe zagrozenia ludzi: salg sportowa zalicza si¢ do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I /przebywac¢ w niej moze jednoczesnie ponad 50 osob nie bedacych statymi
uzytkownikami — widownia/, czg$¢ zaplecza szatniowo — sanitarnego w parterze budynku zaliczono do kategorii
ZL 111, natomiast na pigtrze 1, gdzie znajduje si¢ zaplecze noclegowe, wykorzystywane w czasie turniejow
zapasniczych dla przyjezdnych zawodnikdéw na potrzeby Szkoty Mistrzostwa Sportowego — ZL V.
Maksymalna gegstos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.
Strefy ZLI, ZL 111 1 ZL V oddzielono od siebie §ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 (gazobeton
24cm/cegla pelna 25¢m z obustronnym tynkiem na wlasnym fundamencie. W §cianie tej projektuje si¢ wszystkie
drzwi ppoz. EI 60 oraz cztery naswietla na pierwszym pigtrze (w $cianie bedacej obudowa drogi ewakuacyjne;j),
o facznej powierzchni nie przekraczajacej 10% powierzchni $ciany, EI 60.
Projektowany budynek stanowi oddzielna strefe pozarowa stosunku do istniejacego budynku szkoty.
W laczniku projektuje si¢ drzwi taczace funkcjonalnie oba przylegajace do siebie budynki o klasie odpornosci
ogniowej EI 60 zarowno w poziomie przyziemia jak i parteru istniejacego budynku szkoty.
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej 8000m2. W naszym przypadku ta wielko§¢ wynosi 2692,32m?2.
Klasa odpornosci ogniowej obiektu ,,C”.
- gldwna konstrukcja nosna R 60 / zastosowano cegle ceramiczna petna 25 cm z obustronnym tynkiem,
gazobeton 24cm i 37cm/,
- strop REI 60 /monolityczny zelbetowy/,
- konstrukcja dachu R 15 - nad sala sportowa dzwigary i ptatwie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i prze-
ciwpozarowo zestawem farb ,,Ogniokor” /4 warstwy/,
- nad sala konferencyjna dzwigary azurowe i platwie stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie i przeciwpozarowo zestawem farb ,,Ogniokor” /4 warstwy/,
- nad pozostala czg$cia obiektu krokwie, ptatwie drewniane zabezpieczone do stanu
niezapalnosci o klasie odpornosci ogniowej F 0,5 trojwarstwowa powtoka malarska
PROMAPAINT z zywic syntetycznych zawierajacych ognioodporne pigmenty,
- $ciany zewngtrzne EI 30 gazobeton 24cm z obustronnym tynkiem
- §ciany wewngtrzne EI 15 cegla dziurawka obustronnie tynkowana,
- przekrycie dachu E 15 - nad sala sportowa, sala konferencyjna — ptyta warstwowa ,,Prekon”
Elementy konstrukcji i przekrycie dachu budynku nizszego /projektowana sala sportowa - tacznik/ przylegtego
do $cian z otworami budynku wyzszego /istniejaca szkota/ musza mie¢ w pasie o szeroko$ci 8 m od tej Sciany
klasg¢ odpornosci ogniowej R 30 dla elementéw konstrukeji dachu /zabezpieczona wigzba dachowa/ i
E 30 dla przekrycia dachu — blacha trapezowa TR35
UWAGA: wszystkie elementy konstrukcji budynku musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty ochrony przeciw-
pozarowe;j.
Dhugos$¢ dojsé ewakuacyjnych przy co najmniej dwoch dojéciach w czesci ZL 111 nie moze przekracza¢ 60 m,
natomiast w czgsci ZL V, przy jednym dojsciu — 10m, przy dwoch dojsciach — 40m, co zostato spetnione.
Z projektowanego obiektu zapewniono ewakuacj¢ poprzez 5 wyj$é ewakuacyjnych.
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 140 cm, na pierwszym pigtrze fragment korytarza —
120cm, gdyz zapewnia ewakuacjg¢ do 20 0sob.
Laczna szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjsécia ewakuacyjne z sali sportowej obliczono przyjmujac 0,6 m
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szerokosci na kazde 100 0s6b znajdujacych si¢ w sali, na drogach ewakuacyjnych nie stosuje si¢ drzwi
zabronionych w mys$l Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z
pbézniejszymi zmianami.

Obiekt wyposazony bedzie w o§wietlenie ewakuacyjne dziatajace co najmniej 2 godziny od zaniku o§wietlenia
podstawowego oraz w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Drzwi stanowiace wyj$cie z pomieszczenie Sali sportowej nalezy wyposazy¢ w urzadzenia przeciwpaniczne.
Sala sportowa wyposazona bgdzie w dwa hydranty wewngtrzne @ 25 z wegzem potsztywnym oraz w podrgezny
sprzgt gasniczy w ilosci jedna jednostka $rodka gasniczego /2 kg/ na kazde 100 m2 powierzchni budynku.
Nalezy rowniez wyposazy¢ obiekt w znaki informacyjne zgodne z PN /np. wyjécia ewakuacyjne, kierunek wyjsc¢
itp./.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy przewidziano ilo§¢ wody z 2 hydrantow @ 80.

Na dziatce szkolnej zlokalizowano dwa hydranty zewngtrzne @ 80 - w odlegtosci 9m od strony elewacji
péinocnej i 73m od strony elewacji zachodnie;j.

Do budynku zaklasyfikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I musi prowadzi¢ droga pozarowa — dla sali
sportowej projektuje si¢ dojazd przeciwpozarowy w odleglosci 11m od zachodniej elewacji projektowanego
budynku (wjazd i wyjazd od ul. Ko$ciuszki i ul. Narutowicza.

Z budynku prowadza utwardzone dojscia o szerokosci 3,5 m 1 wigkszej z wyj$¢ ewakuacyjnych do
projektowanej drogi p.poz i projektowanego ciagu pieszojezdnego .

7. Instalacje zewnetrzne
- c.0. z projektowanego przytacza na warunkach technicznych wydanych przez Radomskie

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,,RADPEC” s.a., ul. Zelazna 7 w Radomiu, z dn. 20.11.2006r.,

znak: TT/5942/06

- kanalizacja sanitarna wlaczona do istniejacej na terenie inwestycji na warunkach technicznych wydanych
przez Wodociagi Miejskie w Radomiu sp z o.0., ul. Filtrowa 4 w Radomiu, z dn. 10.11.2006r.,

znak: TT-760/737/3058-0/06/TM

- wodociag z istniejacego w ul. Narutowicza wodociagu, na warunkach technicznych wydanych przez
Wodociagi Miejskie w Radomiu sp z o.0., ul. Filtrowa 4 w Radomiu, z dn. 10.11.2006r.,

znak: TT-760/737/3058-0/06/TM

- wody opadowe odprowadzone do istniejacej na terenie inwestycji kanalizacji deszczowej na warunkach
technicznych wydanych przez Miejska Spotke Wodna, ul. Wjazdowa 4 w Radomiu, z dn. 27.11.2006r.,
znak: KD.WU.-101/1079/06

- energia elektryczna z projektowanej (wg odrgbnego opracowania) trafostacji, znajdujace;j si¢ na terenie
inwestycji Sali sportowej oraz doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanego ztacza kablowego Z3,
przektadki kabli enn na warunkach wydanych przez Rejonowy Zaktad Energetyczny w Radomiu,

ul. Srednia 49, z dn. 15.11.2006r. , znak: TU/2275/2006

- przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne z dwoch projektowanych hydrantow Dn 80

8. Przystosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych
pochylnie zewngtrzne wyposazone w balustrady
platforma pionowa KALEA model B firmy np.
Pro Reha Sp. z o.0.
ul. Kos$cielna 21, 60-536 Poznan
tel. 061 - 845 59 19, fax. 061 - 843 46 61
www.proreha.com.pl
wc — natryski przy szatniach wyposazone w uchwyt odktadany przy sedesie, krzesetko odktadane pod
natryskiem + 2 uchwyty w natrysku, uchwyt odktadany miedzy umywalka i natryskiem
wc na parterze dostosowane do potrzeb 0séb niepelnosprawnych

9. Projekt wyposazenia sali gimnastycznej
Nie przewidziano dodatkowego zatrudnienia 0séb — personel sali sportowej stanowia osoby zatrudnione w

Zespole Szkot Budowlanych.

Celem uniknigcia wypadkow nalezy wykonac specjalne zabezpieczenie na wszystkich porgeczach
uniemozliwiajace zeslizgiwanie sig¢ po nich.

Schody powinny by¢ zabezpieczone barierami statymi odpowiedniej wysokosci. Krawgdzie schodow
zabezpieczy¢ antyposlizgowo.

Projektuje si¢ wykonanie specjalnej obudowy dla grzejnikdw.
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10. Program wyposazenia technologicznego

sala sportowa:
- urzadzenia stale:
1. boisko do siatkdwki 18mx9m
la. stupki do siatkdéwki z profila stalowego 80x80x2 lub aluminiowego (zamocowanie w tulei systemowo.
Fundamenty wg zalecen producenta urzadzen sportowych, wykonaé¢ w czasie betonowania podtoza pod
posadzke sali) - 8 szt.
2. boisko do koszykowki 26mx14m
2a. tablica do koszykowki z obrgcza ocynkowang z siatka— 1050x1800 z ostona, na konstrukcji mocowanej do
dzwigara — konstrukcja podwieszana sktadana w tyt, sktadany elektrycznie rozwiazanie systemowe- 2 szt.
3.boisko do koszykowki ( niewymiarowe)21mx10m
3a. tablica do koszykéwki z obrecza ocynkowana z siatka — 1050x1800 z ostona, na konstrukcji mocowanej do

$ciany, sktadanej pionowo elektrycznie do gory - 2 szt.
3b. tablica do koszykowki z obrgcza — 1050x1800, sktadanej elektrycznie w bok -2 szt.
4a. bramka stalowa 3x2m, mocowana talerzykami montazowymi w podtozu boiska wg zalecen producenta
- 2 szt.
5. drabiny gimnastyczne przy$cienne — 18 szt. podwdjne -18 szt.
- 2 szt. pojedyncze —2 szt.
Sa. naktadki na drabiny i drazki - po 19 szt.
6. krata gimnastyczna do przeplotow — 5 pol ¢wiczebnych - 5szt.
7. tablica wynikow - 1 szt
8. kotara grodzaca materiatowo — siatkowa z napgdem elektrycznym - 3 szt.
- siedziska plastikowe montowane na trybunach - 449 szt.

9. boisko do tenisa z wyposazeniem: 2x stupki do tenisa aluminiowe owalne montowane w tulejach w
fundamencie w podtozu, siatka do tenisa
- pozostate:

zegar, $rednica min. 30cm, odporny na uderzenia pitka

zegar czasu gry

urzadzenie kontrolne do zegara i tablicy wynikéw (przenos$ne)

stanowisko sedziowskie

odskocznia gimnastyczna - 4 szt
skrzynia gimnastyczna skosna 5- czgSciowa z wozkiem - 3 szt
rownowaznia szkolna treningowa 3m + woézek do przemieszczania - 1 szt
materace gimnastyczne - 25 szt.
fawki gimnastyczne - 10 szt.
wozek na pitki - 3 szt
siatka ostonowa na okna (wymiary i sposob mocowania dostosowany do wymiaréw okien — wg
zamdwienia) - 8szt.
wozek na materace - 1szt.
siatka turniejowa z antenami do siatkowki - 1 szt
siatka treningowa do siatkowki - 3 szt
stol tenisowy na kotkach z kompletami rakietek, pitek i siatek - 6 szt

sala sportowa wyposazona w kratownicg o§wietleniowa z reflektorami scenicznymi oraz 3 roletami
opuszczanymi elektrycznie, z rzutnikiem potaczonym z komputerem w pomieszczenie nauczyciela wf
oraz naglosnieniem do imprez okolicznosciowych

maszyna czyszczaca powierzchni¢ sportowa, typ maszyny podany przez dostawce podlogi sportowej
(proponuje si¢ maszyng szorujaco - zbierajaca TASKI Swingo 750E) - lszt.

pokdj pierwszej pomocy/ pokdj trenera — nauczyciela wf
- kozetka do badan
- stolik zabiegowy podrgczny
- biurko
- szafka do narzedzi i opatrunkow
- krzesto
- taboret na Srubie
- wieszak $cienny ubraniowy
- kosz na $mieci pedatowy

szatnie zawodnikow - uczniow
- tawki szatniowe z wieszakiem jednostronne- 18 szt.



Projekt architektoniczny budowlany budowy sali sportowej, przebudowy wjazdu od
ul.Narutowicza, budowy wjazdu od ul.Kos$ciuszki,

budowy drogi p.poz. i uksztaltowania terenu na terenie inwestycji,

wraz z infrastruktura techniczna oraz projektem zagospodarowania terenu

na dziatkach o nr ewid: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114, 33 w Radomiu, przy ul Kos$ciuszki 7
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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