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1. Opis techniczny 

1.1 Wstęp 
W związku z projektem obiektu Sali Sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych oraz 

projektem przeniesienia wnętrzowej stacji transformatorowej projektuje się przebudowę 
istniejących linii kablowych n.n. na terenie działek o nr ewid: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114, 33  w 
Radomiu, przy ul. Kościuszki 7

PT obejmuje swym zakresem przebudowę linii kablowych zewnętrznych n.n. zasilających:
- Budynki Zespołu Szkół Budowlanych i projektowanej Sali Sportowej
- Budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego
- Modernizację linii kablowej zasilającej Warsztaty CKU
- Modernizację linii kablowej zasilającej złącze ZKP ‘boisko MOSIR’
- Oświetlenie zewnętrzne terenu

1.2 Założenia i projekty związane 

- Inwentaryzacja dla celów projektowych 
- Projekt architektoniczno-budowlany 
-  Uzgodnienia z Inwestorem
-  Projekt zagospodarowania terenu uzgodniony w ZUD Radom.
- Warunki przyłączenia Sali Sportowej wydane przez RZE Radom nr TU/2275/2006 

1.3 Przepisy i normy 

- PN-IEC/60364  -  „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
- N SEP-E-004 – „Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne“

1.4 Zakres opracowania: 
W zakres opracowania wchodzi:

1.4.1.  Wykonanie linii  kablowej  n.n.  zasilającej  złącze  kablowe budynków :  Szkoły i   Sali 
Sportowej ZSB

1.4.2. j.w. lecz budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego

1.4.3. j.w. lecz rezerwującej zasilanie  złącza kablowego ZSB i złącza kablowego CKU

1.4.4 zmianę trasy linii kablowej n.n zasilającej budynek Warsztatów CKU

1.4.5 zmianę trasy linii kablowej n.n. zasilającej złącze pomiarowe ‘boisko MOSIR’

1.4.6 wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu Parkingu i terenów sportowych zewnętrznych

1.5 Zasilanie budynku Szkoły i projektowanej Sali Sportowej
Zgodnie z wtz nr TU/2275/2006 projektuje się zasilenie Sali Sportowej ze złącza kablowego ZK3 
z zainstalowanym układem pomiarowym półpośrednim  mocy czynnej i biernej wspólnym dla 
Szkoły i projektowanej Sali Sportowej.



Zasilanie  w/w  złącza  kablowego  z  rozdzielnicy  RGNN  projektowanej  stacji  trafo 
‘ul.Narutowicza’  kablem YAKY 4x240  prowadzonym trasą  jak  na  planie.  Przewody PEN w 
złączu uziemione R<5Ω. Lokalizacja złącza kablowego przy Szkole uwzględnia uwagi zawarte w 
uzgodnieniu z PGE ZEORK nr 515/2008 z 13.11.2008r.

1.6 Zasilanie budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego
Projektuje się wykonanie zasilania budynku CKU z rozdzielnicy RNN stacji trafo ‘Narutowicza’ 
kablem  YAKY  4x240  prowadzonym  trasą  jak  na  planie.  Nowe  złącze  kablowe  ZK3a 
zainstalowane  na  zewnątrz  budynku  CKU,  wyposażone  w  układ  pomiarowy  półpośredni 
przeniesiony z istniejącej tablicy licznikowej TL wewnątrz budynku. Ze złącza wyprowadzony 
wlz do zasilania istniejącej tablicy rozdzielczej TG kablem YKY 5x50. Przewody PEN w złączu 
uziemione R<5Ω.
Złącza kablowe ZSB i CKU połączone kablem YAKY 4x240 stanowiącym rezerwowe zasilanie 
obu obiektów. 

1.7 Zasilanie budynku Warsztatów CKU
Projektuje  się  wykonanie  zasilania  budynku  CKU  z  rozdzielnicy  RGNN  stacji  trafo 
‘Narutowicza’  kablem  YAKY  4x150  prowadzonym  trasą  jak  na  planie.  Kabel  połączony  z 
aktualnie zasilającym YAKY 4x150 za pomocą mufy kablowej JLZ5 w miejscu jak na planie. 

1.8 Zasilanie złącza kablowego pomiarowego ZKP ‘boisko MOSIR’
Projektuje  się  wykonanie  zasilania  istniejącego  złącza  kablowego  ZKP  zlokalizowanego  na 
boisku sportowym MOSIR z rozdzielnicy RNN stacji trafo ‘Narutowicza’ kablem YAKY 4x120 
prowadzonym trasą jak na planie.  Kabel połączony z  aktualnie  zasilającym YAKY 4x120 za 
pomocą mufy kablowej JLZ5 w miejscu jak na planie. 

1.9 Oświetlenie zewnętrzne
Projektuje się wykonanie oświetlenia zewnętrznego Parkingu, trybun i bieżni zewnętrznych za 
pomocą słupów oświetleniowych h=6m z oprawami sodowymi 70W, zasilonych linią kablową 
YKY 5x10 wyprowadzoną z rozdzielnicy głównej RG_SS Sali Sportowej. 

2.0 Prowadzenie linii kablowych
Kable układać w wykopie o głębokości 80 cm na podsypce 10 cm piasku, następnie kabel 
zasypać warstwą piasku grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu 15 cm, ułożyć wzdłuż 
całej  trasy taśmę  koloru  niebieskiego  i  zasypać  wykop.  Folia  powinna  znajdować  się  nad 
ułożonym  kablem  na  wysokości  nie  mniejszej  niż  25cm  i  nie  większej  niż  35cm.  Kable 
zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odległościach nie większych 
niż 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych np. przy skrzyżowaniach, wejściach 
do osłon itp.
Kable ułożone we wspólnym wykopie nie mogą stykać się ze sobą.  Pozioma odległość nie 
może być mniejsza niż 5cm. Jeżeli stosowana jest osłona ochronna może być w niej ułożony 



tylko jeden kabel wielożyłowy. Osłona musi być zabezpieczona przed wnikaniem wody.

Po ułożeniu kabla w wykopie, przed jego zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną. Po 
wykonaniu linii kablowej wykonać sprawdzenie ciągłości żył i pomiar rezystancji izolacji.

Odległość pionowa skrzyżowania kabli energetycznych z innymi kablami n.n powinna wynosić 
co  najmniej  15cm,  gdy  zaś  warunek  ten  nie  może  być  zachowany  należy  w  miejscu 
skrzyżowania oraz po 50cm w obie strony chronić oba  kable osłoną otaczającą a przy zbliżeniu 
przegrodą.

 

2.1 Zagadnienia BHP 
Układ sieci zasilającej TN-C, odbiorczej TN-S
System ochrony dodatkowej- samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przez wyłączniki wkładki 
topikowe mocy.
Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami.

3. Obliczenia
3.1 Zasilenie złącza kablowego ZSB + Sala Sportowa 

LP. Obwód Ps
1. RG_SS Sala Sportowa 61,68
2. TG - ZSB 64,30
 Podsumowanie 125,68

Ps=125,68kW
kj=0,88
Po=110,6kW
Io=213,7A

Dobrano kabel zasilający YAKY 4x240 o Id=326A, Ib=250A, l=150mb

dU%= 1,22% <2 %

3.2 Zasilenie złącza kablowego ZSB + Sala Sportowa + awaryjne zasilanie CKU

LP. Obwód Ps
1. RG_SS Sala Sportowa 61,68
2. TG - ZSB 64,30
3. TG - CKU 40,00
 Podsumowanie 165,98

Ps=165,98kW
kj=0,747
Po=123,98kW
Io=230,36A



Dobrano kabel zasilający YAKY 4x240 o Id=326A, Ib=250A, l=130mb

3.3 Zasilanie CKU

Ps=Po=40,0 kW
Io=72,5A

Dobrano kabel zasilający YAKY 4x240 o Id=326A, Ib=250A l=325mb

dU%= 1,02% <2%

3.6 Sprawdzenie ochrony p.porażeniowej

3.6.1 zwarcie w złączu ZKP ZSB

LP Element sieci Długość R X
   mΩ mΩ
1. Transformator 400kVA  4,6 15,32
2. Linia kablowa YAKY 4x240 150 39 23,76

Suma 43,6 39,1

Z= 58,56 mΩ

Prąd wyłączalny wkładki topikowej mocy 250A w RGNN Stacji trafo:
Ia=1500A dla ts=5s
Prąd zwarcia w w/w elemencie sieci energetycznej /złącze kablowe ZKP ZSB/:
Izw= 3927A
Izw > Ia : spełniony warunek samoczynnego szybkiego wyłączenia uszkodzonego elementu sieci 
energetycznej.

3.6.2 zwarcie w złączu ZKP CKU

LP Element sieci Długość R X
   mΩ mΩ
1. Transformator 400kVA  4,6 15,32
2. Linia kablowa YAKY 4x240 325 84,50 51,48

Suma 89,10 66,80

Z= 111,4 mΩ

Prąd wyłączalny wkładki topikowej mocy 250A w RGNN Stacji trafo:
Ia=1500A dla ts=5s
Prąd zwarcia w w/w elemencie sieci energetycznej /złącze kablowe ZKP ZSB/:
Izw= 2064A
Izw > Ia : spełniony warunek samoczynnego szybkiego wyłączenia uszkodzonego elementu sieci 
energetycznej.



OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z ustawą “Prawo budowlane” art.20 ust.4  (Dz.U.z 2004r. Poz.
888) oświadczam jako projektant , że projekt przebudowy linii n.n zasilających 
obiekty Zespołu Szkół Budowlanych oraz CKU w Radomiu wraz z zasileniem 
projektowanej Sali Sportowej na działkach o nr ewid: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114, 33 
w Radomiu, przy ul. Kościuszki 7  został opracowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Podpis

Radom listopad  2008r. .........................................
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