PROJEKT BUDOWLANY

budowy sali sportowej wraz z zespotem boisk zgwmych,
przebudowy wjazdu od ul.Narutowicza, budowy wjapdu
ul.Kosciuszki, budowy drogi p.po i uksztattowania terenu na terenie
inwestycji, zmiany sposobuwytkowania istnieggcych pomieszcze
gospodarczych piwnicy w budynku Zespotu Szkoét Buldowch dla potrzeb
Szkoty Mistrzostwa Sportowego oraz przebudowy &inej sali
gimnastycznej wraz z infrastruktutechniczm oraz projektem
zagospodarowania terenu na dziatkach o nr ewid: 242 2/5, 2/6, 2/7, 114,
33 w Radomiu, przy ul. Kaiuszki 7

Branza: ELEKTRYCZNA

Inwestor: Wydziat Inwestycji Uktdu Miejskiego
Radom, ul. kidikiego 30

Projektowat: mgr in. arch. Marian Szpindor
nr upr. BUA-I11/8386/9/89

Opracowat: mgr in Bogustaw Balcerzak

Sprawdzit: mgr in. Franciszek Sadal

nr upr. RA/67/85
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Begomex s.c.

Ochrona od
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania

porazen

Strona Zawartosc Uwagi Data Wykonal
=/SB+C0/1 Strona tytulowa 26. Gru. 2006 M. Szpind
=ZSB+C0/2 Spis tresci 12.Sty. 2007
=ZSB+C0/3 Spis tresci 12.Sty. 2007
=ZSB+C0/4 Spis tresci 12.Sty. 2007
=ZSB+C0/5 Spis tresci 12.Sty. 2007
=ZSB+C0/6 OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA 07.Sty. 2007
=ZSB+PLAN/1 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA LACZNIK 26. Gru. 2006
=ZSB+PLAN/2 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PARTER 26. Gru. 2006
=ZSB+PLAN/3 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PIETRO 26. Gru. 2006
=ZSB+PLAN/Y PLAN INSTALACJI SILOWEJ LACZNIK 26. Gru. 2006
=ZSB+PLAN/5 PLAN INSTALACJI SILOWEJ PARTER 26. Gru. 2006
=ZSB+PLAN/6 PLAN INSTALACJI SILOWEJ PIETRO 26. Gru. 2006
=ZSB+PLAN/7 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA SAUNA, MASAZ, LAZIENKI 26. Gru. 2006
=ZSB+PLAN/8 PLAN INSTALACJI SILOWEJ SAUNA, MASAZ, LAZIENKI 26. Gru. 2006
=ZSB+PLAN/9 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ 26. Gru. 2006
=ZSB+PLAN/10 PLAN INSTALACJI ZASILANIA PLATFORMY HIRO-350 KORYTARZ PREY SEKRET. 04.Sty. 2007
=ZSB+PLAN/11 PLAN INSTALACJI ODDYMIANIA 12. Sty. 2007
=ZSB+ZK/1 ZLACZE KABLOWE ZKP ZASILANIE SZKOLY I SALI SPORTOWEJ 12.Sty. 2007
=ZSB+ZK/2 Zasilanie rozdzielnic glownych Szkoly i Sali Sportowe3] 11.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/1 Rozdzielnica RG_SS zasilanie 12.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/2 Rozdzielnica RG_SS Oswietlenie Lacznik 1 12.Sty. 2007
=/SB+RG_SS/3 Rozdzielnica RG_SS oswietlenie Wiatrolap 2 Hall 3 12.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/4 Rozdzielnica RG_SS oswietlenie Korytarz 5 12.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/5 Rozdzielnica RG_SS oswietlenie Toalety Szatnie 12.Sty. 2007
=/SB+RG_SS/6 Rozdzielnica RG_SS oswietlenie Korytarz 5 12.Sty. 2007
=/SB+RG_SS/7 Rozdzielnica RG_SS oswietlenie zewnetrzne 12.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/8 RG_SS WENTYLATORY OKIENNE 1-4 12.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/9 RG_SS WENTYLATORY OKIENNE 5,6 12.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/10 RG_SS CENTRALE NAWIEWNE 1, 2,3 DRACH 12.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/11 Rozdzielnica RG_SS Zasilanie gniazd wtykowych
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania

Strona Zawartosc Uwagi Data Wykonal
=ZSB+RG_SS/12 Rozdzielnica RG_SS Zasilanie gniazd wtykowych 12.Sty. 2007 M. Szpind
=ZSB+RG_SS/13 Rozdzielnica RG_SS Zasilanie rozdzielnic R1-3 12.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/14 Rozdzielnica RG_SS Uklad sterowania 12.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/15 RG_SS MODUL WE/WY WEJSCIA BYTE 2 12.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/16 RG_SS MODUL WE/WY WEJSCIA BYTE 3 12.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/17 RG_SS MODUL WE/WY WYJSCIA BYTE 3 12. Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/18 RG_SS MODUL WE/WY WYJSCIA BYTE 4 12.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/19 RG_SS Sterowanie stycznikami 12.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/20 RG_SS Sterowanie stycznikami 12.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/21 RG_SS MODUL WE/WY WEJSCIA BYTE 4 12. Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/22 RG_SS MODUL WE/WY WEJSCIA BYTE 5 12.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/23 RG_SS MODUL WE/WY WYJSCIA BYTE 5 12. Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/24 RG_SS MODUL WE/WY WYJSCIA BYTE 6 12. Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/25 RG_SS Sterowanie stycznikami 12.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/26 RG_SS Sterowanie stycznikami 07.Sty. 2007
=ZSB+RG_SS/27 RG_SS ARKUSZ REZERWOWY 31. Gru. 2006
=ZSB+RG_SS/28 RG_SS WIDOK 31. Gru. 2006
=/SB+R1/1 Rozdzielnica R1 Oswietlenie glowne Sala Sportowa 12.Sty. 2007
=/SB+R1/2 Rozdzielnica R1 Oswietlenie glowne Sala Sportowa 12.Sty. 2007
=ZSB+R1/3 Rozdzielnica R1 Oswietlenie glowne Sala Sportowa 12.Sty. 2007
=ZSB+R1/4 Rozdzielnica R1 sterowanie napedami koszy 12.Sty. 2007
=/SB+R1/5 Rozdzielnica R1 sterowanie napedami koszy 12.Sty. 2007
=ZSB+R1/6 Rozdzielnica R1 Zasilanie gniazd 1-fazowych 12.Sty. 2007
=ZSB+R1/7 Rozdzielnica R1 Zasilanie gniazd 1-fazowych 12.Sty. 2007
=/SB+R1/8 Rozdzielnica R1 Zasilanie ukladu sterowniczego 12.Sty. 2007
=ZSB+R1/9 R1 MODUL WE/WY WEJSCIA BYTE 6 12. Sty. 2007
=ZSB+R1/10 R1 MODUL WE/WY WEJSCIA BYTE 7 12.Sty. 2007
=ZSB+R1/11 R1 MODUL WE/WY WYJSCIA BYTE 7 12.Sty. 2007
=ZSB+R1/12 R1 MODUL WE/WY WYJSCIA BYTE 8 12.Sty. 2007
=ZSB+R1/13 R1 STEROWANIE STYCZNIKAMI 12.Sty. 2007
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=ZSB+R1/14 R1 STEROWANIE STYCZNIKAMI 12.Sty. 2007 M. Szpind
=ZSB+R1/15 Rozdzielnica R1 ARkusz rezerwowy 11.Sty. 2007
=ZSB+R1/16 Rozdzielnica R1 Widok 11.Sty. 2007
=/SB+R2/1 Rozdzielnica R2 POM. TECHN. SCENRA 12.Sty. 2007
=/SB+R2/2 Rozdzielnica R2 Oswietlenie Scena 12.Sty. 2007
=ZSB+R2/3 Rozdzielnica R2 Gniazda 1-faz. Scena 12.Sty. 2007
=ZSB+R2/4 Rozdzielnica R2 Naped kotary 1 Gniazda 1-faz.Scena 12.Sty. 2007
=/SB+R2/5 Rozdzielnica R2 Napedy kotar 2/3 12.Sty. 2007
=ZSB+R2/6 Rozdzielnica R2 URZADZENIA SALI SPORTOWEJ 12. Sty. 2007
=ZSB+R2/7 RG_SS CENTRALE NAWIEWNE 1, 2,3 DRACH 12. Sty. 2007
=/SB+R2/8 Rozdzielnica R1 Zasilanie ukladu sterowniczego 12.Sty. 2007
=/SB+R2/9 R2 MODUL WE/WY WEJSCIAR BYTE 8 12.Sty. 2007
=ZSB+R2/10 R2 MODUL WE/WY WEJSCIA BYTE 9 12. Sty. 2007
=ZSB+R2/11 R2 MODUL WE/WY WYJSCIA BYTE 9 12.Sty. 2007
=/SB+R2/12 R2 MODUL WE/WY WYJSCIA BYTE 10 12.Sty. 2007
=ZSB+R2/13 R2 STEROWANIE STYCZNIKAMI 12.Sty. 2007
=ZSB+R2/14 R2 STEROWANIE STYCZNIKAMI 12. Sty. 2007
=ZSB+R2/15 Arkusz Rezerwowy 31. Gru. 2006
=/SB+R2/16 Rozdzielnica RZ Widok 11. Sty. 2007
=ZSB+R3/1 Rozdzielnica R3 Oswietlenie Pietro 12.Sty. 2007
=ZSB+R3/2 Rozdzielnica R3 oswietlenie Sala Konferencyina 12.Sty. 2007
=/SB+R3/3 Rozdzielnica R3 Korytarz Pietro 12.Sty. 2007
=ZSB+R3/4 Rozdzielnica R3 Klatka schodowa 2 12.Sty. 2007
=ZSB+R3/5 Rozdzielnica R3 oswietlenie Trybuny Pietro 12.Sty. 2007
=/SB+R3/6 Rozdzielnica R3 oswietlenie Trybuny Pietro 12.Sty. 2007
=/SB+R3/7 Rozdzielnica R3 Gniazda 1-faz. 12.Sty. 2007
=ZSB+R3/8 Rozdzielnica R3 Gniazda 1-faz. 12.Sty. 2007
=ZSB+R3/8 Rozdzielnica R3 Gniazda 1-faz. 12.Sty. 2007
=ZSB+R3/10 Rozdzielnica R3 Zasilanie ukladu sterowniczego 12.Sty. 2007
=ZSB+R3/11 R3 MODUL WE/WY WEJSCIA BYTE 10 12.Sty. 2007

Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
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=ZSB+R3/12 R3 MODUL WE/WY WEJSCIA BYTE 11 12. Sty. 2007 M. Szpind
=ZSB+R3/13 R3 MODUL WE/WY WYJSCIA BYTE 11 12.Sty. 2007
=ZSB+R3/14 R3 MODUL WE/WY WYJSCIA BYTE 12 12.Sty. 2007
=ZSB+R3/15 R3 STEROWANIE STYCZNIKAMI 12.Sty. 2007
=ZSB+R3/16 R3 STEROWANIE STYCZNIKAMI 12.Sty. 2007
=ZSB+R3/17 Arkusz rezerwowy 30. Gru. 2006
=ZSB+R3/18 Rozdzielnica R3 Widok 30. Gru. 2006
=ZSB+DP/1 SCHEMAT MAGISTRALI STEROWNICZEJ PROFIBUS DP 12. Sty. 2007
=ZSB+RWC/1 Rozdzielnica RWC Oswietlenie Wezla CO Pom. Wodomierza 12.Sty. 2007
=ZSB+RWC/2 Rozdzielnica R3 Gniazda 1-faz. 12.Sty. 2007
=ZSB+RWC/3 Arkusz rezerwowy 27.Gru. 2006
=ZSB+RWC/Y Rozdzielnica RWC Widok 27.Gru. 2006
=ZSB+RG/1 Rozdzielnica RG-Szkola Sauny, Masaz 12.Sty. 2007
=ZSB+RG/2 Rozdzielnica RG-Szkola Sauny 12.Sty. 2007
=ZSB+RG/3 Rozdzielnica RG-Szkola WENTYLACJA SALI KOREKCYJNEJ 12.Sty. 2007
=ZSB+0DDYMIANIE/1 CENTRALA ODDYMIANIA COD1 5 KONDYGNACJA KLATKA SCHOD. PLD 12.Sty. 2007
=ZSB+0DDYMIANIE/2 CENTRALA ODDYMIANIA COD2 5 KONDYGNACJA KLATKA SCHOD. PLD 12.Sty. 2007
=ZSB+STL/1 LISTA MATERIALOWA 12.Sty. 2007
=ZSB+STL/2 LISTA MATERIALOWA 12.Sty. 2007
=ZSB+STL/3 LISTA MATERIALOWA 12.Sty. 2007
=ZSB+STL/4 LISTA MATERIALOWA 12.Sty. 2007
=ZSB+STL/5 LISTA MATERIALOWA 12.Sty. 2007
=ZSB+STL/6 LISTA MATERIALOWA 12.Sty. 2007
=ZSB+STL/7 LISTA MATERIALOWA 12.Sty. 2007

Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
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1. Opis techniczny
1.1 Wskp

PT obejmuje swym zakresem wykonane instalacji lekhych:
- instalacji dwietlenia wewgtrznego

- instalacji dwietlenia zewgtrznego

- instalacji sitowe]

- instalacji oddymiania klatek schodowych Szkoty

- instalacji odgromowej

- instalacji niskopgdowych - sieci LAN, nagkmiajacej, dzwonkowej, telewizyjnej,

monitoringu wizyjnego.

w projektowanej Sali Sportowej przy Zespole SAadowlanych w Radomiu.

1.2 Zalazenia i projekty zwigzane

- Inwentaryzacja dla celéw projektowych
- Projekt architektoniczno-budowlany
- Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Przepisy i normy

- PN-84/E-02033 - ,@vietlenie wretrz swiattem elektrycznym”.
- PN-IEC/60364 - ,Instalacje elektryczne w obiektdowdowlanych”
- PN-86/E-05003 — ,Ochrona odgromowa obiektow budoyda”.

1.4 Zakres opracowania:
W zakres opracowania wchodzi:
1.4.1. Wykonanie rozdzielnic n.n. dla projektowamediektu
1.4.2. Wykonanie instalacjswietlenia wewgtrznego
1.4.3. Wykonanie instalacjswietlenia zewgtrznego
1.4.4 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogélnyc

1.4.5 Wykonanie instalacji sitowych do zasilaniaadzer technologicznych

1.4.6 Wykonanie instalacji oddymiania klatek schegch Szkoty
1.4.7 Wykonanie instalacji odgromowej
1.4.8 Wykonanie instalacji niskamtowych

1.5 Zasilanie

Zgodnie z wtz nr TU/2275/2006 projektuje gasilenie Sali Sportowe] zegzka kablowego ZK3
z zainstalowanym uktadem pomiarowym wspdélnym dlkaBzi projektowanego obiektu. tze
wyposaone w podstawy bezpiecznikowe mocy PBD 400A orag@dik klasy B DehnPort TN-

C. Ze zhcza kablowego wyprowadzone linie kablowe:



- YKY 5x70 do istniejcej rozdzielnicy gidwnej w korytarzu kondygnacjsikoty
- YKY 5x95 do projektowanej rozdzielnicy gtownej S8lportowej RG_SS
Linie kablowe zasilajce ZK3 wg oddzielnego opracowania.

Z RG_SS wyprowadzone wlz-ty zasilajace rozdzielftde R2, R3, RWC.

1.5.1 Rozdzielnica gtbwna Szkoly - RG

Do zasilania éwietlenia i nowych urgdzean technologicznych pomieszazeSauny, Pokoju
Mas&u oraz Sali Zaj¢c Korekcyjnych projektuje si wykorzystanie istnigcej rozdzielnicy
glidwnej Szkoly RG zlokalizowanej w korytarz przy M@aSali Gimnastycznej. Rozdzielgic
nalezy zmodernizowé zgodnie z PT.

1.5.2 Zasilanie @wietlenia, instalacji sitowych i wentylacji mechamnej projektuje si z
rozdzielnicy gtownej Sali Sportowej RG_SS zainstaloej w wydzielonym pomieszczeniu /jak
na planach instalacji/. RG_SS w obudowie modutowegtalowej, wolnostagej z przedziatem
kablowym i aparatowym zamykanymi drzwiami. Przebz@blowy wyposaony w listwy
zaciskowe oraz szgrochronn PE z zaciskami. W PT wykorzystano obugd®RISMA P PLUS
f-my Schneider Electric oraz aparaty modutowe 34iLTI-9 w/w producenta.

Zasilanie obwodow dwietlenia oraz sitowych projektuje ¢siz rozdzielnic lokalnych
instalowanych w pomieszczeniach technicznych partpictra szkoty.

1.6 Rozdzielnice

1.6.1 Rozdzielnica gtbwna Szkoty R-G .

Istniejgca rozdzielnie gtbwm RG naley zmodernizowéai przystosowé do zasilania éwietlenia

I nowych uradzen technologicznych Sauny, Pokoju Masa Sali Zag¢ Korekcyjnych. W tym
celu naley zlikwidowat istniegcy ukiad pomiarowy w tablicy TL a zwolnione miejsce
wyposay¢ w aparaty modutowe /zgodnie z PT/ do zabezpieazehivodéw éwietlenia i sity
w/w pomieszcze.

1.6.2 Projektuje siwykonanie rozdzielnic:

- RG_SS /gidwna/ dwietleniowo-sitowej w obudowie szafowej PRISMA P P&
wyposaonej w aparaty modutowe f-my Schneider Electric fakschematach. Rozdzielnica
zainstalowana w pomieszczeniu technicznym pragzhiku zasila projektowane obwody
oswietlenia, gniazd wtykowych, obwody wentylacjswietlenia zewgtrznego oraz wiz-ty do
rozdzielnic lokalnych /R1, R2, R3, RWC/. Projektawarozhcznik gtowny, rozdzielnicy
RG_SS wspotpracuje z kageROP wyhcznika p.pa budynku, zainstalowanego we goe
przy wegciu gtdbwnym do obiektu. Zbicie szybki i uruchomienprzycisku w kasecie
powoduje automatyczne wgzenie rozicznika gtdwnego zasilania rozdzielnicy RG_SS.
RG_SS w obudowie modutowej, metalowej, wolnagte] z przedzialem kablowym i
aparatowym zamykanymi drzwiami. Przedziat kablowypwsaony w listwy zaciskowe oraz
szyre ochronn PE z zaciskami

- R1 /Pokdj nauczyciela WFAKwietleniowo-sitowa w obudowie PRISMA G PLUSséc&nna,
zainstalowana we e, zasila obwodyswietleniowe Sali Sportowej, gniazd wtykowych,



kasety sterownicze negiow koszy KK oraz skrzyrksterownicz R1_LCD z wywietlaczem
dotykowym do wizualizacji i sterowania udzeniami elektrycznymiswietlenia i wentylaciji
Sali Sportowe;j.

- R2 /Pomieszczenie Techniczne Sceriylietleniowo-sitowa w obudowie szafowej PRISMA
G PLUS jako ngcienmg wyposaong w aparaty modutowe f-my Schneider Electric jak na
schematach. Rozdzielnica zasila projektowane obwédietlenia sceny, gniazd wtykowych,
obwody wentylacji, nagly trzech kotar oraz skrzyaksterownicz z wyswietlaczem
dotykowym /sterowanie ugdzeniami technicznymi sceny/.

- R3 /korytarz Rijtro/ cswietleniowo-sitowa w obudowie szafowej PRISMA G PRU
wyposaona w aparaty modutowe jak na schematach instalagjnstalowana we wnoe,
zasila obwody éwietlenia pomieszczePigtra, Ggwietlenie gornych trybun, gniazda wtykowe
oraz uradzenia wentylacyjne Sali Konferencyjnej.

- RWC /pomieszczenie ¥¢ta Cieplnego/ rozdzielnica zasjap obwody éwietlenia i gniazd
wtykowych Wezta Cieplnego i Wodomierza oraz skrzgn&terownicza aparatury Wzia.
Rozdzielnica w obudowie izolacyjnej, hermetyczrigpd wyposzona w aparaty modutowe
do zabezpieczenia obwodow odbiorczych.

Dopuszcza si stosowanie obuddéw, aparatow zabezpiecyah i sterujcych innych
producentow pod warunkiem zachowania takich sanpgchmetrow co aparatura przedstawiona
w PT.

1.7 Instalacje elektryczne
1.7.1 Instalacje @vietleniowe

Projektuje st wykonanie éwietlenia oprawami:
» Sala Sportowa:

* Oswietlenie podstawowe — oprawy 2x400W w obudowieaimstej z odbtynikiem
asymetrycznym oraz rastrem aluminiowym, zabezpieezosiatly ochronn,
wyposaone w dwa niezaime uktady zaptonowe do lamp wysokebrych sodowych
400W i metalohalogenkowych 400W /ustisvia to dwustopniowy wybor natenia
oswietlenia boisk/. Oprawy montowane na wggiikach stalowych mocowanych do
belek konstrukcji stropu. W/w cechy spelgiggprawy SMS 2x400W ASY f-my
Thorn, ktére przyjto do obliczé

* Oswietlenie pomocnicze stanowi zespoOt projektoréw nastyycznych 400W z
lampami metalohalogenkowymi zainstalowanych narddh trybun oraz zespét
projektorow j.w. do éwietlenia sciany wspinaczkowej. Do oblicée przyjcto
projektory Areaflood 400W f-my Thorn.

e Odwietlenie sieciowe trybun i korytarzy trybun wykoma za pomar opraw
swietlowkowych 2x58W w obudowie metalowej, zabezpmtych siath metalowg
np.TBH 375 f-my Philips,

e Oéswietlenie awaryjno sieciowe trybun i korytarzy twyb j.w. lecz oprawy w



wykonaniu awaryjno-sieciowym z inwerterami 2h.

* Oswietlenie klatek schodowych za pomocopraw 28W PLC dwietldwka
kompaktowa 28W/ z kloszami PC /w wykonaniu wanddfmynym/ oraz opraw 28W
PLC PC z modutami awaryjnymi 2h /np.Leopard f-myofiri

» oswietlenie ewakuacyjne - kierunkowe za pomampraw 8W/3h z piktogramem
wskazugcym kierunek ewakuacii

* os$wietlenie Scena

1. dwa projektory z lampami metalohalogenkowymi W0Ozainstalowane na
wysokaci h=8m

2. oprawyswietlowkowe 3x58W w obudowie metalowej z siaixchronn, z trzema
oddzielnymi uktadami zaptonowymi zainstalowane ndicgee sceny /niezalme
uktady zaptonowe umiiwiaja 3-stopniovd regulacg oswietlenia gornego Sceny/

3. dwa obwody gwietleniowe do podiczenia éwietlenia ruchomej rampy

Dopuszcza si stosowanie opraw innych producentow pod warunkigrgskania
odpowiednich parametrowéwietlenia.

> Parter

Korytarze Parter @vietlenie podstawowe - oprawywietlowkowe do sufitow
podwieszanych 4x18W z rastrem.

Korytarze j.w. @wietlenie ewakuacyjne - opraw$wietlbwkowe j.w. w wykonaniu
awaryjno-sieciowym /z inwerterem 2h/.

Korytarze i klatki schodowe swietlenie kierunkowe drég ewakuacyjnych — oprawy z
piktogramem wskazggym kierunek ewakuacji 8W/3h,

Szatnie Parter oprawywietlowkowe do sufitdw podwieszanych 4x18W z klasze
pryzmatycznym.

Natryski Parter — opraw§wietlbwkowe nasufitowe hermetyczne 2x36W IP65 zzZieos
PC /wandaloodporne/

Toalety Parter — oprawy typ Downligt 2x13W PLC D¥%tem montowane w sufitach
podwieszanych

Klatki schodowe oprawy sieciowe montowane soa@nach 1x28W PLC PC z kloszem
wandaloodpornym oraz oprawy j.w. w wykonaniu awaoygieciowym z inwerterami 2h.

Oswietlenie zewntrzne na elewacji — oprawy ,parkowe” do lamp sodowy 70W
montowane na wysgnikach ddiciany.

» Pietro

Sala Konferencyjna — opraviyietlbwkowe, nasufitowe 2x36W z rastrem w wykonaniu
sieciowym i awaryjno-sieciowym z modutem awaryjngmn



» Korytarz- oprawyswietlowkowe montowane na suficie 2x36W z kloszemneegnhym

» tazienki w pokojach hotelowych — oprawy i kinkietkloszem, hermetyczngarowe
60W

» Modernizowane pomieszczenia Szkoty:

e Sauna, szatnie, natryski — oprawy éwietlowek kompaktowych 1x28W PLC PC,
hermetyczne IP 65, montowane na suficie

* Masa oprawyswietlowkowe 2x36W z kloszem mlecznym

e Sala zaj¢ korekcyjnych — oprawywietlowkowe 4x18W do sufitbw podwieszanych z
rastrem

Przewody obwodow dwietleniowych Parteru prowadzone nad sufitami pedzanymi w
korytkach kablowych K50/100 przewodami YDY 3/5/5%%1.Podejcia do opraw w rurach
ochronnych karbowanych fi 16mm. Przewodgzone w puszkach hermetycznychczkami
zaciskowymi. Przewody dadznikow agwietlenia YDYp 3x1.5 prowadzone p.t.

W pomieszczeniach e&i hotelowej Pgtra instalacja éwietleniowa w wykonaniu p.t z
osprztem p.t. Oprawy montowane na sufitach, kinkiety wtasnymi wyhcznikami
sznurkowymi/ nascianach. Wentylatory wyggowe wspotpracaj z wylgcznikami gwietlenia
poszczegolnych tazienek.

Przewody obwodowdwietleniowych Sali Sportowej prowadzone w systekugytek kablowych
K50/K100 mocowanych do konstrukcji stropu za pognboiowych elementéw systemu ‘U’
/ksztattowniki, uchwyty itp./. Podg&gia do opraw w rurkach ochronnych.

Przewody do oprawswietlenia trybun oraz korytarzy trybun prowadzonie posprgtem p.t.
Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe wygptije we wszystkich ggach komunikacyjnych
budynku oraz na trybunach.

1.7.2 Sterowanie funkcja Sali Sportowej

Zalgczanie obwodoéw @avietleniowych w pomieszczeniach za pomadgcznikéw pojedyiczych
lub swiecznikowych.

Sterowanie fwietleniem Sali Sportowej, g@gow komunikacyjnych, klatek schodowych,
oswietleniem zewgtrznym za pomag systemu z wykorzystaniem sterownika S7-315 2DB/f-m
SIEMENS wspotpracgcym z rozproszonymi modutami WE/WY /ET200L/ za pamaieci
PROFIBUS DP. Pulpit sterowniczy R1_LCD, zlokalizowav pomieszczeniu Nauczyciela WF,
wyposaony w panel dotykowy LCD TP170B /Siemens/, podbny do sieci PROFIBUS
umazliwia sterowanie éwietleniem i wentylagy Sali Sportowej. Drugi pulpit R2_LCD
wyposaony j.w. zainstalowany na scenie uiliwi sterowanie éwietleniem sceny oraz innymi
funkcjami Sali. Pulpity sterownicze zainstalowane®udowach p.t. zamykanych drzwiami. Do
wejs¢ rozproszonych modutébw WE/WY pedizone § przyciski monostabilne skgce do
zalkczania dwietlenia ciagdbw komunikacyjnych, trybun, klatek schodowych, azaénia
wentylacji itp. Wszystkie te funkcje musby¢ dostpne z panelu R1_LCD i R2_LCD.

Rozproszone moduty WE/WY zainstalowane w rozdmelch RG_SS, R1, R2 i R3 pokone
przewodem komunikacyjnym UNITRONIC BUS 1x2x0.64fyr LappKabel.



Dopuszcza si stosowanie systemow sterowania innych producempidgvwarunkiem uzyskania
projektowanego sposobu sterowania.

Program sterowania musi obejmawa

0 zahczania dowolnego swietlenia Sali Sportowej i Sceny z pulpitu R1_LCDDbI
R2_LCD oraz wybranych obszaréw przyciskami monadbtaimi wraz z optycza
sygnalizacj stanu éwietlenia na wywietlaczu LCD

0 zahczenia i wyhczenia wentylatorow okiennych nad trybunami ordz \iespOtprae z
sitownikami okien nacianie przeciwnej , sygnalizgcgtanOw pracy i awarii, kontrgl
opaddw deszczushiegu oraz sity wiatru.

0 zahczanie i wyjczanie dachowych central wentylacyjnych, sygnajizatandéw pracy i
awarii

0 zahczanie i wyjczanie central nawiewu w Magazynie, Sali konfergrajy
wentylatorow w pomieszczeniach Szatni 1 i 2, wexttyldw Sceny oraz sygnalizacj
standw pracy i awarii.

0 zahczanie i wyhczanie éwietlenia zewgtrznego sygnatem z zegara astronomicznego
oraz programowe sterowani@éetleniem /wyhczanie zbdnego éwietlenia itp./

1.7.3 Instalacje sitowe

1.7.3.1 Instalacje gniazd 1-fazowych wykonane pooawni YDYp 3x2.5 p.t. z ospgtem p.t. z
podzialem obwodow jak na planach i schematach lagta Wszystkie gniazda 1-fazowe
pojedyicze, wyposzone w przegrody zabezpieczeg biate oraz bolce uziemiap pohczone z
przewodem PE instalacji zasiag;.

1.7.3.2 Instalacja zasilania wentylatorow dachowygkonana przewodami kabelkowymi YDY
3/4x1.5 Przejcia przez stropy w rurach ochronnych uszczelnionyeley kadym silniku
wentylatora zainstalowany wagznik remontowy 1 lub 3 fazowy 10A IP 65 montowamy
kanale wentylacyjnym.

1.7.3.3 Napdy koszy podnoszonych zasilane z rozdzielnicy Rdrosvane z kaset z nggem
recznym, kluczykowym zainstalowanych KS wegea z drzwiami 30x40x18cm przy weju do
Sali Sportowe;j.

1.7.3.4 Napdy trzech kurtyn dzigtych boisko gtdwne zasilane z rozdzielnicy R2, st@me
zdalnie pilotami radiowymi /dostawa w komplecieurtgnami/.

1.7.3.5 Tablica wynikéw zainstalowana #eganie /nad pokojem Nauczyciela WF/ zasilana z
wydzielonego gniazda 1-faz. 230V AC. Tablicagsazbna przewodem YTDY 12x0.5 z centralk
Tablicy Wynikow zlokalizowag przy Scenie. Centralka zasilana z gniazda 1-fa@V2AC.

1.7.3.6 Gniazdo 1-fazowe hermetyczne podwdjne dailazaa projektora wizyjnego
zainstalowane na konstrukcji wsporczej dachu nahgSezasilone z R2 przewodem YDY 3x2.5
prowadzonym w korytku kablowym K50mm. Do wspotprgmpjektora z komputerem naie



utozy¢ przewdd UTP kat.5E zakozony od strony projektora wtyczkRJ45, od strony
pomieszczenia technicznego Sceny gniazdem p.t..RJ45
1.7.3.7 Uradzenia wentylacyjne

Wentylatory zainstalowane nad trybunami, zasiloneR@_SS przewodami YDYp 4x1.5
zahczane zdalnie z panelu R1_LCD, wspoOtpracej sitownikami okiennymi wg programu
okreslonego w PT wentylacji. Praca wentylatoréw i wspatupcych z nimi sitownikéw okien
uzalezniona od wysipujacych, kontrolowanych opadéw i sity wiatru.

Dachowe centrale wentylacyjne zasilone z RG_SSwwdami YDY 5x4 prowadzonymi w
systemie korytek kablowych K100 z przegiodVraz z przewodami zasit@ymi nalery utozyc
przewdd sieci LON 1x2x0.64mmz2 /prowadzony wesct 2 korytka K100/, 4dczacy szeregowo
sterowniki DigiUnit trzech komor oraz skrzynktrefowy SCN zlokalizowag w pomieszczeniu
technicznym obok rozdzielnicy RG_SS. Skrzynki stercze central na dachu posiagaj
indywidualne wy4czniki remontowe.

Centrala wentylacyjna Magazynu Sportowego zasitorazdzielnicy R2, wspotpracuje z dwoma
wentylatorami Szatni i jest zgdzana zdalnie /wraz z wentylatorami/ zéwietlacza R1_LCD lub
przycisku w pomieszczeniu Magazynu Sportowego.

Centrala wentylacyjna Sali Konferencyjnej zasilangR3, zadczana zdalnie przyciskiem na
$cianie Sali, wspotpracuje dachowym wentylatoremiagawym.

Centrala wentylacyjna Sali zéj korekcyjnych zasilona z projektowanej R_SG, sezhna
przyciskiem nacianie Sali, wspotpracuje dachowym wentylatoremiagawym.

1.7.5 Instalacja oddymiania klatek schodowych Sgkot
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Centralka stergra oddymianiem COD, jest podstawowym, autonomiczrglgmentem
sktadowym systemu oddymiania. Centralka sterugstadcza energielektryczm do sitownikow
w oknach oddymiagych, wspdtpracuje z konwencjonaltzujka dymu orazgcznymi przyciskami
oddymiania RPO.

W PT wykorzystano elementy systemu oddymiania fildyG , Elektronika Przemystowa” z
Poznania, dopuszczea; swykorzystanie elementéw innych firm pod warunkispetnienia funkcji
przedstawionych w dokumentacji oraz posigdah stosowne dopuszczenia.

Ze wzgkdu na otwieranie dwoch z kilku okien wxkkej klatce, na ostatniej kondygnaciji,
zrezygnowano z oferowanej przez system funkcji\pizegzania.

Centralka zasilana jest z sieci 230V 50Hz. Zasilaewretrzny buforowany jest zespotem 2
szt. akumulatoréw 2,3Ah/12V (dla centrali: 8A) gg#onych szeregowo. Konstrukcja ma
charakter modutowy.

Podstawowymi elementami centralkizasilacz i modut linii (ptyta gtdbwna), na ktorejagduje st
ukiad sterowania | limi oddymiania i | grup przewietrzania.

Transformator sieciowy umieszczony jest w obudquadea zasilaczem i plygtowrg. W tylnej
sciance obudowy wykonang stwory do wprowadzenia przewodow elektrycznychw@y te



wyposaono w gumowe dtawiki.

Elementy wspotpracage z centrali

1. Przycisk RPO przeznaczony jest gozanego zajczania alarmu. Zbicie szybki oraz
wcisniecie przycisku ,URUCHOMIENIE" powoduje otwarcie przeentralk wyciaggow
dymu. Wewntrz wylacznika oddymiania znajdygjsi¢ trzy lampki, ktore wskazyj
nastpujace stany systemu oddymiania:

- uszkodzenie: pulsujgdtta lampka ,USZKODZENIE",

- brak zasilania sieciowego lub rezerwowegosrga zielona lampka

,DOZOR" oraz pulsuje lampka ,USZKODZENIE",
- alarm: pulsuje czerwona lampka ,URUCHOMIENIE".

Przycisk RPO umdiwia takze kasowanie alarméw, wywotanych Wai¢cciem przycisku
lub zadziataniem czujki. g funkcje spetnia wejcie ,KASOWANIE". Jednorazowe
wcisnigcie tego przycisku kasuje alarm, dwukrotne dodatk@ewoduje wycofanie
sitownikéw w catej linii (dodatkowo petni funkejawaryjnego zamykania okien catej
linii).

Obecnad¢ RPO jest stale kontrolowana przez centgalRrak kontaktu z RPO jest
natychmiast wykrywany i zgtaszany jako uszkodzenie.

Do systemu msna podiczy¢ do 10 szt. RPO. W ostatnim przycisku musé lzptazona
zwora ,koica".

Reczne przyciski oddymiania zainstalowane na klatdeoslowej, na kadej kondygnacji
w miejscu jak na planach instalacji, zasilone ztcalki przewodem YnTKSYekw
5x2x0.8 prowadzonymi w listwach instalacyjnych LNxXA6.

2. KrancOwki otwarcia i zamkricia klap.

Zadziatanie odpowiednich wygznikow kraxcowych,/montowanych na sitownikach
lub ramach okiennych/ powoduje zatrzymanie procemuykania lub otwierania
okien oddymiagcych. Czujniki kréacowe poddczone do centralki przewodem
YNnTKSYekw 3x2x0.8

3. Konwencjonalna czujka dymu jest elementem wylapaym zagraenie
spowodowane dymem. Montowana jest na suficie osgpkondygnaciji, zasilona z
centrali przewodem YnTKSYekw 3x2x0.8.

4. Sitowniki okien tacuchowe zasilane nagiiem 24VDC, 2A z zasilone z centralki
przewodem OMY 3x1.5 prowadzonym w listwach instgjagch 25x16mm.

1.7.5 Instalacja odgromowa

1.7.5.1 Instalagj odgromovd zewretrzng stanowi siatka zwodow poziomych wykonanych
drutem FeZn ®8mm na uchwytach odgtowych podczonych przewodami
odprowadzajcymi /drut FeZn®8mm/, prowadzonymi p.t. w rurach instalacyjnych RL.2
przez zaciski kontrolne, montowane w puszkach POptzewodami uziemiagymi FeZn



25x4 pojczonych z uziomem fundamentowym. Wszystkie murkkrpie blacha oraz
urzadzenia techniczne na dachgzy z siatky zwoddéw drutem FeZ®8mm.

Pohczenia w ziemi spawane, pokryte wargtwantykorozyjna. Patzenia instalacji

naziemnej skrcane.

1.7.5.2 Instalagj ochrony odgromowej wewirznej stanowi uktad ochronnikéw I i Il
stopnia. W zjczu kablowym zainstalowany odgromnik DEHNPort TNCB, w

rozdzielnicy RG_SS, ochronnik przepiowy STM 3P+N kI.C z&w rozdzielnicach R1,
R2, R3 ochronniki przepciowe STD KI.D.

2.0 Zagadnienia BHP

Uktad sieci zasilajcej TN-C, odbiorczej TN-S
System ochrony dodatkowej- samoczynne szybkieaargnie zasilania przez wagizniki

roznicowo-pgdowe, wyhczniki instalacyjne, wktadki topikowe.

Skuteczné¢ ochrony potwierdZi pomiarami.

3. Obliczenia

3.1 Zasilenie rozdzielnicy R1

LP. Obwaod Pi Kj Po cOoSs lo

1. Gniazda 1-fazowe 2 0,2 0,4 0,5 1,74

2. Oswietlenie 19,2 0,9 17,28 0,8 31|30

3. Tablica wynikéw 0,25 0,7 0,175 1 0,76

4.  |Napdy koszy 3 0,25 0,75 0,8 1,36
Podsumowanie 24,45 0,76 18,61 0,77 35,16

Dobrano kabel zasilggy YDY 5x10 o I1d=53A, 1b=50A, I=32mb

dU%= 0,49% <2 %

3.2 Zasilenie rozdzielnicy R2

LP. Obwad Pi ki Pa Cos lo

1.  |Gniazda -fazowe 10,0( 0,2C 2,0C 0,5C 5,8(

2. Os$wietlenie 5,0C 1,0C 5,0C 0,8C 9,0¢€

3. Napedy kotar+jazda ramg 3,7C 0,5C 1,85 0,8C 3,35

4. Wentylacje 2,28 0,6( 1,34 1,0¢ 5,34
Podsumowanit 20,9¢ 0,4¢ 10,1¢ 0,63 23,5¢

Dobrano kabel zasilggy YDY 5x10 o 1d=53A, 1b=40A, I=76mb

dU%= 0,94% <2 %



3.3 Zasilanie rozdzielnicy R3

LP. Obwod Pi Kj Po COoS lo

1. Gniazda -faz 16 0,2 3,2 0,5 9,2¢

2. Qiwietlenie 7 0,6 4,2 0,8 7,61

3. Wentylacja 1,09 0,6 0,654 1 4,98
Podsumowanie 24,09 0,33 8,05 0,53 21,86

Dobrano kabel zasilggy YDY 5x10 o I1d=53A, 1b=40A, I=35mb
dU%= 0,31% <2 %

3.4 Zasilanie rozdzielnicy RWC

LP. Obwod Pi Kj Po COS lo

1. Gniazdal i 3faz 8 0,2 1,6 0,5 4,64

2. Qiwietlenie 0,24 0,8 0,192 0,8 0,35

3. Szafa ster. yzia 2 1 2 1 2,90
Podsumowanie 10,24 0,37 3,79 0,70 7,88

Dobrano przewdd zasikgy YDY 5x4 o 1d=28A, Ib=25A, I=60mb

dU%= 0,68% <2 %

3.5 Zasilanie rozdzielnicy RG_SS

LP. Obwod Pi | Kj Pa Co¢ lo
1. R1 24 4¢ 0,7€ 18,61 0,77 35,2(
2. R2 20,9: 0,3¢ 10,1¢ 0,5C 23,5k
3. R3 24,0¢ 0,35 8,0t 0,5€ 21,6¢
4, RwC 10,2¢ 0,37 3,8( 0,7¢ 7,86
5. Gniazda-1 faz 14 0,2 2,8 0,5 8,12
6. Oswietlenie 7,1 0,8 5,6¢ 0,8 10,2¢
7. Nawiew 17 0,€ 10,z 0,8 18,4¢
8. Oswietlenie zewr 2,2k 1 2,2t 0,8 4,0¢
Podsumowanit 120,0¢ 0,51 61,5¢ 0,6¢ 129,2¢

Dobrano kabel zasilggy YKY 5x95 o [d=202A Ib=160A |=18mb
dU%=0,13% <2 %

3.6 Zasilanie rozdzielnicy RG Szkotfa — kond.1

LP. Obwod Pi Kj Po cos lo
1. Istniepce odbiory 40,0 0,8 72,5




2. Saung- kabiny 27 0,8 21,€ 1,0 31,3
3. Wentylacj: 1,1 0,8 0,97 0,8 1,67
4, Oswietlenie 0,72 0,8 0,5¢ 0,8( 3,1F
5. Gniazda-1 faz 6 0,2 1,2 0,5 3,5

Podsumowanit 64,z 0,8¢ 1122

Dobrano kabel zasilggy YKY 5x70 o 1d=151A Ib=125A |=35mb
dU%= 0,37% <2 %

3.6 Sprawdzenie ochrony p.pseaiowej

LP |Element sie Dlugos¢ R X
mQ mQ
1. Transformator 400kV. 4,€ 15,32
2. Linia kablowa YAKY 4x15( 10C 41,2 13,4
3. Linia kablowa YKY 5x9! 25 10 3,3€
4. wiz zasilajcy R2 YKY 5x1( 76 2812 123,1:
5. ghiazdo -fazowe YDY 3x2.! 35 259,3¢ 6,3
Sumg 596,3: 161t

Z= 617,8¢ mQ

Zwarcie w gniazdku wtykowym Sali Sportowej zasilany rozdzielnicy R2

Prad wylaczalny zabezpieczenia zwarciowego w/w gniazda:

la=k*In = 80A

Prad zwarcia w w/w elemencie sieci energetycznej:

lzw= 372A

lzw > la : spetniony warunek samoczynnego szybkigglaczenia uszkodzonego elementu sieci
energetyczne;j.

3.7. Wymagane nagzenia cgwietlenia w poszczegoélnych pomieszczeniach

Lp |Rodzaj pomieszczenia Wymagane
ESrmin

1. | Sala Sportowa 200Ix

2. | Ciagi komunikacyjne 100Ix

3. | Sala konferencyjna 300Ix

4. | Magazyn Sportowy 100Ix

Dobrane oprawy jak i ich rozmieszczenie zapevwn@pdane wiej, wartdci natzenia
oswietlenia w pomieszczeniach.



4. Instalacje teletechniczne

4.1 Si€ okablowania strukturalnego

4.1.1 Zataenia projektowe

Lokalizacja, ilg¢ i wielkos¢ stanowisk roboczych wynika z uzgodfie Uzytkownikiem
koncowym.

Minimalne wymagania elementéw okablowania kompwiego to rzeczywista kategoria
6 (komponenty)/ Klasa E (wydajocatego systemu);

Aby zagwarantow@ powtarzalne parametry kategorii 6 oraz potwierdzgodnd¢

parametrow elektrycznych proponowanych modutow zphia obowazujacymi normami
wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odgmbvch certyfikatow wydanych
przez niezalene laboratoria uwzgtiniagce metod kwalifikacji komponentéw
sieciowych de-embedded;

Wszystkie elementy pasywne skiag® s¢ na okablowanie strukturalne mygsby¢
oznaczone nazy lub znakiem firmowym, tego samego producenta akahhia i
pochodz¢ z jednolitej oferty reprezentigej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaly spetnione warunki niegine do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwaramgygn
w/w producenta;

Srodowisko, w ktérym bdzie instalowany osper kablowy jestsrodowiskiem biurowym i
zostato ono sklasyfikowane jako tagodne wg. MICEdige z EN 50173-1:2007

Okablowanie poziome ma byrowadzone nieekranowanym kablem typu UTP sorpa
przenoszenia 250 MHZ&rednicazyty: 24AWG, srednica zewetrzna: 8mm);

Okablowanie poziome 2z poszczegélnych kondygnacjrowpdzone do Punktu
dystrybucyjnego PD zlokalizowanego w wydzielonymmpeszczeniu Parteru budynku
/pomieszczenie rozdzielnicy elektrycznej/.

Dla potrzeb sieci komputerowej realizowanegpaénie miedzy punktem dystrybucyjnym
PD a siegj istniegca przy wyciu kablaswiattowodowego utéonego do projektowanego
Punktu Dystrybucyjnego. Kabel najezakaczy¢ w paneluwiattowodowym
projektowanej szafy PD .

Dla potrzeb sieci telefonicznej Punkt Dystrybucyjpplaczony ledzie za pomag
wieloparowego kabla miedzianego U/UTP 20 par katl@it 24AWG 100 Ohm, z
istniejacg przehczniqy telefoniczra Szkoty. Zakaczenie kabla wieloparowego w PD na 1
panelu telefonicznym 50 Port RJ45, 2xUTP 50, 10zszyciem - 1 para na porcie;

Punkt kacowy PEL oparto na uniwersalnym nie ekranowanym emgizie
teleinformatycznym RJ45 kat.6 z uchwytem do ogjordosaic (45x45);

4.1.2 Projektowana siekablowania poziomego wykonana w topologii gwigadyde
gniazdo odbiorcze — TO zostanie pgdione na panelu w punkcie dystrybucyjnym — PD.



W projekcie sieci strukturalnej wykorzystano komeoty kat.6 firmy MOLEX PN.

« okablowanie UTP PowerCat kat.6 wspae przenoszenia 250MHZ

« gniazda 1xRJ45 kat.6 PowerCat6 nieekranowane 22mbm#pojedyncze dtowe w
standardzie Mosaic zawiegag zhcze DataGate Plus z przesiqerzeciwkurzova

- szafa dystrybucyjna PD /komponenty w zestawienitenetowym/.

Instalacja prowadzona nad sufitami podwieszanyraystemie korytek metalowych K50, w
pomieszczeniach w rurkach p.t.. W przypadku prowagdzwspoélnego / np. podeja do
zestawoOw gniazd abonenckich/ przewodow sieci lagigzsieci 230V konieczne jest stosowanie
zachowanie odlegkai 20cm mégdzy instalacjami.

Przy prowadzeniu tras kablowych ngleachowd bezpieczne odlegdoi od innych instalacji. W
przypadku dtugich traktéw, gdzie kable informatyersieci zasilajcej biegra rownolegle do
siebie, naley zachowa odlegta¢ migdzy instalacjami co najmniej 20cm lub stosowazegrody
metalowe.

Gniazda telekomunikacyjne 1xRJ45 MOLEX kat.6 zamemoe po dwa w puszkach
natynkowych pojedynczych systemu LN go#onych z dwoma puszkami podwojnymi do
montau gniazd sieci 230V. Gniazda 2xRJ45 z@aone ramkami pojedgzymi oraz uchwytem
do mocowania osp¢au Mosaic.

Przewody okablowania poziomego doprowadzone do motikRJ45 podjczy¢ na kontaktach
listew ze zjczkami IDC przy pomocy nagdzia zaciskowego wedtug znacznikdw na gniazdach
/kolory przewoddéw musgz pokrywa si¢ ze znacznikami w gniazdach dla standardu
TIA/EIA568B./.

Sie¢ telefoniczna — do transmisji glosu wewgtrz budynku shay system okablowania
strukturalnego.

Z rozdzielnicy telefonicznej Szkoty nale wyprowadzi kabel telefoniczny 10x4x0.5 i
wprowadzi go do projektowanej szafy dystrybucyjr@g strony Punktu Dystrybucyjnego kabel
nalezy rozszy na panelu 50xRJ45 po 1 parze na port (styddkowe) na gniazdo.

Polczenie dwoch krosownic sygnatdw daje ragminie, ktére realizuje potrzelskierowania

sygnatu telefonicznego do odpowiedniego gniazdaic&wego przez proste pokzenie

odpowiednich portow obydwu paneli kablem krosowyrangl telefoniczny — krosownica
telefoniczna z interfejsem RJ45 (50 portéw dwupaavy. Panel telefoniczny ma ndie
wysoka¢ montazowa 1U i zawierg zintegrowan prowadnie, umazliwiajaca przymocowanie
kabli mapcych zakdéczenie na panelu.

Wszelkie dodatkowe wytyczne dotyce wykonawstwa instalacji wewimz budynkdéw zawarte
sa w normie PN-EN 50174-2.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szdf9" PD wraz z ospggem oraz
urzadzeniami aktywnymi nalgy uziemt. Sie uziemiajca i pokczenia wyrownawcze musbyc
wykonane zgodnie z nogPN-EN 50310.



W tabeli przedstawiono i§é projektowanych linii okablowania poziomego dlazemegolnych
kondygnacji modernizowanego budynku .

Punkt Dystrybucyjny PD — ilosé linii
LP Kondygnacja llo&é linii
1 Parter 4
2 Pietro 24
tacznie linii w budynku 28

4.1.3 Punkt dystrybucyjny PD

Punkt dystrybucyjny — szafa typu MODBOX Il 42U 1800x800, ustawiona na cokole o
wysokaci 100mm. Konstrukcja skcana, wykonanie z blachy alucynkowo-krzemowej,
katodowg ochrore antykorozyjm wyposaona w cztery listwy néne. Przeszklone drzwi frontowe
wyposaone w zamek patentowy z ryglem trzypunktowym zapajpcym wysoki stopié
ochrony przed niepowotanym degéem. Uniwersalna konstrukcja drzwi zapewniazhwms¢
otwierania na pragvlub lewy strore a zespoét czterech zawiaséw w wysokim stopniu zaibeza
przed wywaeniem drzwi

Szafa wyposana w:

- modutowe panele krosowe 48xRJ45

— panele szczotek dla organizacji kabli krosowych

— modutowe panele krosowe do integracji z systeméghot@icznym
- panel wentylacyjny

- dwie listwy zasilagce do zasilania ugdzen i wentylatora

- UPS 1U 1000VA

- taca z modutamiwiattowodowymi 6xDuplex SC

Wyposaenie szafy zgodne ze specyfikaojaterialowg dolaczory do projektu. Panele
modularne 48 i 24 portowe UTP kat.6 w szafie dysioyjnej naley wykorzystd do pohczenia
z gniazdami telekomunikacyjnymi TO. Projekt nie jolngie doboru urgdzex aktywnych.

Inwestor powinien zmodernizow@omieszczenie Punktu Dystrybucyjnego zapewniaj
1. wykonanie systemu kontroli depiu do pomieszczenia



2. klimatyzacg pomieszczenia z obiegiem zamytgim. Wydajné¢ uktadu klimatyzacji
dobrana do iléci urzadzen aktywnych zainstalowanych w szafie dystrybucyjne;.

Panele modularne 48 portowe UTP w szafie dystryjpegyalery wykorzyst& do pohczenia z
gniazdami telekomunikacyjnymi TO.

Inwestor powinien zmodernizow@omieszczenie Punktu Dystrybucyjnego zapewaikpntrok
dostpu do obszaru, w ktérym zamontowar@tie szafa dystrybucyjna.

4.1.4 Dokumentacja i administracja

Wszystkie kable na#y oznaczy numerycznie w sposob trwaly, tak od strony gniajakai od
strony szafy montaowej. Te same oznaczenia ngleimiesci¢ na gniazdach
telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz laahe

Przyjta konwencja oznacaekablowania poziomego:
A/B gdzie:

« A - numer panelu w szafie dystrybucyjnej

+ B — numer portu w panelu

Powykonawczo nalsy sporadzi¢ dokumentagj instalacji okablowania uwzginiagc
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywistenieszczenie punktow
przylaczeniowych w pomieszczeniach.

Do dokumentacji nalgy dofaczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

Wszystkie dodatkowe wytyczne, ktore ngleachowa przy planie zachowania jak@ i
tworzeniu dokumentacji powykonawczej zawagevsnormie PN-EN 50174-1.

4.1.5 Pomiary i odbiér instalacji
W celu odbioru instalacji okablowania strukturaloegusa by¢ spetnione naspujace warunki:
1.Wykonany komplet pomiaréw

1.1 Pomiary natey wykona miernikiem dynamicznym (analizatorem, ktory posiacgrane
oprogramowanie uniiwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie olgaujacych norm.
Analizator pomiaréw musi posiaélaktualny certyfikat potwierdzajy doktadné¢ jego wskaza.

1.2 Analizator okablowania wykorzystany do pomiaieci musi charakteryzowaie minimum
[l poziomem doktadngci (proponowane ugdzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE
DTX).

1.2.1 Pomiary naley wykona w konfiguracji pomiarowej ,hcza statego” (ang. ,Permanent
Link™) — przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterpamiarowych do pomiarauéza statego
Kategorii 6/Klasy E.



1.2.2. Adaptery pomiarowe gcza statego” musza byvyposaone w kacowki pomiarowe,
oznaczone symbolem PMO6 (pasdp wyzej podanych typow analizatoréw okablowania).

1.2.3. Pomiar kadego toru transmisyjnego poziomego (miedzianegajifen zawiera:

- mag polczen

- diugaé¢ polaczen
- wspotczynnik i opénienie propagaciji
- ttumienie

- NEXT

- PSNEXT

- ELFEXT

- PSELFEXT

- ACR

- PSACR

- RL

1.3. Na raportach pomiaréw powinna ziélsie informacja opisdgfa wysoké¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpiésphga, tj. r&nicy pomgdzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrana w jednostkach odpowiednich dlazdtej wielkasci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parameinstnisyjne muszby¢ poddane analizie w
catej wymaganej dziedzinie gtotliwoici. Zapasy (margines bezpieaséva) musi by podany
na raporcie pomiarowym dla #@ego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza ma zawéera

2.1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

2.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmig) poziomych

2.3. Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kablitow w panelach krosowych
2.4 Lokalizacje przebiprzezsciany i podiogi.

Dokumentagj nalezy dostarczy w wersji papierowej w iléci 5 egz. oraz w wersji elektronicznej
na néniku CD.

3. Wymagania gwarancyjne

Catas¢ rozwigzania ma b§ objeta jednolity, spojry 25-letng gwarancj systemow producenta,
obejmupca cah czgs¢ transmisyjl ,miedziary” wraz z kablami krosowymi i innymi elementami
dodatkowymi, np. szafami kablowymi. Gwarancja mé bgzielona przez producenta
bezpgrednio klientowi kacowemu.



Gwarancja systemowa powinna obejmowa

« gwarancg materiatovg (Producent zagwarantujee jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji 40z 25-letniej eksploatacji wykryte zostawady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostanaprawione #dz wymienione);

« gwarancg parametréwdcza/kanatu (Producent zagwarantuje,spze state #dz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw prze ©REelat kdzie charakteryzowat
sie parametrami transmisyjnymi przegzagcymi wymogi stawiane przez nogm
ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla okablowania kiI&$y

« gwarancg aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jegoesyst okablowania przez
okres 25 lat bda pracowaly dowolne aplikacje (wspétczesne i stwoezar przysziéci),
ktore zaprojektowane byly (luketa) dla systemoéw okablowania klasy E (w rozumieniu
normy ISO/IEC 11801 2nd edition:2002)

25-letnia gwarancja systemowa to bezptatna ustagaisowa oferowanazytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowa®ibejmuje ona swoim
zakresem catosc systemu okablowania od gtownegktpulystrybucyjnego do gniazda
uzytkownika, zawiera wiec okablowanie szkieletow®zijpme.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty systemsi byc zainstalowany przez figm
instalacyjr posiadajca odpowiedni status uprawrjey do udzielenia gwarancji producenta.

Aby na etapie oferty dowsé zdolndgci udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej proeita
systemu okablowania zytkownikowi koncowemu (lub Inwestorowi) firma instalacyjna winna
przedstawd:

- certyfikat imienny zatrudnionego pracownika wygg@nzez producenta.

« aktualna umow z producentem okablowania regalg warunki udzielenia gwarancji
bezptatnie wytkownikowi koncowemu (umowa i zdolr§é oferenta do udzielenia
gwarancji powinna hypotwierdzona w oddzielnym gmnie od producenta okablowania).

4. Uwagi kaicowe

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okabidava poziomego mugz by
skoordynowane z wykonywanymi instalacjami w budymnkin. instalacja elektryczna, instalacja
centralnego ogrzewania, wody itpzdk w trakcie realizacji nagpiag zmiany tras prowadzenia
instalacji okablowania (lub innych wymienionych X)) — naley ustale wiasciwe
rozprowadzenie z Projektantem dzia¢égim w porozumieniu z gtkownikiem kacowym.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robd6t winny¢ byowe, nieaywane, najnowszych
aktualnych wzorow, winny rownkeuwzgkdniaé wszystkie nowoczesne rozania techniczne.



Zestawienie materiatéw

Lp Nazwa Producent| Typ Jm llosé

1 Szafa stajca MODBOX IIl, 19", 24U, Molex RAA-00134W szt 1
800x80(

2 Cok6t MODBOX 111 800x800 Molex RAA-00139 Szt. 1

3 Panel wentylacyjny Modbox 1112 Molex RAA-00176 szt 1
wentylatory + termostat

4 Panel 19" 48xRJ45 DG+, UTP, PowerCaj Blolex PID-00142-EU Szt. 1
2U Grafitowy

5 Panel tel.50xRJ45 KATT IDC, USOC MOLEX PID-00145 Szt. 1
2pary, UTP, 1U, Grafitowy

6 Panel ostonowy 1U Grafitov MOLEX 25.A018GH Szt 15

7 Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, MOLEX 25.B016G Szt. 3
Grafitowy

8 zestaw 4 Xruba/koszyczek/podkiadka MOLEX 305-076 Szt. 17

9 listwa zasilagca 8 gniazd, rack 19" 1U Fideltronik LZR-8GB szt. 2

10 Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 14 APC SUA1000RMI1U | szt 1
230V

11 Korpus paneléwiattowodowego FMP3, Molex RFR-00100 Szt. 1
Grafitowy

12 Uzbrojona plyta czotowa FMP3 6xDupleq Molex RFR-00118 Szt. 1
SC SM, Grafitow

13. | Zlcze kablowe ZK6 kompletne szt 1

14. | Kabel UTP kat. Molex CAA-0007¢ mb 140(

15. | Kabel telef. YKZYekw 10x4x0.5 TELE- mb 50

FONIKA

16 Modut 1xRJ45 kat.6 nieekranowany Molex MLG-0QBa2 szt. 28

17 Ramka do puszki 1M Mos: Legranc 0750 0: szi 14

18 Uchwyt do puszi Legranc 0748 0: szi 14




4.2 . Instalacja dzwonkowa

Instalacja dzwonkowa wykonana przewodami YDY 3xIpBowadzonymi nad sufitami
podwieszanymi w korytkach kablowych z innymi inatgahmi elektrycznymi. Dzwonki szkolne
230V AC umieszczone w korytarzu Parteru — 2szt.Sah Sportowej 1 szt. oraz nagPze w
czesci hotelowej 1 szt. System dzwonkow obiektu SgloiFowej zintegrowany z istnigym
systemem zgtzania dzwonkow Szkoty.

4.3 Instalacja monitoringu wizyjnego

4.3.1 System CCTV oparto na gdzeniach f-my American Dynamics, ktorego dystrybemo
jest firma ADT Poland Sp. z 0.0. Warszawa.

W skiad systemu wchodzkamery stacjonarne typu: ADCTDNO230P - nowoceesn
kamery umaliwiajace efektywne prowadzenie obserwacji terenu zarOwnmlzien jak i w nocy,
niezalenie od poziomu wietlenia, wyposzone w obiektywy.

W pomieszczeniu rozdzielni elektryczne w szafie KwnDystrybucyjnego PD zostan
zainstalowane ugzlizenia do obstugi systemu nadzoru wideo oraz ragst System rejestracji
bedzie skiadat si z rejestratora INTELLEX DVMS z dyskiem o pojendoo 500GB,
umazliwiajgcego nagrywanie obrazu z 16 kamer w rozdzigldz2CIF (640x240).

Rejestrator, przez wbudowany port RJ45 LAN, zostamigczony w wewgtrzng siec
komputerovy .

Zastosowanie technologii cyfrowej w systemie zgaocavptywa na efektywni@ ochrony w
obiekcie. Maliwos$¢ zdalnego dogpu do obrazéw z kamer poprzez wetvpng Sief
komputerowy jest nieocenionym nagdziem w zarzdzaniu obiektem. Technologia cyfrowa daje
rowniez uzytkownikowi mazliwos¢ wyszukania interesggego go nagrania bez konieczéo
zmudnego przegtania wielu tam wideo. Nagrania wideo zarejestrowane przez rajest
cyfrowy mog, by¢ tez wykorzystywane do weryfikacji zdanz@larmowych rejestrowanych przez
inne systemy.

Kamery i rejestrator zasilanedy z sieci 230V AC z oddzielnego zabezpieczenia

4.3.2 Okablowanie systemu

Okablowanie systemu powinno zastaealizowane poprzez rozprowadzenie przewodow w
korytach technicznych metalowych /nad sufitami pmd®anymi w budynku/ ,w listwach
instalacyjnych LN50x20 nécianach pomieszcada podtynkowo w peszlach. Wyprowadzenia na
zewngtrz budynku nalgy wykona& w rurkach PCV lub peszlach, aby istniata tatwazimm ¢
doprowadzenia ewentualnego dodatkowego okablowania.

Do okablowania nalgy uzy¢ nastpujace typy przewodow:
- OMY 3x1,5 — przewdd zasilgy
- RG59 — przewdd sygnatowy

4.3.3Lokalizacja urzadzen systemu

L. | Oznaczenie Opis Nuner . .

. . Typ Miejsce montazu
p. | urzadzenia urzadzenia katalogowy
1. INTELLEX Rejestrator DVMS ADD6RODVPD Portiernia




cyfrowy 50

5 INTELLEX Rejestrator DVMS ADD6RODVPO| Pomieszczenie
cyfrowy 50 .PD
Kamera

6. | K1, K2, K3, K4 stacjonarnaw | ADCTDNO0230P | ADCTDNO0230P| Sala Sportowa
obudowie

K5, K6, K7, K_amera Kamery
7. | KB8,K9,K10, staCJonarr_law ADCTDNO0230P | ADCTDNO0230P Zewretrzne
K11,K12 obudowie

Kamera

ADCTDNO0230| ADCTDNO0230

8. K13, K14 stacjonarna w P P Parter - korytarz
obudowie
Kamera

9. K15, K16 stacjonarna w ADCTDNO230| ADCTDN0230 Pietro - korytarz

obudowie P P

Kamery instalowénascianach elewacji budynkow na wysgdko4m nad terenem
Zestawienie zainstalowanych gdzen systemu

Urzadzenie produkt (opis) ios¢ jedn.
INTELLEX DVMS Rejestrator cyfrowy 16 kanatowy 1 szt
ADCTDNO0230P Kamera stacjonarna 14 Sz{
LD0412CS Obiektyw 4mm 16 Szt.

Obudowa do kamer zewtnznych z
GH-KIT230 grzalka 230VAC 16 szt
Przewdd sygnatowy RG59 130D m
Przewdd zasilacy OMY
3x15 500 m

4.3.4 Konserwacja systemu

Dla zachowania warunkow gwaranciji, naldezwzgtdnie zapewrd konserwagj systemu przez
podmiot autoryzowany przez gwaranta. Podczaddjekonserwacji okresowej nalewykona
nastpujace sprawdzenia:

* sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocoavaalego wyposenia i uradzer na
podstawie dokumentacji technicznej;

» sprawdzenie poprawio wyswietlania obrazu
* sprawdzenie poprawla dziatania urzdzen;

Okresowo lub w razie pogorszenia fambrazu nalgy wykona czyszczenie powierzchni
optycznie czynnych obuddéw kamer wedtug dokumentacfiniczne;.



4.3.5 . Wytyczne dla braiy elektrycznej.

Do miejsc instalacji kamer stacjonarnych zetmznych naley doprowadz zasilanie 230VAC
zgodnie z punktem 4.2.1.

4.3.6. Wytyczne dla brarty budowlanej

W miejscach rozmieszczenia gdzer w obiekcie nalgy przygotowa przebicia mgdzy
wskazanymi poziomami. Przeja powinny by w odlegtaci, co najmniej 10 - 15cm od przéj
innych systemow zainstalowanych w obiekcie.



4.4 Nagtégnienie Sali Sportowej

4.4.1 System nagtaienia Sali Sportowej ma za zadanie przekazywammehd ewakuacyjnych,
zapowiedzi i komentarzy spikera, komend przywotamaz podktadu muzycznego na trybuny i
ptyte hali gldwnej. System unitiwia nagt&gnianie boiska sali sportowej i trybun niezale od
siebie.

4 .4.2 Obiekt zostat podzielony na dwie strefy toggeniowe
a) strefa trybun hali — strefa S1
b) strefa boiska — Strefa 2

Do stref rozgtoszeniowycheta transmitowane komendy ewakuacyjne, komentarzpoweedzi
spikera, komendy przywotania oraz podktad muzyczny.

Zrodtami sygnatu audiogola:

- dwa mikrofony przewodowe

- dwa systemy bezprzewodowe
dwa odtwarzacze ptyt CD
dwukasetowy magnetofon

Sygnaly zezrodet dwieku beda mieszane w mikserzendicku /np. MACKIE 1642 VLZ3/
zlokalizowanym wraz z odbiornikami systemoéw bezpragowych i uradzen muzycznych w
przenadnej szafie rack w Pomieszczeniu technicznym Zapleceny. Podczas prowadzenia
zawodow sportowych i innych spotkarzewiduje si mozliwo$¢ zmiany usytuowania miksera w
miejsca dodatkowych przgzy zlokalizowanych po obu stronach boiska.

Z wyjs¢ miksera sygnat audiogtizie kierowany do sekcji nagiaienia trybun i boiska hali z
mozliwoscia niezalenego ich nagkmiania.

4.4.3 W strefach naglaienia hali zastosowalinie gtosnikowe o niskiej impedancji. Sygnaty
skierowane na ptygt boiska i trybuny hali ¢da poddane wspnej obrébce w cyfrowych
procesorach sygnatowych /np. SABINE GRQ 3102/. ®kadsygnatu dotyczy korekcji graficznej
| parametrycznej, kompresji, ograniczeniu pozionawtomatycznej eliminacji spgzen z
mikrofonOw oraz opgnieniu sygnalu w celu zachowania zwado przekazu fonicznego
pochodzacego z ranych gtagnikéw.

Tak przetworzony sygnat podawany jest na dwa dwallkkave wzmacniacze mocy /np. HC 2000
RCF/ zasilajcych zestawy gknikowe.

Korektory graficzne oraz wzmacniacze moeggdzainstalowane w stacjonarnej szafie typu rack
197 14U gt.500mm na Zapleczu Sceny.

Zestawy giténikowe zostaly rozmieszczone w rgmtjacy sposob:

- Trybuny - zestaw gkmikowy 6x ART310 o mocy 300W3 / RCF/

- Boisko sportowe i Scena - 6x ART. 310

Sposbb podiczenia urgdzen i dziatania systemu przedstawia gttdony rysunek 1.
Montaz zestawdw gténikowych na konstrukcjach stalowych mocowanych tdtosve;
konstrukcji dachu.



Przewody gténikowe prowadzi TLGYp 2x6 mm2 w systemie korytek kablowych metajotv
mocowanych do konstrukcji stalowej dachu hali speg]. Podejcia do zestawdw
nagtaniajgcych w rurach ochronnych.

Bilans mocy urzadzen nagtaéniajacych:
wszystkie urzdzenia nagkniajace zasilanessz sieci 230V 50Hz.

Pobor mocy
- wzmacniacz HC2000: 2x3220VA /230V AC/
- pozostate urgzenia w systemie 1800VA /230V AC/

Razem: 8,5kVA

TRYBUNY

3XRCF ART310 3xRCF ART310

Ells

m

RCF HC-2000

i e 2

SABINE GRQ 3102

Mikser

@ Mackie 1642 VL.Z3

-Ji PEYTA BOISKA

3XRCF ART310 3XRCF ART310

L)y L))
©|©|©@| |©|©||©

PIONEER PD-207

i R — —
——— M I

RCF HC-2000

rys.1 Schemat systemu nagtajacego



Zestawienie materiatow

Urzadzenie produkt (opis) ios¢ jedn.
TRANTEC S4000 Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy 2 t sz
MB300L Mikrofon kierunkowy wokalisty 2 szt
MS20 Statyw mikrofonowy 4 szt.
RCF ART. 310 Pasywny 2-droy zestaw giénikowy 12 szt
RCF HC 2000 Wzmacniacz 2-kanatowy 2x800\W4 2 szt
Sabine GQR 3102 2-kanatowy Digital equalizer+FBX 2 szt
Mackie 1642 VLZ3 Mikser gwieku rack 10U 1 szt
Odtwarzacz 2-kasetowy Odtwarzacz 2-kasetowy srt
Odtwarzacz CD Odtwarzacz CD 2 szt.
Rack 19” 24U Szafka zbiorcza 19” 1 szt
TLGYp2x6mm2 Przewdd gkmikowy 250 m




Projekt architektoniczny budowlany budowy sali sportowej wraz z zespotem boisk
zewnetrznych, przebudowy wjazdu od ul.Narutowicza, budowy wjazdu od ul.Kosciuszki,
budowy drogi p.poz. i uksztaltowania terenu na terenie inwestycji,

zmiany sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen gospodarczych piwnicy w budynku
Zespotu Szkot Budowlanych dla potrzeb Szkoty Mistrzostwa Sportowego oraz

przebudowy istniejacej sali gimnastycznej

wraz z infrastruktura techniczna oraz projektem zagospodarowania terenu

na dziatkach o nr ewid: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114, 33 w Radomiu, przy ul Kosciuszki 7
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Autor: mgr inz. Marian Szpindor
nr upr. nr upr. BUA-III/8386/9/89

Sprawdzajacy: mgr inz. Franciszek Sadal
nr upr. RA/67/85
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Oznaczenia:

Projektowane oprawy oswietleniowe

oprawa rastrowa do sufitdw podwieszanych 4x18W

oprawa do sufitéw podwieszanych 4x18W z kloszem pryzmatycznym
j-w. lecz w wykonaniu awaryjno-sieciowym

Oprawa ewakuacyjna kierunkowa 8W/3h z piktogramem

Oprawa Downlight 2x13W z kloszem do sufitéw podwieszanych
Oprawa hermetyczna 2x36W z kloszem PC /wandaloodporna/

j-w. lecz 2x58W

Oprawa nasufitowa $wietldwkowa 2x58W z siatkg ochronng

j-w. lecz w wykonaniu awaryjno-sieciowym 2h

Oprawa 28W PLC PC IP65/$wietléwka kompaktowa, klosz wandaloodporny/
j-w. lecz w wykonaniu awaryjno-sieciowym 28W/ 2h

Oprawa 2x400W z odbtysnikiem asymetrycznym wyposazona w dwa
niezaleznie zataczane uktady zaptonowe do lamp wyladowczych
sodowych i metalohalogenkowych E40.

Projektor metalohalogenowy 400W z odbtysnikiem asymetrycznym

Oprawa nasufitowa 3x58W z siatkg z trzema niezaleznymi
uktadami zaptonowymi

Oprawa rastrowa nasufitowa 2x36W

j-w. lecz w wykonaniu awaryjno-sieciowym 2x36W/2h

Oprawa nasufitowa 2x36W

j-w. lecz w wykonaniu awaryjno-sieciowym 2x36W/2h

Oprawa sodowa 70W IP55 montowana na zewnatrz na elewaciji.

przycisk monostabilny

w7 oznaczenie przewodéw zgodnie ze schematem
026 oznaczenie obwoddéw oswietleniowych zgodnie ze schematem

Uwagi:

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ nad sufitami podwieszonymi

przewodami kabelkowymi YDY 3/4/5x1.5, podejscia do opraw YDY 3x1.5,
prowadzonymi w systemie korytek kablowych K100,

Podzial oswietlenia jak na rysunku nr 1.

Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wytgczenie zasilania

Uktad sieci TNC-S

SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOLEM BOISK ZEWNETRZNYCH
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA

BUDOWA WJAZDU OD UL KOSCIUSZKI

BUDOWA DROGI P.POZ. | UKSZTALTOWANIE TERENU

NA TERENIE INWESTYCJI

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
Temat | DLA POTRZEB SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

NA DZIALKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114 i 33

W RADOMIU, PRZY UL.KOSCIUSZKI 7

WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Tytut Faza

PROJEKT BUDOWLANY

rysunku: . L .
Plan instalacji o$wietlenia
tacznika

Branza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowat | mgr inz. Marian Szpindor Podpis

Opracowat | mgr inz. Bogustaw Balcerzak

Sprawdzit | mgr inz. Franciszek Sadal

Data: 01.2007 r. Skala: 1:100 Nrrys. 1
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026 o8 e 26 amoczynne szybkie wytgczenie zasilania
Uktad sieci TNC-S
Temat: SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOLEM BOISK ZEWNETRZNYCH
’ PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA
BUDOWA WJAZDU OD UL.KOSCIUSZKI
BUDOWA DROGI P.POZ. | UKSZTALTOWANIE TERENU
NA TERENIE INWESTYCJI
NA U1C0.CUC. UZYTKOWANATSTH
POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
. . DLA POTRZEB SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
CS\NO_ ONDNONQD_N ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
[ NA DZIALKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7,114 1 33
Instalacja o$wietlenia wykonana przewodami kabelkowymi Oznaczenia ._m_A na _.<m.‘_ W RADOMIU, PRZY UL.KOSCIUSZKI 7
YDY prowadzonymi nad sufitami podwieszanymi w systemie WRAZ Z INFRASTRUKTURA
korytek kablowych K100. Tytut Faza
i i 465 i i ; rysunku: PROJEKT BUDOWLANY
W _uo_.:_mmNmNm:_mo: bez sufitdw podwieszanych instalacja Y Plan instalacji owietlenia  [5—
w wykonaniu p.t. Parter ranza
o . . . INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Oswietlenie sceny montowane do konstrukcji wsporczej dachu. o
Oswietlenie zewnetrzne za pomocg opraw o$w.sodowych 70W Projektowat | mgr inz. Marian Szpindor odpis
montowanych na elewacji budynku. -
Opracowat | mgr inz. Bogustaw Balcerzak
Sprawdzit | mgr inZ. Franciszek Sadal
Data: 01.2007 r. Skala:  1:100 Nrrys. 2
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wytgczenie zasilania
Uktad sieci TNC-S
T¢ t:
ema SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOLEM BOISK ZEWNETRZNYCH
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA
BUDOWA WJAZDU OD .C_!_AOmO_CMN_A_
BUDOWA DROGI P.POZ. | UKSZTALTOWANIE TERENU
NA TERENIE INWESTYCJI
ZMIANA m_uOm.Omc UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
. : DLA POTRZEB SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Uwagi Oznaczenia ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
Instalacja o$wietlenia Sali Sportowej wykonana przewodami Oznaczenia ._m_A na _.<m.‘_ 8»%@@%@0?@@ m\_.N_A M%W OM_mmmN\m_ W\N 114133
kabelkowymi YDY prowadzonymi na konstrukcji wsporczej WRAZ 7 INFRASTRUKTURA
dachu w systemie korytek kablowych metalowych K50 montowanych Tytut Faza
za pomoca liniowych elementéw systemu 'U'. rysunku: Plan instalacji o$wietienia __PROJEKT BUDOWLANY
Oprawy os$wietlenia Sali montowane do wysiegnikéw stalowych Pietro m_mmww/_. ACJE ELEKTRYCZNE
wspawanych w konstrukcje wsporczg dachu. Podnis

Oswietlenie trubun oprawami $wietléwkowymi montowanymi n.t.

W czesci hotelowej instalacja oSwietleniowa w wykonaniu p.t. z osprzgtem p.t.

Kinkiety $cienne wyposazone w indywidualne wytgczniki linkowe.

Projektowat [ mgr inz. Marian Szpindor

Opracowat | mgr inz. Bogustaw Balcerzak

Sprawdzit

mgr inz. Franciszek Sadal

Data: 01.2007 r. Skala: 1:100 Nrrys. 3




YKY 5x70 do RG
Szkotal cd rys.8 [ 62 Oh

S3

Oznaczenia:

D) gniazdo 1-fazowe 2P+PE pojedyncze p.t. z wktadkg zabezpieczajgca
o) gniazdo 1-fazowe 2P+PE pojedyncze hermetyczne p.t.

S - skrzynka sterownicza podnosnika dla niepetnosprawnych
H w7 oznaczenie przewodéw zgodnie ze schematem

wg3 YDY 3x2.5 G2 . A . .

H G2 oznaczenie obwodéw gniazd zgodnie ze schematem
wg2 YDY 3x2.5

WSCN- YDY 5x4

Uwagi:
Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ nad sufitami podwieszonymi

przewodami kabelkowymi YDY 3x2.5 prowadzonymi w systemie
korytek kablowych K100. Podejscia do gniazd p.t.

pozarowego budynku Ochrona od EO_‘mNmJ

Samoczynne szybkie wytgczenie zasilania

| Uktad sieci TNC-S

WRGO0-YKY 5x95

Temat: SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOLEM BOISK ZEWNETRZNYCH
wg1 YDY Bx2.5 PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA

BUDOWA WJAZDU OD UL.KOSCIUSZKI
BUDOWA DROGI P.POZ. | UKSZTAL TOWANIE TERENU

NA TERENIE INWESTYCJI
ﬁl\i/J ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH

POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
DLA POTRZEB SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

NA DZIALKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 1141 33

W RADOMIU, PRZY UL.KOSCIUSZKI 7

ZK3

WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Tytut Faza
rysunku: ) . PROJEKT BUDOWLANY
Plan instalaciji sitowych Sraria
W@OND_—A - Parter INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektowat | mgr inz. Marian Szpindor Podpis

Opracowat | mgr inz. Bogustaw Balcerzak

Sprawdzit | mgr inz. Franciszek Sadal

Data: 01.2007 r. Skala: 1:100 Nrrys. 4
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Samoczynne szybkie wytgczenie zasilania
Uktad sieci TNC-S
Temat: SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOLEM BOISK ZEWNETRZNYCH
’ PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA
BUDOWA WJAZDU OD UL.KOSCIUSZKI
BUDOWA DROGI P.POZ. | UKSZTAL TOWANIE TERENU
NA TERENIE INWESTYCJI
ZMIANA m_uOmbmc UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
. . DLA POTRZEB SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Uwagi Oznaczenia ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
. - . . . - NA DZIAtKACH NR: 2/2, 2/4, 215, 2/6, 2/7, 1141 33
Instalacja zasilania i sterowania koszami podnoszonymi Oznaczenia ._m_A na _.<m.n_. W RADOMIU. PRZY UL KOSCIUSZKI 7
wykonana przewodami kabelkowymi YDY 4x1.5 prowadzonymi WRAZ Z INFRASTRUKTURA
w systemie korytek kablowych K100/K50mm. Tytut Faza
W pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych instalacja rysunku: Plan instalacii sitowvch PROJEKT BUDOWLANY
w wykonaniu p.t. przewodami YDYp 3x2.5. 1 y Branza
yKon ptp Yorp Parter INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacja zasilania wentylatoréw podtogowych prowadzona w Bodis
podfodze przewodami YDY 3x1.5 w rurkach ochronnych . Projektowat | mgr inz. Marian Szpindor P
Opracowat | mgr inz. Bogustaw Balcerzak
Sprawdzit | mgr inZ. Franciszek Sadal
Data: 0.12007r. Skala:  1:100 Nrrys. 5
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Ochrona od porazen

Samoczynne szybkie wytgczenie zasilania

Uwagi

Instalacja sitowa Pietra w wykonaniu p.t. z osprzetem.p.t.

przewodami kabelkowymi YDYp 3x2.5.

Oznaczenia
Oznaczenia jak na rys.4

Uktad sieci TNC-S

Temat:

SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOLEM BOISK ZEWNETRZNYCH

PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA
BUDOWA WJAZDU OD UL.KOSCIUSZKI

BUDOWA DROGI P.POZ. | UKSZTALTOWANIE TERENU
NA TERENIE INWESTYCJI

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH

POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB

DLA POTRZEB SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

NA DZIALKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114 33
W RADOMIU, PRZY UL.KOSCIUSZKI 7

WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Tytut
rysunku:

Plan instalacji sitowych
Pietro

Faza
PROJEKT BUDOWLANY

Branza
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowat

mgr inz. Marian Szpindor

Podpis

Opracowat

mgr inz. Bogustaw Balcerzak

Sprawdzit

mgr inz. Franciszek Sadal

Data: 01.2007 r. Skala:  1:100

Nrrys. 6




RG

2x051

J 051

WRG-3 YDYp 3x1.5

Ochrona od porazen

Oznaczenia jak na rys.1

Uwagi:
Instalacja o$wietlenia prowadzona p.t. przewodami kabelkowymi YDYp
z osprzgtem hemetycznym.

Samoczynne szybkie wytgczenie zasilania

Uktad sieci TNC-S

Temat:

SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOLEM BOISK ZEWNETRZNYCH
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA

BUDOWA WJAZDU OD UL.KOSCIUSZKI

BUDOWA DROGI P.POZ. | UKSZTALTOWANIE TERENU

NA TERENIE INWESTYCJI

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
DLA POTRZEB SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

NA DZIALKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 1141 33

W RADOMIU, PRZY UL.KOSCIUSZKI 7

WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Tytut
rysunku:

Faza

PROJEKT BUDOWLANY

Plan instalacji oswietlenia -
Sauna, Masaz, Lazienki Branza

Projektowat

mgr inz. Marian Szpindor Podpis

Opracowat

mgr inz. Bogustaw Balcerzak

Sprawdzit

mgr inz. Franciszek Sadal

Data: 01.2007 r. Skala: 1:100 Nrrys. 7

INSTALACJE ELEKTRYCZNE




Projektowane zasilanie

YKY 5x70

RG

IJ

RG_G2 ul

EXXY

LX)

WRG_4- YDYp 5x2.5

WRG2 YDYp 3x2.5
wRG1 YDYp 3x2.5

/ WRG4 - YDYp 3x10

ze zlacza kablowego ZK3
cdrys.4

WRG5 - YDYp 3x10

RG_G1

WRG6 - YDYp 3x10

KS2

KS1 KsS3

RG_G1 uv

RG_G1 2

A\

wSK-2 YDYp4x1.5
/went.M3 dach/

RG_SK

SCN3

wSK-1 YDYp 5x2.5
1

CN3

Centrala
wentylacyjna

Oznaczenia jak na rys.4

KS1-3 skrzynka prztgczeniowa kabiny Sauny

Uwagi:

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania kabin Sauny prowadzona p.t.

przewodami kabelkowymi YDYp z osprzetem hemetycznym.

Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wytgczenie zasilania

Uktad sieci TNC-S

Temat:

SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOLEM BOISK ZEWNETRZNYCH
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA

BUDOWA WJAZDU OD UL.KOSCIUSZKI

BUDOWA DROGI P.POZ. | UKSZTALTOWANIE TERENU

NA TERENIE INWESTYCJI

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
DLA POTRZEB SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

NA DZIALKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 1141 33

W RADOMIU, PRZY UL.KOSCIUSZKI 7

WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Tytut
rysunku:

Faza

Plan instalacji sitowych
Sauna, Masaz, tazienki

Sala Korekcyjna

PROJEKT BUDOWLANY

Branza
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowat

mgr inz. Marian Szpindor

Podpis

Opracowat

mgr inz. Bogustaw Balcerzak

Sprawdzit

mgr inz. Franciszek Sadal

Data: 01.2007 r. Skala: 1:100

Nrrys. 8




/1

Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wytgczenie zasilania
Uktad sieci TNC-S

Zwody poziome na dachu wykonane drutem FeZn fi 8mm na wspornikach,
faczone ztgczami srubowymi..

Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem FeZn fi 8mm w rurze

RL28 p/t. Potaczenia z przewodami uziemiajgcymi przez ztgcza

kontrolne $srubowe w puszkach POH p/t na wys.1.5 m nad terenem.

Uziom fundamentowy z wyprowadzonymi przewodami uziemiajgcymi
ptaskownikiem FeZn 25x4. Wszystkie potaczenia w ziemi spawane
zabezpieczone przed korozjg.

Wszystkie elementy nieprzewodzace wystajgce nad dach powinny by¢ chronione
przez uktad zwodéw poziomych. Wszystkie elementy przewodzgce powinny
by¢ potaczone ze zwodami.

Uwagi

Silniki wentylatoréw wyciggowych wyposazone w lokalne wytaczniki
remontowe 1 i 3-fazowe, hermetyczne instalowane przy urzadzeniu.
Komory wentylacyjne posiadajg w czesci dachowej szafki sterownicze
z wylgcznikiem remontowym.

Temat: SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOLEM BOISK ZEWNETRZNYCH
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA
BUDOWA WJAZDU OD t_.._AOmO_CwN_A_
BUDOWA DROGI P.POZ. | UKSZTAL TOWANIE TERENU
NA TERENIE INWESTYCJI
ZMIANA vam.Owc UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
DLA POTRZEB SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
NA DZIALKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114 1 33
W RADOMIU, PRZY UL.KOSCIUSZKI 7
WRAZ Z INFRASTRUKTURA
Tytut Faza
rysunku: ; . ; PROJEKT BUDOWLANY
Plan instalacji odgromowej rg——-
Sala Sportowa INSTALACJE ELEKTRYGZNE
Projektowat | mgr inz. Marian Szpindor Podpis
Opracowat | mgr inz. Bogustaw Balcerzak
Sprawdzit | mgr inz. Franciszek Sadal
Data: 01.2007 r. Skala: 1:300 Nrrys. 9




+206

TP-C

PLUATFORMA SCHODOWA

_.__No--um.ﬁ, KAT 35°
Wypust do zasilenia
platformy HIRO-350

+272 —

YDYp 3x2.5

Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wytgczenie zasilania

Uktad sieci TNC-S

Oznaczenia
TP-C i stniejgca rozdzielnica obszarowa Szkoly

Uwagi
Przewdd do zasilania platformy dla niepetnosprawnych
prowadzi¢ w listwach instalacyjnych LN 25x16mm n.t.

Temat:

SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOLEM BOISK ZEWNETRZNYCH
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA

BUDOWA WJAZDU OD UL.KOSCIUSZKI

BUDOWA DROGI P.POZ. | UKSZTALTOWANIE TERENU

NA TERENIE INWESTYCJI

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
DLA POTRZEB SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

NA DZIALKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 1141 33

W RADOMIU, PRZY UL.KOSCIUSZKI 7

WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Tytut
rysunku:

Faza

Plan instalacji zasilania PROJEKT BUDOWLAN

platformy HIRO-350 Parter Branza
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowat

mgr inz. Marian Szpindor Podpis

Opracowat

mgr inz. Bogustaw Balcerzak

Sprawdzit

mgr inz. Franciszek Sadal

Data: 01.2007r. Skala:  1:100 Nrrys. 10




Kondygnacja 5 klatka pin.

SO1M S01/2

Kondygnacja 5 klatka ptd.

CcoD2

YnTKSYekw 3x2x0.8
YnTKSYekw 5x2x0.8

Kondygnacja 4 klatka ptn.

YnTKSYekw 3x2x0.8 YNTKSYekw 5x2x0.8

RPO1/1

OMY 3x1.5

SR EEn

X X

YnTKSYekw 5x2x0.8 na kond.4

i

\% ] _ ﬁ
\.YDY 3x1.5 //L

CD2

TP-3C TP-3B YnTl

PO2/1

L — 4 najkond.4
YDY 3x1.5

&

Kondygnacja 3 klatka ptn.

YnTKSYekw 5x2x0.6

/ zkond.5

na kond.3

Kond. 3 klatka ptd.

YnTKSYekw 5x2x0.6
z kond.4

|

YnTKSYekw 5x2x0.6
na kond.3

YnTKSYekw 5x2x0.6

/ zkond.5

Kondygnacja 4 klatka ptd.

YnTKSYekw 5x2x0.6
Z kond.

kondygnacja 2 klatka pin.

YnTKSYekw 5x2x0.6

z kond.3
ﬂ RPO1/2

kondygnacja 2 klatka ptd.

YnTKSYekw 5x2x0.6
zkond.3

YnTKSYekw 5x2x0l6
né kond.1 H

Kondygnacja 1 klatka ptd.

YnTKSYekw 5x2x0.6
z kond.2

RPO2/5

Oznaczenia

Centrala oddymiania

cop [

oco

Konwencjonalna czujka dymu

SO pg-

RPO _H_

Elektryczny sitownik okienny

Reczny przycisk oddymiania

Uwagi

Instalacja zasilajgca centrale oddymiania, sitowniki okien oraz kasety
oddymiania prowadzone n.t. w listwach instalacyjnych LN 25x16mm.
Przepusty przez stropy poszczegélnych kondygnacji w stalowych
rurkach ochronnych uszczelnionych.

Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wytgczenie zasilania

Uktad sieci TNC-S

Temat: SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOLEM BOISK ZEWNETRZNYCH
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA

BUDOWA WJAZDU OD UL.KOSCIUSZKI

BUDOWA DROGI P.POZ. | UKSZTALTOWANIE TERENU

NA TERENIE INWESTYCJI

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
DLA POTRZEB SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

NA DZIALKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 1141 33

W RADOMIU, PRZY UL.KOSCIUSZKI 7

WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Tytut Faza

rysunku:

Plan instalacji oddymiania

PROJEKT BUDOWLANY

Szkota - 1-5 kond.

Branza
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowat| mgr inz. Marian Szpindor

Podpis

Opracowat | mgr inz. Bogustaw Balcerzak

Sprawdzit | mgr inz. Franciszek Sadal

Data: 01.2007 r. Skala:  1:300

Nrrys. 11




YKY 5x70 Zasilanie RG
> _ZSB/2.0 Szkoly
YKY 5x95 Zasilanie RG-SS
L_SS/2.0

Sali Sportowe]

| L 230/400V L 230/400V
‘ Lkw kvar ‘
| I T U I U ‘
O? o ?O o ‘
| ] ]
FIN\ F2N\ F3
‘ ’ LPW 847-436/230-001 ‘ W1§§ W1§§ NHOO
125/250R 160/250A 80/100R
\ \
| |
| Sl
Przedzial pomiarowy 3XP&é_ Przedzial odbiorow $ﬁi[
‘ 20075AR ;
| ‘ \
| |
il .
‘ 200/400R | ‘ |
| |
PEN PEN N

YAKY 4x240

Projektowane zasilanie
ze stac3i trafo

- —

Przedzial zasilajacy

—

YRAKY 4x240 1=340m

—

R<5 Ohm

Do ZK - CKU

Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania

+PLAN/11 Uklad sieci: TN-C-S 2
Podpis|Data  |12.Sty. 2007 Tenat nuestor [-zs8
- |M. szpindor Instalacje elektryczne /’ st ZLACZE KABLOWE ZKP BE-1201/07 [+ 2k
Proj. P . K WYDZIAL INWESTYCJI UM ZASILANIE SZKOLY
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe3j ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 BEGOMEX S.C. str 1
Zmiana  |Data Sprawd|F. Sadal Zrodlony [ Zastapiony EPIAN| ) I SALI SPORTOWEJ 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 7 otr




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
L1 RG-L1/+R6/1.1
1.7/L_ZSB » L2 >RG-L2/+R6/1.1
L3 RG-L3/+R6/1. 1
N >RG-N/+RG/1. 1
PEN —+RG-PEN/+RG/1. 1
Zasilanie budynku
Szkoly
L1 > +RG_SS-L1/+R6_S5/1.0
L2 +RG_SS-L2/+R6_SS/1.1
1.7/L_SS » L3 +RG_SS-L3/+R6_SS5/1.1
N +RG_SS-N/+R6_55/1. 1
PE -+ +RG_SS-PE/+RG_SS/1. 1
Zasilanie budynku
Sali Sportowe]
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
1 Uklad sieci: TN-C-S +RG_SS/1
Pospis|Data  [12. Sty. 2007 Tenat nwestor . . . . _ [-zsB
Pro3. M. Szpindor Instalacje elektryczne /’ e Zasilanie rozdzielnic BE-1201/07 [+ 2k
roj. P ; - WYDZIAL INWESTYCJI UM 10 h Szkol
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe3j ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 ? ””YC z VA BEGOMEX S.C. str 2
Zmiana  |Data Sprawd|F. Sadal Zrodlony [ Zastapiony EPLAN| ) i Sali Sportowe) 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 7 <tr.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
L1/2.0
> 2/2.0
L3/2.0
>N/2.0
>PE/2.0
1 3 5
1 1 |3 |5 |7 F2E8 £\ )
F1S9)\ FzS9) 9 ™ ™ cogn 2 |4 |e
C60N 2 C60N 2 v |6 8
B6 C20A
Wwpoz —
YDY 3x1.5 . . .
HE
1 Bp | 2 2 2
¢\ st U1 []
2 STHM
WDTZ
1 3 5 A1 |
Q1A -y - - Wylacznik pozarowy Ochronnik Kontrola napiec
NS250 NA 2 4 |6 MX 230V AC A2 budynku przepieciouy
p Klasa C ‘
- G &
— — —0 Szyna PE
L _
WRG_0
YKY 5x95 l
i ~N o = w
— — — ~ o
~ ~ ~ ~ ~
RN
NN
x x x b x .
NooNyN N Pi= 120 kW
kj= 0.51
Po= 61,6 kW
Io=129,3 A
Zasialnie ze zlacza
kablowego ZKP
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
+7ZK/2 Uklad sieci: TN-C-S 2
Pospis|Data [12.Sty.2007 Tenat ] Truestor ~ . BE-1201/07 [=2z58
Pros. |1 szpindor Instalacje elektryczne /’” WYDZIAL INWESTYCJI UM Roz(j_lile]..nlca RG_SS [+Rr6_sS
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 zasilanie BEGOMEX S. C. str. 1
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.




0 1 2 3 4 5 6 8 3
1.9/L1 L1/3.0
1.9/L2 & > 2/3.0
1.9/L3 L3/3.0

1.9/N & >N/3.0
1.9/PE #— — — —‘
1
F3£9
C6ON 2
c10
1 1
K1 K2
19.1}, 19.2},
-X19Q1 ON PE Q2 Q3
wl
YDY 5x1.5
L L
N N 2 i “ ]
04 |X|PEO—— 05 |X|pEO——
N N
P=400W P=80W P=160W P=320W
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
awaryjno-sieciowe awaryjno-sieciowe awaryine Lacznik 1 Lacznik 1
Lacznik 1 Lacznik 1 kierunkowe
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
1 Uklad sieci: TN-C-S 3
Pod Dat . . Temat . j - 7SB
osess|Data |12, Sty. 2007 o lacte elekirvezne / Inuestor Rozdzielnica RG_SS BE-1201/07 I
Pro3. |M. Szpindor J Y WYDZIAL INWESTYCJI UM | gouietlenie L K 1 +RE-S
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe3j ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 swietlenie Laczni BEGOMEX S. C. str 2
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.




0 1 2 3 4 5 6 8
2.8/L1 L1ls4.0
2.8/L2 & > 2/4.0
2.8/L3 L3/4.0

2.8/N & >N/4. 0
1
Fu£
C6ON 2
c10
1 1
K3 K4
19.3} 49.44,
-X197 ON PE o8 9
w2
YDY 5x1.5
L L
N N 2 i “ ]
09 |X|PEO—— 010 [X|rPeo——
N N
P=240W P=240W P=160W P=240W
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
awaryjno-sieciowe awaryjno-sieciowe awaryine Wiatrolap 2 Wiatrolap 2
Wiatrolap 2 Wiatrolap 2 kierunkowe Hall 3 Hall 3
Hall 3 Hall 3 Wiatrolap 2
Hall 3
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
2 Uklad sieci: TN-C-S u
Pod Dat . . Temat . j - 7SB
osess|Data |12, Sty. 2007 o lacte elekirvezne / Inuestor Rozdzielnica RG_SS BE-1201/07 I
Pro3. |M. Szpindor J Y WYDZIAL INWESTYCJI UM etlenie Wiairolap 2 +RE-S
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe3j ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 oswletlenle Wiatrodlap BEGOMEX S. C. str 3
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ Hall 3 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.
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3 Uklad sieci: TN-C-S 5
Pod Dat . . Temat . j - 7SB
osess|Data |12, Sty. 2007 o lacte elekirvezne / Inuestor Rozdzielnica RG_SS BE-1201/07 I
Pro3. |M. Szpindor J Y WYDZIAL INWESTYCJI UM etlenie Korvt 5 +RE-S
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe3j ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 oswletlenle Rorytarz BEGOMEX S. C. str 4
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
4 Uklad sieci: TN-C-S 6
Pod Dat . . Temat . j - 7SB
osess|Data |12, Sty. 2007 o lacte elekirvezne / Inuestor Rozdzielnica RG_SS BE-1201/07 I
Pro3. |M. Szpindor J Y WYDZIAL INWESTYCJI UM {etlenis Toalet +RE-S
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe3j ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 oswletlenle loalety BEGOMEX S. C. str 5
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ Szatnie 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
5 Uklad sieci: TN-C-S 7
Pod Dat . . Temat . j - 7SB
osess|Data |12, Sty. 2007 o lacte elekirvezne / Inuestor Rozdzielnica RG_SS BE-1201/07 I
Pro3. |M. Szpindor J Y WYDZIAL INWESTYCJI UM etlenie Korvt 5 +RE-S
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe3j ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 oswletlenle Rorytarz BEGOMEX S. C. str 6
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.
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- ozdzielnica RG_SS BE-1201/07
Proj. [M.Szpindor Ins‘.talaCJe eléktryczne ’” WYDZIAL INWESTYCJI UM oswietlenie zewnetrzne o
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 BEGOMEX S. C. str 7
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrodlowy | Zastapiony EPLAN| ’ 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
7 Uklad sieci: TN-C-S 9
Podpis|Data 12.Sty. 2007 Temat . / Inwestor RG_SS BE-1201/07 |=ZSB
Pro3. |M.Szpindor Instalacje elektryczne ’ - [+R6_SS
red- o : . WYDZIAL INWESTYCJI UM | LeENTYLATORY OKIENNE 1-4
Sali Sportowe3j ZSB Radom o . - BEGOMEX S.C. str 8
Oprac. |Balcerzak Radom ul.Kilinskiego 3
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1

28 str.
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
8 Uklad sieci: TN-C-S 10
Podpis|Data 12.Sty. 2007 Temat . / Inwestor RG_SS BE-1201/07 |=ZSB
Proj. |M. Szpindor Instalacje elektryczne - [+R6_SS
WYDZIAL INWESTYCJI UM
; - WENTYLATORY OKIENNE 5,6
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 BEGOMEX S. C. str 9
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ WENTYLATORY SZATNI 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1

28 str.
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
9 Uklad sieci: TN-C-S 11
Podpis|Data 12.Sty. 2007 Temat . / Inwestor RG_SS BE-1201/07 |=ZSB
Proj. |M. Szpindor Instalacje elektryczne - [+R6_SS
; - WYDZIAL INWESTYCJI UM CENTRALE NAWIEWNE 1.2 3
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 v BEGOMEX S. C. str. 10
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ DACH 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
10 Uklad sieci: TN-C-S 12
Pospis|Data [12.Sty.2007 Tenat ] Truestor ~ . BE-1201/07 [=2z58
Pros. |1 szpindor Instalacje elektryczne /’” WYDZIAL INWESTYCJI UM ROZ(?IZIE]_'nlca_RG—SS [+Rr6_sS
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe3j ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 Zasilanie gniazd BEGOMEX S.C. str. 11
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ wtykowych 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.
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11 Uklad sieci: TN-C-S 13
Pospis|Data [12.Sty.2007 Tenat ] Truestor ~ . BE-1201/07 [=2z58
Pros. |1 szpindor Instalacje elektryczne /’” WYDZIAL INWESTYCJI UM ROZQZIE?nlca_RG—SS [+Rr6_sS
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe3j ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 Zasilanie gniazd BEGOMEX S.C. str. 12
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ wtykowych 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
12 Uklad sieci: TN-C-S 14
Podpis|Data [12. Sty. 2007 Temst : ) [=zs8
B e " Instalacje elektryczne / fruester Rozdzielnica RG_SS BE-1201/07 |
Proy. |M. Szpindor J Y WYDZIAL INWESTYCJI UM | 7. i7ani dzielnic R1-3 +RB-33
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 asllanie rozdzie.nic - BEGOMEX S. C. str. 13
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrodlowy | Zastapiony EPLAN| ’ RWC 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.
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Ochrona od porazen
amoczynne szybkie wylaczenie zasilania
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13 Uklad sieci: TN-C-S 15
Podpis|Data 12.Sty. 2007 Temat Inwestor R : . |:ZSB
B ozdzielnica RG_SS BE-1201/07
Proj. |M. Szpindor Instalacje elektryczne /’” WYDZIAL INWESTYCJI UM - [+R6_SS
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 Uklad sterowania BEGOMEX S. C. str. 14
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.
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Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
14 Uklad sieci: TN-C-S 16
Pospis|Data [12.Sty.2007 Tenat ] /s Truestor RG_SS BE-1201/07 [=2z58
Proj. |M. Szpindor Ins‘.talaCJe eléktryczne ’” WYDZIAL INWESTYCJI UM MDBUL WE /WY [+RG_sS
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 BEGOMEX S. C. str. 15
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ WEJSCIAR BYTE 2 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.
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OSW. TRYBUNY OSW. KORYTARZ OSW. TRYBUNY CENTRALA CENTRALA CENTRALA CENTRAL
PARTER TRYBUNY KLATKA SCHOD. NAWIEWU 1 NAWIEWU 2 NAWIEWU 3 DACHOWYCH
PARTER
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
15 Uklad sieci: TN-C-S 17
Podpis|Data 12.Sty. 2007 Temat . / Inwestor RG_SS BE-1201/07 |=ZSB
Proj. |M. Szpindor Instalacje elektryczne ’” WYDZIAL INWESTYCJI UM - [+R6_SS
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe3 ZSB Radom o . MODUL WE/WY BEGOMEX S. C. str 16
: Radom ul. Kilinskiego 3 WEJSCIA BYTE 3
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrodlowy | Zastapiony EPIAN|

KURPIOWSKA 19/1

28 str.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A2 Digital Output Byte 3 PART 3 OF 4 Type 6ES7 133-1BL00-0XBO- ET200L
15.0
A3.0 1 2 .3 4 .5 .6 7
f'\l f'\z ﬁ3 ﬁq ﬁs ﬁ6 ﬁ7 ﬁg
i
fl\qa éau éqs é?ﬁ é? ém fl=\?q J=\Lm
A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1
k4o 1 ke 1 Kez2 1 K43 1 Key [ kys 1 kKus [ Ku7 1
A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
MODUL
PRZEKAZNIKOW
POMOCNICZYCH
OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE
LACZNIK 1 LACZNIK 1 WIATROLAP WIATROLAP KORYTARZ 5 KORYTARZ 5 KORYTARZ TRYBUNY 6
HALL 3 HALL 3 TRYBUNY 6 PARTER
PARTER
11 - - 13 19.1 11 - - 13 19.2 11 - - 13 19.3 11 - - 13 19.4 11 - - 13 19.5 11 - - 13 19.6 11 - - 13 19.7 11 - - 13 19.8
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
16 Uklad sieci: TN-C-S 18
T t =
Podpis|Data |12.Sty. 2007 . ”Et lac- Lokt /s Investor RG_SS BE-1201/07 e
Pros. [M.Szpindor nstaracJje eiekiryczne WYDZIAL INWESTYCJI UM | wopuL WE/WY [+R6.SS
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 BEGOMEX S. C. str. 17
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| WYJSCIAR BYTE 3 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A2 Digital Output Byte 4 PART 4 OF 4 Type 6ES7 133-1BLO0-0XBO- ET200L
15. 0
AY. 0 1 .2 .3 4 .5 .6 .7
[ [ [ 712 713 7Ly 715 716
i fLLH éu? éu? éuu é’-l"\ é’-lﬁ é'-l J=\’48
A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1
kyg 1 kyg 1 kso 1 k51 1 k52 1 k53 1 ksy [ k55 1
A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE ZALACZ CENTR. ZALACZ CENTR. ZALACZ CENTR.
KLATKA SCHOD. 7 ZEWNETRZNE ELEWACJA 1 ELEWACJA 1 ELEWACJA 1 NAWIEWU 1 NAWIEWU 2 NAWIEWU 3
DACH DACH DACH
11 -~ 13 20.1 11 -~ 13 20.2 11 -~ 13 20.3 11 -~ 13 20. 4 11 -~ 13 20.5 11 -~ 13 20.6 11 -~ 13 20.7 11 -~ 13 20.8
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
17 Uklad sieci: TN-C-S 19
Pospis|Data [12.Sty.2007 Tenat ] Truestor RG_SS BE-1201/07 [=2z58
Proj. |M. Szpindor Instalacje elektryczne /’” WYDZIAL INWESTYCJI UM - [+R6_SS
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 MODUL WE/WY BEGOMEX S. C. str. 18
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| WYJSCIAR BYTE 4 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14.8/LS LS/20.0
kuoy M Kuty M Kuzy M ku3y Kuyy Kysy Kugy kyzy M
17.1 13 17.2 13 17.3 13 17. 4 13 17.5 13 17.6 13 17.7 13 17.8 13
A1l A1 Al Al Al Al Al Al
k1 [ k2 1 k3 1 Ky 1 k5 1 ke 1 k7 1 ke 1
CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2
14. 8/N N/z20.0

ZALACZ OSWIETLENIE
LACZNIK 1

1-~2 2.2

ZALACZ OSWIETLENIE
LACZNIK 1

1-~2 2.2

ZALACZ OSWIETLENIE
WIATROLAP
HALL 3

1-~2 3.2

ZALACZ OSWIETLENIE

WIATROLAP KORYTARZ 5
HALL 3
1- -2 3.2 1- -2

ZALACZ OSWIETLENIE

ZALACZ OSWIETLENIE

ZALACZ OSWIETLENIE

ZALACZ OSWIETLENIE

KORYTARZ 5 KORYTARZ TRYBUNY 6 TRYBUNY 6
PARTER PARTER
.2 1-~2 4.2 1- -2 5.5 1-~2 6.2

Ochrona od porazen

Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania

18 Uklad sieci: TN-C-S 20
Poseis|Data |12, Sty. 2007 ITr?msEttalacje elektryczne /’ Inwestor RG_SS BE-1201/07 I:ééBss
Proj. |M. Szeindor Sali S + . 7SB Rad / WYDZIAL INWESTYCJI UM Sterowanie stycznikami = 19
ali ortowe adom o . BEGOMEX S.C. tr.
Oprac. |Balcerzak P J Radom ul.Kilinskiego 3 ST
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.




1 2 3 4 5 7 8
19.8/LS LSrs25.0
11 11 11 11 11 11 11 11
K48 K49 K50 K51 K52 K53 K54 K55
18.1 %} 45 18.2} 45 18.3 %} 45 18.4 %} 45 18.5 } 45 18.6 } 45 18.7 } 45 18.8} 45
XSQ19 220 021 222 023 Q24
ws9
Oelflex 12x1
SCN[ ]
16. 4 ) ) ) ) ) )
DIGIUNIT | s1 s2 s3 sy s5 s6 |
‘ START CENTRALI 1 START CENTRALI 2 START CENTRALI 3 ‘
A1 Al Al A1 A1 SKRZYNKRA STER. UWAGA: Spodob wymiany sygnalow
K9 I::I K10 I::I K11 I::I K12 I::I K13 I::I CENTRAL DACHOWYCH uzgodnic z dostawca urzadzen
CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25R A2 wentylacy3jnych
19. 8/N N/25.0
ZALACZ OSWIETLENIE ZALACZ OSWIETLENIE ZALACZ OSWIETLENIE ZALACZ OSWIETLENIE ZALACZ OSWIETLENIE ZALACZ CENTRALA ZALACZ CENTRALA ZALACZ CENTRALA
KLATKA SCHOD. 7 ZEWNETRZNE ELEWACJA 1 ELEWACJA 2 ELEWACJA 3 NAWIEWU 1 NAWIEWU 2 NAWIEWU 3
DACH DACH DACH
1--2 6.5 1-~2 7.2 1-~2 7.4 1-~2 7.5 1-~2 7.5
3.4 7.2
5_~6 7.2
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
19 Uklad sieci: TN-C-S 21
T t =
Podpis|Data |12.Sty. 2007 . Mat lac- Lokt /s Investor RG_SS BE-1201/07 e
Pros. [M.Szpindor nstaracJje eiekiryczne WYDZIAL INWESTYCJI UM - : . . [+R6.SS
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowej ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 Sterowanie stycznikami BEGOMEX S. C. str. 20
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
+24vDC
15.2/L + &
15.2/M =/ ¢
15.2/L 24+ »—
+24vDC
13 13 13 13 13 13 13 13
K20 Q20 K21 Q21 K22 K23 Q23
25.13 44 8.2% 44 25.2 44 843 1y 25.3} 44 1u 25.4} 4y 8.81% 1y
1 1
A3S (o) (o) A) A) o] A) 2L+ I I I Il 1 1
1L+ 1M 2L+ 3L+ YL+ 5L+ @us @50 @51 252 @53 @54 255 256
I_| L7 718 719 720 y 21 722 23 724
LI ! ! ! ! ! ! i !
A3 R I 1) B 1) 1) 1) 1) 1)
22.0 2M  3M  4M  5M EY. 0 1 .2 .3 t .5 .6 .7
DIGITAL INPUT BYTE 0 TYPE BES7 133-1BL00-0XBO ET200L PART 1 of U
PRACA WENT. AWARIA WENT, PRACA WENT. AWARIA WENT, PRACA WENT. AWARIA WENT, PRACA WENT. AWARIA WENT,
OKIENNEGO 1 OKIENNEGO 1 OKIENNEGO 2 OKIENNEGO 2 OKIENNEGO 3 OKIENNEGO 3 OKIENNEGO 4 OKIENNEGO Y
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
20 Uklad sieci: TN-C-S 22
Pospis|Data [12.Sty.2007 Tenat ] /s Truestor RG_SS BE-1201/07 [=2z58
Proj. |M. Szpindor Ins‘.talaCJe eléktryczne ’” WYDZIAL INWESTYCJI UM MDBUL WE /WY [+RG_sS
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe3j ZSB Radom s . BEGOMEX S. C. str. 21
P Radom ul.Kilinskiego 30 g sc1p BYTE U
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPLAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
kzuy * azuy *’ K25\ * azsy -’ kzey - azey -’ kz7y\ * azzy
25.5% 14 9.2} 4y 25.6 % 44 9.4} 4y 25.7 % 44 9.6) 44 25.8 ) 44 9.8) 4y
A3S
e ®57 4\58 4‘59 'J|‘60 '1.‘51 4‘62 ).\53 4‘64
¥ 25 926 727 728 p 29 730 31 ¥32
! ! ! ! ! ! i !
A3 ) ) ) 1 1 1) 1) 1)
21.0 E50 1 .2 .3 t .5 .6 .7
DIGITAL INPUT BYTE 1 TYPE B6ES7 133-1BL0O0-0XBO ET200L PART 2 of U
PRACA WENT. AWARIA WENT. PRACA WENT. AWARIA WENT. PRACA WENT. 1 AWARIA WENT. 1 PRACA WENT. 2 AWARIA WENT. 2
OKIENNEGO 5 OKIENNEGO 5 OKIENNEGO 6 OKIENNEGO 6 SZATNIA SZATNIA SZATNIA SZATNIA
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
21 Uklad sieci: TN-C-S 23
Pospis|Data [12.Sty.2007 Tenat ] /s Truestor RG_SS BE-1201/07 [=2z58
Pro3. |M. Szpindor Ins‘.aalacje elgktryczne ’” WYDZIAL INWESTYCJI UM MDBUL VE /WY [+R6_SS
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowej ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 BEGOMEX S. C. str. 22
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ WEJSCIAR BYTE 5 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.




5

A3 Digital Output Byte PART 3 OF 4 Type B6ES7 133-1BL0O0-0XBO- ET200L
21.0
A5. 0 1 .2 .3 4 .5 .6 .7
f'\l f'\z ﬁ3 ﬁq ﬁ5 ﬁ6 ﬁ7 ﬁg
i fl\qa éau éqs é?ﬁ é? ém fl=\?q J=\Lm
A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1
k56 1 ks7 C1 k58 1 k59 1 k6o [ ke1 [ k62 1 k63 1
A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
MODUL
PRZEKAZNIKOW
POMOCNICZYCH
PRACA WENT. PRACA WENT. PRACA WENT. PRACA WENT. PRACA WENT. PRACA WENT. PRACA WENT. PRACA WENT
OKIENNEGO 1 OKIENNEGO 2 OKIENNEGO 3 OKIENNEGO 4 OKIENNEGO 5 OKIENNEGO 6 SZATNIA 1 SZATNIA 2
11 -~ 13 25.1 11 -~ 13 25.2 11 -~ 13 25.3 11 -~ 13 25.4 11 -~ 13 25.5 11 -~ 13 25.6 11 -~ 13 25.7 11 -~ 13 25.8
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
22 Uklad sieci: TN-C-S 2u
Pospis|Data [12.Sty.2007 Tenat ] Truestor BE-1201/07 [=2z58
Proj. |M. Szpindor Instalacje elektryczne /’” WYDZIAL INWESTYCJI UM Egaai WE /WY [+R6_SS
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 BEGOMEX S. C. str. 23
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| WYJSCIAR BYTE 5 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A3 Digital Output Byte 6 PART 4 OF 4 Type B6ES7 133-1BL0O0-0XBO- ET200L
21.0 A6. 0 .1 .2 .3 L4 .5 .6 .7
[E] F10 711 T12 713 [ 715 716
i fLLH éu? éu? éuu é'—l"\ é'—lﬁ fl=\’-l J=\'48
A1l A1l A1l A1l A1l A1l
key 1 kes 1 kes 1 ke7 1 kes [— 1 ke [
A2 A2 A2 A2 A2 A2
REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA
11 -~ 13 26.1 11 -~ 13 26.2 11 -~ 13 26.3 11 -~ 13 26. 4 11 -~ 13 26.5 11 -~ 13 26.6
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
23 Uklad sieci: TN-C-S 25
Podpis|Data [12.Sty. 2007 Temat . Inuestor BE-1201/07 [-zs8
Proj. |M. Szpindor Instalacje elektryczne /’” WYDZIAL INWESTYCJI UM RG_SS [+R6_SS
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 MODUL WE/WY BEGOMEX S. C. str. 24
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ WYJSCIAR BYTE 6 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20.8/LS LSs26.0
11 11 11 11 11 11 11 11
K56 K57 K58 K59 K60 K61 K62 K63
23.1 % 44 23.2 % 44 23.3 % 44 23.4 % 44 23.5} 44 23.6 % 44 23.7 % 45 23.8 % 44
A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1
k2o k21 1 k22 k23 K2y 1 k25 1 k26 [ k27
LC1K A2 LC1K A2 LC1K A2 LC1K A2 LC1K A2 LC1K A2 LC1K A2 LC1K A2
20. 8/N
PRACA WENT. PRACA WENT. PRACA WENT. PRACA WENT. PRACA WENT. PRACA WENT. PRACA WENT. PRACA WENT
OKIENNEGO 1 OKIENNEGO 2 OKIENNEGO 3 OKIENNEGO U4 OKIENNEGO 5 OKIENNEGO 6 SZATNIA 1 SZATNIA 2
1- - 2 8.1 1- - 2 8.3 1- - 2 8.5 1- - 2 8.7 1- - 2 9.1 1- - 2 9.3 1- - 2 9.5 1~ 2 9.7
3+ 4 8.1 3. 4 8.3 3. 4 8.5 3~ 4 8.7 3~ 4 9.1 3~ 4 9.3 3~ 4 9.5 3~ 4 9.7
5~ 6 8.1 5~ 6 8.3 5.~ 6 8.5 5~ 6 8.7 5~ 6 9.1 5~ 6 9.3 5~ 6 9.6 5~ 6 9.8
13 14 21.2 13 - 14 21.4 13 - 14 21.5 13 14 21.7 13 14 22.2 13 - 14 22.4 13 -~ 14 22.5 13 14 22.7
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
24 Uklad sieci: TN-C-S 26
T t =
Podpis|Data |12.Sty. 2007 . ”Et lac- Lokt /s Investor RG_SS BE-1201/07 e
Pros. [M.Szpindor nstaracJje eiekiryczne WYDZIAL INWESTYCJI UM - : . . [+R6.SS
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowej ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 Sterowanie stycznikami BEGOMEX S. C. str. 25
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.




0 1 2 3 4 5 6 8 3
25.8/LS »
11 11 11 11 11 11
K64 K65 K66 K67 K68 K69
24.1 %} 45 24.2} 454 24.3 %} 45 24,4} 5 24.5} 45 24.6 % 4
REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
25 Uklad sieci: TN-C-S 27
T t =
Poseis|Data |12.Sty. 2007 I;m;talacje elektryczne /’ Inwestor RG_SS BE-1201/07 I é(SSBSS
Proj. |N.Szpinder ; B WYDZIAL INWESTYCJI UM Sterowanie stycznikami =
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 y BEGOMEX S. C. str. 26
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.




1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
26 Uklad sieci: TN-C-S 28
Pospis|Data [12.Sty.2007 Tenat ] /s Truestor RG_SS BE-1201/07 [=2z58
Pro3. |M-Szpindor ;”i?aéa”i El?kéggcénz ’I,/ WYDZIAL INWESTYCJT UM | nrius7 REZERWOWY — DAL =
ali ortowe adom o . . C.
Oprac. |Balcerzak P J Radom ul.Kilinskiego 3 str.

Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 28 str.




1 2 3 4 5 6 7 8
Rozdzielnica RG SO
97,5 97,5 97,5
| ™ 1 I
\EH L . = _— L
1|8 1|5
i < - S
L N
L m i m
- (2]
L > - >
9 i 0 i ©
S : 5 : &
N i = —
Drzwi zamnkniete Drzwi otwarte Rozmieszczenie aparatow
Ochrona od porazen
12 Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
P Doto__ Styeten 2007 ™™ |INSTALACJE ELEKTRYCZNE "WYDZIAE INWESTYCJl UM PROJEKTOWANA Begomex s.c. _memmm
ow”o ST SALI SPORTOWEJ ZSB Radom Radom ul.Kilifskiego 30 ROZDZIELNICA RG_SS BE_1201 /2007 str. 28
Zmiana Data Sprawdzit |F.Sadal Zr?dlowy | Zastapiony WIDOK B \ 28tr.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 3
DISTRIBLOC 125R /blok szynowy/
L1/2.0
> 2/2.0
L3/2.0
>N/2.0
1 3 5 7 1 3 5 1 1 1
FUSH 9 29 ) F1E9 29 ) F259 F3£9 Fu9 F5£9
C6ON 2 4 6 8 C60N 2 4 6 C6ON C6ON 2 C6ON 2 C6ON 2
. 3 5 €20 B6 €20 €20 €20 €20
A A e W
INS 63A 2 4 6
1 1 1
1 1 1 K2 K3 ‘ K4 K5
U[] H® 13.1 3.2, 13.3 %, 13.4 %,
STD BP | 2 2 2 ]
l_ l—
WwR1_0 X191 02 J)PE £N 03 i PE  ON
YDY 5x10
OCHRONNIK PRZEPIECIOMWY
wR1_1 wR1_2
| Kontrola napiec YDY 4x4 YDY 4x4
o +—OPE PE J)
PE
| 030 7 031 7
SMS 2x400W L SMS 2x400W L L
-8 9 =47 THORN | THORN |
~— v v v
S8 S 40N X X|pgo X X|peo
L T S B ‘ n n ‘ ‘ n ‘
4 4 2 a
~ ~ ~ “ ~
w w w "’I w N N N
" (2 (2 (2
\ | e | ‘ ‘ ‘ ‘
g = - . - = — .
5 5 : ; Pi=24. 45 kW
k3=0.76 P=2400W P=2400W
Po= 18,6 kW
Io=35, 2R
ZASILANIE Z ROZDZIELNICY RG_SS
Oswietlenie Oswietlenie
Boisko 1 Boisko 1
strona lewa strona prawa
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
+RG_SS/28 Uklad sieci: TN-C-S 2
Podpis|Data 12.Sty. 2007 Temat Inwestor : . BE-1201/07 |:ZSB
Pro3. M. Szpindor Instalacje elektryczne /’ Rozdzielnica R1 [+Rr1
roj. | ; K WYDZIAL INWESTYCJI UM Oswietlenie glowne
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 9 BEGOMEX S. C. str 1
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ Sala Sportowa 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.8/L1 L1/s3.0
1.8/L2 & > 2/3.0
1.8/L3 L3/3.0

1.8/N » >N/3.0
1 1 1 1 1 1 1 1
F6£R F7£9 Fa £ Fo£ F1059 F1159 F1259 F1359
CEON 2 CeoN 2 C6ON 2 CEON 2 C60N 2 C6ON 2 C60N 2 C60N 2
C20R C20R czo0 C20R czo czo0 czo0 cz20
1 1 1 1 1 1 1 1
K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13
13.5 2 13.6 2 13.7 2 13.8 2 14.1 2 14.2 2 14.3 2 14. 4 2
-X105 6 J’PE [e 7 8 J’PE QN ?9 (;10 PE QN ’11 (;12 PE QN
wR1_3 wR1_4 WWR1_5 wR1_6
YOY 4x4 YOY Yxy4 YOY 4xy YDY 4xy
032 033 T 034 7 035 7
SMS 2x400W L L SMS 2x400MW L L SMS 2x400MW L L SMS 2x400MW L L
THORN THORN THORN THORN
| 9 | g | | 9 | 9 |
X X|peo X X|peo X X|pgo X X|peo
| - | S | | - | - |
N N N N N N N N
P=3200W P=3200W P=2400W P=2400W

Oswietlenie

Boisko 2

strona lewa

Oswietlenie
Boisko 2
strona prawa

Oswietlenie
Boisko 2
strona lewa

Oswietlenie
Boisko 2
strona prawa

Ochrona od porazen

Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania

1 Uklad sieci: TN-C-S 3
Temat =
Podpis|Data 12. Sty. 2007 I;m;talacje elektryczne /’ Inuestor Rozdzielnica R1 BE-1201/07 I éiB
Pro3. |M.Szpindor Y = eh mes / WYDZIAL INWESTYCJT UM | (¢ ictlenie glowne * >
ali ortowe adom o . BEGOMEX S.C. t
Oprac. |Balcerzak P J Radom ul.Kilinskiego 30 <.15 Sportowsa ST
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| P 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.




0 1 2 3 4 5 6 8 9
2.8/L1 L1ls4.0
2.8/L2 & > 2/4.0
2.8/L3 L3/4.0

2.8/N & >N/4. 0
1 1 1 1
F1ux9 F1559) F1659) F17 29
C60N 2 C60N 2 C6ON 2 C60N 2
€16 €16 C16 €16
1 1 1
K1y K15 K16
4.5, 14.6%, 1473,
-X1913 01y N &PE 15  ON (J>PE 016 >N &PE
wR1_7 wR1_8 wR1_8
YDY 4x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5
036 037
2xAREAFLOOD b b 038 b
400H é@Eo—l - fo—— — 3xAREAFLOOD Q@EO—— - 039 (Q\reo—-—
N 400N I >
|_ [a)
P=800W P=800W P=1200W P=400W
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
Boisko 2 Sciana wspinaczkowa Pomieszczenie Nauczyciela WF
Dodatkowe oswietlenie
boczne
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
2 Uklad sieci: TN-C-S u
Pod Dat . . Temat . j - 7SB
osess|Data |12, Sty. 2007 o lae Lokt /s Inuestor Rozdzielnica R1 BE-1201/07 I
Pros. |M Szpindor nstalacje elektryczne WYDZIAL INWESTYCJI UM . : 1R
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe3j ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 Oswietlenie glowne BEGOMEX S. C. str 3
BPLAN : Sala Sportowa 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.

Zmiana Data

Sprawd

F. Sadal

Zrodlowy | Zastapiony




3.8/L1 L1l/s.0
3.8/L2 & > 2/5.0
3.8/L3 L3/5.0
3. 8/N & >N/5.0
UL i B i o
10 25A/30mA {
N. /5.0
L3. /5.0
L2./5.0
> 1. /5.0
1 1 1
F185) F1929) F20 L4
C60N 2 C60N 2 C60N 2
C6A C6A C6A
-X291 ON TPE 02 ON TPE 03 ON TPE
KKlﬁ 0 1T KKZﬁ I N B T KK3ﬁ I T
Gora . noL '—l Gora . DoL ‘—l Gora . poL '—l
\ ‘ ' 1 3 \ ‘ 1 3 \ ‘ 1 3
/ AA\— — \ ON 922 / A\~ — \ 523 024 / B\~ — \ 025 926
\ \Vi 2 i \ \V% 2 i \ \ \V 2 4 \
- - - | - 4 41 - - - | - 4 4+ - - - - | - 4 4 _— 41
Kaseta sterow. Kaseta sterow. Kaseta sterow.
polozeniem kosza 1 polozeniem kosza 2 polozeniem kosza 1
Boisko 1 Boisko 1 Boisko 2
wR1_10 wR1_11 wR1_12
YDY YDY YDY
Ux1.5 Ux1.5 Ux1.5
LG LD LG LD L6 LD
N N N
M1 M2 M3
500W 500W 500W
PE PE PE
| I L | I
Naped kosza 1 Naped kosza 2 Naped kosza 1
Boisko 1 Boisko 1 Boisko 2
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
3 Uklad sieci: TN-C-S 5
Pospis|Data  [12. Sty. 2007 Tenat nwestor . . _ [-zsB
Pro3. |M.Szpindor Instalacje elektryczne /’” INYtDZIHL INWESTYCJI UM Rozd21elﬁ1ca R1 . BE-1201/07 M
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowej ZSB Radom / Radom ul.Kilinskiego 3 sterowanie napedami BEGOMEX S. C. str. 4
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ koszy 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.




y.8/L1 L1ls6.0
y.8/L2 > > 2/6.0
y.8/L3 L3/6.0
4. 8/N & >N /6.0
4. 8/N.
4.8/L3.
4. 8/L2.
y.8/L1.
|1 1 1
F215% F2259) F232%
C60N 2 C60N 2 C60N 2
C6A C6A C6A
-X2094 oN PE 5 N TPE Q6 ON TPE
KKqﬁ 1T KKSﬁ I B T KKBﬁ T T
Gora poL 9 Gora poL b Gora poL 9
| N PR | N PR | | N FRE |
/ A&\ — \ ON 022 / AN — \ 23 Q24 / AA— — \ 025 926
| \V 2 4 | \y 2 4 ‘ | \y 2 4 |
- - - | - 4 41 - - - | - 4 4+ - 4 - - - | - 4 4 _— 1
Kaseta sterow. Kaseta sterow. Kaseta sterow.
polozeniem kosza 2 polozeniem kosza 1 polozeniem kosza 2
Boisko 2 Boisko 3 Boisko 3
WwR1_13 WwR1_14 WwR1_15
YDY YDY YDY
4x1.5 4x1.5 Ux1.5
LG LD LG LD LG LD
N N N
MY M5 M6
5000 5000 5000
PE PE PE
L L L
Naped kosza 2 Naped kosza 1 Naped kosza 2
Boisko 2 Boisko 3 Boisko 3
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
4 Uklad sieci: TN-C-S 6
Pospis|Data  [12. Sty. 2007 Tenat nwestor . . _ [-zsB
Pro3. |M.Szpindor Instalacje elektryczne /’” INYtDZIHL INWESTYCJI UM Rozd21elﬁ1ca R1 . BE-1201/07 M
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowej ZSB Radom / Radom ul.Kilinskiego 3 sterowanie napedami BEGOMEX S. C. str. 5
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ koszy 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.




0 1 2 3 4 5 6 8 9
5.8/L1 L1/7.0
5.8/L2 & > 2/7.0
5.8/L3 L3/7.0

5.8/N & >N/7.0
1 N 1 N
FI20 | FI21 |
DPN VIGI DPN VIGI
B16/30mA —[ {L_' B10/30mA —[ {L_'
2 2
N N
_X297 &pE onN 8 tJ)PE N
WR1_16 WwR1_17
YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5
L PE | N L PE | N
rT T T rT T T T
GRLICD 7S A GR2IAD 7S A
| | | |
Pi=250W
Gniazda 1-faz. Gniazda 1-faz.
Pokoj Nauczyciela WF Tablica wynikow
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
5 Uklad sieci: TN-C-S 7
Podpis|Data |12. Sty. 2007 Temat / Inuestor R : . [=2s8
- . ozdzielnica R1 BE-1201/07
Proj. [M.Szpindor ;nita;al:ji elgk;;éc;nz ’I/,/ WYDZIAL INWESTYCJI UM Zasilanie gniazd 1-fazowych BEGOMEX S. C =
Oprac. |Balcerzak all -pPortowel adom Radom ul.Kilinskiego 3 o str. 6
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.




0 1 2 3 4 5 6 8 9
6.9/L1 L1lss.0
6.9/L2 & > 2/8.0
6.9/L3 L3/8.0

6.9/N & >N/8.0
1 N
FI22 | % %
o5 43 { £
PP
N
K1\ _ \3
4.7, 4
9 N TPE
WwR1_17
YDY 3x1.5
*—— _ —_— _ —_— ——— _ —_——— _ B — _ B — _ ——‘
L N ‘ L N ‘ L N ‘ L N ‘ L N ‘ L N ‘ L N
W1_R1 W2_R1 W3_R1 W4_R1 W5_R1 W6_R1 W7 _R1
200 ‘ 200 ‘ 200 ‘ 200 ‘ 200 ‘ 200 ‘ 200 ‘
PE PE PE PE PE PE PE
| | | - - - |
Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator
podlogowy 1 podlogowy 2 podlogowy 3 podlogowy U podlogowy 5 podlogowy 6 podlogowy 7
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
6 Uklad sieci: TN-C-S g
Pospis|Data  [12. Sty. 2007 Tenat nwestor . . _ [-zsB
Pro3. M. Szpindor Instalacje elektryczne /’ e Rozdzielnica R1 BE-1201/07 [+Rr1
roj. |M.->zp ; - WYDZIAL INWESTYCJI UM Zasilani iazd 1-f h
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom PR . asilanie gniaz -Tazowyc BEGOMEX S. C. str. 7
prac. Radom ul.Kilinskiego 3
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.




0 1 2 3 4 5 6 8 9
7.9/L1 o/ LSs13.0
7.9/L2 & >NS/13.0
7.9/L3

7.9/N &
1 3 5
FS1E9 £ )
C60N 2 4 e
B6A
prl | | [ | l '
PF-u3 FS225 FS329\ FSuH
it 6 o o o C6ON C6ON 2 C6ON 2
| L1 Lz L3 N | B1A B1A B1A
L N
| o o |
XS 02
I |
wsR1-LCD L+/9.0
YDYp 4x1.5
RI_LCD - Mss.0
Tﬁ W L24/9.0
TP I} o
TP170B L M ‘
L N
ac A
71| 2~~__ |
230v AC/| <
Sav ot + TOUCH PANEL
3A d L+ 5.7" COLOR
‘ SIEMENS ‘
L _ [ -
WYSWIETLACZ DOTYKOWY ZASILANIE 1/0 ZASILANIE
STEROWANIE FUNKCJAMI MODULU I/0
SALI SPORTOWEJ
/SRZYNKA STER. W POM
NAUCZYCIELA WF/
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
7 Uklad sieci: TN-C-S 9
Pod Dat . . Temat . . - 7SB
P RS s Instalacje elektryczne /’ et Rozdzielnica R1 BE-1201/07 I+R1
Pro3. |M.Szeindor oo taeos R / WYDZIAL INWESTYCJI UM | 7.cilanie ukladu 5
ali ortowe adom o . BEGOMEX S.C. t
Oprac. |Balcerzak P J Radom ul.Kilinskiego 30 . i.rouniczego ST
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| 9 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
+24vDC
8.9/L+ &
+24vDC
8.9/L24 o—
ovoc
8.3/M &
,—T—<- |—|
AYS (o) A) A) o] o] A) 2L+ I I I I I Il 1 1
1M 1L+ 2L+ 3L+ YL+ 5L+ 1 @us 1 @50 1 @51 1 252 1 @53 1 @54 N 255 N 256
I—| 17 18 19 20 21 22 23 24
LI ! ! ! ! ! ! ! !
AY R ) 1) B 1) 1) 1) 1) 1)
10. 0 2M  3M  4M  5M E6. 0 1 2 3 t 5 .6 7
TYPE BES7 133-1BL00-0XBO ET200L PART 1 of U
REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
8 Uklad sieci: TN-C-S 10
Pospis|Data [12.Sty.2007 Tenat ] /s Truestor R1 BE-1201/07 [=2z58
Pros. [t szpingor __|Instalacie elektryczne ’” WYDZIAL INHESTYCJI UM | mopuL WE/WY B
Sali Sportowe3j ZSB Radom o . BEGOMEX S.C. str. 9
Oprac. |Balcerzak Radom ul.Kilinskiego 3
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| WEJSCIAR BYTE 6 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AYsS
L 1 4‘57 L J.‘58 1 4‘59 1 A.‘ao 1 '1.\51 1 4‘62 1 '1.\53 1 4‘64
25 26 27 28 29 30 31 32
! ! ! ! ! ! ! !
AY ) ) ) 1 1 1) 1) 1)
9.0 E7.0 1 2 3 t 5 .6 7
TYPE BES7 133-1BL00-0XBO ET200L PART 2 of U
REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
9 Uklad sieci: TN-C-S 11
Podpis|Data [12.Sty. 2007 Temat . / Inuestor R1 BE-1201/07 [-zs8
Pro3. |M. Szpindor Ins‘.aalacje elgktryczne ’” WYDZIAL INWESTYCJI UM MODUL WE /WY [+R1
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowej ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 BEGOMEX S. C. str. 10
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ WEJSCIAR BYTE 7 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ad PART 3 OF 4 Type 6ES7 133-1BL00-0XBO- ET200L
9.0
R7.0 .1 .2 .3 4 .5 .6 .7
a1 =7 a3 [~ a5 =5 =7 =35
iM
fl\?? é?u é?% é?ﬁ fl=\? é?a fl=\?q J=\Lm
Al Al Al Al Al Al Al Al
k22 1 k23 k24 1 k25 k26 1 k27 k28 [ k29 1
A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
MODUL
PRZEKAZNIKOW
POMOCNICZYCH
Zalacz/Wylacz Zalacz/Wylacz Zalacz/Wylacz Zalacz/Wylacz
Oswietlenie 1 boiska 1 Oswietlenie 1 boiska 1 Oswietlenie 1 boiska 2 Oswietlenie 1 boiska 2
strona lewa Zalacz/Wylacz strona prawa Zalacz/Wylacz strona lewa Zalacz/Wylacz strona prawa Zalacz/Wylacz
Oswietlenie 2 boiska 1 Oswietlenie 2 boiska 1 Oswietlenie 2 boiska 2 Oswietlenie 2 boiska 2
strona lewa strona prawa strona lewa strona prawa
13 — ~ 14 13.1 13 — ~ 14 13.2 13 — ~ 14 13.3 13 — ~ 14 13. 4 13 — ~ 14 13.5 13 - ~ 14 13.6 13 — ~ 14 13.7 13 - ~ 14 13.8
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
10 Uklad sieci: TN-C-S 12
Podpis|Data |12, Sty. 2007 IT”“l Lac- ekt / Inuestor R1 BE_1201/07 [=2z58
Pros. |M.Szpindor nstalacje elektryczne WYDZIAL INWESTYCJI UM B
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 MODUL WE/WY BEGOMEX S. C. str. 11
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrodlowy | Zastapiony EPLAN| ’ WYJSCIA BYTE 7 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ad PART 4 OF 4 Type 6ES7 133-1BL00-0XBO- ET200L
9.0
R8. 0 .1 .2 .3 4 .5 .6 .7
[CE] qi0 Tl T12 713 T4 715 716
1M
fl\Lu éu? éu? éuu éuﬁ fl=\uﬁ fl=\u éqa
Al Al Al Al Al Al Al Al
k30 k31 1 k32 1 k33 k34 1 k35 1 k36 1 k37
A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
Zalaczone Zalaczone Zalaczone Zalaczone
Oswietlenie 1 boiska 3 Oswietlenie 1 boiska 3 Oswietlenie 1 boczne Oswietlenie sciany
strona lewa Zalaczone strona prawa Zalaczone boiska 2 Zalaczone wspinaczkowe3 REZERWA
Oswietlenie 2 boiska 3 Oswietlenie 2 boiska 3 Oswietlenie 2 boczne
strona lewa strona prawa boiska 2
13 — ~ 14 14.1 13 — ~ 14 14.2 13 — ~ 14 14.3 13 — ~ 14 14. 4 13 — ~ 14 14.5 13 — ~ 14 14.6 13 — ~ 14 14.7 13 — ~ 14 14.8
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
11 Uklad sieci: TN-C-S 13
Podpis|Data |12, Sty. 2007 IT”“l Lac- ekt / Inuestor R1 BE_1201/07 [=2z58
Pros. |M.Szpindor nstalacje elektryczne WYDZIAL INWESTYCJI UM B
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom PR . MODUL WE/WY BEGOMEX S. C. str. 12
: Radom ul.Kilinskiego 30 v, sc1R BYTE 8
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrodlowy | Zastapiony EPLAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.8/LS LS/14.0
13 13 13 13 13 13 13 13
K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29
11.1 14 11.2 14 11.3 14 11. 4 14 11.5 14 11.6 14 11.7 14 11.8 14
Al Al Al Al Al Al Al Al
k2 1 k3 1 ky 1 ks 1 ke k7 ks kg
CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2
8.8/NS NS/14.0
Zalacz/Wylacz Zalacz/Wylacz Zalacz/Wylacz Zalacz/Wylacz
Oswietlenie 1 boiska 1 Oswietlenie 1 boiska 1 Oswietlenie 1 boiska 2 Oswietlenie 1 boiska 2
strona lewa Zalacz/Wylacz strona prawa Zalacz/Wylacz strona lewa Zalacz/Wylacz strona prawa Zalacz/Wylacz
Oswietlenie 2 boiska 1 Oswietlenie 2 boiska 1 Oswietlenie 2 boiska 2 Oswietlenie 2 boiska 2
strona lewa strona prawa strona lewa strona prawa
1-~2 1.5 1-~2 1.6 1-~2 1.7 1-~2 1.8 1-~2 2.1 1-~2 2. 1-~2 2.3 1- -2 2.3
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
12 Uklad sieci: TN-C-S 14
Temat =
Pocris|Data |12. Sty. 2007 . E'“Et lac- Lokt /s Inuestor R1 STEROWANIE BE-1201/07 =8
Pros. |M.Szpindor nstalacje elektryczne WYDZIAL INWESTYCJI UM B
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 STYCZNIKAMI BEGOMEX S. C. str. 13
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrodlowy | Zastapiony EPLAN | ) 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.8/LS
13 13 13 13 13 13 13 13
K30 K31 K32 K33 K34 K35 K36 K37
12.1 % 1y 12.2% 1y 12.3 1 1y 12.4 1 1y 12.5 1 1y 12.6 1 1y 12.7 1 14 12.8 1 1y
Al Al Al Al Al Al Al Al
k1o ki1 1 k12 1 k13 1 kie 1 kis 1 k16 1 k17 1
CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2 CT25A A2
13.8/NS
Zalaczone Zalaczone Zalaczone Zalaczone
Oswietlenie 1 boiska 3 Oswietlenie 1 boiska 3 Oswietlenie 1 boczne Oswietlenie sciany
strona lewa Zalaczone strona prawa Zalaczone boiska 2 Zalaczone wspinaczkowe3 WENTYLACJA
Oswietlenie 2 boiska 3 Oswietlenie 2 boiska 3 Oswietlenie 2 boczne PODLOGI
strona lewa strona prawa boiska 2
1-~2 2.5 1-~2 2.6 1-~2 2.7 1-~2 2.8 1-~2 3.1 1-~2 1-~2 3.3
1-~2 7.1
3 - 4 7.1
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
13 Uklad sieci: TN-C-S 15
Temat =
Pocris|Data |12. Sty. 2007 . E'“Et lac- Lokt /s Inuestor R1 STEROWANIE BE-1201/07 =8
Pros. |M.Szpindor nstalacje elektryczne WYDZIAL INWESTYCJI UM B
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 STYCZNIKAMI BEGOMEX S. C. str. 14
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrodlowy | Zastapiony EPLAN | ) 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.




1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
14 Uklad sieci: TN-C-S 16
T t =
Poseis|Data |12, Sty. 2007 I;m;talacje elektryczne /’ Tnuestor Rozdzielnica R1 BE-1201/07 I éis
Proj. |M.Szpindor ; - WYDZIAL INWESTYCJI UM ARKUSZ rezerwow *
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 y BEGOMEX S. C. str. 15
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.




0 2 4 6 7 8
Rozdzielnica K1
90 20 90
S gacstti  E—-— o
———— 7 S| i W
m‘ b ITTTTTTTTITITIIT [ o
LT o = 3 = @ L M ®
TIIIHH i
Drzwi zamnkniete Drzwi otwarte Rozmieszczenie aparotow
Ochrona od porazen
10 Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
Podpie | Data Styczen 2007 Tomat inwestor [=zsB
Prop | M.SZPINDOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYDZIAL INWESTYCJI UM PROJEKTOWANA Begomex s.c. [+Ri
Oprac. _|Balcerzak SALI SPORTOWEJ ZSB Radom Radom ul.Kilifiskiego 30 ROZDZIELNICA R1 BE—1201 /2007 str._ 16
Zmiana Data Sprawdzit |F.Sadal Zr?dlowy | Zastapiony WIDOK 16  str.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DISTRIBLOC 125A /blok szynowy/
> 2/2.0
>N/2.0
-9
1 3 5 7 1
FUSY 29 29\ 1 13 |s F1£9
C6ON 2 |4 6 |8 F1SA 2 C6ON 2
. 3 5 €20 CBoN 5 n 6 €16
B6
A A e W
INS 63A 2 i 6
1 1 1
U[] . . . K1 K2 K3
s1o H® 13.1) 43.2} 23.3% ,
BP | 2 2 2
WwR2_0 | X101 02 3 N QPE
DY 5x10 OCHRONNIK PRZEPIECIOMWY
wR2_1
YDY 5x2.5
Kontrola napiec
S ’_opg & & ‘
PE PE ‘
! o1[ ]
- N oo =z W o @ o
— — — ~ o .
N T Pi=20,9 kW N N T I S \
o om om .
J S kw=0. 49
I Po= 10, 19kMW | PE
"
Q Q Q o Q Io=23, 5A
&) &) %) * %) ‘
o o o o e —_— —_— <
+ + + +
P=1200W
Oswietlenie gorne
Zasilanie z RG_SS Scena
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
+R1/16 Uklad sieci: TN-C-S 2
Podpis|Data 12.Sty. 2007 Temat Inwestor R : . |:ZSB
B ozdzielnica R2 BE-1201/07
Pros. |M.Szpindor Instalacje elektryczne /’” WYDZIAL INWESTYCJI UM L+ Rz
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 POM. TECHN. SCENR BEGOMEX S. C. str 1
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.8/L1 L1/3.0
1.8/L2 & > 2/3.0
1.8/L3 L3/3.0

1.8/N & >N/3.0
1 1 1 1
F259 F3D9 FuA F5£
C60N 2 C60N 2 C60N 2 C60N 2
C10A €10 €10 €10
1 1 1
K4 K5 K6 K7
13.4 %}, 13.5 13.8} , 1413,
-X19u4 < N PE 6 oN tJ>PE o7 N $PE 08 N $PE
wR2_Y4 wR2_5 wR2_6
YDY 3x1.5 YDYp 3x2.5 YDYp 3x2.5
wR2_2
YDY 4x1.5
* ‘ S6 A
02 03
AREAFLOOD b b v J J J
400H é@Eo—l - Eo—— 04 |X|PE0—— 05Q&) PEO—— 06Q)re0——
I -
P=40OW P=400W P=600W P=800W P=800W
Oswietlenie sceny Oswietlenie OSWIETLENIE 1 OSWIETLENIE 2
Projektory Magazyn+ RAMPA RAMPA
Pom. Techniczne Sceny
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
1 uk1 Mhlege siepiic J¢-C-S 3
Pod Dat . . Temat . . - 7SB
osess|Data |12, Sty. 2007 o lacte elekirvezne /s Inuestor Rozdzielnica R2 BE-1201/07 I
Pro3. |M. Szpindor J Y WYDZIAL INWESTYCJI UM . i +R2
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe3j ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 Oswietlenie Scena BEGOMEX S. C. str 2
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.
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Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe3j ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 aI_DE ary BEGOMEX S.C. str. 4
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ Gniazda 1-faz.Scena 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.
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Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
4 Uklad sieci: TN-C-S 6
Pod Dat . . Temat . . - 7SB
osess|Data |12, Sty. 2007 o lae Lokt /s Inuestor Rozdzielnica R2 BE-1201/07 I
Pros. |M Szpindor nstalacje elektryczne WYDZIAL INWESTYCJI UM R
Oprac. |Balcerzak Sali Sportowe3j ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 Napedy kotar 2/3 BEGOMEX S. C. str 5
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.
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Podpis|Data 12.Sty. 2007 Temat Inwestor : . BE-1201/07 |:ZSB
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Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1
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Oprac. |Balcerzak all -pPortowel adom Radom ul.Kilinskiego 3 o str. /
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ DACH 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.
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Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| sterowniczego 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.
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Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.
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Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 MODUL WE/WY BEGOMEX S. C. str. 11
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ WYJSCIAR BYTE 9 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.
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Pros. [t szpingor __|Instalacie elektryczne /’” WYDZIAL INWESTYCJI UM EéDUL WE /WY L
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 BEGOMEX S. C. str. 12
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| WYJSCIA BYTE 10 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.
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12 Uklad sieci: TN-C-S 14
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Pros. |M.Szpindor Instalacje elektryczne /’” WYDZIAL INWESTYCJI UM L+ Rz
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 STYCZNIKAMI BEGOMEX S. C. str. 13
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.
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13 Uklad sieci: TN-C-S 15
Temat =
Pocris|Data |12. Sty. 2007 . E'“Et lac- Lokt /s Inuestor R2 STEROWANIE BE-1201/07 =8
Pros. |M.Szpindor nstalacje elektryczne WYDZIAL INWESTYCJI UM L+ Rz
Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom Radom ul.Kilinskiego 3 STYCZNIKAMI BEGOMEX S. C. str. 14
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
14 Uklad sieci: TN-C-S 16
Podpis|Data 12.Sty. 2007 Temat Inwestor A |:ZSB
B rkusz Rezerwow BE-1201/07
Pros. |M.Szpindor Instalacje elektryczne /’” WYDZIAL INWESTYCJI UM g L+ Rz
Sali Sportowe3j ZSB Radom o . BEGOMEX S.C. tr. 15
Oprac. |Balcerzak P J Radom ul.Kilinskiego 3 ST
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 16 str.
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Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| ’ 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 18 str.
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Ochrona od porazen

Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania

15 Uklad sieci: TN-C-S 17
Pospis|Data [12.Sty.2007 Tenat /s Truestor BE-1201/07 [=2z58
- . Instalacje elektryczne ’” R3 [+R3
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Oprac. |[Balcerzak Sali Sportowe] ZSB Radom // PR . STEROWANIE STYCZNIKAMI BEGOMEX S. C. str. 16
Radom ul. Kilinskiego 3
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPLAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 18 str.
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Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
16 Uklad sieci: TN-C-S 18
Podpis|Data 12.Sty. 2007 Temat Inwestor A |:ZSB
B rkusz rezerwow BE-1201/07
Pros. |M.Szpindor Instalacje elektryczne /’” WYDZIAL INWESTYCJI UM g L+r3
Sali Sportowe3j ZSB Radom o . BEGOMEX S.C. tr. 17
Oprac. |Balcerzak P J Radom ul.Kilinskiego 3 ST
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPIAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 18 str.
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Ochrona od porazen
10 Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
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Zmiana Data Sprawdzit |F.Sadal Zr?dlowy | Zastapiony WIDOK 18str.
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
+DP/1 Uklad sieci: TN-C-S 2
Podpis|Data 12.Sty. 2007 Temat Inwestor : . BE-1201/07 |:ZSB
Pro3. M. Szpindor Instalacje elektryczne /’ Rozdzielnica RWC [+ RuC
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Zmiana  |Data Sprawd|F. Sadal Zrodlowy [ Zastapiony EPLAN ’ Pom. Wodomierza 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 TR




0 1 2 3 4 5 6
1.8/L1
1.8/L2 &
1.8/L3
1.8/N &
1 1 3 |5 1 3 5
F2 .2 F3 L I 1) FUs 23 29
C60N 2 C60N 2 4 |6 C60N 2 4 |6
B16A C16A C10A
2.5mm2 2.5mm2
+PE +PE dre
GLIAN 7S A ERaAYaYaYatal
Lo I I
WRWC_2
YOYp 5x2.5
S5 64

ss_wco [ &

L1

L2 L3 N PE

Pi= 2.0 kW

Gniazda 1-faz.

GNIAZDO 3-FAZ.

SKRZYNKA STEROWNICZA

Wezel CO

WEZLRA CO

Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania

1 Uklad sieci: TN-C-S 3
Podpis|Data |12. Sty. 2007 Temat / Inuestor R : . [=2s8
; 5 ozdzielnica R3 BE-1201/07
Proy. [N Szpindor ;”i?aéa”i El?kégécénz ’I/,/ WYDZIAL INWESTYCJI UM | goiavds 1-fag - [ Ruc
Oprac. [Balcerzak alil portowe3 adom Radom ul.Kilinskiego 3 -G str. 2
EPLAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 Y str.
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
2 Uklad sieci: TN-C-S u
Podpis|Data 12.Sty. 2007 Temat / Inwestor A |:ZSB
B rkusz rezerwowy BE-1201/07
Pros. |M. Szpindor ;niﬁaéaﬂi El?k;;y;”z ’I,/ WYDZIAL INWESTYCJI UM L+ R .
ali ortowe adom o X BEGOMEX S.C. t
Oprac. |Balcerzak P J Radom ul.Kilinskiego 3 ST
Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | Zastapiony EPLAN | 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 U str
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Ochrona od porazen
10 Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
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e INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTOWANA Begomex s.c. [FRWC
Proj. WYDZIAL INWESTYCJI UM ROZDZIELNICA RWC
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Zmiana Data Sprawdzit |F.Sadal Zr?dlowy | Zastapiony WIDOK 4 str.
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
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Zmiana  |Data Sprawd|F. Sadal Zrodlony [ Zastapiony EPIAN| ) PROFIBUS DP 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 1 otr
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
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Ochrona od porazen

Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
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Zmiana Data Sprawd|F. Sadal Zrédlowy | zastapiony EPIAN| 26-600 RADOM ul. KURPIOWSKA 19/1 3 str
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
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Lista materialowa

BX. 2004
Oznaczenie Opis aparatu Typ aparatu Nr katalogowy Producent Dostawca
na schemacie
+RG_SS-Q1 1 ROZLACZNIK NS 160NA COMPACT NS 160NA 30629 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-F1 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 1P 6A C60N BBA 1P 24049 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-F2 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 4P 20RA C60N C20R 4P 24364 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-U1 1 OCHRONNIK PRZEPIECIOWY KL.C 3P+N STM 3P+N 16607 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-F2 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 3P 6A C60N BGA 3P 24088 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-H 1 LAMPKA SYGNALIZACYJNA CZERW. 230V BP CZERWONA 18320 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-H 1 LAMPKA SYGNALIZACYJNA NIEB. 230V BP NIEBIESKA 18323 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-H 1 LAMPKA SYGNALIZACYJNAR ZIEL. 230V BP ZIELONA 18321 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-F3 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10R C60N C10R 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-F4 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10A C60N C10R 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-F5 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10R C60N C10R 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-F6 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16A C60N C16A 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-F7 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16R C60N C16A 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-F8 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10A C60N C10R 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-F9 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10A C60N C10AR 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-F10 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10RA C60N C10R 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-F11 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 3P 16A C60N C16A 3P 24350 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-0Q20 1 WYLACZNIK SILNIKOWY GZM0O7 1.6-2.5A GZMO7 1.6-2.5R GZMO7 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+R6_SS-020 1 STYKI POMOCNICZE GZ1AN11 GZ1AN11 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+RG_SS-0QR20 1 ROZLACZNIK REMONTOWY 4G1010PK 461010PK APATOR APATOR
+RG_SS-0Q21 1 WYLACZNIK SILNIKOWY GZM0O7 1.6-2.5A GZMO7 1.6-2.5R GZMO7 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+R6_SS-021 1 STYKI POMOCNICZE GZ1AN11 GZ1AN11 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+RG_SS-0QR21 1 ROZLACZNIK REMONTOWY 4G1010PK 461010PK APATOR APATOR
+RG_SS-0Q22 1 WYLACZNIK SILNIKOWY GZM0O7 1.6-2.5A GZMO7 1.6-2.5R GZMO7 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+R6_SS-022 1 STYKI POMOCNICZE GZ1AN11 GZ1AN11 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+RG_SS-0R22 1 ROZLACZNIK REMONTOWY 4G1010PK 4G1010PK APATOR APATOR
+RG_SS-023 1 WYLACZNIK SILNIKOWY GZMO7 1.6-2.5R GZMO7 1.6-2.5R GZMO7 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+R6_SS-023 1 STYKI POMOCNICZE GZ1AN11 GZ1AN11 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+RG_SS-0R23 1 ROZLACZNIK REMONTOWY 4G1010PK 4G1010PK APATOR APATOR
+RG_SS-024 1 WYLACZNIK SILNIKOWY GZMO7 1.6-2.5R GZMO7 1.6-2.5R GZMO7 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+RG_SS-Q24 1 STYKI POMOCNICZE GZ1AN11 GZ1AN11 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+R6_SS-0R2Y4 1 ROZLACZNIK REMONTOWY 4G1010PK 4G1010PK APATOR APATOR
+RG_SS-025 1 WYLACZNIK SILNIKOWY GZMO7 1.6-2.5R GZMO7 1.6-2.5R GZMO7 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+RG_SS-0Q25 1 STYKI POMOCNICZE GZ1AN11 GZ1AN11 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+R6_SS-0R25 1 ROZLACZNIK REMONTOWY 4G1010PK 4G1010PK APATOR APATOR
+RG_SS-026 1 WYLACZNIK SILNIKOWY GZMO5 0.63-1R GZMO5 0.63-1A GZM05 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+RG_SS-026 1 STYKI POMOCNICZE GZ1AN11 GZ1AN11 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+R6_SS-0R26 1 ROZLACZNIK REMONTOWY 4G1010PK 4G1010PK APATOR APATOR
+R6_SS-027 1 WYLACZNIK SILNIKOWY GZMO5 0.63-1R GZMO5 0.63-1A GZM05 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+RG_SS-027 1 STYKI POMOCNICZE GZ1AN11 GZ1AN11 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+RG_SS-QR27 1 ROZLACZNIK REMONTOWY 4G1010PK 461010PK APATOR APATOR
+RG_SS-FI11 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-FI12 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-FI13 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-FI1Y 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-FI15 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-FI16 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-FI17 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-FI18 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-F13 1 ODLACZNIK BEZPIECZNIKOWY 10-50R 3P SBI 10-50AR 3P 15711 Schneider Electric Schneider Electric
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Lista materialowa
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Oznaczenie Ilosc Opis aparatu Typ aparatu Nr katalogowy Producent Dostawca
na schemacie
+RG_SS-F20 1 ODLACZNIK BEZPIECZNIKOWY 10-50R 3P SBI 10-50R 3P 15711 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-F21 1 ODLACZNIK BEZPIECZNIKOWY 10-50R 3P SBI 10-50A 3P 15711 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-F22 1 ODLACZNIK BEZPIECZNIKOWY 10-50R 3P SBI 10-50A 3P 15711 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-PF 1 PRZELACZNIK FAZ PF-431 PF-431 PF-431 F&F F&F
+R6_SS-71 1 ZASILACZ 200V AC/24V DC-5A PS7 5A 6ES73071EAOO00AAD SIEMENS SIEMENS
+RG_SS-FS1 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 3P 6A C60N BBA 3P 24088 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-CPU 1 JEDNOSTKA CENTRALNA -CPU S7-3150DP 6ES7315AF030ABO SIEMENS SIEMENS
+RG_SS-ZA 1 PC320 PC320 0500-3720 LEGRAND
+R6_SS-A2S 1 ET200L BLOK ZACISKOW ET200L BLOK ZACISKOW 6ES71931CLO00XAD SIEMENS SIEMENS
+RG_SS-A2 1 MODUL 16xI/0 MODUL I/O 6ES7133BL010XB0O SIEMENS SIEMENS
+RG_SS-K40 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K4Y1 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K42 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K43 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K44 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K45 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K4Y6 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K47 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K4Y8 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K43 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K50 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K51 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K52 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K53 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K54 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K55 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K1 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-K2 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25A 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-K3 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-KY 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-K5 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-KB 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-K7 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-K8 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-K9 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25A 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-K10 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-K11 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-K12 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25A 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-K13 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+RG_SS-A3S 1 ET200L BLOK ZACISKOW ET200L BLOK ZRCISKOW 6ES71931CLO0O0OXAOD SIEMENS SIEMENS
+RG_SS-A3 1 MODUL 16xI/0 MODUL I/O 6ES7133BL010XBO SIEMENS SIEMENS
+RG_SS-K56 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K57 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K58 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K59 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K60 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K61 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K62 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K63 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-KBY 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
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Lista materialowa Bx. 2004
Oznaczenie Ilosc Opis aparatu Typ aparatu Nr katalogowy Producent Dostawca

na schemacie
+RG_SS-K65 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K66 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K67 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K68 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K69 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+RG_SS-K20 1 Stycznik 6A 4NO 230V AC 4NO 230V AC LC1K0610P7 Telemecanique Schneider Electric
+RG_SS-K21 1 Stycznik 6A 4NO 230V AC YNO 230V AC LC1K0B10P7 Telemecanique Schneider Electric
+RG_SS-K22 1 Stycznik 6A U4NO 230V AC 4NO 230V RAC LC1K0610P7 Telemecanique Schneider Electric
+RG_SS-K23 1 Stycznik 6A 4NO 230V AC 4NO 230V AC LC1K0610P7 Telemecanique Schneider Electric
+RG_SS-K24 1 Stycznik 6A 4NO 230V AC YNO 230V AC LC1K0B10P7 Telemecanique Schneider Electric
+RG_SS-K25 1 Stycznik 6A U4NO 230V AC 4NO 230V RAC LC1K0610P7 Telemecanique Schneider Electric
+RG_SS-K26 1 Stycznik 6A 4NO 230V AC 4NO 230V AC LC1K0610P7 Telemecanique Schneider Electric
+RG_SS-K27 1 Stycznik 6A 4NO 230V AC 4NO 230V AC LC1K0610P7 Telemecanique Schneider Electric
+R1-01 1 ROZLACZNIK INS 63R INS 63AR 3P 28902 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-FU 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 4P 20A C60N C20R 4P 24364 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-U 1 OCHRONNIK PRZEPIECIOWY KL.D 3P+N STD 3P+N 16603 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F1 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 3P 6A C60N B6A 3P 24088 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-H 1 LAMPKA SYGNALIZACYJNA CZERW. 230V BP CZERWONA 18320 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-H 1 LAMPKA SYGNALIZACYJNA NIEB. 230V BP NIEBIESKA 18323 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-H 1 LAMPKA SYGNALIZACYJNA ZIEL. 230V BP ZIELONA 18321 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F2 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16R C60N C16A 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F3 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16A C60N C16A 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F4 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16A C60N C16A 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F5 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16R C60N C16A 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F6 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 20A C60N C20R 1P 24404 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F7 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 20A C60N C20R 1P 24404 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F8 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 20A C60N C20R 1P 24404 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F3 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 20A C60N C20R 1P 24404 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F10 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16R C60N C16A 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F11 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16A C60N C16A 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F12 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16R C60N C16A 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F13 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16R C60N C16RA 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F14 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16A C60N C16A 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F15 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16R C60N C16A 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F16 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16A C60N C16A 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F17 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16R C60N C16A 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-FI18 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD. 25A/30mA 4P ID 25A/30MA 4P 23038 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F18 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 6A C60N C6A 1P 24400 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F13 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 6A C60N CBRA 1P 24400 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F20 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 6A C60N C6A 1P 24400 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F21 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 6A C60N C6A 1P 24400 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F22 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 6A C60N C6A 1P 24400 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-F23 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 6A C60N C6A 1P 24400 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-FI20 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-FI21 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-FI22 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B6A/30mA 2P DPN VIGI B6A/30MA 2P 19651 Schneider Electric Schneider Electric
+R1-PF 1 PRZELACZNIK FAZ PF-431 PF-431 PF-431 F&F F&F
+R1-AYS 1 ET200L BLOK ZACISKOW ET200L BLOK ZACISKOW 6ES71931CLO00XA0 SIEMENS SIEMENS
+R1-AY 1 MODUL 16xI/0 MODUL I/0 6ES7133BL0O10XBO SIEMENS SIEMENS
+R1-K22 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
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+R1-K23 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R1-K24 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R1-K25 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R1-K26 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R1-K27 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R1-K28 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R1-K29 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R1-K30 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R1-K31 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R1-K32 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R1-K33 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R1-K34 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R1-K35 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R1-K36 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R1-K37 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R2-0Q1 1 ROZLACZNIK INS 63A INS 63A 3P 28902 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-FU 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 4P 20A C60N C20R 4P 24364 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-U 1 OCHRONNIK PRZEPIECIOWY KL.D 3P+N STD 3P+N 16603 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-F1 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 3P 6A C60N BGA 3P 24088 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-H 1 LAMPKA SYGNALIZACYJNA CZERW. 230V BP CZERWONA 18320 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-H 1 LAMPKA SYGNALIZACYJNA NIEB. 230V BP NIEBIESKA 18323 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-H 1 LAMPKA SYGNALIZACYJNA ZIEL. 230V BP ZIELONA 18321 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-F1 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16A C60N C16A 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-F2 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10A C60N C10R 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-F3 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10RA C60N C10AR 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-F4 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10RA C60N C10AR 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-F5 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10A C60N C10R 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-FI6 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-FI7 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-FI8 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-FIS 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-FI10 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-FI11 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-FI12 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-F13 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 6A C60N C6A 1P 24400 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-F14 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 6A C60N CBA 1P 24400 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-F15 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 6A C60N C6A 1P 24400 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-F16 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16A C60N C16A 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-K37 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R2-K38 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R2-Q16 1 WYLACZNIK SILNIKOWY GZMOY 0.4-0.63R GZMOY 0. 4-0. 63A GZMOY TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+R2-016 1 STYKI POMOCNICZE GZ1AN11 GZ1AN11 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+R2-0QR16 1 ROZLACZNIK REMONTOWY 4G1010PK 461010PK APATOR APATOR
+R2-Q17 1 WYLACZNIK SILNIKOWY GZMOY 0.4-0.63R GZMOY 0. 4-0. 63A GZMOY TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+R2-017 1 STYKI POMOCNICZE GZ1AN11 GZ1AN11 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+R2-QR17 1 ROZLACZNIK REMONTOWY 4G1010PK 461010PK APATOR APATOR
+R2-0Q18 1 WYLACZNIK SILNIKOWY GZMOY 0.4-0.63R GZMOY 0. 4-0. 63A GZMOY TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+R2-018 1 STYKI POMOCNICZE GZ1AN11 GZ1AN11 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+R2-0R18 1 ROZLACZNIK REMONTOWY 4G1010PK 4G1010PK APATOR APATOR
+R2-013 1 WYLACZNIK SILNIKOWY GZMOY 0. 4-0.63A GZMOY 0. 4-0. 63A GZMOY TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
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Oznaczenie Ilosc Opis aparatu Typ aparatu Nr katalogowy Producent Dostawca
na schemacie
+R2-0Q189 1 STYKI POMOCNICZE GZ1AN11 GZ1AN11 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+R2-0R19 1 ROZLACZNIK REMONTOWY 4G1010PK 4G1010PK APATOR APATOR
+R2-F20 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 6A C60N C6A 1P 24400 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-F21 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 6A C60N C6A 1P 24400 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-PF 1 PRZELACZNIK FAZ PF-431 PF-431 PF-431 F&F F&F
+R2-FS2 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 1P 1R C60N B1R 1P 24045 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-FS3 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 1P 1A C60N B1A 1P 24045 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-FSY 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 1P 1A C60N B1A 1P 24045 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-FS5 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 1P 1A C60N B1R 1P 24045 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-A5S 1 ET200L BLOK ZACISKOW ET200L BLOK ZRACISKOW 6ES71931CLO0OOXAOD SIEMENS SIEMENS
+R2-A5 1 MODUL 16xI/0 MODUL I/O 6ES7133BL010XB0O SIEMENS SIEMENS
+R2-CD 1 Czujnik deszczu SIRW 09 500 207 DOEPKE ISTPOL
+R2-CD 1 Uchwyt montazowy UCHWYT MONTAZOWY 09500212 DOEPKE ISTPOL
+R2-CW 1 Przekaznik sily wiatru SIWR 09 500 206 DOEPKE ISTPOL
+R2-SIWS 1 Anemometr SIWS 09 500 208 DOEPKE ISTPOL
+R2-K21 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R2-K22 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R2-K23 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R2-K24 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R2-K25 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R2-K26 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R2-K27 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R2-K28 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R2-K23 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R2-K30 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R2-K31 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R2-K32 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R2-K33 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R2-K34 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R2-K35 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R2-K36 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R2-K7 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-K9 1 Stycznik SR 4YNO 230V AC 4NO 230V AC LC1K0910P7 Telemecanique Schneider Electric
+R2-K10 1 Stycznik 9A U4NO 230V AC 4NO 230V AC LC1K0910P7 Telemecanique Schneider Electric
+R2-K13 1 Stycznik 6A 4NO 230V AC 4NO 230V AC LC1K0610P7 Telemecanique Schneider Electric
+R2-K14 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-K15 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-K16 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25A 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+R2-K17 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-01 1 ROZLACZNIK INS 63R INS 63AR 3P 28902 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-FU 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 4P 20R C60N C20R 4P 24364 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-U 1 OCHRONNIK PRZEPIECIOWY KL.D 3P+N STD 3P+N 16603 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-F1 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 3P 6A C60N BG6A 3P 24088 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-H 1 LAMPKA SYGNALIZACYJNA CZERW. 230V BP CZERWONA 18320 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-H 1 LAMPKA SYGNALIZACYJNA NIEB. 230V BP NIEBIESKA 18323 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-H 1 LAMPKA SYGNALIZACYJNA ZIEL. 230V BP ZIELONA 18321 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-F2 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10R C60N C10R 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-F3 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10RA C60N C10R 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-F4 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10A C60N C10R 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-F5 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10A C60N C10R 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
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+R3-F6 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10R C60N C10R 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-F7 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 6A C60N C6A 1P 24400 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-F8 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10R C60N C10AR 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-F3 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 6A C60N C6A 1P 24400 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-F10 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10A C60N C10AR 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-F11 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10R C60N C10R 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-F12 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 16A C60N C16A 1P 24403 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-K32 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R3-K33 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R3-013 1 WYLACZNIK SILNIKOWY GZMOY 0. 4-0.63AR GZMOY 0. 4-0. 63A GZMOY TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+R3-0Q13 1 STYKI POMOCNICZE GZ1AN11 GZ1AN11 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE
+R3-0R13 1 ROZLACZNIK REMONTOWY 4G1010PK 4G61010PK APATOR APATOR
+R3-FI14 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-FI15 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-FI16 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-FI17 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-FI18 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-FI19 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-FI20 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-FI21 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-FI22 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-FI23 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-PF 1 PRZELACZNIK FAZ PF-431 PF-431 PF-431 F&F F&F
+R3-FS2 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 1P 1A C60N B1A 1P 24045 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-FS3 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 1P 1A C60N B1A 1P 24045 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-A6S 1 ET200L BLOK ZACISKOW ET200L BLOK ZACISKOW 6ES71931CLO00XA0 SIEMENS SIEMENS
+R3-A6 1 MODUL 16xI/0 MODUL I/O 6ES7133BL010XB0O SIEMENS SIEMENS
+R3-K21 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R3-K22 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R3-K23 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R3-K24 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R3-K25 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R3-K26 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R3-K27 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R3-K28 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R3-K29 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R3-K30 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024. 0050 38.51.7.024. 0050 FINDER ASTAT
+R3-K31 1 Przekaznik sprzegajacy 38.51.7.024.0050 38.51.7.024.0050 FINDER ASTAT
+R3-K1 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-K2 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-K3 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V RAC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-KY4 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25A 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-K5 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-K6 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-K7 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25A 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-K8 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V RAC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-K9 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25R 2P 230V RAC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+R3-K10 1 STYCZNIK MODULOWY 25R CT 25A 2P 230V AC 15959 Schneider Electric Schneider Electric
+RWC-FI2 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD. 25A/30mA 4P ID 25A/30MA 4P 23038 Schneider Electric Schneider Electric
+RWC-F2 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 1P 10A C60N C10R 1P 24401 Schneider Electric Schneider Electric
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+RWC-F2 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 1P 16A C60N B16A 1P 24051 Schneider Electric Schneider Electric

+RWC-F3 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 3P 16A C60N C16A 3P 24350 Schneider Electric Schneider Electric

+RWC-FY 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 3P 10RA C60N C10R 3P 24349 Schneider Electric Schneider Electric

+RG-FI1 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric

+RG-FI2 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric

+RG-FI3 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.B16A/30mA 2P DPN VIGI B16A/30MA 2P 19655 Schneider Electric Schneider Electric

+RG-F4 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.C 3P 16A C60N C16A 3P 24350 Schneider Electric Schneider Electric

+RG-FIY 1 WYLACZNIK ROZNIC-PRAD.63A/30mA 4P ID 63A/30MA 4P 23047 Schneider Electric Schneider Electric

+RG-F5 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 1P 50R C60N B50R 1P 24056 Schneider Electric Schneider Electric

+RG-F6 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 1P 50A C60N B50A 1P 24056 Schneider Electric Schneider Electric

+RG-F7 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 1P 50A C60N B50A 1P 24056 Schneider Electric Schneider Electric

+RG-R_SG-FS2 1 WYLACZNIK NADPRADOWY CH.B 1P 6A C60N BGA 1P 24049 Schneider Electric Schneider Electric

+RG-R_SG-K3 1 Stycznik 6A 4NO 230V AC 4NO 230V AC LC1K0610P7 Telemecanique Schneider Electric

+RG-R_SG-Q3 1 WYLACZNIK SILNIKOWY GZMOY 0. 4-0.63A GZMOY 0. 4-0. 63A GZMOY TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE

+R6-R_S6-03 1 STYKI POMOCNICZE GZ1AN11 GZ1AN11 TELEMECHANIQUE TELEMECHANIQUE

+RG-0R3 1 ROZLACZNIK REMONTOWY 4G1010PK 4G1010PK APATOR APATOR
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