PROJEKT WYKONAWCZY
instalacja wody uzytkowej 1 p-poz.
instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja c.o.

Obiekt: SALA SPORTOWA wraz z zespotem boisk zewngtrznych.
Zmiana sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen gospodarczych
w piwnicy budynku Zespotu Szkot Budowlanych.
Radom, ul. Kos$ciuszki 7

Adres: 26-600 Radom
ul. Kosciuszki 7

Inwestor:  Urzad Miejski w Radomiu

Projektant: Arkadiusz Mréwczynski

Radom, Lipiec 2008 r.
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Cze$¢ rysunkowa

RZUT PARTERU - Instalacja wody uzytkowej i p-poz.
RZUT PIETRA 1 - Instalacja wody uzytkowej i p-poz.
RZUT PIWNICY —- Instalacja wody uzytkowej i p-poz.

ROZWINIECIE INSTALACIJI —- Instalacja wody uzytkowej i p-poz.

RZUT PARTERU - Instalacja kanalizacji sanitarnej
RZUT PIETRA 1 - Instalacja kanalizacji sanitarnej
RZUT DACHU- Instalacja kanalizacji sanitarnej
RZUT PIWNICY —- Instalacja kanalizacji sanitarnej
ROZWINIECIE —- Instalacja kanalizacji sanitarnej
ROZWINIECIE —- Instalacja kanalizacji sanitarnej
ROZWINIECIE —- Instalacja kanalizacji sanitarnej
ROZWINIECIE —- Instalacja kanalizacji sanitarnej
RZUT PARTERU - Instalacja centralnego ogrzewania
RZUT PIETRA 1 - Instalacja centralnego ogrzewania
ROZWINIECIE —- Instalacja centralnego ogrzewania
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1. INSTALACJA WEWNETRZNA WOD. - KAN.

1.1. OPISINSTALACJII WODOCIAGOWEJ
1.1.1. Zaopatrzenie w wode

Projektuje si¢ doprowadzenie wody do projektowanej Hali Sportowej z istniejacego wodociagu
zlokalizowanego w ul. Narutowicza zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodociagi Miejskie w Radomiu.

Doprowadzenie wody do budynku przytaczem wodociagowym doprowadzonym do pomieszczenia
nr 31 zlokalizowanego na parterze budynku. W pomieszczeniu bedzie znajdowat si¢ zestaw wodomierzowy
wyposazony w zawor zwrotny antyskazeniowy.

Przytacze i zestaw wodomierzowy stanowi¢ bedzie stanowié tre$¢ odrgbnego opracowania i bedzie
realizowane na podstawie odpowiedniego zgloszenia.

1.1.2. Instalacja wewnetrzna

Zaprojektowano instalacje wewngtrzna rozprowadzajaca wode do punktéw czerpalnych i hydrantow
pozarowych wyposazonych w zawor hydrantowy o §rednicy 25mm i waz o dtugosci 30m.

Instalacje wodociagowa wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca tacznikéw
z zeliwa ciagliwego ocynkowanych. Instalacj¢ doprowadzi¢ do wszystkich punktéw czerpalnych i szafek
hydrantowych. W instalacji wodociagowej zasilajacej hydranty pozarowe zapewniony bedzie przeptyw wody
poprzez zasilenie z koncowek przewodow zaworéw czerpalnych ,zewngtrznych” shuzacych do celow
gospodarczych oraz do pielegnacji zieleni.

Na parterze budynku w pomieszczeniach natryskow i w rejonie pokoju dla nauczycieli WF ze wzgledu
na duze nagromadzenie urzadzen sanitarnych zastosowano system rozdzielaczowy. Rurociagi zasilajace punkty
czerpalne w tych pomieszczeniach wykona¢ z rur PE-RT/AL o $rednicy 16mm. Rurociagi utozy¢ w wylewkach
posadzki w rurach ochronnych typu PESZEL. Nalezy zastosowaé material rozwijany ze zwoju — bez uzycia
ksztattek montazowych Rozdzielacze umieszczone beda w zamykanych szafkach instalacyjnych umieszczonych
w $cianach wewngtrznych.

Zgodnie z projektem architektonicznym przebudowy klatek schodowych ,starego” budynku ZSB
nalezy przebudowaé wewngtrzng instalacj¢ wodociagowa w budynku tak aby zasili¢ szafki hydrantowe
wyposazone w zawor hydrantowy o §rednicy 25mm i waz o dlugosci 30m.

Wewnetrzng instalacje wodociagowa schodowych ,,starego” budynku ZSB nalezy przebudowac takze
w celu zasilenia w zimna wodg przyborow sanitarnych zlokalizowanych w rejonie wejscia do przebudowywanej
LStarej” sali gimnastycznej. Jednoczesnie ze wzgledu na brak w ,,starym” budynku ZSB instalacji centralnego
przygotowywania wody uzytkowej projektuje si¢ doprowadzenie cieptej wody z wezta cieplnego
zlokalizowanego w projektowanym budynku. W rejon przebudowywanych pomieszczen zostanie doprowadzony
przewod cyrkulacji i cieplej wody uzytkowe;.

Wszystkie szafki hydrantowe koloru czerwonego z wpuszczanym zamkiem patentowym z kluczem
zapasowym umieszczonym w plycie drzwiowej za szybka szklana o grubosci 1mm.

Po wykonaniu i przegladzie instalacji wodociagowej nalezy wykonaé probg szczelnosci
(poszczegolnych odcinkéw lub catosci instalacji) przy ci$nieniu probnym réwnym 150% ci$nienia roboczego,
jednak nie mniejszym niz 0,9 MPa. Ponadto nalezy wykonaé ptukanie i dezynfekcje instalacji wodociagowej,
a takze wykona¢ analizy jakosci wody.

Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniac
wymagania obowiazujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

1.1.3. Instalacja wody cieplej

Ciepla woda uzytkowa bedzie wytwarzana centralnie w wezle wymiennikowym (pomieszczenie nr 32)
zlokalizowanym na parterze projektowanego budynku. Wezel bedzie zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej
RADPEC. Projekt wezta cieplnego oraz przylacze sieci cieptowniczej stanowi tre$¢ odrgbnego opracowania
i bedzie realizowane na podstawie odpowiedniego zgloszenia.

W celu spelnienia wymagan sanitarnych instalacja cieptej wody uzytkowej wyposazona bedzie
W automatyczne zawory typu MTCV firmy Danfoss. Zawory te utrzymuja stala temperaturg cieptej wody
uzytkowej oraz umozliwiaja okresowa mozliwo$¢ przegrzania wody znajdujacej si¢ w instalacji w celu
wyeliminowania szkodliwych dla zdrowia bakterii.



Rozdzielacze obiegdw wody zimnej i c.w.u. zlokalizowane na parterze
Wedlug danych firmy ,,REHAU”

oznaczone jako:

R1 - 10 obiegoéw wody cieptej i 11 obiegow wody zimnej PE-RT/AL.- fi 16mm (pom. 29 NATRYSKI)
Szafka Podtynkowa typ SWP-4 (dla rozdzielaczy 11-12 sekcji)
Wymiary BxHminxGmin: 780x700x110[mm]

R2 — 10 obiegéw wody cieptej i 11 obiegow wody zimnej PE-RT/AL.- fi 16mm (pom. 25 NATRYSKI)
Szafka Podtynkowa typ SWP-4 (dla rozdzielaczy 11-12 sekcji)
Wymiary BxHminxGmin: 780x700x110[mm]

R3 — 10 obiegow wody cieptej i 11 obiegow wody zimnej PE-RT/AL.- fi 16mm (pom. 21 NATRYSKI)
Szafka Podtynkowa typ SWP-4 (dla rozdzielaczy 11-12 sekcji)
Wymiary BXxHminxGmin: 780x700x110[mm]

R4 — 7 obiegow wody cieptej i 12 obiegow wody zimnej PE-RT/AL.- fi 16mm (pom. 15 WC_MESKI)
Szafka Podtynkowa typ SWP-4 (dla rozdzielaczy 11-12 sekcji)
Wymiary BxHminxGmin: 780x700x110[mm]

1.2. OPISINSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Projektuje si¢ odprowadzanie $ciekOw bytowo - gospodarczych z przyboréw sanitarnych poprzez
instalacje kanalizacyjna z rur PVC do studzienek kanalizacyjnych (3 szt.) $1200mm z kregéw betonowych
zlokalizowanych po zachodniej stronie budynku. Scieki beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodociagi Miejskie w Radomiu.

Wszystkie przybory sanitarne bgda wyposazone w zamkniecie wodne ,syfon”. Dla brodzikow
natryskowych projektuje si¢ zastosowanie syfonu czyszczonego od géry, co umozliwi ,niska” zabudowe
brodzika bez koniecznosci zastosowania otwordw rewizyjnych w obudowie badz w oktadzinie z glazury.

Rurociagi (poziomy) kanalizacyjne prowadzone beda pod podloga pomieszczen. Instalacj¢ nalezy
wykonaé¢ z rur PVC-U klasy ,,S” taczonych na kielichy metoda wciskowa z uszczelkami wargowymi. Przy
przejsciu rurociagéw przez Sciany budynku zastosowac rury ostonowe o Srednicy $200mm. Na zakonczeniu
poziomu kanalizacyjnego (w miejscach pokazanych na rysunkach) ktore nie konczy si¢ pionem kanalizacyjnym
nalezy zamontowac¢ kratki rewizyjne ,,roding eye” firmy ,,Dallmer”. Zastosowanie tego typu rewizji umozliwia
czyszczenie poziomu kanalizacyjnego w przypadku zatkania.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku stosujac wywietrzniki kanalizacyjne
fi 110/160mm. Na pionach (w miejscach pokazanych na rysunkach) zamontowa¢ hermetyczne czyszczaki
(rewizje).

Przed montazem nalezy oczys$ci¢ dno wykopu z kamieni, korzeni, itp. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci min. 20cm. Zasypke przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja wytworcy rur. Zaleca
si¢ zasypke prowadzi¢ piaskiem zaggszczanym warstwami do wysokosci 40 cm nad wierzchem rury. Z uwagi na
fakt, ze budowana kanalizacja bgdzie przebiega¢ pod projektowanym parkingiem nalezy zwrdci¢ szczegolna
uwagg na prawidtowe i staranne zaggszczenie zasypki.

Zamontowany przewod kanalizacyjny przed =zasypaniem nalezy przepluka¢ oraz sprawdzi¢
prawidtowo$¢ utozenia zgodnie ze spadkami. Wykona¢ probe szczelnosci. Roboty ziemne i instalacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru przewoddw kanalizacyjnych”.

Zabezpieczenie zewngtrznych $cian studzienek abizolem R+2P.

Projektowane studnie przykryte wlazem zeliwnym typu $redniego B25 (w drogach dojazdowych i na
parkingach) i lekkiego (w chodniku) wg PN-EN-124:2000 o wytrzymatosci odpowiednio 250kN i 100kN.
Projekt kanalizacji sanitarnej uzgodniony w dziale technicznym Wodociagow Miejskich w Radomiu jest
tematem odrgbnego opracowania i bedzie realizowany na podstawie odpowiedniego zgtoszenia.

Analogicznie nalezy wykonaé¢ fragment instalacji kanalizacyjnej w ,,starym” budynku w odbioru
scieckow z przyborow sanitarnych zlokalizowanych w rejonie wejscia do przebudowywanej ,,starej” sali
gimnastycznej. Nalezy wykona¢ odkrywke istniejacej kanalizacji sanitarnej w rejonie pomieszczenia Sitowni,



Nalezy wykona¢ pomiary rzednej istniejacej kanalizacji i w razie potrzeby skorygowaé rzedne wilaczenia
poszczeg6lnych przybor6w sanitarnych zawarte w projekcie.

Na istniejacej kanalizacji zamontowac trojnik skosny i wykonaé ciag kanalizacyjny zgodnie z rys. 8.
Instalacje nalezy odpowietrzy¢ do najblizszego istniejacego pionu kanalizacyjnego w ,,starym” budynku ZSB.

2. INSTALACJAC.O.

2.1. OPISINSTALACJIC. O.
2.1.1. Zalozenia do obliczen instalacji c. o.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami przy nast¢pujacych
zatozeniach:

o |l strefa klimatyczna , t, = - 20°C,

e parametry czynnika grzejnego 80/60°C,

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z wezta wymiennikowego. Wezel bedzie
zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej RADPEC. Projekt wezta cieplnego oraz przylacze sieci cieptowniczej
stanowi tre$¢ odrgbnego opracowania i bedzie realizowane na podstawie odpowiedniego zgloszenia.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Q = 146 kW (zasilanie 115 szt. grzejnikow).

2.1.2. Opisinstalacji

Projektuje sie energooszczedne grzejniki firmy VNH typu Cosmonova (w pomieszczeniach
uzytkowych) oraz grzejniki tazienkowe firmy VNH typu CosmoART (w lazienkach i szatniach). Na galazkach
zasilajacych zastosowano zawory termostatyczne firmy ,IMI”, odpowietrzniki, a na powrotnych zawory
odcinajace dla umozliwienia tatwego demontazu grzejnika. Rurociagi zasilajace wykona¢ z rur stalowych ze
szwem ( z usunigtym wyptywem) taczonych przez spawanie. Rurociagi prowadzi¢ na parterze budynku
W przestrzeni stropu podwieszanego. Na pigtrze budynku (w pokojach hotelowych) projektuje sig
rozprowadzenie czynnika grzewczego za pomoca systemu rozdzielaczowego. Rurociagi zasilajace poszczegolne
grzejniki w tych pomieszczeniach wykona¢ z rur PE-RT/AL o $rednicy 16mm. Rurociagi utozy¢ w wylewkach
posadzki w izolacji termicznej (pianka poliuretanowa w ostonie z PE) o grubo$ci 9mm. Nalezy zastosowac
material rozwijany ze zwoju — bez uzycia ksztattek montazowych. Wyprowadzenie podltaczen grzejnikéw ze
sciany. Rozdzielacze umieszczone bgda w zamykanych szafkach instalacyjnych umieszczonych w §cianach
wewngetrznych.

Rozdzielacze obiegbw c.o. zlokalizowane na I pigtrze
Wedlug danych firmy ,,REHAU”

oznaczone jako:

C1 -5 obieg6éw grzewczych PE-RT/AL.- fi 16mm (pom. 1-32 PRZEDSIONEK)
Szafka Podtynkowa typ SWP-2 (dla rozdzielaczy 5-7 sekcji)
Wymiary BxHminxGmin: 550x700x110[mm]

C2 - 12 obiegbéw grzewczych PE-RT/AL.- fi 16mm (pom. 1-1 KORYTARZ)
Szafka Podtynkowa typ SWP-4 (dla rozdzielaczy 11-12 sekcji)
Wymiary BxHminxGmin: 780x700x110[mm]

C3 - 10 obiegéw grzewczych PE-RT/AL.- fi 16mm (pom. 1-1 KORYTARZ)
Szafka Podtynkowa typ SWP-3 (dla rozdzielaczy 8-10 sekcji)
Wymiary BxHminxGmin: 700x700x110[mm]

Regulacja instalacji za pomoca automatycznych zaworow regulacyjnych STAD.

Instalacje c.o. wykona¢ z rur stalowych (czarnych) taczonych za pomoca spawania zabezpieczonych
przeciwko korozji przez dwukrotne malowanie. Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 50mm.
Instalacj¢ doprowadzi¢ do wszystkich grzejnikéw zgodnie z projektem.



3. UWAGI KONCOWE

W czasie realizacji robot nalezy przestrzega¢ zasad podanych w opracowaniu pt. ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” opracowane przez MGPiB oraz ITB a wydane przez
wydawnictwo ARKADY, stan prawny na dzien 01.01.1990 r. oraz stosowa¢ si¢ do nizej wymienionych
przepisdw i norm:

- Roboty ziemne budowlane PN-68/B-06050
- Roboty murowe PN-69/B-10023
- Przewody dymowe PN-89/B-104

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Tom II ,Instalacje
sanitarne” — COBRTI INSTAL Warszawa
- Dz. Ust. Nr 10/95

- Inst. wodociagowe i kanalizacyjne — wymagania przy odbiorze PN-81/B-10700
- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze inst. c.o. PN-64/B-10400
- Wymagania i badania przy odbiorze cieptej wody PN-71/B-10420
- Instalacje wodociagowe PN-92/B-10706
- Przewody wentylacyjne — wymagania i badania PN-89/B-10425
- Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania PN-87/B-02411

- Dz. U. Nr 132/97, 15/99

UWAGA: Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny spelnia¢ wymogi art. 10 prawa
budowlanego — Dz. U. 89 poz. 419 z pézniejszymi zmianami.



