OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

(branza konstrukcyjna)

»BUDOWY SALI SPORTOWEJ
WRAZ Z ZESPOLEM BOISK ZEWNETRZNYCH”

ul. Kosciuszki 7
26-600 RADOM,

UWAGA:

Rozpatryvwac lacznie z opisem branzy architektonicznej

1.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dla:
SALI SPORTOWEJ WRAZ ZAPLECZEM

na dzialce nr 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114, 33

ul. Kosciuszki 7, 26-600 Radom,

Inwestor: WYDZIAL INWESTYCJI URZEDU MIEJSKIEGO

Radom, ul. Kilinskiego 30,
26-600 Radom

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

2.1. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNYCH
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Badania geologiczne zostaty przeprowadzone przez Zaklad Ustug
Geotechnicznych ,,Geotechnika” — Wiestaw Mréz, Kielce, ul. Manifestu

Lipcowego 103/28 w grudniu 2004r

2.1.1. POtLOZENIE, RZEZBA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Obszar badan potozony jest w centralnej czg$ci miejscowosci Radom
przy ul. Ko$ciuszki 7 na dz. nr 2/7.
Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowej,
czegsSciowo przeobrazonej w wyniku dziatalnos$ci ludzkiej.
Teren jest zagospodarowany.
2.1.2. BUDOWA GEOLOGICZNA
W podtozu dokumentowanego terenu pod warstwa nasypoéw 1 gleby o
miazszosci 1.1 - 1.5 m wystgpuja piaski wodnolodowcowe, a pod nimi
zalegaja gliny zwatowe. W spagu otworow nr 3 i 4 nawiercono mutki
oligocenskie.
Budowe geologiczna przedstawia zalacznik nr 4.
2.1.3. WARUNKI WODNE
Na omawianym terenie wody gruntowe wystepuja w postaci saczen na
stropie 1 wérdd glin zwalowych w otworach nr 3 1 4.
Okresowo moze si¢ tworzy¢ warstwa wodonosna o miazszosci do 0.3 m
w piaskach wodnolodowcowych zalegajacych na stropie glin zwatowych.
Zwierciadto woéd gruntowych moze wystgpowaé na gtebokosci od 1.0 m
do 2.6 m.

2.1.4. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PobtrozA
GRUNTOWEGO
W  podiozu dokumentowanego terenu wyrdzniono 8  warstw
geotechnicznych.
Stopien zageszczenia okreslono na podstawie badan sonda lekka.
Stopien plastycznos$ci okres§lono na podstawie badan makroskopowych i
penetrometrem tloczkowym.
Ponizej zamieszcza si¢ charakterystyke wyrdéznionych  warstw
geotechnicznych:
* NASYPY NIEBUDOWLANE
- warstwa I obejmuje nasypy niebudowlane (gleba + glina piaszczysta +
gruz)
* GLEBA
- warstwa Il obejmuje glebe
*OSADY WODNOLODOWCOWE
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warstwa III obejmuje wilgotne, $rednio zageszczone piaski drobne
Stopien zaggszczenia wynosi ID - 0.40

warstwa IV obejmuje wilgotne, Srednio zaggszczone piaski $rednie
Stopien zageszczenia wynosi Id = 0.40

* OSADY LODOWCOWE

warstwa V obejmuje wilgotne, plastyczne gliny piaszczyste Stopien
plastycznos$ci wynosi II = 0.30

warstwa VI obejmuje wilgotne, twardoplastyczne gliny piaszczyste
Stopien plastycznos$ci wynosi Il = 0.40

warstwa VII obejmuje malo wilgotne, poélzwarte gliny piaszczyste
Stopien plastycznos$ci wynosi I < 0.00

* OSADY MORSKIE

- warstwa VIII obejmuje matowilgotne, pdétzwarte piaski gliniaste i pyty
piaszczyste
Stopien plastycznos$ci wynosi Ii, = 0.40

Grunty warstw geotechnicznych V - VII zaliczono do grupy konsolidacji
B, a grunty warstwy geotechnicznej VIII zaliczono do grupy konsolidacji A
wg PN - 81/B - 03020.

Gtebokos§¢ przemarzania w rejonie badan wynosi hz = 1.0 m.

2.1.5. WNIOSKI

1. Nasypy niebudowlane i glebg nalezy uzna¢ za grunty stabonosne,
nie nadajace si¢ do posadowien bezpos$rednich. W obregbie projektowanych
obiektéw 1 nawierzchni drogowych zaleca si¢ je usunac.

Ponizej wystepuja grunty rodzime, mineralne, nieskaliste, spoiste
1 niespoiste, nos$ne, nadajace si¢ do posadowien bezposrednich.

Na omawianym terenie wody gruntowe wystepuja w postaci saczen na
stropie 1 ws$rod glin zwatowych. Okresowo moze si¢ tworzyé warstwa
wodonosna o miazszosci do 0.3 m w piaskach wodnolodowcowych
zalegajacych na stropie glin zwatowych. Zwierciadto wod gruntowych moze
wystepowac¢ na glgbokosci od 1.0 m do 2.6 m 4. Przy prowadzeniu robot
ziemnych grunty nalezy chroni¢ przed zmiana stanu, konsystencji

1 przemarzaniem.

2.2. PODLOZE .
W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntu nieno$nego
nalezy go wybra¢ do poziomu gruntu nos$nego 1 =zastapi¢ piaskiem

stabilizowanym cementem badz chudym betonem.
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2.3. ZALECENIA .

Prace ziemne zwiazane z przygotowaniem podloza pod fundamenty
powinny si¢ odbywa¢ w suchej porze roku. W istniejacych warunkach
gruntowo-wodnych niedopuszczalne jest pozostawienie otwartego, nie
zabezpieczonego wykopu fundamentowego na wpltyw opadow
atmosferycznych.

Do fundamentéw nalezy zastosowal cement portlandzki ,,35”, lub

hutniczy oraz wykonac izolacj¢ pozioma i pionowa fundamentow.

2.4, URZADZENIA | MATERIALY NIE PRZEWIDZIANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

- Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka si¢ urzadzenia podziemne nie
przewidziane w Dokumentacji  Projektowej (urzadzenia instalacyjne,
wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo
niewypaly lub inne pozostatosci wojenne, woéwczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym Inwestora lub jego przedstawiciela, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami
sprawujacymi nadzdr nad tymi urzadzeniami.

- W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace
si¢ do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ o tym Inwestora lub jego
przedstawiciela i ustali¢ z nim sposob dalszego postepowania.

- W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gigbokosci
posadowienia fundamentu, na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w
Dokumentacji Projektowej, roboty ziemne nalezy przerwa¢ i powiadomid

Projektanta w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

2.5. ODWODNIENIE TERENU
Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do
nich wod pochodzacych z opaddéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia
terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy
odptyw wody poza teren robdt. Od strony spadku terenu powinny byc

wykonane (w razie potrzeby) rowy odwadniajace.

2.6. SPOSOB WYKONANIA WYKOPOW
- Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegac
nastepujacych wymogow:
wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu,
wykopy przy uzyciu koparki nalezy wykona¢ do poziomu okoto 20 cm

wyzszego od projektowanego poziomu dna wykopu (poziomu posadowienia);
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pozostale 20 cm nalezy odspoi¢ recznie bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow.

- wykopy nalezy wykona¢ do stropu warstwy gruntdw nos$nych,
okreslonej w Dokumentacji Projektowej. W przypadku, gdy na przewidzianej
w projekcie glgbokosci posadowienia wystepuja grunty nienosne, wykop
nalezy poglgbi¢ do stropu warstwy nos$nej. W przypadkach watpliwych

konieczna jest opinia autora dokumentacji geotechnicznej.

2.7. POSTEPOWANIE W WYPADKU PRZEGLEBIENIA WYKOPU
W _ bezpos$rednim sasiedztwie istniejacych obiektéw niedopuszczalne

jest przeglebienie wykopdédw ponize] poziomu posadowienia fundamentow

obiektéw istniejacych.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu,
a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia, nalezy
porozumie¢ si¢ z Projektantem celem podjecia odpowiednich decyzji,
wzglednie doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i1 wykonad

grubsza poduszke¢ betonowa na koszt Wykonawcy

3. 0PIS KONSTRUKCJI

3.1. ANTRESOLE
Antresole o konstrukcji nosnej stalowej sadowionej na istniejacej
posadzce, 1 poktadzie w postaci zelbetowej ptyty monolitycznej.
3.1.1.ELEMENTY GLOWNE (SZKIELET NOSNY)
Szkielet stalowy.
Stupy przewidziano z HEB 140, rygle z HEA200 Polaczenia rygli ze
stupami za pomoca potaczen doczolowych
3.1.2.POLACZENIE SLUPOW ZPOSADZKA
Przewidziano potaczenie za pomoca motew mechanicznych badz
wklejanych M20.
3.1.3.SCIANY DZIALOWE
Lekkie $ciany gipsowo karonowe
3.1.4.POSADZKI
Posadzka cementowa badz gres.

3.2, BUDYNEK SALI SPORTOWEJ
Budynek o konstrukcji $cianowej z elementéw drobnowymiarowych z
monolitycznymi stropami betonowymi (h=20 cm).
3.2.1. ELEMENTY GLOWNE (SZKIELET NOSNY)
3.2.2. STOPY FUNDAMENTOWE
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Monolityczne zelbetowe o grubosci h=50cm 1 wspolnym poziomie
posadowienia -1.32m (rzedne wzgledne).
Beton fundamentow B25

Stal zbrojeniowa A-III

Wszystkie stopy nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu gr. min
10cm. Izolacje pozioma (migdzy chudym betonem a fundamentami) oraz

izolacje¢ pionowa wykona¢ wg. opisu ,,architektonicznego”.

3.2.3. LAWY FUNDAMENTOWE
Lawy fundamentowe w postaci rusztu zmonolityzowanego ze stopami
fundamentowymi i1 trzonami wykonanymi w konstrukcji $cian, betonowe o
jednolitej grubosci h=40cm 1 wspdlnym poziomie posadowienia -1.32m
(rzedne wzgledne).
Beton fundamentow B25
Stal zbrojeniowa A-III
Wszystkie fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu gr.
min 10cm. Izolacje pozioma (migedzy chudym betonem a fundamentami) oraz
izolacj¢ pionowa wykona¢ wg. opisu ,,architektonicznego”.
3.2.4. SLUPY GLOWNE
Dla stupéw zastosowano utwierdzenie w stopach fundamentowych i
stezenie za pomoca rygli §ciennych pelniacych jednoczes$nie funkcje nadprozy
1 widowni.

Przekroj stupow — prostokatny 40x70cm.

Beton B25
Stal zbrojeniowa A-III
3.2.5. DzWIGARY DACHOWE
Dzwigary stalowe kratowe o rozpigtosci 28m.
Stal St3SX
3.2.6. PLATWIE | STEZENIA POLACIOWE
Ptatwie z ksztattownikéw zimogigtych ,,Z” (h=300mm)
Stal St3SX

3.2.7. SCIANY
Sciany murowane o grubosci 24cm z elementéw drobnowymiarowych.
3.2.8. WIDOWNIA (TRYBUNA)
Dla stropu zastosowano uktad konstrukcyjny ptyt krzyzowo zbrojonych
podpartych przegubowo na §cianach i ryglu stezajacym stupy.
Grubo$¢ ptyty widowni h=20cm
Beton B25
Stal zbrojeniowa A-III
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3.3. ZAPLECZE SALI SPORTOWEJ
Budynek o konstrukcji §cianowej z elementéw drobnowymiarowych z

monolitycznymi stropami betonowymi (h=20 cm).

3.3.1. LAWY FUNDAMENTOWE
Lawy fundamentowe w postaci rusztu zmonolityzowanego ze stopami
fundamentowymi 1 trzonami wykonanymi w konstrukcji $cian, betonowe o
jednolitej grubosci h=40cm 1 wspdlnym poziomie posadowienia -1.32m
(rzedne wzgledne).
Beton fundamentow B25

Stal zbrojeniowa A-III

Wszystkie fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu gr.
min 10cm. Izolacje pozioma (migedzy chudym betonem a fundamentami) oraz
izolacj¢ pionowa wykona¢ wg. opisu ,,architektonicznego”.

3.3.2. SCIANY
Sciany murowane o grubosci 24cm z elementéw drobnowymiarowych.
3.3.3. STROPY

Dla stropu zastosowano uktad konstrukcyjny ptyt krzyzowo zbrojonych

podpartych przegubowo na §cianach.

Grubos$¢ ptyt stropowych h=20cm

Beton B25
Stal zbrojeniowa A-III
3.3.4. KOMUNIKACJA

Dla elementéw przestrzeni komunikacyjnych zastosowano uktad
konstrukcyjny plyt krzyzowo zbrojonych podpartych przegubowo na §cianach.
Grubos$¢ ptyt balkonowych h=14cm

Beton B25

Stal zbrojeniowa A-III

4. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCIJI

Plyty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” — ITB (Tom I — Budownictwo

ogdblne).
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5.PODSTAWA DO OBLICZEN

- PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

- PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie $niegiem.

- PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie wiatrem.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.

Elementy konstrukcyjne zwymiarowano przy uzyciu programow:
- - Robot Millennium ver.20.0
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