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UZNACZENIA: 26-600 Radom; ul.Paderewskiego 15/6
- teren istniejocy, rozbiérka Obiekt Budowa sali sportowej wraz z zespotem boisk zewnetrznych, Branila)roi
________ - teren projektowany przebudowa wjazdu od ul.Narutowicza, budowa wjazdu od ul.Kosciuszki, g
o - h - d P budowa drogi p.poz. i uksztattowanie terenu na terenie inwestycji, Skala
umus 0o B usumecm zmiana sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen gospodarczych piwnicy w
— koryto robdt ziemnych budynku Zespotu Szkét Budowlanych dla potrzeb Szkoly Mistrzostwa Sportowego 1:100
oraz przebudowa istniejacej sali gimnastycznej
wraz z infrastrukturg techniczng oraz projektem zagospodarowania terenu
na dziatkach o nr ewid: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114, 33 Data
Zgodnie z badaniami geologicznymi W Radomiu, przy ul. Kosciuszki 7 12. 2006r.
w obrebkie istnie jacych boisk wystepu jo Adres Radom, ul. Kosciuszki 7; dz. nr ew. 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 33, 114
nasypy niebudowlone (oznaczenie - NND. Rysunek Przekroje do obliczania robét ziemnych. -
- rrys.
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