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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1 Podstawa prawna

-1- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. Z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. Zm.),
-2- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 23  czerwca  2003r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).
1.2 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw budynku

Zakres robét przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem, polegajacym na budowie
kanalizacji deszczowej, jest w projekcie budowlanym, zawierajagcym w poszczegélnych czesciach
opracowania opis technologii, w jakiej zostanie wykonana kanalizacja deszczowa oraz charakterystyke
uzytych materiatéw budowlanych.

Przy realizacji robot budowlanych przewidziano wykonanie:

1 prac ziemnych,

2 wykonanie robét instalacyjnych

3 wykonanie nowych nawierzchni

1.3 Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga wystapi¢ w trakcie realizacji robét budowlanych w
nastepstwie:

- upadku z wysokosci,

- uderzenia ciezkimi przedmiotami,

- Zzasypania przy wykonywaniu wykopow,

- porazenia pradem.

1.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii
robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub
osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, wskazujac
przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu uniknigcia danego zagrozenia.
Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujace zagadnienia:

1 zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

2 koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

3 zasady prowadzenia prac szczegélnie niebezpiecznych,

4 konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

5 zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw i dotaczy¢ ja
do dziennika budowy.

1.5 Wskazanie Srodkdw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoInego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umozliwiajacej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

1. wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia,

2. zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,

3. zapewni¢ bezpo$redni nadzdr nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

4. stosowac $rodki ochrony indywidualnej,



5. zapewni¢ dostepno$¢ drog dojazdowych,

6. zapewni¢ sprzet ratunkowy,

7. kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty musza posiadaé odpowiednie aprobaty
ITB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane
zgodnie z instrukcjq obstugi.



A CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza kanalizacji deszczowej oraz instalacji
zewnetrznej dla inwestycji , Budowa sali sportowej ,przebudowa wjazdu od ul.Narutowicza, budowa
wjazdu od ul.Kosciuszki, budowa drogi p.poz. i uksztattowania terenu na terenie inwestycji, wraz z
infrastruktura techniczng oraz projektem zagospodarowania terenu na dziatkach o nr ewid: 2/2, 2/4, 2/5,
216, 2/7, 114, 33 w Radomiu, przy ul. Kosciuszki 7

Inwestor: Wydziat Inwestycji Urzedu Miejskiego 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

1.1 Podstawa opracowania:
e /lecenie Inwestora,
Upowaznienie Inwestora,
Mapa do celéw projektowych,
Opinia geotechniczna.
Warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych nr KD.WU.-101/1079/06 z dnia 27.11.2006r.
wydane przez Miejska Spdtka Wodna ,Radom” , 26-600 Radom, ul. Wjazdowa 4.

2 Charakterystyka obiektu
21 Stan istniejacy

Projektowane inwestycja znajdowacC sie bedzie na zapleczu szkoty budowlanej (w miejscu dawnych boisk
sportowych). Na terenie dziatki znajdujg sie istniejace boiska sportowe. Istniejace boiska zastapione zostang w
czesci salg gimnastyczng, bieznig oraz boiskami sportowymi ze sztuczng nawierzchnia. Teren potozony jest w
zasiegu istniejacej infrastruktury miejskiej. Na terenie dziatki przebiegajq instalacje kanalizacji deszczowej i
sanitarnej oraz kable elektryczne.

3 Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu przytacza kanalizacji deszczowej wraz z podigczeniami
umozliwiajacego odbiér Sciekéw  deszczowych z projektowanej inwestycji oraz wykonanie drenazu
odwadniajgcego projektowane boiska.

Opracowanie obejmuje cze$¢ opisowq i graficzng w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji
przytacza kanalizacji deszczowe.

4. llos¢ Sciekow deszczowych.

- llo$¢ Sciekéw deszczowych dla boiska obliczono przyjmujac jednostkowe natezenie deszczu q =131
dmd/sxha. Wody opadowe odprowadzane bedg z dachu, boisk sportowych oraz z chodnikéw.
Projektowang zlewnie podzielono na dwie czesci i podtaczono do dwdch istniejacych kanatéw deszczowych
(zgodnie z warunkami).

Scieki deszczowe z pierwszej zlewni o powierzchni 6450 m? zostana odprowadzone do kanatu deszczowego kd
300 w ul. Chatubinskiego za posrednictwem nowego kanatu z rur PVC dn 315 siegajacego do studzienki
znajdujacej sie na dziatce i oznaczonej Dist.

Scieki z drugiej zlewni o powierzchni 4450m? zostang odprowadzone do kanatu deszczowego kd400 w ul.
Kosciuszki za posrednictwem istniejacego przytacza deszczowego kd250.



-Bilans wéd deszczowych:

Zlewnia pierwsza — 5965m2

- istniejacy budynek warsztatow - 1420m?
- wjazd oraz droga wewnetrzna obok warsztatdbw - 615m?
- projektowana sala gimnastyczna %z dachu - 1050m?
- bieznia, chodniki oraz boiska — 2880m?
- 5965 m?
F-powierzchnia zlewni =0,6 ha
W- wspdtczynnik sptywu jednostkowego(wg PN-92/B-01707) =0,8 dla dachu ponizej 15°, chodniki i
drogi z kostki brukowej
=0,6 boiska ze sztuczng nawierzchnig
O - wspdtczynnik opdznienia =0,8
Q - jednostkowe natezenie deszczu =131 (dm%/sxha)

Q=131 x[(0,1420x0,8x0,8)+(0,0615x0,8x0,8)+(0,1050x0,8x0,8)+(0,2880x0,6x0,8)]= 44,0dm?%/s
llos¢ Sciekow deszczowych dla zlewni pierwszej wynosi Q=44,0 dmd/s
Dla obliczonej ilosci $ciekow dobrano kanat deszczowy PVC-U kI.S (SN8) SDR34 LITE z wydtuzonym kielichem
o $rednicy Dz315x9,2mm.
Przeptyw V=44,0l/s, spadek i=0,5%, wypetnienie-57%, predkos¢ v=1,1m/s.
Dla kanatu Dz315x9,3mm, przy spadku i=1% i 100%wypetnieniu przeptyw $ciekow wynosi 118 I/s.
Kanat przechodzacy przez teren boiska MOSIR oraz biegnacy wzdtuz ul. Chatubinskiego posiada spadek

nie mniejszy niz i=1%.

Zlewnia druga — 4990m2

- istniejacy budynek sali gimnastycznej (przy budowlance) - 580m?

- budynek ksztatcenia ustawicznego i praktycznego - 1480m?

- zaplecze dla budynku ksztatcenia ustawicznego i praktycznego - 740m?

- projektowana sala gimnastyczna 2 dachu - 1240m?

- parking i droga pozarowa — 950m?
- 4990 m?

F-powierzchnia zlewni =0,5 ha

W- wspdtczynnik sptywu jednostkowego(wg PN-92/B-01707) =0,8 dla dachu ponizej 15°, chodniki i
drogi z kostki brukowej
=0,6 parking

® - wspdtczynnik opdznienia =0,8

Q - jednostkowe natezenie deszczu =131 (dm%/sxha)

Q=131 x[(0,058x0,8x0,8)+(0,148x0,8x0,8)+(0,074x0,8x0,8)+(0,124x0,8x0,8)+(0,095x0,6x0,8)]= 40,0dm?/s
llos¢ Sciekow deszczowych dla zlewni pierwszej wynosi Q=40,0 dmd/s

Dla obliczonej ilosci $ciekow dobrano kanat deszczowy PVC-U kI.S (SN8) SDR34 LITE z wydtuzonym kielichem
0 $rednicy Dz250x7,3mm.

Przeptyw V=40,0l/s, spadek i=0,5%, wypetnienie-81%, predkos¢ v=1,05m/s.

Dla kanatu Dz250x7,3mm, przy spadku i=0,5% i 100%wypetnieniu przeptyw sciekdw wynosi 48 I/s.



Warunki gruntowo-wodne
W podtozu dokumentowanego terenu pod warstwg nasypdw i gleby o migzszosci 1.1 - 1.5 m wystepujg piaski
wodnolodowcowe, a pod nimi zalegajg gliny zwatowe. W spagu otwordéw nr 3 i 4 nawiercono mutki oligocenskie.

Warunki Wodne

Na omawianym terenie wody gruntowe wystepujq w postaci saczen na stropie i wérdd glin zwatowych w otworach
nr3i4.

Okresowo moze si¢ tworzy¢ warstwa wodonosna o migzszo$ci do 0.3 m w piaskach wodnolodowcowych
zalegajacych na stropie glin zwatowych.

Zwierciadto wod gruntowych moze wystepowac na gtebokosci od 1.0 m do 2.6 m.

Geotechniczna Charakterystyka Podtoza Gruntowego

W podtozu dokumentowanego terenu wyrdzniono 8 warstw geotechnicznych.

Stopien zageszczenia okreslono na podstawie badan sonda lekka.

Stopien plastycznosci okreslono na podstawie badan makroskopowych i penetrometrem ttoczkowym.
Ponizej zamieszcza sie charakterystyke wyrdznionych warstw geotechnicznych:

. NASYPY NIEBUDOWLANE

- warstwa | obejmuje nasypy niebudowlane (gleba + glina piaszczysta + gruz)
. GLEBA

- warstwa Il obejmuje glebe

. OSADY WODNOLODOWCOWE

warstwa IIl obejmuje wilgotne, $rednio zageszczone piaski drobne Stopieh zageszczenia wynosi ID - 0.40
warstwa |V obejmuje wilgotne, Srednio zageszczone piaski $rednie Stopien zageszczenia wynosi Id = 0.40
. OSADY LODOWCOWE

warstwa V obejmuje wilgotne, plastyczne gliny piaszczyste Stopien plastycznosci wynosi Il = 0.30
warstwa VI obejmuje wilgotne, twardoplastyczne gliny piaszczyste Stopien plastycznosci wynosi |l = 0.40
warstwa VI obejmuje mato wilgotne, potzwarte gliny piaszczyste Stopien plastycznosci wynosi Il < 0.00

. OSADY MORSKIE

- warstwa VIl obejmuje matowilgotne, pdtzwarte piaski gliniaste i pyly piaszczyste

Stopien plastyczno$ci wynosi li, = 0.40

Grunty warstw geotechnicznych V - VII zaliczono do grupy konsolidaciji B, a grunty warstwy geotechnicznej VIlI
zaliczono do grupy konsolidacji A wg PN - 81/B - 03020.

Gteboko$¢ przemarzania w rejonie badan wynosi hz = 1.0 m.

WNIOSKI

Nasypy niebudowlane i glebe nalezy uznac za grunty stabono$ne, nie nadajace si¢ do posadowier
bezposrednich. W obrebie projektowanych obiektdw i nawierzchni drogowych zaleca sie je usunag.

Ponizej wystepuja grunty rodzime, mineralne, nieskaliste, spoiste i niespoiste, nosne, nadajace sie do
posadowien bezposrednich.

Na omawianym terenie wody gruntowe wystepujg w postaci saczen na stropie i wérdd glin zwatowych. Okresowo
moze sie tworzy¢ warstwa wodono$na o migzszosci do 0.3 m w piaskach wodnolodowcowych zalegajacych na
stropie glin zwatowych. Zwierciadto wdd gruntowych moze wystepowac na gtebokosci od 1.0 m do 2.6 m. Przy
prowadzeniu robot ziemnych grunty nalezy chroni¢ przed zmiang stanu, konsystenciji i przemarzaniem.

5. Przyjete zatozenia do projektu kanalizacji deszczowej.

Scieki deszczowe z powierzchni inwestycji zostang odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej
znajdujacej sie w na terenie dziatki.

Kanalizacje deszczowg podzielono na dwie zlewie, z jednej $cieki odprowadzane bedg do istniejacej studzienki
Dinst, ktdra potagczona jest z z kanatem deszczowym biegnacym w ul. Chatubinskiego Dn300. Z drugiej zlewni
Scieki odprowadzane sq do istniejacego przytacza Dn250 potaczonego z kanatem deszczowym w ul. Kosciuszki
Dn400.



Wiaczenie projektowanej Sali gimnastycznej do istniejacej kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na dziatce
wymaga jej przebudowy. Ze wzgledu na kolizje oraz zwigkszenie sie ilo$¢ $ciekéw deszczowych nalezy
przebudowac instalacje kanalizacji deszczowej na odcinku od studzienki D15 do D17 (zmiana $rednicy).
Projektowane boiska sportowe ze sztuczna nawierzchnig bedg odwadniane poprzez drenaz, a wzdtuz biezni
sportowej zaprojektowano odwodnienie liniowe Recyfix 150 kl. B125wyposazony w ruszt kratowy o tacznej
dtugosci L=78,0mb.

Ze wzgledu na ograniczong przepustowos$c¢ istniejacego przytacza Dn250 (przy ul. Kosciuszki) przewidziano
przelew awaryjny taczacy przytacze Dn250 z Dn315 (ul. Chatubiriskiego) poprzez potaczenie studzienek D18 z
D6.

Nalezy wymieni¢ odcinek kanalizacji deszczowej od studzienki Dinst do studzienki Dinst2 ze wzgledu na
zly syan techniczny.

6. Projektowana kanalizacja deszczowa.
6.1 Rurociagi

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC-U kI.S (SN8) SDR34 LITE z wydtuzonym kielichem np.
produkcji Wavin. Spadki i $rednice rurociggéw zgodne z wytycznymi w projekcie budowlanym.

6.2 Uzbrojenie kanalizacji deszczowej.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedg studzienki rewizyjne o $rednicy Dn1200,
odwodnienia liniowe kratowe Recyfix 150klasy B125 f-my Hauraton, studzienki systemowe Recyfix 150 z
rusztem kratowym klasy B125, wpusty drogowe klasy D400 wyposazone w osadnik.

- Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

Kregi betonowe @ 1,2 m taczone na uszczelke gumowa ustawi¢ na cokole betonowym. Gére studzienki
nalezy przykry¢ ptyta zelbetonowa nastudzienng prefabrykowang z otworem @ 600 pod wiaz , opartg na
pierscieniu odcigzajacym jezeli jest w pasie jezdnym w pozostatych przypadkach bez pierScienia..

Na plycie nalezy ustawi¢ wiaz Zeliwny klasy C250 z wypetnieniem betonowym i wentylacja..

Wewnatrz studzienki przewidziano wykona¢ stopnie wtazowe a w dnie studzienki wyprofilowaé kinete
przeptywowa. Przejscie rur przez $ciane studzienki wykona¢ przy uzyciu uszczelnien typu skosnego.

7. Roboty ziemne

7.2 Wykopy

Roboty ziemne nalezy rozpoczaé od sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia istniejacych sieci
podziemnych w miejscach kolizji i skrzyzowan, przez wykonanie przekopdéw kontrolnych oraz sprawdzenie
rzeczywistych rzednych wigczeniowych istniejgcych..

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zabezpieczy¢ sptyw wod deszczowych w taki sposob aby w
zadnym wypadku woda gruntowa nie mogta przedostac¢ si¢ do wykopu.

Warunki lokalizacji kanatu pozwalajg na wykonywanie wykopéw w 85% mechanicznie, pozostatg ilo$¢
wykop6w nalezy wykonac recznie.

Wykopy projektuje sie wykona¢ jako wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian, ze 100%
wymiang gruntu pod drogami.

W miejscach kolizji i zblizen z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

W przypadku zblizer do kabli energetycznych lub telefonicznych na odlegtos¢ mniejszg niz 30cm, nalezy
kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng z PVC.

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ barierka a w nocy o$wietlic.

Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym powiadomi¢ instytucje wyszczegdlnione w protokdle

ZUD-u i uzyska¢ stosowane pozwolenia do prowadzenia robot.



Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wody gruntowej nalezy wykonaé drenaz roboczy w dolnej czesci wykopu,
poprzez utozenie saczkéw o srednicy ¢ 15 cm w obsypce zwirowo — piaskowej. Saczki drenarskie nalezy
wprowadzi¢ do studzienki z kregow betonowych ¢ 50 cm, z ktorej woda bedzie odpompowywana. Na warstwe
odsaczajacq przewidziano tawe zwirowg o grubosci 20 ¢cm, na ktérej nalezy uformowaé podbudowe pod
rurociag, wykonujac wgtebienia pod ztaczami rur (kielichy).

7.3 Posadowienie rurociagow .

Posadowienie rurociggéw kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedzie podsypka z piasku grubosci 20 cm,
ktdrg nalezy zagesci¢ i wyprofilowa¢ zgodnie z rzednymi przedstawionymi na rys. profili.

7.4. Zasypanie rurociggu i zageszczenie gruntu .

Zasypanie wykopu po utozeniu przewodu sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Materiatem zasypki warstwy ochronnej powinien by¢ piasek o granulacji 0,5-2,0 mm bez kamieni i grud
Zageszczenie zasypki warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej nalezy dokonywaé warstwami o grubosci 1/3 $rednicy rury.
Najistotniejsze jest zageszczenie, podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. w/w podbijanie wykonywaé
nalezy ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakébw mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci 10 cm
od rury.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonywaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiorkg odeskowac i rozpér Scian wykopu .

Podbudowe kanatu deszczowego z rur PVC, stanowi¢ bedzie podsypka o grubo$ci 10 cm.

Materiat na podsypke powinien spetnia¢ warunki:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie powinien by¢ zmrozony

- nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Uktadanie kanatu nalezy rozpocza¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia dna wykopu. Kanat nalezy uktadaé
odcinkami o dtugos$ci co najmniej 20 m (przy czym odcinki montazowe muszg odpowiadaé odcinkom roboczym
wykopu).

Rury nalezy uktada¢ ,pod spad” kanatu, na podbudowie z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia.

Po skontrolowaniu spadkéw zmontowanego rurociggu nalezy przystapi¢c do zasypania warstwowo wykopow
wykonujac obsypke rurociggu, ubijajac grunt warstwami do wysoko$ci 30 cm powyzej wierzchu rury. Wymagany
stopien zageszczenia obsypki wynosi 85% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Materiat do wykonania obsypki
powinien spetia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Zageszczanie moze by¢ wykonane
mechanicznie. Pierwsza warstwa do osi rury powinna by¢ wykonywana ostroznie, azeby unikngé uniesienia sie
rury.

Zasypanie wykopu musi by¢ wykonana z materiatdw w taki sposéb by spetnione byty wymagania struktury nad
rurociggiem, odpowiednie dla drég, chodnikéw czy terendw zielonych.

Utozony w wykopie przewdd kanalizacji deszczowej, przed zasypaniem nalezy podda¢ odbiorowi technicznemu.
Poza sprawdzeniem jakosci uzytych materiatow i starannosci wykonania potgczen rur i potaczen rur ze
studzienkami, nalezy sprawdzi¢ wymiary, rzedne dna kanatéw, prostolinijno$¢ osi w planie i profilu, na odcinkach
pomiedzy studzienkami. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci kanatu.

Polska norma wymaga:

Zamknag specjalnymi korkami kofcowki badanego rurociggu, napeti¢ kanat woda do poziomu przekraczajacego
0 0,3 m wysokosci w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat pozostawi¢ przez dwie godziny. Pomiar ilo$ci



wody potrzebnej do uzupetnienia wyciekow moze by¢ wykonany wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub
innymi przyrzadami gwarantujacymi doktadno$¢ nie mniejsza niz 2%. Wynik testu jest pozytywny jesli w kanatach
nie zostanie stwierdzona ucieczka wody.

EN — Europejska Norma wymaga:

Jeszcze przed badaniem napetniony kanat pozostawi¢ przez minimum 1 godzing pod ci$nieniem 5,0 m stupa
wody (50 kPa=0,5 bar), (Norma B10-735). Norma ta dotyczy szczelnosci potaczen rur i ksztattek.

7.5 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetonowe nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne smarowanie
lepikiem asfaltowym .

8 Drenaz odwadniajacy.

8.1. Opis przyjetych rozwiazan dla drenazu odwadniajacego.

Zaprojektowano drenaz odwadniajacy dla odprowadzenia wod opadowych z projektowanych boisk sportowych na
terenie szkoly.

Drenaz obstugiwac¢ bedzie boisko do pitki noznej ze sztuczng przepuszczalng nawierzchnia.

Odbiornikiem wod opadowych odprowadzanych przez projektowany drenaz bedzie projektowana instalacja
kanalizacji deszczowej. Drenaz odwadniajgcy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych @ 92/80
mm prod. ,Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z wiékna syntetycznego uktadanych ze spadkiem 0,5%.
Odlegtos¢ miedzy ciggami drenarskimi wynosi 5 m.

Wody opadowe odprowadzane przez drenaz odwadniajacy wprowadzane bedg do studni osadnikowej D24 a
nastepnie do studni D6. Wiaczenia rur drenazowych do petnych rurociggéw zbierajacych PVC dokonaé poprzez
tréjnik kanalizacyjny PCW @ 250x160 mm 90°, w ktérym zamontowaé nalezy prosty odcinek rurociagu PVC.
Dilugos¢ petnego odcinka rury PVC dostosowaé do réznicy wysokoSci pomiedzy drenazem a rurociggiem
zbierajgcym. W kielichu rury PVC zamontowa¢ nalezy tréjnik 160x110mm 45° do ktérego nalezy wigczy¢
dotacznik 110x80 mm w celu potaczenia go z rurg drenarska. Do tréjnika nalezy dotaczy¢ kolano i rowniez
wiaczy¢ dotacznik 110x80 mm w celu potaczenia go z rurg drenarska (rura zbiorcza zbiera $cieki z dwoch
saczkdw drenarskich).

Poczatek rur drenarskich zakonczy¢ korkiem w celu zabezpieczenia instalacji przed zamulaniem.

Wykopy pod drenaz wykonywaé sprzetem mechanicznym, za$ w strefie skrzyzowania z innym uzbrojeniem
wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykopy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne z
szalowaniem petnym.

Rury uktada¢ nalezy w obsypce zwirowej wg zamieszczonego na rys. nr 4 szkicu. Dalsza zasypka w postaci
warstw konstrukcyjnych boiska wg projektu drogowego.

Studzienke rewizyjno- osadnikowg D24 zaprojektowano z kregéw betonowych @ 1200 mm z osadnikiem o
wysokos$ci ok. 0,5 m. Studnie zwienczy¢ wtazem zeliwnym typu ciezkiego kl. C250 posadowionym na ptycie
zelbetowej nastudziennej. Wewnatrz studzienki stopnie wlazowe Zeliwne. Studnie rewizyjng przed zasypka
zaizolowac Abizolem 2R+P.

Przejscie rurociggu z rur petnych przez $ciane studni D24 wykona¢ za pomoca przejscia szczelnego PVC.
Wykopy pod kanat wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, za$ w strefie skrzyzowania z innym uzbrojeniem
wykopy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 c¢cm na gtebokoSciach uwidocznionych na profilu
podtuznym. Rurociggi po utozeniu obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Grunt w wykopie wymieni¢ na piasek i zagesci¢ go wg normy PN-S-0-02205 jak dla jak dla ruchu $redniego.
Wszystkie studzienki wykona¢ z kregdw betonowych @ 1200 mm. Studnie zwiericzy¢ wlazem zeliwnym typu
ciezkiego kl. C250 posadowionym na plycie zelbetowe] nastudziennej. Wewnatrz studzienki stopnie wiazowe
zeliwne. Studnie rewizyjng przed zasypkq zaizolowa¢ Abizolem 2R+P. Wiazy studzienek znajdujace si¢ na
terenie boisk ze sztuczng nawierzchnig nalezy oklei¢ tg nawierzchnig
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9 Uwagi dla wykonawcy .

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejacego uzbrojenia oraz
rzedna studzienki wiaczeniowej i dopasowaé do tych rzednych posadowienie projektowanego rurociagu.
Kanalizacje deszczowg wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
—montazowych cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe wydanie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz zgodnie z instrukcjg wykonania sieci kanalizacyjnej z PVC.

Wtaczenie do istniejacej komory kanalizacji deszczowej wykonaé pod nadzorem uzytkownika sieci.
Istniejace odcinki kanalizacji przewidziane do wykorzystania nalezy skontrolowa¢ pod
katem ich drozno$ci i stanu technicznego oraz przeptukaé i przeprowadzic¢ prébe szczelnosci.

10 BHP przy wykonywaniu rohét

Intensywne uzbrojenie terenu obliguje do szczegélnej ostroznosci przy prowadzeniu robét. W poblizu
uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow tych urzadzen stosujac
sie do ich zalecen odnosnie jego zabezpieczenia.

Potozenie uzbrojenia nalezy ustali¢c za pomocg przekopow kontrolnych, wykonywanych recznie, bezwzglednie w
obecnosci uzytkownikow uzbrojenia.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 28.03.72 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
montazowych i rozbiérkowych

/ Dz. Ustaw Nr 13/72 poz.93/

- Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno $ciekowych w
gospodarce komunalnej / CTBK 1989 r./
- Innymi normami i obowigzujacymi przepisami zwigzanymi z profilem wykonywanych robot.

11. Uwagi koncowe.

Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il ,Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”.

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpien
2003 .

4. ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”.

5. Wytycznymi producentéw urzadzen i materiatow.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie przeptukaé czystq woda, przy szybkosci przeptywu

dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Rury i armatura muszg posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie.

Po wykonaniu kanalizacji i drenazu (przed zasypaniem) wykona¢ ich geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Kijak
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