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Podziatka 1:100/500

Rura ostonowa stalowa Dn250 L=8,0m
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rure przewodowq ufozy¢ na ptozach
typu 150—171—E/C—24, konce rury
ochronnej uszczelni¢ manszetami
elastomerowymi typu “"N” plozy

i manszety prod.Integra—Gliwice

P.p.=155,00
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kd315, rzednadaa_ 161,29

ks160, rzedna dna 161,80
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Rzedna istniejgcego terenu
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Proj. spadek rurociqqu, odlegtos¢

Proj. $rednica nominalna, materiaf

SDR17 PE100 DZ160x9,5mm

Hektometr i odleglosci
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PRZYLACZE WODOCIAGOWE S |
SDR17 PE100 DZ90x5,4 = El
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PODPORY BETONOWE /
BLOCZKI BETONOWE 13/26/38 /
12 58 16 208 CALOSC OBLOZYC GLAZURA  /
POD ARMATURE PODLOZYC /
GUMOWA PODKLADKE/ -
/estawienie materiatow w obrebie wodomierza
Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE: 1L0SC SZTUK[DLUBOS. (mm)
1 | Przejscie szczelne przez sciang — system GP f—my INTEGRA Gliwice 4
2 | Kotnierz z kré¢cem do zgrzewania DN 80 1 305
nr kat. 0310 PN10 f—-my HAWLE
3 | Zasuwa klinowa kotnierzowa z uszczelnieniami gumowymi, z gtadkim 1
i wolnym przelotem DN 80, np. typ E f—my HAWLE — krotka 180
4 | Zwezka dwukotnierzowa (FFR) DN80/50 1 200
5 | Kotnierz z gwintem wewnetrznym DN 50/1 1/2” f—my HAWLE 2 20
6 | Rura stalowa ocynkowana DN 50 L=120mm 1 120
7 | Wodomierz FILA DUET Il Dn50/15 1
f—my FILA Qn=16m3/h, DN 50 300
8 | Rura stalowa ocynkowana DN 50 L=80mm 1 80
9 | Zwezka dwukotnierzowa (FFR) DN50/65 1 200
10 | Zasuwa klinowa kofnierzowa z uszczelnieniami gumowymi, z gtadkim 2
i wolnym przelotem DN 65, np. typ E f—my HAWLE — krotka 170
11 | Filtr kotnierzowy DN65, np. firmy HONEYWELL typ F76S—F 1 290
12 | Zawér zwrotny antyskazeniowy kotnierzowy DN65,
np. f—my DANFOSS — typ EA 426 1 240
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Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE llos¢ szt. > - - -
1 | Tréjnik zeliwny DN150/150 1
2 | Kotnierz specjalny zabezpieczony przez przesunigciem DN 150 WYSZCZEGOLNIENIE llos¢ szt.
f—my Hawle nr kat. 7602 2 Kotnierz z kré¢cem do zgrzewania DN 150 1
; ; ; . nr kat. 0310 PN10 f—my HAWLE
3 | Projektowana zasuwa klinowa kotnierzowa z uszczelnieniem 1 - - — - -
gumowym, z gtadkim i wolnym przelotem DN 150, np. typ E Zasuwa klinowa kotnierzowa z uszczelnieniami gumowymi, z gtadkim 1
f—my HAWLE wraz z obudowq teleskopowq i skrzynkq ulicznq do zasuw i wolnym przelotem dn 80, np?. typ E f—rrIy HAWLE
wraz z obudowq teleskopowq i skrzynkq uliczng do zasuw
4 | Kofnierz z kréécem do zgrzewania DN 150 1
nr kat. 0310 PN10 f—my HAWLE 3 | Trejnik zeliwny kotnierzowy (T) dn 150/80 1
4 | Krdéciec dwukotnierzowy zeliwny (FF) dn 80 1
________ 5 Kolano dwukotnierzowe ze stopkq pod hydrant (N) dn 80 1
2 6 Hydrant p—poz. nadziemny dn 80 z zabezpieczeniem 1
E% przed ztamaniem, np. f—my HAWLE typ H4 nr kat. 5196H4
%E 7 | Zwezka dwukotnierzowa (FFR) DN150/80 1
§E Kofnierz z kré¢cem do zgrzewania DN 80 1
) nr kat. 0310 PN10 f—my HAWLE
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Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE llos¢ szt. \ Q ?3‘ /
1 | Kotnierz z kré¢cem do zgrzewania DN 150 2 \ NS /
nr kat. 0310 PN10 f—my HAWLE \ % N /
2 Zasuwa klinowa kofnierzowa z uszczelnieniami gumowymi, z gtadkim 1 \\ ® S //
i wolnym przelotem dn 80, np. typ E f—my HAWLE SN -
wraz z obudowq teleskopowq i skrzynkq ulicznq do zasuw
3 | Tréjnik zeliwny kotnierzowy (T) dn 150/80 1 Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE llos¢ szt.
4 Kréciec dwukotnierzowy zeliwny (FF) dn 80 1 1 | Zeliwny ftuk kotnierzowy 90°, dn 150, np, f—my HAWLE nr kat.8530 1
5 | Kolano dwukolnierzowe ze stopkq pod hydrant (N) dn 80 1 2 | Kotnierz z kro¢cem do zgrzewania DN 150 2
nr kat. 0310 PN10 f—my HAWLE
6 Hydrant p—poz. nadziemny dn 80 z zabezpieczeniem 1

przed ztamaniem, np. f—my HAWLE typ H4 nr kat. 5196H4

SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOLEM BOISK ZEWNETRZNYCH
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA

BUDOWA WJAZDU OD UL.KOSCIUSZKI

BUDOWA DROGI P.POZ. | UKSZTALTOWANIE TERENU

NA TERENIE INWESTYCJ|

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
DLA POTRZEB SZKOLY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

NA DZIALKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114 i 33
W RADOMIU, PRZY UL.KOSCIUSZKI 7

WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Tytuf WODOCIAG
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Branza
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