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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;

* PT budowlane budynku,

» Obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ogdlne.

Projektowany budynek do obiekt skladajacy sie z sali gimnastycznej gtéwnej, z
pomieszczen magazynowych i sanitarnych, zaplecza noclegowego oraz z istniejgcych w
budynku szkoty pomieszczen odnowy biologicznej i salki treningowej.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji sanitarnych dla
potrzeb budowy sali sportowej wraz z zespotem boisk zewnetrznych, przebudowy wjazdu
od ul. Narutowicza, budowy wjazdu od ul. Kosciuszki, budowy drogi p.poz. i uksztattowania
terenu na terenie inwestycji, zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen
gospodarczych piwnicy w budynku Zespotu Szkdét Budowlanych dla potrzeb Szkoty
Mistrzostwa Sportowego oraz przebudowy istniejgcej sali gimnastycznej wraz z
infrastrukturg techniczng i projektem zagospodarowania terenu na dziatkach o nr ewid.:
212, 213, 2/5, 216, 2/7, 114, 33 w Radomiu przy ul. Kosciuszki 7.

3. Zakres opracowania .

Projekt obejmuije :

1.1. WYKONANIE INSTALACJI WEWN ETRZNEJ WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ]

Gtéwne przewody rozprowadzajgce wody zimnej i p.poz. nalezy wykonac¢ z rur
stalowych ocynkowanych uszczelnianych tasmg teflonowa, natomiast wody cieptej i
cyrkulacji z rur stalowych podwojnie ocynkowanych. Catosc¢ instalacji w otulinie
termoizolacyjnej. Instalacja lokalowa w pomieszczeniach natryskow i rejonie pokoju
nauczycieli wykonana bedzie z rur systemu PE-RT/AI., prowadzona w bruzdach scian i
warstwach posadzkowych, w otulinie termoizolacyjnej lub rurach ochronnych typu
peschel. Podejscia do przyboréw za pomoca kolanek ustalonych.

Dla celdw instalacji p.poz. przewiduje sie montaz hydrantow na waz poétsztywny dn
25np.typ HW-25W-20/30.

W ,starym” budynku nalezy przebudowac instalacje wody zimnej i doprowadzic cieptg
wode i cyrkulacje z wezta cieplnego zlokalizowanego w projektowanym budynku.
Jako armature nalezy zastosowacé baterie umywalkowe sztorcowe, baterie
zlewozmywakowa, baterie natryskowe, zawory czerpalne ze ztgczkg do weza oraz
zawory do ptuczek. Na podejsciach do baterii sztorcowych nalezy zamontowac
chromoniklowe zawory odcinajace.

1.2. WYKONANIE INSTALACJI WEWN ETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac nalezy z rur PVC tgczonych za
pomocg ksztattek PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi. Piony zakonczone
wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach budynku, u podstawy pionow przewidziano
rewizje. Pomieszczenia wyposazono w umywalki, zlewozmywak, brodziki natryskowe,
pisuary oraz miski ustepowe.

2. WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 ClI EPtA TECHNOLOGICZNEGO

Na parterze budynku instalacja centralnego ogrzewania bedzie wykonana z rur
stalowych czarnych taczonych przez spawanie w otulinie termoizolacyjnej. Na pietrze
budynku, instalacja rozprowadzajgca z rur systemu PE-RT/Al w otulinie
termoizolacyjnej, prowadzona w wierzchniej warstwie betonu. Instalacje nalezy
wykona¢ w systemie rozdzielaczowym. Zaprojektowano grzejniki typu Cosmonova



VNH oraz grzejniki Cosmo ART VNH. Podejscia grzejnikowe (gatgzki) nalezy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne lub glowice termostatyczne dla wktadek
zaworowych, natomiast powroty zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce powrotne lub zestawy
przytaczeniowe katowe z zaworami odcinajgcymi. Instalacja odpowietrzana na pionach
odpowietrzajgcych oraz przy rozdzielaczach i grzejnikach.

Instalacja ciepta technologicznego wykonana bedzie z rur stalowych czarnych,
laczonych przez spawanie w izolacji termicznej. Armature stanowi¢ bedg zawory
odcinajgce kulowe.

3. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wentylacji mechanicznej podzielong na
niezalezne uktady nawiewno-wywiewne i wywiewne. Umozliwia to korzystanie z kazdego
segmentu obiektu w roznym czasie, co bedzie miato istotny wptyw na koszty eksploatacii.
Instalacje wentylacyjng wykonac z kanatow i ksztaltek z blachy stalowej ocynkowanej typu
All i spiro. W skiad urzgdzen wentylacyjnych wchodzg : centrale wentylacyjne, wentylatory
Scienne, wentylatory dachowe oraz nasady wentylacyjne.

4. WYKONANIE WEZt A CIEPLNEGO

Projektowany wezet cieplny przewidziano dla potrzeb centralnego ogrzewania, instalacji
zasilania nagrzewnic wentylacyjnych oraz instalacji cwu. Zaprojektowano kompaktowy
wezet cieplny w oparciu o wymienniki ptytowe. Instalacje technologiczng oraz
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego w obrebie wezta cieplnego, nalezy
wykonac z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie. Przewody wodociggowe
wody cieptej i cyrkulacji z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych, zas wody zimnej z
rur stalowych ocynkowanych standartowych tgczonych za pomoca ksztitek
gwintowanych. Jako armature odcinajacq przewidziano : do srednicy 50 mm armature
mufowag, natomiast powyzej kotnierzowa. Dla wody cieptej, zimnej oraz armature
spustowg - zawory kulowe gwintowane. Po wykonaniu proby szczelnosci i
zabezpieczeniu antykorozyjnym rury zaizolowac¢ otulinami z pianki PE w ptaszczu z
tworzywa niepalnego.

5. WYKONANIE PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO

Projektowane przytacze wodociggowe bedzie dostarcza¢ wode dla celdéw socjalno-
bytowych. Jako uzbrojenie zaprojektowano 2 hydranty p.poz — nadziemne ze stali
nierdzewnej. Przytacze nalezy wykona¢ z rur SDR 17 PE 100 Dz 160x9,5 mm tgczonych
przez zgrzewanie czotowe. Przytgcze do budynku z rur PE o $r. 90 x 4,6 mm. Wigczenie do
sieci istniejgcej poprzez trojnik zeliwny, a na odejsciu przewidziano zasuwe. Wrzeciono
zasuwy umieszczono w zeliwnej skrzynce ulicznej. Na odgatezieniach i zatamaniach
przewidziano bloki oporowe. Odcinek pod drogg nalezy wykona¢ metodg przecisku. Nad
przewodami wodociggowymi nalezy utozy¢ tadme znacznikowa.

6. WYKONANIE PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki socjalno-bytowe pochodzace z przyboréw sanitarnych odprowadzone zostang
poprzez projektowane przytgcze do istniejgcej na terenie inwestycji kanalizacji sanitarne;.
Przylacze zaprojektowano z rur PVC-U kI.S SDR 34 ze Scianka litg, faczonych na uszczelki
gumowe. Podbudowe kanatu stanowi¢ bedzie podsypka piaskowa o grubosci 10 cm. Jako
uzbrojenie przewidziano studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm,
przykrytych pokrywa zelbetowa z wkazem klasy D 400 (w ciggach jezdnych) oraz C 250 (w
terenie zielonym) oraz z cokotem o sciankach grubosci 15 mm wylewanym na mokro lub
prefabrykowanym.

7. WYKONANIE PRZYt ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ




Wody deszczowe zostang odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, ktorg
podzielono na dwie zlewnie. Ze wzgledu na kolizje oraz zwiekszenie sie ilosci Sciekow
deszczowych nalezy przebudowac czesc istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Instalacje
zaprojektowano z rur PVC-U klasy S (SN 8) SDR 34 ze scianka litg i z wydtuzonym
kielichem. Uzbrojenie bedg stanowi¢ studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200
mm, odwodnienia liniowe kratowe np.Huraton, studzienki systemowe np.Recyfix 150 z
rusztem kratowym klasy B 125 oraz wpusty drogowe klasy D 400 wyposazone w osadnik.
Projektowane boiska sportowe ze sztuczng nawierzchnig beda odwadniane przez drenaz,
wykonany z rur drenarskich z PVC-U karbowanych o sr. 92/80 mm z filtrem z widkna

syntetycznego, natomiast wzdtuz biezni sportowej zaprojektowano odwodnienie liniowe
np.Recyfix 150 kl.125 .



. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikaciji technic znej (OST) s q wymagania ogoélne
dotycz gce wykonania i odbioru instalacji wodno-kanalizacyj nejip.po z, , instalaciji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego, w  entylacji, wymiennikowegow ezia
cieplnego, przyt acza wodoci ggowego, przyt gcza kanalizacji sanitarnej oraz przyt acza
kanalizacji deszczowej dla potrzeb budowy salispo  rtowej wraz z zespotem boisk
zewnetrznych, przebudowy wjazdu od ul. Narutowicza, budo  wy wjazdu od ul. Ko $ciuszki,
budowy drogi p.po z. i uksztattowania terenu na terenie inwestycji, zm  iany sposobu
uzytkowania istniej gcych pomieszcze nh gospodarczych piwnicy w budynku Zespotu Szkot
Budowlanych dla potrzeb Szkoty Mistrzostwa Sportowe go oraz przebudowy istniej gcej sali
gimnastycznej wraz z infrastruktur g techniczn g i projektem zagospodarowania terenu na
dziatkach o nr ewid.: 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 114, 33 w Radomiu przy ul. Ko $ciuszki 7.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstaw @ opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetarg ~ owy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1,1.
1.3, Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspoéine dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

- Raboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOD CPV 45332000 -3
(Nr specyfikaciji - SST.III.1)

- Instalowanie centralnego ogrzewania KOD CPV 45331100-7
(Nr specyfikacji - SST.III.2)

- Instalowanie wentylacji KOD CPV 45331210-1

Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
KOD CPV 45331200-8
(Nr specyfikacji — SST.II1.3)
- Lokalne wezly grzewcze KOD CPV 45232140-5
(Nr specyfikacji- SST.111.4)
- Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody KOD CPV 45232150-8
(Nr specyfikacji — SST.IIL5)

- Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej KOD CPV 45232410-9
(Nr specyfikacji — SST.III.6
- Rurociggi do odprowadzania wody burzowej KOD CPV 45232130-2

(Nr specyfikacji — SST.IIL7)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre slenia podane w niniejszej SSTs g zgodne z obowi gzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy




teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesc¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacig projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione

w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budo wy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w cene umowna,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i




zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$

przy transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy .W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od dary rozpoczecia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru

0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.  Pozostate materialy
budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badanh terenowych i laboratoryjnych oraz




zaproponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegoinych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniac
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewo zg po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



5. 1. Przed rozpocz eciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r  ob6t zgodnie z umow g lub kontraktem
oraz za jako $¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno $¢ z
dokumentacj g projektow a, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organiza  cji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. 1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4Po!ecenia Inspektora nadzoru dotyczac realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowi gzkéw Wykonawcy nale zy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania pr ~ zez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako  $ci (PZJ), w ktérym przedstawi on

zamierzony sposéb wykonania robdt, mo  zliwo $ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantuj gce wykonanie robét zgodnie z dokumentacj  a projektow g, SST. Program
zapewnienia jako $ci winien zawiera €:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét, organizacje ruchu

na budowie wraz z oznakowaniem robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotow
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob

odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-

kontrolne, rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i

zatladunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposdéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj
i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia,
Zzapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje

o0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne,
ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych



materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wkasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora hadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,

stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda pdzniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy .Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
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drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robdt,

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [I]-[3],

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w
iInnym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robo6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie
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doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,
8.3. Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robéot w odniesieniu  do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2..0dbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. protokoly odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),
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7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robo6t wkascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr
po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg
obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkw i
transportu na teren budowy,

» wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obejmuije:

(@ opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

(H  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuie:

(& oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(@  usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizaciji ruchu ponosi
Wykonawca lub Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z.
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2016 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z
2002 r. Nr 147, pdz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z pozn.
zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z pézn.
zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, p6z 2086).
10.2. Rozporz gdzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, péz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, p6z. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, péz.

2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, 11, 111, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki  Budowlanej,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Warszawa 2003.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
| KANALIZACYJNA

KOD CPV 45332000-3
(ROBOTY INSTALACYJINE WODNE | KANALIZACYJNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacpfirécznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru robo6t w zakresie wykonania westnznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i pAadla potrzeb
budowy sali sportowej wraz z zespotem boisk zgrznych, przebudowy wjazdu od ul. Narutowicza,
budowy wjazdu od ul. Kiziuszki, budowy drogi p.poi uksztattowania terenu na terenie inwestycjiarm
sposobu zytkowania istniejcych pomieszczegospodarczych piwnicy w budynku Zespotu Szkét
Budowlanych dla potrzeb Szkoty Mistrzostwa Sportgaveraz przebudowy istnigjej sali gimnastycznej
wraz z infrastruktur techniczr i projektem zagospodarowania terenu na dziatkagohewvid.: 2/2, 2/3, 2/5,
216, 2/7, 114, 33 w Radomiu przy ul. $¢uszki 7.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji diicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacja Technicza

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynneci umaliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji wodagjowo-kanalizacyjnej, cieptej wody oraz instalagjdrantowej p.po.
Niniejsza specyfikacja techniczna z@@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robat:

. - monta& rurochgow wody zimnej ,

. - monta rurochgow kanalizacji sanitarne;j,
. - monta& armatury wody zimnej i cieplej

. - mont& osprztu p.pa.,

. - monta urzadzen i przyboréw sanitarnych,
. - préby szczelngei i badania instalacji,

. - wykonanie izolacji termicznej,

. - regulacja dziatania instalaciji.

1.3.1. Przygte rozwigzania projektowe.

Instalacja wody zimnej

Zaprojektowano instalagwewretrzng rozprowadzajca wode do punktoéw czerpalnych i hydrantow
pozarowych wyposzonych w zawér hydrantowy @ednicy 25mm i wz o diugaci 30m.

Instalacg wodochagowa wykona: z rur stalowych ocynkowanychdzonych za pomactacznikow

z zeliwa cihgliwego ocynkowanych. Instalacfloprowadzi do wszystkich punktow czerpalnych i szafek
hydrantowych. W instalacji wodamowej zasilajcej hydranty pgarowe zapewnionydalzie przeptyw
wody poprzez zasilenie z kodwek przewoddw zaworow czerpalnych ,zetvanych” stizacych do
celéw gospodarczych oraz do pighacji zieleni.

Na parterze budynku w pomieszczeniach natryskéwsjanie pokoju dla nauczycieli WF ze wgdl na
duze nagromadzenie wdzen sanitarnych zastosowano system rozdzielaczowyodRigi zasilapce
punkty czerpalne w tych pomieszczeniach wykanaur PE-RT/AI. gsrednicy 16mm. Ruroggi utozy¢
w wylewkach posadzki w rurach ochronnych typu PEISAlery zastosowamateriat rozwijany ze
Zwoju — bez aycia ksztattek montaowych Rozdzielacze umieszczonglpw zamykanych szafkach
instalacyjnych umieszczonychdwsianach wewetrznych.

Zgodnie z projektem architektonicznym przebudovaték schodowych ,starego” budynku ZSB rigle
przebudowé wewrgtrzng instalacg wodocagowa w budynku tak aby zaséliszafki hydrantowe
wyposaone w zawor hydrantowy @ednicy 25mm i wz o dlugaci 30m. Zastosowano hydranty
wewrgtrzne na wz potsztywny dn 25 firmy np.Gras typ HW-25W-20/3B1R1 . Z przewodu
hydrantowego zasilono najidize odbiorniki wody zimnej.
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Zawdr hydrantowy umieszczony w szafce wyposej w Wiz ttoczny i padownice. Zawor
zamontowany na wys. 1,35 m nad podtog

Wszystkie szafki hydrantowe koloru czerwonego z sqgaanym zamkiem patentowym z kluczem
Zzapasowym umieszczonym w ptycie drzwiowej za szydaklam o grubgci 1mm.

Wewretrzng instalacg wodociagowa ,starego” budynku ZSB natg przebudowé takze w celu
zasilenia w zima wodk przyborow sanitarnych zlokalizowanych w rejonigdg& do przebudowywanej
,starej” sali gimnastycznej. Jednoénee ze wzgtdu na brak w ,starym” budynku ZSB instalacji
centralnego przygotowywania wodyytkowej projektuje si doprowadzenie cieptej wody zrta
cieplnego zlokalizowanego w projektowanym budynkurejon przebudowywanych pomieszaze
zostanie doprowadzony przewod cyrkulacii i ciepieply wytkowej.

Po wykonaniu i przeglizie instalacji wodoagowej naley wykona proke szczelnéci
(poszczegoblnych odcinkéw lub cabd instalacji) przy dinieniu probnym réwnym 150% diienia
roboczego, jednak nie mniejszynz 9,9 MPa. Ponadto naiewykona ptukanie i dezynfekejinstalacii
wodochgowej, a take wykon& analizy jakéci wody.

Wode nalezy podd& badaniom. Jej jaké powinna odpowiadawymaganiom okrdonym w
Rozporadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w Ustaw dn 04.10.2000 , DZ.U. Nr 82/2000.
Przegcia przewodow przez przegrody w tulejach ochrohnygstajcych po 2 cm poza przegrad

Instalacg nalezy podda& probie szczelnwi na cén 1 MPa oraz ptukaniu i dezynfekcji
Jaka¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wodyrijub cieptej powinna spetria
wymagania obowizujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Instalacja wody cieptej

Ciepta woda aytkowa kzdzie wytwarzana centralnie wewle wymiennikowym zlokalizowanym na
parterze projektowanego budynkue¥@t kedzie zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej RADPE

W celu spetnienia wymagasanitarnych instalacja cieptej woditkowej wyposaona lgdzie

w automatyczne zawory typu MTCYV firmy Danfoss. Zaywte utrzymug stah temperatug cieptej wody
uzytkowej oraz umeliwiaj a okresowq mazliwos¢ przegrzania wody znajcagej sk w instalacji w celu
wyeliminowania szkodliwych dla zdrowia bakterii.

Instalacja kanalizacyjna

Projektuje s} odprowadzaniéciekdéw bytowo - gospodarczych z przyboréw sanitalhnyoprzez
instalacg kanalizacyja z rur PVC do studzienek kanalizacyjnych (3 sgt200mm z kggow
betonowych zlokalizowanych po zachodniej stronigymku. Scieki beda odprowadzane do miejskie;
sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkamdaryymi przez Wodoggi Miejskie w Radomiu.
Wszystkie przybory sanitarnedy wyposaone w zamkricie wodne ,syfon”. Dla brodzikéw
natryskowych projektuje sizastosowanie syfonu czyszczonego od gory, cazdinigniska” zabudove
brodzika bez konieczdoi zastosowania otworéw rewizyjnych w obudowsglbw oktadzinie z glazury.
Zlewozmywak w pom. pordkowym zamontowany na wys. 0,5 m nad podtog

Rurochgi (poziomy) kanalizacyjne prowadzonedh pod podtog pomieszczé. Instalacg nalery
wykona z rur PVC 4czonych na kielichy metadvciskows z uszczelkami wargowymi. Przy prgeiu
rurociagdw przezciany budynku zastosowaury ostonowe drednicy@200mm. Na zakfczeniu
poziomu kanalizacyjnego (w miejscach pokazanyctysankach) ktore nie kmzy st pionem
kanalizacyjnym naley zamontowa kratki rewizyjne ,roding eye” firmy ,Dallmer”. Zassowanie tego
typu rewizji umaliwia czyszczenie poziomu kanalizacyjnego w przypadatkania.

Piony kanalizacyjne wyprowadzponad dach budynku stogajwywietrzniki kanalizacyjne

fi 110/260mm. Na pionach zamontoiMaermetyczne czyszczaki (rewizje).

W pomieszczeniu gzta cieplnego nalgy wykona studzienk schtadzajca z kregow betonowych ér.
1000 mm.

Zamontowany przewod kanalizacyjny biegn w wykopie, przed zasypaniem nagle
przeptuk& oraz sprawdzi prawidtowa¢ utozenia zgodnie ze spadkami. Wykénproke szczelnéci.
Roboty ziemne i instalacyjne najewykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i auiboi
przewodow kanalizacyjnych”.

Analogicznie nalgy wykona fragment instalacji kanalizacyjnej w ,starym” burdky do odbioru
sciekdéw z przyboréw sanitarnych zlokalizowanych yonge wegcia do przebudowywanej ,starej” sali
gimnastycznej. Nalg wykona odkrywlke istniepcej kanalizacji sanitarnej w rejonie pomieszczenia
Sitowni. Nalery wykona pomiary rzdnej istniejcej kanalizacji i w razie potrzeby skorygoivaedne
wlaczenia poszczegolnych przyborow sanitarnych zawerteojekcie.

Na istniejcej kanalizacji zamontowardjnik skany i wykon& ciag kanalizacyjny. Instalagjnalery
odpowietrzy do najblizszego istniejcego pionu kanalizacyjnego w ,starym” budynku ZSB.

1.4. Ogoblne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)b6t zgodnie z dokumentagjrojektova,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techniczrymylionania i odbioru sieci wodagjowych”
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COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technigam wykonania i odbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonycian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlemmzliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementpl@zonych charakterystykach i trwdtn. Wszelkie
zmiany i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejnmbgn powodowé obnizenia

wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji, a pgeli dotycz zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty mortawe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-morntawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowRd]|skimi
Normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodagjiowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby produ-
centoéw krajowych i zagranicznych.
. Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@wipien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.
. Ponadto wszystkie materiaty zastosowane do maritestalacji musz posiada swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w obiektachtstzdrowia i atesty nietoksyczé.
2.1. Przewody
* Instalacja wodoaigowa wody zimnej ddzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-
90/H-74200 4czonych za pomagdksztattek gwintowanych ocynkowanych uszczelniartgéima
teflonowg
« Instalacja wodoaigowa wody cieptej ddzie wykonana z rur stalowych podwojnie ocynkowdmyc
wg. PN-90/H-74200aczonych za pomagdksztaltek gwintowanych ocynkowanych uszczelniangéima
teflonowa.
* Rozprowadzenia instalacji wody cieptej i zimnejzgwody lokalowe) z rur z tworzywa typu PE-
RT/AL taczonych przy pomocy atzek systemowych, prowadzonych w bruzdssnnych i warstwach
posadzkowych. Rury natg prowadzt w otulinach izolacyjnych lub rurach ostonowychuypeschel..
* Instalacja kanalizacyjna sanitarnej zostanie wykararur kanalizacyjnych z rur PVC-U klasy ,S”,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pieleniami zaopatrzonych w rewizje, kratki rewizyjmeding
eye” firmy ,Dallmer” i wywiewki dachowe.
« W pomieszczeniu gzfa cieplnego — instalacja kanalizacyjna i pédiej do wpustu z rurel-kan.
Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez widocznych
wzerow i ubytkdw spowodowanych koradjub uszkodzeniami mechanicznymi.
2.2. Armatura
Projektuje s§ nasgpujaca armatue:

- baterie umywalkowe sztorcowe

- bateria zlewozmywakowa sztorcowa Hkdbenna

- baterie natryskowsgcienne z wzem elastycznym iaczka prysznicovy

- hydranty paarowe dn 25 z wzem potsztywnym f-my np.Gras typ HW-25W-20/30

- automatyczne zawory dla c.c.w. typu MTCV firmy D@ss

- zawory odcinagjce kulowe

- zawory odcinajce podbateryjne dla baterii sztorcowych
2.3. Przybory sanitarne

- umywalka na wspornikaditiennych z syfonem gruszkowym

- postument lub potpostument do umywalek

- zlew lub zlewozmywak z blachy chromoniklowej

- miski ustpowe typ kompakt

- pisuary

- brodziki natryskowe

- wpusty podiogowe/stropowe dn 50mm

- wpustzeliwny osr. 50 mm w pomieszczeniugata cieplnego

- kratki rewizyjne ,roding eye” firmy ,Dallmer”.

- kabiny natryskowe

- rozdzielacze wody cieptej — (10, 11, 7 idiegdw) z szafkami podtynkowymi typ SWP-4 dla

rozdzielaczy 11-12 sekcji .
2.4. Studzienki
W pomieszczeniu gzia cieplnego — studzienka schtadzaj z kegoéw betonowych ér. 1000 mm z
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pokrywa nastudziennz wlazem typu lekkiego

2.5.1zolacja termiczna

* lzolacj cieptochrong rurociagoéw prowadzonych w bruzdaébiennych wykoné& z materiatow
niepalnych np., otuliny Izoterm-flex 445lub o podobnych wisciwosciach, posiadara atest o
wspotczynniku przenikania ciepta k-0,38 W/m”~K.

* Rury stalowe ocynkowane wody zimne, cieptej orakulacji — otuliny termoizolacyjne z pianki PU
grub. 9-10 mm

* Rury PE-RT/AI- wody zimnej i ciepte] — otulina teoizolacyjna ze spienionego polietylenu lub
pianki poliuretanowej, dopuszczonej do zalewanizetonie.

» Otuliny musa posiadé aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan
przez Centralny € odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥&..

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych rolpak, tez przy
wykonywaniu czynng€ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gugosztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur
I ksztattek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposzenia

. Transport elementéw wypasgnia do ,biatego monga” powinien odbywa sie krytymi
srodkami. Zaleca sgitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy wypogania
nalezy przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh w pojemnikach.

4.3. Armatura

. Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&@. Armatue nalezy
skladow& w magazynach zamksi/ch. Baterie oraz armatudla niepetnosprawnych transportawa
krytym srodkiem transportu, natomiast sktad@éwdo czasu monta, w oryginalnym fabrycznym
opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieczonym przestémgj osob postronnych.

4.4. 1zolacja termiczna

. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalag@plnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Najeinika dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi& ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w atdal do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéssi¢ w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agow

. Rurochgi taczone kda przez skgcanie za pomagksztattek gwintowanych (rury stalowe
ocynkowane) i ksztattek zaciskowych lub zgrzewanfyany z tworzywa) . Wymagania ogolne dla
poftaczen gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych dkree g w tomie 1l ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét .....".

. Przy monta rur z tworzyw sztucznych nae uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG W
Wa. | w odpowiednich normach przedmiotowych.

. Rurochgi pary technologicznej ukone i hczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania ¢einego ogrzewania”.

. Catai¢ robot instalacyjnych wykordazgodnie z ,\Warunkami Technicznymi Wykonania i Quthi
Instalacji Wodocigowych” COBRI INSTAL — zeszyt 7

. Przed uktadaniem przewodow natesprawdzt tras; oraz usua¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (npgpr, wystajce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczeé (ziemia, papiery

i inne elementy). Rurgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolgwec.

18



. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

. W miejscach przéf przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykoémna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé migdzy
zewretrzna sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrdgedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugaulei powinna
by¢ wigksza od grubgei sciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia
pozarowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

. Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomaguchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi kiyzastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

. Wykonany instalacg nalery zaizolowd .

. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamanianngiowykong rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

. Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasia

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@manzolacji termicznej przewodow musidy
poddana prébie szczeku.

. Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wystpuje kilka odgbnych ztadow badania szczefoonalery przeprowadzi

dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Z préby szczelnéei nalezy sporadzi¢ protokét.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nale rozpoca¢ po zakéczeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu proby

szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgkeni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny kdynatlazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavgtwowej, styki poprzeczne i wzdhe
elementdéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykdw elementow warstwy dolnej.
. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych na¢gzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeavpowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodmvymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatbw powinné bgyopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaty spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robét
uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prag@dze badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”

. W stosunku do nagpujacych robot nalgy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

- przegcia dla przewodow przezxiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- sciany w miejscach monta przyboréw (otynkowanie),

- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw pozyah.

. Z odbiorow meédzyoperacyjnych naky spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatng¢ robét i elementéw do prawidiowego monta
. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona koncowego

odbioru technicznego instalaciji.
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. Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na mimjanami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycrce jakdci wbudowanych materiatdwwiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychzéziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczdlricatej instalacii,

. Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowiedotyczicych usungcia usterek,

- aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

. Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wysargig ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

. Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logo.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

. »Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dn.10.11.2006 r. w speawimaga, jakim powinny

odpowiadé pod wzgtdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia kdeenia zaktadu opieki
zdrowotnej” (Dz.U.Nr.123,p0z.1568)

* PN -76/B-02861 ,Ochrona przeciwjayowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

* PN-72/B-02865 ,Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Instalacja woglpmiva
wewntrzna przeciwpgarowa.”

* PN -85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna ruroggéw, armatury i
urzadzea. Wymagania i badania.”

* PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie ntzer cieptej wody aytkowej. Wymagania.”
* PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baagmky odbiorze.”

* PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspo6lne wymégabadania.”

e PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odlsoinstalacje kanalizacyjne.”

* PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odl@oR2rzewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.”

* PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odl@oRrzewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.”

* PN-82/M- 54910 ,Wodoagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalagjdecagowej.”

* PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instalacjniedizacyjnej. Wymagania i badania.”
e« PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymaganiadania’
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2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

KOD CPV 45331100-7

(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjywmagania dotyege wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrreaveciepta technologicznego dla potrzeb budowiy sa
sportowej wraz z zespotem boisk zewrnych, przebudowy wjazdu od ul. Narutowicza, bwgavjazdu od ul.
Kosciuszki, budowy drogi p.poi uksztattowania terenu na terenie inwestycjigmy sposobu zytkowania
istniefacych pomieszczegospodarczych piwnicy w budynku Zespotu Szkét Budaych dla potrzeb Szkoty
Mistrzostwa Sportowego oraz przebudowy istiuej sali gimnastycznej wraz z infrastrulgtechniczg i
projektem zagospodarowania terenu na dziatkacrewiak: 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 114, 33 w Radopizy ul.
Kosciuszki 7.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji dreicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t obgtych Szczegétow Specyfikacia Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynneci umaliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji c.o. zasilanej zzba cieplnego znajdagego s¢ w budynku. Niniejsza
specyfikacja techniczna zyziana jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

. monta rurocagow c.o.

= monta armatury odcinagej i regulacyjnej,

. monta grzejnikdw stalowych ptytowych

. préby szczelnéei i badania instalacji,

. wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rugiv
. wykonanie izolacji termicznej,

. regulacja dziatania instalaciji.

. préby i uruchomienie instalacji

1.3.1. Przygte rozwigzania projektowe wykonania instalacji c.o.

Projekt zaktada wykonanie instalacji centralnegrzegania przy zastosowaniu grzejnikow stalowych,
ptytowych np. firmy VNH typu Cosmonova (w pomieseniach aytkowych) oraz grzejnikow
tazienkowych np.firmy VNH typu CosmoART (w taziertdtai szatniach). Na gatkach zasilajcych
zastosowano zawory termostatyczne, odpowietrzaiki powrotnych zawory odcinag dla

umazliwienia tatwego demonta grzejnika. Ruroagi zasilagce wykona z rur stalowych ze szwem ( z
usungtym wyptywem) gczonych przez spawanie. Rurggiiprowadzé na parterze budynku w przestrzeni
stropu podwieszanego. Neepize budynku (w pokojach hotelowych) projektuje isizprowadzenie
czynnika grzewczego za pomogystemu rozdzielaczowego. Rurggizasilajce poszczegolne grzejniki
w tych pomieszczeniach wykoha rur PE-RT/Al. cérednicy 16mm. Ruroggi utozy¢ w wylewkach
posadzki w izolacji termicznej (pianka poliuretarsow ostonie z PE) o grubc 9mm. Zasilenie
grzejnikdw zesciany, z wykorzystaniem elementu izolacyjnego geogtianu , do podé¢ katowych w
scianach zewgtrznych.

Nalezy zastosowé& materiat rozwijany ze zwoju — bezygcia ksztattek montawych. Wyprowadzenie
podhczer grzejnikow zesciany. Rozdzielacze umieszczongddpw zamykanych szafkach instalacyjnych
umieszczonych wcianach wewetrznych.

Regulacja instalacji za pompautomatycznych zaworéw regulacyjnych STAD.

Instalacg c.0. wykoné z rur stalowych (czarnychakdzonych za pomacspawania zabezpieczonych
przeciwko korozji przez dwukrotne malowanie. Izgdactulinami z pianki poliuretanowej grudm 50mm.
Instalacja odpowietrzana na pionach odpowieizagh oraz przy grzejnikach. Na pionie odpowietrznik
automatyczny , z zaworem odcigaym kulowym.

Na grzejnikach przewidziano odpowietrznikczne.

Jako armaturodcinajca przewidziano zawory kulowe.
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Nalezy przeprowadi proke cisnieniowa na zimno i ha gaco, na dnienie 0,6 MPa.

1.3.2.Instalacja ciepta technologicznego.

Instalacg ciepta technologicznego opracowano na podstawik. 'Wentylacji mechanicznej”. Instalacja

dostarcza bedzie ciepto do nagrzewnic umieszczonych w centhal@entylacyjnych. Podtzenie

nagrzewnic naley wykona& dopiero, gdy zostanie zamontowana centrala wesytyla i zgodnie z

instrukcih producenta. Rurogy c.t. prowad#i obok przewodow c.o. ze spadkiem dezta cieplnego.

Odpowietrzenie uktadu odpowietrznikami automatyeuany

Préby, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja.ijég instalacja c.o.

Do érednicy Dn 50 stosowaarmatue mufowa, powyzej kotnierzowy.

Izolacj termiczry wykona zgodnie z normy PN-B-02421:2000 z zastosowaniem elementow izotgeyj

prefabrykowanych wykonanych z pianki poliuretanaweplacg na rurocigach prowadzonych na dachu

budynku do central dachowych natezabezpieczy ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizabo6t zgodnie z dokumentagjrojektovs, specyfikacy

techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy

Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykondrodbioru robét budowlano-montawych. Tom

Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, \&zawa 1988.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zabtipienia zaprojektowanych materiatéw —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych
charakterystykach i trwasoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli
dotycz zamiany materiatow i elementow okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowd zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritawve naley realizowa zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roliodtdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, orazyimi przepisami dotyezymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogren@ia mog by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

. Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Instalacja c.o. prowadzona po wierzchu zaprojgkha z rur stalowycérednich wg PN -
90/H - 74200,dczonych przez spawanie.

. Na pktrze instalacja rozprowadzag c.0. prowadzona w wierzchniej warstwie posadzki
Instalacja wykonana z rur systemu PE-RT/AI.

. Instalacja c.t. zaprojektowana jest z rur stalowreldnich wg PN - 90/H - 7420Q,dzonych
przez spawanie.

2.2. Grzejniki

. Jako elementy grzejne instalacji zastosowano gkiejtalowe ptytowe np. f-my VNH typu
Cosmonova zasilane z boku (typ K), jak ¢&l dotu (typ V)

. W tazienkach i szatniach — grzejniki stalowe takmme np. firmy VNH typu CosmoART

2.3. Armatura

. Odpowietrzenie instalacji za ponpodpowietrznikbw automatycznych z zaworem odeiogn

. Do regulacji przeptywu czynnika grzejnego rgleastosowa zawory grzejnikowe z

glowicami termostatycznymi, dla grzejnikdw zasilahy boku lub glowice termostatyczne do
wktadek zaworowych, dla grzejnikéw zasilanych o¢udo

. Na rurach przycznych powrotnych (gatkach) grzejnikéw zasilanych z boku przewidziano
zawory odcinajce powrotne, natomiast dla zasilanych od dotueayatastosowazawory odcinajce,
katowe lub proste, zespolone.

. Jako armaturodcinapca przewidziano zawory kulowe.
. Regulacja instalacji za pompautomatycznych zaworow regulacyjnych STAD.
. Rozdzielacze mieszkaniowe dla 5, 12 i 10 obieg&ewczych w szafkach podtynkowych:

SWP-2 dla rozdzielaczy - 5-7 sekcji, SWP-4 dla meldczy 11-12 sekcji oraz SWP-3 dla rozdzielaczy
8-10 sekcji.
2.4. 1zolacja termiczna

22



Elementy wykonane z rur stalowych naleoczyéci¢ z rdzy do Ill stopnia czysfoi a nastpnie
pomalowa 2-krotnie farla odporm, na temperatgr
Izolacje cieptochronn rurocagéw PE-RT/AI prowadzonych w warstwach posadzkowyethezy
wykonat z otulin z pianki poliuretanowej dopuszczonej déezvania w betonie o grub. 9 mm.
Rurocggi c.0. prowadzone pod stropami ngleaizolowa otulinami termoizolacyjnymi z pianki
poliuretanowej w ptaszczu z folii PVC niepalnej lsdeomogasicej np. PUR Steinorm 300.
Izolacje cieptochronn rurochgéw prowadzonych po wierzchician wykong z materiatdw
niepalnych np. otuliny termaflex lub iano podobnych wisiwosciach, posiadaga atest o
wspoétczynniku przenikania ciepta k-0,38 W/m"K
Izolacje termiczr, na dachu budynku do central dachowych haleabezpieczy ptaszczem z
blachy stalowej ocynkownej.
Otuliny musz posiada aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan
przez Centralny €dodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej NG

2.5.Wszystkie materiaty zastosowane do meatainstalacji musza posiagéwiadectwo dopuszczenia do

stosowania w obiektach shy zdrowia i atesty nietoksyczém

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej é8ugo
Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywai¢ krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymibaukadej palecie powinny kiypakowane
grzejniki jednego typu i wielkii. Palety z grzejnikami powinny byistawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchdrodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sitransportowanie grzejnikow luzem, gmych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug nalezy
sktadow& w magazynach zamkgtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatycpogvinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach produceéraatur, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zamtich w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzgje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
| zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izala@plnych naley przechowywa
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nglenikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mie ptaszczyzny
i krawgdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdal do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéssie w granicach tolerancji okéenej Monta przewodow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agow
Rurochgi stalowe 4czone lrda poprzez spawanie. Wymagania ogoélne dlageeh spawanych okgtone

sa w tomie Il ,\Warunkow technicznych wykonania i odhi robot”.

Rurochgi PE-RT/AIl czone lada przy pomocy ksztaltek. Wymagania ogéine dlagod

gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych dkree g w tomie Il ,Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robét”.

Przy monta rur z tworzyw sztucznych nahe uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach technicznych

wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGGW i
w odpowiednich normach przedmiotowych.

Rurochgi montowane idczone lkda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAdszyt 2:

~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

23



Catas¢ robot wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbitmstalacji Ogrzewczych-
COBRI INSTAL 2003 r. — zeszyt 6 ,Instalacje Sanii@i Przemystowe”.

. Przed uktadaniem przewodow natesprawdzt tras; oraz usuac przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé& uszkodzenie przewodow (npgpy, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczeé (ziemia, papiery
i inne elementy). Rurgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolgwec.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

. Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki muslay¢ wykonane ze spadkami zabezpiegegini odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

. W miejscach przé¢ przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przepcia przez przegrody budowlane wykénatulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewrgtrzng $ciam rury i wewrgtrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dilugaos¢ tulei powinna by wieksza o 6+8 mm od grubo éciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody
okreslone jako granice oddzieleniazayowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych.

. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagayahocowa doscian za pomag
uchwytédw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dlaorénednicy 15+20 mm, przy czym naidej
kondygnacji musi b§ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony halgczy¢ do rurocagow
poziomych za p@ednictwem odsadzek o diugo ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydten przewodow.

5.3. Montaz grzejnikéw

. Grzejniki montowane prz§cianie naley ustawt w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegta¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyh@si najmniej 110 mm.
. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podhczenie grzejnika z rurami przgznymi.

. Grzejniki naley montowa& w opakowaniu fabrycznym. 3eli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzetMaudynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osuszagrzejnik
powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik aale inny sposéb
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zaleca,siby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakaiczeniu wszystkich prac wykezeniowych.

. Gahzki grzejnika powinny b tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu
ztaczek w grzejniku nie nagtowatyzadne napyzenia. Niedopuszczalneg dziatania mogce
powodowd deformacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

. Rurochgi taczone kda z armatug i osprztem za pomaogpofaczenr gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychqaeh wykona za pomog np. konopi oraz pasty
miniowej.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacowek,

- wkrecenie potsrubunkow w zawor i na rer z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelniagcym,

- skrecenie padczenia.

. Na przewodach poziomych armaguralezy w miar mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory o w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez 6 przewodu.

24



Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki natg umieszczé&w miejscach widocznych
oraz tatwo dospnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykothagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miajee
przy pomocy odpowietrznikdéw automatycznych, nnmfirSPIROTOP lub firmy TACO, z zaworem
stopowym, montowanym w najusgzych punktach instalacji. Bezpednio pod zaworem
odpowietrzajcym naley zamontowa zawor kulowy, np. firmy Naval.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemmnélementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana probie szczekub.

Przed przysipieniem do badania szczekeonalezy instalacg podlegadca probie (lub jej czsé)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavody. Niezwtocznie po zakiazeniu ptukania naly instalacg
napeint woda uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjactzegrania.
Wymagania i badania dotygze jakéci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg @pozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztaddw, badania szczedobnalezy przeprowadzi
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelroi instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze zewtmznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegbétowo przez predta przy énieniu probnym 13
barow. Cénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdei nie powinno przekracza 0 barow.
Préke szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania ngl@rzeprowadi zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, tzn. dinienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze 4ibary. Cénienie podczas
proby szczelngi nalezy doktadnie kontrolowéi nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej
wartasci 12 barow.

Do pomiaru cinien probnych nalgy uzywa¢c manometru, ktéry pozwala na beghiy odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien ondaymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelioi nalezy uzn& za pozytywne, jeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

Z préby cknieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelcionalezy przeprowadi proke na goaco, przy
najwyzszych —w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekpapzajcych
parametréw obliczeniowych.

Proba szczelrioi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac instalaciji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalg rozpoczaé¢ po zak@czeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu
préby szczelnéei i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego moaghni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowdci wykonania powyszych robot
protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny kBynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izgiavielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementow nagtnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow elementéw
warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naggzi.
Grubai¢ wykonanie izolacji nie powinnaesidzni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji
technicznej wicej niz 0 =5 do +10 mm.

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci robét zwhazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvpowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodmvymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna gopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaalery uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaly spetnionesliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary
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faze robo6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dze badanie
ponownie.

. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamédery dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioobo6t budowlano-montawych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz n@iiN-64/B-10400.

Odbiory midzyoperacyjne naiy przeprowadz w stosunku do nagtujacych robot:

przegcia dla przewodow przezxiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

bruzdy wscianach: wymiary, czysfo6 bruzd, zgodn& z pionem i zgodrig z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow meédzyoperacyjnych naky spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatng¢ robét i elementéw do prawidiowego monta

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzeava

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rrarai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

Dziennik budowy,

dokumenty dotycze jakdci wbudowanych materiatovWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatoéw ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznychzéziowych,

protokot przeprowadzenia proby szczdkiaate] instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odstpstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek,

aktualn@g¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wHdgszmiany i uzupetnienia),

protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotysee obmi,aru podano w specyfikacji technicznej ,Wyuanaig ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
oprac. PKTSGG W-wa

»Poradnik projektanta” oprac. KAN, wyd. gdziernik 2001 r.

»Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.22.2006 r. w speawymaga jakim powinny
odpowiadé pod wzgtdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia kdeenia zaktadu opieki
zdrowotnej” (Dz.U.Nr.213, poz. 1568)

PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamlgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabeggzenie wodnyctzamknitych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszezdudynkach”

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instfilagrzewa wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego @yania. Ogélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ayvania. Zawory regulacyjne. Wymagania

i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejniko@zs¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 , Grzejniki. Wymagania i warunktiaiczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)”.

26



PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&gamia i badania dotygze jakaci
wody”.
PN-B-02421 ,lzolacja cieplna przewoddéw, armatutyzdzer”
PN-91/B-02415 ,Uzupetnienie instalacji w wgd
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3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KOD CPV 45331210-1
KOD CPV 45331200-8

(INSTALOWANIE WENTYLACJI)
(INSTALOWANIE URZ ADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH)

1. WSTEP

1.1.  Specyfikacja techniczna instalacji wentylacjpodstawowej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacpiirécznej § wymagania dotycce wykonania

i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji tyéacji mechanicznej dla potrzeb budowy sali speejo
wraz z zespotem boisk zewirenych, przebudowy wjazdu od ul. Narutowicza, bwgavjazdu od ul.
Kosciuszki, budowy drogi p.poi uksztattowania terenu na terenie inwestycjigmy sposobuzytkowania
istniefacych pomieszczegospodarczych piwnicy w budynku Zespotu Szkoét Buldaych dla potrzeb Szkoty
Mistrzostwa Sportowego oraz przebudowy istiuiej sali gimnastycznej wraz z infrastruldttechniczy i
projektem zagospodarowania terenu na dziatkactewiadk:: 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 114, 33 w Radoprzy ul.
Kosciuszki 7.

1.2. Przedmiot i zakres robot obgtych specyfikacjg techniczm

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowwyieonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje nasgpujace roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej

- monta urzdzexr wentylacyjnych i grzewczo-wentylacyjnych

1.2.1 Przygte rozwigzania projektowe instalacji wentylaciji
Instalacg wentylacyjm podzielono na niezataee uktady nawiewno-wywiewne i wywiewne. Udtiavia
to korzystanie z kalego segmentu obiektu waym czasie, co duzie miato istotny wplyw na koszty
eksploatacji.
Przytho nastpujacy podziat na uktady wentylacyjne:

sala gtéwna,
- zaplecze,
- zaplecze noclegowe,
- szatnie i wzly sanitarne,

istnieace pomieszczenia w budynku szkoty.
Uk’rad nawiewno-wywiewny N1-C,N1,W1,W2
Uktad N1-C,N1,W1,W2 obstugiwa bedzie pomieszczenie zlokalizowane na parterze. W sklad
wchodz trzy szatnie oraz trzy ¢ty sanitarne.
Dobrano nawiews centrale wentylacyf podwieszoa typ VS15, 230 V, Q = 1920 m3/Ap=200Pa,
nagrzewnica wodna o mocy 26,0 kW. Wywiew powietzaapomog dwdch wentylatoréw dachowych
DAs 250/900 P2 o wydajdoi 1000m3/h. Wentylator poprzedzony jest ttumikieptywowym TOS-250.
Ukfad nawiewno- wywiewny NW1
Dla sali gtéwnej dobrano trzy centrale nawiewno-wgmne z wymiennikiem krzyowym typu RoofVent
LHW-S-6/B wielkas¢ 5 — wykonanie dlugie, o wydajic po 5500m3/h.
Fabrycznie centrala LHW-S-6/B wypasma jest w 1 nawiewnik wirowy. Dla przedmiotowegtalacji
nalezy zamowe centrat z 2 nawiewnikami wirowymi @500 sterowanymi piloteParametry zasilania
nagrzewnic wodnych wynosat=80/600C
W celu przewietrzenia hali zaprojektowano dodatk@®aszt. wentylatorowiciennych typu HXTR/6-630
f-my Venture Industries o wydajda kazdy V=6000m3/h zamontowanych nad trybunamiseianie
zewretrznej. Wentylator naley zabezpieczy zaluzja od zewntrz i siatky od srodka pomieszczenia.
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Wentylatory zadczane bda po dwa. Wraz z zatzeniem wentylatorow automatycznie zogtachylone
okna znajdujce sk po przeciwnej stronie sali gimnastycznej

Ukfad nawiewno-wywiewny N2-C,N2,W4.

Uktad N2-C,N2,W4 obstugiw@abedzie pomieszczenie zlokalizowane neatiae-sala konferencyjna.
Dobrano nawiews centrale wentylacyf podwieszoa typ VS10, 230 V, Q = 1350 m3/Ap=200Pa,
nagrzewnica wodna o mocy 18,5 kW. Wywiew powietzza pomog wentylatora dachowego DAs
315/900 P2 o wydajrsei 1350m3/h. Wentylator poprzedzony jest ttumikieplywowym TOS-315.
Ukfad nawiewno-wywiewny N3-C,N3,W5.

Uktad N3-C,N3,W5 obstugiwabedzie pomieszczenie zlokalizowane wega istniepcej szkoty

Dobrano nawiews centrale wentylacyf podwieszoa typ VS10, 230 V, Q = 1440 m3/Ap=200Pa,
nagrzewnica wodna o mocy 19,4 kW. Wywiew powietzza pomog wentylatora dachowego DAs
315/900 P2 o wydajrai 1440m3/h. Wentylator poprzedzony jest ttumikieplywowym TOS-315.
Uktad wywiewny W3.

Uktad wentylacyjny W3 obstugiwabedzie pomieszczenie magazynowe.

Nawiew powietrza poprzez nawiewniki okienne i itrficie.

Dobrano wentylator dachowy DAs-160/900 firmy UNIWERL.

0 wydajngci V=250m3/h i spgzu dp=120Pa.

Ukfad wywiewny WB.

Uktad wentylacyjny W6 obstugiwabedzie pomieszczenie sceny na parterze.

Nawiew powietrza nagpi z przestrzeni sali gimnastyczne;j.

Dobrano 2 wentylatory DAs-200/900 firmy UNIWERSAL wydajndgci V=500m3/h kady.

Uktad wywiewny z pomieszczé sanitarnych na parterze i w cgsci noclegowej na drugim pgtrze.

Do wentylacji sanitariatbw na parterze kfpte zaprojektowano nasady wentylacyjne ,FENKO” yf-m
UNIWERSAL. Charakteryzuj sig one ciclh praca oraz bardzo matym poboremadar. Nasady
wentylacyjne naley zamontowa na podstawach z laminatu f-my UNIWERSAL.

Na pozostatych przewodach kominowych agleamontowa wywietrzaki grawitacyjne typu ZEFIR 150
f-my UNIWERSAL montowanych na specjalnych podstawaeykonanych z laminatu.

Pomieszczenia higieniczno- sanitarne
W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych (lazieglnodost¢pne) przewiduje siczasowe dziatanie
wentylacji wspomagage] dziatanie wentylacji grawitacyjnej w postacsad wentylacyjnych ,FENKO”
zamontowanych na wylotach z kanatéw wentylacyjnyehrowanych uruchamianych wraz zaageniem
oswietlenia pomieszczenia i dziadap przez ok. 5min po zgaszenikwietlenia.

Centrale wyposane lzda w sekcje:

- filtrowania

- wentylacyjne

- nagrzewnice wodn

W zakresie dostawy znajdugic takze kr&ce elastyczne oraz przepustnice wentylacyjne svaikeami na
wlocie do central.

Do central tych dostarczonadzie take automatyka, w sktad ktérej wchoétieda:

- sitownik przepustnicy

- presostaty filtra i wentylatora

- kanalowy czujnik temperatury

- mikroprocesorowy regulator pomieszczeniowy z giéigm temperatury

- rozdzielnica zasilago-sterownicza.

- zawor trojdrany

- regulator obrotéw.

Centrale wentylacyjne VS10 i VS15¢da polczone z wentylatorami dachowymi poprzez
bezpotencjalowe styki. Zadzenie centrali spowoduje automatyczne uruchomiewientylatora
dachowego. Istnieje mbiwosé¢ ustawienia potowy wydajroi urzadzer poprzez przekzenie centrali na |
bieg. Osiagniemy wtedy potow wydajngci. Opck ta mozna stosowaw przypadku mniejszej ikei 0sob
¢wiczacych na sali.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w OST .

2.2. Szczego6towe wymagania dotygze materiatow

Urzadzenia i osprat

- Centrala nawiewna VS-15 230V, Q-1920 m3/h pagnica wodna o mocy 26 kW - VTS Clima

- Centrala nawiewna VS-10 230V, Q-1350 m3/h ragnica wodna o mocy 18.5 kW - VTS Clima

- Centrala nawiewna VS-10 230 V, Q-1440 m3/h regnica wodna o mocy 19.4 kW - VTS Clima

- Centrale wentylacyjne dachowe nawiewno-wywiewngymiennikiem krzgowym typu RoofVent
LHW-S-6/B wlk 5 0 wyd.5500 m3/h Qn-55-kW + 2 sawiewnikdéw wirowych sterowanych
pilotem - Hoval

- Wentylatory dachowe Das 315/900 P2 - Universal

- Wentylatory dachowe Das 250/900 P2 - Uniwersal

- Wentylatory dachowe Das 160/900 - Universal

- Wentylatory dachowe Das 200/900 - Universal

- Hybrydowe nasady wentylacyjne ,Fenko” - Univédrsa

- Wentylatoryscienne typu HXTR/6-630 o wyd. 6000 m3/h - Ventlnéustries

- Nawiewniki wirowe prostoitne ze skrzynkrozprzna

- Anemostaty okigte

- Wyrzutniescienne

- Kratki wentylacyjne

- Stalowe ttumiki oksgte

- Podstawy ttumice dachowe + przytza koin.

- Przepustnice okgte

- Zawory wentylacyjne

- Wywietrzaki grawitacyjne typu ZEFIR 150 na podséah z laminatu - Universal

Kanaly wentylacyjne.

Instalacg wentylacyjm nalezy wykona z kanatow i ksztattek z blachy stalowej ocynkowagpu A/l. |

SPIRO.

taczenie kanatow i ksztattek oraz innych elementéstalacji kotnierzami typu A z obrzg firmy "Mez"

lub "Gebhardt".

Podwieszanie kanatéw za pomadementow zawiesagypu "L" i "Z".

Odcinki kanatow 4czace nawiewnik z kanatem wykoéa aluminiowych potelastycznych przewodéw

wentylacyjnych ,Alumflex” prod. ,Koss” montag je w sposob zgodny z zaleceniami ich producenta.

Podstawy dachowe mocowao konstrukcji wyniesionych ponad pétdachu wykonanych zgodnie z

projektem architektoniczno- budowlanym. Zaizoléwwlezy podstawy dachowe wetrmineralm, o gr.

50mm w celu uniemiwienia wykraplania si wilgoci.

Regulacg instalacji przeprowadéipo jej zmontowaniu za pom@@rzepustnic kanatowych, przepustnic

w skrzynkach rozgeznych i przy kratkach wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne na odcinkach od czerpni powetdo central zaizolowatermicznie matami

lamelowymi z welny mineralnej grub. 50 mm na ptasee folii aluminiowej np. firmy "Gullfiber".

Kanaly nawiewne biegite przez korytarz zaizolowawelna mineralrm lamellamat o gr. 30mm.

Mocowanie mat do kanatow wentylacyjnych za pogatkow i zapinek oraz za pomptasmy klejacej

aluminiowej. Kanaly przy przegiach przez przegrody budowlane izoléwza pomog elastycznych

otulin ze spienionego polietylenu lub styropianu.

Wykonawca zobowazany jest w Projekcie Przetargowym do zachowaniastdnych materiatow, produ-
centéw, typow urgdzen oraz rozwazan projektowych.

Centrale wentylacyjne podwieszane podwieki stropu i zleci uruchomienie przez autoryzowany
serwis dostawcy spgi.

Wentylatory kanatowe tazienkowe i wygowe naley montowa na podktadkach uszczelniajch i
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tlumiacych przenoszone wibracje.

Wentylatory dachowe zamontowaa podstawach dachowych odpowiednich dla dangmouyzadzenia.
Instalacje nalgy wykona zgodnie z obovdzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowrkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskemiaw Projekcie
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkaminieicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montzowych. tom II, warunkami odnogzymi si do poszczegdélnych robét oraz zgodnie ze
sztuly budowlan. Obowizkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wyaragh, aktualnych
certyfikatéw zgodnéci i atestéw, aprobat technicznyaékiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatéw i adzen. Wszelkie uradzenia oraz naeglzia musz by¢ oznaczone znakiem
bezpieczéstwa, a w stosunku do udze, ktére nie podlegajobowihzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczestwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zaimamy dostarcayodpowiedn
deklaracg zgodndci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obezkiowego stosowania oraz
wymaganiami okrdonymi wiasciwymi przepisami. Obowvazkiem Wykonawcy jest upewnienie;ske
zastosowane ugdzenia posiadajaktualne certyfikaty zgodsoi lub atesty, dopuszczenia, etc. i mog
by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym termiliprzeciwnym wypadku, a ta& jesli

zachodzi konieczrig zmiany typu hdz wielkosci zamawianego ugzlzenia (np. jdi w momencie
sktadania zamowienia wyspecyfikowane w ProjekcieeRrgowym urgdzenia nie gjuz produkowane),
nalezy niezwtocznie wysipi¢ o zgod@ na zmiar typu (producenta) uggzenia.

Wszelkie zmiany typow, wiellkei urzadzen i materiatoéw, przygtych rozwihzah w stosunku do Projektu
Przetargowego wymaggyatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Eletynektorych typ (producent)
nie zostaty okrdone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, matgrmontaowe) musz odpowiada
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spelfiabowihzujace wymagania. Jaké montau elementéw
instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjnts,. ppodlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyege sprztu i maszyn do robo6t instalacyjnych

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST .

3.2. Szczegotowe wymagania dotygze sprztu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwrane z obstugsprzitu i maszyn musegby¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagajprzepisy, posiadage uprawnienia. Ueglzenia, ktérych ruch stwarza zageaie dla
zdrowia ludzkiego, magby¢ uruchomione dopiero po uprzednim oster@u 0sOb znajdagych sg w ich
bezpdrednim gsiedztwie. Prace montawe przy wykorzystaniu spgi mechanicznego musspetnig
wymagania bhp i p.po
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotycgce srodkow transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST .

4.2. Wymagania szczego6towe dotygeze srodkow transportu

Urzadzenia lyda dostarczane na plac budowy transportem samochadoRRgdczas roztadunku
elementéw instalaciji, takich jak: wentylatory, aaé wentylacyjne, naly zachowa szczegéln
ostraznos¢, aby ich nie uszkodéj pamgtajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymaghahp.
Transport powyszych uradzea powinien odbywé sig w opakowaniach fabrycznych w sposob
zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczenteompladkiem.

Na terenie budowy przewidujezgransport ¢czny, w czéci wspomagany uszdlzeniami mechanicznymi
stanowicymi wyposaenie placu budowy. Transport na terenie budowy rspeini& wymagania
zawarte w czsci ogolnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w OST .

4.2. Szczegotowe wymagania wykonania robot budowlgach

Catas¢ robot wykona zgodnie z :

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Insigi Wentylacyjnych” — COBRI INSTAL —
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zeszyt 5

- Dz.U.Nr.75 z dn.15.06.2002 r. Rozpaguzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunké&kim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie z dn.12.04.2002 r. 2rpéjszymi zmianami.

- Rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 r. w speawymaga jakim powinny
odpowiadé pod wzgetdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia gdeenia Zaktadu Opieki
Zdrowotnej (Dz.U.Nr 213 poz.1568)

Podstaw do wykonania instalacji magstanowé jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcoOw instalacji zgodnie z Projektem Budowilanyvarunkami Pozwolenia na Budew
Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami imaganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie Winnych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekty Wykonawcze magaosiada komplet uzgodnig whasciwych rzeczoznawcow (do
spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpiepeseciwpaarowych oraz do spraw BHP

i ergonomii), potwierdzagych ich zgodn& z Projektem Budowlanym i obogdujacymi przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczegélnych instalacji iéasci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane s dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytiwe tym dostawcow medidw) lub
odrebne pozwolenia na budewmusa by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadg@magane
pozwolenia na budogv

Przed rozpoagiem roboét Projekty Wykonawcze muaszost& zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykomanwszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Przetargowym oraz prac zywanych z ich realizagj zgodnie z aktualnymi wydaniami oba&ujacych
lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentaahmami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztalbudowlan.

Instalacje naley wykona w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkymagania zawarte

W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanyakudhentach. Przy wykonywaniu instalacji ngle
przestrzegawszelkich zaleagoraz wykorzystywawszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdimaj za zadanie ulatwienie olétenia
niezkednych prac i wadnym wypadku nie ogranicaajymaga ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegolngri

a) inwentaryzacja i komisyjne prazeje wszelkich istniejcych czsci skladowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tychrétzostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na budow

b) dostawa na miejsce wbhudowania wszelkich matexialurzadzen, niezlgdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac tayszcych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji

c) zainstalowanie (montawszelkich materiatow i usdzen,

d) podhczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energielektryczn, sterowania

i automatycznej regulacji, poza pracami wchmymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA,
wytaczonymi z zakresu robot,

e) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji veradokumentowaniem ich wynikow
(protokoty odbiorow, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regiiléddoprowadzenie instalacji do agnigcia
wymaganych parametréw pracy),

s)] wykonanie wszelkich wymaganych pomiarow instalieanaliz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegoldoi pomiarow przeptywow, wydatkow, Liien, temperatur, wilgotriei,
pozioméw gténaosci, wielkaosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niegtnych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przeoodednie
wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniemvigimikow,

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestoraz odpowiednie wiadze i instytucje,
i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikabywdndci i atestowswiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etcystkich zastosowanych materiatéw i anizen.
W wypadku, gdy zaprojektowane materialy lubagizenia nie posiadagktualnych certyfikatow
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(atestow, dopuszcaeetc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich wkasnym kosztem i siaman
badZz do wystpienia o akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia, posiadagego wymagany certyfikat
lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane matduiatyrzdzenia muszby¢ rownowane

z zastosowanymi w projekcie pod wadgm technicznym, jakeiowym, estetycznym oraz kosztowym.
K) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

) wykonanie przei¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy korslyjne niewymagajce
dodatkowych obliczie konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieaie (np. przég
instalacyjnych przegciany i stropy, przéf szczelnych przegciany paarowe, przei¢ przez fundamenty,
etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveawi przegrodach budowlanych
otwordéw (przeht) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fuméatéw i konstrukcji wsporczych
pod uradzenia i instalacje, a w szczeg&doiofundamentdw i konstrukcji pod wszelkie wentgiati inne
urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczenidrha dachu budynku, opartych na gtéwne;j
konstrukcji budynku, wraz z obropk uszczelnieniem wszelkich przéjinstalacji elementéw
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementayspecyfikowanymi w cgci budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te madw/ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanyrn ora
wykonawcami poszczegélnych robét budowlano-konstyjiych,

n) wykonanie uszczelniewszelkich przejé instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sgtuk
budowlan,
0) wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddzieleprzeciwpaarowych

zgodnie z obowizujacymi przepisami, a tade certyfikatami zgodriei lub aprobatami technicznymi, do-
puszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tégu prze§é (np.odpowiedni sposéb motutaklap
ppaz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie speypgh, atestowanych przgjprzewodow (rur)
instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kaedyjnych, etc.),

p) monta odpowiednich elementow zapobieggjch rozprzestrzenianiugshatasu oraz drga
spowodowanych pradnstalacji, takich jak: obudowy i ostony ttugaie, ttumiki dwieku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttuie, hczniki elastyczne przewoddw rurowych i kanatéw
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjnetyaibracyjne i ttumiace w miejscach styku instalacji
Z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej kaksji urzadzea i elementéw instalacji —
wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednizwiazan ograniczaicych rozprzestrzenianie diga

i hatasu,

o)) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwagrérostatych w zwizku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przéygimdowlane, w tym oddzielenia zayowe, o ile
prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyiie (w odpowiednich projektach brawych)

wiaczone do zakresu robét wykonawcy robdt innej bydnp. robét ogélnobudowlanych),

r kontrola istniegcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

s) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscudwyloraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

t) uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanyaz ateceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) sporadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalagjzgkdniajgcego wymagania

Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowegoa@atika do Kontraktu, etc. Instalacji Sanitarnychzor
uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnychibpzeczoznawcédw: do spraw ochrony
przeciwpaarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz daw@HP i ergonomii, potwierdzgych
jego zgodné&t z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia nd@®w oraz aktualnymi wydaniami
obowiazujacych norm i przepisami, uzyskanie wymaganych poefvoh budow i uzgodni@, a take
zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego eledwrprzez wiaciwe wiadze, instytucje oraz
dostawcow mediow,

V) Projekt Wykonawczy musi uwzglnia¢c wszelkie zmiany w pozostatych bratch
(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku dosttory stanowit podstaywdo opracowania Projektu
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Przetargowego instalacji sanitarnych — zaréwno kvemie ewentualnych arzawji pomieszczejak

i prowadzenia gtownych przewoddw instalacji ordzlzacji gtébwnych urzdzes,

w) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierndzgrzez Inwestora,

X) dokumentowanie na bieco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znafmgo st stale
w biurze budowy wszelkich odgistw od projektu i uzupemiggych informacji dotycgcych instalaciji
oraz stanu zaawansowania robot,

y) wykonanie i przekazanie Inwestorowi DokumentacjviZkonawczej,

2) przeprowadzenie szkolenia personetytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotdow dokumentgjych szkolenie,

z) opracowanie instrukcji obstugi i eksploataogtialacji i wszystkich dostarczonych anlzea

wraz z planem przegllow i konserwacji wszystkich elementow instalacji.

Nalezy zwrocié szczegdla uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instaladji Imnych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakaczenia przewodow (zaréwno przewodow rurowych, jeiriatdw wentylacyjnych) natg na czas
budowy zabezpiec#yodpowiednimi zélepkami lub ostonami. Nakg dopilnowa, aby wretrze
przewodow wolne byto od wszelkich zanieczysicagd? ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore mpigy¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpieczy
lub czasowo (na czas robot, ktére megowodowa ich uszkodzenie) zdemontoiiaprzechowa do
czasu ponownego mortaw odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewoddw przez przegrody budowlane hatedpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnt oraz zabezpiec#yprzed przenoszeniem drgahatasow (nalgy zastosowaodpowiednie
przegcia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musz¢ wykonane w sposéb unietwviajacy powsta-
wanie hatasu i przenoszenie digainstalacji na budynek. Wszystkie atizenia mechaniczne nale
odseparowaod budynku oraz od instalacji w sposob uniglimoajacy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drga

Elementy instalacji wymagaie obstugi naley w miar mozliwosci lokalizowa: poza pomieszczeniami,
w obszarach og0lnie deginych.

Wszelkie domiary urddzen oraz wymiary budynku natg w czasie robot na higco sprawdzéa

w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore njdabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wiko
czeniowymi (w tym w szczegOldoi przewody, izolacje, zamocowania, podwieszeriaskrukcje
wsporcze, etc.), niezaeie od pokrycia odpowiedmpowtoky zabezpieczafa, nalery pokry powtoka
malarslg w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w ranych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalacji). Naley zastosowa powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniage odpowiedni trwatos¢ oraz estetykinstalacji. Wytyczne okéajace,

w ktorych obszarach nafe zastosowadodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementaskalacji
oraz typ i kolor powlok zostarprzekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania kontroli jakdci

Ogodlne wymagania dotyaee kontroli jakdéci podano w OST .

6.2. Szczegotowe wymagania — odbior guizyoperacyjny

Odbiory medzyoperacyjneaelementem kontroli wykonania rob6t poprzedeggh zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub gsediorstwa. Naley je przeprowadzaw stosunku
do nastpujacych rodzajéw robaot:

- Przefcia dla przewoddéw przeziany i stropy.

- Fundamenty pod ugdzenia.

- Konstrukcje pod urmzenia.

- Konstrukcje wsporcze

- Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotygze przedmiaru podano w OST .

7.2. Szczego6towe wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru robot

Jednosti obmiarows dla poszczegdlnych elementéw instalagjiszt. — dla urgdzen; me — dla blachy;
mb — dla rur; kpl. — dla zestawdw; kg — dla matémamasowych.

W wycenie robét naley uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego fiorkawania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowaniagwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynkuwejgeia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
pofaczenia roziczne, materialy i elementy moutave i uszczelniage, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczafe, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczeejsca robodt, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujce, osprat, filtry, ttumiki dzwicku i drga, klapy przeciwpearowe, atestowane
przegcia instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzapdmenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploghe potrzebne do napetnienia i rozruchu insfialac
oraz wszelkie zabiegi i czyném konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcyriaoich stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji

Przy wycenie robot natg zwrdcic uwag: na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moget
wpltyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbiorstalaciji.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH
8.1. Ogolne wymagania odbioru robét
Ogodlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w OST .
8.2. Odbiory robot
Odbior rob6t nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, rigsiajdo eksploatacji i osgaja zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia irstara o gotowsci obiektéw do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakmeniu rob6t na budowie.
Przedmiotem odbiorwge instalacje wentylacji i technologiczne, ktorgodrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestyciji.
8.2.1. Odbior czsciowy
Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robot ,,zanikgjych”, ktére musz by¢ wykonane przed
zakaczeniem caléci zadania. Naley sprawdzt:
- zgodna¢ wykonania z projektem,
- uzycie wiaciwych materiatow,

Wykonanie prawidtowych patze i konstrukcji.
Odb|ory czsciowe przeprowadzaeiv trybie przewidzianym dla odbioréw koowych, jednak bez oceny
prawidtowdici dziatania catego usglzenia.
8.2.2. Odbior kaicowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolngstalacji naley dokon& komisyjnego odbioru
koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t mortavych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uytkownika; w przypadkach szczegoélnych w sktad kgimishodz rowniez:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel strgy pozarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji z@#gowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbiorow stanawaakcznik do protokotu kacowego.
Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt:
- zgodna¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,
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- aktualné¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalacji.

Przy odbiorze kiicowym naley przedstawd komisji nasgpujace dokumenty:

- Dokumentag technicza z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniaokahywanymi
w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksizke obmiardw,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,

- protokoty wykonanych préb i bada

- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow adzer i materiatéw podlegagych odbiorom
technicznym, a tale decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchawzadzer zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji aglerykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw kmowych. Podczas odbioru koowego nagpuje sprawdzenie dziatania
poszczegodlnych ugdzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzetosownych dokumentow.
Z dokonanego odbioru nalesporadzi¢ protokét kacowy z adnotagjo jakaci wykonania prac

Z uwzgkdnieniem opiséw poszczegoblnych parametrow poddegah odbiorowi oraz zgodloi
terminOw realizacji. Protokot natg podpisé przez osoby prowadee budow.

8.3. Zobowhzania wykonawcy po zaké@czeniu robot

Przedstbiorstwo wykonawczedulzie musiato zapew&ij po odbiorze, obecié wykwalifikowanego
technika, uczestnigzego w projekcie, w celu przeszkolenia personeliacego obstugiwasprzt

i urzadzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogdblne wymagania rozliczenia robot

Ogolne wymagania dotygee rozliczenia robé6t podano w OST .

9.2. Szczego6towe wymagania rozliczenia robét

Oferent jest zobowkzany do zasgniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecamynformaciji
odnasnie wszelkich dokumentowelacych podstaw przetargu. Obowgzkiem oferenta jest zkenie
ryczattowej oferty uwzgidniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonarstalacji w taki
sposobb, aby spetniaty wymagania inwestora i reprtezeéaty wymagany standard. Oferent jest
zobowhzany do uwzgldnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infogji@awartych

w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentactegazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasisoi nalery si¢ skontaktowa z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Przepisy (z uwzgkdnieniem paniejszych zmian)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75p690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ociinmrzeciw-
pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyratsiuzacych
do ochrony przeciwp@rowej, ktbre mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agghie na
podstawie certyfikatu zgodsai.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia 1997 r. w sprawie ogolnych prze-
pisdw bezpiecaestwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniazhl).44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spiawvyrobow
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktore mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agghie
na podstawie certyfikatu zgodswd (Dz.U.98.55-362)
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgintylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
10.2 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanii urzadzen i materiatow.
10.3 Polskie Normywprowadzone do obouzkowego stosowania:

PN-B-03430

PN-B-03431
PN-B-02151/02

PN-B-02020
PN-B-02402
PN-B-0240

10.4 Inne normy:
PN-B-0141 I: 1999
PN-76/B-03420
PN-78/B-03421

Wentylacja w budynkach mieszkalnych eszitania zbiorowego
tyteczndci publicznej. Wymagania.

Wentylacja mechaniczna w budownictwignvdgania.

Akustyka budowlana. Ochrona przeddeh pomieszcaev budynkach.
DopusZorawart@ci poziomu dwieku w pomieszczeniach.

Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganialicaenia.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamipszczé w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowezgirzne.

Wentylacja i klimatyzacja —riénologia.
Wentylacja i klimatyzacja. Paetiy obliczeniowe powietrza zewtnznego.
Wentylacja i klimadgga. Parametry obliczeniowe powietrza

w pondezeniach przeznaczonych do statego przebywadia. lu
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4. WEZEtL CIEPLNY WYMIENNIKOWY

KOD CPV 45232140-5

(LOKALNE W EZtY GRZEWCZE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i odbioru robét

w zakresie wykonania wymiennikowegezha cieplnego c.o., c.t. i c.c.w. dla potrzeb bugeali sportowe]

wraz z zespotem boisk zewtrenych, przebudowy wjazdu od ul. Narutowicza, wgejazdu od ul. Kéciuszki,
budowy drogi p.pa i uksztattowania terenu na terenie inwestycjiany sposobuiytkowania istnigjcych
pomieszcze gospodarczych piwnicy w budynku Zespotu Szkét Budaych dla potrzeb Szkoty Mistrzostwa
Sportowego oraz przebudowy istamgj sali gimnastycznej wraz z infrastruldttechniczg i projektem
zagospodarowania terenu na dziatkach o nr ewi].223, 2/5, 2/6, 2/7, 114, 33 w Radomiu przy wsdfuszki 7.
1.2. Zakres stosowania Szczegbétowej Specyfikacii diicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wymiennikowego gzta cieplnego . Niniejsza specyfikacja techniczaweazana jest

z wykonaniem ridej wymienionych robot:

- monta rurociagéw,

- monta armatury odcinagej,

- monta wymiennikéw ptytowych - wztow kompaktowych

- monta pomp

- monta stabilizatora c.w.u.

- oprzewodowanie i montaparatury AKP

- badania i préb instalacji,

- wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Zakres opracowania

Wezet cieplny wykonany d&dzie jako wzet kompaktowy w oparciu o wymienniki ptytowe.

Uktad wezta zaprojektowano z zabezpieczeniem przy pomomzymaa wzbiorczego zamkiego typu
.FLAMCQO” wraz z zaworem bezpiec#stwa. Wszystkie spusty sprowaglziad posadzkdo jednej rury
potaczeniowej i odprowadzido studzienki schtadzagej.

Naczynie wzbiorcze przeponowe powinng loynieszczone w pomieszczenigzaha cieplnego i paczone za
pomoa rury wzbiorczej z przewodem powrothnym instalacgntralnego ogrzewania za zaworami
odcinapcymi wymiennik ciepta. Temperatura pomieszczeniwipna wynost min. 10C. Rura wzbiorcza
powinna by prowadzona ze spadkiem w jednym kierunku ze speatkninimum %o.. Naczynie wzbiorcze
winno by wyposaone w zawér spustowy uriwiajacy catkowite oprénienie rury wzbiorczej i przestrzeni
wodnej naczynia i manometr.

Napetnianie i uzupetnianie instalacji c.0. aatzdatniol z powrotu sieci zdalaczynnej.

Wszystkie przewody natg oczysci¢ z rdzy i zanieczyszcaedo Il stopnia czystzi i odttusci¢ przy pomocy
benzyny ekstrakcyjnej. Malowanie wykangrzy wyciu farb podktadowych i nawierzchniowych wg
instrukcji KOR-3A dla warunkdéw o podwigzonej temperaturze.

Izolacje termiczra wykona zgodnie z norm PN-B-02421:2000 z zastosowaniem elementow izogcyj
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prefabrykowanych wykonanych z pianki poliuretanawBjla utatwienia identyfikacji przewodoéw po
zaizolowaniu termicznym na zewmmznych powiokach izolacji natg umiesci¢ kolorowe strzalki
oznaczajce kierunek przeptywu czynnika oraz oitemie jego parametrow.

Co najmniej raz w tygodniu nale podd& instalacje c.w.u. dezynfekcji termiczne] pocdsgapc
temperatug c.w.u. do ok. 700C.

Przewody i armatura.

Instalacje w pomieszczeniwata cieplnego wykonaz rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219,
taczonych przez spawanie .

Przewody wodoaigowe z rur stalowych podwdjnie ocynkowanyecitzionych zaczkami gwintowanymi,
podwdjnie ocynkowanymi, z uszczelnieniem konopilrhitaima teflonowa. Rury wg PN - 90/H — 74200.
Przefcia przewodow projektowanych przedany i stropy w rurach ochronnych.

Po zmontowaniu instalacjiazta naley wykon& rozruch 72-godzinny gzta na cinienie 0,6 MPa, bez
zaworOw bezpiecZstwa i naczynia wzbiorczego.

Po zmontowaniu instalagpalezy starannie wyptuk&a Po ptukaniu wykon@aprébe cisnieniows, rozruch na
zimno, a nagpnie rozruch na gaco.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realiza)b6t zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacy
techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i axhirob6t budowlano-montawych. Tom li
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavezd 988.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji wymiennikoweggzia cieplnego do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zakpienia zaprojektowanych materiatow —

w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mog powodowad obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji, a jeeli dotycz zamiany
materiatéw i elementow okénych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mpgwodowé

zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortawe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi prisgami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wzta cieplnego magby¢ stosowane wyroby producentow krajowych

i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawmanvyrobu akceptagjinspektora

Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powiniert bpkonywany wedtug wymaga w sposob okrdony

aktualnymi normami.

2.1. Przewody

- Instalacja wzta cieplnego wykonanasizie z rur stalowych czarnych bez szwezlonych przez spawanie
wg. PN-80/H-74219 .

- Przewody c.w.u.dma wykonane z rur stalowych podwadjnie ocynkowanygbzénych ziczkami
gwintowanymi wg.PN-90/H-74200.

Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewatnz i wewmntrz, bez widocznych #eréw

i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura i osprzet

W skiad wezia cieplnego wchodz

- wymiennik ciepta c.0. HL 1-62 z podstawadlacja - Danfoss LPM

- wymiennik ciepta c.t. XB 51-48 H z podstawizolacjp — Danfoss LPM

- wymiennik ciepta c.w.u. XB 51-54/54 H z podstaiizolacja — Danfoss LOM

- Filtroodmulacz magnetyczny FO 2 1 65 mm z izolagj

- Filtr siatkowy kotn. ar. 65 mm
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Licznik ciepta 2WR5 kotin. - Siemens

Zawdér regulacyjny VM2 ér. 25 mm z sitownikiem AMV 23- Danfoss
Zawory regulacyjne VM 2 &r. 32 mm z sitownikiem AMV 33 - Danfoss
- Regulator rénicy cisnien AVP 40 PN 25 - Danfoss

- Regulator Dp —punkt pomiarusaienia osr. 15/6 mm - Giacomini

- Regulator ECL Comfort 300 + C66 — Danfoss

- Regulator ECL Comfort 300 + C60 — Danfoss

- Regulator ECL Comfort 200 + P16 - Danfoss

- Czujnik temp zewn. ESMT - Danfoss

- Czujnik temp. zanurzeniowy ESMU 100 - Danfoss

- Termostat TR/STW ST-1 - Danfoss

- Termostat TR/STW ST-1 - Danfoss

- Pompa Stratos 30/1-8 1x230 V - Wilo

- Pompa Stratos 25/1-6 1x230 V — Wilo

- Pompa Stratos ECO 25/1-5 1x230 V — Wilo

- Pompa Stratos 25/1-6 1x230 V — Wilo

- Zawory bezp. SYR 1915 o sr. 25 mm

- Zawor regulacyjny VRG 3 ér. 20 mm z sitownikiem AMV 25 — Danfoss
- Zawor regulacyjny VRG 3 ér. 25 mm z sitownikiem AMV 25 — Danfoss
- Zawor regulacyjny VRG 3 ér. 15 mm z sitownikiem AMV 25 — Danfoss
- Zawor balansowy gwint.-Ballorex®. 32 mm — Broen DZT

- Zawdr balansowy gwint.-Ballorexd. 25 mm — Broen DZT

- Zawor balansowy gwint.-Ballorex®. 15 mm — Broen DZT

- Separator powietrza LA 50 — Reflex

- Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym

- Pompa TOP-S 40/10 1x230 V — Wilo

- Filtr siatkowy kotn. asr. 65 mm

- Przepustnica Uranie®. 65 mm — Danfoss

- Pompa cyrkulacyjna TOP-Z 25/6 1x230 V stal.nierd¥Vilo

- Zawor bezp.SYR 2115@. 25 mm

- lzolator przeptywow zwrotnych typ BA 276050 50 mm — Danfoss

- Stabilizator cieptej wody ocynk. SCWA 2/300 zlegja

- Wodomierz wody zimnej JS 6.0sn 32 mm

- Naczynie wzbiorcze przepon. N 200/6 bar — Reflex

- Naczynie wzbiorcze przepon. NG 80/6 bar — Reflex

- Kryza dlawiaca osr. 15/10 mm — Danfoss

- Zawor uzupetniania ztadu z manometrem typ %%3140 15 mm

- Wodomierz wody cieptej JS 90-1,510 15 mm

- Ztacze samoodcingge SU R 1x1

- Manometry cér. 160 mm 0.6 — 1,6 MPa

- Termometry techniczne 0-200 st. C

- Zawory odcinajce kulowe spawane

- Zawory odcingce kulowe gwintowane

- Zawory zwrotne gwintowane

- Zawory zwrotne kotnierzowe

- Filtry siatkowe gwintowane

- Kolektory instalacyjne

- Skrzynki elektryczne - obudowa Hensel — DanfaS#L

2.3. I1zolacja termiczna

Izolacje cieptochrona rurocagow naley wykona z otulin i sztywnych ksztaltek izolacyjnych w ptagu z
tworzywa niepalnego lub samogasego zgodnie z PN-85/-02421.
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Rury izolowa otulinami izolacyjnymi z pianki PE lub PU w p#zu z tworzywa niepalnego lub
samogasicego

Otuliny musz posiada aprobat techniczi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wyganez
Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&..

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje  niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu
czynndci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gugésztattki naley
przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetpadunku i magazynowania rur i ksztat-
tek naley unika ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura i osprzet

Dostarczon na budow armatue i urzadzenia nalgy uprzednio sprawdgina szczeln&@ i prawidtowd¢
wykonania. Caly ospez nalery sktadow@ w magazynach zamkgtych.

Materialy i uradzenia typu pompy, aparatura AKP, termometry, onagtry naczynia wzbiorcze itp.
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach producétaatue, taczniki i materiaty
pomocnicze nale przechowywaw magazynach lub pomieszczeniach zagtiyoh w pojemnikach.
Nalezy zachowa duza ostraznos¢ przy zatadunku i roztadunku powszych uradzes, aby nie dopgcic
do ich uszkodzenia.

4.3. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami
transportu w sposob zabezpieazsjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izala@plnych naley przechowywé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Naley unikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinfgz fponiewa
materiat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji édepronnej powinny mieptaszczyzny i krawdzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku dmimalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierd si¢g w granicach tolerancji okéenej w odpowiednich normach przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

Prace naley wykona zgodnie z PN 1999B-02423 ¢ty cieptownicze” oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru instalacji grzewczych” COBR&tal.

5.1. Montaz ruroci agéw

Rurochgi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAdszyt2
Przed uktadaniem przewodow nafesprawdzt tras oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowéa uszkodzenie przewodow (npgpyr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy i urglzenia przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczeé (ziemia, papiery
i inne elementy). Rurgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woldgwac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca wenia rur,

- wykonanie konstrukcji wsporczych

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zal@enie tulei ochronnych,

- ulazenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie peaiczen.
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Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogezym co najmniej 0,3% w kierunkirddta ciepta.
Poziome odcinki mugzby¢ wykonane ze spadkami zabezpieaz@ni odpowiednie odpowietrzenie
i odwodnienie.

W miejscach przéf przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen. Przefcia
przez przegrody budowlane wykdna tulejach ochronnych. Wadmprzestrzé miedzy zewrtrzna sciam
rury i wewrgtrzm tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeti@en
powinno zapewni@jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugctulei powinna by wigksza o
6+8 mm od grubgci sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody okfene jako granice oddzielenia
pozarowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

5.2 Montaz urzadzen.

Urzadzenia nalgy montowd zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aati rob6t budowlano-
montaowych” tom.Il oraz BN-90/8864-46 i PN-1999B-0242V¢zly cieplne”, jak réwnie danymi
producentow.

KoIeJn0sc wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca zamontowaniaaoiz,

- sprawdzenie poprawioi dziatania urzdzen,

- wykonanie konstrukcji wsporczych

- zamontowanie urdze,

pofaczenie urzdzea z rurami

5 3. Montaz armatury i osprzetu

Rurochgi wody cieptej 4czone lgda z armatug i osprztem za pomagpolaczen gwintowanych za pomac
ksztattek. Uszczelnienie tych pokear wykona za pomog np. konopi oraz pasty miniowej. Pozostate
rurociagi beda taczone poprzez spawanie lub za pompelaczen kotnierzowych.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- zestawienie i spasowanie agizen sprawdzenie dziatania armatury lub ogprz

- nagwintowanie kicowek lub przygotowanie do robot spawalniczych

- spawanie armatury i osgita , lub monta polaczer kotnierzowych

- skrecenie padczenia

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nale rozpoca¢ po zak@czeniu montau rurochgow i uradze , przeprowadzeniu
proby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordkni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@sionykonania powyszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny kBynatazone na styk i powinnycisle przyleg@ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowtwowej, styki poprzeczne i wzciue
elementéw nagbnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykdéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmioy¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych
narzdzi.

Gruba¢ wykonania izolacji nie powinnagsrézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

Izolacje cieptochrona rurocagow naley wykona z otulin i sztywnych ksztaltek izolacyjnych w ptagu z
tworzywa niepalnego lub samogasego z zgodnie z PN-85/-02421

Otuliny musa posiadé aprobat¢ techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wygapez
Centralny Qrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN&..

Izolacj cieplma nalezy wykona zgodnie z PN-85/B-02421. Izolacja z otulin i sztwwh ksztattek
izolacyjnych powinny by natazone na styk czotowy i powinnicisle przylega do powierzchni
izolowanej. Izolacja powinna lbyzamocowana opaskami umieszczonymi w gatsth co 200-300 mm.
Opaski naley wykona z materiatu zapewniagego trwaté¢ zamocowania, np: z drutu stalowego
ocynkowanego, drutu aluminiowego w powtoce poliviawyej, tasmy polipropylenowej do opakowatp.
Ptaszcz izolacyjny mma stosowaz folii, siatek i tkanin z tworzyw sztucznych — t@dat zastosowany
na ptaszcz izolacyjny powinien byiepalny lub samogasecy. W zalenosci od rodzaju zastosowanego
ptaszcza izolacyjnego oraz prgigj technologii montau ptaszcz izolacyjny powinien byamocowany
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na powierzchni izolacyjnej w sposob trwaly np. smpa: opasek mocagych, zapinek z tworzyw
sztucznych lub zgrzewania kraezi.

Orientacyjne grulsei izolaciji:

Dn zasilenie powrot
32-50 mm 20 mm 20 mm
pow. 50 mm 30 mm 20 mm

Izolacje cieplm wykona zgodnie z PN-85/B-02421.
Elementy instalacji naly oczysci¢ z rdzy do Ill stopnia czysfoi a nastpnie pomalowé 2-krotnie farl
odpormy na temperatat
Rury izolowa otulinami izolacyjnymi z pianki PE lub PU w p#zu z tworzywa niepalnego lub
samogasigcego. Otulina powinnécisle przylega& do powierzchni rury.

Przewody pary izolow@otulinami izolacyjnymi na temp 1600C grub. 60 mprzewody kondensatu — grub.
30 mm. Plaszcz otuliny z tworzywa niepalnego laimsgasacega . Dla ulatwienia
identyfikacji przewoddw po zaizolowaniu terarigm na zewetrznych powtokach izolacji
naley umiesci¢ kolorowe strzatki oznaczgie kierunek przeptywu czynnika oraz oitemie
jego parametrow.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe czarne dla wody o temperaturze 13%f&aley oczysci¢ do IlI-go stopnia czysfgai wg PN-
70/H-97050, odttéci¢ i malowa 3-krotnie emali syntetyczn kreadurow, tlenkows 0 symbolu 7962-
000-250. W przypadku rur nie izolowanych rigléodatkowo malowa2-krotnie emal kreadurovy
aluminiowg o0 symbolu 7962-000-850. Rury stalowe czarne dldywmtemperaturze 90/70 0C naje
oczysci¢ do ll-go stopnia czystei i malowa 2-krotnie farla olejnozywiczna do gruntowania
przeciwrdzewn, cynkows 60% o0 symbolu 2221-004-950. W przypadku rur nidawanych nalgy
dodatkowo malow&a2-krotnie emali chlorokauczukow o symbolu 7261-000-XXX. Rury do wody
zimnej i cieptej wody mytkowej stalowe ocynkowane po odtluszczeniu halaalowa farba
chlorokauczukow do gruntowania przeciwrdzewicynkows szas metaliczm ,,Cynkofan” o symbolu
722-004-950 oraz 2-krotnie ematihlorokauczukow o symbolu 7261-000-XXX. Wszystkie udzenia
wezta cieplnego takie jak: odmulacze i zbiorniki riglenalow& jak rurocigi zaleznie od temperatury.

5.6. Oznaczenie rurocigow

Dla fatwiejszej identyfikacji przewodow nalestosowa nastpujaca kolorystyk::

- wysokie parametry - kolor nzeny,

- instalacja CO - kolor pomazowy,

- technologia — wentylacja kolor fioletowy

- instalacja CWU - kolor zielony,

- cyrkulacja - kolor zielp przerywany,
- zimna woda - kolor niebiesk

Na rurach malow@lub naklej& strzatki zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika:

- linig ciagta - na rurze zasilagej

- linia przerywan - na rurze powrotnej

5.7.badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja po zamontowaniu zgodnie ze schematelnmtdogicznym przed malowaniem i wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi &poddana prdbie &ieniowej szczelnii.

- 2,0 Mpa- po stronie wody sieciowej,

- 0,9 Mpa - po stronie wody instalacyjnej i cieptajdy.

Przed whczeniem wewetrznej instalacji centralnego ogrzewania do insfalaczta instalac wewretrzng
centralnego ogrzewania i nagrzewnic wentylacyjnyalezy bardzo starannie wyptuka podda probie
cisnieniowej

Przed przyspieniem do badania szczeloonalery instalacg podlegagca prébie (lub jej czsé) kilkakrotnie
skutecznie przeptukavoda. Niezwtocznie po zakizeniu ptukania naky instalacg napetné woda
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uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjachzegrania. Wymagania i badania
dotyczce jakaci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg @pozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Podczas wykonywania probsnieniowych instalacji naley odlaczy¢ naczynie wzbiorcze.

Badania szczelroi instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze zewimznej powyej 0°C.

Spust wody z ptukania i probyscieniowej do kanalizacji poprzez studzierddwadniagca..

Prolg szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rgl@rzeprowadi zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-mamtaych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe” tj. przez napetnienie wdzenia wod zimmg i podniesienie wartei o 50 proc. wgkszej od
wartcsci przewidywanego énienia roboczego w miejscu przgkenia do sieci cieplnej, jednak nie
mniejszej nk 1 Mpa.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beghty odczyt zmiany
cisnienia o0 0,1 bara. Powinien ondoymieszczony w madiwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczel$oi nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciagu 30 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Préke c.c.w. naley przeprowaddi jak wyzej, uwzgkdniajac przewidywan wysokac¢ cisnienia w
wodochgu , w miejscu przyczania do sieci wodogjowe;.

Z préby cknieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Nalezy rowniez przeprowadz sprawdzenie wyregulowania zaworow bezpiéssga polegajce na
powodowaniu wzrostu énienia przeptywajcego czynnika grzejnego lub wody pitnej ponad oskaldla
kazdego zaworu éhienie i obserwacje manometrow zmanych z danym zaworem bezpiatstsva.
Zawoér bezpieczestwa powinien zadziataz chwily przekroczenia dopuszczalnegéndgnia o 10 proc.

Sprawdzenie prawidtovéoi urzadzen automatycznej regulacji instalacji technologicznajpotrzeby c.o.
moze odbywa si¢ tylko w sezonie grzewczym i powinnodgrzeprowadzone przy odbiorze instalacji
c.o.

Sprawdzenie ukladdéw automatycznej regulacji tentpeya.c.w. polega na stwierdzeniu czy z clwil
osiagnigcia granicznej temperatury cieptej wody r@asije automatyczne ograniczenie lub zaraki@
przeptywu czynnika grzejnego przez wymiennik.

Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armaturyraatgcznej regulacji naky spis& odpowiedni
protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczeloinalezy przeprowad# proky na goaco, przy najwyszych —

w miare mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekpaozajcych parametréw obli-
czeniowych.

Proba szczelrigi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac instalaciji.

Rozruchu urzdzen nalezy dokona w/g zasad z dokumentacji techniczno-ruchowej pcedtow uradzen.

Urzadzenia nalgy eksploatowéa zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wykonaniu wezta cieplnego nalgy wykonaé¢ 72 godzinny rozruch probny instalacji wezta
i instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania lub c.w.u. zalczajac protokoty:

Ukfad technologiczny:

- Sprawdzenie i oznaczenie ukladu (zgodnie z DT);

- Sprawdzenie ,punktu pracy” pompy (zgodnie z DT);

- Ustawienie dinienia ws¢pnego przestrzeni gazowej naczynia przeponoweguml(ig z DT);

- Ustawienie i kontrola dziatania zaworu bezpidgstera (zgodnie z DT).

Instalacja elektryczna i urzadzenia AKP:

- Sprawdzenie zerowania instalacji i aoizen

- Pomiar pgdu nominalnego silnikbw pomp (przy rzeczywistym iabeniu);

- Ustawienie zabezpiecag@radowych pomp, oraz uruchomienie jej w komunikaajirzadzeniami
peryferyjnymi (pompa, licznik ciepta)

- Ustawienie regulatora #aicy cisnien Ap na przeptyw max dla regulacji jadadowo-ilosciowej;

- Ustawienie regulatora pogodowego zgodnie z tafsgirawdzenie dotrzymania parametrow);
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- Sprawdzenie typu i zakresu zainstalowanych wodayier

5.8. Zagadnienia BHP

Roboty w wezle ciepinym wykoné zgodnie z obowazujacymi przepisami BHP

i przeciwpaarowymi. Podczas eksploatacji nalgrzestrzegaprzepisdéw dotycych

instalacji cieplnych oraz konserwacji i planowarganontéw. Gagce powierzchnie

przewodow i armatury natg zaizolow&. Przefcia midzy uradzeniami muszby¢ zgodne z przepisami.

Wysoké&t do przewoddw poziomych max 2,0 m od posadzki pgididrzadzenia elektryczne

naley zabezpieczyzgodnie z ogdlnymi zasadami o ochronie przeciagemiowej. Obstug
wymiennikowego wzta cieplnego nals okresowo przeszkdliz zagadnigé BHP.

- Dokonanie pomiaru hatasu w pomieszczendatey,

- Kontrola pracy WerJtyIacji, Qavietlenia i umiejscowienia ugelzeh.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wytyczne dla rozruchu i eksploatacji wzta cieplnego

Kontrola jakaci robét zwizanych z wykonaniem gzta powinna b§ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm ightvhkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna gopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. dlektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz; robot uzna
za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedzt badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu wzta cieplnego, nalsy dokona zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz normPN-64/B-10400.

Odb|ory midzyoperacyjne nahy przeprowadz w stosunku do nagbujacych robot:

przegcia dla przewodow przezxiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
poprawnd¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonania konsjruksporczych.

Z odbioréw medzyoperacyjnych nahy spis& protokoét stwierdzaijcy jakas¢ wykonania oraz przydatié
robét i elementéw do prawidiowego moanta

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedpaju rob6t naley dokona koncowego odbioru
technicznego instalacji technologiczne;.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rarai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot, Dziennik budowy, dokumenty datge jakéci wbudowanych materiatow
(S$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow ), protokodzystkich odbioréw technicznych
czesciowych, protokot przeprowadzenia préby szczétmoalej instalacii,

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt: zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyaymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji
projektowej, protokoty z odbiorow egciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek,
aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wiagszmiany i uzupetnienia), protokoty
bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanig
o0golne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.
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lO PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urmzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewavodnych
systemu zamkrtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymdgan

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezrenie wodnyctzamknitych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instfilagrzewa wodnych. Wymagania”.
PN-77/M-34031 ,Ruroeigi pary i wody gogcej. Wymagania i badania techniczne”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ayvania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

BN-90/8864-46 ,\Wzty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania, badania”

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wyama i badania jalkéci wody”.
PN-64/B-1040 Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poaiszgm.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-90/8864-46 -Wzty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badani

PN-1999B-02423 — \Azty cieptownicze

46



5. PRZYLACZE WODOCI AGOWE

KOD CPV 45232150-8

(ROBOTY W ZAKRESIE RUROCI AGOW DO PRZESYLU WODY)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotycze wykonania i odbioru
przylacza wodocigowego dla potrzeb budowy sali sportowej wrazspakem boisk zewgtrznych,
przebudowy wjazdu od ul. Narutowicza, budowy wjaadwl. K&ciuszki, budowy drogi p.poi
uksztattowania terenu na terenie inwestycji, zmigpgsobu gzytkowania istniejcych pomieszcze
gospodarczych piwnicy w budynku Zespotu Szkét Budowch dla potrzeb Szkoty Mistrzostwa Sportowego
oraz przebudowy istnigjej sali gimnastycznej wraz z infrastrulgttechniczg i projektem zagospodarowania
terenu na dziatkach o nr ewid.: 2/2, 2/3, 2/5, 2/8, 114, 33 w Radomiu przy ul. Exuszki 7.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
przy przebudowie i budowie sieci wodggbwej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynni umazliwiajace i magce na celu
budowe przylcza wodocigowego w zgodzie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot :

- wihczenie projektowanej sieci wodagowe] do istniggcego wodocigu

— wykonanie przydcza wodocigowego z rur PVC

— wprowadzenie przytza wodocigowego do budynku

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostave materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérknisjacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umaeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podta lub fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow wodoggowych, odgadzien, monta rur ochronnych i armatury

- zasypanie i zagzczenie wykopu z demortm umocnié scian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarow i bada

1.4.Przyjete rozwigzania projektowe

Sie¢ wodochgowa PE Dz160 wdczom w istniepcy wodockhg zeliwny Dn150 projektuje siwykon& z
rur SDR 17 PE100 Dz160x9,5mm. Mtenie zaprojektowano przez trojndelivny Dnl150/150 —
szczegOty wiczenia pokazano na rys. nr 2. Na &diej zaprojektowano zaswwDn150 firmy Hawle.
Odcinek wodocigu pod drog naley wykona metod, przecisku i zabezpiec&yura ostonow stalowg @
250 o dlugéci 8m. W ulicy Narutowicza naky zgodnie z warunkami wydanymi przez MZDiK w
Radomiu wykoné& wykop wielkaici 2x2m w miejscu wijczenia do istnigcego rurocigu. Rue
przewodovg nalezy utozy¢ na ptozach 150-171-E/C-35 lub 150-B-24 firmy Imte&liwice. Kace rury
ostonowej uszczeltimanszetami elastomerowymi typu”N" prod. Integravigle.
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Sie¢ wodochgowa ma dostarczavock dla celéw socjalno-bytowych. Zaprojektowano 2 taydy p-pa.
zewretrzny nadziemny dn 80 ze stali nierdzewnej z zaleezgniem przed ztamaniem, np. f-my HAWLE
typ H4 nr kat. 5195H4.

Dla zabezpieczenia przed efektami uderzenia hyidmndgo projektuje sibloki oporowe. Betonowe
bloki oporowe nalgy wykon&a jako zabezpieczenie przy trojnikach, tukach, zasthy hydrantach oraz
opaskach do przytzy wodocagowych. Szerok& bloku oporowego nie powinna bymniejsza ni
odlegtai¢ scian wykopu odscianki przewodu. Blok powinien opigraie 0 grunt nienaruszony. Wysad
bloku oporowego naiy przyja¢ 0 50 — 60 cm wisz od srednicy przewodu z zateniem i srodek
wysokasci bloku znajdowd sig bedzie na poziomie osi przewodu, co qugiie S¢ przez zagibienie
fundamentu bloku.Na odgglieniach i zatamaniach wodagu oraz za kolanem stopowym hydrantu
przewiduje st bloki oporowe, a pod zasuwami i hydrantami blo&dporowe. Wrzeciona zasuw naje
umiescic w obudowie, wyprowadzi do poziomu terenu i obudowaskrzynk zeliwng uliczra. Trag
wodocihgu oznacz§ tasma ostrzegawcz PE w kolorze biato-niebieskim szer. 20 cm, z wkiad
metaliczra, ukladam w wykopie 30 cm ponad ruragjiem. Zasuwy odcinage, hydranty i odgakienia
oznaczy tabliczkami informacyjnymi.

Po zakaczeniu robot obiekt zgtosido inwentaryzacji geodezyjnej i daytkowania.

Przewiduje si wykonanie przydcza wodocigowego z rur PEp 160 x 9,5mmdczonych przez zgrzewanie
czotowe. Przycze do budynku P 90 x 5,4mm.Ksztattki z kifcami do zgrzewania nalg zastosowa
klasy 100 PN —10. Przy wykonywaniu odgaén, tukdw i rozgatzien nalezy stosowa zeliwne trojniki
(wzmocnione blokami oporowymi). Armatyrosprzt i zeliwne ksztaltki paczeniowe, dobrano wg
systemu HAWLE, ktére zalecaesilo uzbrojenia proj. wodagju. Mazna rownie zastosowa ksztattki
PE100, np. firmy Wavin.

Rurochgi nalezy montowa na podsypce piaskowej o griébo25 cm i na gibokasci min.1,50 m poriej
terenu projektowanego, zgodnie ze spadkiem tereéray. zagtbieniu wodocigu mniej nk 1,50 m rug
ociepli¢ tupkami poliuretanowymi. Wszystkie prace amane z monteem i ukladaniem ruroggow w
wykopach powinny b§ prowadzone w taki sposob, aby nie powodowaly zay&zczenia wgtrza rur.
Po utaeniu rurocigdéw w wykopie nalgy sprawdzt glebokas¢ utozenia, jakéé utozenia i spadki.

Nad przewodami wodogjowymi naley roziozy¢é tasme znacznikoww z wkiladlky metalowg
wyprowadzor do skrzynek zasuw i hydrantéw. Przewody maleodda probie szczelriei na cénienie
1,5 cknienia roboczego zgodnie z PN-B-10725 oraz obmwjcymi przepisami. Po zakozeniu
odcinkowych préb hydraulicznych i catkowitym zalkaeniu budowy ruroggu naley go przeptukéa
woda wodochgowa w takiej ilosci by prdkaos¢ przeptywu wody wynosita 2,0 m/sek.z@4 stwierdzi sg,

ze woda z przeptukanego ruragu nie odpowiada wymogom pod wzdém bakteriologicznym natg
przeprowadz dezynfekog wg PN-72/B-10732. Rurogyi z rur zeliwnych i PE przed ich oddaniem do
eksploatacji naley doktadnie przeptukaczyst wody wodocagowa wypuszczajc wodk przez hydrant z
predkoscia przeptywu dostatecardla wyptukania wszystkich zanieczyszazaechanicznych.

Przewody z rur PE nie wymagajzasadniczo dezynfekcji, jednak w przypadku, gdybyda z
przeptukanego wodaoggu nie odpowiadata pod wzglem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadzajsiwoda chlorows uzyskam z chloratora przez zmieszanie
gazowego chloru z wag lub wody chlorowy powstah z rozpuszczenia w niej zgakdéw chloru
(podchlorynu wapnia lub sodu). Woda chlorowa powirawieré co najmniej 50mgCl2/dm3 przy czasie
kontaktu 24 godziny. Dezynfekgcjprzeprowadza sidozupc roztwor srodka dezynfekujcego przy
powolnym napetnianiu siecibz instalacji wodocigowej. Pozostakg chloru w wodzie po 24 godzinach
dezynfekcji powinna wyno&ilOmgCl2/dm3. Po zakeazeniu tej operacji przewody ponownie przeptuka
woda wodochgows.

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna &ydokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorstacji
sanitarno-epidemiologicznej. Korpusy hydrantéw qadyw dolnej czsci zwirkiem tworzcym ich
odwodnienie. Naley sprawdzt draznosé otworu stanowicego odwodnienie hydrantu. Czyddota
uchroni hydranty przed ewentualnym zamagei@m i jego uszkodzeniem podczas mrozéw.
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Skrzynki uliczne naley zabezpieczy przed przemieszczanieme spoprzez utwardzenie nawierzchni

wokot skrzynki.

Proly szczelnéci wodochgu przeprowadza @ipo utazeniu przewodow oraz wykonaniu warstwy

ochronnej i podbicia rur po obu stronach grunteraspizystym dla zabezpieczenia przed ich

poruszeniem.

Wszystkie z4cza do czasu zakozenia prob hydraulicznych musgozosté odkryte.

Wymagania odnimie szczelngci rurocagu ugte st w PN-B-10725:1997:

- wymagania odrimie szczelnéci odcinka przewodu jak i szczeku catego rurocigu;

- warunki przysipienia do badaszczelnéci proka hydrauliczn;

- wplyw temperatury na wyniki;

- stan odcinka przewodu przed pg&zczelnéci;

- zapewnienie warunkéw BHP;

- ci$nienie prébne odcinka i catego wodgmi;

- zapisywanie i ocena wynikéw bada

Whyniki przeprowadzonych badgpowinny by ujete w protokdle podpisanym przez czionkéw komisji

przeprowadzagej odbior. Jednym z cztonkdw komisji musitlyrzedstawiciel zytkownika.

Roboty ziemne naly wykona metod, reczm i mechanicza.

Sktadowanie urobku przewidujezsiv pasie robot o szeroka 20 m. W pasie 0 szerodw 10 m ziemg z

wykopu naley czasowo odwig.W poblizu uzbrojenia podziemnego i wissedztwie ewentualnych linii

napowietrznych wykopy natg wykona recznie. Gébokas¢ recznego kopania powinnaggec do rz:dnej

projektowanej niwelety obnbdnej o grubéci podsypki. Caté¢ przewodéw wodoagowych zaleca si

uklada w wykopie wyskoprzestrzennym odeskowanym i rozpartym balamidignymi. Przy metodzie

mechanicznej wykop natg konczy¢ o 0,1 m nad projektowanniwelety rurochgu. Ostatry warstwe

nalezy odspot recznie. Rurocigi nalery uktada na 25 cm warstwie podsypki piaskowawirowej. Gdy

lokalne warunki na to pozwolmaozna wykorzystd grunt sypki z wykopu. Z uwagi na miovosé

wystepowania wody gruntowej nalg wykona drena roboczy w dolnej agci wykopu, poprzez

utozenie gczkoéw o srednicy @ 15 cm w obsypcewirowo — piaskowej. &zki drenarskie nahy

wprowadzt do studzienki z kigow betonowychps0 cm, z ktérej wodadolzie odpompowywana.

Zasypanie wykopow natg rozpocza¢ od gniazd pod zEzami, przez wypetnienie ich piaskiem i staranne

jego ubicie. Nagpnie zasypyw& 15-20 cm warstwami piasku na categlgdkasci wykopu starannie przy

tym ubijajac recznie.

Po wprowadzeniu przyptza do budynku natgy zastosowaksztattki przejciowe — PE/Stal. Zestaw

wodomierzowy w budynku natg wyposay¢ w zasuwy klinowe kotn. ér. 80 mm oraz 65 mm ,

wodomierz sprgzony Fila-Sztum typ Duet Il ér. 50/15 mm, filtr kotnierzowy &r. 65mm, oraz zawor

zwrotny antyskzeniowy typ EA 426 d&r. 65 mm kotnierzowy.

1.5. Okredlenia podstawowe

1.5.1.Przew6d wodoaigowy - rurociag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

odbiorcom.

— wodochg - zespdt wspotpracagych ze sofp obiektow i uradzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludrigi i przemystu w wog,

- sie¢ wodochgowa zewntrzna - uktad przewodow wodagiowych znajdujcy sk poza budynkiem
odbiorcow, zaopatragy w wod; ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodogigowy magistralny; magistrala wodagbwa - przewod wodogjowy
doprowadzajcy wock od stacji wodocigowej do przewodow rozdzielczych,

- przewdd wodogigowy rozdzielczy - przewdd wodagiowy doprowadzagy wodc: od przewodu
magistralnego do odgatien domowych i innych punktéw czerpalnych,

- odgatzienie domowe; patzenie domowe - przewdéd wodagowy z wodomierzematzacy sie€
wodochgowa z wewretrzmg instalacy obiektu zasilanego w wed

1.5.2. Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-

01600.
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1. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci woglgmivej powinny
odpowiadé& normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm kvggh lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiadaymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
Materialy majce kontakt z wogldo picia musg posiadé pozytywry opinie Paastwowego Zakladu Higieny
w Warszawie.
2.2.Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodogfjowej stosuje ginastpujace materiaty:
- rury cénieniowe PE SDR 17 DZ 160x9,5 mm wg PN-EN 1401999 i PN-EN 12201 i ZAT/97-
01-001
- rury ciénieniowe PE SDR 17 DZ 90x5,4 wg PN-EN 1401-1;9D%N-EN 12201 i ZAT/97-01-001
- rura ostonowa stalowas.250 mm |- 8m
2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinligna zgodny z wymaganiami normy BN- 62/6738-
07 i PN-88/B-06250.
2.4.Zaprawa
Zaprawa cementowa powinna odpowiaaarunkom normy PN-90/B-14501.
2.5.Kruszywo nad podsypk
Podsypka pod ruroggi maze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsypglpowinien
odpowiadé& wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
Rurochgi nalezy uktad& na 15 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalrmeunki na to pozwal
mozna wykorzystéa grunt sypki z wykopu.
Z uwagi na maliwos¢ wysigpowania wody gruntowej natg wykona drena roboczy w dolnej g&ci
wykopu, poprzez utgenie gczkow osrednicy@ 15 cm w obsypcewirowo — piaskowej. &zki
drenarskie naley wprowadz€ do studzienki z kigow betonowychgb0 cm, z ktérej wodadulzie
odpompowywana.
2.6. Armatura odcinajaca
Jako armaturodcinapca (przeptyw wody) nalgy stosowa:
zasuwyzeliwne kotnierzowe z ngkkim uszczelnieniem klina z obudawrzedtitzonego wrzeciona o
80 mm np. typ E f-my Hawle z obudaweleskopow i skrzynk uliczm
- zasuwyzeliwne kotnierzowe z ngkkim uszczelnieniem klina z obudawrzedhzonego wrzeciona o
150 mm np. typ E f-my Hawle z obudgweleskopow i skrzynk uliczmg
— zasuwazeliwna kotnierzowa z ngkkim uszczelnieniem klina &. 65 mm np. typ E f-my Hawle-
krétka
- zasuwazeliwna kotnierzowa z mkkim uszczelnieniem klina &. 80 mm np. typ E f-my Hawle-
krétka
— filtr kotnierzowy o sr. 65 mm
— zawOr zwrotny antyskeniowy kotnierzowy EA 426 é. 65 mm — kotnierzowy
— wodomierz sprzzony Fila-sztum typ Duet Il ér. 50/15 mm kotnierzowy Qn-16 m3/h dn. 50 mm
2.7. Elementy montaowe i uzupetniapce
Jako elementy mortawe naley stosowa:
— tréjnik zeliwny kotnierzowy cér.150/150 mm
— kotnierz z kr&cem do zgrzewania@. 150 mm nr.kat.0310 PN 10 np. f-my Hawle
— trojnik zeliwny kotnierzowy asr. 150x80 mm
- krociec dwukotnierzowyeliwny FF osr. 80 mm
— kolano dwukotnierzowe ze stopkod hydrant &r. 80 mm
- zwezkazeliwna kotnierzowa d&r. 150x80 mm
— kotnierz z krécem do zgrzewania o sr. 80 mm nr.kat.0310 PN-1Bmp Hawle
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— zeliwny tuk kotnierzowy 90 st. o sr. 150 mm np. f-idawle
- zwezka dwukotnierzowa FFR o sr. 80/50 mm
— kotnierz z gwintem wewgtrznym dn.50/1 ¥2" np. f-my Hawle
- zwezka dwukotnierzowa FFR o sr. 50/65 mm
— rura stalowa ocynk. r. 50 mm
— rura stal.ocynk. o sr. 80 mm
— tasma ostrzegawcza z PVC
— ptozy typu 150-171-E/C-35 Integra dla rur ochrormgar. 250 mm i dla rury przewodowejso.
160 mm
— manszety elastomerowe typu N dla rur ochronnyg&h 850 mm i dla rury przewodowejso.160
mm
2.8. Hydranty
Nalezy stosowa hydranty nadziemne @ednicy nominalnej 80 mm z zabezpieczeniem przachahiem
np. f-my Hawle typ H4 nr.kat 5196H4 - odpowiagtag wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-
77/5213-04
- ksztaltki cénieniowe réane systemowe (trojniki kotnierzowe, ksztattki p&oépwe, kolano
stopowe itp.)
2.9. Sktadowanie
Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poéén w sposéb
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamisferycznymi oraz spetnienie
warunkoéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalektadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z podigem na
catej swej dtugéci. Mozna je sktadowéna g;sto utazonych podktadach. Wysoké sterty rur PE nie
powinna przekraczal,5 m. Skladowane rury nie powinnydayaraone na bezpoednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejseeghowywania nie powinna przekra€ca9doC,
2.9.1.Armatura przemystowa
Armatura zgodnie z norrPN-92/M-74001 powinna léyprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymiyhaikami powodujcymi korozg.
2.9.2. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka wodagu.
Podlae sktadowiska powinno kyrowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemezpleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegasiania i poboru.
2.9.3. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamkegtiych. Sktadowany cement
musi by bezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge by diuzszy
niz 3 miesjce.
3. SPRZAET
Warunki ogdlne stosowania spta podano w OST.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potgeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezpne przed przesuwaniem przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie tramgpnie powinny stykasie z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleuca, a szczegolpostranosé nalezy zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinizko 00C i niszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa micze przewysza& sciansrodka transportu o
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wiecej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg
uktada na podktadach drewnianych, podobnie poszczegbimetwy naley przedzieléd elementami
drewnianymi o grubixi wigkszej niz wystapce czsci rur

4.2 Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbygvsic krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawgtijacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowiarzam powinna b§ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3.Transport skrzynek ulicznych

Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnyndiodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniszkodzeniem. Skrzynki naletaczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktadaje na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinmliwiac uzycie sprztu
mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowoduj
— segregaciji skladnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych

oraz zapewniwlasciwy czas transportu unatiwiaj acy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmoa by¢ transportowane dowolnymirodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilici gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatdw, w miapostpu robaot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoaami krytymi, chroricymi cement przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia roldtvale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravgdziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymomas(z rzdnymi sprawdzanymi przez sy
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i igkdme przekae Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgza robot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedimowym, ustalajc warunki wykonywania robot
w strefie tych urzdzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemayammpowan z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny lbyzachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) goérne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urmawiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajy do wykopu;

c) w razie koniecznizi wykonany zostanie g odprowadzajcy wodt na bezpieczpodlegtac.

5.1.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmyujsungcie z pasa wywlaszczenia (moiavego) resztek starych budowli,
chodnikéw, krawznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazpreez Inspektora nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykaeaz elementéw nitiwych do powtdrnego
wykorzystania powinny yusuwane bez powodowaniaednych uszkodzei odwiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru. Bg®czne elementy i materiaty powinnydoyywiezione na
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wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tychtenatéw poza pasem wywilaszczenia Wykonawca
powinien uzyskana to pisemizgod: witasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usugtiych budowlach lub
ich elementach, znajdige s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumenidejojektove beda
wykonywane wykopy powinny liytymczasowo zabezpieczone. W szczegd@noalery zapobiec
gromadzeniu giw nich wody opadowej. Zeli budowle przeznaczone do ustgia stanowd elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nexgienie) Wykonawca nie przysipic¢ do prac
rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniebmzdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo#&aha rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiérki odwiezie i zhy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoaxiem wykonywania wykopow natg wykona: przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiest na szerokeci wykopu.
Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.z##i materiaty obudowy nieadabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéwoaferycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawmoprzez zastosowanie odpowiedrdcbdkow antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wkciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopéweecznie z zastosowaniem gdzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny Byozpoczynane od najigj potazonego punktu ruroggu przesuway
sig stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu tgldokon& przez utaenie przy jego krawdziach
bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednémizebyty ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzeé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy powinna ldydostosowana dérednicy przewodu i
wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowarieian wykopu nalgy prowadzé w miare
jego gkbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskemywanego wykopu, krzyijace si lub biegrce
réwnolegle z wykopem powinny bByabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie petpmbwieszone
w sposOb zapewniggy ich eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdci 1,0 m.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpeojektowej, przy
czym powinno by ono na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykona bezpdgrednio przed wykonaniem
podsypki i utaeniem przewodow. Usuwgtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.3. Przygotowanie podiga

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcietppodiae naley wykona z warstwy

ttucznia lubzwiru z piaskiem o gruldei 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektows.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospotkizwiru lub thucznia o grubiei 10 cm
zgodnie z dokumentacprojektows.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentaciji projektowe;j.

5.4. Roboty montaowe

5.4.1. Warunki og6lne

Rurochgi nalery uktad& na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalr@eunki na to pozwal
mozna wykorzystéa grunt sypki z wykopu.

Z uwagi na megliwos¢ wystpowania wody gruntowej natg wykona drena roboczy w dolnej a&ci
wykopu, poprzez utaenie aczkow osrednicy@ 15 cm w obsypcewirowo — piaskowej.  &zki
drenarskie naley wprowadzé do studzienki z kigow betonowychgs0 cm, z ktérej wodadulzie
odpompowywana.

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapeimpzliwo$¢ spuszczenia wody z ruragow nie mniej
jednak nz 0,1%.
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Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji ciepln@odkow zabezpieczagych
podiaze i przewdd przed przemarzaniem powinnéataka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanegenarbyto weksze ni gigbokas¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rusrednicy poriej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefieohz=1,0m,hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolacgiepln w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje

si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz gdany budowli

powinna by zgodna z dokumentagj

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow
Rurocigi nalezy montowa& na podsypce piaskowej o griéool5 cm i na gibokasci ok.1,80 m

ponizej terenu projektowanego. Wszystkie praceazame z montgem i ukladaniem ruroggdw w

wykopach powinny by prowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zaygzczenia wgtrza rur.

Po utazeniu rurocagow w wykopie nalgy sprawdzt gigbokas¢ utozenia, jakéc utozenia i spadki.

Nad przewodami wodoggowymi naley roztazy¢ tasme znacznikovy z wkiadlky metalova

wyprowadzon np. do skrzynek zasuw.

Przewod powinien hiytak utazony na podtau naturalnym, aby opieratgsha nim wzdha catej

diugasci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Poszczegdlne odcinki rur

powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiedr@dku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby

rura nie zmienita poteenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Pokczenie rur nalkey wykonywa w sposob nagpujacy:

— rury z tworzyw sztucznych PE poprzez zgrzewaniezdimwe i elektrooporowe

— rury cisnieniowe z tworzywa PVGzenie poprzez wcisk na uszczelki osadzone w kiatib

— ksztattkizeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazelkami gumowymi dostarczonymi
w komplecie przez producenta rur.

— ksztaltkizeliwne kotnierzowe przez sieenie kotnierzysrubami z podktadki nakrtka w wykonaniu
odpornym na korogj(ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednataeniu uszczelki
gumowej pomgdzy laczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nglastosowa tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,

gdy kat nachylenia w stopniach przekracza ppsjace wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy &dchylenia przekracza wielkbdopuszczalnej strzatki

ugiecia przewodu podarw warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wiedkamiany kierunku w pionie lub poziomie na gceniu rur

(ztaczu kielichowym) przekracza 2atia odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5 do +300C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm planie i pionie na skutek parcia wody powinno

by¢ zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienisljevystepuja) nalery

umieszczé: przy kaicédwkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kierunku;
dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowsrtattek,

Blok oporowy powinien by tak ustawiony, aby swtylna §ciam opierat s¢ o grunt nienaruszony. W

przypadku braku midiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tyln $ciam bloku a

gruntem rodzimym zatabetonem klasy B15.

Odlegtas¢ migdzy blokiem oporowym §cianky przewodu wodoagowego powinna kynie mniejsza ri

0,10 m. Przestrzemigdzy przewodem a blokiem najezala betonem klasy B15 izolag go od

przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mama wykonyw& dowolra metod,, natomiast potej - do rzdnej

spodu bloku - wykop naky pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu

wodochgowego.
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5.4.4. Armatura odcinajaca
Armature odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa:

- na wztach wodocigowych (przy odgakieniach),

— na odgadzieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Prijede;.
5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne
Hydranty naley umieszczé:

— w terenie zabudowanym w odle§d 100 m jeden od drugiego,
w najnizszych (dla odwodnienia) i najurgzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodgowe;j
rozdzielczej oraz w innych miejscach wskazanychakibnentacji Projektowe].
5.4.6 Pomiar zuycia wody
Pomiar ilgci zuzywanej wody odbywat gibedzie w budynku.
5.4.7. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowadaiszkodzenia utamnego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przesilgociowej i cieplnej. Grub& warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej powinna wyaalia przewodéw z rur PE i PVC - 0,3 m.
Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-srednioziarnisty wg PN-B-02480.
Odcinek rurocigu pod drog nalezy zasypa piaskiem z odpowiednim stopniem gagczenia.
Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniendwag:szczony ubijakiemecznym po obu
stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig;szczg mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag;szczenia gruntu powinien &ggodny z dokumentagprojektows.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych wigtiecej drodze o nawierzchni ulepszonej i truskrio
osiagniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nateastpi¢ gorm warstwe zasypu
wzmocnior podbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Przewody naley podda probie szczelnii na cénienie 1.5 dinienia roboczego zgodnie z PN-B-10725
oraz obowdzujacymi przepisami. Po zakozeniu odcinkowych préb hydraulicznych i catkowitym
zakaczeniu budowy ruroggu naley go przeptuké woda wodocagowa w takiej ilosci by prdkosé
przeptywu wody wynosita 2,0 m/sek.zéd stwierdzi s¢, ze woda z przeptukanego ruregu nie
odpowiada wymogom pod wzglem bakteriologicznym natg przeprowaddi dezynfekcg wg PN-72/B-
10732. Rurocigi z rurzeliwnych oraz PE i PVC przed ich oddaniem do elagigi naley doktadnie
przeptuka czyst woda wodochgowa wypuszczac wodt przez hydrant z pdkoscia przeptywu
dostateczadla wyptukania wszystkich zanieczyszfizaechanicznych.

Przewody z rur PE i PVC nie wymagagasadniczo dezynfekcji, jednak w przypadku, gdybda z
przeptukanego wodoggu nie odpowiadata pod wzglem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadzgaswoda chlorowg uzyskam z chloratora przez zmieszanie
gazowego chloru z waglub wody chlorowa powsta z rozpuszczenia w niej zgakdw chloru
(podchlorynu wapnia lub sodu). Woda chlorowa powiaawieré co najmniej 50mgCl2/dm3 przy czasie
kontaktu 24 godziny. Dezynfekcprzeprowadza sidozupc roztwérsrodka dezynfekujcego przy
powolnym napetnianiu siecilz instalacji wodocigowej. Pozostakt chloru w wodzie po 24 godzinach
dezynfekcji powinna wyno&il0mgCl2/dm3. Po zakezeniu tej operacji przewody ponownie przeptuka
woda wodochgows.

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna bylokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorstaciji
sanitarno-epidemiologiczne;.

Proby szczelnéci wodochgu przeprowadzasipo utazeniu przewoddw oraz wykonaniu warstwy
ochronnej i podbicia rur po obu stronach grunteaspizystym dla zabezpieczenia przed ich
poruszeniem.
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Wszystkie zacza do czasu zakozenia préb hydraulicznych musgozosta odkryte.

Wymagania odnimie szczelngci rurochgu ugte s w PN-B-10725:1997:

- wymagania odrimie szczelnéci odcinka przewodu jak i szczekm

catego ruroeigu;

- warunki przysipienia do badaszczelnéci prola hydrauliczn;

- wplyw temperatury na wyniki;

- stan odcinka przewodu przed pg@zczelnéci;

- zapewnienie warunkéw BHP;

- cisnienie probne odcinka i calego wodgi;

- zapisywanie i ocena wynikéw bada

Wyniki przeprowadzonych badaowinny by ujete w protokole podpisanym przez cztonkéw komisji

przeprowadzagej odbior. Jednym z cztonkdw komisji musitlyrzedstawiciel zytkownika.

6.1.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrzadania magce na celu:

- zakwalifikowania gruntdow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skladu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotizasie trwania budowy

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadziimgobot w zakresie i z

czestotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadod odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pattk ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymil@nymi przez wytwokg

- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istmieigo uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowizi podtaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszétnavilgotnasci i
zgodndci z okrglonym w dokumentacii,

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanego pod&wzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodind z dokumentaagjtechniczi i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznyryiwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utgenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kogpzj

— sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

— badanie szczeldoi catego przewodu,
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— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagradanie wskaikdéw zagszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno
wynosk wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgiej naturalne podie nie powinno przekroczy3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie keglei wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie pawiprzekraczadla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- rdznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gtedgch przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekrogzydla
przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mpegowodowad na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopier zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien
wynosk mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodwmziglednia nizej wymienione

elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jedrost

— rozbiérka starych przewodow w m

— rozbidérka nawierzchni w m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gbIne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyriud
zwigzane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopow,

przygotowanie podta,

roboty montaowe wykonania ruroggow,

préby szczelngci przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiaj acym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego ppstrobot.

Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m i powinna
wynosi okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztuczneg&€PVWez wzgidu na sposob prowadzenia
wykopow.

Dopuszcza sizwigckszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by ona uzaléniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia

uzbrojenia lub uzasadniona wegdami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzorkotoje odbioru
robét zanikajcych.

8.3.0dbioér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu podlega:
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— sprawdzenie kompletsoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegage na
sprawdzeniu protokoétéw batigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyalanwych),

— badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigi@czonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni@g.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednaimnobowazujacych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byijcte w formie protokoétu, szczegotowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisaaezpnadzér techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzagcej badania. Wyniki badgprzeprowadzonych podczas odbioruiawego nalgy uzna

za doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zelrusci catego przewodu) zostaty

spetnione. Jeeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zateosci od tego okréi¢ konieczne

dalsze pogpowanie. ]

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuje:

— dostave materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozkadvych,

— wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z uoreeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podia i fundamentu,

- ulozenie przewoddw wraz z morm armatury i innego wyposania,

- przeprowadzenie proby szczedop

— przeprowadzenie baddakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-87/B-01060

PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111

PN-B-10725
PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-
74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

Siewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypaosgania
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia b@zgaie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla praééw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalognawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Wodoapgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

Armatura przemystowa. Ogélne wymagabadania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzaoiediwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instgleh wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty nadme na énienie nominalne 1
MPa

Systemy przewodow rurowych z tworagtucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)
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ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PElementydczace w rurocagach
cisnieniowych do wody

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Waruekhniczne wykonania i odbioru sieci
wodocihgowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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6. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45232410-9

(ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywmagania dotycee wykonania i odbioru
robét dotyczacych wykonania przgtza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budowysadrtowej wraz z
zespotem boisk zewtrznych, przebudowy wjazdu od ul. Narutowicza, wgavjazdu od ul.
Kosciuszki, budowy drogi p.poi uksztattowania terenu na terenie inwestycjigmy sposobu
uzytkowania istniejcych pomieszczegospodarczych piwnicy w budynku Zespotu Szkét Buidaych
dla potrzeb Szkoty Mistrzostwa Sportowego orazlmdewy istniejcej sali gimnastycznej wraz z
infrastruktug techniczg i projektem zagospodarowania terenu na dziatkaotewid.: 2/2, 2/3, 2/5, 2/6,
2/7,114, 33 w Radomiu przy ul. kouszki 7.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jak&ud@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuiszystkie czynneci umazliwiajace i majce na celu
budow; kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna z@@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robat.
- budowa kanatu sanitarnego PVC-U kielichowyahrzlitych (jednorodnych) klasy S
- wlaczenie przydcza do istnigjcej kanalizacji sanitarnej
- wykonanie studzienek kontrolno-rewizyjnych zddw betonowych

- badanie sieci kanalizacji sanitarnej
1.4 Zakres opracowania

Scieki pochodzce z przyboréw sanitarnych zosgamdprowadzone, poprzez projektowane preya
kanalizacji sanitarnej do istnigje] na terenie inwestycji kanalizacji sanitarnejvfaczenie do
studzienki Sistl i Sisr2). \Wézenie zaprojektowano do studzienki Sistl i SiBtZzewidziano trzy
wyjscia z budynku. Siezaprojektowano z rur PVC-U kl. S SDR 34 LITE, wzdprojektowanych
drog i chodnikéw. Podbudawkanatu sanitarnego z rur PVC, stanéw¢dzie podsypka o grulsoi
10 cm.

Studzienki kanalizacyjne projektujegst kregdw betonowychpl200 mm z cokotem dciankach
grubaici 15 cm wylewanym na mokro lub prefabrykowanym.

Podczas betonowania cokotu wylewanego na mokroynalstawt w szalunku, zgodnie z ¢gdnymi
projektu, przejcia szczelne dla rur PVC i zabeton@wa tacznie z betonowaniem calej komory
przeptywowej.

Wiazy zeliwne w wypetnieniem betonowym i wentylaajo studzienek zaprojektowano vagach
jezdnych klasy D400 a w terenie zielonym C250,

Studnie kanalizacyjne na terenie centrum wykankregow zelbetowych posadowionych na cokole
prefabrykowanym,aczonych na zapraswcementow z dodatkiem hydrobetu lub uszczglk
przykrytych plyt zelbetowy z whazenveliwnym typu cézkiego. Elementy betonowe studzienek
nalezy przed zasypaniem zabezpieczigvukrotnie Bitizolem R+2P. Osadzanie rur kanatu w
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1.5.

scianach studni przy wykorzystaniu praegzczelnych typu skoego lub rownolegtego. Projektuje
sie zastosowanie kgow z fabrycznie montowanymi przejami szczelnymi dla rur . Przy mouta
przeg¢ szczelnych na budowie nalebezwzgédnie montowé przegcia przed umieszczeniemgigu

w wykopie. Studzienki wyposane w piefcien odchzajacy. Piekcienie odcizajace uktadane na
gruncie stabilizowanym cementem.

Roboty ziemne nalg rozpoca¢ od sprawdzenia rzeczywistego zgunia istniegcych sieci
podziemnych w miejscach kolizji i skraywan, przez wykonanie przekopow kontrolnych.

Przed rozpoczxiem robo6t ziemnych zabezpieézgptyw wod deszczowych w taki sposéb aby w
zadnym wypadku woda gruntowa nie mogta przedositado wykopu.

Warunki lokalizacji kanatu pozwakgajna wykonywanie wykopéw w 85% mechanicznie, pozasta
ilos¢ wykopow naley wykon& recznie.

Wykopy projektuje si wykona jako wykopy vaskoprzestrzenne z umocnieniggaian, ze 100%
wymiarm gruntu pod drogami.

W miejscach kolizji i zblien z istniepcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonyévagcznie z
zachowaniem szczegdlnej ostnosci.

W przypadku zblien do kabli energetycznych lub telefonicznych na ghilg€ mniejsa niz 30cm,
nalezy kabel zabezpieczyrura ochronn z PVC.

Na czas budowy wykopy zabezpieédbarierky a w nocy éwietli¢.

Przed przysipieniem do rob6t w pasie drogowym powiadénimstytucje wyszczegdlnione w
protokéle ZUD-u i uzyskastosowane pozwolenia do prowadzenia robot.

Przewiduje s ulozenie kanatdw kanalizacji sanitarnej w wykopie askoprzestrzennym
zabezpieczonym przy pomocy pionowego deskowanialyz przengnych lub przesuwnych,
wyciaganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem.

Z uwagi na maliwos¢ wyskpowania wody gruntowej natg wykona drena roboczy w dolnej
czgsci wykopu, poprzez utenie gczkéw osrednicy @ 15 cm  w obsypcewirowo — piaskowe;.
Saczki drenarskie nafy wprowadzé do studzienki z kigow betonowychp 50 cm, z ktorej woda
bedzie odpompowywana. Na warstwdsiczapca przewidziano taw zwirowa o grubdci 20 cm, na
ktérej naley uformowa& podbudow pod rurocig, wykonupc wgkbienia pod ziczami rur
(kielichy).Po skontrolowaniu spadkéw zmontowanegoociagu naley przystpi¢c do zasypania
warstwowo wykopow wykonap obsypk rurocagu, ubijapc grunt warstwami do wysokoi 30 cm
powyzej wierzchu rury. Wymagany stopiezag:szczenia obsypki wynosi 85% zmodyfikowanej
wartasci Proctora. Materiat do wykonania obsypki powingretnia te same warunki co materiat do
wykonania podiga. Zagszczanie mze by wykonane mechanicznie. Pierwsza warstwa do ogi rur
powinna by wykonywana ostrimie, a&eby unikm¢ uniesienia s rury. Zasypanie wykopu musi &y
wykonane z materiatdbw w taki sposdb by spetnionly yymagania struktury nad ruragiiem,
odpowiednie dla drog, chodnikow czy terendéw zieldnjPozostata @& zasypki mae by
wykonana  za poma@c gruntu rodzimego, o ile nie zawiera astek przekraczagych
300mm.Zagszczanie zasypki w terenach zielonych nie jest vgana.Utaony w wykopie przewdd
kanalizacji sanitarnej, przed zasypaniem anafdd& odbiorowi technicznemu. Poza sprawdzeniem
jakasci uzytych materiatow i starandoi wykonania paiczer rur i pohczen rur ze studzienkami,
nalezy sprawdzt wymiary, rzdne dna kanaléw, prostolinijgd osi w planie i profilu, na odcinkach
pomiedzy studzienkami. Nagbnie naley przeprowad#i badania szczelsoi kanatu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z obowzujacymi Polskimi
Normami

Pojecia ogdlne

Kanalizacja sanitarna si€ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzefgaekow
komunalnych

Kanaty
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Kanat sanitarny— liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegiprowadzeniasciekdw
komunalnych.

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbieragigekdw opadowych z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kanat boczny- kanat doprowadzagy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik— kanat przeznaczony do pacditenia studzienlkiciekowej z sieci kanalizacji sanitarnej.
Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowymeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaraawh osi kanatu na
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na oacimjgrostych.

Studzienka pakczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadaehia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa studzienka rewizyjnaa¢zaca kanaly dochodze na rénej wysokdci, w
ktorej scieki opadowe spadapezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzegretrzny
odcigzajacy przewdd pionowy..

Rura ochronna- rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, staca do przenoszenia ohgen
zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy piaej pod przeszkagterenowy.

Elementy studzienek

Komora robocza— zasadnicza €%¢ studzienki przeznaczona do czyscio eksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegio pomidzy rzdm dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki aetdna spocznika lub dna studzienki.

Komin wtazowy — szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchnziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komoe roboca.

Wiaz kanalowy— elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyiggh, umdali-
wiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.6. Ogodlne wymagania dotycece robot

2.

2.1

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST .
MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagramych posiadajce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawd¥gkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaegjInwestora.

Rury kanatowe wraz z osprgtem

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sastpujace materiaty:

- rury kielichowe PVC klasy S z materiatu jednoreda (lite) osr. 160mm i 200 mm, do sieci

kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorkinwlu PVC-U wg PN-EN 1401-1; 1999, adzone

na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur;

- tuleje ochronne z uszczelkkrétkie (dla przejcia szczelnego przexianki betonowe studzienek)
zPVC

- piasek na podsygh obsypk rur, studzienek wg PN-EN 13043:2004.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Do wykonania studzienek kanalizacyjnych stosujengivymienione materiaty:

- Kregi zelbetowe (z betonu wodoszczelnego)120 cm, o wysokii 50 cm lub 60 cmakzonych
na uszczelkk gumowy

- krag dennyzelbetowy cér. 1200 mm lub z betonu wodoszczelnego klasy B25,,\M100

- plyty pokrywowezelbetowe okigte wg KB-38.4.3./1 ér. 1440 mm

- wilazyzeliwne — typ atzki D-400 wg PN-EN 124:2000.
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- stopniezeliwne wg PN-EN 13101:20005.
- Komin ztazowy powinien byywykonany z kegdw zelbetowychsr. 80 cm o wysokéci 30 cm lub
60 cm wg BN-86/8971-08 . Komin ztazowy najgrzykry¢ pokrywa wg KB-38.4.3/1/-73 .

2.3. Skladowanie

2.3.1. Rury PVC
Magazynowane rury powinny By zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami pramie
stonecznych, temperatura nie #8ya nk 40°C i opadami atmosferycznymi. Dire skladowanie rur
powinno odbywa sig w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa& uniemaliwiajac przewietrzanie.
Rury o ré@&nych srednicach i grubiziach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowasi¢ na spodzie.
Rury powinny by skladowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekraéza,5 m. Sposéb skladowania nie zagpowodowaé nacisku
na kielichy rur, powodug ich deformag;.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem dblnej warstwy rur mima dokona za pomog kotkéw i kli-
noéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur wiezaansportu i magazynowania najlezesci
uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa
Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelk$rodki do czyszczenia itp.) powinny dgktadowane w
sposob upordkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkdw ostranosci.

2.3.2. Kregi
Sktadowanie kigobw maze odbywa si¢ na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod waremki
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza (Ra.M
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysi@ksktadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Sktadowanie powinno umiwi¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub poje-
dynczych kegow.

2.3.3. Wiazy i stopnie
Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moodbywa si¢ na odkrytych sktadowiskach, z dala od
substancji dziatagych korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

2.3.4. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhitej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podiae skladowiska powinno By rowne, utwardzone 2z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd®vania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PVC
Rury w wiagzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej &iigo
Wytadunek rur w wizkach wymaga xycia podnénika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belly umazliwiajaca zaciskanie si zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z
lin metalowych lub tacuchow. Gdy rury tadowanes seleskopowo (rury o mniejszeérednicy
wewnrtrz rur o wiekszejsrednicy) przed roztadowaniem agki nalezy wyjaé rury ,wewretrzne”.
Z uwagi na specyficzne wdaeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanasgpujace
dodatkowe wymagania:
- przewo6z rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,
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- przewdz powinno siwykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, prantpowinna
by¢ zachowana szczegodlna osgtmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na ekaikorny
krucha¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruloi co najmniej 2,5 cm, ufmnych prostopadle
do osi rur,

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratza,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce boczndciany skrzy samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie naa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

- przy diugdciach wikszych ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczal m.
Ksztattki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astogci
jak dla rur z PVC.

4.2. Kregi
Transport kegdw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.
W celu usztywnienia ule@nia elementéw oraz zabezpieczenia stykécz@namisrodka transpor-
towego naley stosowd przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub ymh odpowiednich mate-
riatéw oraz cggna z drutu do podktadow lub zaczepéwéramkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczenieggow naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefakinyka

4.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymsrodkami komunikacyjnymi. Wiazy nate
podczas transportu zabezpieczyrzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wihazy tyiptkiego
mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nsgleuklad& na paletach po 10 sztuk i
taczy¢ taéma stalowa.
4.4. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czeensportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodow&
- segregacji sktadnikow,
- zmiany skladu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnienia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania robot podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji @kbjorganizacji i harmonogram robot
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakichedlzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana © kanatu powinna hy oznaczona w terenie przez geedet uprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposoéb trwaly i widoczny, z zaeniem cigow reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkdbw osiowych z givo
dziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych c80/60
m. Na kadym prostym odcinku nakg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija st po
dwu stronach wykopu, tak aby istniata divo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalesadzé w scianach budynkoéw w postaci hakow lub
bolcow. Cig reperdw roboczych nalg nawikzat do reperéw sieci gastwowe;.
Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage, zabezpieczaje
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymirugtowymi. Uradzenie odprowadzage
nalezy kontrolow& i konserwowad przez caty czas trwania robot.
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Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniepce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano pogézenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona o $écianach pionowych lub ze skarpamécznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736:1999% dP&l-EN 1610.Wykopy o gbokasci
wigkszej nz 1 m naley bezwzgédnie umocni wypraskami stalowymi.
Wykop pod kanat nalg rozpoca¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i proweda
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnianozliwo$é grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wgkopawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopaltidrasy
kanatu, potowy szerokci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw kraasiziowych, nacigniecie
sznura wzdha nich i naznaczenie krazi na gruncie topat
Wydobywar, ziemk na odkiad naley sktadow& wzdtuwz krawgdzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego kravedzi, aby utworzy przegcie wzdhgz wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu dgbgkdsci 4,0 m powinno wynosi przy braku wody
gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilsktgch sgkanych 1:l,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphovu woéd opadowych od kraxgzi wykopu
z pasa terenu szerala réwnej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntow nawodnionych naig prowadz¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdrykapy naley umocné wypraskami. Obudowa
powinna wystaw&15 cm ponad teren.
Spbéd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 Wykopy naley wykona bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Petienie wykopu do projektowanej ednej naley wykona
bezpgrednio przed utzeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdrantrok rzednych dna.
tawy naley montowa& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchnterenu w odgjpach
co 30 m. Lawy powinny miewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikompwanego wykopu, krzyjace sé lub
biegmce rownolegle z wykopem, powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewaiajch eksploataej
Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil oskhgniecia gkbokadsci
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.
Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokunginPaojektowe;.
Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntéw zwiztych, £5 cm
dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekokarykopu wynosi 5 cm.
Pod studzienki kanalizacyjne betonowe pgpleykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.
5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchni terenu przez przerzucanie nad kgdwia wykopu,
ktory nasgpnie po zatadowaniu ri@odki transportowe naky wywiez¢ i
ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonagwiczaakceptowane przez Inwestora.

5.3.2. Obudowascian i rozbiorka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egéiowy opis proponowanych metod
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zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizaojtarnej, zapewniagy bezpieczistwo pracy

i ochrore wykonywanych robat.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstay filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie rurocigiem drenarskim osr. 80 mm do studzienki zbiorczej é. 500 mm
umieszczonej w dnie na kou wykopu, skd zostanie odpompowana poza gzggsiobot wzgtdnie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robot odwadnigjych naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtae

5.3.4.1. Podize naturalne

Podtaze naturalne stosujegsw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatipz zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puyko

Podtaze naturalne powinno umiliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podilaze naturalne naky zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez ptyte wody opadowe lub powierzchniowe za poganvka o gébokasci 0,2-
0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obursttoa wykopu w sposdb zapobiegaj dostaniu
sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromg@f st w nich wody;

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbnigzenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50 m poniej poziomu podiga naturalnego. Badania podéonaturalnego wykoria

5.3.4.2. Podlge wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pofli innych gruntéw, ri te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykona podtaze wzmocnione.
Podtaze wzmocnione naiy wykona jako:
- podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksbapowé miat podiae naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistytihygity), makroporowatych i kamienistych;
- poditaze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwoisliwych (muly, torfy, itp.) o malej

grubdici po ich usuniciu;
- przy gruntach wodorsmych (nawodnionych w trakcie robo6t odwada@jch);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stadowiiat podize naturalne dla
przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie konieczrn¢ci obetonowania rur.
Grubai¢ warstwy podsypki powinna wynd@sto najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzami rur powinno by wykona po prébie szczelroi
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie padioziemi z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedizwart swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kmdzir wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywad nie powinno przekracza
- dla przewodéw PVC 10 cm,
- dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wigksze n 10%.
Dopuszczalne odchylenie ednych podiga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza zadnym jego punkcie £1 cm.
Badania podiga naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganmammy PN-81/B-10735 .
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5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie paminspowodowa uszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wsetzelnej. Grubig warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powingnosé co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanalu przeprowadza\sitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamagpz wyhczeniem odcinkow na @tzach;

etapll — po probie szczelw ziacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejsgach
pofaczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwaz jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiorka odeskowa i rozporscian wykopu.
Materialem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nieskalisty, (piasek) bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno ldbbednioziarnisty . Materiat zasypu powinienclgag:szczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegollowngkdnieniem wykopu pod z€za, zeby
kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow payyvarstwy ochronnej dokonujegsiéwniez
piaskiem, warstwami 0,1-0,2 m, zjednoczesnymegaageniem jak dla ruchgredniego Iub
ciezkiego i ewentualprozbiérlky odeskowa i rozporscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubai dostosowanej do prajej metody za-
geszczenia przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczenia gruntow zgodnie z wymaganiami :
- jesli jest to niezladne grunt w wykopie w pasie drogowymi wymiénia piasek i zagci¢ wedtug
normy PN-S-O 02205 jak dla ruckredniego
W terenach zielonych, teli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w s&efiebezpiecznej
powinna by zagszczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stpie
zag;szczenia powinien wynasD,85.
5.4. Roboty montaowe
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 oA przysipi¢c do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego pgsti robét montzowych naley przestrzegazasady budowy
kanatlu od najdiszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spa@padki i gébokasci
posadowienia kolektora powinny bygodne z DokumentacpProjektova.

5.4.1. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. trma przysipic do wykonania
montaowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@w#rzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do budowy
kanatbw w wykopie otwartym nioa przysipi¢c po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podiaza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nate utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1452-
1:5:2000, PN-EN 476:2001,PN-EN 1610:2002, PN-EN1120

Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny dyggodne z DokumentacpProjektows i ST. Rury
do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopezypaczyscic od wewntrz i zewratrz z
ziemi oraz sprawdziczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomacjednej lub dwach lin. Niedopuszczalne jest zrzigen
rur do wykopu. Rury naly uklada& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadia
wykopu.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé do podiga na calej swej
dtugcdéci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie doopj

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdcelu umaliwienia
wihasciwego uszczelnieniaagtzy. Poszczegolne rury najeunieruchomi (przez obsypanie ziempo
srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego potaenia do
czasu wykonania uszczelnieniacy. Naley sprawdzt prawidtowaé utozenia rury (6 i spadek) za
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pomoa taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzémlrumieszczonych na dnie wykopu
reperoéw pomocniczych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+1l cm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec uleonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wgodruntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidiowoi utozenia przewodow i badaniu szczedobnalery rury zasypé do
takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana ukladéa przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkjadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prigg@nym podtaem, naley:

- wskpnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest vkaisy bosy koniec naginej rury)
winna by uprzednio obsypana warsivochrona 30 cm ponad wierzch rury, z vagzeniem
odcinkow pohczenia rur. Osieatzonych odcinkow rur mugsie znajdowé na jednej prostej, co
nalezy uregulowa odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury naley uktad& na 15 cm podsypce z piasku o grub. 15 cresagyonej do wspotczynnika Js >

95 %, natomiast kanat obsypabsypl piaskows do wysokaéci 30 cm ponad przewdd..

Rury z PVC naley taczy¢ za pomog kielichowych podczen weiskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym piefcieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadaemontau

przewodu nalgy wiasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czynfm
przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod

katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny¢ ktakie, aby powierzchnia potowy grutmd

scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Blasym kacu rury naley przy pohkczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgygiebokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie

wyprofilowarg piercieniona uszczelk gumows, a nastpnie wciskajc bosy zukosowany koniec

rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosegorka
rury przysrednicach powsej 90 mm aywac nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania grenia powinno by oshgniecie przez czoto kielicha

granicy wcisku oraz wspotosioddtaczonych elementow.

Podobne wymagania odnasgsi¢ do fczenia bosych odcinkéw rur o inngjednicy za pomagc

nasuwki z piefcieniem gumowym. Naly przy tym zwréat uwag na to, aby koniec bosy rury

posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniawarmy by podane przez producenta.

Pofaczenia kielichowe przed zasypaniem ngleowina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przaédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.6.1. Ogdélne wytyczne wykonawstwa

Studnie wykonéa zgodnie z normy PN-B-10729, PN-EN 476, PN-EN 1091. Klasy akeh C250-

D400 wg PN-EN-124;2000.

Studzienki kanalizacyjne . 1,2 m nalgy wykona zgodnie z DokumentacpProjektova.

Elementy prefabrykowane, zatde od cézaru, mana uktaddé recznie lub przy gyciu lekkiego

sprztu montaowego. Przy montar elementéw nalgy zwrock uwag: ha wiaciwe ustawienie ke

gow i piyt, wykorzystujc oznaczenia montawe (linie) znajdujce st na wyej wymienionych
elementach. Studzienki nalewykona roéwnolegle z budowkanatow sanitarnych.
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Studzienki posadowina podsypce z piasku stabilizowanego cementeram 6 cm.

5.4.4. Proba szczelrii

Prolg szczelnéci przewodow naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002.
Proly szczelnéci na eksfiltracg przeprowadza siodcinkami pomidzy studzienkami rewizyjnymi.
Badany odcinek naky zamkmé mechanicznie w studzienkach za pomokorkéw lub
pneumatycznych workow. Ugdzenia do zamykania badanych kanatéw musg na czas proby
wyposaone w kr@ce z zaworami dla: doprowadzenia wody, odpowieiezennajwyszym punkcie,
pofaczenia urzdzenia pomochiczego, opttienia kanatu z wody po probie.

Przewdd z rur kanatowych PVC poddaje gidbie na dnienie o wartéci 3.0 m st. w. Czas proby —
30 min. Przewodd uwa st za szczelny gdy dopetnienie wody w czasie trwamiby nie wynosi
wiecej niz 0,02 dnifm? powierzchni rury. Badany odcinek przed prgimwinien pozostawaprzez
jedrg godzire catkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na szczélndacza zabezpieczaesobsypla

z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim gagzeniem. Przeprowadzona warej proba
szczelnéci na cknienie 3.0 m st. w. jest gwaraacgabezpieczenia przewodu przed infilteaejod
gruntowych do ww. wartei. Kanaly z rurzelbetowych podlegajbadaniu szczelsoi kanatu na
infiltracje wdd gruntowych oraz na eksfiltracjWynik badania kanalu na infiltracjvody gruntowej
naleey uzna& za pozytywny, jeeli przenikanie wod gruntowych do kanatu wagu doby nie
przekroczy 40 difm® powierzchni bocznej kanatu. Wynik badania kanakibetowego na
eksfiltracg da wynik pozytywny, jeeli nie zostanie stwierdzona ucieczka wody przezza, a
ucieczka wody przezciany w cagu 8 godzin nie przekroczy 2% pojemdoobadanego odcinka
kanatu.

Ponadto naley wybudowane kanaty poddéadaniom:

prostoliniowa¢ utozenia kanatu poprzez praeietlenie lusterkiem,

jednostajnéci spadku przez niweletina w studniach oraz sprawdgaprawidtowa¢ sptywu wody,
wymiaréw kanatu poprzez kontrole wymiaréw kinetjdsti rewizyjnych poprzez pomiar lustra wody
w badanej studni, prébszczelnéci uwaza sk za pozytywn, jezeli ubytek wody nie przekracza 2
l/m? powierzchni zwitonej w chgu doby.

Polska norma wymaga:

Zamkra¢ specjalnymi korkami kicowki badanego ruroggu, napetni kanat wod do poziomu
przekraczacego o 0,3 m wysokci w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat pozostawi
przez dwie godziny. Pomiar #oi wody potrzebnej do uzupetnienia wyciekowzaady wykonany
wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innynzypeadami gwarantujcymi doktadné¢ nie
mniejsza niz 2%. Wynik testu jest pozytywny g w kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczka
wody.

EN — Europejska Norma wymaga

Jeszcze przed badaniem napetniony kanat pozaspméz minimum 1 godzénpod cénieniem 5,0 m
stupa wody ( 50 kPa=0,5 bar ), ( Norma B10-7350rrh ta dotyczy szczelda pofaczen rur i
ksztattek.

Z uwagi na lokalizagj kanatu w wikszaci pod nawierzchmi ciagbw pieszo - jezdnych, projektuje
sie ukladanie rur na podsypce piaskowej wykonanej anigr 0 uziarnieniu 2d>0,1mm z
réwnoczesnym wyprofilowaniem dna stangeyim tazysko négne rury kanatowej, zagzczonej do
wspotczynnika  Js=95%. Projektowarkanalizacg uktada& w gotowym wykopie zgodnie z
zakczonymi profilami podtanymi. Dno wykopu wyprofilow& do projektowanych rznych
podsyplk piaskova. W miejscach zczy kielichowych nalgy wykona dotki montaowe (o gt.
10cm). Ksztalt i wielké¢ dotka musi zapewnéawarunki czystéci - niedostawanie sipiasku do
wnetrza rury podczas monta.

Utozony odcinek rury kanatowej, po uprzednim sprawdzemwawidtowdci jej spadku oraz jakaoi
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pofaczen wymaga ustabilizowania poprzez wykonanie obsygkironnej z piasku min. 10 cm ponad
wierzch rury, a nagpnie uzupetnienia zasypki z piasku lbiru z zagszczeniem warstwami co 20
cm do wspétczynnika Proctora Js = 98% .

Obsypk; nalezy wykona z zachowaniem dogiu do dotka monteowego. Dotki montzowe ulegag
zasypaniu piaskiem po probie szczaébia@lacz danego odcinka.

5.4.5. Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznegprzewodu

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca girzeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacii
przewodu PVC. Prapprzeprowadza sispecjalnym urgdzeniem wsuwanym do wirza rury na
odlegtaa¢ min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odkézenie rury przy dobrze
posadowionym kanale nie powinnocbyigksze nk 3-6% zewrtrznejsrednicy rury.

5.4.6. I1zolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, natg wykona zgodnie z DokumentagjProjektova — dwukrotnie
Bitizolem R+2P..

Izolacja kegow, rur, zhczy powinna stanowi szczelm, jednoliha powloke przylegajca do
powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powimme pecherzy, odpryskow igknie¢. Ztacza
w wykopie powinny by zaizolowane po przeprowadzeniu badania szcgelramcinka przewodu,
izolacja zhczy powinna zachod&ico najmniej 0,1 m poza pmizenie z izolag rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgreri wewmtrz powinno stanowiszczeln, jednolit
powtoke, trwale przylegajca do $cian, ségajaca 0,5 m ponad najwyszy przewidywany poziom
wody gruntowej oraz poziom podjizonych wod w studzienkach. Rotenie izolacji pionowej z
poziony oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysoké co najmniej 0,1 m.

5.4.7. Udraznienie istniejacej kanalizacji
Przed podiczeniem kanatéw do istnigych chgow kanalizacyjnych naky je udra@ni¢ przez
oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinné& pyzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t. Wyniki przeprowadzonych badelery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spetniorsli ktorekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naltey dary faz rob6t uzné za niezgodsm z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzbadania ponownie. Kontrola jada rob6t powinna obejmowanastpujace
badania: zgodrigi z Dokumentagj Projektova, badania wykopow otwartych, pod# naturalnego,
zasypu przewodu, podta wzmocnionego, materiatéw, utnia przewodow na podto, szczelngci
przewodu na eksfiltragji infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed kprozj

- Sprawdzenie zgodia z Dokumentagj Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanycidb
wykonanych robét z DokumentacjProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogfriona
podstawie ogldzin i pomiaréw.

- Badania wykopow otwartych obejmujadania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpigiez
wykopdéw przed zalaniem wadz opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw ibezghstwa
pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podiza naturalnego przeprowadzea gila stwierdzenia czy grunt podip stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugalilgotnacs¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-86/B-
02480 . W przypadku niezgodimd z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej naig
przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju irspgresywnsci srodowiska i
wprowadz¢ korekt: w Dokumentacji Projektowe;.

- Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewo
do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nglerykona przez pomiar jego wysoko nad wierzchem
kanalu, zbadanie dotykiem sypgkd materialu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
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Pomiar naley wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz
50 m.

- Badania nasypu statego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego, wilgaicio
zag:szczonego gruntu.

- Badania podita wzmocnionego przeprowadza girzez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
doktadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowaondopa w planie, rgdne podtaa i
gtebokas¢ utozenia podtaa.

- Badanie materiatdbwzytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadgstawie dokumentow
okreslajacych jaka¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech zmami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami ckoaymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewodow, studzienek spdaejasic do pomiaru diugéri (z doktadnécia
do 10 cm) krednicy (z doktadnéxia 1 cm), badanie ui@nia przewodu na podto w planie i w pro-
filu, badanie paiczenia rur i prefabrykatow. Uienie przewodu na podio naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewinboparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenjikonania
pofaczen rur i prefabrykatow nalgy przeprowadi przez ogidziny zewmrtrzne.

- Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltracpbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie waddpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €z
proby naley prowadz¢ kontrok szczelnéci ziaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelfw nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niepizvosci oznaczy
miejsce wycieku wody i przerwaadanie do czasu usgaia przyczyn nieszczeltoi.

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej przewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pol@nia zwierciadta wody
gruntowej na zewatrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studziemsddpkorozj nalezy wykona od zewntrz po
prébie szczelniwi odcinka przewodu na eksfiltracjzas od wewntrz po probie szczelsoi na
infiltracj¢. Izolackg powierzchniow przewodu i studzienek nale sprawdzé przez opukanie
mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoitadkin zabezpieczagych izolacg studzienek
przez ogtdziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST.
Jednostk obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
Jednostk obmiarow studzienki kontrolno-rewizyjnej jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST.
8.1. Odbidr czsciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na riejianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, dane geotechniczne obejowij zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej
kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki baflgruntéw, ich uwarstwig glkbokasci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podé gruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom wodd
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahap@ziomoOw; stopigé agresywnéci
srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wasaych; stan terenu okileny przed
przyshpieniem do robdt przez podanie znakdéw wyscimvych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajego wzdta i w poprzek trasy przewodu, a fakprzekroje poprzeczne i
przekrdj podtany terenu, zadrzewienie;

71



- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotycce jakdci wbudowanych materiatow;
- dane okrdajace obgtos¢ wod deszczowych, ktdre mpgrzenik& w grunt, stwierdzenie koniecz-
nosci przeprowadzenia badlaszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgoflane okréajace
dopuszczalp objetos¢ wod infiltracyjnych.
8.1.1. Zakres
Odbidr robot zanikacych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wedgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed nigata
woda gruntows i z opadow atmosferycznych,
- przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj ped}cstopié agresywnéci,
wilgotnosci),
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowasderzchni terenu,
- zagszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno
- podiaza wzmocnionego, w tym jego grumd usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokasci
utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgoddiaz wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

ST oraz atestami producenta i normami przedmiotayym
- ulozenia przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym;
- dhugasci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania@oénia rur i prefabrykatow;
- szczelnéci przewoddw i studzienek na infiltrag)
- materiatléw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,
- izolacji przewodow i studzienek.
Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoiaz Dokumentagj Projektowa i ST, wycia wiaci-
wych materiatéw, prawidtow&ei montau, szczelnéci oraz zgodn€ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.0.
Diugos¢ odcinka podlegapego odbiorom cegciowym nie powinna by mniejsza ni odlegtaé
migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bagawinny by ujete w formie protokotéw i
wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny kaacowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheszowych;
- protokot przeprowadzonego badania szczalncatego przewodu;
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw materiatéw;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw ph@anach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniorn jednostk geodezyja.
Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektoweyj;
- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek;
- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetienia;
- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotyaee podstawy platrici podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienigplogednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.
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PN-B-10736:1999 »,Roboty ziemne . Wykopy otwaite przewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

.Beton zwykly”.

~Wymagania ogolne dotyoz elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.”
PN-EN 1452-1:5:2000 , Systemy przewodowe z tworaptucznych.Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu do przesytania wody ¢&z
1.Wymagania ogélne. € 2.Rury.Czs¢ 3.Ksztattki. Czs¢ 4. Zawory i
wyposaenie pomocnicze. @&¢ 5.Przydatné do stosowania w
systemie”.

~Zaprawy budowlane zwykle”.

LYAntykorozyjne zabezpieczenia wdadictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okegenia.”

.Lepik asfaltowy stosowany na zirhno

»R0oztwor asfaltowy do gruntowania”.

~Wiazy kanatowe klasy B, C, D".

~Systemy przewodowe z tworzytusznych. Podziemne begaieniowe
systemy przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Systemy dotyce rur ,ksztattek i systemu..”

,Przewody bezaieniowe z polichlorku winylu”.

~Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych”.

»Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

,Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadblkg
skrawania i odchyiki masy”.

.Bezwykopowa budowa i badan&zewoddéw kanalizacyjnych.”

~Zwigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaz¥ini dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, nzléypu,
znakowanie, sterowanie jadaa.”

.Kruszywa mineralne. Kruszywalsk. Podziatl, nazwy i okskenia.”

PN-88/B-06250
PN-EN 476:2001

PN-90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-EN 13101:2005
PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 1401-1
PN-EN 13101:2005
PN-79/H-74244
PN-72/H-83104

PN-EN 12889:2003
PN-85/C-89205

PN-EN 13043:2004

10.2. Normy branzowe
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04

.Beton hydrotechniczny. Sktadnikid®w. Wymagania techniczne.”
.Beton hydrotechniczny. Badania mbstonowej.”

BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-83/8836 02

BN-72/8932-01
BN-86/8971-08

10.3. Inne dokumenty

ISO 4435:1991

KB-38.4.3/1/ - 73

.Beton hydrotechniczny. Sktadnikténow. Wymagania techniczne.”

»,0znaczanie wshaka zagszczenia gruntu”.

.Przewody podziemne. Roboty zienWgmagania i badania przy
odbiorze”.

.Budowle drogowe i kolejowe. Robatgmne.”

~Prefabrykaty budowlane z betonuryRiksztattki cknieniowe. Kegi
betonowe ielbetowe.”

~Rury i ksztattki z nieplastyfikowayzepolichlorku winylu stosowane
w systemach odwadnigjych i kanalizacyjnych.”
Piyty pokrywowe

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED)ampwany przez , Transprojekt”,

Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i KlimatyizaWarszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ifatgi rurocagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.
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7. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KOD CPV 45232130-2
(RUROCIAGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ)

1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4,

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywmagania dotycece wykonania i odbioru

robét dotyczcych wykonania przycza kanalizacji deszczowej dla potrzeb budowysadrtowej
wraz z zespotem boisk zewtrenych, przebudowy wjazdu od ul. Narutowicza, bugevjazdu od ul.
Kosciuszki, budowy drogi p.po i uksztattowania terenu na terenie inwestycjijamg sposobu
uzytkowania istniejcych pomieszczegospodarczych piwnicy w budynku Zespotu Szkét
Budowlanych dla potrzeb Szkotly Mistrzostwa Sportgweraz przebudowy istnigjej sali
gimnastycznej wraz z infrastruktutechniczi i projektem zagospodarowania terenu na dziatkach o
nr ewid.: 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 114, 33 w Radomizy ul. Kaciuszki 7.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jak&ud@nt przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuiszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na celu
budowe przylaczy kanalizacji deszczowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna z@@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robat:
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC
wykonanie studni rewizyjnych z ¢géw betonowych
wykonanie wpustow deszczowych
wykonanie drenas opaskowego
Przyijete rozwigzania projektowe
Celem opracowania jest wykonanie projektu pegé kanalizacji deszczowej wraz z pgdieniami
umazliwiajacego odbiorciekdw deszczowych z projektowanej inwestyciji ongkonanie drenau
odwadniagcego projektowane boiska.
Opracowanie obejmuje & opisowy i graficzrm w zakresie niezfginym do prawidtowej realizacji
przylacza kanalizacji deszczowej.
Scieki deszczowe z powierzchni inwestycji zostadprowadzone do miejskiej kanalizacji
deszczowej znajdagej sk w na terenie dziaiki.
Kanalizacg deszczow podzielono na dwie zlewie, z jedrigjeki odprowadzaneebla do istniejcej
studzienki Dinst, ktéra paetzona jest z z kanatem deszczowym biggm w ul. Chatuhiskiego
Dn300. Z drugiej zlewrdcieki odprowadzaneaslo istniegcego przydcza Dn250 paiczonego z
kanatlem deszczowym w ul. Kciuszki Dn400.
Wiaczenie projektowanej Sali gimnastycznej do istigie] kanalizacji deszczowej znajdogj sk na
dziatlce wymaga jej przebudowy. Ze wadli na kolizje oraz zwkszenie sj ilos¢ $ciekow
deszczowych naby przebudowé instalacje kanalizacji deszczowej na odcinku adzenki D15 do
D17 (zmianarednicy).
Projektowane boiska sportowe ze sztuczna nawierztlkda odwadniane poprzez drena wzdhi
biezni sportowej zaprojektowano odwodnienie liniowe Wecl50 kl. B125wyposzony w ruszt
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kratowy o hcznej diugéci L=78,0mb.

Ze wzgkdu na ograniczanprzepustowst istniejacego przydcza Dn250 (przy ul. Kaziuszki)
przewidziano przelew awaryjnygdzacy przyhcze Dn250 z Dn315 (ul. Chatuliskiego) poprzez
pofaczenie studzienek D18 z D6.

Kanalizacg deszczow zaprojektowano z rur PVC-U kI.S (SN8) SDR34 LITBydtuzonym
kielichem np. produkcji Wavin. Spadki srednice ruroecigdw zgodne z wytycznymi w projekcie
budowlanym

Uzbrojenie kanalizacji deszczowe] stanowikda studzienki rewizyjne érednicy Dn1200,
odwodnienia liniowe kratowe Recyfix 150 klasy Bif2By Hauraton, studzienki systemowe Recyfix
150 z rusztem kratowym klasy B125, wpusty drog&lasy D400 wyposane w osadnik.
Studzienki rewizyjne naky wykon& w nasgpujacy Sposob:

Kregi betonowe @ 1,2 madzone na uszczejlgumows ustawé na cokole betonowym. Gor
studzienki nalgy przykry piyta zelbetonow nastudzieng prefabrykowaa z otworem @ 600
pod wiaz , opaat na piefcieniu odcizajacym jezeli jest w pasie jezdnym w pozostatych
przypadkach bez pigienia.. Na plycie nahy ustawé wiaz zeliwny klasy C250 z wypetnieniem
betonowym i wentylagj. Wewnratrz studzienki przewidziano wykohiastopnie wlazowe a w
dnie studzienki wyprofilow@ kinet przeptywow. Prze§cie rur przeziciarg studzienki
wykon& przy wyciu uszczelnig typu skénego.

Roboty ziemne naky rozpoca¢ od sprawdzenia rzeczywistego zdojknia istniejcych sieci
podziemnych w miejscach kolizji i skraywan, przez wykonanie przekopow kontrolnych.

Przed rozpocgiem rob6t ziemnych zabezpieczgptyw wod deszczowych w taki sposob aby w
zadnym wypadku woda gruntowa nie mogta przedositado wykopu.

Warunki lokalizacji kanatu pozwalkgjna wykonywanie wykopéw w 85% mechanicznie, pozasta
ilos¢ wykopow naley wykon& recznie.

Wykopy projektuje si wykona jako wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniegian, ze 100%
wymiarg gruntu pod drogami.

W miejscach kolizji i zblien z istniepcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonyévagcznie z
zachowaniem szczegoélnej osnosci.

W przypadku zblien do kabli energetycznych lub telefonicznych na ghilg€ mniejsza niz 30cm,
nalezy kabel zabezpiec#yrura ochronn z PVC.

Na czas budowy wykopy zabezpieéharierky a w nocy éwietlic.

Przed przysipieniem do rob6t w pasie drogowym powiadénimstytucje wyszczegdlnione w
protokole ZUD-u i uzyskastosowane pozwolenia do prowadzenia robot.

Z uwagi na maliwos¢ wyskpowania wody gruntowej natg wykona drena roboczy w dolnej
cze$ci wykopu, poprzez ulenie gczkow osrednicy @ 15 cm  w obsypcewirowo — piaskowej.
Saczki drenarskie naiy wprowadzé do studzienki z kigow betonowychp 50 cm, z ktérej woda
bedzie odpompowywana. Na warstwdsiczapca przewidziano taw zwirowa o grubdci 20 cm, na
ktérej naley uformowa& podbudow pod rurocig, wykonupc wgkbienia pod ziczami rur
(kielichy).
Zasypanie wykopu po uteniu przewodu skfadaesiz dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysala 30 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni terenu lub wymagjarzdnej.
Materiatem zasypki warstwy ochronnej powinieyé piasek o granulacji 0,5-2,0 mm bez
kamieni i grud Zagszczenie zasypki warstwy ochronnej powinn@ pyzeprowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostmosci. Warstwa ta musi lbystarannie ubita z obu stron
przewodu.
Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej rngledokonywd warstwami o gruldei 1/3 srednicy
rury. Najistotniejsze jest zasgczenie, podbicie gruntu w tzw. pachachewodu. w/w
podbijanie wykonywéa nalezy ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw amanicznych
dopuszczalne jest w odlegw 10 cm od rury.
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Zasyplk wykopu powyej warstwy ochronnej wykonywawarstwami z jednoczesnym
zag:szczeniem i ewentualnrozbidrly odeskowa i rozpdr scian wykopu .

Podbudow kanatu deszczowego z rur PVC, stanoidzie podsypka o grukoi 10 cm. Uktadanie
kanatu naley rozpocza¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia dna wykopu. Kanalezy uktad&
odcinkami o dlugéci co najmniej 20 m (przy czym odcinki moatave musza odpowiada
odcinkom roboczym wykopu). Rury najeuktada ,pod spad” kanatu, na podbudowie z uprzednio
wyprofilowanym kitem posadowienia. Po skontrolowaniu spadkéw zmoam@go rurogigu naley
przyshpi¢ do zasypania warstwowo wykopow wykomj obsypl¢ rurociagu, ubijapc grunt
warstwami do wysokii 30 cm powyej wierzchu rury. Wymagany stopieag:szczenia obsypki
wynosi 85% zmodyfikowanej wardoi Proctora. Materiat do wykonania obsypki powinspetniag

te same warunki co materiat do wykonania pedlo Zagszczanie moe by wykonane
mechanicznie. Pierwsza warstwa do osi rury powibyawykonywana ostrmie, aeby unikraé
uniesienia i rury. Zasypanie wykopu musi byvykonane z materiatow w taki sposéb by spetnione
byly wymagania struktury nad ruragiem, odpowiednie dla drog, chodnikéw czy terendw
zielonych.

Utozony w wykopie przewdd kanalizacji deszczowej, przedypaniem naky podda& odbiorowi
technicznemu. Poza sprawdzeniem fakaizytych materiatéw i staranidoi wykonania patczen rur

i polaczen rur ze studzienkami, natg sprawdzt wymiary, rzdne dna kanatow, prostolinijgoosi w
planie i profilu, na odcinkach pomtzy studzienkami. Nagbtnie naley przeprowadz badania
szczelnéci kanatu.Wszystkie elementy betonowe zeélbetonowe nalyy zabezpieczy przez
dwukrotne smarowanie lepikiem asfaltowym .

Drena odwadniajcy

Zaprojektowano dreazadwadniagcy dla odprowadzenia wod opadowych z projektowarbabk
sportowych na terenie szkoty.

Drena obstugiwa bedzie boisko do pitki nenej ze sztucznprzepuszczalnawierzchni.
Odbiornikiem wéd opadowych odprowadzanych przeretowany drenabgdzie projektowana
instalacja kanalizacji deszczowej. Dremalwadniagcy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U
karbowanych @ 92/80 mm prod. ,Wavin” z otworamiX3® mm z filtrem z wiokna syntetycznego
uktadanych ze spadkiem 0,5%. Odlggtmiedzy cagami drenarskimi wynosi 5 m.

Wody opadowe odprowadzane przez déesdwadniagcy wprowadzanedala do studni osadnikowej
D24 a nasipnie do studni D6. WEtzenia rur drenawych do petnych ruroggow zbieraicych PVC
dokona poprzez trojnik kanalizacyjny PCW @ 250x160 mm,30%ktorym zamontowanalezy
prosty odcinek ruroggu PVC. Dtugéc¢ petnego odcinka rury PVC dostosawao r&nicy

wysokasci pomigdzy drenaem a rurocigiem zbieragcym. W kielichu rury PVC zamontowanalezy
trojnik 160x110mm 450 do ktérego nayewtaczy¢ dofacznik 110x80 mm w celu pgptzenia go z
rura drenarsk. Do trojnika naley dofaczy¢ kolano i rownig wiaczy¢ dolacznik 110x80 mm w celu
potaczenia go z rurdrenarsk (rura zbiorcza zbiergcieki z dwdch sczkow drenarskich).

Pocatek rur drenarskich zakozy¢ korkiem w celu zabezpieczenia instalacji przeddamem.
Wykopy pod drena wykonywa sprztem mechanicznym, zaw strefie skrzyowania z innym
uzbrojeniem wykopy wykonywargcznie z zachowaniem nalgej ostranosci. Wykopy prowadz
jako waskoprzestrzenne z szalowaniem petnym.

Rury uktad& nalezy w obsypcezwirowej . Dalsza zasypka w postaci warstw konstyjrkgch

boiska wg projektu drogowego.

Studzienk rewizyjno- osadnikow D24 zaprojektowano z &ggoéw betonowych @ 1200 mm z
osadnikiem o wysolk&i ok. 0,5 m. Studrizwienczy¢ wkazemzeliwnym typu cézkiego kl. C250
posadowionym na plycigelbetowej nastudziennej. Wewtre studzienki stopnie witazoweliwne.
Studng rewizyjm przed zasypkzaizolowa Abizolem 2R+P.

Przefcie rurochgu z rur pelnych przegiare studni D24 wykon&za pomog przefcia szczelnego
PVC.
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1.5.

Wykopy pod kanat wykonywa sprztem mechanicznym, gaw strefie skrzyowania z innym
uzbrojeniem wykopy wykonywarecznie z zachowaniem nalgej ostraznosci.

Rurochgi uktad& na podsypce piaskowej grudeo 10 cm na gibokdsciach uwidocznionych na
profilu podiuwznym. Rurocagi po utazeniu obsypé piaskiem do wysokwei 30 cm ponad wierzch
rury.

Grunt w wykopie wymierdi na piasek i zagci¢ go wg normy PN-S-0O-02205 jak dla jak dla ruchu
sredniego.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z obovazujacymi Polskimi
Normami i Specyfikag Techniczia

Pogcia ogodlne

- Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzestigkow
opadowych.

Kanaly

- Kanal deszczowy- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegiprowadzeniasciekow
opadowych.

- Kanat zbiorczy— kanat przeznaczony do zbierasi@ekow opadowych z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

-_Kanat boczny- kanat doprowadzagy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

- Przykanalik — kanat przeznaczony do paedtenia studzienkisciekowej z siec kanalizacji
deszczowej.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazovpyreznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- _Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zakaatd osi kanatu na
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na oacimjgrostych.

- Studzienka patzeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadpehnia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- _Studzienka kaskadowastudzienka rewizyjna¢zaca kanaty dochodze na réanej wysokdci, w
ktorej scieki opadowe spadapezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzeergtrzny
odciazajacy przewod pionowy.

- _Wylot kanatu- element na kacu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

- Separator urzdzenie przeznaczone do zredukowaniaazidw ropopochodnych wciekach
opadowych.

- Studzienkaciekowa — urzdzenie do odbiorgciekow opadowych splywagych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

- Osadnik wod opadowych obiekt, w ktérym nagpuje czsciowe osadzenie zawiesin znajgtych
si¢ w sciekach opadowych.

- Korytka odptywowe do liniowego odwodnieniascieki rynnowe zamkrte rusztem, uksztatto-
wane ze spadkiem poddoym umaliwiajacym odptyw wod opadowych.

- Studzienka wlotowa- studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rpmydraznego przed
wlotem do kanalizacji doprowadaagj scieki do uradzea oczyszczajcych.

- _Osadnik studzienki wlotowej element betonowy usytuowany w dnie rowu przydego przed
studzienl wlotowa, przeznaczony do wginego podczyszczenigiekOw sptywagcych rowami z
jezdni.

-_Rura ochronna rura osrednicy wikszej od rury przewodowej, shica do przenoszenia obgen
zewrgtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pi@ejpod przeszkagterenow.

Elementy studzienek

- Komora robocza- zasadnicza €& studzienki przeznaczona do czyscioeksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki acdng spocznika lub dna studzienki.
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- __Komin wlazowy— szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze.
- Ptyta przykrycia studzienki ptyta przykrywagca komoe robocz.
- Wiaz kanatowy- elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyryggh, umali-
wiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.6. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST .

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatbw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch posiadaijce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawd¥gkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptagjInwestora.

Rury kanatowe
Do budowy kanalizacji deszczowej stosujgrsistpujace materiaty:

- rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z niegtigfikowanego polichlorku winylu PVC klasy S
(SN 8) SDR 34 lite ¢r.315 mm, 250 mm oraz 200 m wg PN-85/C-89205, PN1BN1-1:1995 i
ISO 4435:19914czone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza prodwaen

- tuleje ochronne z uszczelkkrotkie (dla przejcia szczelnego przezianki betonowe studzienek)
zPVC.

- rury drenaowe z tworzywa sztucznego . 92/80 mm karbowane z otworami 2,5x5,0 mm z
filtrem z widkna syntetycznego

- wiaczenie dla rur spustowych z dachu budynku wykomaur zeliwnych oér. 100 mm na
wysokas¢ 2 m ponad powierzchgiierenu.

- piasek na podsygk obsypk rur, studzienek wg PN-87/B-01100

- kruszywo o granulacji 16-32 mm dla drena

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Do wykonania studzienek kanalizacyjnych stosujensivymienione materiaty:

- kregi zelbetowesr. 120 cm, o wysokai 50 cm lub 60 cm, a€zone na uszczejlgumowy

- plyty pokrywowezelbetowe okigte wg KB-38.4.3./1 ér. 1440 mm

- krag dennyzelbetowy cér. 1200 mm lub z betonu wodoszczelnego klasy B25L,\M100

- wilazy zeliwne — typ atzki D-400 lub C-250 z wypetnieniem betonowym i wgatja wg. PN-
EN 124:2000.z otworami wentylacyjnymi

- stopniezeliwne wg PN-EN 13101:20005.

2.3. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe naley wykona z nastpujacych elementow prefabrykowanych:

- wpustu ulicznegaeliwnego klasy D 400 wg PN-88/H-74080/01 ; - kragliwne sciekowe klasy
D 400 typu najazdowego uchylne
- piercienia odcizajacego;
- osadnika betonowegoso. 500 mm

- rur (kregéw) betonowychr. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 ;

- piyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betdhasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07
lub piasek stabilizowany cementem lub gagzonym kiicem.

Glowne wymiary i mas wpustdéwzeliwnych dobiera wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-
88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04 . Tolerancje wyrovee nie powinny przekraczaV klasy
doktadndci wg PN-72/H-83104 . Powierzchnie skrzynek i ranpekvinny by pokryte warstwy
smoly pogazowej. Powierzchnie przylega i wspotpracujce kratek, korpuséw i ramek
dystansowych powinny Bydoktadnie oczyszczone, wszelkie wayst i nadlewki usurte.

Luz maksymalny pomtdzy kratl i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansauespowinien
przekraczd 8 mm. Na kadej skrzynce i ramce dystansowej powinny logllane nagpujace dane:

2.1
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2.4.

nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

Elementy odwodnienia liniowego
kanaty odwodnieniowe kratowe Recyfix Standard 250sztem kratowym Gugi klasy B 125 np.
f-my Huraton
studzienki systemowe Recyfix 150 z rusztem krgtow

2.5.Elementy drengu odwadniajacego

trojniki PVC 250x160mm 45 st.
dofaczniki 160x80 mm

trojnik PVC 250x160mm 45 st.
trojniki PVC 160x110 mm 45 st
dolaczniki PVC 110x80 mm
geowidknina

2.6.Studzienki drenarskie

Do wykonania studzienek dremmavych stosuje gin/wymienione materiaty:
kregi zelbetowesr. 120 cm, o wysokai 50 cm lub 60 cm, atzone na uszczejlgumows
piyty pokrywowezelbetowe okigte wg KB-38.4.3./1 ér. 1440 mm
krag dennyzelbetowy osr. 1200 mm lub z betonu wodoszczelnego klasy B2&},\M100
wlazy zeliwne — typ C-250 z wypetnieniem betonowym i wdatja wg. PN-EN 124:2000.z
otworami wentylacyjnymi
stopniezeliwne wg PN-EN 13101:20005

dodatkowo dla studzienki rewizyjno-osadnikowej

osadnik o wys. 0.5 m

2.8.Elementy ré&ne

2.8

ksztattki przejciowe PVCteliwo dla rur deszczowych. 160/150 mm
czyszczakieliwne dla rur deszczowychso. 100 mm

. Sktadowanie

2.8.1. Rury PVC i elementy odwodnienia

Magazynowane rury powinny By zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promie
stonecznych, temperatura nie x#gga nk 40°C i opadami atmosferycznymi. kre skladowanie rur
powinno odbywa sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakryw& uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@&nych srednicach i grubiziach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowasie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekra€za,5 m. Sposob sktadowania nie zagpowodowa nacisku
na kielichy rur, powodup ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem dblnej warstwy rur mina dokona za pomog kotkéw i kli-
néw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w iezeansportu i magazynowania nglezsci
uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelkdrodki do czyszczenia itp.) powinny dgktadowane w
sposob upormkowany, z zachowaniem wgj oméwionychsrodkdw ostranosci.

2.8.2. Kregi, elementy studzienek betonowych

Sktadowanie kigbw maze odbywa sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod waremnki

ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®a.M

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysi@ksktadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Skladowanie powinno umiiwi¢ dostp do poszczegdinych stosow wyrobow lub poje-
dynczych kegow.

Powyzsze odnosi girowniez do innych elementow prefabrykowanych.

2.8.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moodbywa si¢ na odkrytych sktadowiskach, z dala od
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substancji dziatagych korodugco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

2.8.4. Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletachosaath
0 wysokaci maksymalnej 1,5 m.
Nie dopuszcza siwystawania skrzynki lub ramki poza powierzchpalety.
Jednostki powinny hy ukiadane w stosy z zachowaniem wolnych pgKzemiedzy nimi,
gwarantujcych maliwosé uzycia spraztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.8.5. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podiae skladowiska powinno By rowne, utwardzone 2z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd®vania i poboru.

3. SPRZET

Warunki og6lne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki ogo6lne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PVC i elementy odwodnienia
Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga iycia podnénika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z bellkh umazliwiajaca zaciskanie si zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z
lin metalowych lub tacuchow. Gdy rury tadowanes seleskopowo (rury o mniejszeéyrednicy
wewnrtrz rur o wiekszejsrednicy) przed roztadowaniem agki nalezy wyjaé rury ,wewretrzne”.
Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:
- przewdz rur meze by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,
- przewo6z powinno siwykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przayrcpowinna
by¢ zachowana szczegoélna osgimos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na ckazory
krucha¢ tworzywa na platformie samochodu rury powinnyetekielichami naprzemianlegle, na
podkiadach drewnianych o szerékbco najmniej 10 cm i grulci co najmniej 2,5 cm, ukmnych
prostopadle do osi rur, wysadtadunku na samochodzie nie powinna przekrackam, rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce bocznéciany skrzyy samochodu, przy zatadowaniu rur niezme ich rzucé ani
przetaczé po pochylni, przy diugaiach wiekszych nk dlugasé pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie
moze przekraczal m.
Ksztattki kanalizacyjne naky przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astosci
jak dla rur z PVC.

4.2. Kregi
Transport kggow powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.
W celu usztywnienia ul@nia elementéw oraz zabezpieczenia stykécz@namisrodka transpor-
towego naley stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yul odpowiednich mate-
riatéw oraz c¢gna z drutu do podktadow lub zaczepdéwéramkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczenieedw naley wykona za pomoa minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefalityka

4.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnyrmdrodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg
podczas transportu zabezpieezyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tyipikiego
mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nsgleuktad& na paletach po 10 sztuk i
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taczy¢ taéma stalows.

4.4. Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je
ustawt réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obsiebie, i zabezpieczy przed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Jednostki tadunkowe ayali&ktada& w warstwach
w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie jednostek powinno
umazliwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czeensportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodowé&
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne warunki wykonania robot podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji @kbjorganizacji i harmonogram robot
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakichelzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana © kanalu powinna hy oznaczona w terenie przez geaedet uprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposoéb trwaly i widoczny, z zaeniem cigow reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy natg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkbw osiowych z givo
dziami. Kotki osiowe nalgy wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a ha odcinkach prostych c@6i60
m. Na kadym prostym odcinku nakg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija st po
dwu stronach wykopu, tak aby istniata ziivo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalesadzé w scianach budynkow w postaci hakow lub
bolcow. Chg reperéw roboczych nate nawizat do reperéw sieci gstwowe;j.
Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage, zabezpieczaje
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymirugtowymi. Uradzenie odprowadzage
nalezy kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.
Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniepce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano poaktzenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona o $cianach pionowych lub ze skarpamécznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736 , PN1BMNO.
Wykop pod kanat nalg rozpoca¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowgdz
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewniantzliwo$é grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wgkopawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopaltidrasy
kanatu, potowy szerokoi wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdéw kraasiziowych, nacigniccie
sznura wzdha nich i naznaczenie krazi na gruncie topat
Wykopy liniowe gkbsze ni 1m naleéy umocné wypraskami.
Wydobywan ziemk na odktad naley sktadowd& wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego kravedzi, aby utworzy przegcie wzdhgz wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosizgodnie z BN-83/8836-
02, przy braku wody gruntowej i usuwisk:
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- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilsktgch sgkanych 1:l,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,

w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphpvu woéd opadowych od kraxzi wykopu
z pasa terenu szerala réwnej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntow nawodnionych naig prowadz¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdrykapy naley umocné wypraskami. Obudowa
powinna wystawal5 cm ponad teren.
Spbéd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 Wykopy naley wykona bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Petienie wykopu do projektowanej ednej naley wykona
bezpgrednio przed utzeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdrantrok rzednych dna.
tawy naley montowd& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchnterenu w odsgpach
co 30 m. Lawy powinny miewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieompwanego wykopu, krzyjace sé lub
biegmce réwnolegle z wykopem, powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewaaiajch eksploataej
Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyvykonane z chwil oshgnigcia gkbokasci
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.
Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokungginPaojektowe;.
Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekrac#8 cm dla gruntow zwiztych, +5 cm
dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekokarykopu wynosi £5 cm.
Pod studzienki kanalizacyjne betonowe pmalykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m natomiast
pod komoe osadnikowo-przelewoay wykop obiektowy o 0,5 m poza obrys zbiornika.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchni terenu przez przerzucanie nad kgdwaia wykopu.
Transport nadmiaru urobku najeziozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawt zaakceptowane
przez Inwestora.

5.3.2. Obudowacian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egéilowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizaegizckowej, zapewniggy bezpieczistwo
pracy i ochron wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvysigpowa: trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody grwei.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych mée dvykopu naley utozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lukzwiru grubdci 10 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zsmay filtracyjnej rug drenaowa o $r. 80
mm zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studkieh&rczych cér. 500 mm umieszczonych w
dnie wykopu , sd zostanie odpompowana poza zgsiobdt wzgédnie splynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez deprgsgtatycznego poziomu zwierciadla wody gruntowejehal
zastosowa typowe zestawy igtofiltrow a gbokaici 5-6 m montowane za pompwptukiwanej rury
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obsadowegjr. 0,14 m. Igtofiltry wplukiw& w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianldege.
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru naleprzeprowadzi prébe pompowania w czasie 6 godzin za
pomoa pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatigdy i prawidtowdci obsypki
filtracyjnej.

Zakres robét odwadniggych naley dostosowéa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtge

5.3.4.1. Podta@e naturalne

Podtaze naturalne stosujegsw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatipz zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puyko

Podtaze naturalne powinno umiliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podilaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phgte wody opadowe lub powierzchniowe za pognasvka o g¢bokasci 0,2-
0,3 mi studzienek wykonanych z jednej lub obursttoa wykopu w sposéb zapobiegaj dostaniu
sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromg@f st w nich wody;

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przdmigenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,50 m pouej poziomu podiga naturalnego. Badania podéonaturalnego wykora

5.3.4.2. Podt@ge wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pofli innych gruntéw, ri te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykona® podiaze wzmocnione.
Podlaze wzmocnione naky wykona jako:
- podiae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksbapowé miat podiae naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistytihygity), makroporowatych i kamienistych;
- poditaze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwoisliwych (muty, torfy, itp.) o maiej
grubdici po ich usuniciu;

przy gruntach wodorsmych (nawodnionych w trakcie robo6t odwada@jch);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stadowiiat podize naturalne dla
przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie konieczrn¢ci obetonowania rur.
Grubas¢ warstwy podsypki powinna wynd@sco najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzami rur powinno by wykona po prébie szczelroi
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie padioziemi z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedizwart swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kmdzir wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywad nie powinno przekracZa
- dla przewodéw PVC 10 cm,
- dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébopodtaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wigksze n 10%.
Dopuszczalne odchylenie ednych podiga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza zadnym jego punkcie £1 cm.
Badania podiga naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganmammy PN-81/B-10735 .
5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pa@minspowodowa uszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wsetzelnej. Grubg warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powiwynosté co najmniej 0,3 m dla rur z PVC
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oraz PP.
Zasypanie kanalu przeprowadza\sitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamadpz wyhczeniem odcinkow na @tzach;

etapll — po probie szczelw ziacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejsgach
pofaczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwaz jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiorka odeskowa i rozporscian wykopu.
Materialem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamie-
ni, mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Material zasymwinien by
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggitmym uwzgidnieniem wykopu pod
Zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdwyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnhym
zagzszczeniem i ewentualmozbiorlky odeskowa i rozporscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubii dostosowanej do prajej metody za-
geszczenia przy zachowaniu wymagaotyczcych zagszczenia gruntéw okénych w Specyfika-
cji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BRIEO32-01 oraz PN-S-0-02205 dla drog o
ruchusrednim.
W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w s&refiebezpiecznej
powinna by zagszczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia sthpie
zag;szczenia powinien wynasD,85.

5.4. Roboty montaowe
Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipic do wykonania mont@wych robot
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego pgstl robét montzowych naley przestrzegazasady budowy
kanalu od najdiszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spa@padki i gébokasci
posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacProjektova.

5.4.1. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipic do wykonania mont@wych robot
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@w#rzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do budowy
kanatbw w wykopie otwartym nioa przysipi¢c po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podiaza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej najeitozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 .
Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny dyggodne z DokumentacpProjektows i ST. Rury
do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykoperynaczyscic od wewmtrz i zewntrz z
ziemi oraz sprawdziczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomeacjednej lub dwdéch lin. Niedopuszczalne jest zrzieen
rur do wykopu. Rury naly uklad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadina
wykopu.

Kazda rura po ut#eniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegg do podiaga na cate] swej
dlugcdéci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie doopj

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdcelu umaliwienia
wihasciwego uszczelnieniagtzy. Poszczegolne rury najeunieruchomi (przez obsypanie ziempo
srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego potaenia do
czasu wykonania uszczelnieniaczy. Nalery sprawdzt prawidtowaé utozenia rury (6 i spadek) za
pomoa faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzésrumieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Odchyika osi uteonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+1l cm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec uléonego przewodu
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zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wodruntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodéw i badaniu szczelobnalezy rury zasypé do
takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemitiwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC meana uktadé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkiadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prigganym podiaem, naley:

- wstpnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest Weisy bosy koniec naginej rury)
winna by uprzednio obsypana warstwochrona 30 cm ponad wierzch rury, z vagzeniem
odcinkéw pohczenia rur. Osieatzonych odcinkdéw rur mugzsiec znajdowa na jednej prostej, co
nalezy uregulowa odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczer weiskowych uszczelnionych specijalnie
wyprofilowanym piefcieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadaemontau
przewodu naley witasciwie przygotowd rury , wykonujc odpowiednio wszystkie czynfo
przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur, ukosowanie bosychkow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny¢ ltgkie, aby powierzchnia potowy grudmo
scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Blasym kacu rury naley przy pohkczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgygtebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wkiadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowar pierscieniong uszczelk gumowy, a nastpnie wciskagc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosegorka
rury przysrednicach powsej 90 mm aywac nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidiowego wykonania gr#enia powinno by oskgniccie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowdtaczonych elementdéw.

Podobne wymagania odnasgic do hczenia bosych odcinkdéw rur @ednicy 630 mm za pomec
nasuwki z piefcieniem gumowym. Nafg przy tym zwroat uwag; na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniawarmy by podane przez producenta.
Polczenia kielichowe przed zasypaniem wngleowing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia prz&dieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Drena

Drena zaprojektowano przy zateniu braku wody gruntowej ,w gruntach

normalnej wilgotnéci. Ciagi drenarskie uktadana podsypce filtracyjnej grub. 10 cm. Rury
drenarskie 92/80 mm PVC Wavin , karbowane teefih z widkna syntetycznego ukiddee
spadkiem 0,5 % ( min. 0,3%). Odlegganiedzy cagami drenarskimi wynosi 5 m. Widkno szklane
zapobiega zatykaniuesszczelin drenarskich w gruncie gliniastym.

Po utazeniu rur obsypaje do wysokéci 0,5 m nad ruy obsypla zwirowa zezwiru jednorodnego,
zag:szczon — kruszywo o granulaciji 16-32 mm. C&dqrzykry¢ geowtoknir.

Dla celoéw drenzu zaprojektowano studzienki zegdw betonowych ér. 1200 mm (w tym jednz
osadnikiem betonowym o wys. 0,5 m).

Wody opadowe odprowadzane przez déesdwadniagcy wprowadzanedala do studni osadnikowej
D24 a nasipnie do studni D6. Wtzenia rur drenawych do petnych ruroggdw zbieragcych PVC
dokona poprzez trojnik kanalizacyjny PCW @ 250x160 mm,30%ktorym zamontowanalezy

prosty odcinek ruroggu PVC. Dtugéc¢ petnego odcinka rury PVC dostosawao r&nicy

wysokaici pomiedzy drenaem a rurocigiem zbieraicym. W kielichu rury PVC zamontowanalezy
trojnik 160x110mm 45st. do ktérego nafevtaczy¢ dofacznik 110x80 mm w celu padzenia go z
rura drenarsk. Do trojnika naley dolaczyc kolano i rownie wiaczy¢ dofacznik 110x80 mm w celu
potaczenia go z rurdrenarsk (rura zbiorcza zbiergcieki z dwdch sczkow drenarskich).
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Pocatek rur drenarskich zakozy¢ korkiem w celu zabezpieczenia instalacji przeddamiem..
5.4.4. Monta korytek odwadniajacych

Montaz korytek odwadniajcych naley przeprowadz zgodnie z zaleceniami producenta
5.4.5. Studzienki kanalizacyjne i drenzowe

5.4.5.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjned. 1,2 m nalgy wykona zgodnie z DokumentacProjektova.
Elementy prefabrykowane, zatee od cgzaru, mana ukiadé recznie lub przy wayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montar elementéw nalgy zwrock uwag: nha wiaciwe ustawienie ke
gow i piyt, wykorzystujc oznaczenia montawe (linie) znajdujce st na wyej wymienionych
elementach. Studzienki nalewykona rownolegle z budowkanatéw deszczowych.
5.4.6.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowyezdni drog powinny liyz
wpustem ulicznynteliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studziepewinny wynost:

- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika wg Dokumentacji
Projektowej,

- gkbokas¢ osadnika 1,0 m;
- $rednica studzienkiciekowej 0,50 m.
5.4.7. Proba szczelrki

Proly szczelnéci przewoddw naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 oraz
PN-EN 1610.

Polska norma wymaga:

Zamkm¢ specjalnymi korkami kicOwki badanego ruroggu, napetni kanat wod do poziomu
przekraczacego o 0,3 m wysokci w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat pozostawi
przez dwie godziny. Pomiar #oi wody potrzebnej do uzupetnienia wyciekowzaady wykonany
wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innynzypeadami gwarantujcymi doktadné¢ nie

mniejsza niz 2%. Wynik testu jest pozytywny g w kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczka
wody.

EN — Europejska Norma wymaga

Jeszcze przed badaniem napetniony kanat pozaspméz minimum 1 godzénpod cénieniem 5,0 m
stupa wody ( 50 kPa=0,5 bar ), ( Norma B10-7359rmh ta dotyczy szczelbd polaczen rur i
ksztattek.

Z uwagi na lokalizagj kanatu w wikszasci pod nawierzchmi ciagbw pieszo - jezdnych, projektuje
sie ukladanie rur na podsypce piaskowej wykonanej anigr o0 uziarnieniu 2d>0,1mm z
rownoczesnym wyprofilowaniem dna stangeyim tazysko néne rury kanatowej, zagzczonej do

wspotczynnika  Js=95%. Projektowarkanalizacg uktada& w gotowym wykopie zgodnie z
zakhczonymi profilami podtanymi. Dno wykopu wyprofilow& do projektowanych ezinych
podsypls piaskova. W miejscach zczy kielichowych nalgy wykona dotki montaowe (o gt.
10cm). Ksztalt i wielké¢ dotka musi zapewnéawarunki czystéci - niedostawanie sipiasku do
wnetrza rury podczas monta.

Utozony odcinek rury kanatowej, po uprzednim sprawdzemwawidtowdci jej spadku oraz jakaoi
polaczer wymaga ustabilizowania poprzez wykonanie obsygkironnej z piasku min. 10 cm ponad

wierzch rury, a nagpnie uzupetnienia zasypki z piasku labiru z zagszczeniem warstwami co 20
cm do wspétczynnika Proctora Js = 98% .

Obsypk nalezy wykona z zachowaniem dogiu do dotka monteowego. Dotki montzowe ulegag
zasypaniu piaskiem po probie szczébiatacz danego odcinka.
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5.4.8. I1zolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, natg wykona zgodnie z Dokumentagprojektova, dwukrotnie Bitizolem
R+2P..

lzolacja kegow, rur, zhczy powinna stanowi szczelm, jednolia powloke przylegajca do
powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powimme pecherzy, odpryskow igknie¢. Ztacza
w wykopie powinny by zaizolowane po przeprowadzeniu badania szcgelramcinka przewodu,
izolacja zhczy powinna zachod&ico najmniej 0,1 m poza pmizenie z izolag rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgreri wewmtrz powinno stanowiszczeln, jednolit
powtoke, trwale przylegajca do $cian, ségajaca 0,5 m ponad najwyszy przewidywany poziom
wody gruntowej oraz poziom podjizonych wod w studzienkach. Rotenie izolacji pionowej z
pozionmy oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysoké co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna fmgeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy-#¥B-10735 . Wyniki przeprowadzonych
bada nalery uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgssgetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz; robdt uzné za niezgods z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdzicabadania ponownie. Kontrola jada
rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z Dokumentag Projektows, badania
wykopdéw otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu, padiavzmocnionego, materiatow,
utozenia przewoddéw na podio, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje, zabezpieczenia
przewodu i studzienek przed korgzjvykonania wylotéw, separatorow.

- Sprawdzenie zgodéa z Dokumentagj Projektows polega na poréwnaniu wykonywanycidb
wykonanych robét z DokumentacjProjektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgofiriona
podstawie ogldzin i pomiardw.

- Badania wykopow otwartych obejmujadania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpigiez
wykopéw przed zalaniem wadz opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw ibezghstwa
pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania poditza naturalnego przeprowadza glla stwierdzenia czy grunt podi stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugalilgotncs¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-86/B-
02480 . W przypadku niezgodiwd z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej naig
przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i seopigresywn{ci srodowiska i
wprowadzt koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstéawo akceptacji Inwestora.

- Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewo
do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu gglerykon& przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypgkd materialu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar naley wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz
50 m.

- Badania nasypu stalego sprowadzads badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotn&i zag:szczonego gruntu.

- Badania podim wzmocnionego przeprowadzg girzez ogtdziny zewwtrzne i obmiar, przy
czym grubéc¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
doktadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowaoitgpa w planie, rzdne podiga i
otebokas¢ utozenia podiaa.

- Badanie materiatdbw zytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadgstawie dokumentéw
okreslajacych jakéé¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech zwami przedmiotowymi,
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atestami producentéw lub warunkami ckoaymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewodu, korytek odpltywdwylo liniowego odwodnienia, studzienek,
separatorow obejmajczynndgci wskpne sprowadzage st do pomiaru dtugei (z doktadnécia do
10 cm) isrednicy (z doktadnéxia 1 cm), badanie uf@nia przewodu na podto w planie i w profilu,
badanie paiczenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewrdi oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzevjkonania paiczen rur i
prefabrykatow natey przeprowadd przez ogtdziny zewrtrzne.

- Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltracpbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie waddpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. &z
préby naley prowadz¢ kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelfw nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niepizvosci oznaczy
miejsce wycieku wody i przerw@adanie do czasu usgaia przyczyn nieszczeldoi.

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragpbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej deegvodu. W czasie trwania préby szczéhio
nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pol@nia zwierciadla wody gruntowej na
zewntrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studziene&dpkorozj nalezy wykona& od zewntrz po
prébie szczelnixi odcinka przewodu na eksfiltracjzas od wewntrz po probie szczelsoi na
infiltracjg. Izolacg powierzchniow przewodu i studzienek nale sprawdzé przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoitadkin zabezpieczagych izolacg studzienek
przez ogtdziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST.

Jednostk obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.

Jednostk obmiarova separatora jest 1 komplet (kpl.) zamontowanegadzenia dla kadego typu.
Jednostk obmiarowa korytka odptywowego jest 1 metr zamontowanego tkary

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.1. Odbior czsciowy
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nigjianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot, dane geotechniczne obejeeij zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednigj
kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki badlagruntéw, ich uwarstwig gkbokadsci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podégruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom wod gruntclivy
i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomgiwpier agresywnéci srodowiska gruntowo-
wodnego; uziarnienia warstw wodamych; stan terenu oksleny przed przyspieniem do robot
przez podanie znakow wysalaowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiggmjo wzdta i
w poprzek trasy przewodu, a t&kprzekroje poprzeczne i przekréj padity terenu, zadrzewienie;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotycce jakdci wbudowanych materiatow;
- dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktore mpgrzenika& w grunt, stwierdzenie koniecz-
nosci przeprowadzenia baflaszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgcflane okréajace
dopuszczalg objetos¢ wod infiltracyjnych.
8.1.1. Zakres
Odbidr robot zanikajcych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatanie
woda gruntows i z opadow atmosferycznych, przydatcio podiaza naturalnego do budowy
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kanalizacji (rodzaj podim, stopi@é agresywnéci, wilgotnasci),warstwy ochronnej zasypu oraz
zasypu przewodow do powierzchni terenuggagzenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

- podiza wzmocnionego, w tym jego grump, usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokdici
utozenia, jakdci wbudowanych materiatow oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamegnziotowymi; utaenia przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym; dtugoi i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniagménia rur

i prefabrykatéw; szczeldoi przewodow i studzienek na infiltragjmateriatdw aytych do zasypu i
stanu jego ubicia, izolacji przewoddw i studzienek.

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoicz Dokumentagj Projektove i ST, wycia wisci-
wych materiatow, prawidtow&ei montau, szczelnéci oraz zgodn€ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.0.

Dlugos¢ odcinka podlegagego odbiorom egciowym nie powinna by mniejsza ni odlegicé¢
migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bagawinny by ujete w formie protokotéw i
wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny kaacowy
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze griowym;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznyclregzowych;
- protokét przeprowadzonego badania szczZelinmatego przewodu;
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdav planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniorn, jednostk geodezyijn.
Przy odbiorze kicowym naley sprawdzs:
- zgodné¢ wykonania z DokumentacjProjektovs oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;
- protokoty z odbiorow eZciowych i realizag} postanowié dotyczca usungcia usterek;
- aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;
- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogo6lne wymagania rozliczenia robot
Ogdlne wymagania dotygee rozliczenia robét podano w OST .
9.2. Szczego6towe wymagania rozliczenia robot
Oferent jest zobowrany do zaggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty konieozmy
informacji odndnie wszelkich dokumentéwebacych podstaw przetargu. Obowzkiem oferenta jest
zlozenie ryczattowej oferty uwzeliniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposoéb, aby spetniaty wymaganiaestora i reprezentowaty wymagany standard.
Oferent jest zobowkzany do uwzgidnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infogjia
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokmtach przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasisoi nalery si¢ skontaktowa z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Oklkenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienigplogednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 »,Roboty ziemne budowlane. Wymagamizakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

PN-88/B-06250 .Beton zwykly”.

PN-92B-10729 .Kanalizacja. Studzienki kanalizaey
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PN-92/B-10735

PN-90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-H-74051-2:1994
PN-88/H-74080/01
PN-88/H-74080/04
PN-64/H-74086
PN-79/H-74244
PN-EN 1852-1:1999

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 13101:2005
PN-EN 13101:2005

.Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWymagania i badania przy
odbiorze”.

.Zaprawy budowlane zwykie”.

»Antykorozyjne zabezpieczenia widanictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okéenia.”

.Lepik asfaltowy stosowany na zirhin

.Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

~Wiazy kanatowe klasy B, C, D".

~Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”

~Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych klasy C”.

~Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”.
»Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

»oystemy przewodowearzyw sztucznych. Podziemne b&nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadaiakanalizaciji.
Wymagania dotycce rur, ksztattek i systemu”

~Systemy przewodowe z tworzywucznych. Podziemne bezgieniowe
systemy przewodowe z niezgktzonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztaltek i
systemu.”

Wiazy kanatowe klasy B, C, D".

~Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych”.
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