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- CZESC OGOLNA

| - CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego

-Nazwa inwestycji

-Adres inwestycji

-Nazwa i adres zamawiggjego

-Dane kontaktowe

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

-Zestawienie obiektow
-Zakres i rodzaj rob6t budowlanych
-Zakres i rodzaj robot specjalistycznych, ktoregpriduje dokumentacija projektowa

1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy

-organizacja robo6t budowlanych
-zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich
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-warunki bezpiecaestwa pracy
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-ogrodzenia

-zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
1.5.Nazwa i kody
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1.6.0Okreslenia podstawowe, zawierajce definicje pogé 1 okreslen nigdzie
wczgniej niezdefiniowanych, a wymagajcych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji prektowanej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

-certyfikacja zgodngxi
-deklaracja zgodrsai
-dokumentacja projektowa
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-przedmiar rob6t
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-Wspolny Stownik Zaméwig

-wyréb budowlany

-zarzmdzapcy realizacy umowy
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BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB EDNE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH
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SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKOSCI
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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- CZESC OGOLNA

| - CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

-Nazwa inwestycji:
Wykonanie i odbior robét budowlanych zmanych z przebudoyvlinii n.n
zasilapcych obiekty Zespotu Szkét Budowlanych oraz CKU vad@miu wraz z

zasileniem projektowanej Sali Sportowej na dziatkacnr ewid: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6,
2/7, 114, 33 w Radomiu, przy ul. Kduszki 7

-Adres inwestyciji:
Zespot Szkot Budowlanych w Radomiu przy ul.skimiszki 7
-Nazwa i adres zamawiajcego:
Wydziat Inwestycji Urgdu Miejskiego w Radomiu, ul.Kitiskiego 30 26-600 Radom

Dane kontaktowe

telefon: (048) 362 04 71
fax: (048) 362 05 32

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

- Zestawienie obiektow:

Zespot Szkot Budowlanych, CKU, Warsztaty CKU, pkigavana Sala Sportowa, boisko
sportowe MOSIR

-Zakres i rodzaj robo6t budowlanych:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmugczynndci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie:

e przebudow zasilania Zespotu Szkét Budowlanych

e przebudowe zasilania Centrum Ksztatcenia Ustaveigan

e przebudow zasilania Warsztatéw Szkolnych CKU

e przebudow zasilania boiska sportowego MOSIR

e zasilenie projektowanej Sali Sportowej

e oswietlenia terenu przy projektowanej Sali Sportowej



-Zakres i rodzaj robo6t specjalistycznych, ktére preawiduje dokumentacja
projektowa:

Wszystkie prace opisane w Spekgtiji traktuje s¢ jako roboty typowe. W zwiku
Z powyzszym, brak jest dokumentacji projektowe] specjatishe].

1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych.
Brak.
1.4.Informacje o terenie budowy

-Organizacja rob6t budowlanych:

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o0 wykonanie robdt, wsika oznaczone na planie
sytuacyjnym instalacje: degt do wody, energii elektrycznej. Zamawi@y okreli
zasady wecia pracownikow i wjazdu pojazdow i spta Wykonawcy na ten teren.

-Zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdmujacych przepiséw oraz
powinien zapewrti ochrore wiasndaci publicznej i prywatnej. Istnigge w terenie
instalacje naziemne i podziemne powinny lsgczegétowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamasjo przy przekazaniu placu
budowy. Wykonawca jest zoboagiany do szczegdtowego oznaczenia instalacji
I urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, aetalo natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i ¥deciela instalacji i uradzen, jezeli zostal
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdtWykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach iaglzeniach naziemnych i podziemnych
wskazanych wczmiej przez Zamawiagego, spowodowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych.

-Ochrona srodowiska:

Wykonawca kdzie podejmowat wszelkie niegtine dziatania, aby stosowai¢ do
przepisow i normatywow z zakresu ochr@ngdowiska na placu budowy oraz poza
jego terenem. &lzie unikat szkodliwych dziala szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmgo hatasu i innych
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dzredgcia
przy wykonywaniu robot budowlanych.

-Warunki bezpieczaistwa pracy:

Wykonawca kdzie przestrzegat przy realizacji robot przepisy zakresu
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegoku jest zobowdzany do wykluczenia
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkgdh dla zdrowia
I nie spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa, a take zapewni wyposa&nie w uradzenia socjalne oraz odzie
wymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wskma przed
przystpieniem do robot przeka Inspektorowi Nadzoru swiadczenie o
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudniomgdb na budowie od nagtych
zdarzé i ich skutkédw. Wykczna odpowiedzialrié za przestrzeganie warunkow
bhp i ppa. oraz nadzér nad zatrudnionych przy robotach pvad@mi ponosi
kierownik budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy mdinieni na terenie
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budowy musz posiadd aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym
zawiadczeniem. Szkolenia, o ktdérych mowa paejy przeprowadza witasnym
staraniem i na wlasny koszt Wykonawca robéte przystpieniem do robot
Wykonawca sklada pisemnesvdadczenie Zamawiagemu o przeszkoleniu
pracownikow zatrudnionych przy realizacji robét.zridje s¢, ze wszelkie koszty
zZwigzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powytej nie podlega odbnej
zaptacie i s uwzgkdnione w cenie umownej. Dodatkowo, Wykonawcglie
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie utrzymywa
sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na teren
catlego placu budowy. Materiaty tatwopalnedip sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed egesh o0séb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmezarem
wywotanym jako rezultaty realizacji rob6t albo pmzepersonel Wykonawcy.
Wykonawca hkdzie stale utrzymywal wypogenie przeciw pgarowe w stanie
gotowdaici, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisowzpiErzéstwa
przeciwpaarowego.

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiapcy udosgpni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawcaegdzie mogh

zorganizowé zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeliyorwwania

robét obgtych zaméwieniem. Po zakozeniu prac olkfych w umowie teren
przekazany pod organizacgaplecza zostanie upadkowany i przywrécony do
stany pierwotnego.

-Warunki dotycz ace organizaciji ruchu:

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zob@any do opracowania
i uzgodnienia z zasglem drOg projektu organizacji ruch drogowego w miajo
budowy.

Natomiast Wykonawca jest zobawany do:

a) przedstawienia inspektorowi nadzoru projektuospgdarowania placu budowy
lub szkicéw planow organizacji i ochrony placu bwga uzyskania jego akceptaciji,

b) ogrodzenia i utrzymania padku na placu budowy,

c) wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skiadia materiatow
i elementow budowlanych,

d) utrzymania w czystai drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgakie
w okresie wywozu odpadow budowlanych.

-Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodnikdwg wewrtrznych oraz
ustali go z inspektorem nadzoru.



1.5.Nazwa i kody

Wspolny Stownik Zaméwig CPV):

Grupa: CPV NAZWA

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowl&nyc

Klasa:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycin

Kategoria:

Brarva instalacji elektrycznych

45315300-0 |Energetyczne linie kablowe zasieg

45316100-6 |Instalowanie spkgu cswietlenia zewrtrznego

1.6Okreslenia podstawowe, zawienge definicje paj¢ i okrelen nigdzie
wczeniej  niezdefiniowanych, a wymagaych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacjiegtoyvanej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot.

-Certyfikacja zgodnosci-jest to dokument wydany przez notyfikowana jedkest
certyfikujaca, potwierdzajcy, ze wyrdb proces jego wytwarzania ggodne ze
zharmonizowa#n specyfikacy technicza.

-Deklaracja zgodndci-oswiadczenie producenta lub jego upaw@nego
przedstawiciela, stwierdzgje na jego wyiczmm odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowaispecyfikacy techniczia

-Dokumentacja projektowa-stuzaca do opisu przedmiotu zamoOwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych wymagaes pozwolenie na budaew
sklada s w szczegolngci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robot.

-Europejskie zezwolenia techniczn@znacza aprobafa ocerg techniczi
zdatndci produktu do w@ycia, dokonam w oparciu 0 podstawowe wymagania w
zakresie robot budowlanych, przyyeiu wilasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowaniaziyaia.

-Grupy, klasy, kategorie robotnalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w g@a
Wspodlnego Stownika Zaméwie(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z o@m.). Patrz
nizej: hasto Wspaélny Stownik Zamowie



-Inspektor nadzoru inwestorskiegeosoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenia
techniczne i praktyk zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykoacg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, éjtémwestor powierza nadzor
nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy shova na budowie i
wykonuje biegaca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zajpdych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzen technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymaganiaoznaczaj wymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspélnego, jakiajamspetnia roboty
budowlane.

-Normy europejskie-oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standacyi Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub fdonenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tychamizaciji.

-Obmiar rob6t-pomiar wykonywanych rob6t budowlanych, dokonywdnye celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow praych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartoi rob6t dodatkowych, nie odiych przedmiarem.

-Odbior czesciowy (robot budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robdt
ulegapcych zakryciu i zanikaniu, a taé& dokonywanie prob i sprawdzénstalacii,
urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorengsciowym nazywa
si¢ do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego kibidoudowlanego,
ktOry jest traktowany jako “odbior kaowy”

-Odbiér gotowego obiektu budowlanege formalna nazwa czynsdoi, zwanych

tez” odbiorem kacowym”, polegaicym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez eséltb grug 0s6b o

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczgorzez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo®@hioru dokonuje 8i

po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zZ@kenia robot budowlanych i
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanyekg plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaycze

-Przedmiar robdt- to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
podstawianych w kolejrgi technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym
opisem lub wskazaniem podstaw ustadggh szczegotowy opis, oraz wskazania
szczegO6towych specyfikacji technicznych wykonanadbioru rob6t budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem H#oi jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

-Roboty podstawoweminimalny zakres prac, ktére po wykonanw maozliwe do
odebrania pod wzgllem ilagci i wymogdéw jakdciowych oraz uwzgidniaj
przyjety stopier scalenia robot.

-Wspolny Stownik Zamowiai-jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robo
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwigublicznych. Sktada size
stownika gtbwnego oraz stownika uzupeta@@go. Obowgzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowienid®ozporadzenia 215/2003,
stosowanie kodéw CPV do oktenia przedmiotu zaméwienia przez zamaugago

z oOwczesnych Ratw Czlonkowskich UE stato giobowhzkowe z dniem 20
grudnia 2003r. Polskie Prawo zamowigublicznych przewidziato od dnia akcesiji
Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r.



-Wyréb budowlany-nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudoi@anwmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly kiekeie budowlanym,
wprowadzonym do obrotu jak wyrob pojédyy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanowgicym integraliq catas¢ uzytkowa.

-Zarzadzajacy realizacja umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, ckoaa w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej ad#apcym, wyznaczona przez
Zamawiajcego, upowzniona do nadzorowania realizacji robot i adminis@aia
umowa W zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie.

Il WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB EDNE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKOSCI

2.1.Wymagania ogolne dotycrre wiaciwosci materiatdw i wyrobow-podczas
wykonywania rob6t budowlanych mgdpy¢ stosowane wykznie wyroby budowlane
o wiaciwosciach wytkowych oraz spetniage wymagania podstawowe okliene w
art.5 ust.l pkt 1 ustawy Prawo budowlane, azdalpowinny by zgodne z
wymaganiami okrdonymi w szczegotowe] specyfikacji technicznej. \Vépawca
robét przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorsiieszczegétowe informacje o
zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i adzen przewidywanych do
realizacji robot- wiéciwie oznaczonych posiadajch certyfikat na znak
bezpieczéstwa, certyfikat zgodrimi, deklarag; zgodndci z Polskk Norma, a take
inne prawnie okrdone dokumenty. Kierownik budowy jest obaaany przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowyw@okumenty stanowce podstaw ich
wykonania, a take dwiadczenia dotycre wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowamigteriatdow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi naadinwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwaleg¢ na korzystanie z tegarodia oraz okrdajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2.Wymagania ogolne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontroh jakosci materiatdw i wyrobéw-Wykonawca
zapewni widaciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdw nacupldudowy.
Tymczasowe miejsca skiadowania powinny byzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementyziadaenia powinny by dostpne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekc

2.3.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stasvania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane wcieakealizacji robét
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlaneraz wszczegotowej specyfikacji techniczne.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposOb 1 termin
przekazania informacji o przewidywanynvygiu podstawowych materiatdbw oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét,zeak aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodniei.

2.4 Materialy nie odpowiadapce wymaganiommaterialy i elementy budowlane,
dostarczone przez Wykonagvcna plac budowy, ktore nie uzyskajpkceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byezwiocznie usugte z placu
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budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzmwestorskiego, w
uzgodnieniu z projektanteraz Zamawiajcym (inwestorem) miae
pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lub elemantiudowlanych nie
odpowiadajcych wymaganiom oksonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tymzypadku zmiana cen tych
materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, eldgpndrudowlane lub urgdzenia,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi peddpowiedzialné techniczi i
kosztowy.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatdw dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna przewidajwariantowe stosowanie materialdw i elementow mddoych
oraz uradzex w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi gidpra
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o propaamomn wyborze. Inspektor
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz &miajacym, podejmuje
odpowiedni decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoateriat
(element budowlany lub usdzenie) nie mze by ponownie zmieniany bez jego
zgody.

' WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowtany do aywania takiego spezu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot.

Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami okilenymi w szczegdtowegpecyfikacii
techniczneglla konkretnych rodzajow robét. W przypadku brakipawiednich ustale
w specyfikacji technicznej- nieztina jest akceptacja spta przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jeli w specyfikacji przewidziano nibwos¢ wariantowego zycia
sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wylpéresu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spita do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage realizacji umowy lub
kontraktu mog by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwesiego

i niedopuszczone do realizacji robét.

IV WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkéw transportu, ktore
beda okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie niptyma niekorzystnie na
stan i jak&c¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiaélavymaganiom okréonym w szczegotowej
specyfikacji technicznej

4.1.Transport poziomy wykonawca kdzie wywat tylko takichsrodkéw transportu
poziomego, jakie nie spowodujszkodzé przewaonych materiatow i elementow,
(szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz adzen. Liczba i rodzajerodkow transportu
beda okreslone w projekcie organizacji robot.

4.2.Transport pionowy- Wykonawca jest zobowzany do stosowaniaodkow
transportu pionowego ustalonego z inspektorem rradnwestorskiego.
Wybér srodkdw transportu pionowego (npzvdgi, zurawie i inne.) wymaga
szczegolnej starankd przy realizacji robot .
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V WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0g06Ine wymagania dotycgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtnie z umow, za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows i wymaganiamspecyfikacji technicznej,
projektem organizacji robo6t oraz poleceniami ingpeknadzoru inwestorskiego.

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie projekfianizacji placu budowy.

5.3.Projekt organizacji budowy Wykonawca, dla tego typu robét, nie opracuje
projektu organizacji budowy.

5.4.Likwidacja placu budowy Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu
budowy i petnego uposdkowania terenu woko6t budowy. Uptniccie terenu budowy
stanowi wymag okrdony przepisami administracyjnymi o padku.

VI OPIS DZIALA N ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakasci robot -Wykonawca jest odpowiedzialny za petn
kontrok robot, jakdci materiatow i elementow, zapewni odpowiedni syst@ntroli
oraz maliwos¢ pobierania prébek i badania materiatow i rob6t.dbowizkéw
Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzowestorskiego
opracowania pBrogram zapewnienia jakoi.

Program winien skladasic z czsci ogolnej i czsci szczegotowe.

1. czes¢ ogblnaokresla

* system (sposob i proceduikontroli i sterowania jak&cia wykonywanych robat,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis wtasnego
laboratorium lub wytypowanego do wykonania badeeconych przez wykonawy

* sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapiséw pomiarow,
ustawienia mechanizmow stegoych, a take wycaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

* Sposob i forma przekazywania informacji inspektorowi nadzoru isteeskiego.

2. Czes¢ szczegoOtowdla kazdego asortymentu rob6t podaje:

» wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami techgioz
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania,

» wykaz uradzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materiatow budowlanych olgw,

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* SposOb i procedampomiardw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobierania
prébek, legalizacja i sprawdzanie anizen) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i elementéw budoych oraz wykonywania
poszczegodlnych robot,

* SposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISOBQest zobowizany do
opracowania programu i planu zapewnienia §akegodnie z wymaganiami
certyfikatu.

Wykonawca kdzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraadtoz

czestotliwoscia gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach teclmmgch. Wymagania co do zakresu
bada ich czstotliwosci sa okreslone wszczegotowych specyfikaciji techniczRejdzaj

I ilos¢ bada zostal ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wikasnym laboratorium, dagtainspektorowi nadzoru
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inwestorskiegdwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych proceduy
bada. Inspektor nadzoru inwestorskiegedie miat nieograniczony daegt do
pomieszcze laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekciji.

W przypadku zlecenia przez Wykonaweykonania badado specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru peowymaga dokumentow potwierdzagych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania ketrkch badé

6.2.Pobieranie probek

Probki do bada beda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadazgewszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do baflalnspektor
nadzoru inwestorskiegatizie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafdla Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i termipomiaru lub badania. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzonwestorskiego wyniki
bada.

Wykonawca kdzie przekazywainspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw
z wynikami bada jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w
Programie zapewnienia jada@.

6.4.Badaniaprowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiegdnspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonyav&ontroli pobierania probek i
badania materiatow trodfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk
potrzebma pomoc w tych czynriiach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskieg
Wykonawca khdzie przeprowadzat dodatkowe badania tych mateviattore budz
watpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqmzez
Wykonawe usuntte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych bagekrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgaana normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pywka Zamawiajcy. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiegatla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez
niego zaakceptowany.

6.5.Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 29 pkt. 9 ugtBvawo budowlane nie wymaga
pozwolenia na budoyy lecz obejmuije:

* zgtoszenie robot budowlanych wraz zazabnym projektem budowlanym,

* protokoty odbioréw cgciowych i kaicowych,

* ksiazke obmiardw robot,

« certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodéd z Polsl Normg lub
aprobaty techniczne, protokoty konieczaiadotyczice rob6t dodatkowych i
kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wiaiwie zabezpieczonym miejscu oraz udpsiania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

VIl W YMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7. OgOlne zasady przedmiaru, obmiaru roboi prowadzenia kshzki obmiaru
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Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéneéa 2004 r.
przedmiar robotpowinien zawieré& zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych: w kolejdoi technologicznej ich wykonania, ze
szczegoOtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalely szczegotowy opis
oraz wskazanie wgiwych specyfikacji technicznych wykonania i odhiarbot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem édb jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych. Spis dzialébw przedmiaru robdwipien przedstawia
podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekeediug Wspdlnego
Stownika Zamoéwia. Dalszy podziat przedmiaru rob6t naleopracowa wedtug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podseawystematyki stosowanej w
publikacjach zawieragych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiahor
powinny zawieré pozycje przedmiarowe odpowiadeg robotom podstawowym.
Ogolne zasadpbmiaru robotdotycz umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robotdolzie okrgla faktyczny zakres robdt wykonywanych
zgodnie z dokumentagjprojektowy i specyfikacy technicza, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje kdhawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego erminie | zakresie
obmierzanych robo6t. Powiadomienie powinno g@igtna co najmniej 3 dni przed
tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane slo ksiazki obmiarow. Ksizka obmiaréw
jest niezlkdna do udokumentowania wykonanych robét ulegaih zakryciu lub
zanikapcych, robot rozbiorkowych oraz zagianych z remontami, modernizacj
lub przebudow obiektéw budowlanych. Jakikolwiek dat lub opuszczenie
(przeoczenie) w iléciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji tecinej
nie zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich roboét. Korekta
ewentualnych kiddow lub pomingtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora madznwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawigym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie
stanowi inaczej.

7.2.Zasady okrdlania ilosci robo6t i materiatow

Dlugosci pomidzy wyszczegolnionymi punktamietta obmierzone poziomo, wzdtu
linii osiowej i podawane w m. deli szczegOlowe specyfikacje technicame

wymagaj dla krelonych robét inaczej, obijosci beda wyliczone w [nd], powierzchnie
w [m?], a sprzt i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dhég objetosci i powierzchni
stosuje si doktadnad¢ do dwdch znakdw po przecinku.

llosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowogtla wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spex pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiegavegwiadectwa.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy leda przez Wykonawg utrzymywane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdét, wgapa
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary naley przeprowadza przed cegsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a tate w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajcych zakryciu przeprowadzacgrzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bysci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami datzonymi do ksizki obmiaréw, wzgédnie umieszczonymi
na karcie obmiarowe.
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VIl OPIS ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbiorow: odbiér gxiowy, odbiér etapowy, odbior
robdt zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, odbiér kicowy, odbiér po okresie
rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioréw robot okila umowa.

8.2.0dbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowtkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robot ulegagych zakryciu lub zanikagych. Odbior robdt ulegagych
zakryciu lub zanikajcych polega na ocenie §la i jakosci wykonanych rob6t, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegrzakryciu. Odbiér taki &dzie przeprowadzony w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagé@nego
postpu robot. Gotowst danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieninspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestiego.

8.3.0dbidr koncowy

Odbiér kacowy przeprowadza giw trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w
umowie.

Odbioru kacowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeego — W
obecndci inspektora nadzoru i Wykonawcy — spaizapc Protokét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do gsimprzez Wykonawg

W czasie odbioru kicowego Komisja zapoznajecst realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robét uzupetnigyych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjniewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetnagiych, Komisja mee przerwa swoje czynnfci i
ustalé nowy termin odbioru kécowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjze jaka¢ wykonanych robot w
poszczegoblnych asortymentach odbiega nieznaczniewyiaganej dokumentac]
projektows i specyfikacy techniczia (z uwzgkdnieniem tolerancji) i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne i trwadp Komisja dokona pojcen, oceniajgc
pomniejszoa wartaé¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagarzyjetych w
umowie lub kontrakcie.

8.4.0dbidr po okresie gkojmi

Pod koniec okreswgkojmi Zamawiagcy organizuje odbiér ,po okresiekojmi”.
Odbior taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru kicowego obiektu,

¢) dokumentoéw potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (geli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyeych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,

e) innych dokumentdéw nieztinych do przeprowadzenia czydnoodbioru.

8.5.0dbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocegl@nanych robét zvazanych
Z usung¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie ¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okregi@arancyjnym.

8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatgi i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgflewszelkich zmian w
dokumentacji projektowej unibwiajacej przygotowanie dokumentacji
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powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ust®@sawo budowlane w skfad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskpozwolenie na budaw

8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ol@any przygotowa
dokumenty wskazane w umowie.

IX ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczanie robot i ptatrié za wykonane roboty zostadokonane zgodnie z zawart
umowa.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

jednostka autorska dokumentacji projektowej

1.MG PROJEKT Matgorzata Szpindor, 26-600 RadomKufpiowska 19/1,
(czes¢ elektryczna)

tel. 048 331 58 85 lub 0509-294-079
mailto: m.szpindor@mgprojekt.radom.pl

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ina dokumenty i ustalenia
techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowldD&.(J.Nr.89 poz 414) z pgniejszymi
zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200RZ(U.Nr.108 poz. 953) w
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjne;j .

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002systemie zgodriai
(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z4m zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowdan (Dz. U. Z 2004r Nr 92,
poz. 881) oraz Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. w
sprawie sposobow deklarowania zgogiowyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr f68. 1360 z pfn. zm).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 200562, poz. 628, z gm. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz.
627, z pan. zm

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji
dotyczicej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2008Ir.120, poz.
1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfcspecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz progreéomkcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q3r. warunki techniczne
jakim powinny odpowiadabudynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz2069
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B) SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

|. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego

Wykonanie i odbiér rob6t budowlanych zwmanych z przebudogvlinii n.n
zasilapcych obiekty Zespotu Szkot Budowlanych oraz CKU vad@miu wraz z
zasileniem projektowanej Sali Sportowej na dziatkacnr ewid: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6,
2/7, 114, 33 w Radomiu, przy ul. Kauszki 7
-Adres inwestycji:
Zespot Szkot Budowlanych w Radomiu przy ul.siimiszki 7
-Nazwa i adres zamawiajcego:

Wydziat Inwestycji Urddu Miejskiego w Radomiu, ul.Kitiskiego 30 26-600 Radom

Dane kontaktowe

telefon: (048) 362 04 71
fax: (048) 362 05 32

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuizynndci umazliwiajace i majce na
celu przebudowlinii kablowych zewgtrznych kolidugcych z budow projektowanej
Sali Sportowej, wykonanie linii kablowej zasiegj projektowany obiekt oraz budew
instalacji elektrycznychdwietlenia zewntrznego wokot Sali Sportowe).
-Nazwa i adres jednostki, opracowujca szczegotow specyfikacg techniczm
MG PROJEKT, 26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1, (czs¢ elektryczna)
tel. 048 331 58 85 lub 0509-294-079
mailto: m.szpindor@mgprojekt.radom.pl

- Nazwa i adres jednostki opracowujcej dokumentacg projektowa

Branza instalacji elektrycznych — MG PROJEKT
26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1, (cze$¢ elektryczna)
tel. 048 331 58 85 lub 0509-294-079

mailto: m.szpindor@mgprojekt.radom.pl
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L.p. Nazwa szczegotowej specyfikacji technicznej

1 Brarra instalacji elektrycznych
Roboty w energetycznych linii kablowych zasilajch
Instalowanie sprgu oSwietlenia zewntrznego

— kod CPV- 45315300-1
- kod CPV- 4531610

Szczegodtow specyfikaag techniczia opracowat:
mgr inz. Marian Szpindor

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegotowej specyfikacji techragzn

Data opracowania specyfikacji

listopad 2008 r..
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OSWIETLENIE BOISKA

BRANZA INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH

Roboty w zakresie:

- energetycznych linii kablowych - kod CPV- 431 53 00-1
- instalowanie zewrtrznego sprztu oswietleniowego - kod CPV -45 31 61 00-6
1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot zwkanych =z energetycznymi liniami kablowymi
zewrgtrznymi kolidupcymi z budow Sali Sportowej i zasilagymi oswietlenie
zewrgtrzne terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technej (ST) dotycz zasad wykonywania i odbioru
robot zwizanych z:

- uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach ymostach i pomostach kablowych oraz w
budynkach,

- montaem muf i glowic kablowych,

- montazem konstrukcji wsporczych do uktadania kabli, weazransportem i skiadowaniem
materiatdw, trasowaniem linii i miejsc posadowieriimdamentéw pod kontenery, robotami
ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem pagdta robotami towarzyszymi, ST dotyczy
wszystkich czynngei mapgcych na celu wykonanie robot zwanych z:

- kompletacy materiatdw potrzebnych do wykonania podanychejgrac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu ypotowania podiba (w
szczegolnéci roboty ziemne, murarskiglusarsko-spawalnicze, moute&lementéw ospetu
instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscodzym z dokumentagtechnicza,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeatéeghniczia wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentaciji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumemtgsghniczl wszystkich wyznaczonych
kabli i linii,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i liadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi
montowany element linii energetycznej do eksplgatac

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz8]T) @ zgodne z odpowiednimi
normami oraz okigeniami podanymi w ST .Wymagania ogolne azéagodanymi poriej:

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewoduastdo przesytania energii elektryczne;.

Kabel sygnalizacyjny -  przewod wykorzystywany w walbach — sygnalizacyjnych,
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpiegzaaih.
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Linia kablowa - kabel wielbfowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli patzonych rownolegle, ktére wraz z osgeam utazone g
na wspolnej trasiea¢zac zaciski dwdch urtzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przesiyze ktorej osi symetrii utzono jedn lub wigcej linii
kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktorym rzutgipme rénych linii kablowych
pokrywap sie lub przecinaj.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktorym odlégt@pomedzy r&nymi liniami
kablowymi, uradzeniem podziemnym lub drgdomunikacyja jest mniejsza i odlegtaé
dopuszczalna dla danych warunkow ukfadania bez owtosa przegréd Ilub oston
zabezpieczagych i nie wystpuje skrzyowanie.

Studzienka kablowa - przestfzgoodziemna przeznaczona do instalowania muf katdiowy
utatwiapca przeciganie i czenie kabli prowadzonych pod ziemoraz w kanatach, rurach,
blokach betonowych itp.).

Blok kablowy- ostona otaczgja kabel; posiada otwory przeznaczone dagetiia kabli.

Napiccie znamionowe kabla Uo/U - napie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy
czym Uo - napicie pomedzy zyta a ziemy lub ekranem kabla, natomiast U - rape
miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sikable elektroenergetyczne na ra@ znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV,
6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV. 18/30 kV, 23/40 kVtadnapécia 64/110 kV stosuije sikable
olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. sttozyt tych kabli mae wynost od 1 do 5,
natomiast przekroje znamionowe wg oferty producedtd do 1000 mm

Kable sygnalizacyjne produkowangersa napgcia znamionowe: 0,6/1 kV - 66 zyt od 2 do 75,
przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm2.

Zyta robocza - izolowanayta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elekinergetycznym,
stwzy do przesylania energii elektrycznej; w kablu glgmacyjnym stay do przesytania lub
odcinania sygnatu, impulsu itp. Jakog&z przewodzaca mae wystpowa drut o przekroju
kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) luikia, ziazona z wielu drutow o mniejszym
przekroju. Ze wzgidu na duae natzenie pola elektrycznego na ostrych kgdwuiach ogranicza
si¢ stosowanie kabli zytami sektorowymi do napé znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i
przekrojach powsej 16 mm.Zyly wielodrutowe zapewniajwicksz elastycznéé kabla, g
jednak drasze. Sploty poszczegolnych azek, zawierajcych po kilkazyt splatane $ we
wspotosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kablgnalizacyjne posiadaw swej
budowie dodatkowozyte licznikowa (brazowa) i kierunkows (niebiesld) dla utatwienia
rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna 70" - izolowanazyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona harw
zielonozoOtta izolacji, bezwzgidnie wymagana przez oklene $rodki ochrony
przeciwporaeniowej. taczy metalowe cgci przewodzce:

- dostpnego urzdzenia elektrycznego (ktdre mpgrzypadkowo znal€ sie pod napiciem),
czesci przewodzce

- obcych instalacji elektrycznych, gtéwazyre (zacisk) uziemiagy i uziemiony punkt neutralny.
Stosowana w kablach na nape od 0,6/1 kV, przy czym dla napiznamionowych do 12/20
KV przekrojzyty nie musi by identyczny z przekrojem roboczym kabla (np.zjs roboczej
do 50 mn - przekréjzyly ochronnej minimum 16 mfMmnatomiast powsej 95 mm - minimum
50 mm).

Zyta powrotna (stara nazwa ,ochronna") - wymaganazwaglednie dla kabli
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucnya nagicia znamionowe 3,6/6 kV i
wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (diutytasmy miedziane), wspoétosiowa z
przewodzcego ekranu niemetalicznego, znagdepgo st na izolacjizyly lub w srodku kabla.
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Stwy przewodzeniu pddéw zwarciowych i wyrdwnawczych @@ow zakioceniowych) w
uktadzie wielofazowym.

Zyta probiercza zp" - izolowanazyta w 'kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszezo
w wielodrutowej zyle roboczej; stay do pomiarow, sygnalizacji, obstugi wdzenia
elektrycznego. Stosowana gtéwnie dla kabli jedmowych, aluminiowych o przekrojach
znamionowych ponad 400 mm , w formie 2 o przekroju 1,5 lub 2,5 mm.

Zyta neutralna - izolowanayta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablac
czteraytowych petni rot przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekréj unadey od
przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. pilaekrojéw roboczych powsj 35 mm
maoze wynost 50% tego przekroju.

Mufa kablowa - osprg kablowy stizacy pokhczeniu odcinkow kabla lub kabli.

Gtowica kablowa - ospkz kablowy stizacy wykonaniu zakaczea kabli, utatwiagcych
ich podhczenie do innego elementu instalacji elektrycznej.

Stacja transformatorowa - kontenerowa ezdwy punkt sieci elektroenergetycznej, w ktorym
odbywa st zmiana parametrowzytkowych sieci (hagicie) oraz usytuowanea urzadzenia
rozdzielcze energii elektrycznej, a cataurzadzern zamontowanych jest w prefabrykowanym
kontenerze, ktory posadowiony jest na gotowym lbbdowanym indywidualnie fundamencie
lub konstrukciji.

Przygotowanie podia - zesp6t czynrigi wykonywanych przed uktadaniem kabli a@jch na
celu zapewnienie nitiwosci ich utazenia zgodnie z dokumentagcjzalicza s} tu nastpujace
grupy czynneci;

-wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieglotowych,
-osadzanie kotkéw w podia, w tym ich wstrzeliwanie,

- monta uchwytow do mocowania i uktadania kabli oraz map@wiok z tworzyw sztucznych
lub metalowych,

- monta konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
- odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.
1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jekich wykonania oraz zgod&bz dokumentagj
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami InspeitNadzoru. Ogolne wymagania
dotyczce robot podano w ST — Wymagania ogolne.

Zapisy szczegotowej specyfikacji technicznej rglezpatrywa tacznie z czscia 0golm
specyfikacji technicznej, oraz pozostatymi elementdokumentacji technicznej.

2. Materiatami i urz gdzeniamistosowanymi zgodnie z DokumentgEjrojektovs do
wykonania instalacji @wietlenia wymaganeas
-Kabel YAKY 4x240 mm?
- Kabel YAKY 4x150 mm2
- Kabel YAKY 4x120 mm?
-Kabel YKY 5x10 mm?
- Rura ochronna AROT fi 100
- Zkacze kablowe-pomiarowe do zasilania CKU typ ZK3
- Mufy kablowe nN
- Slup éwietlenia terenu typ SP6 Parkowy z opsaséwietleniong z lamp sodova 100W
- Uziomy pionowe mtowe, 3-czsciowe h=4,5m
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-Uziom poziomy FeZn 25x4
- Materialy pomocnicze

3.Sprzet.

Roboty instalacyjne magoy¢ wykonywane ¢cznie lub przy @yciu Sprztu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy ameznym wykonywaniu robét
Wykonawca powinien dysponow&prztem sprawnym technicznie.

4. Transport.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

Podczas transportu na budpre sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowaraikezy
zachowa ostrazna$¢ aby nie uszkodzimateriatbw do monta.

Minimalne temperatury wykonywania transportu ze ag na maliwos$¢ uszkodzenia
izolacji, wynosz dla kabli nawingtych na lsbny: -15*C oraz -5*C dla zwigtych w ,6semk"

5.Wykonanie robat.
5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot.
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w STO
5.2.Uktadanie linii kablowych

Kable naley uktada& w trasach wytyczonych przez uprawnioneisjugeodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by zgodne z normmN SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyijme kablowe.
Projektowanie i budowa". Kable powinnydayktadane w sposob wykluczey ich uszkodzenie
przez zginanie, skcanie, rozeiganie itp. na warstwie piasku o grgbiol0 cm lub bezpwednio
na dnie wykopu, jeeli grunt jest piaszczysty.
e Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby mniejsza ni 0*C.
Kabel mana zginé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pegargigcia
powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil5-krotna zewetrzna jegasrednica.
e Bezpdrednio w gruncie kable nate uktad& na gkbokasci 0,7 m
Przy skrzyowaniach z @gigami komunikacyjnymi i elementami wypdasaia podziemnego kable
nalezy ostani& za pomog rury ochronnej DVK100.
Kable w ostonach zasypavarstwy gruntu rodzimego o gruba co najmniej 25 cm.

Wzdhuwz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, halektad& foli¢ koloru niebieskiego
szerokdci 20 cm. Po utzeniu folii rowy kablowe zasygaa grunt zaggcic. Nadmiar ziemi
usuryé i odtworzy nawierzchng nad wykopem do stanu sprzed rozpoéz robot.

Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, drogamwid Ichodnikami, kabel natg
uktad& w przepustach kablowych. Przepusty powinny ¢ byabezpieczone przed
przedostawaniemgdo ich wretrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utzony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.
Zalecasi¢ przy latarniach, szafie$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawieie
metrowyceh zapaséw eksploatacyjnych kabla.

W rejonie wystpowania drzew zalecane jest wykonanie robét ziemrawiazane z uktadaniem
kabli recznie. W pozostatych przypadkach dopuszozavgkonywanie prac mechanicznie.
SzczegoOtowa trasa przebiegu kabli wgaeahika graficznego do protokotu ZUD.

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuije:

- wyznaczenie trasy linii kablowej,

- wykonanie robot ziemnych, w tym staranne ubijavéestwami przy zasypywaniu dotow oraz
wymiarg gruntu w przypadku nieodpowiedniego skiadu gruotizimego, nasypanie warstwy
piasku na dno rowu kablowego,

- uktadanie kabli w rowach i wykopach,
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- uktadanie kabli w rurach i blokach, atmych w ziemi,

- utozenie folii oznaczeniowej,

- zasypanie rowow i wykopow kablowych z rozplantoieen lub wywiezieniem
nadmiaru ziemi.

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonygvauprawniony geodeta lub za zgod
Inwestora — wykonawca robdt, na podstawie projekéghnicznego linii oraz map
geodezyjnych. Przebieg trasy wyznagzaybijane w grunt paliki drewniane lub gy
metalowe. Nalgy jednoczénie prowadz trasg; kablowa w taki sposéb, aby zachoiva
odpowiednie odlegkei od innych elementéw znajdigych s¢ w ziemi, w okolicy trasy np.
minimum 50 cm od fundamentéw budynkdw i granicyg@szdni, 150 cm od rosoych
drzew itp. Szczegodtowe wakim odlegigei kabli od innych elementow znajdaych s¢ w
ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rqiwétvadzonych w terenie zabudowanym
lub dostatecznie nierozpoznanym, nglezwréck szczegéla uwag aby nie uszkodzi
istniejacego uzbrojenia, W tym celu, przy zachowaniwejuostr@anosci, naley dokong
przekopdw prébnych naddokas¢ wicksz od projektowanego dna wykopu i o didgookoto 2

m przez ling trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobnestrkenia dotyez wykopow
prowadzonych przy istniggych budynkach i budowlach.

Szerokd¢ rowu kablowego zalsy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegiednak
nie powinna by mniejsza od: 30 cm dlaokasci do 60 cm i 40 (50) crn w pozostatych
przypadkach.

Giebokas¢ minimalna uktadania kabla mierzona w cm, zgled rodzaju, przeznaczenia
oraz napgcia znamionowego kabla (ze wzdu na warstw podsypki piaskowej oragednic
kabla wykop jest kilkanie centymetrow gbszy):

- 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i pr@zonymi do zasilanigwietlenia,
Zwigzanego z ruchem drogowym,

- 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznadabli o napiciu do 1 kV,

- 80 cm dla kabli o nagtiu do 15kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

- 90 cm dla kabli o nagtiu do 15 kV, ukladanych na terenach rolniczych,

- 100 cm dla kabli o nagiu powyzej 15 kV.

Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejawy naley prowadzé w ostonach
otaczajcych (rury ochronne lub bloki kablowe), uktadanyshwykopach. W niektorych
przypadkach mma dokoné utozenia oston bez konieczéw rozbidrki drogi, toru lub ulicy,
stosujc technologi podkopow i przeciskow. Podkopy wykonuje sipecjalnymi topatami,
ktore posiadaj zmniejszon powierzchn¢ roboca oraz wydhione trzonki, w celu
utatwienia kopania. Przeciski wykonuje ¢ sispecjalnie do tego celu przystosowanymi
urzadzeniami.

Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

Kabel naley utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej gégbmin. 10 cm. Dopuszcza
sie pominkcie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia ukkaego kabla powinna byalista,
aby ilos¢ utozonego kabla byla wksza o 1-3% od diugoi wykopu. Zasagl jest ukladanie w
jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czynlegébs¢ minimalna od kabli gsiednich
zalezy od naptcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1i R8 cm dla kabla powgj 1
kV. Dla kabli ukladanych na terenie zaktadu przdowego dopuszcza ¢siwarstwowe
uktadanie kabli, z zachowaniem odlegipo 15 cm pomgdzy warstwami i oddzieleniem
warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub koez betonowych. Dla utatwienia lub
umazliwienia robdt naprawczych nedg przewidzi€ ukladanie kabli z zapasem, przyzégm
elemencie, gdzie napuje pokczenie lub podiczenie kabla (mufy, atza kablowego, stacji
transformatorowej lip.),

Stosuje si dwa sposoby uktadania kabli:

1. rczny:

- przenoszenie lub przesuwanie kablakach,

-przesuwanie kabla na rolkach
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2. mechaniczny:

- przemieszczanie kabla, znajsltggo st na Ikgbnie, wa@onym przez pojazd (@gnik z
przyczep lub skrzyniowy samochddggiarowy o napdzie terenowym, stojaki da:bnow),

- przy pomocy rolek naglizanych (skrzyniowy samochod:zarowy, wyposaony w chgarke i
zurawik, zespot rolek i zasilanie ich r@ldw poprzez agregat qoiotworczy lub zestaw kabli
przendnych, stojaki do &now),

- przy pomocy cigarki (tzw. ucag czotowy) - podobny zestaw jak dla uktadania przy
pomocy rolek naglzanych, dodatkowo komplet uchwytow idy i ponczoch stalowych. W
celu unikngcia uszkodze kabla wcigarka musi by wyposaona w ogranicznik sity ggniecia,

jej wartas¢ dopuszczakpwyznacza siw zalenosci od catkowitego przekroju kabla.

Zasypanie nagpna warstwy piaskows grubdgci min. 10 cm i ubicie warstwy, a naphie

gruntem rodzimym ubijanym warstwami grgbodo 15 cm (wgksza¢ inwestorow wymaga
wymiany gruntu wykopu na piasek),

Ulozenie folii oznaczeniowej o grubo powyzej 0,5 mm i o szerokoi powyzej 20 cm,

przykrywapcej przysypany warstywpiasku kabel. Kolory folii sywanych do oznachewskazuy

napkcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwomayzej 1 kV.

Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych wziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie szczegdlnie narane na uszkodzenia, chrong¢ gioprzez
ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowyBIGV sztywnych lub gikich, stalowych
oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowytistalacje ostonowe disze ni 60 m
lub posiadajce rozgazienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowsyposaa sg w
studnie kablowe. Studnieelbetowe s najpopularniejsze i posiadajwymiary minimalne
800x800 mm, powinny posiagl@dwodnienie (kanalik) i zamykany wtaz lub przykeya ptyty
betonowej lubzelbetowej, a tate odpowietrznik dla unmiiwienia odptywu ewentualnych
gazow jakie mog sic zebra w studzienceSrednica otworu ostony kabla powinna tieo
najmniej 1,5rednicy kabla, jednak nie mniezrb0 mm. Zasagjest prowadzenie jednegabla
w danym otworze, jednak dopuszcza sdstpstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli
jednazytowych tworzacych wihzke wielofazowa, zestawu kabli sygnalizacyjnych pacitonych do
jednego urzdzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnaliogciy poddczonych do jednego
urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostoralezry oba kace uszczelrdi
szczegolnie kiedy nagiuje przejcie pomedzy odebnymi strefami wydzielenia garowego
(stosuje si wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materialyluigce, w zalenosci od
wymaganego stopnia ochrony zaoowej). Wciaganie kabli do rur mama wykonywé przy
budowie nowych linii, niekiedy wysgbuje konieczn& wykonania oston kablowych na
utozonych wczéniej kablach lub ich odcinkach - wtedy stosugetschnologt z zastosowaniem
rur ostonowych dwudzielnych.

Uktadanie kabli w kanatach i tunelach

Kanaly kablowe wykonuje sijako element przykrywany na catej dhdgoptytami, prowadzony
w podiodze lub w ziemi a ta& w stropie lub wécianie budynku albo budowli. Szczegphorma
tej technologii uktadania kabli jest prowadzenieii lkablowej pod podiag podniesion lub
technicza np. w Kkorytach kablowych prefabrykowanych. Przgiey kanalu mege by
zdejmowane catkowicie lub odcinkowo. Kanaty niepszystosowane do poruszania sbstugi
W jego wretrzu, natomiast powinny Bypodzielone na odcinki poprzez wygrodzeniagyowe
(grodzie). Grodzie naky wykonywa jesli dlugos¢ kanatu przekracza 50 m, najproatsz
grodzia maze by warstwa piasku o gruba 1 m, obmurowana obustronnie ceglunele
kablowe pozwalaj na poruszanie giwewntrz obstugi. Wygrodzenia parowe w formiescian
ceramicznych lub ptyt gipsowo-kartonowych izolowetmyvewrntrz materiatami ognioodpornymi
Z drzwiami przetazowymi, stosujeesco 100 m dlugei tunelu. J&i strefy paarowe nie
przekraczaj 50 m wystarczy otwor przetazowy (bez drzwi). Kgniatunele kablowe powinny
by¢ budowane z materiatdbw niepalnych, maksymalnie roigga® wnikanie wody i wilgoci do
wnetrza, posiada system odprowadzania wodiciekowej i kondensacyjnej oraz system
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przewietrzania, jednocggie umaliwia¢ swobodny dogp do kabli w czasie ich ukladania
kontroli lub wymiany. Wysok& minimalna tuneli wynosi 2 rn, szerakokomunikacyjna nie
mniej nz 80 cm. W kanatach i tunelach ukiédaazna kable o powtoce:

- olowianej,
- aluminiowej z ostanprzeciwkorozyji trudno pala lub bez niej, j&li srodowisko nie
jest niszczce dla aluminium i powtoka nie jest wykorzystywgaieo zyta ochronna,

- ztworzyw sztucznych.

Uktladanie kabli w kanatach i tunelach naleprzeprowadzi z zachowaniem odpowiednich
odlegtaci pomkdzy kablami, innymi ruroggami, scianami | dnem. Wane jest zachowanie
rozdzialu w grupach nag znamionowych kabli i monta poszczegdlnych typow na
wydzielonych wspornikach n p. wspornik SN, koryto, rkable sygnalizacyjne, itp. W\ggk
stanowy zestawy kabli jedngylowych tworzcych whazke wielofazows, zestawy kabli
sygnalizacyjnych podézonych do jednego wdzenia, zestawy kabli energetycznych i
sygnalizacyjnych podtzonych do jednego wdzenia, stanowcych tory jednej linii
wielofazowej i zasilajce instalag oswietlenions, ktére mog sic styka&. Uktadanie kabli
moze odbywé sie sposobemecznym lub mechanicznie. Do uktadania kablizgtwsporniki lub
drabinki kablowe sposoby mocowania kabli zawiera pKL..4. Odlegtéci minimalne pomidzy
sasiednimi mocowania kabli uktadanych na pockgiach wynosz od 40 do 150 cm, w
zalenosci od kata ukladania i rodzaju kabla. Kable bez pancerzezypanocowd przy wyciu
uchwytéw z elastycznymi (rgkkimi) wktadkami i szerokéci co najmniej réwnejsrednicy
zewrgtrznej kabla, aby zapobiec uszkodzeniom powitolazghych.

Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wytkiem, posiadacych ostor ochronm wioknisty uklada st
bezpdrednio nascianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczysdaonych w elementach
konstrukcyjnych budynku oraz kanatach -niektéresspyg uktadania omowiono w pozycjach
poprzednich.

Szczeg6la uwag: nalezy zwrécic przy przejciach kabli przeZciany i stropy z zastosowaniem
przepustéw kablowych. Rura lub specjalny przepustvipny by zabetonowane Ilub
wmurowane w otwor, oba koe uszczelnione materialem niepalnym na diog8 cm dla
stropéw i 10 cm dl&cian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonugevsiprzypadkach szczegoélnych
np. izolacja odzracych oparéw (pomieszczenia akumulatorowni) lub fapmva przy przégiu
pomkdzy wydzielonymi strefami ochrony parowej i wewntrz stref. Dla pomieszczae
zagra@onych paarem lub wybuchem przepusty powinny¢hyddzielne dla kadego kabla,
rowniez jednaytlowego. Skrzyowania kabli nakey wykona& w taki sposéb, aby minimalne
odlegtaci pomidzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na negie do 1 kV i 15 cm dla kabli na
napkcie powyej 1 kV. Odlegtéci minimalne od gow podaje N SEP-E-004 i wyrpsd 20
do 150 cm. J&i nie mazna spetni warunkéw minimalnej odlegkai, podanych w normie jw.,
nalezy bezwzgtdnie prowadz kable w rurach ochronnych.

5.3. Montaz osprztu kablowego i oznaczanie linii kablowych
Montaz muf i gtowic kablowych,

Montaz osprzitu kablowego powinni wykonywégoracownicy dodatkowo przeszkoleni przez
producenta lub organ uprawniony, w czasie tego gardeia.

1. Stosowany ospez powinien by nowy, chybaze inwestor wyda pisemregod; na ponowne
zastosowanie ospitz pochodacego z demonta.

2.0Osprzt powinien by montowany w miejscu docelowego #émia lub j&li to jest
niemazliwe w najblzszym gsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykesg
polaczenia glowic kablowych na poziomie terenu, a g¢peme umieszczaje na wymaganej
wysokdaci, na stupie.

3. Nie wolno stosowéamuf w miejscach zagmnych wybuchem, natomiast w miejscach
ogollnodostpnych powinny znajdowssic w studzienkach kablowych np. na mostach.
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4. Przy montau zestawu muf na kablach jedaytowych, tworzcych wiazke, nalezy kolejne
mufy montowa z przesuniciem odpowiadagym ditugdci mufy + min. 1 m.

Oznaczanie linii kablowych.

1. Oznaczniki kabli stosujeesw celu umaliwienia identyfikacji utazonych i lzdacych pod
napkciem kabli.
Rozmieszczenie oznacznikdw powinno utatwseace pracownikom dokorigym
rozpoznania i dlatego naloznaczniki montowa na kaicach i fukach kabla, w
sasiedztwie osprau (mufy i gtowice) oraz w miejscach charakterystyech takich jak,
skrzyzowania, przepusty, ztiknia, a take w prostych odcinkach linii kablowej danej w
ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, @aach co 20 m.

2. Prawidlowe oznaczenia kabla powinny zawie@stpujace dane:
- aytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kabloyve
- rok utazenia kabla,
symbol typu i przekrdj kabla wg odpowiedniej normy,
- znak fazy (przy kablach jediagowych),

3. Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza siag poprzez wkopanie wzdtutrasy stupkow
betonowych z liter ,K" oraz nazve uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakoigan
pocatek i koniec trasy, skrzgwania, zblkenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych
co 100 m. Zaleca sipodobnie oznacZamiejsca montas muf z tym,ze stosuje si wtedy
oznaczenie literowe ,M". Migjsce zainstalowania muizna take oznaczana budynkach lub
innych trwatych elementach zabudowy przy pomocyidaék, zamocowanych na wysako 1,5

m nad poziomem terenu.

5.4 Qdwietlenie terenurealizowane za pomegopraw sodowych 70W zainstalowanych po 1 na
stupach stalowych h=6m typ PARKOWY. Stupy posadowioa fundamentach dobranych przez
producenta . Fundamenty przed zasypaniemzyatabezpieczy przed wilgociy poprzez
pomalowanie farpbitumiczry do gkbokasci 0,5 m poniej powierzchni gruntu.

Nalezy wykona uziemienie stupéw za pompaziomdéw pionowych szpilkowych o R<@0
Uziomy faczy¢ z masztami poprzez zaciski kontrolne.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST ze szczegolnym uwdgieniem

wytycznych Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Metly do wykonania muszodpowiadé

wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST. Szczeggto wykaz oraz zakres
pomontaowych bada kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 6@36-61:2000.

Wszystkie materialy, usglzenia i aparaty nie spelrieg wymaga podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostanodrzucone. M materialy nie spelniace wymaga zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspekidzoru Wykonawca wymieni je na
wihasciwe, na wkasny koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru imouzné wad: za nie majca
zasadniczego wplywu na jaéofunkcjonowania instalacji i ustalzakres i wielké¢ potracen za
obnzomn jakaosc.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w "Wymaganilmegdednostkobmiaru jest :
-dla kabli :m,

-dla wykopéw :m,

-dla osprztu linii: szt, kpl,

-dla gwietlenia :kpl.
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8.0dhior robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagag@lne”. Odbiér robot naty
dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbidRob6t Budowlano-
Montazowych.

9.Podstawa ptatndci.

Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i towaraggeh - zasady ptatsoi ustala Umowa
pomigdzy Wykonawe i Zamawiajcym.

10.Przepisy zwazane.

PN-EN-12464 — Technikavietina

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjme kablowe. Projektowanie i budowa,
PN-76/E-05125 - Linie kablowe.

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektastidwlanych.
PN-92/E-05003 - Ochrona odgromowa.

PN-IEC 61024 - Ochrona odgromowa obiektéw budovdany

Ustawa Prawo Budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowa-Montaowych
Instrukcje Producenta montowanychagiza.
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