obrzeze betonowe 8x30 cm

W

sztuczna trawa Il generqacji wysoko$¢ min. 60 mm

kruszywo tamane frakgji 1-5 mm gr. 3 cm

kruszywo tamane frakcji 5-31,5 mm gr. 6 cm

kruszywo tamane frakgji 32-63 mm gr. 14 cm

piasek zageszczony gr. 15 cm

grunt rodzimy dogegszczony powierzchniowo do 1s=0,96

obrzeze betonowe 8x30 cm

korytko odwodnienia liniowego szer 15 cm
z rusztem stalowym ocynkowanym kl. A15

obrzeze betonowe 8x30 cm

168,66
XN

beton B15

podsypka cementowo piaskowa

beton B15

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 6 cm

piasek zageszczony gr. 15 cm

grunt rodzimy

skarpa istnisjacego boiska asfaltoweg

do wyprofilowania

168,35

obrzeze betonowe 8x30 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

N
\\\ podsypka cementowo-piaskowa gr. 6 cm

piasek zageszczony gr. 15 cm

\\\\ grunt rodzimy

\\\‘ cokét ogrodzenia

B-B

Obiekt:

PELNOWYMIAROWE BOISKO PILKARSKIE
PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 22
| PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
W RADOMIU
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Radom
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
A-AiB-B
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