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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. Czs$¢ ogolna
1.1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska o meardhni z trawy syntetycznej
z niezledng infrastruktug : ogrodzenie, pitkochwyty, trybuny, chodniki.
Zakres robo6t obejmuje prace zwane z :
* wykonaniem rozbiorek
» wykonaniem nowych nawierzchni
* wykonaniem ogrodzenia i pitkochwytow
* robotami terenowymi

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdontraktowy przy
zleceniu robot wymienionych w punkcie 1.1

1.1.3. Zakres robot obgtych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspdlne dla
roboét obgtych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,amwanymi dla
poszczegolnych asortymentéw robat.

1.1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren dziatki jest ogrodzony.
Na terenie dziatki znajdgljsic niezlzdne sieci: wodoagowa, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa i energia elektryczna

1.1.5. Przekazanie placu budowy .

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganwagodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

Zamawiajcy w kontrakcie na wykonanie rob6t oklieeasady, na ktérych wykonawca
bedzie mogt korzystaz wody i energii elektrycznej.

1.1.6. Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istugeh instalacji i uradzen podziemnych na
terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadomyimera i zainteresowane wiadze
oraz lezdzie z nimi wspotpracowat dostarczawszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzeemi i urzdzea podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.



1.1.7. Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykazania robot Wykonawcaztizie
podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezslo przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie
unikaé uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$gi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sttvie jego
sposobu dziatania.

1.1.8. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpdarowa.

Wykonawca sporgdzi Plan bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge,
socjalne, sprat i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie i innych osob.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywd sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.1.9. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktw; do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywacgirzez :

* 0znaczenie przsi,

* wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboédy zaptacie i przyjmuje §ize
jest whczony w cen umowrs.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do robét od daty ich rozpecia do daty zak@czenia.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.2. Wymagania dotycgce materiatdbw budowlanych
1.2.1. Wymagania ogolne dotygzre wiaciwosci materiatdw i wyrobow
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowa wyroby budowlane o

wiasciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidtowo wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymag@odstawowych, okéonych w art. 5 ust. 1 ustawy



Prawo budowlane, oraz bggodne z Rozpogelzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowantazgci wyrobow budowlanych
oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 280498 poz. 2041).

Cechy materiatow i elementéw budowli mas®/¢ jednorodne
i wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboig beda w petni zgodne z
dokumentagj projektows lub specyfikagj techniczi, a wptyreto to na niezadowalaga
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania ogoélne dotyaxe przechowywania, transportu,
warunkow dostaw i sktadowania

Wykonawca zapewni wiaiwe skltadowanie i zabezpieczenie materiatow naupla
budowy.

1.2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotustosowania w budownictwie

Zastosowane mady¢ tylko wyroby dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie :

» oznaczonenakiem CE - posiadajcedeklaracje zgodndgci WE , wystawion
przez producenta

* znajdujce s¢ w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczastwa, dla ktérych producent wydat deklarargodndci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku.CE)

» o0znaczonnakiem budowlanym-— posiadajce wydal przez producenta
deklaracg zgodndgci z Polsk Normg lub krajowg aprobad techniczn,

» wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnynekdie budowlanym

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonywania robot

1.2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone pk&gkonawe na plac budowy,
ktore nie uzyskajakceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawiby
niezwitocznie usurte z placu budowy.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwesiergki autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgadaiz autorem projektu oraz
Zamawiajcym, podejmie odpowiedpidecyzg.

Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzaterat , element budowlany lub
urzadzenie nie mge by ponownie zmieniany bez jego zgody.



1.3. Wymagania dotycgce sprztu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot, oraz niedizie niekorzystnie
wptywat na otoczenie (nadmierny hatas, zapylenie).

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdweiao pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

1.4. Wymagania dotycgcesrodkow transportowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania
dotyczcych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu daidapzalnych obagien na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawgadzie usuwaé na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodojyegepojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Wymagania dotycgce wiaciwosci wykonywanych robot
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyazre wykonywania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzeol®t zgodnie z umoav
lub kontraktem, oraz za ich zgodid@ dokumentaajprojektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemaorigaciji robot i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementdéw robdét zgodnie z wymiarami oltomymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez Inspektora.

1.6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych
1.6.1. Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli rob6t powinno Bytakie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatazona jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét, jakdéci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli iadzzenia niezkdne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robat.
Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadawazna legalizacg i odpowiadag wymogom norm
okreslajacym procedury bada
Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
wykonawca.

1.6.2 Pobieranie prébek.

Prébki kzda pobierane losowo.



Inspektor lgdzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadbie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez wykonawg usungte.

Koszty dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanZwiajcy.

1.6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiargds prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inspektora.

Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontrptibierania probek i badania
materiatdw wzrodet ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor mae pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. ei wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubalniezaléenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badibo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgognonaterialdw i robot z dokumentac]
projektowg i SST.W takim przypadku koszty dodatkowych lub pawych bada i
pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

1.6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby musposiadé jeden z niej wymienionych
dokumentow :

* deklaracje zgodriwi WE , wystawion przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniaggj (oznaczone
znakiem CE

* wydary przez producenta deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobdéw ckoaych przez Komisgj
Europejsls w wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa

» posiadajce wydan przez producenta deklaraggodndci z Polsky Normg lub
krajowa aproba4 techniczia (oznaczone znakiem budowlanym)

» oswiadczenie dostawcy o zgodimnz indywidualr, dokumentagj techniczn i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowegasteania w
konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musz posiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetnage tych wymagabeda odrzucone.



1.6.7. Dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udagbniania do wgidu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagiuie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

Do dokumentow budowy zaliczamy
* dziennik budowy
» protokot przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unypw
» protokoty odbioru robot,
» protokoty z narad i ustate

1.7. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot
1.7.1. Ogéblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

1.7.2. Zasady okr&lania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci beda obmierzane poziomo, wzdtlinii osiowej i podawane
w metrach [ m ], okjosci w [ m*® ], powierzchnie w [ ] , a sprzt
i urzadzenia w [ szt.] .
llosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowogha okreslane w kilogramach lub w tonach.

1.7.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary naley przeprowadzaprzed cgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robat, a tate w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych naley przeprowad@ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.
1.8. Odbior robét budowlanych
1.8.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw : odbior griowy, odbior etapowy,

odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu, odbior kicowy, odbior po okresie
rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).



1.8.2. Odbior robot zanikapcych lub ulegapcych zakryciu

Do obowiazkéw Wykonawcy natey zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
zanikajcych lub ulegajcych zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

1.8.3. Odbior kaacowy robot

Odbidr kacowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnieazumkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.
Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobdt w odniesieniu
do ilosci, jakasci | wartdsci,
Catkowite zakdczenie robot oraz gotowédo ostatecznego odbiorgdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w warunkach umowy, licod
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakzenia roboét i przycia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.3.2.
Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajavégo W
obecndci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegeq roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgagno
wykonania robét z dokumentagprojektow i specyfikacy technicza.

1.8.4. Dokumenty do odbioru k@cowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonaniadawego odbioru robét jest protokot
odbioru robot sposdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowé&nastpujace
dokumenty:
» dokumentag projektows podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
* dziennik budowy
» deklaracje zgodrigi oraz certyfikaty zgodrioi wbudowanych materiatdw
* wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych.
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kzda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

1.8.5. Odbior po okresie gkojmi

Pod koniec okreswekojmi Zamawiajcy lub wiaciciel obiektu zorganizuje
odbiér ,po okresiegkojmi”.

1.8.6. Odbidr ostateczny- pogwarancyjny

Zamawiajcy lub wigciciel zorganizuje odbior ostateczny-pogwarancyjny
polegajcy na ocenie wykonanych rob6t awanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym oraz przy odbiorze po okresggaojmi oraz wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

2.9. Rozliczenie robot
Rozliczenie robot naghi wedtug zasad zawartych w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.
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2. Szczego6towa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odiyu

Robot Budowlanych
2.1. Roboty budowlane

a. Zakres robot

1. Roboty rozbiérkowe

Rozebra istniepce nawierzchnie boisk, kiei, skoczni, cgs¢ placu
manewrowego i chodnika od ul. Michatowskiej.
Nalezy takze zdemontowaistniepce ogrodzenie z peset stalowych, stupkow wraz z
fundamentami i ptyt betonowych cokotowych.
Wykarczow#& drzewa owocowe.

2. Roboty ziemne

Ze wzgkdu na wystpujace r&nice poziomow terenu istnigjego, w Czsci
wschodniej naley wykona wykopy, a w cgsci zachodniej nasypy. Po zachodniejscz
istniefacego ogrodzenia wygtuja grunty nasypowe nieznanego pochodzenia, ktére
nalezy usura¢ wraz z ziemi urodzaja. Przed przyapieniem do wykonywania nasypow
i warstw konstrukcyjnych podie dogsci¢ do 1s=0,96.

Wszystkie nasypy wykonywea piasku i zagszcza warstwami gr. 20 cm
do 1s=0,98. Wykopy pod ogrodzenie i pitkochwyty yiapvac piaskiem i zagszcz&
warstwami co 20 cm.

3. Nawierzchnia boiska
Wykon& korytowanie lub nasyp dog¢dnej dna podbudowy. Podie pod
warstwy konstrukcyjne natg dogsci¢ do 1s=0,96.
Wykona nastpujace warstwy konstrukcyjne pod boiskiem:

* piasek zagszczony 15 cm

» kruszywo kamienne — zaklinowane i zagczone frakcji 32-63 mm grufo
warstwy 14 cm

» kruszywo kamienne — zaklinowane i zagczone frakcji 5-31,5 mm gruko
warstwy 6,0 cm

* miat kamienny frakcji 1-5 mm zagzczony gr. 3 cm

Krawedzie boiska zabezpieczpbrzeem betonowym 8x30 na podsypce
cementowo-piaskowej. Lawy betonowe z oporem podeshrbetonowe 8x30 cm.
Wykona fundamenty z betonu B20 dla obsadzenia bramek .

4. Ogrodzenie i pitkochwyty

Przsta istniegcego ogrodzenia od ul. Michatowskiej i wzgizachodniej granicy
zdemontowd, a nasipnie zamontowawzdtuz nowych granic od strony pétnocnej,
zachodniej i potudniowej (fragment). Bsta i stupki zdemontowane oGy poprzez
piaskowanie, dokortareperacji i pomalowa

Wzdhuz ul. Michatowskiej i od strony wschodniej wykanhaowe ogrodzenie
zewretrzne, ktére bdzie petnito take rok pitkochwytéw.
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Wykon& cokot betonowy z betonu B20 o szerégid25 cm, zbrojony pitami
srednicy 12 mm w szalunkach systemowych np. PERNBSET. Wykon& dylatacje
cokotu oraz uskoki.

Przsta i stupki ocynkowane i malowane proszkowo nak&8AL 6021. Przsta
dolne wysokeéci minimalnej 200 cm z siatki zgrzewanej efyrpionowesrednicy 6 mm ,
usztywnienia poziome z dwdchegpdw srednicy 8 mm w rozstawie co 20 cm, oczko
siatki 50x200 mm. Pesta gérne mogby¢ 0 zmniejszonym rozstawie gioéw
pionowych, oczko siatki 100x200 mm . Catkowita marysokac¢ ogrodzenia 510 cm .
Wykona dwie bramy z rur kwadratowych w gitach od ul. Michatowskiej, oraz furtk
w istniepcym ogrodzeniu.

Pitkochyty z siatki polipropylenowej wysokiej wygymataici srednicy 4,0 mm,
oczka 10 cm, kolor zielony, na dole i gorze linka®va ocynkowanér. 6,0 mm
mocowane do stupow z rury kwadratowej 100x100x30x1L.20x4. Stupy zabetonowane
w fundamentach betonowych wys. 150 cm z betonud@2@miarach 40x40 cm lub
50x50 cm. Wszystkie stupy malowane proszkiem potesym w kolorze RAL 6021.

5. Chodniki

Zdemontowa istniepcy chodnik od ul. Michatowskiej, oraz fragment
nawierzchni placu gospodarczego.

Wykona nowy chodnik bieggcy za ogrodzeniem boiska od ul. Michatowskiej dacpl
gospodarczego, chodnik wzdthoiska z placem na trybuny i chodnikzacy boisko z
wejsciem od ul. Rapackiego. Istnaely chodnik w rejonie patzenia z nowym przehy¢
nadajc spadki poprzeczne.

Chodniki z kostki betonowej brukowej szarej gcré na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 6 cm. Obrza betonowe 8x30 cm.

Palisada ,Nostalit” 12x18x60 poruzy cokotem ogrodzenia za bramkschodmni i
kraweznikiem placu manewrowego.

Plac gospodarczy zmodernizaiwaykonugc nowe krawzniki na fawie
betonowej oraz uzupethnawierzchni z podbudow z piasku stabilizowanego
cementem gr. 15 cm .

Wykon& nawierzchng z kostki pod wiaty stadionowe.

6. Roboty terenowe

Od strony zachodniej pétnocnej i potudniowej baiskykon& nasypy wg
rysunkow. Istnigjca skarg od strony boiska asfaltowego (p@ahzy chodnikiem i
boiskiem) wyprofilowa.
Teren na ktérym prowadzoneda roboty ziemne splantowanawiez¢ humus i zasia

travne.

b. Materiaty

* kruszywa tamane frakcji 1-5; 5-31,5; 32-63
» piasek
* nawierzchnia z trawy syntetycznej o r@stjacych parametrach:

0 wysoka¢ wiokna min. 60 mm , max. 65 mm;
0 gestas¢ (ilos¢ widkien/m2) min. 110 000;
0 cigzar catkowity min. 2800 g/m2;
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0 rodzaj widkna — polietylenowe 100 % widkien monoifilych;
o Dtex: min. 14 000;

0 wypetienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowyRDM w
kolorze zielonym

o kolor nawierzchni - zielony
o linie biate wklejone w nawierzchai

kostka brukowa betonowa gr. 6,0 cm szara
obrzeza betonowe 8x30

obrzeza betonowe 6x20

palisaada ,Nostalit” 12x18x60 betonowa szara
stal 34GS — ptty podtwzne i StOs — strzemiona
beton B20

Przsta ogrodzeniowe z siatki zgrzewanej stalowej ooyvénej ogniowo i
malowanej proszkowo w kolorze zielonym RAL 602 lytgrpionowesrednicy 6 mm,
druty poziome 2x8 mm .Oczko siatki do wys. min. 260- 50x200 mm (palele A),
powyzej oczko siatki 100x200 mm (panele B+C). Stupki miB0x50x3 w rozstawie
maks. 260 cm, minimalna wysadtogrodzenia 510 cm .

Dwie bramy rozwieralne z blokgdzamkiem i klamkami. Furtka w ogrodzeniu
istniejacym z profili 40x40x2 z wypetnieniem profilem 20x20 Wyposaona w
zawiasy tayskowane, zamek, klamkmalowana dwukrotnie na kolor zielony RAL
6021.

Siatka polipropylenowa wysokiej wytrzymaé srednicy 4,0 mm, oczka 10 cm,
kolor zielony, na dole i na gérze linka stalowamkywanasrednicy 6,0 mm

Stupki stalowe 100x100x3 i 120x120x4 malowane pkism poliestrowym na kolor
jasnozielony

Bramka do pitki nanej stalowa o wymiarach 7,32x2,44 m wykonana agiigch
profili stalowych osrednicy 108 mm w wersji przedtanej, przeznaczonej do
zamontowania na state. Wszystkie elemenigzzie bramki cynkowane. Bramka
wyposaona w odcigi napinajce siatk oraz tulejki do ich obsadzenia oraz komplet
poprzeczek dolnych przytrzymagjych siatl przy podtau. Cata bramka jest
malowana metadproszkow na kolor biaty. Przeznaczona do zawieszenia soatki
giebokasci 2 lub 3 m. Bramka do pitki imej powinna spetniawszelkie wymagania
stawiane przez PZPN i FIFA oraz zawarte w norma¢fERl 748-2001. Bramka
musi posiadacertyfikat bezpieczestwa wydany przez Instytut Sportu. W sktad
bramki wchodz: rama bramki do pitki ninej, poprzeczka dolna przytrzymoa
siatke, szpilki mocujce poprzeczkdolns do podiaa oraz odeigi do napezania
siatki wraz z tulejkami (szt 2)

trybuna stacjonarna na min. 108 miejsc siegleh o konstrukcji stalowej malowana
proszkowo na kolor zielony z drewnianymi podesteéBinedziska zielone z tworzywa
sztucznego mocowane na state z oparciem wysokan. 24 cm, max 26 cm
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* Wiaty stadionowe dla zawodnikow rezerwowych 13-asod wykonane ze
stalowych elementéw, malowanych proszkowo na k@lemozielony. Wyposane
w siedziska pojedyncze plastikowe z oparciem. Wyigeie ptyta z poliwglanu
komorowego o gr. 6 mm. Wiaty montowane do pedioa state lub za pompc
elementowsrubowych.

c. Wykonywanie robot

Podbudowa

Podtaze pod warstwy konstrukcyjne naledogsci¢ do 1s=0,95.

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej i poszczegdélnych warstw kruszyw
powinien by nie mniejszy ni 0,98.

Nierowndaci dolnych warstw podbudowy i warstwy aggapcej mierzone tat4,0 m nie
powinny przekracza 10 mm.

Powierzchng gérnej warstwy podbudowy (pod podktad elastycamalery
zinwentaryzowé geodezyjnie, dokonag pomiardw wysokgci na siatce 3,0x3,0 m i
poréwna& z siatkh wykonara na podstawie gxinych projektowych. Dopuszczalne
odchyiki + 0 - 6 mm. Nieréwrigi mierzone tat 4,0 m nie powinny przekracza8 mm.

Do wykonywania podkiadu mineralno-syntetyczneq@mnaoprzysipi¢ gdy odchyiki
gornej warstwy podbudowy nietls przekraczaty dopuszczalnych waxb

Roboty betonowe i fundamenty.

Roboty betonowe ielbetowe musgodpowiadéa “Warunkom technicznym wykonania i
odbioru robot budowlano-moriawych.” tom | cz$¢ 1 1 2 oraz nagpujacym normom
budowlanym :

PN-63/B-06251-Roboty budowlanealbetowe/ Wymagania techniczne /
PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie /Warunki i badaechniczne przy odbiorze/

Cokot ogrodzenia z betonu B 20 zbrojony stal 11l i A-0. Wykopy pod fundamenty
powinny by wykonywane w ten sposéb aby nie mp8b naruszenie naturalnej struktury
gruntu porniej poziomu posadowienia. Dno wykopu pod fundamentaralezy
bezpdrednio po wykonaniu wykopu zabezpieéayarstwy chudego betonu gr. 10 cm.

Podtoza i posadzki.

Wymagania w zakresie wykonania podtdg i posadxe&iaja:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd- montaowych tom |
czesc 4

Roboty malarskie.

Przed przyspieniem do malowania nalg naprawé uszkodzenia powierzchni,
wyrowna ja, wygtadzé. Roboty malarskie wykora dopiero po wyschgciu
naprawionych miejsc.

Malowanie elementéw stalowych dopiero po catkomity ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych.
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Powierzchnie podiy pod malowanie powinny IBygtadkie, mocne (nie pyte, bez
spekan | rozwarstwi@), czyste (bez plam, plei, zaoliwien) i suche.

UWAGI KO NCOWE

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji pratsigwzigcia inwestycyjnego

muszy odpowiada:

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych
tom | — budownictwo ogélne

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych
tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych ”

jednoznacznie okéja sposob i jaké wykonania poszczegdlnych robdt ,

zastosowanych do nich materialdw oraz odbiorogéa@nwych i kaaicowego.
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