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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany odwodnienia
pelnowymiarowego boiska pitkarskiego przy Publicznym Gimnazjum nr 22
1 Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomiu przy ul. Rapackiego zostat

sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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Opis Projektu Budowlanego
odwodnienia pelnowymiarowego boiska pilkarskiego
przy Publicznym Gimnazjum nr 22 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 6
w Radomiu przy ul. Rapackiego.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Podktad architektoniczny i plan zagospodarowania terenu,

1.3. Uzgodnienia migdzybranzowe,

1.4. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu,

1.5. Wizja lokalna w terenie,

1.6. Warunki techniczne przyjecia do miejskiej kanalizacji deszczowej wod
opadowych 1 drenarskich wydane przez Wodociagi Miejskie w Radomiu
sp. z 0.0. (nr warunkéw TT.KD.-117/117/08/RM z dnia 13.10.2008 r.),

1.7. Zalecenia dotyczace prowadzenia robot w sasiedztwie istniejacego
gazociagu wydane przez Mazowiecka Spotke Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy Radom (znak: R-140/G/289/5672/2008 z dnia
18.12.2008 r.).

1.8. Opinia Zespolu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu nr 1033/2008 z dnia 6.01.2009 r.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany odwodnienia petnowymiarowego
boiska pitkarskiego przy Publicznym Gimnazjum nr 22 1 Publicznej Szkole
Podstawowej nr 6 w Radomiu przy ul. Rapackiego sktadajacego si¢ z drenazu
odwadniajacego boisko oraz ciagu korytek odwodnienia liniowego
odwadniajacego chodnik przy boisku z odptywem do istniejacej na terenie
szkoty kanalizacji deszczowe;.

3. Stan istniejacy.

Na terenie szkoty istnieje sie¢ drenazowa stanowiaca odwodnienie istniejacych
boisk 1 kortow. W zwigzku z przewidywana budowa boiska pitkarskiego
przewiduje si¢ likwidacje czesci ciagdw istniejacego drenazu wg oznaczen na
Planie Sytuacyjnym (rys. nr 2). Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby pozostawione
do dalszej eksploatacji ciagi drenazowe nie zostaly pozbawione odptywu do
sieci kanalizacji deszczowej. Pozostate odcinki drenazu nie oznaczone jako
przeznaczone do likwidacji pozostawi¢ bez zmian.

Pod projektowang ptyta boiska zlokalizowany jest odcinek gazociagu n.c. z rur
PE @ 63 mm przeznaczony do dalszej eksploatacji. Nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu robot ziemnych w jego sasiedztwie
oraz speli¢ zalecenia Mazowieckiej Spotki Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat



Zaktad Gazowniczy Radom Rejon Dystrybucji Gazu Radom zawarte w
zalaczonym do niniejszego projektu pismie znak R-140/G/289/5672/2008 z dnia
18.12.2008 r.

Pod projektowana plyta boiska zlokalizowane sa odcinki istniejacego wodociagu
1 przylacza wodociagowego. Projekt przebudowy istniejacego wodociagu
1 przytaczy wodociagowych jest przedmiotem oddzielnego opracowania.

4. Opis przyjetych rozwiazan dla drenazu odwadniajacego.

Zaprojektowano drenaz odwadniajacy dla odprowadzenia wod opadowych z
projektowanego boiska sportowego z odptywem do istniejacej na terenie szkoty
kanalizacji deszczowe;.

Drenaz obstugiwac¢ bedzie pelnowymiarowe boisko pitkarskie o wymiarach
115x74 m. Odbiornikiem wod opadowych odprowadzanych przez projektowany
drenaz begdzie miejska sie¢ kanalizacji deszczowe] poprzez istniejaca na terenie
szkoty kanalizacj¢ deszczowa.

Drenaz odwadniajacy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych
z fabrycznie wykonanym filtrem z widkna syntetycznego @ 92/80 mm np. prod.
»Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm uktadanych ze spadkiem 0,3%. Odlegtos¢
migdzy ciagami drenarskimi wynosi 5 m (migdzy ciaggami Trl18-Tr40 a
Tr19-Tr41 odleglo$¢ wynosi 4,5 m ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania
wymaganej przepisami odleglosci od istniejacego gazociagu n.c. z rur PE
0 63 mm. Dhlugos¢ ciagow wynosi 76,1 m.

Drenaz napowietrzajacy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U
karbowanych z fabrycznie wykonanym filtrem z wildkna syntetycznego
@ 126/113 mm np. prod. ,,Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm uktadanych ze
spadkiem 0,3%.

Wody opadowe odprowadzane przez drenaz odwadniajacy wprowadzane beda
do rurociagu zbierajacego zaprojektowanego po stronie pdinocnej boiska i za
jego posrednictwem do studni D2. Odpltyw ze studni D2 przewidziano do
kanalizacji deszczowej na terenie szkoty za posrednictwem istniejacej studni
rewizyjnej D1g,.

Studni¢ D2 zaprojektowano jako studni¢ rewizyjno- osadnikowa z kregdw
betonowych @ 1200 mm taczonych na uszczelke gumowa z osadnikiem o
wysokosci 1 m. Studni¢ zwienczy¢ wlazem zeliwnym typu cigzkiego kl. C250
(z wypelieniem betonowym 1 wentylacja, o wysokosci korpusu 168 mm)
posadowionym na ptycie zelbetowe] nastudziennej. Wewnatrz studzienki
stopnie wlazowe zeliwne. Studni¢ przed zasypka zaizolowa¢ Abizolem 2R+P.
Przejscia rurociagow przez S$ciang studni wykona¢ za pomoca przejs$c
szczelnych PCW.

Wiaczenia rur drenazowych do pelnych rurociagéw zbierajacych PCW dokonac
poprzez trojnik kanalizacyjny PCW © 200x110 mm 90°, w ktorym zamontowac
nalezy prosty odcinek rurociagu PCW. Dhlugos¢ pelnego odcinka rury PCW



dostosowa¢ do r6znicy wysokosci pomigdzy drenazem a rurociggiem
zbierajacym. W kielichu rury PCW zamontowa¢ nalezy dotacznik 110x92 mm
w celu potaczenia go z rura drenarska.

Wykopy pod drenaz wykonywaé sprzetem mechanicznym, za§ w strefie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. Wykopy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne z
szalowaniem pelnym.

Rury uktada¢ nalezy w obsypce zwirowej wg zamieszczonego na rys. nr 8
szkicu. Dalsza zasypka w postaci warstw konstrukcyjnych boiska wg projektu
branzy architektoniczno- budowlane;.

Studnie drenazowe Drl, Dr2, Dr3, Dr4 i Dr5 zaprojektowano jako studzienki
inspekcyjne z PP, ktore zbudowac nalezy zgodnie z opisami w graficznej czgsci
opracowania oraz szkicem zamieszczonym na rys nr 10. Zwienczenia studni
wlazami zelbetowymi posadowionymi na stozkach betonowych.

Wilaczenia rur drenarskich drenazu napowietrzajacego @ 126/113 mm do
studzienek Dr3, Dr4 1 Dr5 wykona¢ za pomoca wktadek ,,in situ” @ 110 mm
1 dolacznikow @ 110/126 mm. Wilaczenia rur drenarskich drenazu
odwadniajacego © 92/80 mm do studzienki Dr4 wykona¢ za pomoca wktadki
,.in situ” @ 110 mm 1 dotacznika @ 110/92 mm. Dna studzienek Dr3, Dr4 1 Dr5
w postaci pokrywy PP.

Odcinek rurociagu odptywowego zbierajacego Dl;,- D2 oraz rurociagu
zbierajacego Drl-D2-Dr2 wykona¢ z rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych PCW typu ,,N” @ 200 mm laczonych na uszczelkg gumowa.
Stosowac¢ rury PCW ze $cianka lita- jednorodna (bez warstw) zgodnie z norma
PN-EN-1401:1999. Kanalizacj¢ wykona¢ w jednym systemie instalacyjnym
np. ,,Wavin” (rury, ksztattki, studnie inspekcyjne).

Wykopy pod kanalizacje wykonywac sprzg¢tem mechanicznym, za§ w strefie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac¢ recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na glebokosciach
uwidocznionych na profilu podtuznym. Rurociagi po utozeniu obsypa¢ piaskiem
do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury.

Dalsza zasypka: pod terenami zielonymi — gruntem rodzimym, za§ pod drogami
1 chodnikami — piaskiem z zaggszczaniem go do stopnia zaggszczania 0,98.

5. Opis przyjetych rozwiazan dla odwodnienia liniowego.

Wzdhuz projektowanego boiska zaprojektowano ciag korytek odwodnienia
liniowego odprowadzajacy wody opadowe z przylegajacego do boiska
projektowanego chodnika oraz z przylegtych terenéw zielonych.

Odbiornikiem woéd opadowych odprowadzanych przez projektowany ciag
odwodnienia liniowego bedzie miejska sie¢ kanalizacji deszczowej poprzez
istniejaca na terenie szkoty kanalizacj¢ deszczowa.



Zaprojektowano odwodnienie liniowe zlozone z dwoch potaczonych ciagow
korytek (ciagi A-B 1 B-C) o szerokosci 15 cm, przykrytych rusztem stalowym
ocynkowanym klasy Al15. Stosowa¢ korytka odwodnienia liniowego =z
wbudowanym spadkiem korytek. Na koncach obydwu ciagéw w pkt. ,,B”
zaprojektowano osadnik piasku z kuweta na zanieczyszczenia z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Wilaczenia odpltywu z ciagéw korytek wykonac¢ rura pelng PCW
@ 110 mm do studni rewizyjno- osadnikowej D2.

Przejscia rurociagow przez Sciany studni wykona¢ za pomoca przejsé
szczelnych PCW.

Odcinek taczacy odpltyw z korytek ze studnia rewizyjno- osadnikowa D2
wykona¢ z rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PCW typu ,N”
@ 110 mm faczonych na uszczelkg gumowa. Stosowaé rury PCW ze Scianka
lita- jednorodna (bez warstw) zgodnie z norma PN-EN-1401:1999. Kanalizacje
wykona¢ w jednym systemie instalacyjnym np. ,,Wavin” (rury, ksztattki, studnie
inspekcyjne).

Wykopy pod rurociag wykonywaé sprzetem mechanicznym, za§ w strefie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac¢ recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

Rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na glgbokosciach
uwidocznionych na profilu podtuznym. Rurociag po utozeniu obsypac piaskiem

z zaggszczeniem go wg normy PN-S-0-02205 jak dla jak dla ruchu sredniego.

6. Uwagi koncowe.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

2. Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpien
2003 r.

4. ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

5. Wytycznymi producentow urzadzen 1 materiatlow.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie przeptukac czysta

woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich

zanieczyszczeh mechanicznych.

Rury 1 armatura musza posiada¢ stosowne atesty 1 dopuszczenia do stosowania

ich w budownictwie.



Po wykonaniu kanalizacji 1 drenazu (przed zasypaniem) wykona¢ ich
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznos$¢ przy wykonywaniu robdt ziemnych w
sasiedztwie istniejacego gazociagu oraz spetni¢ zalecenia Mazowieckiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Radom Rejon Dystrybucji
Gazu Radom zawarte w zalaczonym do niniejszego projektu piSmie znak
R-140/G/289/5672/2008 z dnia 18.12.2008.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski
upr. bud. Wa-242/01



