Oswietlenie boiska PSP6 i PG22 w Radomiu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Qwietlenie boiska pitkarskiego Publicznej Szkoty Postawowej nr 6
I Publicznegar@azjum nr 22 w Radomiu
KOD CPV: 45316000-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Tlenicznej
Przedmiotem niniejszej SSTh svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robét

zwigzanych z wykonaniemdwietlenia boiska pitkarskiego PSP nr 6 i PG nr 22 przy ulicy
Rapackiego w Radomiu.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakordent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w faie 1.1.

1.3 Zakres Robét olsjtych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmwszystkie czynn&i umazliwiajace i mapce na

celu wykonanie, podtzenie pod nagcie i uruchomienie éwietlenia boiska pitkarskiego PSP

nr6iPG nr22 przy ulicy Rapackiego w Radomiu.

W zakres Robot wchodzi:

- wykonanie wykop6éw punktowych pod fundamenty maszbéwietleniowych

- wykonanie wykopdw liniowych plytkich wskoprzestrzennych pod kablévaetlenia, oraz
rury ostonowe,

— ufozenie rur ostonowych min. w gotowych wykopach, ,

- wykonanie przepustow kablowych z rur ochronnych ,

— ufozenie linii kablowych, @wietleniowych w gotowych wykopach i wagniecie w rury
ochronne,

- monta fundamentéw stupéw,

— monta stupdw i poprzeczek,

- wciagniecie przewodow stupy oraz montalacz lub tabliczek bezpiecznikowych,

- monta kompletnych opraw na stupach,

- podhkczenie opraw,

— podhczenie kabli éwietleniowych pod zaciski 2tz bezpiecznikowych

- wykonanie uzioméw gtowo-taémowych stupow,

- wykonanie préb montawych i pomiaréw,

- uruchomienie éwietlenia,

- wykonanie rozdzielnicy @vietleniowej

— przebudowa rozdzielnicy gtéwnej

- przetla@enie i wymiana kabli niskiego najgia

— przebudowa gwietlenia terenu

- prace geodezyjne

1.4. Okreslenia podstawowe zgodne z normami i przepisami

2. Ogdblne wymagania dotygze Robdt
Og6lne wymagania dotygze Rob6t zgodne z obayzujacymi normami i przepisami.

3. Materiaty

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania oparte na
obowiazujacych normach i przepisach.
Kazdy materiat (element) przed wbudowaniem podleg&ateciji Inwestora.

3.1 Materiaty budowlane

3.1.1. Cement
Do wykonania fundamentéw betonowych zalecastosowanie cementu portlandzkiego klasy
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32,5 bez dodatkéw, spetragpgo wymagania PN-B-19701

3.1.2

3.1.3

3.2

3.2.1

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania fundamentéwipen odpowiadéa
wymaganio m PN-B-11113.

Woda
Woda do betonu powinna dpdmiany "1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

Elementyswietlenia

Stupy éwietleniowe
Maszty stalowe ocynkowane o wysagkd 16m. Stupy powinny by wyposaone we
wneki  bezpiecznikowe. Stupy powinny By sktadowane w pozycji poziomej na
przektadkach z drewna sosnowego.

Poprzeczniki stupow
Stupy naley wyposay¢ w poprzeczniki stalowe ocynkowane o dégjdl,5m.

Fundamenty stupow

Fundamenty stupéw zelbetowe prefabrykowane. Prefabrykaty powinny spétnia
wymagania uwzgldniajace parametry wytrzymadgiowe i warunki, w jakich kda
pracowaly. Ogdlne wymagania oklene s w PN-B-03322. W zalmosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod grungety, naley wykona
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ‘Instrak@abezpiecze przed korozj
konstrukcji betonowych".

Skladowanie prefabrykatow powinno odbyivaie na wyréwnanym, utwardzonych i
odwodnionym podizu na przektadkach z drewna sosnowego.

Tabliczki stupowe
Zastosowa tabliczki stupowe z wydcznikami instalacyjnymi o przekroju kabli 10-50
mnv.

Oprawy dwietleniowe
Projektory metahalogenkowe 400W i 2000W z@dtami swiatta wyposaone w siatk
ochronn.

Kable

Kable zasilajce stupy dwietleniowe powinny spetniawymagania PN-E-90301. Nate
stosowaé kable o napiciu znamionowym 0,6/1 kV, gtiozytowe o zytach miedzianych w
izolacji polwinitowej YKY5x25 i YKY5x10; 0,6/1kV.

3.2.7. Przewody

Przewody zasilace projektory i uradzenia monitoringu typu YDY3x1,5, YLY 3x6,
YLY 3x4 mnv, 450/750V.

3.2.8. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny Bywykonane z materialtdbw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemiez odpornych na dziatanie
tuku elektrycznego.

Rury uwzywane na przepusty powinny dyostatecznie wytrzymate na dziatanie ajzeh z
jakimi nalezy sig liczy¢ w miejscach ich utgenia. Wretrza scianek powinny by gtadkie
lub powleczone warstyvwygtadzajica ich powierzchng dla utatwienia przesuwaniacsi
kabli.

Zaleca st stosowanie na przepusty kablowe pod jezdniami rur AROT t@RS o
srednicy zewamtrznej nie mniejszej ni 75 mm a na skrzyowaniach z innymi
urzadzeniami rur DVK 75. Rury powinny odpowiadavymaganiom BN-80/C-89203.
Rury na przepusty kablowe nale przechowywa na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonyctdmzataniem sit mechanicznych.

3.2.9. Ptaskownik stalowy ocynkowsgrireZn 25x4 mm.
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4.

3.2.10. Rty stalowe ocynkowane @20

3.2.11. Wypogenie rozdzielnicy dwietleniowej
Rozdzielnice wyposg/¢ w obudowy i aparatur elektryczm spetniajca wymagania
normy PN-EN 60439-1 prod. ZUPE Wiloszczowa, LEGRAND, F&G, HQER,
Hensel lub ina o nie gorszych parametrach.

Sprzt

Ogblne wymagania dotygee sprztu zgodne z obowkujacymi przepisami i normami.

4.1. Spret do wykonania cwietlenia boiska

6.1.

6.2.

6.3.

Wykonawca przyspujacy do wykonania éwietlenia boiska winien wykazasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa jakas¢ Robot:

- zurawia samochodowego,

— podnanika z balkonem,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70,

- zestawuswidrow do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,

- sprzarki,

— koparki jednonaczyniowej,

— przyczepy do przewenia kabli.

Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu zgodne z obawijacymi normami i przepisami.

Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robot wedtug ol@wjacych przepiséw i norm.

Wykopy pod fundamenty

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obamek sprawdzenia
zgodndci rzadnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz ocewarunkow
gruntowo-wodnych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinnacébglobrana w zatosci od uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowaateca si wykonanie wykopow
punktowych zgodnych z wymiarami fundamentéwgznie lub mechanicznie bez zabezpieczenia
scianek bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego nachyibaigp. Ewentualna obudowa i
zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiageaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopdizig z PN-
B-06050. Wykopy nie zasypane naje zabezpiecz§ poreczami ochronnymi, a w nocy
dodatkowo - czerwonymwiattami ostrzegawczymi.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw prefabrykowanych pod stupy mabeykona recznie lub mechanicznie.
Przed ich zasypaniem nale sprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegdcianek (uzupehdi ewentualne ubytki) i poziom goérnej powierzchni.

Wykop naley zasypywé piaskiem ubijeic go warstwami do 20 cm. Fundamenty rigle
zmontowa i posadowt zgodnie z instrukcjami producenta.

Montaz stupéw, masztéw

Stupy, maszty nalg zabudowa na posadowionych fundamentach.

Przed zamontowaniem stupa nalena nim zamontow@poprzecznik i weigna¢ przewdd typu

YDY 3x1,5; YLY 3x6 mn? i YLY3x4. Stup nalezy mocowa w spos6b trwaly, zapewniggy

petne bezpieczstwo wytkownikow drég. Przez mocowanie trwate rozumie skrecenie na

sruby z podkltadkami spgystymi lub w podobny sposéb réwnadny pod wzgtdem

mechanicznym. Przed zaleniem $rub, naley sprawdzé pokrywanie st otworow w

potaczeniu. Paiczeniasrubowe powinny spetnéaponizej podane wymagania.

Dopuszczalne odchyiki przedstawdiaje nastpujaco:

— dlasrub M16 whkcznie wzajemne przesuaie krawedzi otworéw nie mae by wieksze od
1 mm,

— dlasrub M20 i wigkszych - od 2 mm.
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Niedopuszczalne jest rozwiercanie i wiercenie nowych ofwo Elementy powinny b
wzajemnie dopasowane. Dopuszcza syrownywanie odchytek przez stosowanie przektadek
wyréwnawczych. Nie wolno stosowasrub o mniejszejsrednicy. Nie wolno zakladasrub
skasnie ani wbija w otwory. Nagwintowany konieéruby powinien wystaw&2-3 zwoje ponad
nakretka.

Poprawny monta konstrukcji polega, midzy innymi, na dokgceniu srub z okrélonym
momentem, tote zaleca sj stosowa klucze dynamometryczne. Wieiwe momenty dokycania
$rub s nastpujace:

- 35NM - dlasrub M12

- 70NM - dlasrub M16

- 140 NM - dlasrub M20

- 240 NM - dlasrub M24

- 380 NM - dlasrub M30

Sruby, po dokeceniu i zabezpieczeniu przed odkeniem przez punktowanie lub zastosowanie
przeciwnaketki, nalezy pokry minig, farba ochronm przeciwrdzewa oraz kapturkami.

Stupy ustawia za pomog dzwigu mechanicznego.

Stupy naley ustawia tak, aby wychylenie agci pionowej od pionu nie przekraczato 0,001
wysokasci stupa.

6.4. Uktadanie kabli

6.4.1. Wykonywanie prze$é¢ pod jezdniami - przeciski
Przefcia pod jezdni - przeciski naley wykona w miejscu wytyczonym przez
upowaniona jednostk geodezyjn. Istnieace przepusty wykorzystapowtdrnie. Przed
przystpieniem do wykonania przecisku najeustaléc miejsce ustawienia ugdzenia
przeciskowego biac pod uwag nastpujace czynniki:
- zagszczenie urgdzen podziemnych w miejscu przewidywanego jego ustaijen
- uciazliwo$¢ prowadzonych rob6t dla ruchu pieszego.
Wykop punktowy pod uradzenie przeciskowe nalg wykona na przedtaeniu osi
projektowanego przecisku. Ziei na odklad nalgy usypyw& w miejscach
powodupjcych najmniejsze zaktdécenie w ruchu pieszym i nie powschun jakichkolwiek
zakléce w ruchu kotowym. Wykopy naley zabezpieczy poreczami ochronnymi, a w
nocy - czerwonyméwiattami ostrzegawczymi.
Z uwagi na prowadzenie robét w bezpednim gsiedztwie ruchu kodowego, powsgze
roboty naley prowadzé ze szczegblp ostraznoicia, a zabezpieczenia wykopow
kontrolowa w sposéb eigly.
Wymiary wykopdw uzalgnione @ od typu zastosowanego wudzenia przeciskowego.
Dno wykopu powinno b§ wyréwnane i prowizorycznie utwardzone, szarzadzenie
przeciskowe wypoziomowane i ustawione precyzyjni@siyrojektowanego przecisku.
Minimalna gkbokas¢ wykonania przecisku powinna wynésl m, przy czym nie naley
narusza istniejacej konstrukcji jezdni. Wiéciwe prace przy wykonywaniu przecisku
prowadzé zgodnie z instrukajobstugi uradzenia przeciskowego.
Po wykonaniu przecisku o projektowane]j dhdgonalezy wykona® przekop kontrolny po
drugiej stronie jezdni w celu odnalezienia "ygya" przecisku.
Wszystkie odchylenia od projektowanej trasy przeciskeayargtosic przedstawicielowi
Inwestora w celu sprawdzenia i pedja przez niego decyzji, czy wykonany przecisk
moze pozosté, czy tex nalezy wykona ponowny przecisk.
W przecisk wykonany w prawidiowej trasie (lub zaakceptoyvanzez przedstawiciela
Inwestora) nalgy wcismg rurg ostonowa AROT typu SRS min. 75 mm. Paiczenia rur
ostonowych wykonéa za pomog dwuzhczek lub kielichéw. W rug wciagma¢ drut
stalowy wyzarzony Fesr. 2 mm. Wilot i wylot przecisku natg prowizorycznie uszczeléi
Wszelkie braki gruntu rodzimego pod konstrukgzdni, powstate podczas wykonywania
przecisku, nalgy uzupeilné i zagscic do gestasci nie mniejszej ni gestas¢ gruntu
rodzimego.
Po wykonaniu przecisku i zdemontowaniu adzenia przeciskowego, wykop pod
urzadzenia przeciskowe zasyparuntem rodzimym zagzczagc go warstwami (np.
wibratorem) do wymaganegsgtasci.

6.4.2  Wykopy kablowe
Dla kabli awietleniowych trasy powinna wytyczyipowaniona jednostka geodezyjna.
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6.4.3

6.4.4

6.4.5.

Wykopy pod kable w miejscach o dym zag:szczeniu uzbrojenia terenu najevykona
recznie.

Szerokd¢ dna rowu nie powinna lbymniejsza ni 0,5 m.

Zmiarg kierunku rowu nalgy wykonywa® po tuku, z tym,ze minimalne promienie tukéw
nie powinny by mniejsze nt minimalne zggcia danego typu kabla uktadanego w rowie.
Jednoczénie wymaga s, by minimalne promienie tukéw - dla kabli o izolacji i powlec
z PCV o0 nagpiciu do 1 kV - nie byly mniejsze n,8m.

Glebokas¢ rowu powinna by taka, aby po uwzghbnieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz
srednicy kabla, odlegkd gdérnej powierzchni gruntu nie byta mniejsza @j70m.

Wykopy w miejscach dogpnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nale
zabezpieczy poreczami ochronnymi (w miejscach krzgwania s¢ wykopOw z chgami
pieszymi - ktadkami dla pieszych z pmzami), a w nocy - czerwonyméwiatlami
ostrzegawczymi.

Uktadanie kabli
Kable powinny by uktadane w ziemi i rurach w spos6b wyklucaay ich uszkodzenie
przez zginanie, skcanie, rozciganie, itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby mniejsza ni 0°C.
Kabel zging nalezy jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pramigigcia
powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil2-krotna zewgtrzna jegasrednica.
Kable powinny by utozone w wykopie ling falista z zapasem wystarczgym do
skompensowania nmbwych przesung¢ gruntu, nie mniejszym 1i3% dtugaci wykopu.
Trasa kabli utaonych w ziemi powinna hiyna calej dtugéci i szerokdci oznakowana za
pomoa pasa folii z tworzywa sztucznego ulmnego co najmniej 250mm nad kablem,
przy czym barwa folii powinna kiytrwata; niebieska - w przypadku kabli o napiu do 1
kV. Folia powinna mié gruba¢ co najmniej 0,5 mm a szerokdpasa powinna hytaka,
aby przykryte byty wszystkie kable utone w wykopie, przy czym szerogdta nie mae
by¢ mniejsza ni 200mm. Kable ukfadana gkbokdsci 0,7 m na warstwie piasku o
grubaici 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstey piasku.
Pozostat cze$¢ wykopu naley wypelnic gruntem rodzimym (miejscowym) i zaggi¢
(np. za pomaogwibratoréw).
Po utazeniu kabli naley zaopatrzy je w trwale oznaczniki zawiergje co najmniej:
— symbol i numer ewidenc;ji linii,
— o0znaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
znak uytkownika kabla,
- rok utazenia kabla.
Zaleca si wykonanie oznacznikdw z tworzyw sztucznych.
Po ul@eniu naley pomierzy¥ rezystangj izolacji poszczeg6inych odcinkéw kabli
energetycznych induktorem o nagiu nie mniejszym ri 2,5 kV, przy czym rezystancja
nie maze by¢ mniejsza ni 50 MQ/km.

Skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy soly i innymi urz gdzeniami podziemnymi.
W miejscach skrzyowania s¢ kabli z innymi kablami oraz uggdzeniami podziemnymi
kable naley prowadzé pod katem zblzonym do 96 w stosunku do osi ustizenia, w
miare mozliwosci w najwezszym jego miejscu. Kaly z krzyzujacych st kabli, utazony
bezpdrednio w ziemi, naley chront rurami PCVO75 mm przed uszkodzeniem w
miejscu skrzyowania i na dtugéci po 0,5 m w obie strony od miejsca sképyvania (od
krawedzi).
Kable naley prowadzé zgodnie z SEP-E-004, normami brawvymi. W przypadku
watpliwosci co do sposobu pokonania skgpyvania naley uzyska& informacje od
dysponentéw uegzer podziemnych

Montaz kabli
Kable niskiego napgcia ocswietleniowe naley uklad& zgodnie z Dokumentagj
Projektow taczac je za pomog tabliczek bezpiecznikowych z przewodem YLY 3x4(6)
mn¥ w stupach.
W czasie montau kabli naley przestrzeganastpujacych zasad:
— powierzchnia stykéw przewodoéw, agizek, zaciskéw, przektadek i podkiadek
przewodzacych pud w pokczeniach musi by dobrze oczyszczona (np. szczptk
druciary, papierengciernym) i przemyta odpowiednio rozpuszczalnikiem;
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— powierzchnia styku powinna bymozliwie duza (wigksza liczba zfczek i$rub; nie
nalezy wyrzuca przektadek fabrycznych);

- nalery stosowa whasciwy i prawidtowo zmontowany ospet taczeniowy (zhczki i
zaciski odpowiednie do przekrojéw i materiatu przewoddéwemrtualnie stosowa
przektadki metalowe);

- pofaczenia musz by¢ mocne (pewne dokcenie, dobry dociskrub; przeciwnaktki
i podktadki spezyste wyregulowane;

— polaczenia musg by¢ zabezpieczone przed korazj utlenianiem na powietrzu -
wazelim bezkwasow pochodzenia mineralnego o toplisad powyzej + 50°C, np.
smarem t.T.

6.5. Wchganie przewodow
W maszty nalgy wciagna¢ przewdd YDY3x1,5; YLY 3x4 i YLY3x6mm 450/750V chronic
go przed uszkodzeniami. Przewaat2y¢ z oprawami i ziczami zgodnie z uwagami podanymi
w pkt. 6.4.5.

6.6.Montaz projektoréw i opraw
Projektory i oprawy naley oczyéci¢, skompletowa i sprawdzé a nas¢pnie zamontowa na
wysiegniku przy pomocy podnimika. Przed zamontowaniem na wygniku naley podlczy¢
przewody zasilace.

6.7. Ochrona przeciwporaeniowa
Ochrory przeciwporaeniowy dla stupéw ledzie samoczynne, szybkie vigkzenie zasilania w
uktadzie TN-S realizowane przez bezpieczniki topikowe wjgktowanej rozdzielnicy avie-
tleniowe;.
Ochror, przeciwporaeniows dla projektoréw kdzie szybkie samoczynne vagizenie zasilania
w uktadzie TN-S realizowane przez wginiki instalacyjne na tabliczkach stupowych.

6.7.1. Uziemienia
Przewod PE w wybranych stupach rgl@ziemt za pomog uziomow petowo- témowych.
Zaleca st wykonywanie uziomu tanowego, przez uleenie bednarki ocynkowanej 25x4 mm.
W przypadku trudnéci z uzyskaniem wigciwej rezystancji uziomu (1Q) nalezy uziom
tasmowy rozbudowa za pomog pretéw ocynkowanych o dlugmi 6m i s$rednicy
dostosowanej do posiadanego wibromtota nie nzegjednak ni 8 mm.
Ewentualnedczenie odcinkow bednarki nalewykonywa przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna byktadana ptycej i 0,6 m i musi by zasypana gruntem bez
kamieni,zwiru i gruzu.
Montaz uziemié nalezy wykona wg Dokumentacji Projektowe;.
Ponadto naley speint nastpujace wymagania:
Przed zasypaniem uziomow nalesporzdzi¢ plany ich rozmieszczenia z wymiarami.
Przewody z témy FeZn naley taczy¢ polaczeniem spawanym na zakiadk diugdci co
najmniej 10cm luksrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obunkdwkach tamy.
Pokczeniasrubowe naley wykona srubami osrednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze
stali odpornej na korogzj lub odpowiednio zabezpieczonymi przed korozPohczenia
srubowe naley wykonywa: w taki sposdb, aby ponad nakke wystawaly co najmniej dwa
zwoje gwintusruby; naketke nalezy odpowiednio mocno dokci¢ i zabezpieczgy podkiadiy
Sprezysta przed samoczynnym roZinianiem.
Powierzchnie stykowe pmtzen srubowych naley przed dokgceniem oczgcic i pokryé
wazelim bezkwasow. Uzioméw nie wolno zabezpieckaprzed korozy powtokami
izolacyjnymi.

7  Kontrola jako $ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t zgodne z obowgujacymi normami i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ja¢ozastosowanych materiatéw i wykonanych rob6t oraz
ich zgodnd¢ z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i poleceniamspektora
Nadzoru.

7.1 Préby montazowe i pomiary
Po zakaczeniu rob6t natey, w ramach préob montawych, wykoné nastpujace czynnéci:
- ogledziny kabli w ziemi przed zasypaniem rowéw kablokyc
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7.2

7.3

7.4

7.5.

7.6.

- wizualne sprawdzenie stanu osgitg latan i masztow,

— sprawdzenie agtosci zyt kabli i przewoddéw oraz sprawdzenie zgodoobfaz za pomog
urzadzenia o napiciu nie przekraczapym 24 V. Wynik sprawdzenia nalg uzn& za
dodatni, jeeli poszczegllneyly nie map przerw oraz jeeli poszczegélne fazy na obu
koncach linii g jednakowo oznakowane,

— sprawdzenie wzrokowe prawidtod@ wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
poraeniem oraz sprawdzenieagtosci przewodoéw w tej instalacii.

Ponadto naley przeprowadzi nastpujace pomiary linii:

— pomiar rezystancji izolacji poszczego6lnych odcink6w kalvynik pomiaru naley uzna za
dodatni, jeeli rezystancja izolacji przeliczona na 1 km dhdgigest zgodna z odpowiednimi
normami dla danego rodzaju kabla. Pomiaru rezystancjagphalery dokona& za pomog
induktora (megaomomierza) o napiu nie mniejszym ni 2,5 kV, dokonujc odczytu po
czasie nieztdnym do ustalenia gimierzonej wartéci.

— pomiar skutecznwi ochrony przeciwpotaniowej,

— pomiar rezystancji wszystkich uzioméw ochronnych

Proby montaowe naley przeprowadzé& po ukaczeniu montau, a przed zgtoszeniem do

odbioru. Z préb montawych naley sporadzi¢ odpowiedni protokot.

Po zakaczeniu prob montsowych naley przeprowadzi prébny rozruch éwietlenia celem

sprawdzenia prawidtovéoi jego pracy

Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenieianek wykopu powinny by zgodne z Dokumentagj
Projektows. Po ustawieniu fundamentéw sprawdza sfopier zagsszczenia gruntu i usugtia
nadmiaru ziemi. Wskanik zagsszczenia gruntu powinien agina¢ wartaé¢ co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01.

Fundamenty

Program bad@a powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wyglu zewrtrznego

oraz wytrzymaté¢ zabezpiecze antykorozyjnych. Parametry te powinny dyzgodne z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SSTzoveymaganiami PN-B-03322,
PN-B-30000. Ponadto nate sprawdzé dokladnd¢é ustawienia w planie oraz ¢dne

posadowienia.

Maszty

Maszty powinny b§ zgodne z DokumentacProjektow i SST.
Maszty po ich montau podlegaj sprawdzeniu pod wzgilem:

— doktadndci ustawienia pionowego konstrukcji,

jakaosci pofaczen srubowych,

stanu powtoki antykorozyjne;j.

jakosci polaczen kabli i przewoddw w stupach,

Projektory

Oprawy powinny by zgodne z DokumentacProjektow i SST.
Oprawy po ich montau podlegad sprawdzeniu pod wzgllem:

— prawidlowasci montau i dziatania,

— jakosci polaczeh przewodow,

— stanu powloki antykorozyjnej wszystkich elementéetatowych.

Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu rob6t kablowych nate przeprowadzi nastpujace
pomiary:

— ofebokasci zasypania kabla,

— grubdici podsypki piaskowej pod i nad kablem,

— odlegtaici folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.

Ponadto nalkey sprawdzt stopiev zag:szczenia gruntu nad kablem (jak w pkt. 7.2) i
splantowanie nadmiaru ziemi.

7.7. Instalacja przeciwporaeniowa
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Podczas wykonywania uziomOw staowych naleéy wykona pomiar gebokasci utozenia
bednarki oraz sprawdzistan podczen spawanych, a po jej zasypaniu - sprawdstopier
zag:szczenia gruntu (jak w pkt. 7.2.) i splantowarriangu.

Po wykonaniu instalacji przeciwparmniowej naley sprawdzté jakos¢ polaczen przewodow
ochronnych, wykona pomiary rezystancji uzioméw oraz pomiary skutecmoochrony
przeciwporaeniowej

7.8. Sprawdzenie dziatania éwietlenia
Po przeprowadzeniu préb moatavych agwietlenie naley kilkakrotnie zahczy¢ recznie w roz-
dzielnicy awietleniowej i ustalk poprawnd¢ dziatania wszystkich opraw.

8 Odbiér Robot
Ogoblne zasady odbioru Rob6t zgodne z ohpwjacymi normami i przepisami.

8.1 Odbiér robo6t zanikapcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- ustawienie fundamentow,
— slupy przed ustawieniem,
— ulozone lecz nie zasypane kable,
— uziomy przed ich zasypaniem.

8.2 Odbiér kaicowy
Dla przeprowadzenia odbioru keowego Wykonawca powinien przedyg:
— dokumentagj projektows, wg ktérej obiekt by zrealizowany, z naniesionymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,
- geodezyjn dokumentagj powykonawca,
— protokoty z dokonanych pomiaréw linii, w tym ochgoprzeciwporaeniowej,
- o$wiadczenia Wykonawcy o zakczeniu rob6t i gotowdei oswietlenia do eksploatacii,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora,
- protokoty odbioru Robét podpisane przez Inspekia@dzoru,

9. Obmiar Rob6t
Ogolne zasady obmiaru Robét wedtug obmwjacych przepisow.

9.1. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarova:

— wykopéw ziemnych liniowych jest m (metr)

— montau i ustawienia stupow, projektoréw, lamp, jésizt. (sztuka),

— ulozenia rur ochronnych, ui@nia ptaskownika stalowego, wykonanie przeciskéw pod
jezdniami, wcagniecie przewodéw i kabli w stupy, rury i wygniki jestl m (metr).

— badania linii kablowej i skuteczic ochrony od porzen jestl kpl. ( komplet).

10. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai zgodne z obowzujacymi przepisami.

10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1. Wykonanie rowow kablowych (m):
— roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopow pod kable.

10.1.2. Monta stupéw(kpl):
- wykonanie wykopu pod fundament,
- monta fundamentu prefabrykowanego pod stup,
- monta poprzecznikéw na stupie
— monta stupa na fundamencie.

10.1.3. Wykonanie uziomow stupow (kpl):
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— ulozenie ptaskownika stalowego, ocynkowanego w ziemi,
- pogrzenie petdw stalowych, ocynkowanych w ziemi

— wykonanie pajczenia ptaskownika z zaciskami stupéw

— polaczenie ptaskownika z glami poprzez spawanie.

10.1.4. Ukladanie kabli w ziemi (mb):
- utozenie kabli w ziemi,
— nasypanie warstwy piasku
— utozenie folii ochronnej

10.1.5. Uktadanie kabli w rurach (mb):
— prace przygotowawcze, wenie rur
- wciaganie kabli do rur i stupow

10.1.6. Wcaganie przewodow w maszty i prowadzenie w kanatachstalacyjnych
- prace przygotowawcze
- wciaganie przewodow
- monta zlcz i tabliczek bezpiecznikowych oraz
— podhczenie przewodéw doadz i tabliczek

10.1.7. Monta projektoréw, opraw (kpl.):
— skompletowanie projektora
— sprawdzenie projektora
— podhczenie projektora do przewodu
— monta projektora na poprzeczniku

10.1.8. Badania linii kablowych i skuteczngci ochrony od porazen (kpl.):
— badanie linii kablowych ,
— badanie uziemienia wdzej,
- badanie skuteczioi ochrony przed poggniami.

10.1.9. Rozruchswietlenia (kpl):
- préby montaowe

10.1.10. Prace geodezyjne (kpl.):
- wytyczenie fundamentéw stupow
- wytyczenie trasy kabli
- inwentaryzacja powykonawcza




