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OPIS TECHNICZNY

I. Dane ogolne

1. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- ustalenia programowo-funkcjonalne

- mapa terenu

- dokumentacja geotechniczna wykonana prze ,Pracownie Ochrony Srodowiska

Tomasz Spetany” w grudniu 2008 r .
- odkrywki i pomiary

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa petnowymiarowego boiska do pifki
noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej z niezbedng infrastrukturg : ogrodzenie,
pitkochwyty, trybuny, chodniki.

Pod ptytg boiska zaprojektowano drenaz oraz oswietlenie wg oddzielnych

opracowan.

3. Podstawowe dane

Wymiary boiska - 74,00 x 115,0 m
Wymiary polka gry - 68,00 x 105,0 m
Powierzchnia boiska - 8510,0 m2

Il. Opis zagospodarowania dziatki

Boisko zlokalizowano na ogrodzonym terenie szkolnym. Dojscie do boiska z
terenu szkoty oraz od strony ul. Michatowskiej poprzez projektowang furtke w
ogrodzeniu zewnetrznym. Aby zapewni¢ dogodne dojscie do boiska zostat
zaprojektowany chodnik z kostki betonowej potaczony z chodnikiem istniejgcym.
Po stronie poinocnej boiska zaprojektowano odwodnienie liniowe, chodnik i trybuny.

Aby wykona¢ nowe boisko nalezy rozebrac istniejgce boisko asfaltowe i

ziemne oraz czesc¢ biezni. Ogrodzenie boiska wzdtuz ul. Michatowskie] odsuniete



0 1,5 m od granicy dziatki ze wzgledu na kanalizacje deszczowg biegnaca na

pewnym odcinku w granicy dziaiki.

lll. Rozwigzania techniczne

1. Roboty rozbiérkowe

Rozebrac istniejgce nawierzchnie boisk, biezni, skoczni, czes¢ placu
manewrowego i chodnika od ul. Michatowskiej. Krawedz biezni obcig¢ i zabezpieczy¢
obrzezem betonowym 6x20 .
Nalezy takze zdemontowac istniejgce ogrodzenie z przeset stalowych, stupkéw wraz
z fundamentami i ptyt betonowych cokotowych. Wykarczowac¢ drzewa owocowe.

2. Roboty ziemne
Ze wzgledu na wystepujace roznice poziomow terenu istniejgcego, w czesci
wschodniej nalezy wykonac wykopy, a w czesci zachodniej nasypy. Po zachodniej
czesci istniejgcego ogrodzenia wystepujg grunty nasypowe nieznanego
pochodzenia, ktére nalezy usung¢ wraz z ziemig urodzajng. Przed przystgpieniem do
wykonywania nasypéw i warstw konstrukcyjnych podtoze dogesci¢ do 1s=0,96.
Wszystkie nasypy wykonywac z piasku i zageszczac warstwami gr. 20 cm
do 1s=0,98. Wykopy pod ogrodzenie i pitkochwyty zasypywaé piaskiem i zageszczac

warstwami co 20 cm.

3. Nawierzchnia boiska
Wykonac¢ korytowanie lub nasyp do rzednej dna podbudowy. Podtoze pod
warstwy konstrukcyjne nalezy dogesci¢ do 1s=0,96.
Wykonac¢ nastepujgce warstwy konstrukcyjne pod boiskiem:
» piasek zageszczony 15 cm

* kruszywo kamienne — zaklinowane i zageszczone frakcji 32-63 mm
grubos¢ warstwy 14 cm

* kruszywo kamienne — zaklinowane i zageszczone frakcji 5-31,5 mm
grubosc¢ warstwy 6,0 cm

* miat kamienny frakcji 1-5 mm zageszczony gr. 3 cm

* nawierzchnia z trawy syntetycznej o nastepujacych parametrach:

0 wysokos¢ witdkna min. 60 mm, max 65 mm;



gestos¢ (ilos¢ wiokien/m2) min. 110 000;

ciezar catkowity min. 2800 g/mz2;

rodzaj wtdkna — polietylenowe 100 % witokien monofilowych;
Dtex: min. 14 000;

wypetnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM
w kolorze zielonym

O O O O O

kolor nawierzchni - zielony
linie biate wklejone w nawierzchnie
Krawedzie boiska zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8x30 na podsypce
cementowo-piaskowej. Lawy betonowe z oporem pod obrzeza betonowe 8x30 cm.
Wykonac¢ fundamenty z betonu B20 dla obsadzenia bramek .

4. Wyposazenie

» Bramki pitkarskie do pitki noznej z profilu owalnego, zamontowane w tulejach
ocynkowanych.

* Trybuna stacjonarna na min. 108 miejsc siedzgcych o konstrukcji stalowej
malowana proszkowo na kolor zielony z drewnianymi podestami. Siedziska
zielone z tworzywa sztucznego mocowane na state z oparciem wysokosci
24 — 26 cm. Zaprojektowano trzy trybuny ustawione na kostce brukowej.

* Wiaty stadionowe dla zawodnikow rezerwowych 13-osobowe wykonane ze
stalowych elementow, malowanych proszkowo na kolor jasnozielony.
Wyposazone w siedziska pojedyncze plastikowe z oparciem. Wypenienie
ptyta z poliweglanu komorowego o gr. 6 mm. Wiaty montowane do podfoza
na state lub za pomoca elementéw srubowych.

5. Ogrodzenie i pitkochwyty

Przesta istniejgcego ogrodzenia od ul. Michatowskiej i wzdtuz zachodniej
granicy zdemontowac, a nastepnie zamontowac¢ wzdtuz nowych granic od strony
potnocnej, zachodniej i potudniowej (fragment). Przesta i stupki zdemontowane
oczysci¢ poprzez piaskowanie, dokonac reperacji i pomalowac

Wzdtuz ul. Michatowskiej i od strony wschodniej wykonaé nowe ogrodzenie
zewnetrzne, ktore bedzie petnito takze role pitkochwytow.

Wykonac¢ cokot betonowy z betonu B20 o szerokosci 25 cm, zbrojony pretami
Srednicy 12 mm w szalunkach systemowych np. PERI HANDSET. Wykonaé

dylatacje cokotu oraz uskoki.



Przesta i stupki ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 6021.
Przesta dolne wysokosci minimalnej 200 cm z siatki zgrzewanej - prety pionowe
Srednicy 6 mm , usztywnienia poziome z dwdéch pretoéw srednicy 8 mm w rozstawie
co 20 cm, oczko siatki 50x200 mm. Przesta gérne mogq by¢ o zmniejszonym
rozstawie pretow pionowych, oczko siatki 100x200 mm . Catkowita min. wysokos¢
ogrodzenia 510 cm .

Wykonac¢ dwie bramy z rur kwadratowych w przestach od ul. Michatowskiej, oraz
furtke w istniejgcym ogrodzeniu.

Pitkochyty z siatki polipropylenowej wysokiej wytrzymatosci srednicy 4,0 mm,
oczka 10 cm, kolor zielony, na dole i gérze linka stalowa ocynkowana $r. 6,0 mm
mocowane do stupow z rury kwadratowej 100x100x3 i 120x120x4. Stupy
zabetonowane w fundamentach betonowych wys. 150 cm z betonu B20 o wymiarach
40x40 cm lub 50x50 cm. Wszystkie stupy malowane proszkiem poliestrowym w
kolorze RAL 6021.

6. Chodniki

Zdemontowac istniejgcy chodnik od ul. Michatowskiej, oraz fragment
nawierzchni placu gospodarczego.

Wykona¢ nowy chodnik biegngcy za ogrodzeniem boiska od ul. Michatowskiej do
placu gospodarczego, chodnik wzdtuz boiska z placem na trybuny i chodnik taczacy
boisko z wejsciem od ul. Rapackiego. Istniejgcy chodnik w rejonie potagczenia z
nowym przetozy¢ nadajgc spadki poprzeczne.

Chodniki z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 6 cm. Obrzeza betonowe 8x30 cm.

Palisada ,Nostalit” 12x18x60 pomiedzy cokotem ogrodzenia za bramka wschodnig i
kraweznikiem placu manewrowego.

Plac gospodarczy zmodernizowa¢ wykonujgc nowe krawezniki na tawie
betonowej oraz uzupetni¢ nawierzchnie z podbudowg z piasku stabilizowanego
cementem gr. 15 cm .

Wykonac¢ nawierzchnie z kostki pod wiaty stadionowe.

7. Roboty terenowe

Od strony zachodniej pétnocnej i potudniowej boiska wykonaé¢ nasypy wg

rysunkow. Istniejgca skarpe od strony boiska asfaltowego (pomiedzy chodnikiem i

boiskiem) wyprofilowac.



Teren na ktérym prowadzone bedg roboty ziemne splantowac, nawiez¢é humus i

zasiac trawe.

IV. informacja BIOZ

1. Zakres robot budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektow. Przedmiotem inwestycji jest:
« budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej z niezbedng infrastrukturg :

ogrodzenie, pitkochwyty, stopnie pod trybuny, chodniki

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac moze wystgpi¢ ryzyko upadku robotnikéw pracujgcych na
rusztowaniach, oraz moga powsta¢ zagrozenia bezpieczehstwa o0sOb przebywajacych w
bezposrednim sasiedztwie. Ponadto bedg mialy miejsce roboty budowlane, przy
prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych zagrazajacych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa, ktére moga wystapi¢ podczas realizaciji to:

- ryzyko upadku z rusztowania
- roboty, przy ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych, np. przy robotach

malarskich, wykonywaniu powtok izolacyjnych itp.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci przed przystapieniem do wykonywania

robét szczegolnie niebezpiecznych, ktére mogq zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

5. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w sgsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.



Roboty budowlane powinny byé prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie

bezpieczernstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzgledniac specyfike obiektu budowlaneqo i

warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajac

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnosci:

1. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac aktualng ksigzeczke zdrowia.
2. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng (ubranie, buty

robocze, kaski ochronne), zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP (na

stanowisku pracy) dla poszczegélnych grup zawodowych.

3. Plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy.

4. Plac budowy musi by¢ oznakowany tak, aby na teren wykonywania robét nie miaty
wstepu osoby trzecie.

5. Na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno -
bytowe, magazyny i sktadowiska materiatdw.

6. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
budowlanego nalezy je niezwlocznie zatrzymac i wylaczy¢ doptyw energii ze zrédia
zasilania.

7. Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

8. Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczyC barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m; wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypeni¢ czesciowo lub catkowicie w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

9. Pomosty robocze wykonane z desek lub z bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

10. Pomosty robocze powinny by¢ na biezgco kontrolowane.



