zasypka: pod jezdniami— piaskiem o granulacji 0,2-2 mm z zageszczaniem wg normy
PN-S-0-02205 jok dla ruchu $redniego lub cigzkiego.
poza jezdniami— pod drogami i chodnikami— piaskiem z zaggszczaniem do
wskaznika zageszczania 1s=0,95.
w pozostatych przypadkach— gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.

$ciana wykopu

" zaggszczanie wykopu jednoczesne po
obu stronach rurociggu mechaniczne—

i A —wibratorem ptaszczyznowym 50-100 kg
e niedozwolone zageszczanie wibratorem
§ plaszczyznowym ponad rurg
N LN “7IT"  zageszczanie dwustronne tylko ubijakiem
2 : drewnianym lub energiczne udeptanie na
A & S szerokosci 10 cm od zewnetrznych scianek rur
Q_" AAAAA NN - A zageszczanie podioza z gruntu piaszezystego
E 3‘ : L e TN sl wibratorem plaszczyznowym—po zageszczeniu dwukrotny
‘< RLLER % przejazd wibratorem
X
) S Sy .
S N /< podbicie rury dwustronne uchwytem szpadlowym
Z % lub ubijakiem drewnianym

2

QLR rura PCW lub PEHD
M poglebienie na kielich rury

ewentualny drenaz na czas budowy
jednostronny przewdd z tworzywa—
obsypka tluczniem kamiennym
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