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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy oswietlenia petnowymiarowego boiska pitkarskiego przy
Publicznym Gimnazjum nr 22 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w
Radomiu.

1.2 ZASILANIE

Projektowane oswietlenie boiska zasilane bedzie z istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej zespotu szkét RG1 za posrednictwem projektowanej rozdzielnicy RO.
Projektowang rozdzielnice nalezy zabudowaé obok rozdzielnicy gtownej] RG1
w pomieszczeniu wydzielonej rozdzielni elektroenergetycznej niskiego
napiecia. Z rozdzielnicy os$wietleniowej nalezy wyprowadzi¢ kable
oswietleniowe YKY 5x25 mm?.

Projektowane kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami w istn. kanale
kablowym rozdzielni, w izolacyjnych, instalacyjnych kanatach i rurach
zabudowanym na scianach pomieszczen budynku szkolnego oraz w ziemi.
Pobor mocy zgodny warunkami zasilania.

1.3 OSWIETLENIE BOISKA

Boisko pitkarskie zostanie oswietlone naswietlaczami metalohalogenowymi o
waskim rozsyle sSwiatta i mocy 2000W typu DAYTONA — AGA LIGHT
Projektory zostang umieszczone na masztach 16m stalowych, ocynkowanych
typu M-160E =z fundamentami w formie stopy betonowej o wymiarach
110x110 cm i wysokosci 180 cm z betonu B 15 oraz z poprzeczkami typu
2T/1,5m, zabudowanych zgodnie ze wskazowkami producenta -
Elektromontazu Rzeszéw S.A.

Zasypywanie wykopu po wykonaniu fundamentu piaskiem z ubiciem
mechanicznym warstwami co 20 cm.

Maszty zasili¢ kablami YKY 5x25 mm? z projektowanej rozdzielnicy RO.
Ponadto na stupach 6, 8, 10 zabudowa¢ oprawy o$w. dyzurnego, nocnego
typu OLYMPIA2 — 400W (metalohalogenkowe o szerokim rozsyle swiatta) —
AGA LIGHT. Oprawy zasili¢ kablem YKY5x10 mm?.

Projektowane kable ukiada¢ w ziemi chronigc w miejscach kolizji rurami
DVK110 - AROT. Lokalizacje masztow przedstawiono na zalgczonych
rysunkach.

W maszty wciggna¢ przewody YLY5x6 mm? oraz YLY3x4 i przytaczyé oprawy
do kabli zasilajgcych za pomoca tabliczek stupowych. Projektowane
oswietlenie zalgczane i sterowane bedzie za pomocag projektowanej
rozdzielnicy RO zabudowanej obok rozdzielnicy gtownej RG1 w
pomieszczeniu rozdzielni elektroenergetycznych niskiego napiecia.
Przewidziano reczne sterowanie oswietleniem boiska za pomocg tgcznikow
sterujgcych umieszczonych na drzwiach rozdzelnicy oraz zegarem
astronomcznym — oswietlenie dyzurne.

Zgodnie z normg PN-EN 12193 uzyskano dla boiska pitkarskiego klasy Il
natezenie oswietlenia 265Ix > 200Ix przy rownomiernosci 0,62 > 0,6



1.4 POMIAR ENERGII

Przewiduje sie wymiane uktadu pomiarowego w rozdzielnicy RG1 i jego
dostosowanie do zwiekszonego poboru energii elektrycznej..

1.5 OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne wylgczenie
zasilania realizowane przez wytgczniki instalacyjne, roznicowoprgdowe, oraz
bezpieczniki w uktadzie TN-S.

1.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Nalezy zabudowac¢ ochronniki klasy B+C w proj. rozdzielnicy oswietleniowej
RO.

1.7 PRZEBUDOWA ISTNIEJ ACEGO OSWIETLENIA TERENU
Istniejgce o$wietlenie terenu kolidujgce z projektowanym boiskiem a wykonane
przy pomocy opraw OUSel50W i stlupéw S80 nalezy zdemontowac.
Zdemontowane stupy wraz z oprawami zabudowa¢ w nowych miejscach
odtwarzajgc potgczenia kablowe kablem typu YKY 5x10.

1.8 PRZELOZENIE ISTNIEJACEGO KABLA N.N.

Istniejacy kabel YAKY 4x120 mm? relacji ZK , Wezet c.0.” - st. tr. ,Z-5” odkopa¢
I przesung¢ bez ciecia o ok. 0,5m.



