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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Odwodnienie boiska na terenie Publicznej Szkoty Pod  stawowej nr 6 i Gimnazjum Publicznego nr 22 przy ul . Rapackiego w Ra-
domiu

1 Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45232410-9
STWIO poz. 5.6
1|KNR 4-05I Demontaz studzienek drenazowych z rur betonowych o $r. 80 cm |m
d.1/0410-01
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR 4-05I Demontaz pokryw zelbetowych nad istniejacymi studzienkami dre- |kpl.
d.1/0410-05 nazowymi
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
3/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu pochodzacego z rozbiérki samochodami  |m3
d.1/0108-11; samowytadowczymi na wysypisko
0108-12
3.14*0.45*0.45*14.0 m3 8.902
3.14*0.5*0.5*0.1*14 m3 1.099
RAZEM 10.001
4|KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie likwidowanych studzienek drenazowych m3
d.1/04 piaskiem; zageszczanie mechaniczne - wspotczynnik zageszcze-
nia Js=0.98)
3.14*0.4*0.4*2.0*14 m3 14.067
RAZEM 14.067
2 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
STWIO poz. 5.5
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie km
d.2|/0119-03 réwninnym
0.024+0.056+0.058+0.06+0.055+0.076*23 km 2.001
RAZEM 2.001
6/KNNR 1 0201- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych wypraskami |m3
d.2|04; 0208-02 |stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane koparkami w
gr.kat. lll-1V z transportem urobku na miejsce zwatki samochoda-
mi samowytadowczymi.
D1list-D2 1.0%(0.1+0.2+0.3)*(24.4-7.0) m3 10.440
D1list-D2 1.0*(1.55+1.8)/2*(7.0+0.7+0.6)*0.8 m3 11.122
studnia bet (2.6*1.6*1.8+2.6*2.6*1.3)*0.8 m3 13.021
Dr1-D2 1.0%(0.1+0.2+0.3)*(56.0-0.7) m3 33.180
Dr2-D2 1.0%(0.1+0.2+0.3)*(58.5-0.7) m3 34.680
studnie PP 0.65*1.65*(0.1+0.2+0.3)*2 m3 1.287
3.14*0.2125*0.2125*(1.4-0.6)*2 m3 0.227
RAZEM 103.957
7|KNNR 1 0301- |Wykopy liniowe o scianach pionowych umocnionych i ze skarpami|m3
d.2|02, 0208-02 |z zatadunkiem recznym i transportem samochodami samowyta-
dowczymi na zwatke (grunt kat. 111)
Dlist - D2 (11.122+13.021)/0.8*0.2 m3 6.036
Tr1(23) - (0.5*(0.2+0.4)*0.45+0.5%(0.2+0.4)*0.25)/2*(76.0-0.5)*23*0.2 m3 36.467
Tr24(45)
RAZEM 42.503
8/KNNR 1 0301- |Wykopy liniowe ze skarpami z zatadunkiem recznym i transpor-  |m3
d.2|01; 0208-02 |tem samochodami samowytadowczymi na zwatke (grunt kat. I-11)
Dr3-Dr4 (0.5%(0.2+0.4)*0.62+0.5*(0.2+0.4)*0.8)/2*(60.0-0.8*2) m3 12.439
Dr4-Dr5 (0.5%(0.2+0.4)*0.64+0.5*(0.2+0.4)*0.8)/2*(55.8-0.8*2) m3 11.707
Tr1(23) - 36.467/0.2*0.8 m3 145.868
Tr24(45)
studnie PP 1.65*1.65%(0.70+0.75+1.4) m3 7.759
RAZEM 177.773
9|KNNR 1 0209- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych wypraskami |m3
d.2|04 stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane na odktad kopar-
kami w gr.kat. Il
D1list-D2 1.0%(1.55+1.8)*(24.4-7.0)*0.9 m3 52.461
Dr1-D2 1.0%(1.5+1.52+1.54+1.57+1.59+1.62+1.64+1.67+1.69+1.72+1.74+ m3 80.851
1.77+1.78)/13*(56.0-0.7-0.6)*0.9
Dr2-D2 1.0%(1.79+1.78+1.75+1.73+1.7+1.68+1.65+1.63+1.6+1.58+1.55+ |m3 85.021
1.53+1.5)/13*(58.5-0.7-0.6)*0.9
studnie Dr1, |0.65*1.65*1.5*2*0.9 m3 2.896
Dr2
A (sumaczesciowa) | e
m3 221.229
grunt na zwat- |-(10.44+33.18+34.68+1.287+0.227) m3 -79.814
ke
RAZEM 141.415
10|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o m3
d.2|02 Scianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi lub ba-
lami drewnianymi w gruntach suchych kat. llI-1V
221.229/0.9*0.1 m3 24.581
RAZEM 24.581
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow liniowych o $cianach pionowych spycharkami |m3
d.2|04 z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
Dlist - D2 (11.122+13.021)/0.8 m3 30.179
podsypka -(7.0-0.75-0.6)*1.0*0.1 m3 -0.565
-3.14*0.85*0.85*0.15 m3 -0.340
obsypka -(7.0-0.75-0.6)*1.0*0.5 m3 -2.825
studnia bet -3.14*0.75*0.75*0.6 m3 -1.060
-3.14*0.7*0.7*(2.85-0.6) m3 -3.462
RAZEM 21.927
12|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow liniowych o $cianach pionowych ziemig z od- |[m3
d.2|05 ktadu spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
141.415+24.581 m3 165.996
RAZEM 165.996
13|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.2|01 nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.2|06 munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o |kpl.
d.2|01 rozpietosci 4 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 1 0529- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatoéw; element |kpl.
d.2|06 0 rozpietosci 4 m
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 Kanalizacja deszczowa i drena z - kod CPV 45232410-9
STWIO poz. 5.6
17|KNNR 11 Podsypka z piasku grub. 10 cm pod rurociggami i studniami m3
d.3|0501-05
Dlist-D2 1.0*0.1*(24.4-0.7*2-0.6) m3 2.240
Dr1-D2 1.0*0.1*(56.0-0.7) m3 5.530
Dr2-D2 1.0*0.1*(58.5-0.7) m3 5.780
studnie PP 0.65*1.65*0.1*2 m3 0.215
RAZEM 13.765
18|KNNR 2 1201- |Podktady ze zwiru pod studniami rewizyjnymi betonowymi m3
d.3/03
3.14*0.85*0.85*0.1 m3 0.227
RAZEM 0.227
19|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa pod studniami z kregéw betono- |m2
d.3/0105-05; wych z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$¢ warstwy po za-
0105-06 geszczeniu
3.14*0.85*0.85 m?2 2.269
RAZEM 2.269
20|KNNR 1 0412- |\Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa naturalnego o granula- |m3
d.3/01 Cji 16-32 mm
Dr3-Dr4 12.439 m3 12.439
Dr4-Dr5 11.707 m3 11.707
Tr1(23) - 36.467+145.868 m3 182.335
Tr24(45)
studnie PP 1.65*1.65%(0.70+0.75+1.4)-3.14*0.2125*.2125*(0.7+0.75+1.4) m3 7.355
rury -3.14*0.046*0.046*76.1*23 m3 -11.629
-3.14*0.063*0.063*(60.0+55.5-0.2125*4) m3 -1.429
RAZEM 200.778
21|/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-u klasy "N" ze $cianka lita, taczonych na wcisk o|m
d.3|03 $r. zewn. 200 mm
Dlist - D2 24.4 m 24.400
D2-Dr1 56.0 m 56.000
D2-Dr2 58.5 m 58.500
RAZEM 138.900
22|KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych o §r. 92/ 80 mm z |m
d.3/0703-02 otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z wtdékna syntetycznego
76.1*23 m 1750.300
RAZEM 1750.300
23|KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych o $ér. 126/ 113 mm z|m
d.3/0703-03 otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z widkna syntetycznego
60.0+55.5 m 115.500
RAZEM 115.500
24|KNNR 4 1321- |Kré¢ce jednokielichowe PVC kanalizacyjne taczone na wcisk o $r. |szt
d.3/01 zewn. 110 mm na podtgczeniu odwodnien liniowych i drenazu do




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
TR 23 szt 23.000
D2-B 1 szt 1.000
RAZEM 24.000
25|KNNR 4 1321- | Dotgcznik drenarski o srednicy 110/92 mm na podtaczeniu drena- |szt
d.3|01 zu odwadmiajgcego do rurociagu zbierajacego i studzienki inspek-
cyjnej Dr4
23+1 szt 24.000
RAZEM 24.000
26|KNNR 4 1321- | Dotgcznik drenarski o srednicy 110/126 mm na podtaczeniu dre- |szt
d.3|01 nazu napowietrzajgcego do studzienki inspekcyjnej
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
27|KNNR 4 1321- | Trojniki o $rednicy 126/92 mm na podtgczeniu rur drenazowych szt
d.3/01 odwadniajacych i napowietrzajacych
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
28|KNNR 4 1321- |Tréjniki PVC kanalizacyjne taczone na wcisk o $r. zewn. 200/110 |szt
d.3/03 mm kat 90 st - wkgczenie drenazu do rurociggu zbierajacego
Tr 23 szt 23.000
RAZEM 23.000
29|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm na cokole |stud.
d.3/03 prefabrykowanym zelbetowym B25 w gotowym wykopie o gtebok.
3m; whaz zeliwny okragty fi 600 mm C250
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNNR 4 1417- |Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznegoo $rednicy 425 mm |szt
d.3/02 - zamkniecie pokrywa zelbetowag A15 na stozku zelbetowym; ki-
neta z PP o srednicy 200/200 mm przeptywowa; diugosc rury kar-
bowanej L=140 cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31|KNNR 4 1417-|Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznegoo $rednicy 425 mm |szt
d.3|02 - zamkniecie pokrywg zelbetowg A15 na stozku zelbetowym; po-
krywa PP dla rury trzonowej jako dno studzienki; $rednia dtugo$¢
rury karbowanej L=95 cm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32/KNR 2-31 tawa pod odwodnienia liniowe betonowa zwykia - beton B15 m3
d.3/0402-03
(21.5+21.0)*0.25%0.2 m3 2.125
RAZEM 2.125
33/KNR 2-31 Odwodnienia liniowe z wbudowanym spadkiem korytek szerokosci|m
d.3/0606-03 15 cm z osadnikiem piasku z kuwetg ocynkowang na zanieczysz-
czenia z rusztem stalowym ocynkowanym klasy A15
21.5+21.0+0.5 m 43.000
RAZEM 43.000
34 Wigczenie przykanalika za pomoca wkiadki "in situ” o rednicy otw.
d.3 110 mm do studzienki z tworzywa sztucznego
4+1 otw. 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach studzienek rewizyjnych dla wprowa-|szt.
d.3/0208-01 dzenia rurociagéw
3+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
36|KNNR 4 1427- | Przejscia szczelne przez $ciany studzienek rewizyjnych betono- |szt
d.3|01 wych dla rur PVC o srednicy 110 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 1427- |Przejscia szczelne przez sciany studzienek rewizyjnych dla rur szt
d.3/01 PCW o $rednicy 200 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach studzienek po zamontowaniu |szt.
d.3/0206-01 przej$¢ szczelnych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
39|/KNNR 11 Obsypanie rur wodociggowych piaskiem dowiezionym samocho- |m3
d.3|0501-05 dami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur
D1list-D2 1.0*0.5%(24.4-0.7*2-0.6) m3 11.200
Dr1-D2 1.0*0.5*(56.0-0.7) m3 27.650
Dr2-D2 1.0*0.5%(58.5-0.7) m3 28.900
studnie PP 0.65*1.65*0.5*2-3.14*0.2125*0.2125*0.5*2 m3 0.931
rury -3.14*0.1*0.1%(24.4-0.7*2+56.0+58.5-1.4-0.425*2) m3 -4.247
RAZEM 64.434
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

40|KNNR 4 1610- [Préba wodna szczelnosci kanatéw z rur PCV o $r.nominalnej 200 |odc. -1
d.3|02 mm préb.

3 odc. -1 3.000

préb.
RAZEM 3.000

41|KNNR 4 1612- |Ptukanie instalacji drenazu odwodniajacego i napowietrzajacego; |kpl
d.3|01 diugosé taczna 1866 mb

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
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