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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Elewacja Potudniowa - CPV45421000-4
1lKNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
SST pkt. 1.1
8*+2.70*0.87+2.70*1.13*3+16*2.70*2.34+0.83%0.83*2 m2 130.411
RAZEM 130.411
2/KNR 4-01 Demontaz krat stalowych szt.
d.1/1306-01
analogia
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie  |m?2
d.1/0535-08 SST|do uzytku
pkt.1.1
(27*2.75+0.90*2)*0.30 m2 22.815
RAZEM 22.815
4/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obtm?
d.1/1023-05 SST |sadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno 05 szyba zewnetrzna P4A, okucia antywywazeniowe
pkt. 2.2i4  |\wg specyfikacji techniczne;
2*0.83*0.83 m2 1.378
RAZEM 1.378
5/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka ob- |m?2
d.1/1023-11 SST |sadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - (okna 01i 04 z szybg zewnetrzng P4A i okuciami anty-
pkt.2.2; 4 wywazeniowymi, z profilem poziomym taczacym wg specyfikaciji tchniczne))
8*2.70%0.87+8*2.70*2.34 m2 69.336
RAZEM 69.336
6/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka ob- |m?2
d.1/1023-11 SST |sadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - (okna 04 z szybq 4/16/4 z profilem taczacym pozio-
pkt.2.2; 4 mym wg specyfikacji tchnicznej)
8+2.70*2.34 m2 50.544
RAZEM 50.544
7/SST pkt.2.2 |Dostawa i montaz sterownikéw higrosterowanych np. Aereco EHA 20-50 szt
d.1|kalk. wtasna
16+3 szt 19.000
RAZEM 19.000
8|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze biatym o szer.w rozwinigciu  |m?
d.1/0541-02 SST |ponad 25 cm
pkt.3
(27*2.75+0.90*2)*0.38 m2 28.899
RAZEM 28.899
9/KNR 2-02 Uszczelnienie silikonem szczelin pomiedzy parapetem wewnetrznym a o$cieznicg m
d.1/0617-06 SST |okien
pkt.3
analogia
(27%2.7+0.83*2) m 74.560
RAZEM 74.560
10/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso-|m?2
d.1/1505-03 SST |wych z gruntowaniem-o$cieza wewn. i zewn.
pkt.5
((2.70+0.87*2)*8+(2.70+2.34*2)*16+(2.70+1.13*2)*3+(0.83*3)*3)*0.40 m2 70.380
RAZEM 70.380
11|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1/1216-01 OST
pkt.1.3
60.00 m2 60.000
RAZEM 60.000
12[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki spryzmowanego samochodami samowytado{m3
d.1/0108-11 SST |wczymi na odlegto$¢ do 1 km
pkt.6
130.00*0.1+0.50 m3 13.500
RAZEM 13.500
13[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.1/0108-12 SST |stepny 1 km
pkt.6 Krotno$¢ = 9
13.50 m3 13.500
RAZEM 13.500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|SST pkt.6  |Opfata za utylizacje i sktadowanie materiatow z rozhiorki na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna
13.50 m3 13.500
RAZEM 13.500
2|Elewacja Zachodnia i Wschodnia - CPV i SST jak elewacja potudniowa
15/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2/0354-04
1.80*1.75*3 szt. 9.450
RAZEM 9.450
16/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie  |m?2
d.2/0535-08 do uzytku
1.85*3*0.30 m2 1.665
RAZEM 1.665
17/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka ob- |m?2
d.2/1023-11 SST |sadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - (okna 06 z szybg zewnetrzng P4A i okuciami antywy-
pkt.2.2; 4 wazeniowymi, z profilem poziomym faczacym przy oknach klatek schodowych wg spe-
cyfikacji tchnicznej)
2*1.80*1.75 m2 6.300
RAZEM 6.300
18/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka ob- |m?2
d.2/1023-11 SST |sadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - (okna 06 z szybg 4/16/4 wg specyfikacji tchnicznej)
pkt.2.2; 4
1.80*1.75 m?2 3.150
RAZEM 3.150
19 Dostawa i montaz sterownikow higrosterowanych np. Aereco EHA 20-50 szt
d.2|kalk. wtasna
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
20/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze biatym o szer.w rozwinigciu  |m2
d.2/0541-02 ponad 25 cm
(19+6+21)*2.75*0.30+2*1.85*0.38 m2 39.356
1.85*3*0.38 m2 2.109
RAZEM 41.465
21/KNR 2-02 Uszczelnienie silikonem szczelin pomiedzy parapetem wewnetrznym a o$cieznicg m
d.2/0617-06 okien
analogia
1.80*3 m 5.400
RAZEM 5.400
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso-|m?2
d.2/1505-03 wych z gruntowaniem-o$cieza wewn. i zewn.
(1.80+1.75*2)*3%0.40 m2 6.360
RAZEM 6.360
23/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2/1216-01
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000
24/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki spryzmowanego samochodami samowytado{m3
d.2/0108-11 wczymi na odlegto$¢ do 1 km
9.45%0.1+0.30 m3 1.245
RAZEM 1.245
25/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.2/0108-12 stepny 1 km
Krotno$¢ = 9
1.245 m3 1.245
RAZEM 1.245
26 Optata za utylizacje i sktadowanie materiatéw z rozbidrki na wysypisku m3
d.2|kalk. wtasna
1.245 m3 1.245
RAZEM 1.245
3|Elewacja Pdtnocna - CPV i SST jak elewacja potudniowa
27/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.3/0354-05
12%2.70%0.87+15*2.70*2.34 m2 122.958
RAZEM 122.958
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28/ KNR 4-01 Demontaz krat stalowych szt.
d.3/1306-01
analogia
4.00 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
29/ KNR 2-02 Ponowy montaz krat - BEZ CENY KRAT - zewnetrznych z pomalowaniem farbg olej-|m?2
d.3/1210-03 ng dwukrotnie
2.40%2.80*5 m2 33.600
RAZEM 33.600
30/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie  |m?2
d.3]0535-08 do uzytku
27*2.80%0.30 m2 22.680
RAZEM 22.680
31/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka ob- |m?2
d.3/1023-11 SST |sadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - (okna 01 i 04 z szybg zewnetrzng P4A i okuciami anty-
pkt.2.2; 4 wywazeniowymi, z profilem poziomym taczacym przy oknach korytarzy wg specyfikacji
tchnicznej)
4*2.70%0.87+7*2.70*2.34 m2 53.622
RAZEM 53.622
32/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka ob- |m?2
d.3/1023-11 sadzenia o pow. ponad 2.5 m2 szyba 4/16/4 - (okna 01 i 04- wg specyfikacji )
8*2.70%0.87+8*2.70*2.34 m2 69.336
RAZEM 69.336
33 Dostawa i montaz sterownikow higrosterowanych np. Aereco EHA 20-50 szt
d.3|kalk. wtasna
15.00+2 szt 17.000
RAZEM 17.000
34/NNRNKB 202 |(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze biatym o szer.w rozwinieciu  |m2
d.3|0541-02 ponad 25 cm
27*2.80%0.38 m2 28.728
RAZEM 28.728
35|KNR 2-02 Uszczelnienie silikonem szczelin pomiedzy parapetem wewnetrznym a o$cieznicg m
d.3/0617-06 okien
analogia
5.40%4 m 21.600
RAZEM 21.600
36/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso-|m?2
d.31505-03 wych z gruntowaniem-o$cieza wewn. i zewn.
((2.70+0.87*2)*12+(2.70+2.34*2)*15)*0.40 m2 65.592
RAZEM 65.592
37/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig, m?2
d.3/1216-01
120.00 m2 120.000
RAZEM 120.000
38KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozhiérki spryzmowanego samochodami samowytado{m3
d.3/0108-11 wczymi na odlegto$¢ do 1 km
123.00*0.1+0.5 m3 12.800
RAZEM 12.800
39 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.3/0108-12 stepny 1 km
Krotno$¢ = 9
12.80 m3 12.800
RAZEM 12.800
40 Optata za utylizacje i sktadowanie materiatéw z rozbidrki na wysypisku m3
d.3|kalk. wtasna
12.80 m3 12.800
RAZEM 12.800
4 WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH - SST jak dziat nrl
41)KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.4/0354-05
2.70*2.60*2+1.00%2.08*2+1.65*2.09 m2 21.649
RAZEM 21.649
42/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z witrynami - Dz2 - zewnetrzne-profil ciesm?2
d.4/1024-08 ply, do wysokosci poprzeczki wzmacniajacej petne, kolor brazowy, szyba zewnetrzna
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.70%2.60*2 m2 14.040
RAZEM 14.040
43/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne Ds1 i Ds2 , malowane proszkowo lakierem poliestrowym, wypetniosm?2
d.4/1203-02 ne izolatorem termiczno-akustycznym (pianka lub wetna mineralna) o wsp. k<=1,9w/
analogia m2K. Drzwi antywtamaniowe kl. C wyposazone w 2 zamki patentowe i klamke.
1.00*2.08*2+1.65*2.09 m2 7.609
RAZEM 7.609
44KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozhiérki spryzmowanego samochodami samowytado{m3
d.4/0108-11 wczymi na odlegto$¢ do 1 km
22.00%0.1+0.30 m3 2.500
RAZEM 2.500
45KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.4/0108-12 stepny 1 km
Krotno$¢ = 9
2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500
46 Optata za utylizacje i sktadowanie materiatéw z rozbidrki na wysypisku m3
d.4|kalk. wtasna
2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500
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