
                                           OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany stolarki okiennej i drzwi zewn trznych

w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Radomiu przy ul. Czarnoleskiej 10.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie uzyskane od Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem i U ytkownikiem.

Wizja lokalna i inwentaryzacja .

3. STAN ISTNIEJ CY
3.1. Dane ogólne o budynku

Modernizowany budynek przedszkola zlokalizowany jest na terenie dzia ki nr ew, gr.

……………przy ul. Czarnoleskiej 10 w Radomiu. Budynki szko y sk adaj  si  z sektorów

po czonych ze sob cznikami. Budynek wykonany jest   metod  wielkiej p yty.

3.2. Ocena stanu technicznego okien i drzwi budynku.

Budynek posiada stolark  okienn  zespolon  drewnian  .

Z uwagi na nieszczelno  i z y stan techniczny  stolarki,  stanowi cy  zagro enie

bezpiecze stwa ucz szczaj cych do szko y dzieci oraz pracuj cego personelu , stolarka

wymaga wymiany na now  i energooszcz dn .

Przy  wykonywaniu  nowej   stolarki   okiennej   wymianie     powinny   równie    ulec

blaszane parapety zewn trzne . Parapety znajduj  si  w z ym stanie technicznym.

Drzwi drewniane zewn trzne i wewn trzne wiatro apów  z uwagi na ich z y stan

techniczny i brak ocieplenia przeznacza si  do wymiany.

4. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE
4.1. Demonta  istniej cych drzwi zewn trznych i monta  projektowanych .

Po zdemontowaniu drzwi drewnianych jednoskrzyd owych nale y wykona

monta   drzwi    stalowych Ds1 i Ds2; – pe ne z blachy stalowej, wype nione niepalnym

izolatorem termiczno-akustycznym, obustronnie pokryte blach  stalow  min.1,5mm. Drzwi



osadzone na trzech zawiasach, posiadaj ce min. 3 blokady przeciwwywa eniowe.( antyw amaniowe

klasy C akceptowane  przez towarzystwa ubezpieczeniowe), wyposa one w dwa zamki patentowe,

szyldy i  klamk .

Pozosta e drzwi drewniane zewn trzne wymieni  na drzwi z profili aluminiowych- profil

ciep y, kolor br zowy, od poprzeczki wzmacniaj cej prostopad ej do do u pe ne, pozosta e szyba

zewn trzna P4A, wewn trzna bezpieczna, dwa zamki, pochwyt, samozamykacz lub klamka wg

wykazu stolarki.- drzwi Dz1; Dz2 i Dz3

Do wymiany zakwalifikowano równie  drzwi wiatro apu Dw1 w Sektorze A  wewn trzne o

parametrach jak wy ej lecz profil zimny, szyby pojedyncze bezpieczne.

4.2. Demonta  zewn trznych i wewn trznych  elementów wyko czeniowych budynku

4.2.0. Demonta  i ponowny cz ciowy monta  krat okiennych zewn trznych z ich

pomalowaniem dwukrotnie farb  olejn  w kolorze bia ym.

4.2.1. Demonta  stalowych  podokienników zewn trznych .

4.3. Wymiana okien

4.3.1. Demonta  wszystkich okien i drzwi  w budynku (rozkucie glifów okiennych od

strony wn trza i wyj cie okien ).

4.3.2. Monta  okien i parapetów zewn trznych .

Zaprojektowano okna jednoramowe z profili  PCV pi ciokomorowych w kolorze

bia ym, nie gorszych ni  system VEKA ,THERMOPLAST , TROCAL  lub równowa ne.

Profile skrzyd a o cie nic – pi ciokomorowe, s upek profil  min. czterokomorowy, profil

szeroko ci min. 70mm,  szklenie 4/16/4 U 1,1. oraz okna  oznaczone szyba zewn trzna P4A -

natomiast wewn trzna zwyk a.

Okucia okien rozwieralno - uchylnych - nie gorsze ni  np.  ROTO czy WINKHAUS.

Dla okien z szyb  P4A okucia antywywa eniowe wg specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robót budowlano-monta owych. W oknach zastosowa  uszczelki przylgowe np.

EPDM - kauczukowe.

Okna  oprócz piwnicznych  wyposa   w nawiewniki higrosterowane np.  Aereco

typ   EHA  20-50     lub równowa ne montowane w górnych profilach o cie nicy.

Okna  montowa   w   istniej cych   otworach   okiennych.

Uwaga. Producent czy wykonawca  okien i drzwi zobowi zany jest przed

przyst pieniem do wykonania stolarki i jej monta u na obiekcie do zmierzenia na

miejscu wszystkich wymiarów w wietle istniej cych tynków !!!



4.3.3. Parapety zewn trzne

Podokienniki zewn trzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze bia ym. Obróbki te

powinny wystawa  poza lico ciany ok. 16cm w zwi zku z planowanym termomodernizacj

cian zewn trznych styropianem gr. 10cm metod  lekk  mokr .

   Podokienniki zaleca si  uk ada  je  na piance monta owej lub zaprawie cementowej ze

spadkiem na zewn trz.. Pianka zapewnia dobr  izolacj  termiczn  i u atwi ewentualny

demonta  parapetu w przysz ci. Je eli parapet montowany b dzie na zaprawie nale y

mocowa  go na wkr ty stalowe z uszczelk . Styk okna i parapetu wewn trznego

istniej cego uszczelniamy mas  silikonow .

Przed wykonaniem parapetów ich wymiary nale y sprawdzi  na miejscu.

4.4. Wyko czenie cian – o cie a wewn trzne

Nale y   uzupe ni    ubytki   w   istniej cych   wewn trznych  tynkach cementowo

wapiennych po dokonaniu w/w prac remontowych, g adzie gipsowe o cie y a nast pnie

miejsca te zagruntowa  i pomalowa  farb  emulsyjn  lub ftalow  dwukrotnie.

4.4.1.Uzupe nienie wyprawy tynkowej glifów od strony zewn trznej budynku.

Uzupe nienie   tynków  o cie y  zewn trznych  i pomalowanie ich farba emulsyjn

zewn trzn .

5. BEZPIECZE STWO  PRZECIWPO AROWE
Wszystkie   prace   remontowe   zawarte   w opisie powy ej   nie   pogorsz

bezpiecze stwa po arowego istniej cego budynku.

opracowa


