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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Elewacja Po udniowa - CPV45421000-4
1

d.1
KNR 4-01
0354-05
SST pkt. 1.1

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2*1.75*0.90 m2 3.150
RAZEM 3.150

2
d.1

KNR 4-01
0535-08  SST
pkt.1.1

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewn trznych z blachy nie nadaj cej si
do u ytku

m2

2*1.00*0.30 m2 0.600
RAZEM 0.600

3
d.1

KNR 0-19
1023-07  SST
pkt. 2.2 i 4

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbk  ob-
sadzenia o pow. ponad 1.5 m2 0 - okno 010 -szyba P4A zewn trzna, okucia antywywa-
eniowe wg specyfikacji technicznej

m2

1.75*0.90 m2 1.575
RAZEM 1.575

4
d.1

KNR 0-19
1023-07  SST
pkt. 2.2 i 4

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbk  ob-
sadzenia o pow. ponad 1.5 m2  - okno 010 -zestaw szybowy 4/16/4 wg specyfikacji te-
chnicznej

m2

1.75*0.90 m2 1.575
RAZEM 1.575

5
d.1

SST pkt.2.2
kalk. w asna

Dostawa i monta  sterowników higrosterowanych np. Aereco EHA 20-50 szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

NNRNKB 202
0541-02  SST
pkt.3

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze bia ym o szer.w rozwini ciu
ponad 25 cm

m2

2*1.0*0.38 m2 0.760
RAZEM 0.760

7
d.1

KNR 2-02
0617-06  SST
pkt.3
analogia

Uszczelnienie silikonem szczelin pomi dzy parapetem wewn trznym a o cie nic
okien

m

1.00*2 m 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

KNR 2-02
1505-03  SST
pkt.5

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod y gipso-
wych z gruntowaniem-o cie a wewn. i zewn.

m2

(0.90+1.75*2)*2*0.40 m2 3.520
RAZEM 3.520

9
d.1

KNR-W 4-01
1216-01  OST
pkt.1.3

Zabezpieczenie pod óg foli m2

6.00 m2 6.000
RAZEM 6.000

10
d.1

KNR 4-01
0108-11 SST
pkt.6

Wywiezienie gruzu i materia ów z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowy ado-
wczymi na odleg  do 1 km

m3

3.15*0.1+0.20 m3 0.515
RAZEM 0.515

11
d.1

KNR 4-01
0108-12  SST
pkt.6

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy na-
st pny 1 km
Krotno  = 9

m3

0.515 m3 0.515
RAZEM 0.515

12
d.1

SST pkt.6
kalk. w asna

Op ata za utylizacj  i sk adowanie materia ów z rozbiórki na wysypisku m3

0.515 m3 0.515
RAZEM 0.515

2 Elewacja Zachodnia - CPV i SST jak elewacja po udniowa
13

d.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

11*1.18*2.04+4*1.18*0.54 szt. 29.028
RAZEM 29.028
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.2
KNR 4-01
1306-01
analogia

Demonta  krat stalowych szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

15
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewn trznych z blachy nie nadaj cej si
do u ytku

m2

1.25*15*0.3 m2 5.625
RAZEM 5.625

16
d.2

KNR 0-19
1023-05

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbk  ob-
sadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno 012 szyba zewn trzna p4A, okucia antywywa enio-
we wg specyfikacji technicznej

m2

4*1.18*0.54 m2 2.549
RAZEM 2.549

17
d.2

KNR 0-19
1023-11  SST
pkt.2.2; 4 i 4.1

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbk  ob-
sadzenia o pow. do 2.5 m2 - (okna 011 z szyb  zewn trzn  P4A i okuciami antywywa-
eniowymi, z profilem pionowym cz cym wg specyfikacji tchnicznej)

m2

11*1.18*2.04 m2 26.479
RAZEM 26.479

18
d.2 kalk. w asna

Dostawa i monta  sterowników higrosterowanych np. Aereco EHA 20-50 szt

11.00 szt 11.000
RAZEM 11.000

19
d.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze bia ym o szer.w rozwini ciu
ponad 25 cm

m2

1.25*15*0.38 m2 7.125
RAZEM 7.125

20
d.2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie silikonem szczelin pomi dzy parapetem wewn trznym a o cie nic
okien

m

1.18*15 m 17.700
RAZEM 17.700

21
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod y gipso-
wych z gruntowaniem-o cie a wewn. i zewn.

m2

((1.18+0.54*2)*4+(1.75*2+1.18)*11)*0.40 m2 24.208
RAZEM 24.208

22
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

23
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu i materia ów z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowy ado-
wczymi na odleg  do 1 km

m3

29.00*0.1+0.30 m3 3.200
RAZEM 3.200

24
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy na-
st pny 1 km
Krotno  = 9

m3

3.20 m3 3.200
RAZEM 3.200

25
d.2 kalk. w asna

Op ata za utylizacj  i sk adowanie materia ów z rozbiórki na wysypisku m3

3.20 m3 3.200
RAZEM 3.200

3 Elewacja Wschodnia - CPV i SST jak elewacja po udniowa
26

d.3
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

18*2.70*0.87+3*2.40*2.01+2.30*0.55+10*0.90*0.55 szt. 62.969
RAZEM 62.969

27
d.3

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demonta  krat stalowych szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

28
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewn trznych z blachy nie nadaj cej si
do u ytku

m2

2.75*0.30*18+2.45*3*0.30+2.35*0.30+10*1.00*0.30 m2 20.760
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 20.760

29
d.3

KNR 0-19
1023-05

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbk  ob-
sadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno 09 szyba zewn trzna P4A, okucia antywywa eniowe
wg specyfikacji technicznej

m2

10*0.90*0.55 m2 4.950
RAZEM 4.950

30
d.3

KNR 0-19
1023-07

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbk  ob-
sadzenia o pow. do 1.5 m2 z szyb  P4A i okuciami antywywa eniowymi - okna 08 wg
specyfikacji technicznej

m2

2.30*0.55 m2 1.265
RAZEM 1.265

31
d.3

KNR 0-19
1023-11  SST
pkt.2.2; 4 i 4.1

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbk  ob-
sadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - (okna  07 z szyb  zewn trzn  P4A i okuciami antywy-
wa eniowymi,  wg specyfikacji tchnicznej)

m2

2.40*2.01*3 m2 14.472
RAZEM 14.472

32
d.3

KNR 0-19
1023-11

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbk  ob-
sadzenia o pow. ponad 2.5 m2 szyba 4/16/4 - (okna 01- wg specyfikacji )

m2

18*2.70*0.87 m2 42.282
RAZEM 42.282

33
d.3 kalk. w asna

Dostawa i monta  sterowników higrosterowanych np. Aereco EHA 20-50 szt

14.00 szt 14.000
RAZEM 14.000

34
d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze bia ym o szer.w rozwini ciu
ponad 25 cm

m2

2.75*0.38*18+2.45*3*0.38+2.35*0.38+10*1.00*0.38 m2 26.296
RAZEM 26.296

35
d.3

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie silikonem szczelin pomi dzy parapetem wewn trznym a o cie nic
okien

m

2.70*18+2.30+0.90*10+2.40*3 m 67.100
RAZEM 67.100

36
d.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod y gipso-
wych z gruntowaniem-o cie a wewn. i zewn.

m2

((2.70+0.87*2)*18+(2.40+2.01*2)*3+(2.30+0.55*2)*1+(0.90+0.55*2)*10)*0.40 m2 49.032
RAZEM 49.032

37
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

120 m2 120.000
RAZEM 120.000

38
d.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu i materia ów z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowy ado-
wczymi na odleg  do 1 km

m3

63.00*0.1+0.30 m3 6.600
RAZEM 6.600

39
d.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy na-
st pny 1 km
Krotno  = 9

m3

6.60 m3 6.600
RAZEM 6.600

40
d.3 kalk. w asna

Op ata za utylizacj  i sk adowanie materia ów z rozbiórki na wysypisku m3

6.60 m3 6.600
RAZEM 6.600

4 WYMIANA DRZWI ZEWN TRZNYCH - SST jak dzia  nr1
41

d.4
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.70*2.65*3+1.00*2.18 m2 15.695
RAZEM 15.695

42
d.4

KNR 0-19
1024-08

Monta  drzwi aluminiowych dwuskrzyd owych pe nych  - Dz3 - zewn trzne-profil ciep y,
kolor br zowy, klamka, samozamykacze, po 2 zamki - z obróbk  o cie y

m2

1.70*2.65*3 m2 13.515
RAZEM 13.515

43
d.4

KNR 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pe ne , malowane proszkowo lakierem poliestrowym, wype nione izolato-
rem termiczno-akustycznym (pianka lub we na mineralna) o wsp. k<=1,9w/m2K. Drzwi
antyw amaniowe kl. C wyposazone w 2 zamki patentowe i klamk .- drzwi Ds1

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00*2.18 m2 2.180

RAZEM 2.180
44

d.4
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu i materia ów z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowy ado-
wczymi na odleg  do 1 km

m3

16.00*0.1+0.30 m3 1.900
RAZEM 1.900

45
d.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy na-
st pny 1 km
Krotno  = 9

m3

1.90 m3 1.900
RAZEM 1.900

46
d.4 kalk. w asna

Op ata za utylizacj  i sk adowanie materia ów z rozbiórki na wysypisku m3

1.90 m3 1.900
RAZEM 1.900
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