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l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod.-kan w
modernizowanym segmencie zywieniowym (kuchnia z zapleczem i jadalnia) usytuowanym na parterze
istniejacego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 25 w Radomiu przy ul. Starokrakowskiej
124/128

2. Podstawa opracowania.

21.  Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.
2.2.  Inwentaryzacja budowlana.

2.3.  Zapoznanie si¢ ze stanem technicznym budynku.

2.4.  Obowigzujace warunki techniczne i normy budowlane.

3. Lokalizacja.

Kuchnia z zapleczem znajduje sie na parterze budynku Szkoty Podstawowej nr 25 w Radomiu przy
ul Starokrakowskie24/128.
Istniejacg  zabudowe terenu stanowi budynek szkoly wraz z salg gimnastyczng, dwa budynki
gospodarcze i stacja trafo.
Obiekt szkoty w zakresie doj$¢ pieszych i dojazdu dostepny jest z ciggu pieszego i drogi wzdiuz
potudniowo-wschodniej granicy dziatki od ulicy Starokrakowskiej.
Dziatka posiada azurowe ogrodzenie.
Projekt nie ingeruje w istniejace uzbrojenie terenu

4. Charakterystyka frag. objetego opracowaniem.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne uzytkowe parter i pietro oraz jest czeSciowo
podpiwniczony we wschodniej czesci.
Kondygnacje nadziemne mieszczg pomieszczenia dydaktyczne, administracji szkoty, socjalne i
sanitarne
Na parterze usytuowany jest zespdt zywieniowy z zapleczem kuchennym i jadalnig,
Piwnicach zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne.
Wysoko$¢ kondygnacji nadziemnych 3,2m
Wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen piwnic 2,2m
Budynek szkoty jest w ksztatcie litery ‘T”, fragm. objety opracowaniem ma uksztattowanie w rzucie —
prostokat, znajduje sie we wschodniej czesci budynku szkoty
llos¢ kondygnacji nadziemnych — 2
Kondygnacja w czesci objetej opracowaniem jest niepodpiwniczona.
Wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen podlegajacych opracowaniu 3,21 m.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowq , kanalizacji sanitarnej, centralne ogrzewanie,
went. grawit.

5. Zamierzenia projektowe dla instalacji wod - kan.
Zmiany w instalacji wod-kan w obrebie remontowanego segmentu zywieniowego wynikajace z

zastosowanych rozwigzan technologicznych i dostosowania pomieszczen do obowigzujacych wymagan
zawartych w normach i wytycznych branzowych obejmujg :
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o demontaz istniejacej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej oraz urzadzen i przyboréw
sanitarnych,

e wykonanie nowej instalacji wodociggowej od miejsca wtgczenia do istniejacego pionu
wodociggowego, do projektowanych urzadzen i przybordéw sanitarnych,

e wykonanie instalacji ciepte] wody uzytkowej i cyrkulacji od projektowanego wymiennika
ciepta do punktéw poboru,

e instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki technologiczne z kuchni poprzez

separator tluszczu, wtaczong do wewnetrznej instalacii i kanalizacje Sciekow bytowych
wigczong bezposrednio do istniejacej instalacji sanitarne;.

e wymiane istniejacych piondw kanalizacji sanitarnej w obrebie remontowanego segmentu
Zywieniowego.

Projektowane wyposazenie w urzadzenia sanitarne segmentu zywieniowego:

o zlewozmywaki dwukomorowe - 1szt.
o zlewozmywaki jednokomorowe - 5szt.
o umywalki - 5szt.
o Zlew - 1szt.
. miski ustepowe ze sptuczkg - 1szt.
o zawory czerpalne ze ztaczka do weza - 6 szt
. zmywarka do naczyn - 1szt.
. wpusty podiogowe z PVC @ 50 - 6szt.

5.1. Zimna woda

Zaopatrzenie segmentu zywieniowego w wode z istniejgcej w budynku szkoty instalacji
wodociggowe.
Woda doprowadzona bedzie do wszystkich projektowanych przyboréw sanitarnych, zmywarki
naczyn i wymiennika cwu .

5.2. Ciepta woda uzytkowa

Ciepfa woda uzytkowa dla potrzeb technologicznych i sanitarnych segmentu Zzywieniowego
przygotowywana bedzie w wymienniku cieptej wody zlokalizowanym w pomieszczeniu
porzadkowym. Ciepta woda doprowadzona bedzie do umywalek, zlewozmywakow, zlewu w
projektowanych pomieszczeniach kuchni i zaplecza.

5.3. Kanalizacja sanitarna

W segmencie zywieniowym kanalizacja sanitarna podzielona jest na dwa obiegi:

= obieg Sciekow technologicznych

= obieg $ciekéw bytowych

Scieki odprowadzane beda ze wszystkich projektowanych przyboréw i urzadzen sanitarnych.

6.  Opis instalacji zimnej wody.

Projektowana instalacja wody zimnej doprowadza wode do pomieszczen: wezta sanitarnego,
pomieszczenia porzadkowego, kuchni, przygotowalni warzyw i miesa, zmywalni naczyn,
wyposazonych w zlewozmywaki jedno i dwukomorowe, umywalki, zmywarke, urzadzenie ptuczace
do w.c., zawory ze ztaczka do weza.
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Przewody rozprowadzajace od istniejgcego pionu zimnej wody do wymiennika cieptej wody
uzytkowej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg, PN-H-74200, tagczonych przy uzyciu
Ztaczek i ksztattek gwintowanych, z uszczelnieniem ztgczy pakutami i pokostem. Lokalowe
przewody rozprowadzajgce oraz podejScia do urzadzen i armatury prowadzic w warstwach
podiogowych i bruzdach $ciennych. ,Lokalowki” wykona¢ z rur polietylenowych warstwowych PE-
RT/AI/PE-HD w systemie potaczen Press np f-my KAN.
W przypadku wystepujacych kolizji z innymi instalacjami , obejscia przeszkdd wykonywac przy
uzyciu kolan.

Uzbrojenie rurociggdw wody zimnej stanowig: baterie umywalkowe stojace, baterie
zlewozmywakowe Scienne, zawory odcinajace kulowe, zawory czerpalne ze ztaczkg do weza ¢ 15
mm, zawor przy ptuczce w.c. — kulowy katowy ¢wier¢ obrotowy ¢ 15 mm z wezykiem elastycznym,
zawor kulowy ¢wier¢ obrotowy ¢ 15 mm na podejsciu wody do zmywarki i patelni elektryczne;. .

Przewody wody zimnej zaizolowac izolacjg termiczng grub. min. 13 mm f-my THERMAFLEX.
Wykonang instalacje wody zimnej nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz probie ciSnieniowej 6
bar.

1. Opis instalacji cieptej wody.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wymienniku cieptej wody uzytkowej. Zrodtem
ciepta bedzie grzatka elekiryczna. Zaprojektowano podgrzewacz o poj. 300 litréw z grzatkg
elektryczng o mocy 6kW/3x220V np. WCW 300 f-my POMEX sp. z 0.0.
Przed wzrostem ciSnienia wody wymiennik  zabezpieczy¢ membranowym zaworem
bezpieczenstwa o Srednicy krocca wlotowego 17, Srednicy grzybka zaworu 20 mm i naczyniem
przeponowym REFLEX DD 18 | montowanym na przewodzie.

Instalacja cieptej wody doprowadza wode do wezta sanitarnego, pomieszczenia porzadkowego,
kuchni, zmywalni naczyn, przygotowalni warzyw i migsa, wyposazonych w umywalki, zlewy,
Zlewozmywaki.

Poziomy rozprowadzajace od wymiennika cieptej wody uzytkowej i piony zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych wg, PN-H-74200, taczonych przy uzyciu ztaczek i ksztattek
gwintowanych, z uszczelnieniem ztgczy pakutami i pokostem. Lokalowe poziomy rozprowadzajgce |
podejscia do urzadzen instalacji cieptej wody i cyrkulacje zaprojektowano z rur polietylenowych
warstwowych PE-RT/AI/PE-HD w systemie potaczen Press np f-my KAN.
Przewody rozprowadzajgce i piony prowadzi¢ rownolegle do przewodow wody zimnej. Podejscia
do urzadzen (,lokaldéwki”) rozprowadza¢ w bruzdach sciennych.

Uzbrojenie instalacji cieptej wody stanowig: zawory odcinajace kulowe, baterie umywalkowe kulowe
stojace, zlewozmywakowe kulowe $cienne.
Uzbrojenie instalacji wody cyrkulacyjnej stanowi zawér termostatyczny MTCV-A f-my Danfoss
montowany na poziomie rozprowadzajgcym .

Przewody wody cieptej i cyrkulacji zaizolowa¢ izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej grubosci
13 mm f-my THERMAFLEX.
Wykonang instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie
ciSnieniowej 6 bar.
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8.  Opis instalacji kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie Sciekéw z pom. sanitarnego, pomieszczenia porzadkowego, przygotowalni
warzyw, migsa i umywalek (obieg Sciekdéw bytowych) bezposrednio do istniejacej instalacii
kanalizacji sanitamej. Scieki technologiczne z kuchni i zmywalni odprowadzane do instalacji przez
wolnostojacy naziemny, polietylenowy separator ttuszczu ze zintegrowanym osadnikiem oraz
kro¢cem do pofgczenia z wozem asenizacyjnym EuroREK Slim o przeptywie 2 I/s usytuowany w
piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu . Separator wyposazy¢ w system oprozniania z
szybkoztaczem i automatyczny system kontrolno-pomiarowy SET 2000.

Odpowietrzenie kanalizacji w kuchni wigczy¢ do istniejacego pionu wyprowadzonego ponad dach i
zakoriczonego wywiewka. Scieki z separatora odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej za
pomocg agregatu do podnoszenia $ciekdw montowanego na poziomie posadzki LIFTWAY C z
pompka KP 250-A1

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkg parteru, piony kanalizacyjne i podej$cia
do przyborow w miare mozliwosci prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, a w przypadku prowadzenia po
wierzchu $Scian, w obudowie z ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu systemowym.

Scieki bytowe z projektowanych przyboréw sanitamnych odprowadzi¢ do istniejacych
(wymienionych) piondw kanalizacyjnych. Wpusty podtogowe z przygotowalni warzyw i migsa oraz
pomieszczenia porzadkowego wigczyé projektowanymi ciggami do istniejgcego poziomu
kanalizacyjnego.

Scieki technologiczne z kuchni i zmywalni doprowadzi¢ do separatora thuszczu projektowanymi
poziomami prowadzonymi w cze$ci niepodpiwniczonej pod posadzkg parteru ( czesciowo w
istniejacym kanale podpodtogowym), a w czesci podpiwniczonej pod stropem piwnic.

Piony i podejscia do przyborow mocowac do przegrod przy uzyciu opasek typ BSA - PLUS z
wktadka gumowa.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kielichowych PVC f-my WAVIN.

Wpusty podtogowe w kuchni powinny mie¢ wyjmowane wiaderka osadnikowe.

9.  Zapotrzebowanie wody , ilo§¢ Sciekdw.

Woda zimna

llo$¢ positkow 100. Zapotrzebowanie wody zdatnej do spozycia 30l/positek x 100=3000I

Woda ciepta

Zuzycie wody cieptej o temperaturze +55°C wynosi 50% zapotrzebowania wody zimnej tj. : 3000l
x 0,5 =1500 l/dobe

Woda do celéw porzadkowych

Woda do potrzeb porzadkowych: przy wskazniku 2I/m?i 2 myciach dziennie 2Ix64,25m2x2=256I

Razem zapotrzebowanie wody: 4756/ na dobe.
Scieki
Scieki technologiczne to 65% zapotrzebowania wodly.

10.  Uwagi dla wykonawcy.

W pomieszczeniu zmywalni naczyn z uwagi na projektowane drzwi zdemontowac nalezy istniejacy
grzejnik.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.
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-Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:
*Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75/2002, poz. 690)
*Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ Il.
Instalacje sanitarne.

*Wytycznymi wykonania instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji w systemie Kan i Wavin.
*Po wykonaniu instalacji wodociggowej a przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy jg doktadnie
wyptukac.
*Przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody budowlane wykonywa¢ w rurach ochronnych.
Wszystkie materialy i urzadzenia instalacyjne okreslonych producentéw, wymienione w
opracowaniu, nalezy traktowac jako przyktadowe.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie innych materialdw i urzadzen lecz o podobnej
charakterystyce.

opracowanie : mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. nr GP-III-7342/8/93
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11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami) O$wiadczam jako projektant / sprawdzajacy, ze projekt budowlany modernizacji obiektu:

»Instalacje wod. - kan.
w modernizowanym segmencie zywieniowym - kuchnia z zapleczem
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 25
przy ul. Starokrakowskiej 124/128 w Radomiu

dla Inwestora : PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA NR 25
UL. STAROKRAKOWSKA 124/128
26-616 RADOM,

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Matgorzata Switkiewicz
upr. bud. nr GP-III-K-7342/8/93

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Marek Lis
upr. bud. nr UAN-11-K-8386/114/84
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