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7.1.5.  0Ogdlne wymagania dotyCzaCe MODOL..........ocuiueuiriiieieiie ittt bbbt 44
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7.3. SPIZEL. ..t R bbb bbbt 45
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7.7. L o011 o oo OO 46
7.8. OADIOT TODGL ... vtttk ekttt 46
7.9. POASTAWE PRAINOSC ....cv. et 47
7.10. PIZEPISY ZWIGZANE .....eeeeese ettt sttt et s ARttt e 47
8.  Roboty budowlane wykonczeniowe, POZOStale.........ccurevrrenemrnesmnsiessnssssss s s ssssesssssees
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811, PrZEAMIO SST ...ttt bbbt 47
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8.1.4.  OKreSlenia POASIAWOWE ... ....cuereeeieeiecerree ettt ettt e s e ee et ae et et ene e e s na s ensenen 47
8.1.5.  Ogdlne wymagania dotyCZace rODOL...........ccovieviiiee et 47
8.2. =T =PTSRS TS 48
8.3. SPIZEL. .t E bR bbb bbbt 48
84. L2 01 10 USSP 48
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l. OPIS TECHNICZNY BUDYNKOW.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kuchni z zapleczem w budynku szkoty podstawowej nr 25 w Radomiu ul.
Starokrakowska 124/128

1.2.Podstawa opracowania.

Program inwestyciji

Plan geodezyjny w skali 1:500

Zapoznanie sie z terenem inwestycji

Obowigzujace warunki techniczne i normy budowlane
Uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujace warunki techniczne i normy budowlane

1.3.Charakterystyka modernizacji kuchni z zapleczem

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne uzytkowe parter i pietro oraz jest czesciowo podpiwniczony w wschodniej
czgsci.

Kondygnacje nadziemne mieszczg pomieszczenia dydaktyczne, administracji szkoty, socjalne i sanitarne

Na parterze usytuowany jest zespdt zywieniowy z zapleczem kuchennym i jadalnig,

Piwnice mieszczg pomieszczenia techniczne.

Wysokos$¢ kondygnaciji nadziemnych 3,2m

Wysokos$¢ uzytkowa pomieszczen piwnic 2,2m

Budynek szkoly jest w ksztatcie litery ‘T”, frag. objety opracowaniem ma uksztattowanie w rzucie — prostokat, znajduje sie we
wschodniej czesci budynku szkoty

llo$¢ kondygnacji nadziemnych - 2

Kondygnacja w czesci objetej opracowaniem jest niepodpiwniczona.

Wysokos$¢ uzytkowa pomieszczen podlegajacych opracowaniu 3,21 m.

Wydzielenie w istniejgcym pomieszczeniu kuchni zmywalni wraz z osobnym wyjsciem.

Reorganizacja zaplecza kuchennego. Projektowany remont nie spowoduje zmiany istniejacego uktadu funkcjonalnego
szkoty i uktadu istniejacych drég ewakuacyjnych w budynku.

1.4. Dane liczbowe modernizaciji

Powierzchnia zabudowy ...........ccc.c...... 72,31 m?
Powierzchnia uzytkowa .........c.cccoveunes 65,43 m?
Powierzchnia ruchu ..........cccccuvevvveneeee. 8,23 m?

Kubatura .......cccevveeeeeeceeeeeee e 210,03 m?

Posadzka parteru $rednio 0,75 m powyZzej poziomu terenu.
Wysokos$¢ uzytkowa pomieszczen: 3,2 m.

llo$¢ kondygnacii |.

Budynek w czesci objetej opracowaniem bez podpiwniczenia.
Przewidywane zatrudnienie ok. 3 osoby.
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Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

1. Cze$¢ ogodlna
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Modernizacja kuchni z zapleczem w budynku szkoty podstawowej nr 25 w Radomiu ul. Starokrakowska 124/128

1.2. Przedmiot i zakres robat

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru:
modernizacjl kuchni z zapleczem w budynku szkoty podstawowej nr 25 w Radomiu ul. Starokrakowska 124/128

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Robotami towarzyszacymi i tymczasowymi sg;
- wykonanie niezbgdnych wygrodzen i oznakowania stref niebezpiecznych;
- doprowadzenie i uporzadkowanie terenu do stanu pierwotnego.

1.4. Informacje o terenie budowy
Teren inwestycji usytuowany w budynku szkoty podstawowej nr 25 w Radomiu ul. Starokrakowska 124/128
1.5. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy, obowiazki Inwestora

Wykonawca opracuje plan organizacji robdt, oraz harmonogram robét, ktory uzgodni z inspektorem nadzoru i
uzytkownikiem.

Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjna.

Wykonawca zatrudnieni kierownika budowy lub kierownika robét z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi dokumentacije projektowg oraz dziennik budowy.

W wypadku robét wielobranzowych i braku generalnego wykonawcy, Zamawiajacy przyjmie na siebie role generalnego
wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie koordynowat roboty branzowe, jezeli przyjat role generalnego wykonawcy, organizowat narady
podwykonawcow oraz aranzowat kontakty wykonawcow z projektantami.

Zamawiajacy moze zapewni¢ dostep do korzystania z energii elektrycznej i z wody za uzgodniong odrebnie odpfatno$cia.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez zamawiajacego.

1.7. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

-podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

-bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.8.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa opracuje Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowe] inwestycji. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego
placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany
do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia urzadzen, sprzetu przed wstepem
0so6b niepowotanych, w trakcie prowadzonych robot,

- oznaczenie przejs¢ i statych miejsc przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych urzadzen i tras
komunikacyjnych przed dewastacjq

- oznakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenia istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

- Skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajace urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob trzecich

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru odpowiedni projekt zabezpieczenia chodnikéw w zwigzku z robotami
prowadzonymi przy ul Zwirowej

Wykonawca zabezpieczy jezdnie i chodniki w rejonie prowadzonych rob6t budowlanych przed zniszczeniem. W przypadku
zniszczenia jezdni i chodnikéw Wykonawca odtworzy zniszczone nawierzchnie na wiasny koszt.

1.12. Nazwy i kody : grup robét, klas robét i kategorii robét

1. Roboty murarskie CPV 45262500-6
2. Tynkowanie, wyktadanie $cian CPV 45324000-4 i CPV 45432210-9
3. Posadzki — pokrywanie podtog CPV 45430000-0
4. Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45421000-4
5. Slusarka ( instalowanie wyrobéw metalowych) CPV 45421160-3
6. Roboty malarskie CPV 45442100-8
7. Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

1.13. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow budowlanych
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwo$ciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okre$lonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowanych, jezeli zostat oznakowany znakiem ,CE”
albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg potrzebne do rob6t byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z planem
zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace whudowanych materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy
bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢
dotgczona informacja zawierajaca:

-okre$lenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany

-identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca; nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wg PN lub AT
-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéraq potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego

-numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci

-inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT

-nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodno$ci wyrobu
budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposdb widoczny, czytelny, niedajacy sie usunagé, wskazany w PN lub AT,
bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany wyzej, oznakowanie umieszcza sie
na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatdw oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania robot.

2.4. Kolorystyka wbudowywanych materiatéw budowlanych
Kolorystyka dotyczaca robdt wykoniczeniowych zostata szczegdtowo przedstawiona w dokumentacji projektowe;.
2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji Inspektora
Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku wariantowego stosowania materiatbw na podstawie zapisdbw w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje.
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Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Materiaty uzyskane z rozbiérki stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i jego obowigzkiem jest ich wywiezienie na wysypisko Smieci i

pokrycie wszelkich opfat z tym zwigzanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie)
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonywania robét budowlanych
5.1.0g6Ine wymagania dotyczace wykonywania robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i
wykowywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach budowlanych i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalne wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych
6.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robét i jako$¢ materiatow.

6.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwo$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan celem ich oceny.
Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru budowlanego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

6.5.Dokumentacja budowy
6.5.2. Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapisdw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét, prowadzona tylko do czesci lub elementéw robét wskazanych na piSmie
przez Inwestora.

Ksiega obmiardéw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig rowniez nastepujace dokumenty:
a)protokoty przekazania tereny budowy

b)protokoty odbioru rob6t

c)protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru
d)korespondencje na budowie

6.5.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t i prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci IN po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie
obmierzanych robét.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu- przed ich
zakryciem.

Przedmiar robét powinien zawieraC zastawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich
rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru rob6t nalezy
opracowa¢ wediug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajace robotom podstawowym.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [ m].

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla okre$lonych rob6t inaczej, objetosci bedg wyliczone w [ m? ],
powierzchnie w [ m? ], a sprzet i urzadzenie w [ szt ]. Obowigzuje doktadno$¢ do dwoch miejsc po przecinku. llosci, ktdre
majq by¢ obmierzone wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne $wiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. Odbidr robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuijg nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbidr czesdciowy

b) odbior etapowy

c) odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
d) odbiér koncowy

e) odbidr po okresie rekojmi

f) odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Ponadto wystepuje:

f) odbiér przewoddw kominowych

g) odbiér instalaciji i urzadzen technicznych
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8.2.0dbior czesciowy i odbior etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. W odbiorach czeSciowych
uczestniczy kierownik budowy (robét) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Kazdy odbiér czesciowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokotem zaakceptowanym przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobe upowazniong pisemnie przez Inwestora. Do kazdego odbioru
czastkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiajacy nie moze odmowi¢ dokonania
odbioru robot.

Zgtoszenia gotowosci do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robot).

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t stanowigcych z reguly cato$é techniczng

8.3.0dbiodr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych.

8.4.0dbior koricowy

Odbidr koricowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

8.5.0dbidr po okresie rekojmii
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,po okresie rekojmi”
8.6.0dbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym, przy odbiorze ,po okresie rekojmi” lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbior ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

8.7.0dbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Po zakoriczeniu rob6t zwigzanych z budowa i remontem przewoddw kominowych wykonawca winien uzyska¢ protokot
kominiarski z pozytywnym wynikiem.

8.8.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji projektowej w trakcie realizacji
robdt, ktére umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji projektowej w trakcie realizacji
robdt, ktére umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koricowego robét Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac odpowiednie dokumenty:

-dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

-dziennik budowy

-odbiér przewoddw kominowych

-odbiér instalacji odgromowe;j

-dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw tylko dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

-wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
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9. Rozliczenie robot

Rozliczenie robét nastapi zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa
10.1.1.Jednostka projektowania:

Biuro Ustug Technicznych

,Marel - Projekt” s.c.

ul. Traugutta 54/12

26-600 Radom, tel/fax . 48-362-35-35

10.1.2. Specyfikacje techniczng opracowat:

- mgr inz.arch. Witold Mamon
- mgr inz. arch. Matgorzata Winter

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
10.2.1. Podstawowe akty prawne

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 89 poz. 414 ) z pdzniejszymi zmianami
-Ustawa z dnia 14.11.2003 r o zmianie ustawy o drogach publicznych.

-Ustawa z dnia 16.04.2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004roku, nr92, poz.881)
10.2.2.Przepisy i normy dotyczace ustalenia ogdlnych wymagan odnoénie wykonywanych robot

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (
Dz.U. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym ( Dz. U. nr 130 poz. 1389 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu.( Dz. U. nr 130 poz.1387)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 poz.
953 z pdzniejszymi zmianami) kontroli

10.2.3.Szczegdbtowe przepisy,

Polskie Normy i Aprobaty Techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegélnych rodzajow robot sg
podane w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacii techniczne;.

MODERNIZACJA KUCHNI Z ZAPLECZEM str. 16
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 25 W RADOMIU
26-616 RADOM, UL. STAROKRAKOWSKA 124/128



MAREL-PROJEKT BIURO USLUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35 email:marelprojekt@poczta.onet.pl

Il SZCZEG(?LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE
POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH

1. Roboty murarskie [CPV 45262500 - 6]

1.1.Wstep
1.1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materiatéw ceramicznych.

1.1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. powyzej.

1.1.3.  Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw
wewnetrznych obiektdw tzn.:
= Nowe Sciany dziatowe i zamurowania wykona¢ z cegty ceramicznej kratéwki grub.12cm murowane na zaprawie
cem.-wap.

1.14.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.1.5.  OgoIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.2.Materiaty
1.2.1.  Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych tuszcze organiczne, oleje i
mut.

1.2.2.  Wyroby ceramiczne

Cegta dziurawka klasy 5

= Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

= Masaok. 1,9 kg

= Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 19%.

= Wytrzymato$¢ na $ciskanie 6,2 MPa

= Gestos¢ pozorna 1,15 kg/dm?

= QOdporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —-15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z betonu B-20 ($ciany fundamentowe)
Cegla silikatowa
Cegly petne i bloki drgzone.

= Wymiary: 1NF 250+3x120+2x65+2

= 1,5NF 250+£3x120+2x104+2

= 2NFD 250+£3x120+2x138+2

= 3NFD 250+3x1204£2x220+3

= GNFD 250+3x250+2x220+3
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Wymagania:
= nasigkliwo$¢ 16%
= odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
= gesto$¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dm? dla cegty petnej i 1,5 kg/dm? dla drazonych.

Cegta klinkierowa petna 250x 120 x 65 mm

1.2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 ; 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 ; 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 ; 4

1 : 0,5 ; 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 ; 4

1 : 0,5 ; 4,5

= Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
= Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych.
Skiad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

1.3.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
1.4.Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.
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1.5.Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

= Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

= W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakorczeniu Scian gtéwnych.

= Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazebione koricowe.

= Cegly ukladane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.

= Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

= Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

= Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

= W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzié stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

1.5.1.  Spoiny w murach ceglanych.

= 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm,
amin 10mm,

= 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max nie powinna przekraczac 15
mm, a minimalna - 5 mm.

=  Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetiac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

1.5.2.  Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
= Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
= Potgczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o
5mm nalezy wykonywacé na strzepia zazebione boczne.

1.5.3.  Mury z cegly dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. Mur nalezy wzmacnia¢
wkiadajac w co trzecig spoine prety stalowe 2 @8.W naroznikach, przy otworach, zakoriczeniach murédw oraz w kanatach
dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty
petne;.

1.6.Kontrola jakosci
1.6.1.  Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
= sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,

= préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przefomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.
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W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakoSci cegly przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

1.6.2.  Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek I?opuszczalne odchyiki [m.m] '
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 metrze diugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacii 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

1.7.0bmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

1.8.0dbiér robot

Odbior rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

= dokumentacja techniczna,

= dziennik budowy,

= zaSwiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
= protokéty odbioru poszczegoinych etapow robét zanikajacych,

= protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

= wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

= ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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1.9.Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 1.7
Cena obejmuije:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

1.10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003  Cement murarski 15.

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020  Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259  Beton komdrkowy.
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2. Tynkowanie, wyktadanie Scian [CPV 45324000-4] | [CPV 45432210-9]
2.1.Wstep
211, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych Suche tynki. Oktadziny $cienne wewnetrzne.

2.1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. powyzej.

21.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
= Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne $cian i stropéw wykona¢ cem.-wap. kat. IV.
Narozniki $cian i otworéw wzmocni¢ listwami katowymi podtynkowymi.
Przewidzie¢ skucie 40% tynkow istniejacych i wykonanie nowych kat. V.
Tynki wewnetrzne istniejace cem.-wap. oczy$cic, uzupeti€ zaprawa, zagruntowac, szpachlowaé i wygtadzic do kat. 1V.
Tynki wewnetrzne na $cianach projektowanych wykona¢ cement.-wap. kat. IV.
= Oktadziny $cienne wewnetrzne.
Zerwac istniejace oktadziny Scian w pomieszczeniach kuchni i zaplecza.
Wykona¢ oktadziny $cian z plytek glazury w kolorze kremowym do wysoko$ci 2,2 m na tynku cementowym z dodatkiem
$rodkéw wodoszczelnych.
Wymiary plytek ok. 20 x 25¢cm gr. 7 mm, powierzchnia gtadka. Kolor ptytek i fugi bezowy
Styki urzadzen sanitarnych z oktadzing ceramiczng uszczelnic silikonem.
= Suche tynki
Kanaty wentylacji mechanicznej i instalacyjne poziome i pionowe obudowac¢ ptytami gips.-karton.
G-KFI wodoodpornymi grub. 12,5mm na ruszcie stalowym systemowym.
= Sufity podwieszane.
Na korytarzu zaplecza kuchni i w sanitariacie personelu wykona¢ sufity podwieszane z ptyt g-k grub. 12,5 mm
wodoodpornych na ruszcie stalowym systemowym 50 mm na wys 2, 70 m nad posadzkq

2.14.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
2.1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2.2.Materialy.
2.2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd za wierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.22.  Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w
szczegolnosci:

MODERNIZACJA KUCHNI Z ZAPLECZEM str. 22
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 25 W RADOMIU
26-616 RADOM, UL. STAROKRAKOWSKA 124/128



MAREL-PROJEKT BIURO USLUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35 email:marelprojekt@poczta.onet.pl

®  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

= miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziamisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

= do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty odmiany 2,

®  do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5mm.

2.2.3.  Cement

Cement powinien spetia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 — ,Cement. Cz¢$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku”.

2.24.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

= Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy parfistwowe.

= Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

= Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

= Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

= Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

= Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.5.  Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos$¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz
= gatunek | 80%
= gatunek Il 75%

2.2.6.  Materiaty do suchych tynkéw

= Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
®  Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
= taty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

2.2.7.  Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipso-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla plyt gipsowo-
kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykla Ognio Wodo wodo- i
odporna odporna ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
MODERNIZACJA KUCHNI Z ZAPLECZEM str. 23

W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 25 W RADOMIU
26-616 RADOM, UL. STAROKRAKOWSKA 124/128



MAREL-PROJEKT BIURO USLUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35 email:marelprojekt@poczta.onet.pl

2. Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia | karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
gipsowego odrywaniu rekq rwat sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm)] grubo$é¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugosé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadio$é réznica w dtugosci przekatnych <5
4, Masa 1m2 9,5 <95 - - -
plyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
grubosci [kg] 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotno$¢ [ % | <10
6. Trwato$¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwo$¢ [%] - - <10 <10

Profile metalowe o grubo$ci nie mniej niz 0,55 mm

Profile poziome UW mocuije sie do sufitu i podtogi, pionowe CW ustawia sie co 60 ¢cm i przykreca do nich ptyty. Zaleznie od
szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grubo$¢ Scianki wynosi:

75mm (50 +2x12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5)

Do wykariczania kruchych narozy stuza narozniki aluminiowe.

2.3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
®  do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej
wiertarce
®  do naktadania i zacierania zapraw — agregat tynkarski i zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia, paca)
®  do malowania — pedzel, watek, rzadzenia do malowania natryskowego.

2.4.Transport

Materialy i elementy moga byC¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem.
= Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym
zawilgoceniem.
= Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace
zmieni¢ skfad chemiczny wody.

2.5.Wykonanie robét

25.1.  Ogoblne zasady wykonywania tynkéw

= Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

= Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

= Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.
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= W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

m  Zaleca si¢ chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

= W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy

2.52.  Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach

na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunggé plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg,
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢
wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Kazda poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowi¢ i pozostawi¢ do
wyschniecia. Po naniesieniu tynku nalezy usuna¢ nadmiar materiatu, a powierzchnig zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie
powoduje koncentracje $rodka wigzacego na powierzchni i moze powodowa¢ powstawanie rys w wyniku naprezen
skurczowych.

Nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

2.5.3.  Ogblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

= Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwa wyréwnujacg lub bezposrednio do rdwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego
podioza.

= Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

= Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapié¢ po zakoriczeniu osiadania muréw budynku.

= Bezpo$rednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczy$cic z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

= Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

= Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

= Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢, co najmniej +5°C.

= Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugo$ci taty dwumetrowe;.

2.54.  Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:
= bezpoSrednio na podiozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

®  na podktadzie z plackdw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do
podioza.
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Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania
wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby plyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze, ale powinny
by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans migdzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza piyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg gipsowa.

2.5.5.  Kryteria oceny jakoSci i odbioru

= sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
= sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,
= sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

2.6.Kontrola jakosci
2.6.1.  Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

= sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

= proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknig€,
- odporno$ci na uderzenia,

= W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom

laboratoryjnym (szczegolnie, co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

2.6.2. .Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.6.3.  Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny byé proste lub sptaszczone.
2.7.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m?. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu zgodnie z zasadami przedmiarowania
opisanymi w Katalogu Naktadow Rzeczowych ,KNR BC-02 — Rozdziat 01 - pkt.3 zasady przedmiarowania”. Powierzchnie
pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich obli-
cza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzng pozioma. Powierzchnie stropow
zebrowych i kasetonowych oblicza sie¢ w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potraca
sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5m.

llo$¢ tynkéw w m? okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.8.0dbiér robét
2.8.1.  Odbiér podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 2.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze oczyscié i zmy¢ woda.
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2.8.2.  Roboty

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzarn:

otynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

o w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungg tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

2.8.3.  Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu S$cienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa,

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze
niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe; faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

epionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogotem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

epoziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogdtem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkdéw zwyklych

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchvlenie prze-
. odchylenie pow. tynku od chy pr:
kategoria X . cinajacych sie
tynku p%aszczy;ny ' pqchylemg pionowego poziomego ptaszczyzn od kata w
krawedzi od linii prostej dokumentadi proj
0
I nie podlegajg sprawdzeniu
la
I <4mm na dtugosci taty < 3mm na <4mm na diugosci Tm <4mm na
kontrolnej 2m dtugosci 1m i <10mm na diugosci Sciany dtugosci 1m
<2mm na 1m i ogotem <
<3mm i w liczbie <3 na 4mm w pomleszp;enlach sgmn? na diugosci 1m <3mm na
1l - , do 3,5m wysokosci oraz < i og6tem <6mm na -
dtugosci faty kontrolnej 2m . . : o dtugosci 1m
6mm w pomieszczeniach powierzchni $ciany
wyzszych
<1,5mm na 1m i ogétem
v <omm i w liczbie <2 na <3mmw pom|esz9z§n|ach s?mrp na dtugosci 1m <omm na
IVf o . do 3,5m wysokosci oraz i ogbtem <3mm na o
dtugosci faty kontrolnej 2m . . ; o dtugosci 1m
IVw <4mm w pomieszczeniach powierzchni $ciany
wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek Niedopuszczalne sg
nastepujace wady:
swykwity w postaci nalotow krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
otrwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza, spekania tynkow.
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
socene wynikéw badan,
ewykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
estwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosSci wykonania z zaméwieniem.
Odbidr suchych tynkow
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Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 2.5.

2.9.Podstawa ptatnosci

29.1.  Tynki wewngtrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

29.2.  Suche tynki

Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

przygotowanie podtoza,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzadkowanie miejsca pracy.

2.9.3.  Oktadziny $cian

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

moczenie plytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiorka rusztowan,

wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

2.10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu)

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
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PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Szeyr?kint. Cze$¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i

PN-EN 934-6:2002 o
ocena zgodnosci

PN-EN 1015-2:2000 Metody badar zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do muréw
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

3. Posadzki — pokrywanie podtog [CPV 45430000-0]
3.1.Wstep
3.1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
3.1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. powyzej.

3.1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym min.:
Wykona¢ nowe podtoze pod posadzki z warstw izolacyjnych i gtadzi cement. gr.5cm zbrojonej wibknami stalowymi w ilo$ci
20kg/m?. Podtoze dylatowaé od $cian i na pola 4x5m o powierzchni do 20m2.
Wykona¢ nowe podtoze pod posadzki na gruncie z warstw:
= Plytki gresowe 29,7x29,7cm np. Gres porcellanato f-my Opoczno w kolorach biatym, kremowo-brazowym i agat
= Folia w ptynie
= gladZz cementowa zbrojona widknami stalowymi 20 kg/m® gr. 5 ¢cm
= folia PE izolacyjna 0,2 mm
= styropian FS 20 gr. 10 cm
= jzolacja przeciwwilgociowa 2 x 0,2 mm folia polietylenowa
= gtadZ cementowa 3 cm
= podktad betonowy z B15 gr 15 cm zatarty na gtadko
= piasek ubijany warstwami 15 cm
= grunt nosny
Posadzki wtasciwe.
Gres.
W pomieszczeniach zastosowac gres.
Ptytki o wymiarach 29,7 x 29,7 cm, grub. 8 mm. Kolor ptytek bialy, kremowo-brazowy i agat
Fugi bezowe np. f-my Mapei nr 132. Plytki uktada¢ ,w krate”.
Po obwodzie pomieszczen wytozy¢ $ciany ptytka cokotowg dopasowana do koloru ptytek.
Na schodach zewnetrznych

MODERNIZACJA KUCHNI Z ZAPLECZEM str. 29
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 25 W RADOMIU
26-616 RADOM, UL. STAROKRAKOWSKA 124/128



MAREL-PROJEKT BIURO USLUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35 email:marelprojekt@poczta.onet.pl

zastosowac gres antyposlizgowy. Na stopniach plytki stopnicowe z zabezpieczeniami antyposlizgowymi

Oktadzine schoddw, podestéw przed drzwiami wejsciowymi do budynku wykonac z plytek gresu technicznego klejonych
do podtoza, przeznaczonych do obiektow uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu np. typu Opoczno, Cersanit.
Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grubosé 8 mm, Scieralno$¢ wgtebna 112 mm?, nasigkliwo$¢

0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antypo$lizgowo$¢ R10 z reliefem, faktura matowa.

Kolor plytek szary jasny, kolor fugi szary.

Plytki uktada¢ ,w krate”.

Ptytki wytozy¢ na $ciany w formie cokotu wysokosci min. 10 cm.

W podestach schoddw wykona¢ zagtebienia 120x80x2cm na wycieraczki stalowe ocynkowane.

Zagfebienia zabezpieczy¢ po obwodzie ksztattownikami aluminiowymi. Wykona¢ odwodnienie zagtebienia rurg pev

3.1.4.  Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
3.1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

3.2. Materiaty
3.2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

3.2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
®  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
= mie¢ frakcje rznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
3.23.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
3.24.  Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skfada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetiacza mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej),
maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura mieknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

3.25.  Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Skiada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy mineralnych,
plastyfikatorow i dodatkow zwiekszajacych przyczepno$¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki tuszczowe,
pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

3.2.6.  Wymagania dla kitdw asfaltowych uszczelniajacych:

= penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

= temperatura migknigcia— nie normalizuje sie,

= przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20
mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac¢ si¢ w masie,

= wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

= sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuie sie,
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= odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2°C zrzuconej z wysoko$ci 2,5 m na plyte
stalowg — bez peknie¢ i odpryskow,
= gesto$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

3.2.7.  Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
= \Whasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mnigj niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornosé¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokoS¢: +1,5mm
- grubos¢: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm

= Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralno$¢ V klasa Scieralnosci
- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
= Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,

- katowniki,
- narozniki.

= Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugos¢ i szerokos¢: +1,5mm
- grubos¢: 10,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

= Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
= Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? piytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB’.
= Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wyScidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo
tlukacych.
= Sktadowanie
Plytki skladowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.
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3.3.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
3.4.Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

3.5.Wykonanie robot
3.5.1.  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masgq asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

3.5.2.  Wymagania podstawowe.

=  Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre$la wymagang wytrzymato$¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

= Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie -
12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

= Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda,

= Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

= W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

= Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

= Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 ¢cm zanurzenia stozka pomiarowego.

= |lo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloci niezbednej, ilo$¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

= Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci
rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

= Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wiekszych prze$witow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

= W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

3.6.Kontrola jakosci

= \Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

= Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

= Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

= Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.
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3.7.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m?. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

3.8.0dbior robat

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
Odbioér materiatow i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosSci materiatu z
zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wtadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbior powinien obejmowac:
= sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
= sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,
= sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
= sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykdw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowoéci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchyler z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za
pomocq szczelinomierza lub suwmiarki.
= sprawdzenie prawidtowosSci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

3.9.Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje przygotowanie podioza,
dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

3.10. Przepisy zwigzane

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

= PN-EN 197-1:2002Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

= PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

= PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

= PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

= PN-EN 649:2002Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli
(chlorku winylu).
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4. Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 45421000-4]
4.1.Wstep
41.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okienne;j.

4.1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. powyzej.

41.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robét wehodzi:

Drzwi

Okna i naswietla.

414.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
41.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

4.2.Materialy
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami.
421.  Stolarka.

Kompletne, jak dla okna podstawowego

szyby zespolone

szkto float gr. 4 mm

Zestawy szybowe jednokomorowe dwach szyb float 4 mm o wspdtczynniku przenikania ciepta w Srodkowej czesci zestawu
U <1.1W/(m2K)

Zestaw szybowy jednokomorowy o wspdiczynniku przenikania ciepta U<1.1.W/(m3K)

Nawiewnik higrosterowalny ilosc zgodnie z projektem architektonicznym o wydajnosci 20 m¥h

Podokienniki wewnetrzne zamontowa¢ z konglomeratu marmurowego grub. 3cm. Kolor jasny bezowy.

Podokienniki kotwi¢ na koncach w murze na gteboko$¢ 5 cm i podeprzeé od spodu stalowymi ksztattownikami T 40 mm, co
0,5m.

Drzwi wewnetrzne.

Zdemontowac istniejace drzwi wewnetrzne wejsciowe do pomieszczen wraz z oscieznicami.

Zamontowa¢ nowe drzwi wewnetrzne wejéciowe do pomieszczen drewniane, ptytowe gtadkie petne. Powierzchnia
wykonczona na gotowo farbami kryjacymi matowymi kolor bezowy.

Oscieznice stalowe uniwersalne.

Wyposazenie: 3 zawiasy, klamki z szyldem, zamki zamykane na klucz, odboje metalowo-gumowe mocowane w posadzce.
Drzwi w wc wyposazy¢ w kratki nawiewu.

Okna wewnetrzne podawcze.

Wg. wykazu

Drzwi zewnetrzne.

Drzwi zewngtrzne wg wykazu.
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Okna.

Okna z profili pcv jednoramowe, rozwieralno-uchyine z rozszczelnieniem wg wykazu.

Obrobki blacharskie i podokienniki zewnetrzne

Zdemontowac istniejace podokienniki zewnetrzne w wymienionych oknach kuchni. Zamontowaé nowe podokienniki
zewnetrzne z blachy stalowej grub. 0,7 mm powlekanej w kolorze biatym RAL 9003

4.2.2.  Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-
ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore
nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone
nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

423.  Szkio
Do szklenia nalezy stosowaé szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
424.  Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jedne;j lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.3.Sprzet
Do wykonania i montazu stolarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4.4.Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg stateczno$ci.

Sposdb sktadowania wg punktu 4.2

4.5.Wykonanie robot
45.1.  Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ o$cieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i
oczysci€.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej.
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Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysokos$¢ szerokos$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po3

45.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okienne;
= W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w ociezach.
®  Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
= Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
RéZnice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
= Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy o$ciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
= Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
= (Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
= Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST.
= QO$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy.

®  Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

= Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

®  Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

= Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknac i sprawdzi¢ luzy.
4.6.Kontrola jakosci

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robdt szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
= sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
= sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
= sprawdzenie jakoSci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,
= sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
= sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
= sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
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4.7.0bmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest: dla pozycji — szt. wbudowanej stolarki w Swietle o$cieznic.
4.8.0dbiér robét

Wszystkie roboty wymienione w SST dotyczacej stolarki podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 4.2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 4.5.

4.9.Podstawa pfatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w punkcie 4.7. Cena obejmuje:
= dostarczenie gotowej stolarki,
= osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
®  dopasowanie i wyregulowanie

4.10. Przepisy zwigzane

= PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

=  PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

= PN-78/B-13050  Szkio ptaskie walcowane.

= PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.

= Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogéinego B-2-1 (PR 5) 84.
= Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000
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5. Slusarka (instalowanie wyrobéw metalowych) [CPV 45421160-3]
5.1.Wstep
51.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki
metalowe;j,

5.1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. powyzej.

5.1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
$lusarki j do obiektu wg ponizszego.

Balustrady zewnetrzne zamontowac z profili stalowych nierdzewnych zamknietych. Powierzchnia — satyna. Kotwienie do
podtoza kotkami stalowymi typu Hilti metoda hit.

Daszek nad wejsciem do pomieszczenia ochrony zamontowaé z profili stalowych nierdzewnych zamknietych, powierzchnia
— satyna, pokrycie z ptyt poliweglanu komorowego bezbarwnego grub. 16mm

51.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
51.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

5.2.Materiaty
52.1. Stal

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
= wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
= wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST ,konstrukcje stalowe®).

5.2.2.  Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST dotyczacych robdét malarskich.
52.3.  Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacija.
5.24.  Sktadowanie materiatow i konstrukcii
Sktadowanie wyrob6w $lusarki stalowej wg punkt dotyczacego sktadowania w SST dotyczace;j stolarki.
5.2.5.  Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

=  jakoSci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,

= zgodno$ci z projektem,

= zgodnosci z atestem wytworni,

= jakoSci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

= jakosci powfok antykorozyjnych.
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Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

5.3.Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
5.4.Transport

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem
oraz utratg stateczno$ci.

5.5.Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

= mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian i posadzek,

= jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowana przez Inzyniera.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementdw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania
podane wg SST dla robét malarskich

5.6.Kontrola jakos$ci

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentaciji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

= sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
= sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
= sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
= sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a ociezami,
= sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

= stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

5.7.0bmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét dla okien i drzwi jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

Jednostkg obmiarowg dla elementdw typu balustrady, kraty jest 1 mb.

5.8.0dbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 5.2, oraz czynnosci podane w punktach 5.5 5.6.

5.9.Podstawa pfatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 5.7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
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5.10. Przepisy zwigzane.

= PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

= PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

= PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

= PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdine badania i wymagania.
= PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

= Pozostate przepisy wg SST dotyczacej ,Konstrukcji stalowych” (roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali); SST
dotyczacej Robot w zakresie stolarki budowlanej oraz SST dotyczacej ,Robo6t malarskich”

Roboty malarskie [CPV 45442100-8]
6.1.Wstep
6.1.1.  Przedmiot SST.

o

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
malarskich.

6.1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. powyzej.

6.1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robét malarskich:
Malowanie tynkow.

= Tynki wewnetrzne $cian i sufitdw w pomieszczeniach objetych modernizacjq malowa¢ dwukrotnie farbami
emulsyjnymi np. typu Dekoral w kolorze kremowym np. NCS S0505-Y.

6.1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
6.1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

6.2.Materialy
6.2.1.  Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
= Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

6.2.2.  Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
= powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
®  na chionnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost:
benzyna lakiernicza).
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Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.

6.3.Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
6.4.Transport

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

6.5.Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakorficzeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

= catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

= catkowitym ukorczeniu robot elektrycznych,

= catkowitym utozeniu posadzek,

= usunigciu usterek na stropach i tynkach.

6.5.1.  Przygotowanie podiozy

= Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-
wapienna.

= Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

6.5.2.  Gruntowanie.

= Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

= Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

= Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

= Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

6.5.3.  Wykonywania powtok malarskich

= Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

= Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.

= Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

= Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

= Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

= Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

= Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

=  Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
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6.6.Kontrola jakosci
6.6.1.  Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

= sprawdzenie wygladu powierzchni,

= sprawdzenie wsigkliwosci,

= sprawdzenie wyschnigcia podioza,

= sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.6.2.  Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoAczeniu ich wykonania:

= dla farb emulsyjnych nie weze$niej niz po 7 dniach,

= dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

= sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

= sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

= dlafarb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i

twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

6.7.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llo$¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

6.8.0dbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
6.8.1.  Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach paristwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 6.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

6.8.2.  Odbidr robot malarskich

= Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

= Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

= Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.
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= Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

= Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka,

= Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.9.Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

6.10. Przepisy zwigzane

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

= PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
®  PN-62/C-81502  Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

= PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

= PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
= PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

= PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

= PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

= PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
= PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
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7. Roboty izolacyjne [CPV 45320000-6]
7.1.Wstep
7.1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.
7.1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt. powyzej.

7.1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacii
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

Izolacje przeciwwilgociowe

Folia polietylenowa izolacyjna grub. 0,2 mm:

- jako przektadka ochronna pod gltadzig cementowg posadzki wylang na izolacji termicznej

Folia w ptynie grub. 2mm np. system Atlas Woder-E

- pod posadzkami pomieszczeh mokrych z wywinieciem na $ciany 0,2m

7.1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
7.1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

7.2.Materialy
7.21.  Wymagania ogolne

= \Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

= Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach niepodlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych
zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wiéknie.

= Lepikiikleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odpornos¢
w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyt przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod
badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

= Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

= Wykona¢ izolacje przechodzenia rur lub przewodéw w murze (zastosowanie kotnierzy uszczelniajacych,
dodatkowe zbrojenie elastyczng siatka, wykonanie wyokraglen)

7.2.2.  Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
= temperatura migknienia — 60-80°C
= temperatura zaptonu — 200°C
= zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
= splywnos¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy
papy nachylonej pod katem 45°
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= zdoIno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
BOTAZIT DS. 993
= \Wymagania wg DIN 18195.
= Wielkos¢ ptyty 1,20 x 0,80 = 096 m?
= Grubos¢ 20 mm

7.2.3.  Materialy do izolacji termicznych

Styropian
Styropian samogasnagcy min. FS-15kg/m? grub. 12cm - termoizolacja $cian
Styropian FS-20kg/m? grub. 6¢cm utozony poziomo - termoizolacja pod posadzkami na gruncie.
Wymagania
= plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
®  dopuszcza sig wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:
- dla piyt o grubosci ponizej 30 mm - o gteboko$ci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?
= wymiary:
- dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
= Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2
m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcii, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.
= Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w punkcie powyzej z dala od zrodet ognia.
=  Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
= Plyta spildniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
= Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
= wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
= plyty powinny miec na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz cisliwosc.

7.3.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
7.4.Transport

Wg punktu 13.2 niniejszej specyfikacii.
7.5.Wykonanie robét

7.5.1.  lzolacje przeciwwilgociowe
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Przygotowanie podkfadu
=  Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
= Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

= Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

= Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
= Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.
= Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje
Izolac}e przeznaczone do ochrony podziemnych cze$ci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktada¢ sie z dwoch warstw
folii PE gr. 3mm
= }3czy sie za pomocg zgrzewow, w sposob odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.
®  Szeroko$¢ zakladow zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w kartach technicznych produktéw, ktére stosowane sg w potaczeniu z
BOTAZIT DS. 993

7.5.2.  Izolacje termiczne

= Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

= Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegéinie starannie. Piyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez
szczelin.

= Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
®  Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosié
minimum 3 cm.
= W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).
7.6.Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.
= \Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

= Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

= Qdbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

= Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wtadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

= Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.7.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej.llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.8.0dbior robot

Odbior robot izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykonczeniowych.
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Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

= dokumentacja techniczna,

=  dziennik budowy,

= zadwiadczenia o jako$ci materiatow | wyrobéw dostarczonych na budowe,

= protokéty odbioru poszczegoinych etapdw robét zanikajacych,

= protokdty odbioru materiatow i wyrobéw,

= wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

7.9.Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
= dostarczenie materiatow,
=  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
= zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,
= wykonanie izolacji wraz z ochrong,
= uporzadkowanie stanowiska pracy.

7.10. Przepisy zwigzane

= PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

= PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

= PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
= PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

= PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.

= PN-EN 622-2:2000 Ptyty pil$niowe. Wymagania dla plyt twardych.

= PN-EN 622-3:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

= PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

= PN-EN 622-5:2000 Ptyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho

®©

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
8.1.Wstep
8.1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
dotyczacych wyposazenia technologicznego obiektu.

8.1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. powyzej.

8.1.3.  Zakres robét objetych SST

Zakres robdt obejmuje wszystkie sprzety i meble dotyczace wyposazenia technologicznego kuchni z zapleczem.
8.1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
8.1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
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8.2.Materialy

Pakowanie, przechowywanie i transport
= Cate wyposazenie powinno by¢ dostarczane, zgodnie z planem wyposazania pomieszczen.

= Meble, sprzet gastronomiczny i wszelkie inne elementy wyposazenia powinny by¢ dostarczane zgodnie z
zaleceniami producentow, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa w oryginalnych opakowaniach.

8.3.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
8.4.Transport

Wg punktu 8.2 niniejszej specyfikacji.
8.5.Wykonanie robét

Zestawienie podstawowego wyposazenia gastronomicznego zawierajq tabele zawarte w projekcie technologicznym. Dobér
wymiaréw sprzetu i urzadzen nalezy skorygowac z wymiarami pomieszczen po zakoniczeniu prac budowlanych i
wykonczeniowych.

8.6.Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatow i urzadzen powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Sprzety dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.

Odbior urzadzen powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtadciwosci
technicznych tych urzadzer z wystawionymi atestami wytwarcy.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.7.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest szt. (element)
llo$¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.8.0dbior robot

Odbior robot wykonczeniowych dotyczacych technologii powinien sie odby¢ po ustawieniu oraz montazu i zakonczeniu
wszystkich innych rob6t wykofczeniowych.
Podstawe do odbioru robt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

= dokumentacja techniczna,

= zaSwiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

= protokéty odbioru poszczegoinych etapdw robét zanikajacych,

= protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

= wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8.9.Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ sztuk wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= dostarczenie materiatow,
=  przygotowanie do montazu
®  montazu i rozruchu
= uporzadkowanie stanowiska pracy.
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8.10.  Przepisy zwigzane

= Obowigzujace normy i przepisy sanitarne i BHP

= Ustawa z dnia 7 wrzeénia o systemie owiaty ( Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z p6Zniejszymi zmianami)

=  Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach ( Dz.U. Nr 6, poz. 69)

=  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004r. W sprawie wymagan higieniczno - sanitarnych w
zaktadach produkujgcych lub wprowadzajacych do obrotu $rodki spozywcze,

= Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia.

9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsiewzigcia inwestycyjnego muszg odpowiadac:
= warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | — budownictwo ogéine
= warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ” jednoznacznie okreslaja sposéb i jakos¢
wykonania poszczegdlnych rob6t , zastosowanych do nich materiatéw oraz odbiordéw czesciowych i koncowego.

= wszystkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producentdw poszczegélnych materiatow
budowlanych.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Witold Malmon
upr.bud. nr GP-1I-7342/130/91
mgr inz. arch. Matgorzata Winter
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