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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora: Publiczna Szkota Podstawowa nr 25,

ul. Starokrakowska 124/128, 26-616 Radom.
2. Materialy wyjsciowe do projektowania

— P.B. architektoniczno — budowlany budynku
— Uzgodnienia migdzybranzowe

— Obowiazujace normy i przepisy
3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalacje wentylacji mechanicznej
wyciagowej z pomieszczen magazynowych, przygotowalni, sali konsumpcyjnej i toalety;
instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej kuchni oraz zmywalni; w budynku

Szkoty Podstawowej nr 25 w Radomiu, przy ul. Starokrakowskiej 124/128.
4. Opis zastosowanych rozwigzan i materialow
I. Okreslenie ilo$ci powietrza wentylacyjnego.

Ilo$¢ powietrza, jaka ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednocze$nie
doprowadzi¢ z lokali uzytecznosci publicznej okreslona jest w PN 83/B-03430 ,,Wentylacja
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1 uzyteczno$ci publiczne;j.
Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mieé
zapewniony doplyw co najmniej 20 m’/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej

osoby.



Zgodnie z projektem technologicznym dla rozpatrywanego budynku strumien
powietrza $wiezego, jaki nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych pomieszczen przyjeto na
poziomie:

- 17 wymian/h dla kuchni, wynikajace z obliczen zyskow ciepta,

- 5 wymian/h dla zmywalni,

- 4 wymiany/h dla pomieszczen przygotowalni warzyw i migsa,

- 2 wymiany/h dla magazynu produktéw spozywczych,

- 20 m’/h dla kazdej osoby przebywajacej sali konsumpcyijne;.

Przyjeto, ze z pomieszczeh wezldw sanitarnych nalezy odprowadzi¢ 50 m’/h dla kazdego
oczka.

Przy temperaturach powietrza zewngtrznego ponizej -10°C, strumien powietrza

wentylacyjnego w kuchni zmniejszamy o 40%.

II. Sposdb rozwigzania wentylacji w budynku.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen przewiduje si¢ przez montowane w
oknach nawiewniki okienne higrosterowane typ EMM produkcji AERECO, z regulowana
automatycznie powierzchnig czynng szczeliny napltywu powietrza. W nawiewnikach o
zmiennym strumieniu przeplywu stopien otwarcia nastgpuje automatycznie (bez ingerencji
uzytkownika) w zalezno$ci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu.
Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotno$ci w pomieszczeniu pozwala
na znaczne oszczednos$ci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylujacego.
Rozpatrywany zestaw EMM sktada si¢ z trzech czes$ci. Pierwszym podstawowym elementem
zestawu jest nawiewnik z przepustnicg regulujaca strumien powietrza naptywajacego oraz
czujnikiem wilgotnosci. Druga czescig zestawu jest tacznik — ramka montazowa, ktory
umozliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnig zewnegtrzng cze$cig zestawu jest
okapnik, ktory zabezpiecza zestaw przed wplywami warunkow atmosferycznych. Dzigki
zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym stopniu otwarcia nawiewnika, osiggamy
wytlumienie dzwigkdéw dochodzacych do lokalu z zewnatrz o 33 dB.

Nawiewniki produkcji AERECO posiadajg aktualng aprobate techniczng dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie mieszkaniowym nr AT/98-02-0486-01 oraz atest higieniczny nr

HK/B/0026/01/2006.



W pomieszczeniach magazynowych, przygotowalniach oraz sali konsumpcyjnej

zastosowano wentylacj¢ mechaniczng wyciaggowa. Wywiew powietrza z tych pomieszczen
odbywac si¢ bedzie przy pomocy wentylatoréw zbiorczych produkcji AERECO typ VAM767
(3 szt). Wentylatory umieszczone bgda nad stropem podwieszonym lub w miejscowych
obudowach z ptyt g-k wg rzutu kondygnacji. Nalezy przewidzie¢ doprowadzenia zasilania
elektrycznego do wszystkich urzadzen.
Powietrze begdzie wyciggane z pomieszczen systemem przewodow SPIRO z blachy stalowe;j
ocynkowanej ze szwem spiralnym z ksztaltkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami
EPDM. Wycigg powietrza bedzie realizowany przez kratki wyciggowe hirosterowane
BXL887 1 BXL888 z kroccem 125 produkcji AERECO. Wyrzut powietrza z
poszczego6lnych uktadow wentylacji odbywaé sie bedzie z wykorzystaniem istniejacych
kanaléw ceramicznych.

Wentylacja pomieszczenia toalety realizowana bedzie za pomoca wentylatora
nasciennego typu Quadro Micro 100T firmy Aereco z wyrzutem zlokalizowanym w
istniejgcym kanale wentylacji grawitacyjne;.

Dla kuchni przyjeto, ze 80% zakladanego strumienia powietrza wentylacyjnego
usuwane jest z pomieszczenia za pomocg okapu kuchennego, a pozostale 20% przez
wentylacje wywiewna ogdlng. Okap kuchenny powinien by¢ wykonany z blachy stalowej,
kwasoodpornej, wyposazony w ociekacz thuszczu i1 o$wietlenie. Wyciag realizowany bedzie
przy pomocy wentylatora wyciggowego dachowego firmy Uniwersal typ DAs-400,
umieszczonego na podstawie thumigcej PTL-400. Wentylacje ogdlng w tym pomieszczenie
stanowi uktad oparty na pracy wentylatora wyciaggowego produkcji AERECO typ VAM767.
Powietrze bedzie wyciggane z pomieszczen systemem przewodow A/l rozprowadzonych w
przestrzeni mi¢dzystropowej wg tras zaznaczonych na rzucie kondygnacji. Wyciag powietrza
bedzie realizowany przez kratki wyciggowe BXL887 z kré¢cem @125 produkcji AERECO.

W kuchni, zmywalni oraz komunikacji zaprojektowano wentylacj¢ nawiewng.
Nawiew powietrza odbywa si¢ przy pomocy centrali nawiewnej firmy VTS Polska typ VS-
10-R-H/S-T z automatyka producenta, umieszczonej w przestrzeni stropu podwieszonego w
komunikacji. Powietrze begdzie nawiewane do pomieszczen systemem przewodow
prostokatnych typ A/l z blachy stalowe] ocynkowanej oraz systemem przewodow kotowych
B/I o $rednicach jak w specyfikacji elementow. Do nawiewu zastosowano kratki nawiewne
RHS-8-9-500x200, RHS-8-9-300x150 oraz anemostat nawiewny KI @160 produkcji
ALNOR.



Przewody biegngce w pomieszczeniach nalezy izolowac termicznie matami z welny
mineralnej gr. 30 mm w plaszczu z folii aluminiowej. Na odcinku od czerpni do centrali
nawiewnej przewdd nalezy izolowa¢ termicznie matami z welny mineralnej gr. 50 mm w

ptaszczu z folii aluminiowe;.

5. Ochrona przed halasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urzadzenia w petni zabezpieczajg uzytkownikow
przed nadmiernym hatasem.
Thumienie dzwigkdw zewnetrznych w nawiewnikach EMM wynosi 33 dB.
Poziom szumow wiasnych wentylatoréw VAM767 wynosi 33 dB.
W celu zapobiegania przenoszenia hatasu przewodami wentylacyjnymi centrala nawiewna

wyposazona jest w sekcje thumiaca.

6. Wytyczne dla branz

6.1.  Branza architektoniczno — budowlana

— wykona¢ otwory w S$cianach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodow
wentylacyjnych

— podczas produkcji stolarki okiennej nalezy wykona¢ otwory pod nawiewniki okienne,
ilos$¢ 1 miejsce wg projektu wentylacji

— wykona¢ stropy podwieszone i zabudowy z plyty g-k urzadzen i1 przewodow

wentylacyjnych.

6.2. Branza elektryczna
— przewidzie¢ zasilenie wszystkich urzadzen wentylacyjnych wg specyfikacji i

rozmieszczenia na rzucie kondygnacji.

7. Uwagi koncowe

— Catos¢ robot budowlano - montazowych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczeg6lnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych, cz. I ,, Instalacje przemystowe i sanitarne”.

— Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcoOw urzadzen.

— Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na

budowie.



II. ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI
Nawiew powietrza - uklad N1
Nr Nazwa elementu Tlosé [szt./mb] Producent/Norma
N1.1 | Nawiewnik okienny higrosterowany EMM707 14 szt. Aereco
Nawiew - uklad N2
Nr Nazwa elementu Tlosé [szt./mb] Producent/Norma
N2.1 Anemostat nawiewny KI @160 1 szt. Alnor
N2.2 Kratka RHS-8-9-300x150 1 szt. Alnor
N2.3 Kratka RHS-8-9-500x200 4 szt. Alnor
N2.4 Kolano 90st. @160 1 szt. Alnor
N2.5 Kolano 90st. 300x200 1 szt. A/l
N2.6 Kolano 90st. 500x200 1 szt. A/l
N2.7 Kolano 90st. 500x200/300x200 1 szt. A/l
N2.8 Trojnik 300x200/09160/300x200 1 szt. All
N2.9 Trojnik 300x200/500x200/300x200 2 szt. A/l
N2.10 Trojnik 500x200/300x150/500x200 1 szt. A/l
N2.11 Trdjnik 500x200/500%200/500%200 2 szt. A/l
N2.12 Redukcja 500x220/500x200 1 szt. All
N2.13 Redukcja 500x220/500x300 1 szt. All
N2.14 Redukcja 600x300/500x300 1 szt. A/l
N2.15 Krociec elastyczny 500x220 2 szt. VTS Polska Sp. z o.0.
N2.16 CentralaZIgiigﬁlv;?;k;/i—;f)z-g-H/S—T 1 szt. VTS Polska Sp. z 0.0.
N2.17 Przepustnica 500x220 1 szt. VTS Polska Sp. z o.0.
N2.18 Przepustnica @160 1 szt. Alnor
N2.19 Czerpnia $cienna 600x300 1 szt. A/l
N2.20 Przewdd Spiro @160 3 mb Alnor
N2.21 Przewod 300x200 2 mb All
N2.22 Przewod 500x200 3 mb All
N2.23 Przew6d 500x300 2mb Al
N2.24 Przewod 600x300 1 mb A/l
N2.25 Dekiel 300x200 1 szt. All
Wywiew powietrza - uklad W1
Nr Nazwa elementu Tlosé [szt./mb] Producent/Norma
WI.1 Kratka BXL887 4 szt. Aereco
W1.2 Kréciec AEA80S do VAM 4 szt. Aereco
W1.3 Wentylator VAM767 1 szt. Aereco
W1.4 Kolano 90st. @125 2 szt. Alnor
WIL.5 Przewod Spiro @125 10 mb Alnor
Wywiew powietrza - uklad W2
Nr Nazwa elementu Tlosé [szt./mb] Producent/Norma
W2.1 Kratka BXL887 1 szt. Aereco
Ww2.2 Kratka BXL888 2 szt. Aereco
W2.3 Kréciec AEA808 do VAM 3 szt. Aereco
Ww2.4 Wentylator VAM767 1 szt. Aereco
W2.5 Kolano 45st. @125 2 szt. Alnor
W2.6 Kolano 90st. @125 2 szt. Alnor




W2.7 Przewdd Spiro @125 | & mb Alnor
Wywiew powietrza - uklad W3
Nr Nazwa elementu Tlo$¢ [szt./mb] Producent/Norma
W3.1 Kratka BXL.887 2 szt. Aereco
Ww3.2 Kratka BXL888 1 szt. Aereco
W3.3 Kréciec AEA808 do VAM 3 szt. Aereco
Ww3.4 Wentylator VAM767 1 szt. Aereco
W3.5 Kolano 90st. @125 4 szt. Alnor
W3.6 Przewo6d BI @125 6 mb Alnor
Wywiew powietrza - uklad W4
Nr Nazwa elementu Tlosé [szt./mb] Producent/Norma
W4.1 Kratka BXL888 3 szt. Aereco
Ww4.2 Kréciec AEASOS do VAM 3 szt. Aereco
w4.3 Wentylator VAM767 1 szt. Aereco
W4.4 Kolano 90st. @125 8 szt. Alnor
W4.5 Przewdd Spiro 9125 5 mb Alnor
Wywiew powietrza - uklad W5
Nr Nazwa elementu Tlo$¢ [szt./mb] Producent/Norma
W5.1 Wentylator Quadro Micro 100 T 1 szt. Aereco
W5.2 Kolano 90st. @100 1 szt. Alnor
W5.3 Przewod Spiro @100 2 mb Alnor
Wywiew powietrza - uklad W6
Nr Nazwa elementu Tlosé [szt./mb] Producent/Norma
Okap kuchenny z blachy stalowe;j,
Wé.1 kwasoodpornej, z ociekaczem tluszczu i 1 szt. -
wilasnym oswietleniem 2700x700
W6.2 Kolano 90st. 400x200 2 szt. All
W6.3 Kolano 90st. 400x400/400x200 1 szt. A/l
W6.4 Redukcja 400x200/2400 1 szt. All
Wentylator dachowy DAs-400 na podstawie
We6.5 tlumiacej PTL-400, liczba obrotéw n=700 1 szt. Uniwersal
obr/min
W6.6 Przewdd 400x200 10 mb A/l
W6.7 Przewdd 400x400 1 mb A/l




