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l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Projekt budowlany modernizacji kuchni z zapleczem w budynku szkoty podstawowej nr 25 w Radomiu
ul. Starokrakowska 124/128

2. Podstawa opracowania.
21.  Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.
2.2. Inwentaryzacja budowlana.
2.3.  Zapoznanie si¢ ze stanem technicznym budynku.
24. Obowiazujace warunki techniczne i normy budowlane.

3. Lokalizacja.

Kuchnia z zapleczem znajduje sie¢ na parterze budynku szkoty podstawowej nr 25 w Radomiu przy ul
Starokrakowskie 124/128.

Istniejacq  zabudowe terenu stanowi budynek szkoty wraz z salg gimnastyczng, dwa budynki
gospodarcze i stacja trafo

Obiekt szkoty w zakresie doj$¢ pieszych i dojazdu dostepny jest z ciggu pieszego i drogi wzdiuz
potudniowo-wschodniej granicy dziatki od ulicy Starokrakowskie;.

Dziatka posiada azurowe ogrodzenie.

Projekt nie ingeruje w istniejace uzbrojenie terenu

4. Charakterystyka frag. objetego opracowaniem.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne uzytkowe parter i pigtro oraz jest czeSciowo
podpiwniczony w wschodniej czesci.

Kondygnacje nadziemne mieszczg pomieszczenia dydaktyczne, administracji szkoty, socjalne i
sanitarne

Na parterze usytuowany jest zespdt zywieniowy z zapleczem kuchennym i jadalnig,

Piwnice mieszczg pomieszczenia techniczne.

Wysokos$¢ kondygnacji nadziemnych 3,2m

Wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen piwnic 2,2m

Budynek szkoty jest w ksztatcie litery ‘T”, frag. objety opracowaniem ma uksztattowanie w rzucie —
prostokat, znajduje sie we wschodniej czesci budynku szkoty

llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2

Kondygnacja w czesci objetej opracowaniem jest niepodpiwniczona.

Wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen podlegajacych opracowaniu 3,21 m.

5. Istniejace rozwigzania materialtowe wewnetrzne.

Konstrukcja obiektu tradycyjna murowana.

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewane.

Sciany dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki gr 12 cm murowane na zaprawie cem.-wapiennej
ustawione na stropach.

Schody wewnetrzne, wience, belki zelbetowe wylewane.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap.
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne cement.-wap. kat. lll
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Posadzka w kuchni i w pomieszczeniu intendentki pokryta ptytkami terakotowymi, w pozostatych
pomieszczeniach lastriko.

Oktadziny $cian w kuchni — do wys. 2,00 m glazura na podktadzie z zaprawy cementowe;.
Podokienniki wewnetrzne — lastryko szlifowane.

Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe gtadkie.

Drzwi zewngtrzne wejSciowe do zaplecza kuchennego stalowe.

Okna drewniane.

Tynki wewnetrzne $cian i sufitow malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, na $cianach
korytarza i zaplecza do wysokosci 1,6 m lamperie olejne

6. Dane liczbowe.
Wykaz pomieszczen i powierzchni objetych opracowaniem.

POWIERZCHNIA NETTO - kuchnia z zapleczem
NAZWA POW. POW. POW.
NR POMIESZCZENIA POSADZKA |UZYTKOWA | USLtUGOWA | RUCHU
/m2/ /m2/ /m2/
1 2 3 4 5 6
0. wiatrotap Phytki - - 2,20
1. wc Ptytki 3,27 - -
2. szatnia Ptytki 1,70 - -
przygotowalnia . i i
3. micsa Ptytki 3,30
4. korytarz Phytki - - 6,03
magazyn
5. produktéw Plytki 7,34 - -
spozywczych
Pomieszczenie .
6. porzadkowe Plytki 3,48 - -
7 Przygotowalnia Plyti 468 ) )
warzyw
kuchnia Ptytki 25,78 - -
zmywalnia Phytki 7,65 - -
RAZEM 57,20 0 8,23
OGOLEM POW. kuchnia z zapleczem 65,43 m?

7. Projektowane zmiany funkcjonalne w segmencie zywieniowym.

Wydzielenie w istniejacym pomieszczeniu kuchni zmywalni wraz z osobnym wyjsciem.
Reorganizacja zaplecza kuchennego. Projektowany remont nie spowoduje zmiany istniejacego ukfadu
funkcjonalnego szkoty i uktadu istniejacych drog ewakuacyjnych w budynku.

8. Projektowane prace i rozwigzania materialowe wewnetrzne w istniejacym
budynku.

8.1.  Roboty demontazowe.

- w kuchni - kuchenny piec weglowy do rozbiérki-demontazu
- demontaz starych urzadzen kuchennych.
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- rozbiodrka starych schodow
8.2.  Sciany dziatowe — wyburzenia.

- Rozbiérka Scianki dziatowej pomiedzy istniejgcym wc i pomieszczeniem socjalnym.

- Rozkucie otworow przy ciagu komunikacyjnym zaplecza.

- Przy wymianie drzwi w miare mozliwosci poszerzenie otwordw w celu umozliwienia montazu
drzwi o szeroko$ci w Swietle oScieznicy 90 cm.

8.3.  Sciany dziatowe.

Nowe $ciany dziatowe wykonac z cegty ceramicznej kratbwki grub.12cm murowane na zaprawie cem.-
wap.

8.4.  Tynki wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne $cian i stropdw wykona¢ cem.-wap. kat. V.

Narozniki Scian i otworow wzmocni¢ listwami katowymi podtynkowymi.

Przewidzie¢ skucie 40% tynkow istniejacych i wykonanie nowych kat. IV.

Tynki wewnetrzne istniejgce cem.-wap. oczy$ci¢, uzupetni¢ zaprawa, zagruntowac, szpachlowac i
wygtadzi¢ do kat. V.

Tynki wewnetrzne na Scianach projektowanych wykona¢ cement.-wap. kat. V.

8.5.  Sufity podwieszane

Na korytarzu zaplecza kuchni i w sanitariacie personelu wykona¢ sufity podwieszane z ptyt g-k grub.
12,5 mm wodoodpornych na ruszcie stalowym systemowym 50 mm na wys 2, 70 m nad posadzka

8.6.  Posadzki.
8.6.1. Posadzki pomieszczen kuchni i zaplecza.

Przewidzie¢ rozbiorke istniejacych warstw posadzkowych do stropéw i gruntu.
Zerwac istniejace posadzki z lastriko, ptytek pcv i ptytek ceramicznych wraz z warstwami podktadowymi
I izolacyjnymi.

Posadzki projektowane

Wykona¢ nowe podtoze pod posadzki z warstw izolacyjnych i gtadzi cement. gr.5cm zbrojonej wioknami
stalowymi w ilosci 20kg/m?. Podtoze dylatowac od $cian i na pola 4x5m o powierzchni do 20m2
Wykona¢ nowe podtoze pod posadzki na gruncie z warstw:
= Plytki gresowe 29,7x29,7cm
np. Gres porcellanato f-my Opoczno w kolorach biatym, kremowo-brgzowym i agat
Folia w ptynie
gtadZz cementowa zbrojona wtoknami stalowymi 20 kg/m? gr. 5 cm
folia PE izolacyjna 0,2 mm
styropian FS 20 gr. 10 cm
izolacja przeciwwilgociowa 2 x 0,2 mm folia polietylenowa
gtadz cementowa 3 cm
podktad betonowy z B15 gr 15 cm zatarty na gtadko
piasek ubijany warstwami 15 cm
grunt no$ny
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8.6.2. Posadzki z ptytek gresu.

W pomieszczeniach
Zastosowac gres.

= Ptytki o wymiarach 29,7 x 29,7 cm, grub. 8 mm. Kolor ptytek biaty, kremowo-brazowy i agat
Fugi bezowe np. f-my Mapei nr 132. Ptytki uktada¢ ,w krate”.
Po obwodzie pomieszczen wytozy¢ sciany ptytkg cokotowg dopasowana do koloru ptytek.
Na schodach zewnetrznych

= zastosowac gres antyposlizgowy. Na stopniach ptytki stopnicowe z zabezpieczeniami

antyposlizgowymi

W podestach schoddw wykona¢ zagtebienia 120x80x2cm na wycieraczki stalowe ocynkowane.
Zagtebienia zabezpieczy¢ po obwodzie ksztattownikami aluminiowymi. Wykona¢ odwodnienie
zagtebienia rurg pcv

8.7.  Okfadziny Scian i instalaciji.

Zerwac istniejace oktadziny Scian w pomieszczeniach kuchni i zaplecza.

Wykonac oktadziny Scian z ptytek glazury w kolorze kremowym do wysokosci 2,2 m na tynku
cementowym z dodatkiem $rodkéw wodoszczelnych.

Wymiary ptytek ok. 20 x 25cm gr. 7 mm, powierzchnia gtadka. Kolor ptytek i fugi bezowy
Styki urzadzen sanitarnych z oktadzing ceramiczng uszczelnic silikonem.

Kanalty instalacyjne ostoni¢ ptytami g-k grub. 12,5mm wodoodpornymi na ruszcie stalowym
systemowym.

8.8.  Drzwi wewnetrzne.
8.8.1. Drzwi petne.

Zdemontowac istniejace drzwi wewnetrzne wejsciowe do pomieszczen wraz z oscieznicami.
Zamontowa¢ nowe drzwi wewnetrzne wejsciowe do pomieszczen drewniane, ptytowe gtadkie petne.
Powierzchnia wykorczona na gotowo farbami kryjacymi matowymi kolor bezowy.

Oscieznice stalowe uniwersalne.

Wyposazenie: 3 zawiasy, klamki z szyldem, zamki zamykane na klucz, odboje metalowo-gumowe
mocowane w posadzce. Drzwi w wc wyposazy¢ w kratki nawiewu.

8.8.2. Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do zaplecza kuchennego z profili pcv w kolorze biatym z nadwietlem
gdérnym szklone szktem bezpiecznym podwdjnie.

Szyba zewnetrzna antywlamaniowa klasy P4 w cze$ci dolnej drzwi wypetnione ptytg warstwowg
wykonczong pcv. Okucia antywtamaniowe.

Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz, trzy zawiasy, zamek zamykany na klucz, odboj metalowo-gumowy
montowany w posadzce. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<2,6 (W/m?K)

8.9.  Okno podawcze.

Zdemontowac istniejace okno podawcze drewniane wraz z o$cieznica.
Zamontowa¢ okno podawcze z profili PCV, jednoramowe, cze$ciowo podnoszone do géry, kolor profili
biaty. Okno szklone pojedynczo szklem bezpiecznym

8.10. Naswietle state.

Miedzy kuchnig a zmywalnig zamontowac naswietle state szklone pojedynczo szktem bezpiecznym z
profili PCV w kolorze biatym.
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8.11. Okna

W kuchni zdemontowac istniejgce zniszczone okna drewniane z oscieznicami

Zamontowa¢ nowe okna z profili PCV jednoramowe, dwuszynowe, rozwierano-uchylne z
rozszczelnieniem i nawiewnikami

Szkto niskoemisyjne, bezpieczne klasy P-2

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna U<1.1 W/(m2K)

Kolor profili pcv biaty

We wszystkich oknach zamontowac higrosterowane nawiewniki powietrza np. typu Aereco
Nawiewniki montowac¢ w gornych poziomych profilach okien

Okna w zapleczu kuchennym stotowki wyposazy¢ w tatwe do demontazu siatki przeciw insektom.

8.12. Podokienniki wewnetrzne

Zdemontowac istniejgce podokienniki wewnetrzne w wymienionych oknach kuchni. Zamontowa¢ nowe
podokienniki wewnetrzne wylewane ze zbrojonego lastriko grub. 5 cm. Kolor bezowy jasny.
Podokienniki kotwi¢ na koricach w murze na gteboko$¢ 5 cm i podeprze¢ od spodu stalowymi
ksztattownikami T40 mm, co 0,5m.

8.13. Podokienniki zewnetrzne

Zdemontowac istniejgce podokienniki zewnetrzne w wymienionych oknach kuchni. Zamontowa¢ nowe
podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej grub. 0,7 mm powlekanej w kolorze biatym RAL 9003

8.14. Schody zewnetrzne.

Rozebra¢ istniejgce schody zewnetrzne betonowe wylewane na gruncie przed wejsciem gtownym do
zaplecza.

Wykona¢ nowe schody przed wej$ciem gtownym, wejsciem od strony kuchni.

Biegi schodow wykonac zelbetowe wylewane z betonu B-37 grub. 15 cm zbrojone siatkg stalowa dotem
i gorg

Sciany i tawy fundamentowe schodow wykonac zelbetowe wylewane z betonu B-20 posadowione 1m
ponizej poziomu terenu.

Schody wykona¢ wylewane na podiozu z gruzobetonu, piasku ubijanego warstwami i gruncie no$nym.
W podestach schodow przed wejsciami przewidzie¢ zagtebienia 2 cm na wycieraczki stalowe
ocynkowane z zapewnieniem odwodnienia do gruntu. Krawedzie zagtebien zabezpieczy¢ po obwodzie
stalowymi ksztattownikami.

8.15. Okfadziny zewnetrzne.

Oktadziny zewnetrznych schodéw, podestdéw utozy¢ z ptytek gresu technicznego klejonych do podtoza
przeznaczonych do obiektow uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grubos¢ 8 mm, Scieralno$¢ wgtebna 112 mma3, nasigkliwosc¢
0,05%, wytrzymatos¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowos¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura
matowa.

Kolor ptytek bezowy. Kolor fugi brazowy.

Stopnie schodéw wyr6zni¢ kolorem w innym odcieniu.

Ptytki uktadac ,w krate”.

Ptytki wytozy¢ na Sciany w formie cokotu wysokosci min. 10 cm.
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8.16. Daszki nad wyjsciem.

Daszki nad wyjéciem wykonac z profili stalowych zamknigtych zabezpieczonych antykorozyjnie i
malowanych dwukrotnie farbami olejnymi matowymi w kolorze brgzowym wg rysunku szczegotowego.
Pokrycie daszkéow z ptyt poliweglanowych.

Daszki mocowac¢ $rubami stalowymi M14 z nakretkami w $cianie zewnetrznej.

8.17. Wentylacja

Kanaty wentylacji mechanicznej ostoni¢ ptytami gips.-kartonowymi grub. 12,5 mm wodoodpornymi
mocowanymi na ruszcie stalowym systemowym.

8.18. Nadproza

W Scianie istniejacej nosnej zamontowaé nadproze stalowe z ksztattownikdw skreconych $rubami.
Nadproza osiatkowac i otynkowaé

8.19. Malowanie wewnetrzne.

8.19.1. Tynki wewnetrzne Scian i sufitbw w pomieszczeniach objetych modernizacjq malowac
dwukrotnie farbami emulsyjnymi np. typu Dekoral w kolorze kremowym np. NCS S0505-Y.

8.20. Projektowane wyposazenie.

Wyposazenie technologiczne zgodnie z projektem technologicznym
Kuchnia z zapleczem i jadalnig wyposazona bedzie w instalacje:

- centralnego ogrzewania

- wody cieptej

- wody zimnej

- kanalizacji sanitarne;

- energetyczng

- wentylacji mechanicznej

9. Przewidywane zmiany instalacyjne:

- Instalacje wod-kan dotyczace kuchni z zapleczem
o wymiana przyborow i armatury,
o wymiana i wykonanie nowych wpustéw podfogowych z blokadg zapachowg
o wykonanie wentylacji mechanicznej
o wykonanie instalacji elektryczne;
Szczegotowy zakres prac wg. odrebnych opracowan branzowych

10. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw
remontowanego obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.
W projekcie zastosowano metody, technologie i $rodki techniczne chronigce $rodowisko naturalne.

11. Informacje dodatkowe.

Materiaty budowlane i produkty uzyte do remontu budynku muszg posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne dopuszczajgce je do zastosowania w obiektach budowlanych.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Witold Malmon
mgr inz. arch. Matgorzata Winter
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12. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami) O$wiadczam jako projektant / sprawdzajacy, ze projekt wykonawczy modernizacji obiektu:
kuchnia z zapleczem dla Szkoty podstawowej nr 25 w Radomiu sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT ARCHITEKT:
mgr inz. arch. Witold Malmon
upr.bud. nr GP-I11-7342/130/91

SPRAWDZAJACY ARCHITEKT:
mgr inz. arch. Jadwiga Kuba-Klimkiewicz
upr.bud. nr UAN-II-K-8386/173/87

PROJEKT MODERNIZACJI KUCHNI Z ZAPLECZEM W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 25 W RADOMIU str. 9
26-616 RADOM,UL. STAROKRAKOWSKA 124/128



