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Lp. Nr Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1|SST.IIIL4|KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot-|m2
d.l 0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.30*(2.55*3+1.35) m?2 2.70
RAZEM 2.70
2|SST.ILL4|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-09
drzwi 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|SST..4|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-04
okna 3 szt. 3.00
drzwi 8 szt. 8.00
RAZEM 11.00
4|SST.I1.4|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
d.1 0354-05 m2
okna 2.45*0.85+2.45*2.15+2.80*2.15 m?2 13.37
RAZEM 13.37
5|SST.I.4|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1 0354-12
2.55*2+2.85+1.35 m 9.30
RAZEM 9.30
6|SST.III.L1|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.l 0348-03 towo-wapiennej
3.21*1.78 m?2 5.71
RAZEM 5.71
7|SST.IILL.3|KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1 0811-07
25.78+7.65+7.34 m?2 40.77
RAZEM 40.77
8|SST.II.3|KNR 4-01 | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1 0807-04
65.43-40.77 m?2 24.66
RAZEM 24.66
9|SST.IILL3|KNR 4-01  |Zerwanie szlichty cementowej m?2
d.1 0804-07
65.43 m?2 65.43
RAZEM 65.43
10({SST.III.3|KNR 4-01  |Rozbidrka izolacji z papy na podtozach betonowych - pierwsza m2
d.l 0519-06 warstwa
analogia
65.43 m?2 65.43
RAZEM 65.43
11|SST.II.7|KNR 4-01  |Rozbidrka izolacji z papy na podtozach betonowych - nastepna m2
d.l 0519-07 warstwa
analogia
65.43 m?2 65.43
RAZEM 65.43
12|SST.II.3|KNR 4-01  |Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.l 0212-02 grubosci ponad 15 cm
65.43*0.20 m3 13.09
RAZEM 13.09
13|SST.III.3|KNR 4-01  |Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.l 0106-01 natrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
65.43*0.10 m3 6.54
RAZEM 6.54
14|SST.II.5|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- m3
d.l 0313-02 ciem bruzd dla belek
parter 0.08*0.10*(1.30*2+0.80)*2 m3 0.05
RAZEM 0.05
15|SST.II.5|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i|m
d.l 0313-04 obsadz.belek stalowych - ceownikéw 65 mm
1.30*4+0.80*2 m 6.80
RAZEM 6.80
16|SST.IILL5|KNR 4-06  |Wiercenie otworéw o $r.do 16 mm i gtebokosci 10 mm szt.
d.1 0101-01
(3*2+2)*2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
17|SST.IIL.5|KNR 4-06 |Skrecanie potaczen srubami M12 szt.
d.1 0112-01
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
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18|SST.II.2|KNR 4-01  |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1 0703-03
6.80 m 6.80
RAZEM 6.80
19|SST.lIII.2|KNR 4-01  |Wypelnienie oczek siatki na Scianach i stropach zaprawa cemen- |m?2
d.1 0704-03 towg
0.50*(1.30*2+0.80) m?2 1.70
RAZEM 1.70
20|SST.IIIL1|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na |m3
d.l 0329-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
0.25*0.50*0.20 m3 0.02
0.25*0.40*0.20 m3 0.02
0.32*0.90*0.80 m3 0.23
0.32*(1.0*2.10-0.85*2.10) m3 0.10
0.32*0.60*0.30 m3 0.06
RAZEM 0.43
21|SST.IILL1|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie|m?2
d.l 0329-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
2.10%(1.0+0.40+0.20+0.30+0.20) m?2 4.41
RAZEM 4.41
22|SST.IILL1|KNR 4-01  |Przebicie otwor6w w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. naza-  |szt.
d.l 0333-02 prawie wapiennej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|SST.IILL1|KNR 4-01  |Rozbiérka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1 1011-02
0.80*1.10*2.20 m3 1.94
RAZEM 1.94
24|SST.III.2|KNR 4-01  |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.1 0819-15
2.0*(5.76+6.26)*2-0.8*2.0*2-1.2*1.15-1.20*(2.45+2.80) m?2 37.20
RAZEM 37.20
25|SST.III.2|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej  |m?2
d.1l 0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
m2 - pod glazure
0.20*(5.76+6.26)*2 m?2 4.81
2.20%(2.64+3.04+2.79*2)*2-1.0*2.10*3 m?2 43.24
2.20%(1.50+1.45-1.0)*2 m?2 8.58
2.20%(1.45+4.18)*2-1.0*2.10*7 m?2 10.07
2.20*(2.19+3.47+1.78*2)-1.0*2.10*3 m?2 13.98
RAZEM 80.68
26|SST.IIIL2|KNR 4-01  |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m
d.1l 0702-04 pasami o szerokosci do 15 cm - pod $cianki dziatowe
Sciany 1.0*5 m 5.00
sufity 2.79+1.78*2+3.25+1.75 m 11.35
RAZEM 16.35
27|SST.IILL2|KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o m
d.1 0702-02 szerokosci do 20 cm - oscieza
1.20+2.40+2.15+2.80+2.15*2+1.25+0.85*2+2.45+0.85*2 m 19.95
RAZEM 19.95
28|SST.IIIL.3|KNR 4-04  |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | m
d.l 0804-01 kondygnacji
1.60+3.0 m 4.60
RAZEM 4.60
29|SST.IILL.3|KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - scho- |m3
d.l 0212-03 dy zewnetrzne
0.75%1.60*(1.70+1.20*0.5) m3 2.76
RAZEM 2.76
30|SST.IIL1|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.l 0108-09 na odlegtos¢ 10 km
0108-10
0.10%(0.80*2.0%9+0.85*(1.25+2.45)+2.15%(2.45+2.80)) ms3 2.88
0.04*0.25*(2.55*2+1.35+2.90) m3 0.09
0.15*%(5.71+4.41)+0.43+1.94 ms3 3.89
0.25*65.43+2.76 m3 19.12
0.02%(37.20+80.68+0.15*16.35+0.20%19.95) m3 2.49
RAZEM 28.47
31|SST.IIL1|KNR 4-01  |Wywbéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.l 0108-01 grunt.kat. I-11
0108-04
6.54 m3 6.54
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RAZEM 6.54
2 Podto za
32|SST.IILL.3|KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - |m3
d.2 1101-07 piasek
0.15*65.43 m3 9.81
RAZEM 9.81
33|SST.IIIL.3|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - beton B-15 m3
d.2 1101-01
0.15*65.43 m3 9.81
RAZEM 9.81
34|SST.IILL3|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.2 1102-02 bosci 30 mm zatarte na gtadko
1102-03
65.43 m?2 65.43
RAZEM 65.43
3 Modernizacja $cian
35|SST.IIIL1|KNR 4-01  |Uzupehienie Scianek z cegiet kratdwek K1 o grub. 1/2 ceg. lub m?2
d.3 0303-02 zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-
analogia piennej
(3.21*1.78-0.90*2.10)*2 m?2 7.65
0.85*2.0-0.40*0.40 m2 1.54
0.10*2.10 m?2 0.21
0.40*2.10 m2 0.84
3.21*2.79 m?2 8.96
1.25*0.85 m2 1.06
3.20%(3.40+1.75)-1.20*2.15-1.0*2.10 m?2 11.80
RAZEM 32.06
36|SST.IIIL1|KNR 4-01  |Uzupehienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.3 0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
0.25*0.32*2.15 m3 0.17
RAZEM 0.17
4 Stolarka i $lusarka
37|SST.II1.4| KNR-W 2-02|Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m2
d.4 1018-04 ponad 1.5 m2 - okna z profili PCV piecikomorowych, jednoramo-
we, uchylno-rozwieralne z rozszczelnieniem i jednym nawiewni-
kiem typu EMM , kolor profili biaty, szklone podwoéjnie szklem nis-
koemisyjnym K<1,1.zewnetrzna szyba kl. P4 - okno O1
01 1.20*2.15 m?2 2.58
RAZEM 2.58
38|SST.IIl.4 | KNR-W 2-02|Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m2
d.4 1018-04 ponad 1.5 m2 - okna z profili PCV piecikomorowych, jednoramo-
we, uchylno-rozwieralne z rozszczelnieniem i dwoma nawiewnika-
mi typu EMM , kolor profili bialy, szklone podwaéjnie szktem nisko-
emisyjnym K<11,zewnetrzna szyba kl. P4. - okno O2
02 2.80*2.15 m?2 6.02
RAZEM 6.02
39|SST.IIl.4 | KNR-W 2-02|Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m2
d.4 1018-04 ponad 1.5 m2 - okna z profili PCV pieciokomorowych, jednoramo-
we, uchylno-rozwieralne z rozszczelnieniem i dwoma nawiewnika-
mi typu EMM , kolor profili bialy, szklone podwéjnie szktem nisko-
emisyjnym K<1,1. zewnetrzna szyba kl. P4 - okno O3
03 2.45*0.85 m?2 2.08
RAZEM 2.08
40|SST.11I.4 KNR-W 2-02|Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m?2
d.4 1018-03 1.0-1.5 m2- okna z profili PCV pieciokomorowych, jednoramowe,
rozwieralne z rozszczelnieniem i jednym nawiewnikiem typu EMM
, kolor profili bialy, szklone podwéjnie szktem niskoemisyjnym K<
1,1. zewnetrzna szyba kl. P4- okno O4
04 1.25*0.85 m?2 1.06
RAZEM 1.06
41|SST.I.4|KNR 4-01  |Podokienniki zelbetowe grub.5 cm z oktadzing z masy lastrykowej |m?2
d.4 0805-08
0.25*(1.30+2.50+2.85+1.25) m?2 1.98
RAZEM 1.98
42|SST.1.4|KNR 2-02  |Wsporniki ze stali teowej proste szt.
d.4 1218-01
2+5+5+2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
43|SST.1II.4 KNR-W 2-02|Okna podawcze otwierane fabrycznie wykonczone o powierzchni |m?2
d.4 1012-04 ponad 1.0 m2 - okno z profili PCV w kolorze biatym, czesciowo
podnoszone, szklone pojedynczo szklem bezpiecznym
1.20*1.15 m?2 1.38
RAZEM 1.38
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44|SST.111.4 KNR-W 2-02|Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 1.0 |m?2
d.4 1015-04 m2 - naswietle state z profili PCV w kolorze biatym, szklone poje-
dynczo szklem bezpiecznym
N1 1.20*2.15 m?2 2.58
RAZEM 2.58
45|SST.111.4|KNR-W 2-02|Drzwi zewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW w  |m?2
d.4 1018-05 kolorze biatym, drzwi jednoskrzydiowe z nasietlem, szklone pod-
wajnie szklem bezpiecznym, szyba zewnetrzna kl. P4, dolny pa-
nel wypetniony ptyta warstwowa, okucia antywlamaniowe, samo-
zamykacz
Dz 1.0*3.05 m?2 3.05
RAZEM 3.05
46|SST.111.4 KNR-W 2-02|Drzwi stalowe zewnetrzne malowane proszkowo, okucia antywta- |m2
d.4 1204-04 maniowe
Dz1 1.0*2.10 m?2 2.10
RAZEM 2.10
47|SST.1.4|KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie |szt.
d.4 1016-01 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia
$cian
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
48|SST.11I.4|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. |m?2
d.4 1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -skrzydta drzwiowe wew-
netrzne , gtadkie, petne, tréjzawiasowe
Dw1l 0.90*2.0*7 m2 12.60
Dw2 0.80*2.0*4 m?2 6.40
RAZEM 19.00
49|SST.II.4|KNR 4-01  |Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.4 0920-20
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
50|SST.IIl.4|KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
d.4 0920-24
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
51|SST.IIIL4|KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych tazienko- szt.
d.4 0920-25 wych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|SST.IILL4|KNR 5-08  |[Montaz ogranicznikéw drzwiowych - stoperéw metalowo-gumo-  |szt.
d.4 0704-11-  |wych
analogia
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
5 Tynki, licowanie $cian, malowanie
53|SST.III.2|KNR 4-01  |Uzupekienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z|m?2
d.5 0726-01 cegty, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
0.20%(0.85*4+2.45+1.25) m?2 1.42
0.20%(2.15*4+1.20+2.80) m?2 2.52
0.20*(1.0+2.10*2) m?2 1.04
0.20*(1.0+3.05*2) m?2 1.42
0.25*2.15 m?2 0.54
RAZEM 6.94
54|SST.III.2|KNR 2-02  |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.5 0923-04
0.20*(2.45+1.25+1.20+2.80) m?2 1.54
RAZEM 1.54
55|SST.III.2|NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m2
d.5 202 0541-02 |ciu ponad 25 cm
0.42*(2.45+1.25+1.20+2.80) m?2 3.23
RAZEM 3.23
56|SST.III.2|KNR 2-02  |Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.5 0829-01
pom.0 2.20%(1.45+1.50)*2-1.0*2.10*2+0.15*(1.0+2.10*2) m?2 9.56
pom.1 2.20*(1.05*2+1.78*2)-0.90*2.10*3 m?2 6.78
pom.2 2.20%(1.13+1.78)*2-0.90*2.10 m?2 10.91
pom.3 2.20%(2.19+1.78)*2-1.0*2.10 m?2 15.37
pom.4 2.20%(1.45+4.18)*2-1.0*2.10*5-0.90*2.10*2+0.15%(1.0+2.10*2) m?2 11.27
pom.5 2.20%(2.64+2.79)*2-1.0*2.10 m?2 21.79
pom.6 2.20%(1.20+2.79)*2-0.90*2.10 m?2 15.67
pom.7 2.20%(1.72+2.9)*2-1.0*2.10 m?2 18.23
pom.8/9 2.20%(5.76+5.94+0.25+3.10+1.75)*2-(1.0*2.10*4+1.0*2.20+1.40* |m?2 60.00
(1.20+2.80))+0.15*(2.10*2+1.0+2.20*2+1.40*4)
RAZEM 169.58

-6-
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57|SST.III.2|KNR 2-02  |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg |m2
d.5 0829-06 zwyklg
169.58 m?2 169.58
RAZEM 169.58
58|SST.III.2|KNNR 2 Licowanie $cian i stupow ptytkami z kamieni sztucznych na zapra- |m
d.5 0805-07 wie klejowej - listwy naroznikowe
2.20*48+1.0*3+2.10*6+2.20*2+1.40*4 m 131.20
RAZEM 131.20
59|SST.IIIL2|KNR 4-01 | Tynki wewnetrznych zwykte kat. Il wykonywane recznie na podto- |m2
d.5 0716-02 zu z cegly i pustakow na $cianach w pomieszczeniach o powierz-
chni podtogi ponad 5 m2
1.01%(1.78*4+2.79*2+3.40*2+1.75*2) m?2 23.23
RAZEM 23.23
60|SST.III.L2|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.5 0711-06 cement.na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i
pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - okoto 40% i
pom.0 1.01%(1.45+1.50)*2 5.96
pom.1 1.01%(1.05*2+1.78*2) 5.72
pom.2 1.01%(1.13+1.78)*2 5.88
pom.3 1.01%(2.19+1.78)*2 8.02
pom.4 1.01%(1.45+4.18)*2 11.37
pom.5 1.01%(2.64+2.79)*2 10.97
pom.6 1.01%(1.20+2.79)*2 8.06
pom.7 1.01%(1.72+2.9)*2 9.33
pom.8/9 1.01%(5.76+5.94+0.25+3.10+1.75)*2 33.94
A (sumaczesciowa) | e
99.25
nowe tynki |-23.23 -23.23
B (obliczenia pomocnicze) ========
76.02
76.02*40% m?2 30.41
RAZEM 30.41
61|SST.IIIL2|KNR 4-01  |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.5 0711-13 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach
i spocznikach na podiozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)- okoto 40%
65.43*40% m?2 26.17
RAZEM 26.17
62|SST.III.2|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem |m2
d.5 0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na scianach
99.25-23.23-30.41 m?2 45.61
RAZEM 45.61
63|SST.III.L2|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem |m2
d.5 0713-02 farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
65.43-26.17 m?2 39.26
RAZEM 39.26
64|SST.III.2|KNNR 2 Zatozenie naroznikéw na $cianach m?2
d.5 0903-07
99.25 m?2 99.25
RAZEM 99.25
65|SST.II1.2| KNR-W 2-02|Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi wooodpornymi  |m2
d.5 2005-03 na ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z ksztattowni-
kéw CD i Ud
6.03+3.27 m?2 9.30
RAZEM 9.30
66|SST.III.2|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.5 2009-02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
99.25 m?2 99.25
RAZEM 99.25
67|SST.IIIL2|KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.5 2009-04 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
65.43 m?2 65.43
RAZEM 65.43
68|SST.III.L6|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.5 1204-02 netrznych scian
piwnice 2.90%(2.24*2+4.60+5.0*3+3.0*2)-1.0*2.10*3 m?2 80.93
RAZEM 80.93
69|SST.III.L6|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.5 1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
65.43+99.25 m?2 164.68
RAZEM 164.68
6 Posadzki
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70|SST.IIL.7 | KNR 2-02 Izolacja pozioma z folii hydroizolacyjnej gr. 0,2 mm - dwie warstwy |m2
d.6 0616-01 Krotnos¢ = 2
analogia
65.43 m?2 65.43
RAZEM 65.43
71|SST.IILL.7 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych Fs 20 |m?2
d.6 0609-03 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
65.43 m?2 65.43
RAZEM 65.43
72|SST.IIL.7 | KNR 2-02 Izolacja pozioma z folii hydroizolacyjnej gr. 0,2 mm m2
d.6 0616-01
analogia
65.43 m?2 65.43
RAZEM 65.43
73|SST.IILL3|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.6 1102-02 bosci 50 mm zatarte na gtadko zbrojona wiéknami stalowymi w
1102-03 ilosci 20 kg/m3
65.43 m?2 65.43
RAZEM 65.43
74|SST.IILL3|ZKNR C-1  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki uszczelniajacej na po- m?2
d.6 0309-04 wierzchni poziomej
65.43 m?2 65.43
RAZEM 65.43
75|SST.III.3|ZKNR C-1  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na po- m?2
d.6 0309-05 wierzchni pionowej
0.15*80.46 m?2 12.07
RAZEM 12.07
76|SST.III.3|ZKNR C-1  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej - wkleje- |m
d.6 0309-06 nie tasmy uszczelniajacej na powierzchni poziomej
80.46 m 80.46
RAZEM 80.46
77|SST.IIL.3|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m?2
d.6 202 2808-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach
65.43 m?2 65.43
RAZEM 65.43
78|SST.III.3|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na za- |m
d.6 202 2809-01 |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
analogia
pom.0 (1.45+1.50)*2-1.0*2+0.15*2 m 4.20
pom.1 (1.05*2+1.78*2)-0.9*3 m 2.96
pom.2 (1.13+1.78)*2-0.90 m 4.92
pom.3 (2.19+1.78)*2-1.0 m 6.94
pom.4 (1.45+4.18)*2-1.0*5-0.90*2+0.15*4 m 5.06
pom.5 (2.64+2.79)*2-1.0 m 9.86
pom.6 (1.20+2.79)*2-0.90 m 7.08
pom.7 (1.72+2.9)*2-1.0 m 8.24
pom.8/9 (5.76+5.94+0.25+3.10+1.75)*2-1.0*3+0.15*4 m 31.20
RAZEM 80.46
7 Elementy zewn etrzne
79|SST.IILL3|KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do |m3
d.7 0102-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
0.35*1.0%(2.90+1.60*2)*2 m3 4.27
RAZEM 4.27
80|SST.IIIL.3|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podt.gruntowym - beton B-10 m3
d.7 1101-01
schody 0.10*0.35*(2.90+1.60*2)*2 m3 0.43
RAZEM 0.43
81|SST.III.3|KNR 2-02 Izolacja pozioma z folii hydroizolacyjnej gr. 0.3 mm m2
d.7 0616-01
analogia
schody 0.10*0.35*(2.90+1.60*2)*2 m?2 0.43
RAZEM 0.43
82|SST.IIIL.3|KNR 2-02  |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m z beto- |m3
d.7 0202-01 nu B-25
podjazd 0.25*0.25*(2.90+1.60*2)*2 m3 0.76
RAZEM 0.76
83|SST.IIl.1 KNR-W 2-02|Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3
d.7 0101-06 mentowej
podjazd 0.25*(1.50*(1.60+1.70)+(1.50+0.75)*0.5*1.20+0.75*1.60)*2 m3 3.75
RAZEM 3.75
84|SST.II1.7| KNR-W 2-02|Tynki cementowe kat.| wykonywane recznie na $cianach - rapow- |m?2
d.7 0812-01 ka
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1.0*(1.60*2+2.90)*4 m?2 24.40
RAZEM 24.40
85|SST.III.7 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na |m?2
d.7 0603-07 zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
podjazd 24.40 m2 24.40
RAZEM 24.40
86|SST.III.7|\KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na  |m2
d.7 0603-08 zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
24.40 m?2 24.40
RAZEM 24.40
87|SST.IILL.3|KNR 4-01  |Zasypanie wykop6w ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na od- |m3
d.7 0105-02 legtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
0.35*1.0%(2.90+1.60*2)*2 m3 4.27
RAZEM 4.27
88|SST.IIIL.3|KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - pia- |m3
d.7 1101-07 sek
schody 0.20*1.35*2.40*2+0.50*1.35*1.45*2 m3 3.25
RAZEM 3.25
89|SST.IIIL.3|KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne |m3
d.7 0218-01 na gotowym podtozu - reczne ukladanie betonu B-30
0.20*1.70*2.90*2+1.60*0.15*0.30*0.5*10 m3 2.33
RAZEM 2.33
90|SST.IILL3|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.7 0290-01 - prety gtadkie fi 6 mm
0.01 t 0.01
RAZEM 0.01
91|SST.IILL3|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.7 0290-02 - prety zebrowane fi 8 mm
0.12 t 0.12
RAZEM 0.12
92|SST.IILL3|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.7 0290-02 - prety zebrowane fi 12 mm
0.04 t 0.04
RAZEM 0.04
93|SST.III.3|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.7 202 2810-05|30x30 cm z reliefem na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1.60%(2.90+0.15*5)*2 m?2 11.68
RAZEM 11.68
94|SST.IIIL.3|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
d.7 0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
0.75*(1.60+1.70+1.20*0.5)*2 m?2 5.85
RAZEM 5.85
95|SST.IILL5|KNR 2-02  |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowa-|m
d.7 1207-06 ne w co trzecim stopniu jednoptaszczyznowe o tacznej masie 133,
32 kg
(1.50+1.75+1.35)*2 m 9.20
RAZEM 9.20
96|SST.IIIL5|KNR 4-01  |Obsadzenie ram aluminiowych o powierzchni do 0.5 m2 w podio- |szt.
d.7 0322-04 zach betonowych wycieraczki do obuwia 100x120 cm
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
97|SST.II1.5|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe o tacznej masie 167,6 kg m?2
d.7 1220-04
1.50*3.20*2 m?2 9.60
RAZEM 9.60
98|SST.III.5|NNRNKB (z.VII) Pokrycie dachéw o pow. do 25 m2 o nachyleniu potaci do |m?2
d.7 202 0542-01 |17 % ptytami z poliweglanu komorowego gr. 16 mm
analogia
1.50*3.22*2 m?2 9.66
RAZEM 9.66
99|SST.IIL.5|KNR-W 2-02|Rynny dachowe pétokragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych ele- |m
d.7 0522-01 mentéw z blachy stalowej powlekanej
3.20%2 m 6.40
RAZEM 6.40
100|SST.III.5|KNR-W 2-02|Rury spustowe z PCW okragte o $r. 80 mm m
d.7 0531-02
4.20*2 m 8.40
RAZEM 8.40
8 Wyposa zenie kuchni z zpleczem
8.1 Kuchnia
101|SST.IIL.8 Dostawa i montaz stotu roboczego o wym. 800x600x850 mm szt.
d.8.1l analiza indy-
widualna
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|SST.III.8 Dostawa i montaz stotu roboczego o wym. 900x600x850 mm szt.
d.8.1l analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
103|SST.IIL.8 Dostawa i montaz stotu roboczego o wym. 1300x600x850 mm szt.
d.8.1l analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104|SST.IL.8 Dostawa i montaz stotu roboczego o wym. 1700x600x850 mm szt.
d.8.1l analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
105|SST.II.8 Dostawa i montaz stotu roboczego ze zlewem o szt.
d.8.1l analiza indy- |wym.1200x600x850 mm
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106|SST.III.8 Dostawa i montaz kuchni elektrycznej czteropalnikowej z piekar- |szt.
d.8.1l analiza indy- |nikiem o wym.700x600x850 mm
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|SST.IL.8 Dostawa i montaz szafy chtodniczej o wym. 700x850x2000 mm  |szt.
d.8.1l analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
108|SST.III.8|KNR 2-15 |Dostawa i montaz taboretu elektrycznego o wym. 600x600x400  |szt.
d.8.1 0311-01 mm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
109|SST.III.8 Dostawa i montaz patelni elektrycznejj o wym. 600x700x850 mm |szt.
d.8.1 analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
110|SST.III.8 Dostawa i montaz regatu ociekowego o wym. 1200x500x2000 mm |szt.
d.8.1 analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
8.2 Przygotowlnia mi_esa
111|SST.IIL.8 Dostawa i montaz stotu roboczego ze zlewem o szt.
d.8.2 analiza indy- |wym.1200x600x850 mm
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|SST.III.8 Dostawa i montaz stotu roboczego z deska z tworzywa do kroje- |szt.
d.8.2 analiza indy- |nia o wym. 1200x600x850 mm
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8.3 Przygotowalnia warzyw
113|SST.III.8 Dostawa i montaz stotu ze zlewem do obrobki warzyw - o wym. szt.
d.8.3 analiza indy- | 1200x600x850 mm
widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|SST.III.8 Dostawa i montaz chtodziarki o wym. 600x600x850 mm szt.
d.8.3 analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
115|SST.III.8 Dostawa i montaz naswietlacza do jaj o wym. 450x350x200 mm  |szt.
d.8.3 analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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116|SST.III.8 Dostawa i montaz stotu roboczego ze zlewem i miejscem na chito- |szt.
d.8.3 analiza indy- |dziarke o wym. 1200x600x850 mm
widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
8.4 Zmywalnia
117|SST.IIL.8 Dostawa i montaz stotu roboczego ze zlewem o szt.
d.8.4 analiza indy- |wym.1200x600x850 mm
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118|SST.III.8 Dostawa i montaz szafy przelotowej z drzwiami o wym. szt.
d.8.4 analiza indy- | 1000x600x2000 mm
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119|SST.IIL.8 Dostawa i montaz zmywarki naczyn stotowych o szt.
d.8.4 analiza indy- |wym.650x850x850 mm
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
120|SST.III.8 Dostawa i montaz kosza ze stali nierdzewnej, zamykanego, na szt.
d.8.4 analiza indy- |kétkach 370x370x450 mm
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8.5 Magazyn produktéw spo zywczych
121|SST.IIL.8 Dostawa i montaz regatu magazynowego o wym. 1400x600x1800 |szt.
d.8.5 analiza indy- |mm
widualna
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
122|SST.III.8 Dostawa i montaz szafy chtodiczej z komorg mrozniczg szt.
d.8.5 analiza indy- | 1400x800x2000 mm
widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
123|SST.1II.8 Dostawa i montaz chtodziarki do przechowywania probek o wym. |szt.
d.8.5 analiza indy- |520x600x850 mm
widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
8.6 Magazyn porz adkowy
124|SST.111.8 Dostawa i montaz regatu magazynowego o wym. 500x600x1800 |szt.
d.8.6 analiza indy- |mm
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8.7 Szatnia
125|SST.II.8 Dostawa i montaz metalowych szafek ubraniowych szt.
d.8.7 analiza indy-
widualna
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
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