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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 -Prawa budowlanego (Dz. Nr 207 z 2003t poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami ) o§wiadczamy jako projektant i sprawdzajacy,
ze projekt wykonawczy:

Instalacji elektrycznych wewnetrznych w modernizowanej kuchni z zapleczem
w Powszechnej Szkole Podstawowej nr 25 w Radomiu ,
ul. Starokrakowska 124/128.

dla Inwestora : Powszechna Szkota Podstawowa nr 25 w Radomiu ,
ul. Starokrakowska 124/128.

sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT:
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mgr inz. Artur Metlerski
upr. bud. nr GP-7342/73/91




Projekt zawiera:

I. Opis techniczny

II. Obliczenia

III. Rysunki:

Nr 1 Instalacje elektryczne - rzut parteru 1:50
Nr 2 Instalacje elektryczne - rozdzielnica T13
Nr 3 Instalacje elektryczne - rozdzielnica RW



I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji
elektrycznych wewnetrznych w modernizowanej kuchni z zapleczem
w Powszechnej Szkole Podstawowej nr 25 w Radomiu ,
ul. Starokrakowska 124/128.

1.2. Podstawa opracowania:
Podstawa opracowania dokumentacji technicznej jest:
- zlecenie Inwestora,
- rzuty architektoniczne 1:50,
- wytyczne 1 uzgodnienia branzowe,
- projekt technologii kuchni,
- obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Zakres opracowania:
Projekt swym zakresem obejmuje nast¢pujgce instalacje:
- rozdzielnice,
- wewngetrzne linie zasilajace (wlz),
- o$wietlenia podstawowego,
- os$wietlenia ewakuacyjno-awaryjnego,
- gniazd wtyczkowych 230 V,
- sitlowg 400/230 V,
- przeciwprzepig¢ciowa,

- ochrony od porazen pragdem elektrycznym i polaczenh wyrownawczych.

1.4. Dane techniczne.

Istniejaca moc przylaczeniowa nie ulegla zmianie i pokrywa zapotrze-
bowanie dla remontowanej kuchni z zapleczem, w zwigzku z tym nie zachodzi
potrzeba o wystapienie do Zakladu Energetycznego o zwi¢kszenie mocy.

Uktad sieciowy - TN-S,

Napigcie zasilania 3 x400/230 'V,

Moc szczytowa 30,0kWdlaT13; - 13,0kW dlaRW,
Prad szczytowy - 27, 7A dlaT13; - 20,2A dlaRW.

Dodatkowy system ochrony przy uszkodzeniu - samoczynne wylaczanie

zasilania.



1.5. Rozdzielnice i wewnetrzne linie zasilajace.

Dla potrzeb zasilania modernizowanej kuchni z zapleczem wykorzystana
bedzie istniejgca rozdzielnica podtynkowa ,,T13" w korytarzu nr 4 na, ktora jest
zasilana z istn. rozdzielnicy gtownej RG w budynku szkoty.

Dla potrzeb zasilania projektowanej wentylacji bedzie zainstalowana
rozdzielnica RW podtynkowa (szafka automatyki VS-10-15 CGACX36-1 dla
centrali nawiewnej) w korytarzu nr 4.

Istniejacy wlz typu YKYZo 5x16 mm?2 z rozdzielnicy gtoéwnej RG spehia
kryteria doboru i1 bedzie ponownie wykorzystany do zasilania rozdzielnicy T13.

Z rozdzielnicy gléwnej RG do RW nalezy utozy¢ lini¢ zasilajaca typu
YDYzZo 5x10 mm2 pod tynkiem na §cianie w korytarzu szkolnym 1 kuchni oraz
na uchwytach w Sali nr 10 1 w korytarzu nr 4.

1.6. Instalacja oSwietleniowa.

Projekt przewiduje o$wietlenie pomieszczen zgodnie z normg PN-EN
12464-1. Obliczenia natezenia o§wietlenia wykonano przy pomocy programu
komputerowego "ESOW".

Jako podstawowe przyjeto oswietlenie fluorescencyjne, a tylko w pomieszcze-
niach pomocniczych zarowe.

Do oswietlenia pomieszczen kuchni, zmywalni, przygotowalni mi¢sa 1
magazynu produktéw suchych beda wykorzystane istniejgce oprawy
oswietleniowe, z ktérych jedna w kuchni bedzie przekrecona o 1800,

a w przygotowalni migsa przeniesiona z sufitu na $cian¢ ze wzgledu na montaz
kanatow wentylacyjnych na suficie. W przygotowalni warzyw zainstalowac
oprawg¢ nasufitowa typu PO 2 236 PC, IP54.

W pomieszczeniach pomocniczych i sanitariatach zastosowaé oprawy zarowe
szczelne typu PF-100 mocowane na suficie i na $cianach.

Oprawy swietlowkowe wyposazy¢ w zrodla swiatta typ T-8, 18 W/36, W/840.
Nalezy wykorzystac istniejgce obwody instalacji oswietleniowej, a nowe
odcinki wykona¢ przewodami YDYzZo 3/4/5 x 1,5 mm2 jako wtynkowg z
osprzetem podtynkowym, a w pomieszczeniach wilgotnych szczelnym 1P44.
Zastosowac osprzet podtynkowy 16A, 250 V przykrecany do puszek oraz
natynkowy 16A w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen.

Wylaczniki instalowac¢ na wys. 1,4 m od podtogi.

Wypust dla o§wietlenia okapu kuchennego 230 V bedzie zasilany z obwodu
oswietleniowego kuchni.




1.7. Instalacja oSwietlenia awaryjno-ewakuacyjnego.

W celu umozliwienia ewakuacji ludzi w przypadku braku zasilania
oswietlenia podstawowego przewidziano:
- wyposazenie jednej z istniejacych opraw w kuchni w uktad akmulatorowo-
prostownikowy 2h automatycznie zataczajacy oprawe po zaniku napiecia,
- oprawe o$wietlenia ewakuacyjnego, KR 418 D-O EVG /AW do sufitu
podwieszonego zainstalowana w korytarzu 4 pozbawionym o$wietlenia
naturalnego. Oprawa jest wyposazona w uktad akmulatorowo-prostownikowy
2h automatycznie zataczajacy oprawe po zaniku napiecia.
Obwody wykona¢ przewodami YDYzZo 4x1,5 mm2 wyprowadzonymi
z rozdzielnicy T13.

1.8. Instalacja gniazd wtyczkowych i odbiorow 230 V.

Nalezy wykorzysta¢ istniejagce obwody gniazd wtyczkowych 230V.
Nowe fragmenty instalacji lub obwody gniazd wtyczkowych 230V wykona¢
przewodami YDYzo 3x2,5 mm? pod tynkiem. Instalowac¢ gniazda 16A, 250 A
pojedyncze 1 podwodjne, wszystkie z bolcem ochronnym przykrecane do puszek
podtynkowych oraz natynkowe 16A, 250 A, IP44 w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczen.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowa¢ gniazda szczelne 1P44.
Proj. gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci jak gniazda istniejace.

W pomieszczeniu separatora ttuszczu nalezy zainstalowac gniazdo 16A,
250 A, 1P44 do zasilania agregatu LIFTWAY C z pompg podnoszenia $ciekow
KP 250-A1 oraz obudowe natynkowg RN 1x12 z trafo. 40 VA 1 zasilaczem
230/12 VDC do zasilania automatycznego systemu kontrolno-pomiarowego
SET-2000, 12 VDC dla separatora ttuszczu. W kuchni zainstalowac
sygnalizator optyczno-akustyczny SZOA ktory nalezy potaczy¢ przewodem
LIYCY-P 3x2x0,5 mm z modutem SET-2000.

1.9. Instalacja silowa 400/230 V.

Nalezy wykorzysta¢ istniejagce obwody gniazd wtyczkowych 400/230 V.
Instalacja sitowa 400/230 V obejmuje zasilanie z rozdzielnicy T13 odbiorow
technologicznych w kuchni. Nowe gniazda natynkowe 3P+N+Z, 16 A, IP53 z
wytacznikami 3-faz. LUK nalezy instalowa¢ dla taboretu TE-1 1 3P+N+Z, 32 A,
IP53 dla kuchni KE z piekarnikiem.

Zasilanie podgrzewacza cieptej wody uzytkowej WCW300 z grzatka
elektryczng 6 kW, 3 x 230 V umieszczonego w pom. porzadkowym.

Przewdd instalacji YDYzo 5x2,5 mm2, 750 V nalezy uktada¢ pod tynkiem.




1.10. Instalacja wentylacji.

Instalacja 400/230 V obejmuje zasilanie z rozdzielnicy RW(szafka
automatyki VS-10-15 CGACX36-1 dla centrali nawiewnej) w korytarzu nr 4
zespolu wentylacji dla kuchni, ztozonego z:

- centrali nawiewnej z nagrzewnicg elektryczng VS-10-R-H/ST o mocy 11,9
kW, 400/230 V,

- wentylatora dachowego DAs-400; 0,75 kW, 230V,

sterowanych regulatorem mikroprocesorowym VS-HMI.

Obwod sterowniczy do regulatora VS-HMI nalezy wykona¢ przewodem
LIYCY-P 3x2x0,6 mm pod tynkiem.

Wentylatory wyciggowe 230 V:

- WWI1 typu VAM-767, 55 W, 230 V w pom. jadalni 10,

- WW2typu VAM-767,55 W, 230 V w przyg. warzyw 7,

- WW3 typu VAM-767,55 W, 230 V w przyg. migsa 3,

- WW4 typu VAM-767,55 W, 230 V w szatni 2,

- WWS5 typu QadroMicro 100T, 60 W, 230 V w pom. WC 1,

sg przystosowane do pracy ciggtej 1 sterowane kratkami wentylacyjnymi

z czujnikiem ruchu 1 czujnikami wilgotnosci.

Obwod zasilania wentylatorow WW1-5 nalezy wykona¢ z RW przewodem
YDYzo 3x1,5 mm? pod tynkiem.

1.11. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zastosowano ochrong¢ przed oddzialywaniem pradu piorunowego oraz
przepieciami tgczeniowymi w postaci ogranicznikdéw przepie¢ DV 275,
TN-S, 4-polowy, ktéry nalezy zainstalow¢ w rozdzielnicy T13.

1.12. Instalacja przeciwporazeniowa i wyréwnawcza.

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41/2000 dodatkowa ochrong przy
uszkodzeniu jest samoczynne wytaczenie zasilania oraz wykonanie potaczen
wyrownawczych.

W istn. rozdzielnicy ,,RG” punkt PEN jest uziemiony poprzez przytaczenie do
istn. uziomu i rozdzielony na PE 1 N, a nast¢pnie instalacja jest prowadzona
jako trzy- 1 pigcio- przewodowa.

Samoczynne wylaczenie zrealizowano projektujac wytaczniki instalacyjne typu
S 300 1 r6znicowopragdowe typu NFI o pradzie roznicowym 30 mA.

Nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze gidéwne 1 miejscowe, taczac
wszystkie metalowe czes$ci urzadzen elektrycznych, metalowe rury
wodociggowe 1 ¢.0., bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz punkty PE w
rozdzielnicach T13 1 RW

za pomoca przewodow wyréwnawczych miejscowych DYZzo 6 mm2 1 DY7Zo 2,5
mm?2 potgczonych z istn. bednarka FeZn 25 x 4 mm w kuchni.




1.13. Uwagi koncowe

- W celu poprawienia przejrzystosci rysunkow instalacje oswietlenia

podstawowego, gniazd, sitowa przedstawiono w formie uproszczonej bez trasy

prowadzenia przewodow. Podzial na poszczegdlne obwody przedstawiajg
schematy rozdzielnic, a na rzutach kazdemu odbiornikowi przypisano numer
obwodu 1 rozdzielnicy, z ktorej jest zasilany.

- Po zakonczeniu uktadania wszystkich przewodow nalezy zamurowaé

wszystkie bruzdy i rozkucia.

- Materiaty z demontazu zda¢ na ztomowisko 1 wysypisko $mieci.

- Po zakonczeniu robdét instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiardw instalacji
wymaganych przepisami.

- Podane w projekcie typy urzadzen i1 osprzetu nalezy traktowac jako
przyktadowe. Zastosowane zamienniki produktow 1 materialow powinny mie¢
parametry techniczne 1 estetyczne nie gorsze niz podane w projekcie.

- W przypadku zastosowania innych materialow niz podane w projekcie nalezy

uzyskac zgode inspektora nadzoru i projektanta.

- Catos¢ prac wykonac zgodnie z PN/E 1 Prawem Budowlanym.

II. OBLICZENIA

2.1. Zestawienie mocy.
Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej dla rozdzielnic T13 i RW
przedstawiono na schematach zasilania.

2.2. Spadki napiecia.
Spadki napiecia na wlz-ach przedstawiono na schemacie zasilania.

2.3. Skuteczno$¢ ochrony porazeniowej.

Poniewaz wszystkie obwody sg chronione wylgcznikami réznicowo-pradowymi
o pradzie réznicowym 30 mA - cala instalacja jest skutecznie chroniona pod
wzgledem ochrony porazeniowe;.




