l. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA
WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
(CPV 45330000-9, 45343000-3, 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot w zakresie montazu instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla
modernizacji kuchni z zapleczem w SP nr 25 w Radomiu przy ul. Starokrakowskiej 124/128.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie demontazu starej i montazu nowej instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej. :

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
-demontaz istniejacej instalacji wod.-kan.

-montaz rurociggow i1 armatury,

-montaz urzadzen,

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dzialania instalacji

1.3.1. Opis instalacji wody zimnej

Zaopatrzenie segmentu zywieniowego w wodg¢ z istniejacej w budynku szkoty instalacji
wodociggowe;.

Woda doprowadzona bedzie do wszystkich projektowanych przyborow sanitarnych,
zmywarki naczyn 1 wymiennika cwu .

Projektowana instalacja wody zimnej doprowadza wode¢ do pomieszczen: wezta
sanitarnego, pomieszczenia porzadkowego, kuchni, przygotowalni warzyw i migsa,
zmywalni naczyn, wyposazonych w zlewozmywaki jedno i dwukomorowe, umywalki,
zmywarke, urzadzenie ptuczace do w.c., zawory ze ztaczka do weza.

Przewody rozprowadzajace od istniejgcego pionu zimnej wody do wymiennika cieptej
wody uzytkowej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg, PN-H-74200,
taczonych przy uzyciu ztaczek i ksztattek gwintowanych, z uszczelnieniem ztgczy
pakutami i pokostem. Lokalowe przewody rozprowadzajgce oraz podejscia do urzadzen i
armatury prowadzi¢ w warstwach podlogowych i bruzdach $ciennych. ,,Lokalowki”
wykona¢ z rur polietylenowych warstwowych PE-RT/AI/PE-HD w systemie potaczen
Press np f-my KAN.

W przypadku wystepujacych kolizji z innymi instalacjami , obejscia przeszkod
wykonywac przy uzyciu kolan.

Uzbrojenie rurociggéw wody zimnej stanowia: baterie umywalkowe stojace, baterie
zlewozmywakowe $cienne, zawory odcinajgce kulowe, zawory czerpalne ze ztaczka do
weza ¢15 mm, zawor przy ptuczce w.c. — kulowy katowy ¢wieré obrotowy ¢15 mm z
wezykiem elastycznym, zawor kulowy ¢éwier¢ obrotowy ¢15 mm na podejsciu wody do
zmywarki 1 patelni elektryczne;.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ izolacjg termiczng grub. min. 13 mm f-my
THERMAFLEX.

Wykonang instalacje wody zimnej nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz probie
ci$nieniowej 6 bar.



1.3.2. Opis instalacji wody cieplej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wymienniku cieptej wody uzytkowe;.
Zroédtem ciepta bedzie grzatka elektryczna. Zaprojektowano podgrzewacz o poj. 300 litrow
z grzalka elektryczng o mocy 6kW/3x220V np. WCW 300 f-my POMEX sp. z o.0.

Przed wzrostem ci$nienia wody wymiennik zabezpieczy¢ membranowym zaworem
bezpieczenstwa o $rednicy kro¢ca wlotowego 17, $rednicy grzybka zaworu 20 mm

1 naczyniem przeponowym REFLEX DD 18 | montowanym na przewodzie.

Instalacja cieptej wody doprowadza wode do wezta sanitarnego, pomieszczenia
porzadkowego, kuchni, zmywalni naczyn, przygotowalni warzyw i mi¢sa, wyposazonych
w umywalki, zlewy, zlewozmywaki.

Poziomy rozprowadzajace od wymiennika cieptej wody uzytkowej i piony zaprojektowano
z rur stalowych ocynkowanych wg, PN-H-74200, taczonych przy uzyciu ziaczek 1
ksztattek gwintowanych, z uszczelnieniem ztaczy pakutami i pokostem. Lokalowe poziomy
rozprowadzajace 1 podejscia do urzadzen instalacji cieptej wody i cyrkulacje
zaprojektowano z rur polietylenowych warstwowych PE-RT/AI/PE-HD w systemie
polaczen Press np f-my KAN.

Przewody rozprowadzajace i piony prowadzi¢ rownolegle do przewodoéw wody zimnej.
Podejscia do urzadzen (,,lokalowki”) rozprowadza¢ w bruzdach $ciennych.

Uzbrojenie instalacji cieptej wody stanowia: zawory odcinajace kulowe, baterie
umywalkowe kulowe stojace, zlewozmywakowe kulowe $cienne.

Uzbrojenie instalacji wody cyrkulacyjnej stanowi zawor termostatyczny MTCV-A f-my
Danfoss montowany na poziomie rozprowadzajacym .

Przewody wody cieptej 1 cyrkulacji zaizolowac izolacjg termiczng z pianki poliuretanowe;]
grubo$ci 13 mm f-my THERMAFLEX.

Wykonang instalacje¢ cieptej wody i cyrkulacji nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz
probie ci$nieniowej 6 bar.

1.3.3. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie §ciekéw z pom. sanitarnego, pomieszczenia porzadkowego, przygotowalni
warzyw, mi¢sa i umywalek (obieg $ciekow bytowych) bezposrednio do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Scieki technologiczne z kuchni i zmywalni odprowadzane do
instalacji przez wolnostojacy naziemny, polietylenowy separator ttuszczu ze
zintegrowanym osadnikiem oraz kro¢cem do potaczenia z wozem asenizacyjnym EuroREK
Slim o przeplywie 2 I/s usytuowany w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu . Separator
wyposazy¢ w system oprézniania z szybkoztgczem 1 automatyczny system kontrolno-
pomiarowy SET 2000.

Odpowietrzenie kanalizacji w kuchni wtaczy¢ do istniejacego pionu wyprowadzonego
ponad dach i zakonczonego wywiewka. Scieki z separatora odprowadzié do istniejacej
kanalizacji sanitarnej za pomocg agregatu do podnoszenia §cieckd6w montowanego na
poziomie posadzki LIFTWAY C z pompkag KP 250-A1

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka parteru, piony kanalizacyjne 1
podejscia do przyboréw w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, a w
przypadku prowadzenia po wierzchu $cian, w obudowie z ptyt gipsowo — kartonowych na
stelazu systemowym.

Scieki bytowe z projektowanych przyboréw sanitarnych odprowadzi¢ do istniejacych
(wymienionych) piondéw kanalizacyjnych. Wpusty podlogowe z przygotowalni warzyw 1
migsa oraz pomieszczenia porzagdkowego wiaczy¢ projektowanymi ciggami do istniejacego
poziomu kanalizacyjnego.

Scieki technologiczne z kuchni i zmywalni doprowadzi¢ do separatora thuszczu
projektowanymi poziomami prowadzonymi w cz¢séci niepodpiwniczonej pod posadzka
parteru ( czgSciowo w istniejgcym kanale podpodtogowym), a w czesci podpiwniczone;]
pod stropem piwnic.

Piony i podejscia do przyboréw mocowac do przegrod przy uzyciu opasek typ BSA - PLUS
z wktadka gumowa.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kielichowych PVC f-my WAVIN.

Wpusty podtogowe w kuchni powinny mie¢ wyjmowane wiaderka osadnikowe.




1.3.4. Uwagi wykonawczo — eksploatacyjne
-Calo$¢ robot wykona¢ w oparciu o:
*Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cze$¢ I1.
Instalacje sanitarne.
*Wytyczne wykonania instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji zastosowanych systemow
- Wszystkie materialy i urzadzenia instalacyjne okreslonych producentow,
wymienione w opracowaniu, nalezy traktowac jako przykladowe. Dopuszcza si¢
wykorzystanie innych materialow i urzadzen lecz o podobnej charakterystyce.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5,22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatoéw —

w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy

o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialow 1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentoéw krajowych 1 zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych z polietylenu taczonych

na ksztattki zaciskowe oraz z rur stalowych ocynkowanych taczonych na ksztattki
gwintowane.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pier$cieniami.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw 1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyplywowa
o podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacjg¢ cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub.13 mm. Otuliny muszg posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot,

jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materiatow.




4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach

w zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i1 suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ plaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Montaz rurociagow

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zalozenie tulei ochronnych,

-ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed
zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.




5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury 1 osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i1 przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych
ztadow badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowane;.

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢
zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faz¢ robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.




7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”

7.1. Odbiory robot

Odbidr robot nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg si¢ do
eksploatacji 1 osiggajg zakladane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy 1 zawiadamia
o zakonczeniu robot na budowie. Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji, ktore
wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

7.2. Odbidr czesciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane
przed zakonczeniem catos$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i1 konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

7.3. Odbidr koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢
komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora 1 uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komis;ji
wchodzg rowniez:
-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
-przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
-przedstawiciel strazy pozarne;.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokéotu
koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
-zgodno$¢ wykonania z projektem,
-zgodno$¢ wykonania z WTWiO
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:
-dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupeknieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,
-dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
-protokoty odbiorow czgsciowych na roboty ,,zanikajace”,
-protokoty wykonanych prob i badan,
-$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen 1 materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
-instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen zastosowanych
w instalacjach
Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych.
Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen
1 parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacja o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podlegajacych
odbiorowi oraz zgodno$ci termindw realizacji.
Protokot nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

7.4. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosé¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczagcego w projekcie, w celu przeszkolenia
personelu majacego obstugiwaé sprzet i urzadzenia instalacji.




8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji s3:
-szt. — dla urzadzen;

-mb — dla rur;

-kpl. — dla zestawow;

-kg — dla materiatow masowych

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,
podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztgczne, materiaty
1 elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace
1 dostosowujace, osprzet, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi i1 czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore
moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych elementéw instalacji jest spetnienie
wymagan postawionych poszczegolnym instalacjom (zapewnienie standardow
jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy okre$laniu cen urzadzen i cz¢$ci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy
uwzgledni¢ mozliwo$¢ zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest odbior koncowy robot wraz z ich obmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,» Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,» Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r.

w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U.98.55-362)

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.




Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ (CPV 45331210-1, 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie montazu instalacji wentylacji mechanicznej dla modernizacji
kuchni z zapleczem w SP nr 25 w Radomiu przy ul. Starokrakowskiej 124/128.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji mechaniczne;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

-montaz kanatow wentylacyjnych,

-montaz armatury wentylacyjnej,

-montaz urzadzen wentylacyjnych (wentylatorow i centrali wentylacyjnej)

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dzialania instalacji.

1.3.1. Opis instalacji wentylacyjnej

[lo$¢ powietrza, jaka ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczes$nie
doprowadzi¢ z lokali uzytecznosci publicznej okreslona jest w PN 83/B-03430
,»Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci
publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

Pomieszczenia przeznaczone do stalego i czasowego pobytu ludzi powinny mieé
zapewniony doplyw co najmniej 20 m’/h powietrza zewnetrznego dla kazdej
przebywajacej osoby.

Zgodnie z projektem technologicznym dla rozpatrywanego budynku strumien powietrza
swiezego, jaki nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych pomieszczen przyjeto na poziomie:
- 17 wymian/h dla kuchni, wynikajace z obliczen zyskow ciepla,

- 5 wymian/h dla zmywalni,

- 4 wymiany/h dla pomieszczen przygotowalni warzyw i migsa,

- 2 wymiany/h dla magazynu produktéw spozywczych,

- 20 m’/h dla kazdej osoby przebywajacej sali konsumpcyjne;.

Przyjeto, ze z pomieszczeh weztow sanitarnych nalezy odprowadzié¢ 50 m*/h dla kazdego
oczka.

Przy temperaturach powietrza zewnetrznego ponizej -10°C, strumien powietrza
wentylacyjnego w kuchni zmniejszamy o 40%.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen przewiduje si¢ przez montowane w oknach
nawiewniki okienne higrosterowane typ EMM produkcji AERECO, z regulowang
automatycznie powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza. W nawiewnikach o
zmiennym strumieniu przeptywu stopien otwarcia nastepuje automatycznie (bez ingerencji
uzytkownika) w zaleznos$ci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu.
Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotno$ci w pomieszczeniu
pozwala na znaczne oszczgdnosci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza
wentylujacego.

Rozpatrywany zestaw EMM sktada si¢ z trzech czgsci. Pierwszym podstawowym
elementem zestawu jest nawiewnik z przepustnicg regulujaca strumien powietrza
naptywajacego oraz czujnikiem wilgotnosci. Drugg czgsécig zestawu jest tacznik — ramka
montazowa, ktory umozliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnig zewnetrzng



cze¢$cig zestawu jest okapnik, ktory zabezpiecza zestaw przed wplywami warunkow
atmosferycznych. Dzigki zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym stopniu
otwarcia nawiewnika, osiggamy wyttumienie dzwigkéw dochodzacych do lokalu z
zewnatrz o 33 dB.

Nawiewniki produkcji AERECO posiadajg aktualng aprobate techniczng dopuszczajacag do
stosowania w budownictwie mieszkaniowym nr AT/98-02-0486-01 oraz atest higieniczny
nr HK/B/0026/01/2006.

W pomieszczeniach magazynowych, przygotowalniach oraz sali konsumpcyjnej
zastosowano wentylacj¢ mechaniczng wyciagowa. Wywiew powietrza z tych pomieszczen
odbywac si¢ bedzie przy pomocy wentylatorow zbiorczych produkcji AERECO typ
VAM767 (3 szt). Wentylatory umieszczone bedg nad stropem podwieszonym lub w
miejscowych obudowach z plyt g-k wg rzutu kondygnacji. Nalezy przewidzie¢
doprowadzenia zasilania elektrycznego do wszystkich urzadzen.

Powietrze bgdzie wyciggane z pomieszczen systemem przewodéw SPIRO z blachy
stalowej ocynkowanej ze szwem spiralnym z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi
uszczelkami EPDM. Wyciag powietrza bedzie realizowany przez kratki wyciggowe
higrosterowane BXL887 1 BXL888 z kro¢cem 3125 produkcji AERECO. Wyrzut
powietrza z poszczegolnych uktadow wentylacji odbywac si¢ bedzie z wykorzystaniem
istniejacych kanatow ceramicznych.

Wentylacja pomieszczenia toalety realizowana bgdzie za pomocg wentylatora nasciennego
typu Quadro Micro 100T firmy Aereco z wyrzutem zlokalizowanym w istniejacym kanale
wentylacji grawitacyjne;.

Dla kuchni przyjeto, ze 80% zaktadanego strumienia powietrza wentylacyjnego usuwane
jest z pomieszczenia za pomocg okapu kuchennego, a pozostate 20% przez wentylacje
wywiewng og6lng. Okap kuchenny powinien by¢ wykonany z blachy stalowej,
kwasoodpornej, wyposazony w ociekacz thuszczu 1 o§wietlenie. Wyciag realizowany
bedzie przy pomocy wentylatora wyciggowego dachowego firmy Uniwersal typ DAs-400,
umieszczonego na podstawie thumiacej PTL-400. Wentylacje ogdlng w tym pomieszczenie
stanowi uktad oparty na pracy wentylatora wyciggowego produkcji AERECO

typ VAM767. Powietrze bgdzie wyciggane z pomieszczen systemem przewodow A/l
rozprowadzonych w przestrzeni migdzystropowej wg tras zaznaczonych na rzucie
kondygnacji. Wyciag powietrza begdzie realizowany przez kratki wyciggowe BXL887

z krdéécem @125 produkcji AERECO.

W kuchni, zmywalni oraz komunikacji zaprojektowano wentylacje nawiewng. Nawiew
powietrza odbywa si¢ przy pomocy centrali nawiewnej firmy VTS Polska typ VS-10-R-
H/S-T z automatyka producenta, umieszczonej w przestrzeni stropu podwieszonego w
komunikacji. Powietrze bedzie nawiewane do pomieszczen systemem przewodow
prostokatnych typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej oraz systemem przewoddéw
kotowych B/I o $rednicach jak w specyfikacji elementéw. Do nawiewu zastosowano kratki
nawiewne RHS-8-9-500x200, RHS-8-9-300x150 oraz anemostat nawiewny KI @160
produkcji ALNOR.

Przewody biegnace w pomieszczeniach nalezy izolowa¢ termicznie matami z welny
mineralnej gr. 30 mm w plaszczu z folii aluminiowej. Na odcinku od czerpni do centrali
nawiewnej przewdd nalezy izolowa¢ termicznie matami z welny mineralnej gr. 50 mm w
ptaszczu z folii aluminiowe;.

1.3.2. Uwagi wykonawczo - eksploatacyjne

- Catos¢ robot budowlano - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz:

*przepisami BHP

*"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, cz. II.
Instalacje przemystowe i sanitarne”.

*Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690)

- Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcow urzadzen.

- Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- [los¢ powietrza jaka ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie
doprowadzi¢ z lokali przyjeto zgodnie z PN 83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.




2. MATERIALY

2.1. Szczeglélowe wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych
materiatdéw, producentow, typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

Wentylatory wywiewne komorowe montowa¢ na konstrukcjach wsporczych; nalezy
szczegblnie doktadnie wypoziomowac o§ wentylatora oraz ustawi¢ kierunek wylotu

1 wlotu.

Centrale nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem oraz technologia montazu dostawcy.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami
Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami,
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym 1 Projekcie Przetargowym.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatow zgodnosci 1 atestow, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia
wszystkich zastosowanych materiatéw 1 urzadzen.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,

a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracj¢ zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadaja
aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. 1 mogg by¢ dostarczone przez
dostawcOw w wymaganym terminie.

W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielko$ci
zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zaméwienia wyspecyfikowane
w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie s3 juz produkowane), nalezy niezwltocznie
wystapi¢ o zgod¢ na zmiang typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typdw, wielkosci urzadzen 1 materiatow, przyjetych rozwigzan

w stosunku do Projektu Przetargowego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora

1 projektanta. Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. kanaty
wentylacyjne, materialty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich
Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania.

Jako$¢ montazu elementéw instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.)
podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

Wszelkie prace zwigzane z obsluga sprz¢tu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia.

Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0sob znajdujacych si¢ w ich bezposrednim
sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetniac
wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT

Urzadzenia bgda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.

Podczas roztadunku elementdéw instalacji, takich jak: wentylatory, elementy thumikow,
nalezy zachowac szczego6lng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzié¢, pamigtajac jednoczesnie
o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny, w czgsci wspomagany urzgdzeniami
mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie wentylatorni podstawowe;.

Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogolnej
specyfikacji techniczne;.




5. WYKONANIE ROBOT

Podstawe do wykonania instalacji moze stanowi¢ jedynie Projekt Wykonawczy,
opracowany przez wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami
Pozwolenia na Budowg, Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami

1 wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym,
Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

Projekt Budowlany musi posiada¢ komplet uzgodnien wtasciwych rzeczoznawcow
(do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do
spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z Projektem Budowlanym

1 obowigzujacymi przepisami.

Przed rozpoczeciem robdt Projekt Wykonawcezy musi zosta¢ zaakceptowany przez
Inwestora.

5.1. Montaz kanaléow wentylacyjnych

Przed uktadaniem kanatéw wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie kanatow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w kanatach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Kanatéw uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia kanatow,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-dostosowanie dtugosci poszczegdlnych elementow wentylacyjnych zgodnie

z dokumentacja

-zalozenie tulei ochronnych,

-ulozenie kanatow z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ kanatow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejsécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang kanatu 1 wewngtrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu kanatu.

Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 1,5 m, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmnie;j
jeden uchwyt.

5.2. Montaz wentylatordw i centrali wentylacyjnej

Urzadzenia montowane na konstrukcjach wsporczych. Kolejnos¢ wykonywania robot:
-wyznaczenie miejsca usytuowania urzgdzenia

-wykonanie konstrukcji wsporczej

-zamontowanie urzadzenia

-podtaczenie urzadzenia z kanatami wentylacyjnymi

-podiaczenie zasilania w energie¢ elektryczng

Urzadzenie wentylacxyjne powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie
prowadzenia prac budowlanych.

Zaleca sig, aby zabezpieczenie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana préobie szczelnosci.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych obiegdéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu oddzielnie.

Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Préba szczelnosci winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.




5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu kanatéw wentylacyjnych,
przeprowadzeniu proby szczelnos$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz o —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczne;j
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia
materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
-przej$cia dla przewodow przez $ciany i stropy.

-konstrukcje wsporcze pod urzadzenia

-konstrukcje pod thumiki

-kratki nawiewne 1 wywiewne oraz kanaty wentylacyjne




7. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

7.1. Odbiory robot

Odbidr robot nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg si¢ do
eksploatacji 1 osiggajg zaktadane parametry.

Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.
Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji, ktére wyodrgbniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.

7.2. Odbidr czesciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane
przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i1 konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

7.3. Odbidr koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokonac
komisyjnego odbioru koncowego.W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych
oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach
szczegdlnych w sklad komisji wchodza rowniez:

-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

-przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

-przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokédtu
koncowego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-zgodnos$¢ wykonania z WTWiO

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
-dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

-dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaréw,

-protokoty odbioréw czg¢sciowych na roboty ,,zanikajace”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen 1 materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
-instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno ruchowe urzadzen zastosowanych

w instalacjach

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych.

Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen
1 parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opisOw poszczegolnych parametréw podlegajacych
odbiorowi oraz zgodnosci terminOw realizacji.

Protokoét nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

7.4. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia
personelu majgcego obstugiwac sprzet 1 urzadzenia instalacji.

8. OBMIAR ROBOT




Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji sa:

-szt. — dla urzadzen;

-m2 — dla blachy;

-mb — dla kanaléw elastycznych;

-kpl. — dla zestawow;

-kg — dla materiatow masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,
podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztgczne, materiaty

1 elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace
1 dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwieku i1 drgan, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne
potrzebne do napeltnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi 1 czynnos$ci konieczne
do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore
moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdw instalacji jest spelnienie
wymagan postawionych poszczegolnym instalacjom (zapewnienie standardow
jako$ciowych 1 ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i1 czgsci sktadowych instalacji oraz warto$ci rob6t nalezy
uwzgledni¢ mozliwo$¢ zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest odbior koncowy robot wraz z ich obmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE




Przepisy (z uwzglednieniem p6zniejszych zmian):

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r.
w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U.98.55-362)

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI
Instal — zeszyt 5

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

- Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

*PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.
*PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
*PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
*PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i1 obliczenia.
*PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
*PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.
- Inne normy:
*PN-B-0141 1: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
*PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
*PN-78/B-03421Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.



