ZMIANA KIERUNKU Z1 WEZEL W2 WEZEX W3 WEZEt HP1

blok oporowy c OZNACZENIA
8 4 8 E 1. Nasuwka PCW @ 160 mm PN10 - 2 szt.
6 6 4B 2. Zabezpieczenie przed przesunieciem dla rur PCW nr kat. 1254 prod. "Hawle" @ 160 mm PN10 - 2 szt.
7 é 3 3. Ksztaltka przejsciowa kotnierzowa FW 150x160 mm - 2 szt
projektowany wodociqg projektowany wodociqg _X_I projektowany wodociqg projektowany wodociqg \ | blok oporowy =] I 4. Trojnik kotnierzowy T 150 mm - 3 szt.
PE100 SDR17 PN10 160x9,5 mm PE100 SDR17 PN10 160x9,5 mm ’-\iHOO SDR17 PN10 160x9,5 mm PE100 SDR17 PN10 160x9,5 mm > g % 5. Zasuwa wodociggowa kotnierzowa z gumowanym klinem uszczelniajgcym DN 150 mm
H . z wrzecionem przedtuzonym w obudowie do powierzchni terenu ze skrzynkg uliczng zeliwng - 2 szt.

c 4 6 v >| % o 6. Kotnierz z kréccem PE do zgrzewania nr kat. 0310 prod. "Hawle" 150x160 mm PN10 - 8 szt.

E JAN 14 ol@ 7. Kolano PE100 SDR17 @ 160 mm 90° - 1 szt.
g ek ) K § 8. Kotnierz stalowy slepy X (dekiel) DN 150 mm- 3 szt.
8 S 6 /_\ & 6 9. Kolano PE100 SDR17 @ 160 mm 15° - 1 szt.
= E 13 _L/ 10. Trdjnik kotnierzowy redukcyjny T 150x80 mm - 2 szt.
>l= o A 11. Zasuwa wodociggowa kotnierzowa ptaska z gumowanym klinem uszczelniajgcym DN 80 mm
g~ % 52 - 10 z wrzecionem przedtuzonym w obudowie do powierzchni terenu ze skrzynkg uliczng zeliwng - 2 szt.
% '0—: -§ § /_ 12. Kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF DN 80 mm L=800 mm - 1 szt.
o3 Zle blok 13. Kolano zeliwne dwukotnierzowe stopowe N DN 80 mm - 2 szt.
= E‘ % o= Ry - 14. Hydrant p.poz. nadziemny DN 80 mm z kolumna ze stali nierdzewnej, z zamknieciem ttoczkowym oraz

L 3 ~ 12 11 odwodnieniem uruchamiajacym sie w momencie zamknigcia np. hydrant nadziemny typ A DN 80 mm

o= 6 prod. "Hawle" ze skrzynkg uliczng zeliwng - 2 kpl.
=4 2 15. Kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF DN 80 mm L=1000 mm - 3 szt.
E 16. Krociec zeliwny dwukotnierzowy FF DN 80 mm L=250 mm - 1 szt.
-

ZMIANA KIERUNKU Z2

WEZEL W1

projektowany wodociqg
PE100 SDR17 PN10 160x9,5 mm

projektowany wodociqg

PE100 SDR17 PN10 160x9,5 mm
O

=
T
N
M
ﬁ

HP2

projektowany wodociqg
E100 SDR17 PN10 160x9,5 mm
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projektowany wodociqg
PE100 SDR17 PN10 160x9,5 mm
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OBIEKT WODOCIAG | KANAL SANITARNY
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istniejqcy wodociqg istniejqcy wodociqg \ /—\ 6 RADOM, ul. DRZYMALY (dz. nr 115/14, 91
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PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT
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Mazowiecka Okregowa Izba -
Inzynieréw Budownictwa MAZ/1S/4180/01
blok oporowy mgr inz. Mirostaw KIJAK NR RYS.
upr. bud. MAZ/0340/PWOS/04
SPRAWDZIL Mazowiecka Okregowa Izba 7
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