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OŚWIADCZENIE 
 

Ja niŜej podpisany oświadczam, Ŝe projekt budowlany wodociągu i kanału 
sanitarnego w ul. Drzymały w Radomiu, których lokalizację przewiduje się na 
działkach nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/10, 114/10 i 114/1 został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

 
 Projektant      Sprawdzający  
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Opracowanie zawiera 
 

1. Opis projektu. 
2. Część rysunkowa: 
2.1. Orientacja        – rys. nr 1.  
2.2. Plan sytuacyjny       – rys. nr 2.  
2.3. Profil podłuŜny wodociągu (1)   – rys. nr 3. 
2.4. Profil podłuŜny wodociągu (2)   – rys. nr 4. 
2.5. Profil podłuŜny kanału sanitarnego  (1)  – rys. nr 5. 
2.6. Profil podłuŜny kanału sanitarnego  (2)  – rys. nr 6. 
2.7. Schematy montaŜowe węzłów wodociągowych – rys. nr 7. 
2.8. Sposób ułoŜenia rur w wykopie    – rys. nr 8. 
2.9. Szkic studzienki inspekcyjnej    – rys. nr 9. 
2.10. Szkic studzienki rewizyjnej    – rys. nr 10. 
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Opis techniczny do Projektu Budowlanego  
wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Drzymały w Radomiu,  

których realizację przewiduje się na działkach nr 115/14, 91, 72/12, 
72/14, 72/2, 71, 70/10, 114/10 i 114/1. 

 
1. Podstawa opracowania. 
 

1.1. Umowa z Inwestorem. 
1.2. Warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia ścieków z posesji 

przy ul. Drzymały- bocznej w Radomiu wydane przez Wodociągi 
Miejskie w Radomiu sp. z o.o. (nr warunków TT-771/748/06/TM z dnia 
14.11.2006 r.), 

1.3. Pismo w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 
ul. Drzymały w Radomiu wydane przez Wodociągi Miejskie w Radomiu 
sp. z o.o. (nr TT-71/70/185-0/07/TM z dnia 7.02.2007 r.), 

1.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2008 z 
dnia 18.01.2008 r. 

1.5. Decyzja Prezydenta Miasta Radomia zezwalająca na lokalizację w 
zakresie dotyczącym pasa drogowego ul. Drzymały i Wilczyńskiego w 
Radomiu odcinka trasy kanału sanitarnego i wodociągu nr MZDiK-DU-
IV-325/1341/1225/2008 z dnia 29.02.2008 r. 

1.6. Opinia Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci 
Uzbrojenia Terenu nr 165/2008 z dnia 19.03.2008 r. 

1.7. Zgoda Prezydenta Miasta Radomia na dysponowanie terenem działek  
nr 115/14, 91 i 72/12 nr ZN.II.EK-R 72213/856/132/08 z dnia  
27.03.2008 r. 

1.8. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez „Pracownię 
Geologiczną” Norbert Lemanowicz, autorzy: inŜ. Jacek Oleksik  
i inŜ. Piotr Kapel; Radom, luty 2008 r.  

 
2. Zakres opracowania. 
 

Opracowanie obejmuje Projekt Budowlany wodociągu i kanału sanitarnego w  
ul. Drzymały w Radomiu, których lokalizację przewiduje się na działkach  
nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/10, 114/10 i 114/1. 
Wodociąg projektuje się od miejsca włączenia do istniejącego wodociągu PCW 
Ø 160 mm w ul. Drzymały na wysokości posesji na dz. nr 115/4.  
Kanał sanitarny projektuje się od miejsca włączenia (za pomocą studni 
rewizyjnej) do istniejącego kanału sanitarnego PCW Ø 200 mm w  
ul. Wilczyńskiego w skrzyŜowaniu ulic Wilczyńskiego i Drzymały na 
wysokości działek nr 115/14 i 72/12.  
Łączna długość projektowanego wodociągu wynosi L= 316,3 mb. 
Łączna długość projektowanego kanału sanitarnego wynosi L= 314,1 mb. 
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3. Opis przyjętych rozwiązań dla wodociągu. 
 

Zgodnie z otrzymanymi z Wodociągów Miejskich w Radomiu sp. z o.o. 
warunkami technicznymi dostawy wody i odprowadzenia ścieków z posesji przy 
ul. Drzymały-bocznej w Radomiu (nr warunków TT-771/748/06/TM z dnia 
14.11.2006 r.), w celu zasilania w wodę posesji połoŜonych na w/w działkach 
konieczne jest: 
– przedłuŜenie istniejącego wodociągu w ul. Drzymały do wysokości 
skrzyŜowania z drogą dojazdową (ul. Drzymały- boczna)- odc. W1-Z1-W2-
W3, 

– budowa odcinka wodociągu w drodze dojazdowej (ul. Drzymały- boczna)-  
odc. W3-Z2-HP1-HP2. 

Włączenia projektowanego wodociągu do wodociągu istniejącego z rur PCW  
Ø 160 mm dokonać poprzez wstawienie trójnika Ŝeliwnego kołnierzowego w 
węźle włączeniowym W1 zgodnie ze schematem montaŜowym na rys. nr 7. Od 
w/w włączenia projektowany wodociąg prowadzić wg trasy jak na planie 
sytuacyjnym (rys. nr 2). 
Opisany wodociąg projektuje się z rur  polietylenowych PE100 SDR17 PN 10  
Ø 160 x 9,5 mm np. prod. „Wavin”. 
Wykopy pod wodociąg wykonywać sprzętem mechanicznym, zaś w strefie 
skrzyŜowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem 
naleŜytej ostroŜności.  
Przejście przez ul. Drzymały na odcinkach W1-Z1 i W3-Z2 wykonać odcinkami 
po ½ szerokości jezdni. 
Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm na głębokości         
ok. 1,6 m.  Rurociągi po ułoŜeniu obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad 
wierzch rury.  
W pasie drogowym ul. Drzymały (dz. nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 
70/10, 114/10) oraz w przyszłej jezdni ul. Drzymały-bocznej (dz. nr 114/1) 
grunt w wykopie wymienić na piasek i zagęścić wg normy PN-S-O-02205 jak 
dla jak dla ruchu średniego. 
Po zakończeniu robót w pasie drogowym ul. Drzymały: 
– wyprofilować i zagęścić powierzchnię na całej szerokości pasa drogowego, 
– nawierzchnię jezdni odtworzyć do stanu istniejącego, 
– odtworzyć pobocze. 
Po zakończeniu robót poza pasem drogowym ul. Drzymały przywrócić teren do 
stanu pierwotnego.  
Węzły montaŜowe wykonać zgodnie ze schematami na rys. nr 7 zabezpieczając 
je blokami oporowymi z betonu B-20 o wymiarach dobranych z załączonej 
tabeli. Powierzchnię rur odizolować od betonu za pomocą warstwy folii PE. 
Bloki oporowe przed zasypaniem zaizolować poprzez dwukrotne pomalowanie  
Abizolem 2R+P. Blok oporowy naleŜy wykonać min. 6 dni przed 
przeprowadzeniem próby ciśnieniowej szczelności wodociągu. 
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Połączenia kołnierzowe uszczelniać uszczelkami gumowymi płaskimi, zaś śruby 
w tych połączeniach przed zasypaniem wykopów pomalować abizolem.  
Hydranty p.poŜ. montować w taki sposób, aby zapewnione było ich 
automatyczne odwodnienie po zamknięciu. Korpus hydrantu obsypać w dolnej 
części Ŝwirkiem, aby umoŜliwić odpływ wody. NaleŜy sprawdzić droŜność 
otworu stanowiącego odwodnienie hydrantu. Czynność ta uchroni hydrant przed 
ewentualnym zamarznięciem i jego uszkodzeniem podczas mrozów. 
Hydranty HP1 i HP2 nadziemne z kolumną ze stali nierdzewnej, z zamknięciem 
tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym się w momencie zamknięcia 
hydrantu np. hydranty p.poŜ. nadziemne DN80 mm typu A prod. „Hawle”. 
Skrzynki Ŝeliwne hydrantowe oraz dla zasuw zlokalizowane w terenie 
nieutwardzonym zabezpieczyć poprzez utwardzenie nawierzchni wokół nich w 
promieniu 1 m za pomocą płyt chodnikowych lub betonu. 
Do projektowanego wodociągu włączone będą projektowane przyłącza 
wodociągowe do posesji połoŜonych wzdłuŜ ulicy Drzymały-bocznej. Przyłącza 
włączone będą poprzez opaski do nawiercania. Projekty przyłączy 
wodociągowych do w/w posesji objęte są zakresem oddzielnych opracowań. 
 
4. Opis przyjętych rozwiązań dla kanału sanitarnego. 
 

Zgodnie z otrzymanymi z Wodociągów Miejskich w Radomiu sp. z o.o. 
warunkami technicznymi dostawy wody i odprowadzenia ścieków z posesji przy 
ul. Drzymały-bocznej w Radomiu (nr warunków TT-771/748/06/TM z dnia 
14.11.2006 r.), w celu odprowadzenia ścieków z posesji połoŜonych na w/w 
działkach konieczna jest:  
– budowa kanału sanitarnego z rur PCW ∅ 200 mm w ul. Drzymały na 
odcinku od projektowanej studni rewizyjnej S1 na istniejącym kanale 
sanitarnym Ø 200 mm w ul. Wilczyńskiego zlokalizowanej w skrzyŜowaniu 
ulic Wilczyńskiego i Drzymały na wysokości dz. nr 115/14 i 72/12, do 
wysokości skrzyŜowania z drogą dojazdową (ul. Drzymały- boczna)- odc. 
S1-S2-S3-S4, 

– budowa kanału sanitarnego z rur PCW ∅ 200 mm w drodze dojazdowej  
(ul. Drzymały-boczna), na odcinku od studni S4 do wysokości posesji na 
działkach nr 112/17 i 113/19- odc. S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10. 

Włączenia projektowanego kanału sanitarnego do kanału istniejącego  
Ø 200 mm w ul. Wilczyńskiego dokonać poprzez projektowaną studnię 
rewizyjną S1.  
Od w/w włączenia projektowany kanał prowadzić wg trasy jak na planie 
sytuacyjnym (rys. nr 2). 
Projektowany kanał sanitarny projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych 
PCW ∅ 200 mm typ „N” łączonych na uszczelkę gumową, prowadzonych ze 
spadkami uwidocznionymi w graficznej części opracowania. Stosować rury 
PCW ze ścianką litą- jednorodną (bez warstw) zgodnie z normą  
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PN-EN-1401:1999. Kanalizację wykonać w jednym systemie instalacyjnym  
np. „Wavin” (rury, kształtki, studnie inspekcyjne).  
Wykopy pod kanał sanitarny wykonywać sprzętem mechanicznym, zaś w strefie 
skrzyŜowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem 
naleŜytej ostroŜności.  
Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm na głębokościach 
uwidocznionych w graficznej części opracowania. Rurociągi po ułoŜeniu 
obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.  
W pasie drogowym ul. Drzymały (dz. nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 
70/10, 114/10) oraz w przyszłej jezdni ul. Drzymały-bocznej (dz. nr 114/1) 
grunt w wykopie wymienić na piasek i zagęścić wg normy PN-S-O-02205 jak 
dla jak dla ruchu średniego. 
Po zakończeniu robót w pasie drogowym ul. Drzymały: 
– wyprofilować i zagęścić powierzchnię na całej szerokości pasa drogowego, 
– nawierzchnię jezdni odtworzyć do stanu istniejącego, 
– odtworzyć pobocze. 
Po zakończeniu robót poza pasem drogowym ul. Drzymały przywrócić teren do 
stanu pierwotnego.  
Studnie kanalizacyjne S2, S3, S5, S7 i S9 zaprojektowano jako studzienki 
inspekcyjne z PP Ø 425 mm. Studzienki zwieńczyć włazami Ŝeliwnymi typu 
cięŜkiego klasy D400 posadowionymi na stoŜkach betonowych  
i obetonowanymi zgodnie z załączonym szkicem (rys. nr 9). 
Studnie kanalizacyjne S1, S4, S6, S8 i S10 zaprojektowano jako studzienki 
rewizyjne z kręgów betonowych ∅ 1200 mm. Przykrycie studni płytami 
Ŝelbetowymi nastudziennymi posadowionymi na Ŝelbetowych pierścieniach 
odciąŜających z włazami Ŝeliwnymi typu cięŜkiego klasy D400 z wypełnieniem 
betonowym i logo Wodociągów Miejskich w Radomiu. Wewnątrz studzienek 
stopnie włazowe  Ŝeliwne. Przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać 
jako szczelne. Studnie rewizyjne przed zasypką zaizolować Abizolem 2R+P. 
Do projektowanego kanału sanitarnego włączone będą projektowane przyłącza 
kanalizacji sanitarnej z posesji połoŜonych wzdłuŜ ulicy Drzymały-bocznej. 
Część przyłączy włączona będzie poprzez studzienki rewizyjne i inspekcyjne, 
zaś część poprzez trójniki kanalizacyjne. Projekty przyłączy kanalizacyjnych do 
w/w posesji objęte są zakresem oddzielnych opracowań. 
 
5. Warunki gruntowo- wodne i odwodnienie wykopów. 
 

W celu ustalenia warunków gruntowo- wodnych na trasie projektowanych sieci 
wodociągu i kanału sanitarnego wykonano cztery otwory geotechniczne do 
głębokości 3 m. Średnice otworów Ø 85 mm. W trakcie wierceń dokonano 
analizy makroskopowej przewiercanych gruntów oraz pomiarów stopnia 
plastyczności gruntów spoistych. 
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W rejonie prowadzonych badań stwierdzono występowanie następujących 
warstw geotechnicznych: 
warstwa I – nasyp niebudowlany i gleba. Warstwa powierzchniowa, dla której 

nie ustalano warunków geotechnicznych. MiąŜszość tej warstwy 
dochodzi do 0,7 m ppt. 

warstwa II – utwory piaszczyste wodnolodowcowe średnio zagęszczone.  
Ze względu na granulację podzielono je na dwie podwarstwy: 
podwarstwa IIa – piaski drobne ID= 0,5. 
podwarstwa IIb – piaski grube i średnie ID= 0,5. 

warstwa III – utwory spoiste morenowe, konsolidacja typ „B” w postaci gliny  
i gliny piaszczystej w stanie plastycznym IL=0,25-0,30. 
Woda gruntowa nie występuje, w związku z powyŜszym nie przewiduje się 
odwadniania wykopów podczas prowadzenia robót. 
Warunki gruntowe moŜna więc uznać za proste. W poziomie posadowienia  
i poniŜej brak jest gruntów nienośnych lub słabonośnych. Obiekt zaliczono do 
pierwszej kategorii geotechnicznej.  
Głębokość strefy przemarzania hz= 1,0 m ppt.  
 
6. Uwagi końcowe dotyczące wodociągu i kanału sanitarnego.  
 
Próbę szczelności oraz całość robót wykonać zgodnie z: 
1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690), 

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych. Tom II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 3: „Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych. Zalecane do 
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, wrzesień 
2001 r. 

4. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: „Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do 
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpień 
2003 r. 

5. „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej  
i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r. 

6. Wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. 
Przed oddaniem do eksploatacji wodociąg  i kanał naleŜy dokładnie przepłukać 
czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych.  
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Wodociąg w razie konieczności (negatywne wyniki badań bakteriologicznych) 
zdezynfekować. Po dezynfekcji rurociągów naleŜy je ponownie dokładnie 
przepłukać bieŜącą wodą. 
Rury i armatura muszą posiadać atesty i dopuszczenia Państwowego Zakładu 
Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenia wydane przez 
Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal” w 
Warszawie zezwalające na stosowanie ich do przesyłania wody pitnej. 
Po wykonaniu wodociągu i kanału (przed zasypaniem) wykonać geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. 
 

                                                                                    Opracował: 
                                                                                 mgr inŜ. Jarosław GłaŜewski 
                                                                                   upr. bud. Wa-242/01. 

 
 
 

 
 


