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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sieć wodoci ągowa i kanał sanitarny z przył ączami do granic posesji w ul. Drzymały i bocznej w Radomiu

1 Roboty drogowe - kod CPV 45233140-2
1.1 Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111100-9

STWiO poz. 5.2
1

d.1.1
KNNR 6 0801-
08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych mecha-
nicznie

m2

85.0*2 m2 170.000
RAZEM 170.000

2
d.1.1

KNR 4-01
0108-11;
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na wysypisko

m3

170.0*0.08 m3 13.600
RAZEM 13.600

1.2 Odtworzenie nawierzchni drogowych - kod CPV 4523320 0-1
STWiO poz. 5.4

3
d.1.2

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

ul. Drzymały 170 m2 170.000
ul. boczna (316.5-99.5)*5.0 m2 1085.000

RAZEM 1255.000
4

d.1.2
KNNR 6 0113-
04

Warstwa nawierzchni z mieszanki asfaltowej z recyklingu m2

170 m2 170.000
RAZEM 170.000

2 Sieć kanalizacji sanitarnej - kod CPV 45232400-6
2.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0

STWiO poz. 5.3
5

d.2.1
KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w te-
renie równinnym

km

0.306 km 0.306
RAZEM 0.306

6
d.2.1

KNNR 1 0201-
07; 0208-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane koparkami w
gr.kat. I-II z transportem urobku na zwałkę samochodami samo-
wyładowczymi

m3

S1-S4 1.0*(2.7+2.6+2.55+2.45)/4*(85.0+0.7*2+0.6)*0.9 m3 201.623
S4-S6 1.0*(2.45+2.65+2.8+3.1)/4*(135.0-85.0)*0.9 m3 123.750
S6-S10 1.0*(2.7+3.0+3.0+2.95+3.0+2.7+2.6+2.4+2.15)/9*(306.0-135.0+

0.6)*0.9
m3 420.420

S3-S11 1.0*(2.55+2.0)/2*(8.5-0.5+0.7+0.6)*0.9 m3 19.042
A  (suma częściowa) ------------------

m3 764.835
studnie PP 0.65*1.65*(2.5+2.45+2.55+2.9+2.5)*0.9 m3 12.452
studnie beto-
nowe

1.6*2.6*(2.7+2.45+3.1+3.0+2.15+2.0)*0.9 m3 57.658

B  (suma częściowa) ------------------
m3 70.110

RAZEM 834.945
7

d.2.1
KNNR 1 0301-
02; 0208-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi z załadunkiem ręcznym i trans-
portem samochodami samowyładowczymi na zwałkę (grunt kat.
III)

m3

834.945/0.9*0.1 m3 92.772
studnie 2.6*2.6*0.3*6 m3 12.168

RAZEM 104.940
8

d.2.1
KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów podłuŜnych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) -
piasek dowieziony samochodami - współczynnik zagęszczenia
Js=1,03)

m3

poz. 6+7 939.885 m3 939.885
podsypka z
piasku

-(85.0-0.75*2)*1.0*0.1 m3 -8.350

-(135.0-85.0-0.75*2)*1.0*0.1 m3 -4.850
-(306.0-135.0-0.75*2*2)*1.0*0.1 m3 -16.800
-(8.5-0.5-0.75)*1.0*0.1 m3 -0.725

studnie -3.14*0.8*0.8*0.15*6 m3 -1.809
obsypka rur -(85.0-0.75*2)*0.5*1.0 m3 -41.750

-(135.0-85.0-0.75*2)*0.5*1.0 m3 -24.250
-(306.0-135.0-0.75*2*2)*0.5*1.0 m3 -84.000
-(8.5-0.5-0.75)*0.5*1.0 m3 -3.625

studnie -3.14*0.7*0.7*(2.6+2.35+3.0+2.9+2.05+1.9+0.25*6) m3 -25.079
-3.14*0.21*0.21*(2.5+2.45+2.5+2.9+2.5-0.5*5) m3 -1.433

RAZEM 727.214
9

d.2.1
KNNR 1 0527-
01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomu-
nikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

energet 1 kpl. 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
telekom 1 kpl. 1.000

RAZEM 2.000
10

d.2.1
KNNR 1 0527-
06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teleko-
munikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.2.1

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochron-
nymi dwudzielnymi z tworzywa sztucznego o śr. do 110 mm

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

12
d.2.1

KNNR 1 0529-
01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów wody i gazu; element
o rozpiętości 4 m

kpl.

gaz 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2.1

KNNR 1 0529-
06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element
o rozpiętości 4 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Ruroci ągi i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej - kod CPV 45232410-9
STWiO poz. K5.7

14
d.2.2

KNNR 11
0501-05

Podsypka z piasku grub. 10 cm pod rurociągami i studniami m3

S1-S4 (85.0-0.75*2)*1.0*0.1 m3 8.350
S4-S6 (135.0-85.0-0.75*2)*1.0*0.1 m3 4.850
S10-S6 (306.0-135.0-0.75*2*2)*1.0*0.1 m3 16.800
S3-S11 (8.5-0.5-0.75)*1.0*0.1 m3 0.725

RAZEM 30.725
15

d.2.2
KNNR 2 1201-
03

Podkłady ze Ŝwiru grub. 10 cm pod studniami rewizyjnymi betono-
wymi

m3

3.14*0.8*0.8*0.1*6 m3 1.206
RAZEM 1.206

16
d.2.2

KNR 2-31
0105-05;
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa pod studniami z kregów betono-
wych z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

3.14*0.8*0.8*6 m2 12.058
RAZEM 12.058

17
d.2.2

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC ze ścianką litą klasy N łączonych na wcisk na
uszczelkę gumową o śr. zewn. 200 mm

m

S1-S10 306.0 m 306.000
S3-S11 8.5 m 8.500

RAZEM 314.500
18

d.2.2
KNNR 4 1417-
02

Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznegoo średnicy 425 mm
- zamknięcie rurą teleskopową i włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego
klasy D400, ze na stoŜkiem Ŝelbetowym pełniącym rolę pierście-
nia odciąŜającego;  kineta z PP o średnicy 200/200 mm z dopły-
wem l/p; długość rury karbowanej L=240 cm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2.2

KNNR 4 1417-
02

Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznegoo średnicy 425 mm
- zamknięcie rurą teleskopową i włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego
klasy D400, ze na stoŜkiem Ŝelbetowym pełniącym rolę pierście-
nia odciąŜającego;  kineta z PP o średnicy 200/200 mm przepły-
wowa; długość rury karbowanej L=260 cm

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

20
d.2.2

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm na cokole
prefabrykowanym Ŝelbetowym B25 w gotowym wykopie o głębok.
3m; właz Ŝeliwny okrągły fi 600 mm D400

stud.

6 stud. 6.000
RAZEM 6.000

21
d.2.2

KNNR 4 1413-
04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-1-2-2 [0.5 m]
stud.

-5.000

RAZEM -5.000
22

d.2.2
KNNR 4 1321-
03

Trójniki PVC kanalizacyjne łączone na wcisk o śr. zewn. 200/160
mm

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

23
d.2.2

KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów w ścianach studzienek rewizyjnych dla wpro-
wadzenia rurociagów

szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

24
d.2.2

KNNR 4 1427-
01

Przejścia szczelne przez ściany studzienek rewizyjnych dla rur
PCW o średnicy 200 mm

szt

- 3 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3+2*3+1*2 szt 11.000

RAZEM 11.000
25

d.2.2
KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach studzienek po zamontowaniu
przejść szczelnych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.2.2

KNNR 4 1412-
02

Obetonowanie wyłazow studzienek inspekcyjnych z tworzywa
sztucznego

m3

3.14*(0.65*0.65-0.21*0.21)*0.20*5 m3 1.188
RAZEM 1.188

27
d.2.2

KNNR 11
0501-05

Obsypanie rur wodociągowych piaskiem dowiezionym samocho-
dami do wysokości 30 cm ponad wierzch rur

m3

S1-S4 (85.0-0.75*2)*0.5*1.0 m3 41.750
S4-S6 (135.0-85.0-0.75*2)*0.5*1.0 m3 24.250
S6-S10 (306.0-135.0-0.75*2*2)*0.5*1.0 m3 84.000
S3-S11 (8.5-0.5-0.75)*0.5*1.0 m3 3.625
studnia PCV -3.14*0.21*0.21*0.5*5 m3 -0.346
rury -3.14*0.1*0.1*(306.0-0.75*2*4-0.425*5) m3 -9.353

-3.14*0.1*0.1*(8.5-0.75-0.212) m3 -0.237
RAZEM 143.689

28
d.2.2

KNNR 4 1610-
02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200
mm

odc. -1
prób.

10 odc. -1
prób.

10.000

RAZEM 10.000
3 Przył ącza kanalizacji sanitarnej - kod CPV 45232400-6

3.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
STWiO poz. 5.3

29
d.3.1

KNNR 1 0201-
07; 0208-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane koparkami w
gr.kat. I-II z transportem urobku na zwałkę samochodami samo-
wyładowczymi

m3

Tr1-K1 0.5*(2.05+2.0)*0.9*(3.5-0.5)*0.9 m3 4.921
Tr2-K2 0.5*(2.6+2.55)*1.0*(6.5-0.5)*0.9 m3 13.905
Tr3-K3 0.5*(2.6+2.5)*0.9*(6.5-0.5)*0.9 m3 12.393
Tr4-K4 0.5*(2.85+2.8)*0.9*(6.5-0.5)*0.9 m3 13.730
Tr5-K5 0.5*(2.05+1.95)*0.9*(3.5-0.5)*0.9 m3 4.860
S6-K6 0.5*(2.9+2.8)*0.9*(6.5-1.3)*0.9 m3 12.004
Tr6-K7 0.5*(2.8+2.75)*0.9*(6.5-0.5)*0.9 m3 13.487
Tr7-K8 0.5*(2.9+2.8)*0.9*(6.5-0.5)*0.9 m3 13.851
S7-K9 0.5*(2.05+1.95)*(3.5-0.8)*0.9 m3 4.860
T8-K10 0.5*(2.8+2.7)*0.9*(6.5-0.5)*0.9 m3 13.365
Tr9-K11 0.5*(2.75+2.65)*0.9*(6.5-0.5)*0.9 m3 13.122
Tr10-K12 0.5*(2.8+2.7)*0.9*(6.5-0.5)*0.9 m3 13.365
S8-K13 0.5*(2.8+2.7)*0.9*(6.5-1.3)*0.9 m3 11.583
Tr11-K14 0.5*(1.8+1.75)*0.9*(6.5-0.5)*0.9 m3 8.627
S9-K15 0.5*(1.8+1.7)*0.9*(6.5-0.8)*0.9 m3 8.080
Tr12-K16 0.5*(1.8+1.75)*0.9*(6.5-0.5)*0.9 m3 8.627
S10-K17 0.5*(1.95+1.8)*0.9*(6.5-1.3)*0.9 m3 7.898

A  (suma częściowa) ------------------
m3 178.678

RAZEM 178.678
30

d.3.1
KNNR 1 0301-
01; 0208-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi z załadunkiem ręcznym i trans-
portem samochodami samowyładowczymi na zwałkę (grunt kat.
III)

m3

poz. 29 178.678/0.9*0.1 m3 19.853
RAZEM 19.853

31
d.3.1

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów podłuŜnych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) -
piasek dowieziony samochodami - współczynnik zagęszczenia
Js=1,03)

m3

poz. 29+30 198.531 m3 198.531
podsypka z
piasku

-(3.0+6.0+6.0+6.0+3.0+5.2+6.0+6.0+2.7+6.0+6.0+6.0+5.2+6.0+
5.7+6.0+5.2)*0.9*0.1

m3 -8.100

obsypka rur -(3.0+6.0+6.0+6.0+3.0+5.2+6.0+6.0+2.7+6.0+6.0+6.0+5.2+6.0+
5.7+6.0+5.2)*0.9*0.46

m3 -37.260

-(3.7+2.7+3.0)*1.0*0.5 m3 -4.700
RAZEM 148.471

32
d.3.1

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie projektowanych kabli energetycznych rurami
ochronnymi dwudzielnymi z tworzyw sztucznych o śr. do 110 mm

m

2*2.0 m 4.000
RAZEM 4.000

3.2 Ruroci ągi przykanalików do granic posesji - kod CPV 452324 10-9
STWiO poz. K5.7
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33

d.3.2
KNNR 11
0501-05

Podsypka z piasku grub. 10 cm pod rurociągami i studniami m3

przyłącza (3.0+6.0+6.0+6.0+3.0+5.2+6.0+6.0+2.7+6.0+6.0+6.0+5.2+6.0+
5.7+6.0+5.2)*0.9*0.1

m3 8.100

RAZEM 8.100
34

d.3.2
KNNR 4 1308-
02

Przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji z rur PVC ze ścianką li-
tą klasy N łączonych na wcisk na uszczelkę gumową o śr. zewn.
160 mm

m

przyłącza KS 3.5+6.5+6.5+6.5+3.5+6.5+6.5+6.5+3.5+6.5+6.5+6.5+6.5+6.5+
6.5+6.5+6.5

m 101.500

RAZEM 101.500
35

d.3.2
KNNR 4 1321-
02

Króćce jednokielichowe PVC o długości do 1,0 m kanalizacyjne
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

36
d.3.2

KNNR 4 1321-
02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 160 mm - kolana

szt

2+1+1+1+2+1+1+1+1+1+2+2 szt 16.000
RAZEM 16.000

37
d.3.2

KNNR 4 1321-
02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 160 mm - korki

szt

17 szt 17.000
RAZEM 17.000

38
d.3.2

KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów w ścianach studzienek rewizyjnych dla wpro-
wadzenia rurociagów

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

39
d.3.2

KNNR 4 1427-
01

Przejścia szczelne przez ściany studzienek rewizyjnych dla rur
PCW o średnicy 160 mm

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

40
d.3.2

Włączenie przykanalika za pomocą wkładki "in situ" o średnicy
160 mm do studzienki z tworzywa sztucznego

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.3.2

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach studzienek po zamontowaniu
przejść szczelnych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

42
d.3.2

KNNR 11
0501-05

Obsypanie rur wodociągowych piaskiem dowiezionym samocho-
dami do wysokości 30 cm ponad wierzch rur

m3

przyłącza (3.0+6.0+6.0+6.0+3.0+5.2+6.0+6.0+2.7+6.0+6.0+6.0+5.2+6.0+
5.7+6.0+5.2)*0.9*0.46

m3 37.260

rury -3.14*0.08*0.08*101.5 m3 -2.040
RAZEM 35.220

4 Sieć wodoci ągowa - kod CPV 45231300-8
4.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0

STWiO poz. 5.3
43

d.4.1
KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w te-
renie równinnym

km

0.316 km 0.316
RAZEM 0.316

44
d.4.1

KNNR 1 0201-
07; 0208-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane koparkami w
gr.kat. I-II z transportem urobku na zwałkę samochodami samo-
wyładowczymi

m3

W1-Z1 0.9*1.7*12.0*0.9 m3 16.524
Z1-W3 0.9*(0.1+0.16+0.3)*(86.0-12.0)*0.9 m3 33.566
W3-HP2 0.9*1.8*(316.5-86.0)*0.9 m3 336.069
HP 0.9*1.7*(1.5+3.5)*0.9 m3 6.885

RAZEM 393.044
45

d.4.1
KNNR 1 0301-
01; 0208-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi z załadunkiem ręcznym i trans-
portem samochodami samowyładowczymi na zwałkę (grunt kat.
III)

m3

393.044/0.9*0.1 m3 43.672
kable energ. 0.6*1.0*(2.0-0.9)*2 m3 1.320

RAZEM 44.992
46

d.4.1
KNNR 1 0209-
08

Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane na odkład kopar-
kami w gr.kat. I-II

m3

Z1-W3 0.9*1.7*(86.0-12.0) m3 113.220
poz. 44 -33.566/0.9 m3 -37.296

RAZEM 75.924
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47

d.4.1
KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszczaniem me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - grunt
z odkładu kat. I-II

m3

75.924 m3 75.924
RAZEM 75.924

48
d.4.1

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów podłuŜnych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) -
piasek dowieziony samochodami - współczynnik zagęszczenia
Js=0.98)

m3

poz. 44 (393.044-33.566)/0.9 m3 399.420
podsypka z
piasku

-(12.0+316.5-86.0+1.5+3.5)*0.9*0.1 m3 -22.275

obsypka rur -(12.0+316.5-86.0+1.5+3.5)*0.46*0.9 m3 -102.465
RAZEM 274.680

49
d.4.1

KNNR 1 0527-
01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomu-
nikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

50
d.4.1

KNNR 1 0527-
06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teleko-
munikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

51
d.4.1

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochron-
nymi dwudzielnymi o śr. do 110 mm

m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

4.2 Ruroci ągi sieci wodoci ągowej - kod CPV 45232150-8
STWiO poz. W5.7

52
d.4.2

KNNR 11
0501-05

Podsypka z piasku grub. 10 cm pod rurociągami m3

(316.5+1.5+3.5)*0.9*0.1 m3 28.935
RAZEM 28.935

53
d.4.2

KNNR 4 1009-
07

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych ciś-
nieniowych PE 100 o ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa, o śr.ze-
wnętrznej 160 mm

m

316.5 m 316.500
RAZEM 316.500

54
d.4.2

KNNR 4 1703-
04

Włączenie w istniejący wodociąg z rur PVC o śr. 160 mm za po-
średnictwem trójnika Ŝeliwnego kołnierzowego 150x150 mm

wcin.

1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.4.2

KNNR 4 1012-
03

Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE o połą-
czeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe) o śr.ze-
wnętrznej 160 mm

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

56
d.4.2

KNNR 4 1010-
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnienio-
wych PE metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

2+10+5+4+13+25 złącz. 59.000
RAZEM 59.000

57
d.4.2

KNNR 4 1011-
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnienio-
wych PE za pomocą kolan i łuków elektrooporowych o śr. zewn.
160 mm

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.4.2

KNNR 4 1014-
04

Sieci wodociągowe - trójniki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe  o
śr. 150/150 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

59
d.4.2

KNNR 4 1014-
04

Sieci wodociągowe - trójniki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe re-
dukcyjne o śr. 150/80 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

60
d.4.2

KNNR 4 1014-
04

Kołnierz Ŝeliwny zaślepiający o średnicy 150 mm mocowany do
trójników

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

61
d.4.2

KNNR 4 1112-
03

Zasuwy Ŝeliwne o średnicy 150 mm z gumowym klinem uszczel-
niającym, kołnierzowe, PN10 z wrzecionem przedłuŜonym w obu-
dowie do powierzchni terenu ze skrzynką Ŝeliwną uliczną, monto-
wane za trójnikiem

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.4.2

KNNR 4 1014-
02

Sieci wodociągowe - króciec Ŝeliwny dwukołnierzowy FF ciśnie-
niowy o śr. 80 mm, L=1000 mm

szt
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3 szt 3.000

RAZEM 3.000
63

d.4.2
KNNR 4 1119-
03

Hydranty poŜarowe nadziemne z kolumną ze stali nierdzewnej, z
zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym
się w momencie zamknięcia o śr. 80 mm, na kolanie stopowym
kołnierzowym, z zasuwą Ŝeliwną kołnierzową z gumowanym kli-
nem uszczelniającym PN10 o średnicy 80 mm, obudową Ŝeliwną
do zasuw, skrzynką uliczną do zasuw

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

64
d.4.2

KNNR 4 1430-
01

Bloki oporowe z betonu B-20 m3

trójniki 0.3*0.45*5 m3 0.675
łuki 0.5*(0.42+0.2)*0.9*2 m3 0.558
końc.ruroc. 0.3*0.45*3 m3 0.405
kolana stopo-
we

(1.1*0.5+0.3)*0.3*2 m3 0.510

zasuwy 0.6*0.5*0.3*4 m3 0.360
RAZEM 2.508

65
d.4.2

KNNR 4 1513-
01; 1513-02

Powłoka izolacyjna powierzchni bloków oporowych z roztworu as-
faltowego - dwuwarstwowa

m2

(0.3+2*3.14*0.25*0.45)*5 m2 5.033
(0.42+0.2+2*3.14*0.3*0.9)*2 m2 4.631
(0.3+2*3.14*0.25*0.45)*5 m2 5.033
(0.3+2*3.14*0.25*0.3)*4 m2 3.084

RAZEM 17.781
66

d.4.2
KNNR 11
0501-05

Obsypanie rur wodociągowych piaskiem dowiezionym samocho-
dami do wysokości 30 cm ponad wierzch rur

m3

(316.5+1.5+3.5)*0.46*0.9 m3 133.101
rury -3.14*0.08*0.08*316.5 m3 -6.360

-3.14*0.04*0.04*(1.5+3.5) m3 -0.025
bloki oporowe -2.508 m3 -2.508

RAZEM 124.208
67

d.4.2
KNNR 4 1606-
02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średni-
cy 160 mm - dwa odcinki długości 86 i 230,5 m

próba

2 próba 2.000
RAZEM 2.000

68
d.4.2

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do
150 mm - dwa odcinki długości 86 i 230,5 m

próba

2 próba 2.000
RAZEM 2.000

69
d.4.2

KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150
mm - dwa odcinki długości 86 i 230,5 m

próba

2 próba 2.000
RAZEM 2.000

70
d.4.2

KNNR 6 0503-
06

Utwardzenie nawierzchni wokół skrzynek ulicznych Ŝeliwnych z
płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

1.0*1.0*4 m2 4.000
RAZEM 4.000
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