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Opracowanie zawiera

. Podstawa opracowania.
. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych robot.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywanie zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

. Uwagi koncowe dotyczace wodociggu i kanalu sanitarnego.



Czes¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla budowy wodociagu i kanalu sanitarnego w ul. Drzymaly w Radomiu,
ktorych realizacje¢ przewiduje si¢ na dzialkach nr 115/14, 91, 72/12,
72/14,72/2,71,70/10, 114/10 i 114/1.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Art.. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z
2000 r. Nr 106, z p6Zn. zm).

1.2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

1.3. Projekt Budowlany projekt budowlany wodociagu i kanatu sanitarnego w
ul. Drzymaly w Radomiu, ktorych lokalizacje przewiduje si¢ na dziatkach
nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/10, 114/10 1 114/1.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji_poszczegdlnych robdt.

2.1. Zakres robot dla wodociagu.

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem budowe¢ wodociagu w
ul. Drzymaty w Radomiu od miejsca wlaczenia do istniejacego wodociagu w
ul. Drzymaty-gtownej na wysokosci posesji ul. Drzymaty 16 (dz. nr 115/4).
Trasa projektowanego wodociagu przebiega¢ bedzie dalej w ul. Drzymaty-
gtownej (dz. nr 91 1 114/10) oraz Drzymaty-bocznej (dz. nr 114/1) do wysokosci
posesji na dziatce nr 112/17.

Wodociag projektuje si¢ z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN 10
0 160x9,5 mm.

Na trasie wodociagu zaprojektowano dwa hydranty p.poz. nadziemne @ 80 mm
oraz wezly wyposazone w zasuwy wodociagowe odcinajace.

Do projektowanego wodociagu wlaczone beda projektowane przylacza
wodociagowe do posesji potozonych wzdhuz ulicy Drzymaty- boczne;.
Przytacza wlaczone beda poprzez opaski do nawiercania.

Y.aczna dhugos¢ projektowanego wodociagu wynosi L=316,3 mb.

2.2. Zakres robot dla kanalu sanitarnego.

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem budowe kanatu sanitarnego
w ul. Drzymaly w Radomiu od miejsca wilaczenia do istniejacego kanatu
sanitarnego  w ul. Drzymaty-gtowne; w skrzyzowaniu ulic Wilczynskiego
1 Drzymaty na wysoko$ci dzialek nr 115/14 1 72/12. Trasa projektowanego
kanatu sanitarnego przebiega¢ bedzie dalej w ul. Drzymaty- giéwnej (dz. nr 91



1 114/10) oraz Drzymaty-bocznej (dz. nr 114/1) do wysokosci posesji na dzialce
nr 112/17.

Projektowany kanat sanitarny projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
PCW & 200 mm typ ,,N” taczonych na uszczelkg gumowa.

Kanal uzbrojony bedzie w jedenascie studni kanalizacyjnych. Studnie
kanalizacyjne S2, S3, S5, S7 1 S9 zaprojektowano jako studzienki inspekcyjne z
PP @ 425 mm. Studzienki te zwienczy¢ wlazami zeliwnymi typu cigzkiego
klasy D400 posadowionymi na stozkach betonowych i obetonowanymi zgodnie
z zalaczonym w projekcie szkicem.

Studnie kanalizacyjne S1, S4, S6, S8, S10 1 S11 zaprojektowano jako studzienki
rewizyjne z kregdw betonowych & 1200 mm. Przykrycie studni ptytami
zelbetowymi nastudziennymi posadowionymi na zelbetowych pierscieniach
odciazajacych z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego klasy D400 z wypetnieniem
betonowym 1 logo Wodociagdéw Miejskich w Radomiu.

t.aczna dlugo$¢ projektowanego kanatu sanitarnego wynosi L=314,1 mb.
Fragmenty przytaczy kanalizacji sanitarnej na odcinkach od miejsc wtaczenia do
projektowanego kanatu sanitarnego w ul. Drzymaty- bocznej do granic dziatek
prywatnych (punkty ozn. K1- K17) przeznaczone sa do wykonania w zakresie
inwestycji realizowanej] w ramach tzw. "czynu spotecznego" pn. "Budowa
wodociagu 1 kanatu sanitarnego w ul. Drzymaty w Radomiu".

Odcinki te projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PCW & 160 mm
typ ,,N” faczonych na uszczelkg gumowa.

Laczna dlugos¢ w/w projektowanych odcinkow przylaczy kanalizacyjnych
wynosi L=101,5 mb.

2.3. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot dla wodociagu.

- Wytyczenie trasy projektowanego wodociagu.

- Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego umocnionego z jednoczesnym
odwozem urobku.

- Wykonanie podsypki piaskowe;.

- Uktadanie rur z PE100 w gotowym wykopie.

- Montaz weztéw 1 hydrantow p.poz.

- Préba szczelnos$ci wykonanego wodociagu.

- Wykonanie obsypki rurociagobw do wys. 30 cm ponad wierzch rur z
roOwnoczesnym jej zaggszczeniem.

- Zasypanie pozostalej czgSci wykopow 1 zaggszczenie gruntu.

- Odtworzenie nawierzchni jezdni 1 chodnikow.

- Wywdz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow.

- Phukanie 1 dezynfekcja wodociagu.

- Dokonanie komisyjnego odbioru robot.



2.4. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot dla kanalu sanitarnego.

- Wytyczenie trasy projektowanego kanatu.

- Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego umocnionego z jednoczesnym
odwozem urobku,

- Wykonanie podsypki piaskowe;.

- Uktadanie rur z PCW 0 200 mm w gotowym wykopie.

- Montaz studni rewizyjnych i inspekcyjnych.

- Proba szczelnosci wykonanego kanatu.

- Wykonanie obsypki rurociagobw do wys. 30 cm ponad wierzch rur z
roéwnoczesnym jej zaggszczeniem.

- Zasypanie pozostalej czgSci wykopow 1 zaggszczenie gruntu.

- Odtworzenie nawierzchni jezdni 1 chodnikow.

- Wywdz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow.

- Dokonanie komisyjnego odbioru robot.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na trasie projektowanego wodociagu 1 kanatu sanitarnego wystepuja nieliczne
skrzyzowania z istniejacymi podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu takimi
jak: gazociag @ 40 mm, kable energetyczne NN 1 kabel telefoniczny.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego wodociagu
1 kanatu sanitarnego, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi sa:

- ruch samochodowy wzdhuz ulicy Drzymaty- gtdwnej 1 boczne;,

- istniejace stupy energetyczne.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji robot.

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

- Przysypanie czlowieka ziemia podczas wykonywania wykopow oraz
uktadania rur wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Zaglebienie wykopow
wynosi 1,6- 3,1 m od powierzchni terenu.

- Upadek cztowieka z powierzchni terenu do glebokich wykopow.

- Upadek narzedzi lub przedmiotow z powierzchni terenu do glgbokich
wykopow, w ktorych znajdowac si¢ beda ludzie.

- Ruch pojazdow dostarczajacych materialy budowlane.

- Ruch pojazdow samochodowych ulica Drzymaty i droga dojazdowa boczna.

- Praca elektronarzedzi 1 urzadzen mechanicznych.



- Mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu wykopoéw 1 uktadaniu
rurociagu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie linii
elektroenergetycznych.

Nalezy zwroci¢ szczegbdlng uwage na fakt, iz ul. Drzymaty stanowi tradycyjny

1 czesto uczgszczany trakt komunikacyjny dla ruchu pieszego i kolowego

odbywajacego si¢ w obydwu kierunkach. Nalezy zatem starannie zabezpieczy¢

teren budowy przed dostgpem 0s6b niepowotanych (przechodnidéw) oraz przed
zagrozeniem wynikajacym z ruchu pojazdéw kotowych.

Odcinek ul. Drzymaty- bocznej (dz. nr 114/1) wykorzystywany jest obecnie

przede wszystkim jako droga dojazdowa do prowadzonych przy tej ulicy

budow.

6. Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia
pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki
socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad szkolenia 1 higieny
pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- Zasady organizacji budowy,

- Zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot,

Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym,

- Mozliwe zagrozenia,

- Tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

Instruktaz przeprowadza¢ bezposrednio na stanowisku roboczym przed
przystapieniem do robot.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

W celu wskazania $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

7.1. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

- Zabezpieczenie przeciwporazeniowe:
W przypadku zastosowania sprzgtu mechanicznego przy wykonywaniu
wykopow przebiegajacych przy linii elektroenergetycznej, sprzgt ten
(koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki 1 sygnalizatory napigcia.



- Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.

Koc gasniczy — 1szt.
- Zabezpieczenie medyczne:

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
- Srodki tacznosci

Telefony stacjonarne lub komorkowe.

7.2.  Srodki ochrony indywidualnej.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualne;j tj. kaski,
okulary ochronne, szelki, liny bezpieczenstwa, rgkawice ochronne posiadajace
odpowiednie certyfikaty oraz znaki bezpieczenstwa. Odziez 1 obuwie
pracownikoOw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

7.3.  Srodki organizacyjne.

Za nadzor nad realizacja 1 bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sa Kierownik
budowy lub Kierownik Robot wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy
oraz Inwestor.

- Rejon wykopow pod uktadany wodociag 1 kanal nalezy wygrodzi¢
1 oznakowac tablicami ,,Uwaga glebokie wykopy”.

- Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietlic.

- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” w powiazaniu z norma
PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

- Teren budowy szczeg6lnie starannie zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob
niepowolanych (przechodniow).

7.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik Budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), w oparciu o
niniejsza ,informacj¢” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczegciem budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zwanego dalej
,planem bioz”.

Miejscem przechowywania ,,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji budowy
powinno by¢ pomieszczenie Kierownika Budowy.



8.

Uwagi koncowe dotyczace wodociagu i kanalu sanitarnego.

Probg szczelnos$ci oraz cato$¢ robot wykonaé zgodnie z:

l.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 3: ,,Warunki

Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociagowych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, wrzesien
2001 r.

Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpien
2003 1.

. ,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociagow z Tworzyw

Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.
Wytycznymi producentow urzadzen i materiatow.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski



