EGZ.nr 1

PROJEKT BUDOWLANY

WODOCIAGU
I KANALU SANITARNEGO
W ul. DRZYMALY W RADOMIU

OBIEKT: WODOCIAG I KANAL SANITARNY
W ul. DRZYMALY W RADOMIU
(DZIALKI nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71,
70/10, 114/10, 114/1)

INWESTOR: SPOLECZNY KOMITET BUDOWY
WODOCIAGU I KANALU SANITARNEGO
W ul. DRZYMALY W RADOMIU.
PRZEWODNICZACY:
PAWEL MAREK
zam.: ul. SWIETOKRZYSKA 13/56, RADOM.

PROJEKTOWAL: mgr inz. JAROSLAW GLAZEWSKI
upr. bud. nr Wa-242/01
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow
Budownictwa MAZ/IS/4180/01

SPRAWDZIL: mgr inz. MIROSLAW KIJAK
upr. bud. nr MAZ/0340/PWOS/04
Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynierow
Budownictwa MAZ/IS/0119/05

RADOM, MARZEC 2008 r.



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany wodociagu 1 kanatu
sanitarnego w ul. Drzymaty w Radomiu, ktorych lokalizacje przewiduje si¢ na
dziatkach nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/10, 114/10 i 114/1 zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant Sprawdzajacy
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Opis techniczny do Projektu Budowlanego
wodociggu i kanalu sanitarnego w ul. Drzymaly w Radomiu,
ktorych realizacje¢ przewiduje si¢ na dzialkach nr 115/14, 91, 72/12,
72/14,72/2,71,70/10, 114/10 i 114/1.

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Umowa z Inwestorem.

1.2.  Warunki techniczne dostawy wody 1 odprowadzenia $ciekdw z posesji
przy ul. Drzymaly- bocznej w Radomiu wydane przez Wodociagi
Miejskie w Radomiu sp. z 0.0. (nr warunkéw TT-771/748/06/TM z dnia
14.11.2006 r.),

1.3. Pismo w sprawie budowy sieci wodociagowej i1 kanalizacji sanitarnej w
ul. Drzymaty w Radomiu wydane przez Wodociagi Miejskie w Radomiu
sp. z 0.0. (nr TT-71/70/185-0/07/TM z dnia 7.02.2007 r.),

1.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2008 z
dnia 18.01.2008 .

1.5. Decyzja Prezydenta Miasta Radomia zezwalajaca na lokalizacj¢ w
zakresie dotyczacym pasa drogowego ul. Drzymaly 1 Wilczynskiego w
Radomiu odcinka trasy kanatu sanitarnego i wodociagu nr MZDiK-DU-
IV-325/1341/1225/2008 z dnia 29.02.2008 .

1.6. Opinia Zespolu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu nr 165/2008 z dnia 19.03.2008 r.

1.7. Zgoda Prezydenta Miasta Radomia na dysponowanie terenem dzialek
nr 115/14, 91 1 72/12 nr ZN.ILEK-R 72213/856/132/08 z dnia
27.03.2008 r.

1.8. Dokumentacja  geotechniczna  opracowana  przez  ,,Pracownig
Geologiczng” Norbert Lemanowicz, autorzy: inz. Jacek Oleksik
1 inz. Piotr Kapel; Radom, luty 2008 r.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje Projekt Budowlany wodociagu 1 kanalu sanitarnego w
ul. Drzymaly w Radomiu, ktorych lokalizacje przewiduje si¢ na dziatkach
nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71, 70/10, 114/10 1 114/1.

Wodociag projektuje si¢ od miejsca wlaczenia do istniejacego wodociagu PCW
@ 160 mm w ul. Drzymaty na wysokosSci posesji na dz. nr 115/4.

Kanat sanitarny projektuje si¢ od miejsca wiaczenia (za pomoca studni
rewizyjnej) do istniejacego kanatu sanitarnego PCW @ 200 mm w
ul. Wilczynskiego w skrzyzowaniu ulic Wilczynskiego 1 Drzymaly na
wysokosci dziatek nr 115/14 1 72/12.

Laczna dlugo$¢ projektowanego wodociagu wynosi L= 316,3 mb.

t.aczna dlugos¢ projektowanego kanatu sanitarnego wynosi L=314,1 mb.



3. Opis przyjetych rozwigzan dla wodociagu.

Zgodnie z otrzymanymi z Wodociagdéw Miejskich w Radomiu sp. z o.o.

warunkami technicznymi dostawy wody 1 odprowadzenia §ciekoOw z posesji przy

ul. Drzymaty-bocznej w Radomiu (nr warunkow TT-771/748/06/TM z dnia

14.11.2006 r.), w celu zasilania w wodg¢ posesji potozonych na w/w dziatkach

konieczne jest:

- przedhuzenie istniejacego wodociagu w ul. Drzymaly do wysokosci
skrzyzowania z droga dojazdowa (ul. Drzymaty- boczna)- odc. W1-Z1-W2-
W3,

- budowa odcinka wodociagu w drodze dojazdowej (ul. Drzymaty- boczna)-
odc. W3-Z2-HP1-HP2.

Wilaczenia projektowanego wodociagu do wodociagu istniejacego z rur PCW

@ 160 mm dokona¢ poprzez wstawienie trojnika zeliwnego kolierzowego w

wezle wlaczeniowym W1 zgodnie ze schematem montazowym na rys. nr 7. Od

w/w wlaczenia projektowany wodociag prowadzi¢ wg trasy jak na planie

sytuacyjnym (rys. nr 2).

Opisany wodociag projektuje si¢ z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN 10

0 160 x 9,5 mm np. prod. ,,Wavin”.

Wykopy pod wodociag wykonywaé sprzetem mechanicznym, za§ w strefie

skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac r¢cznie z zachowaniem

nalezytej ostroznosci.

Przejscie przez ul. Drzymaty na odcinkach W1-Z1 1 W3-Z2 wykona¢ odcinkami

po 72 szerokosci jezdni.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na glebokosci

ok. 1,6 m. Rurociagi po ulozeniu obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad

wierzch rury.

W pasie drogowym ul. Drzymaty (dz. nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71,

70/10, 114/10) oraz w przysztej jezdni ul. Drzymaty-bocznej (dz. nr 114/1)

grunt w wykopie wymieni¢ na piasek 1 zagesci¢ wg normy PN-S-O-02205 jak

dla jak dla ruchu $redniego.

Po zakonczeniu robot w pasie drogowym ul. Drzymaty:

- wyprofilowac 1 zaggsci¢ powierzchni¢ na catej szerokosci pasa drogowego,

- nawierzchnig jezdni odtworzy¢ do stanu istniejacego,

- odtworzy¢ pobocze.

Po zakonczeniu robdt poza pasem drogowym ul. Drzymaty przywrdéci¢ teren do

stanu pierwotnego.

Wezlty montazowe wykona¢ zgodnie ze schematami na rys. nr 7 zabezpieczajac

je blokami oporowymi z betonu B-20 o wymiarach dobranych z zataczonej

tabeli. Powierzchnie rur odizolowa¢ od betonu za pomoca warstwy folii PE.

Bloki oporowe przed zasypaniem zaizolowac poprzez dwukrotne pomalowanie

Abizolem 2R+P. Blok oporowy nalezy wykona¢ min. 6 dni przed

przeprowadzeniem proby ci$nieniowej szczelnosci wodociagu.



Potaczenia kolierzowe uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi plaskimi, zas§ sruby
w tych polaczeniach przed zasypaniem wykopow pomalowac¢ abizolem.
Hydranty p.poz. montowa¢ w taki sposob, aby zapewnione bylo ich
automatyczne odwodnienie po zamknigciu. Korpus hydrantu obsypa¢ w dolne;j
czesSci zwirkiem, aby umozliwi¢ odptyw wody. Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢
otworu stanowiacego odwodnienie hydrantu. Czynnos$¢ ta uchroni hydrant przed
ewentualnym zamarznig¢ciem i jego uszkodzeniem podczas mrozow.

Hydranty HP1 1 HP2 nadziemne z kolumna ze stali nierdzewnej, z zamknig¢ciem
tloczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajacym si¢ w momencie zamknigcia
hydrantu np. hydranty p.poz. nadziemne DN80 mm typu A prod. ,Hawle”.
Skrzynki zeliwne hydrantowe oraz dla zasuw zlokalizowane w terenie
nieutwardzonym zabezpieczy¢ poprzez utwardzenie nawierzchni wokot nich w
promieniu 1 m za pomoca ptyt chodnikowych lub betonu.

Do projektowanego wodociagu wlaczone beda projektowane przylacza
wodociagowe do posesji potozonych wzdtuz ulicy Drzymaty-bocznej. Przytacza
wlaczone beda poprzez opaski do nawiercania. Projekty przylaczy
wodociaggowych do w/w posesji objete sa zakresem oddzielnych opracowan.

4. Opis przyjetych rozwiazan dla kanalu sanitarnego.

Zgodnie z otrzymanymi z Wodociagdéw Miejskich w Radomiu sp. z o.o.

warunkami technicznymi dostawy wody 1 odprowadzenia $ciekOw z posesji przy

ul. Drzymaty-bocznej w Radomiu (nr warunkéw TT-771/748/06/TM z dnia

14.11.2006 r.), w celu odprowadzenia $ciekOw z posesji polozonych na w/w

dziatkach konieczna jest:

- budowa kanatlu sanitarnego z rur PCW & 200 mm w ul. Drzymaly na
odcinku od projektowanej studni rewizyjnej S1 na istniejacym kanale
sanitarnym @ 200 mm w ul. Wilczynskiego zlokalizowanej w skrzyzowaniu
ulic Wilczynskiego 1 Drzymaty na wysokosci dz. nr 115/14 1 72/12, do
wysokosci skrzyzowania z droga dojazdowa (ul. Drzymaty- boczna)- odc.
S1-S2-S3-S4,

- budowa kanatu sanitarnego z rur PCW & 200 mm w drodze dojazdowe;j
(ul. Drzymaty-boczna), na odcinku od studni S4 do wysokosci posesji na
dziatkach nr 112/17 1 113/19- odc. S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10.

Wiaczenia projektowanego kanatu sanitarnego do kanalu istniejacego

@ 200 mm w ul. Wilczynskiego dokona¢ poprzez projektowana studnig

rewizyjna S1.

Od w/w wilaczenia projektowany kanal prowadzi¢ wg trasy jak na planie

sytuacyjnym (rys. nr 2).

Projektowany kanat sanitarny projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych

PCW & 200 mm typ ,,N” faczonych na uszczelke gumowa, prowadzonych ze

spadkami uwidocznionymi w graficznej czg$ci opracowania. Stosowaé rury

PCW ze S$cianka lita- jednorodna (bez warstw) zgodnie 2z norma



PN-EN-1401:1999. Kanalizacj¢ wykona¢ w jednym systemie instalacyjnym
np. ,,Wavin” (rury, ksztattki, studnie inspekcyjne).

Wykopy pod kanatl sanitarny wykonywa¢ sprz¢tem mechanicznym, za§ w strefie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac¢ recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na glebokosciach
uwidocznionych w graficznej czgsci opracowania. Rurociagi po ulozeniu
obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

W pasie drogowym ul. Drzymaty (dz. nr 115/14, 91, 72/12, 72/14, 72/2, 71,
70/10, 114/10) oraz w przysziej jezdni ul. Drzymaly-bocznej (dz. nr 114/1)
grunt w wykopie wymieni¢ na piasek 1 zagesci¢ wg normy PN-S-O-02205 jak
dla jak dla ruchu $redniego.

Po zakonczeniu robot w pasie drogowym ul. Drzymaty:

- wyprofilowac 1 zaggsci¢ powierzchni¢ na catej szerokosci pasa drogowego,

- nawierzchnig jezdni odtworzy¢ do stanu istniejacego,

- odtworzy¢ pobocze.

Po zakonczeniu robdt poza pasem drogowym ul. Drzymaty przywrdci¢ teren do
stanu pierwotnego.

Studnie kanalizacyjne S2, S3, S5, S7 1 S9 zaprojektowano jako studzienki
inspekcyjne z PP @ 425 mm. Studzienki zwienczy¢ wlazami zeliwnymi typu
cigzkiego klasy D400 posadowionymi na stozkach  betonowych
1 obetonowanymi zgodnie z zatagczonym szkicem (rys. nr 9).

Studnie kanalizacyjne S1, S4, S6, S8 1 S10 zaprojektowano jako studzienki
rewizyjne z kregdw betonowych & 1200 mm. Przykrycie studni ptytami
zelbetowymi nastudziennymi posadowionymi na zelbetowych pierscieniach
odcigzajacych z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego klasy D400 z wypelnieniem
betonowym 1 logo Wodociagow Miejskich w Radomiu. Wewnatrz studzienek
stopnie wlazowe zeliwne. Przej$cia rurociagow przez $ciany studni wykonaé
jako szczelne. Studnie rewizyjne przed zasypka zaizolowaé Abizolem 2R+P.

Do projektowanego kanatu sanitarnego wtaczone beda projektowane przytacza
kanalizacji sanitarnej z posesji potozonych wzdhuz ulicy Drzymaly-boczne;.
Cze$¢ przylaczy wlaczona bgdzie poprzez studzienki rewizyjne i inspekcyjne,
za$ czg$¢ poprzez trojniki kanalizacyjne. Projekty przytaczy kanalizacyjnych do
w/w posesji objete sa zakresem oddzielnych opracowan.

5. Warunki gruntowo- wodne i odwodnienie wykopow.

W celu ustalenia warunkow gruntowo- wodnych na trasie projektowanych sieci
wodociagu 1 kanatu sanitarnego wykonano cztery otwory geotechniczne do
glebokosci 3 m. Srednice otworéw @ 85 mm. W trakcie wiercen dokonano
analizy makroskopowe] przewiercanych gruntow oraz pomiarow stopnia
plastyczno$ci gruntow spoistych.



W rejonie prowadzonych badan stwierdzono wystgpowanie nastepujacych
warstw geotechnicznych:
warstwa | — nasyp niebudowlany 1 gleba. Warstwa powierzchniowa, dla ktorej
nie ustalano warunkow geotechnicznych. Miazszo$¢ tej warstwy
dochodzi do 0,7 m ppt.
warstwa Il — utwory piaszczyste wodnolodowcowe S$rednio zageszczone.
Ze wzgledu na granulacj¢ podzielono je na dwie podwarstwy:
podwarstwa Ila — piaski drobne Ip=0,5.
podwarstwa IIb — piaski grube i §rednie Ip=0,5.
warstwa IIl — utwory spoiste morenowe, konsolidacja typ ,,B” w postaci gliny
1 gliny piaszczystej w stanie plastycznym I;=0,25-0,30.
Woda gruntowa nie wystgpuje, w zwiazku z powyzszym nie przewiduje sig
odwadniania wykopow podczas prowadzenia robét.
Warunki gruntowe mozna wigc uzna¢ za proste. W poziomie posadowienia
1 ponizej brak jest gruntow nienosnych lub stabonos$nych. Obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechniczne;.
Giebokos¢ strefy przemarzania h,= 1,0 m ppt.

6. Uwagi koncowe dotyczace wodociagu i kanalu sanitarnego.

Probeg szczelnos$ci oraz cato$¢ robot wykonaé zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

2. Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Roboét Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 3: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociagowych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, wrzesien
2001 r.

4. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpien
2003 r.

5. ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe]
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

6. Wytycznymi producentéw urzadzen i materiatow.

Przed oddaniem do eksploatacji wodociag 1 kanat nalezy doktadnie przeptukac

czysta woda, przy szybkos$ci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich

zanieczyszczen mechanicznych.



Wodociag w razie konieczno$ci (negatywne wyniki badan bakteriologicznych)
zdezynfekowa¢. Po dezynfekcji rurociagow nalezy je ponownie doktadnie
przeptukac biezaca woda.

Rury 1 armatura musza posiada¢ atesty 1 dopuszczenia Panstwowego Zakladu
Higieny, Instytutu Techniki Budowlane; oraz dopuszczenia wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal” w
Warszawie zezwalajace na stosowanie ich do przesytania wody pitne;.

Po wykonaniu wodociagu 1 kanatu (przed zasypaniem) wykonaé¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski
upr. bud. Wa-242/01.



