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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

instalacji sanitarnych w przebudowywanych sanitarigach

Publicznej Szkoty Podstawowej nr 32 w Radomiu przyl. Jarzynskiego 3.

1. Instalacje wodocagowe.

Przewody wodoagowe naley prowadzé poscianach wewetrznych. W przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszczgsowadzenie przewoddw poianach zewgtrznych
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualtgimarzaniem i wykraplaniem pary
wodnej (izolacja termiczna przewoddéw). W miejscagic rurocagow przez przegrody
budowlane i fawy fundamentowe powinnychysadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie
maoze by pofaczen rur. Przestrze micdzy tuleja a ruroaigiem a tulej ochronm, powinna by
wypetniona szczeliwem elastycznym. Wesvane przewody wodoggowe powinny b§
prowadzone w kierunkach prostopadtych i rownolelgigioscian. Spadki przewodow powinny
umazliwia¢ odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktaataz maliwos¢ odpowietrzania
przez najwyej potazone punkty czerpalne. Przewody w bruzdach powinie¢ molacje ciepla
oraz powietrza nie mniejsz niz 2 cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrbamd
materialami budowlanymi; zakrycie bruzd powinnotapig po dokonaniu odbioru ggciowego
instalacji wodocigowej, kanalizacyjnej i cieptej wody:ytkowej. Powierzchnia przewodow
cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach paverby zabezpieczona przed tarciem o
scianki bruzd. Nie wolno prowadzprzewodow wody zimnej i cieptej powsgj przewodow
elektrycznych. Przewody nale mocowa do elementow konstrukcji budynku za porpoc
uchwytow. Konstrukcja uchwytow powinna uativia¢ tatwy i trwaty monta, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeaist drgai i hatasow w przewodach

I przegrodach budowlanych. Pagdzy przewodem i obejgnuchwytu naley umiescic¢

podkitadk elastyczn. Wewretrzne instalacje wody zimnej cieplej i cyrkulacjykonywane z
rur stalowych ocynkowanychadzonych za pomadacznikdw gwintowanych ocynkowanych z
zeliwa chgliwego, z miedzi, mosdzu lub stali stopowej. W instalacjach wody zimnagptej

niedopuszczalne jestdzenie rur stalowych ocynkowanych przez spawanie.

Pokczenia gwintowane natg uszczelnia przy pomocy tsmy teflonowej, past
uszczelnigicych lub konopii. Dla umzer wody pitnej nie wolno stosowaminii lub farb
miniowych. Zmiany kierunkéw prowadzenia rur nglewykonywa wytacznie przy uayciu
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tacznikow, niedopuszczalne jeskgie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimnoijak

goraco.

Przewody z rur z tworzyw sztucznych nalenontowa scisle wg zalecé producenta systemu
rurowego (w sktad ktérego wchagrury, zhczki i inne akcesoria) stosigj wytacznie zhczki i

inne elementy instalacji wchogtze w sktad tego systemu.

Armatura czerpalna powinna dynontowana na nagiujacych wysokéciach w stosunku do

przyboru sanitarnego:

- zawory czerpalne oraz batefigenne do zlewozmywakéw, zlewdw, zmywakow, umywalek
0,25 - 0,35 m nad przyborem.

- baterie wannowécienne- 0,1-0,18 m nad garkrawedzia wanny,

- bateriescienne i mieszacze do natryskow- 1,0-1,5 m naddrkgdasenow

- gtowki natryskow statych gornych- 2,1- 2,2 m nadgurl basenu,

Os$ armatury czerpalnej powinna pokrygvaic z osk symetrii przyboru z wyjtkiem baterii

wannowej, ktora mee by ustawiona w odlegkei 1/3 dlugdci wanny od strony otworu

spustowego.

Do baterii stgjcych naley stosowdé taczniki elastyczne, z zaworkami odcigeymi

umieszczonymi pod przyborem wypasaymi w sitka filtrupce.

Instalacg wody zimnej i cieptej naley podd& badaniom na szczelfio Badania szczeldoi
nalezy wykonywa& w temperaturze powsgj 0°C, przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji termicznbistalacja wodoagowa przy dcnieniu
prébnym rownym 1,5 krotnej waa cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym 0i9 MPa nie
powinna wykazywé przeciekOw na przewodach, armaturze apoéniach. Instalagjuwaza sk

za szczelajezeli manometr w @éigu 20 min nie wykazuje spadkusigienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalewykona dwukrotnie: raz napetnigg instalacg woda
zimna, drugi raz wod o temperaturze 3&. Podczas drugiej proby nalesprawdzé
zachowanie giwydtuzek, punktéw statych

I przesuwnych. Prapszczelnéci na goaco przeprowadzagha cinienie wodocigowe.

Urzadzenie cieptej wody aytkowe] mana uzné za wyregulowane jeli z kazdego punktu
poboru ptynie woda o temperaturze ckoeej w przepisach techniczno budowlanych, z
odchytkq £5°C. Pomiaru temperatury naledokon& termometrem gciowym z podziatk 1°C,

po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.



Roboty montaowe zwhazane z instalagj wodochgowa odpowiadd powinny wymaganiom

zawartym w:

2.

PN-81/B- 10700.00 — Instalacje weytrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-81/B- 10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wygaaia i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-81/B- 10700.04 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej z rur PCV i PE. Wymagania i badania techmécprzy odbiorze.

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w. sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690).

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t dBwlano-

Montazowych. Tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 7Warunki

Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodguwych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wydNarszawa, lipiec

2003 r. oraz normami i przepisami w nich powotanymi

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru RugQéiv z Tworzyw Sztucznych-
zalecanych do stosowania przez Ministerstwo GospoBazestrzennej i Budownictwa.

Instalacje kanalizacyjne.

Przewody kanalizacyjne nale prowadzté po s$cianach wewetrznych. W przypadkach

technicznie uzasadnionych dopuszczasiowadzenie przewodéw piianach zewetrznych

pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualagmarzaniem i wykraplaniem pary

wodnej (izolacja termiczna przewoddw).

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wgrzroudynku pod posadzka pomieszcre

ktorych temperatura nie spada p@ji0°C powinny by utozone w ziemi na takiej gbokaici

aby odlegtéc¢ od powierzchni podtogi do wierzchu rury wynosit@arajmniej 30 cm.



Pionowe przewody spustowe powinny ¢bykiadane pionowo. Dla omigtia przeszkod
dopuszcza sistosowanie odsadzek, z tyima przy wikszej diugéci odsungcia pionu (ponad

0,9 m) odcinek odsadzki powiniendgachylony do pionu podakem nie mniejszym @i45°.

Nie wolno prowadz przewodoéw kanalizacyjnych powsj przewodow elektrycznych.
Przewody nalgy mocowa do elementow konstrukcji budynku za pormochwytow.
Konstrukcja uchwytéw powinna unldwia¢ tatwy i trwaty monta, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniangalsjja i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomdzy przewodem i obejanuchwytu naley umiesci¢ podktadk elastycza.

Obejmy uchwytéw powinny mocowaure pod kielichem.

Wewrctrzne przewody kanalizacyjne naje wykonywa z rur PCW kanalizacyjnych
kielichowych Podedria odprowadzape scieki o podwyszonej temperaturze np. z pralki
automatycznej, zlewozmywaka itp. Powinny¢bwykonywane z materiatu odpornego na

temperatug 100°C.

Pokczenie kielichowe rur PCW nalg uszczelnid przy wyciu uszczelki gumowej
pierscieniowej. Bosy koniec rury sfazowany pogtdm 15-20 nalezy wsura¢ do kielicha przy
pomocysrodka palizgowego tak, aby odlegié miedzy nim a podstasvkielicha wynosita 0,5 -
1,0 cm.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow pogbm zatazonych w projekcie

technicznym, mogwynost + 10 %.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiatplery uktada& na podsypce z piasku gruioo 15
cm; przewody naley po ich utgeniu i sprawdzeniu obsypaiaskiem do poziomu posadzki a
nastpnie zasypk zag:sci¢c do wymaganego dokumentadpchniczi stopnia zagszczenia, co

powinno by potwierdzone odpowiednim protokdtem badaboratoryjnych.
Rura wentylacyjna powinna byyprowadzona ponad dach na wysak0,5- 1,0 m.

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewgaaki, a take umywalki, pisuary i
zlewy naley mocowa do sciany w sposob zapewnagly tatwy demonta oraz widciwe
uzytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przybsamitarnego obgionego si statyczia
réwng 500 N, przytaomna w $rodku przedniej kraadzi obrzea przyboru w czasie 3 godzin, nie

powinna odksztat¢isic w sposob widoczny.

Zlewy nalery umiesci¢ na wysokéci 0,5 - 0,6 m nad podtagliczac do gory krawdzi miski

zlewu.



Zlewozmywaki nie montowane na szafkach zlewozmywsld montowd nalezy na

wysokasci 0,8- 0,9 m.

Umywalki nalezy umieszczéana wysokéci 0,75- 0,80 m.

Badanie szczelrdoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujacym warunkom:

podefcia i przewody spustowe (piony) kanalizagiekdw bytowo- gospodarczych naje
sprawdzé na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziome) odproxegate scieki bytowo- gospodarcze
sprawdza sina szczeln& po napetnieniu wagdpowyzej kolana aczacego pion z poziomem
poprzez ogidziny.

Roboty montaowe zwhzane z instalagj kanalizacyja odpowiadéd powinny wymaganiom

zawartym w:

PN-81/B- 10700.00 — Instalacje wegirzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-81/B- 10700.02 — Instalacje wegtrtzne wodocigowe i kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wygaaia i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-81/B- 10700.04 — Instalacje wegtrtzne wodocigowe i kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej z rur PCV i PE. Wymagania i badania techmécprzy odbiorze.

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w. sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690)
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdti®umlano- Montaowych. Tom Il —

Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr :12Warunki

Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji kanaly@agch. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wydlVarszawa, wrzeste

2006 r. oraz normami i przepisami w nich powotanymi

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Ruggéiv z Tworzyw Sztucznych-
zalecanych do stosowania przez Ministerstwo GospoBazestrzennej i Budownictwa.



3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zespoty grzejnikowe, naczynia wzbiorcze, zbiorrkipowietrzajce, rozdzielacze itp. nade

przed zamontowaniem sprawélna szczelng.

W instalacjach wewtrznych niskoparametrowych nale stosowéa armatug¢ gwintowary

moskzna lub zeliwna.

Rurochgi poziome w instalacjach wewtnznych ogrzewania wodnego najeprowadzé ze
spadkiem wynosgkym 0,3% w kierunku do miejsc spustu wody z insfalaNV najnizszych
punktach ztama sieci rurocigbw naley zapewni mazliwos¢é spuszczenia wody. Wszystkie
rurociagi poziome powinny spoczywana podporach ruchomych usytuowanych w gusth
podanych w WTWIiO. Wszystkie rodzaje podpdr ruchomypowinny umaliwiaé¢ swobodny
ruch rurocigébw, wywotany wydtizeniami termicznymi. Jako podpory ruchome zme
traktowa zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty muru oraz prawidiowo

wykonane w tulei przégia przez przegrody , umlbwiajace wykcznie osiowy ruch ruroggu.

Oba przewody pionu dwururowego nateuktada réwnolegle do siebie, zachowujodlegtaé
migdzy osiami wynosxa 80 mm; dopuszczalne odchylenie wynas mm. Pion zasilagy
powinien znajdowa si¢ z prawej strony, Zapowrotny z lewej (pate nasciarg). Rurocigi
pionowe naley prowadzé tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu neskiroczyto 1 cm
na jedm kondygnacj. Odlegi@¢ pionu prowadzonego po wierzclaiany a jej powierzchai
powinna wynosi 35 mm (dla rur grednicy do 32 mm). W przypadku pionéw prowadzongoh
wierzchu $cian, obejcia pionéw gatzkami (tzw. oczka) naky wykonywa od strony
pomieszczenia. Gagki grzejnikowe zasilage i powrotne naley montowa ze spadkiem nie
mniejszym nt 2%. Przy dtugéci gabzki przekraczajcej 1,5 m naley mocowa ja do sciany za

pomoa uchwytow umieszczonych w potowie diégo

Grzejniki montowane przycianie naley ustawi@ poziomo w plaszcznie rownolegtej do
powierzchni sciany lub wrki. Minimalne odstpy grzejnika od elementow budowlanych
zamieszczoneasw WTWIiO. Odsgp dowolnego grzejnika odciany bocznej we wgte, od
strony gadzki przylacznej, nie mee byt mniejszy nk 25 cm. Grzejniki stalowe ptytowe naie
montow& na oryginalnych wspornikach dostarczanych wraz rzejgikami w ilagciach
przypadajcych na jeden grzejnik przewidzianych przez prodtee grzejnikéw.
Wsporniki  pod grzejniki musz by¢ osadzone w scianie w sposéb trwaly,

prostopadle do powierzchriciany, tak aby grzejnik opierat esicatkowicie na wszystkich



wspornikach. Grzejniki naky zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do
czasu zakaczenia rob6t wykaczeniowych. Zawory odcingge na pionach lub ggtkach oraz
pod odpowietrznikami nakly umieszcza w miejscach widocznych oraz tatwo dgstych dla
obstugi i kontroli. Gtowice termostatyczne przy zaach grzejnikowych naky montowa& w
ptaszczynie poziomej od strony pomieszczenia. Sposob zama@rtia zaworéw powrotnych
powinien umaliwi ¢ ich tatwg obstug.

Regulacja przeptywow czynnika grzejnego w poszclggh obiegach instalacji c.0. powinna
by¢ przeprowadzone po zakezeniu montau, ptukaniu

i prébie szczelngi instalacji w stanie zimnym.

Badanie szczeldoi nalery przeprowadzi przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed
pomalowaniem instalacji oraz przed wykonaniem igpldermicznej. Jeeli postp robot
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdw przetkawitym zak@czeniem montau,
wowczas nalegy przeprowadzabadanie szczeldoi czesci instalacji. Przed przygpieniem do
badania szczelsoi nalery instalacg kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. W przypadku
stosowania grzejnikow z blachy stalowej, niezwlaezmpo zakaéczeniu ptukania nahy
instalacg napetné woda odpowiednio uzdatnian Na 24 godz. (gdy temperatura zetvana jest
wyzsza od 8C) przed rozpocxiem badania szczelém instalacja powinna kiynapetniona
woda zimm i doktadnie odpowietrzona. Po stwierdzeniu gotésvatadu do podjcia badania
szczelnéci nalezy odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, a naphie podniéc¢ cisnienie w instalacji za
pomoea pompy ecznej ttokowej. Wartgci cisnienia probnego natg przyjmowa& na poziomie
pr + 0,2 MPa lecz nie mniejhiD,4 MPa, gdzie p maksymalne énienie robocze w najaszym

punkcie instalaciji.
Wyniki badania szczelsoi nalezry uzn& za pozytywne jgeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykge spadku éhienia

- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia, szczegaiaipaiczeniach, szwach i dtawicach.
Po pierwszym napetnieniu instalacji wocie naley jej opr@niac.

Badania szczeldoi i dziatania instalacji na gato naley przeprowadz po uzyskaniu

pozytywnego wyniku préby szczel§w na zimno i usurciu ewentualnych usterek.

Przed przysipieniem do proby dziatania instalacji w stanie aggm, budynek powinien kty
ogrzewany w Gigu co najmniej 72 godzin. Podczas proby szczeinta goaco naley dokona
ogledzin wszystkich pajczen, uszczelnig itp. Wynik proby uwaa st za pozytywny jeeli cata

instalacja nie wykazuje przeciekow, ani roszenippachtodzeniu stwierdzono brak uszkadze
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I trwatych odksztatc®@ W celu zapewnienia maksymalnej szczetm@ksploatacyjnej, natg-

po prébie szczelrdgi na gonco- podda instalacg dodatkowej obserwacji. Instalacmazna

uzna za spetnigjca wymagania szczelsoi eksploatacyjnej, jeli w czasie 3- dobowej

obserwacji niezédne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,péfemndci ztadu.

Roboty montaowe zwhzane z instalagjc.0. odpowiadapowinny wymaganiom zawartym w:

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w. sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690).

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob&t®umlano- Montaowych. Tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr §Warunki

Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewsdry Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wydWarszawa, maj

2003 r. oraz normami i przepisami w nich powotanymi
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rutgbéiv z Tworzyw Sztucznych-

zalecanych do stosowania przez Ministerstwo GospoBazestrzennej i Budownictwa.
PN-64/B-10400 — Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glzewski
upr. bud. Wa-242/01
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