Sanit Bud 32

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 SANITARIATY CHLOPCOW
11 Roboty rozbiérkowe budowlane
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
3+4+4+4+3 szt. 18.000
RAZEM 18.000
2|KNR 4-01 Rozkucie otworéw drzwiowych m2
d.1.|0330-02 ana-
1|logia
0.2*2.2*2*3 m?2 2.640
RAZEM 2.640
3/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1.|0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1.0*2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
4/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,i kratek nawietrzakéw podokiennych szt.
d.1.|0354-13
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1
2+4*3 m 14.000
RAZEM 14.000
6/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
1
(2.85*4+3.32*2+1.6*4-0.7*7)*2.05 m2 40.057
(3.13*4+3.0*4+2.72*2+1.0*2-0.7*7)*1.6*3 m?2 129.888
RAZEM 169.945
7/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.1.|0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2 - tynki ponad starg glazurg do wys 2,05 m
1
(3.13*4+3.0*2+2.72*2-0.7*3)*(2.05-1.6)*3 m?2 29.511
RAZEM 29.511
8/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.|0348-02 nej
1
(2.85+1.6*2)*2.2-0.7*2.0*3 m?2 9.110
((3.0+1.0)*2.20-2*0.7*2)*3 m?2 18.000
RAZEM 27.110
9/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.1.|0811-07
1
3.32*2.85+1.32*1.0*2*3 m?2 17.382
RAZEM 17.382
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.1./0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
1
(2.64+2.2)*0.15+27.11*0.15 m3 4.793
169.945*0.03+17.382*0.02 m3 5.446
29.511*0.015 m3 0.443
RAZEM 10.682
11|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |/m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 10
10.628 m3 10.628
RAZEM 10.628
1.2 Modernizacja $cian i stropéw
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.1./0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2
0.6*2.2 m?2 1.320
RAZEM 1.320
13|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm m2
d.1./0121-01
2
(1.66*2+1.0*2)*3.2-1.0*2.05*2 m?2 12.924
(1.34*2+1.0)*2.05-1.0*2.05*2+(0.6+0.20)*3.2 m?2 6.004
(1.32*2+1.0)*2.05-1.0*2.05*2+(0.6+0.2)*3.2 m?2 5.922
(1.32*2+1.0)*2.05-1.0*2.05*2+1.55*3.2 m?2 8.322
RAZEM 33.172
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14|KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) $cian i stupéw cegtami gr.1/4ceg. - obudowa pionéw |m?2
d.1./0123-01
2
(0.2+0.2)*3.20*2*4+(0.2+0.45)*3.2*4 m?2 18.560
RAZEM 18.560
15|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1./0313-02 belek - wykucie bruzdy pod belke do potowy gubosci Sciany
2
0.11*0.07*1.5*7 m3 0.081
RAZEM 0.081
16|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1.|0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm - ceownik 100
2
ceownik 100
1.4%7 m 9.800
9,80*10,6 = 103,88 kg
RAZEM 9.800
17|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
2
9.80 m 9.800
RAZEM 9.800
18|KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r.do 20 mm - wstepne zamocowanie ceownika |szt.
d.1.|0112-01 w $cianie dwie $ruby 16 mm
2
7*2 szt. 14.000
RAZEM 14.000
19|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1.|1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
2
3+4*3 szt. 15.000
RAZEM 15.000
20/ KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami m
d.1.|0320-10
2
5.0%2*7 m 70.000
RAZEM 70.000
21/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 1.0 m2 w $cianach z cegiet - |szt.
d.1./0320-01 obmurowanie skrzynek hydrantowych
2|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymiw |m
d.1.|0326-02 Scianach z cegiet
2
1.2*4+2.40*3 m 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 szt.
d.1./1215-01
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl. ponadlm szt
d.1.|0129-02 (dtugosé 1,2 m szerokos¢ 0,3 m, grubosé 3 cm) z konglomeratéw kamiennych
2 na spoiwie poliestrowym.
2+4*3 szt 14.000
RAZEM 14.000
1.3 Tynki, licowanie $cian, malowanie
25/KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.1./0716-01 Scianach w pomieszczeniach o pow.podiogi do 5 m2 - tynki cementowe pod
3 glazure w sanitariatach
(3.32*2+2.85*2+1.66*4)*2.05 m?2 38.909
((3.02*4+3.15*4+1.0*2)*2.05-1.0*2.05*5)*3 m?2 133.332
RAZEM 172.241
26| KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach - $cany nowe |m2
d.1./0803-03 powyzej glazury
3
(1.66*4+0.44+0.2*2*2)*(3.2-2.05)+(0.2+0.45)*3.2 m?2 11.142
((0.6+0.26+0.2*2*2+0.2+0.45)*(3.2-2.05))*2 m?2 5.313
(1.55+0.2*2*2+0.2+0.45)*(3.2-2.05) m?2 3.450
RAZEM 19.905
27|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |mz2
d.1.|0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.) - uzupetnienia po montazu hydrantéw i
3 drzwi na parterze
1.5%(5*2+1)+2.0+0.38*2.40*3 m?2 21.236
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RAZEM 21.236
28/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x27 w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
3
2*2+1*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
d.1.|202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
3
(3.32*2+2.85*2+1.66*4)*2.05 m?2 38.909
((3.02*4+3.15*4+2.70*2+1.0*2)*2.05-1.0*2.05*5)*3 m2 166.542
wierzchy scianek
(2.70+1.00)*0.08*3 m?2 0.888
RAZEM 206.339
30/ NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- m
d.1./202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
3
(3+6+6+5)*2.05+1.15*8*3+1.15*2 m 70.900
RAZEM 70.900
31 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1204-02
3
(3.32*2+2.85*2+1.66*4+2.12*2)*1.15+9.0 m2 35.703
(3.02%2+2.70*2+3.15*4)*1.15+17.6 m?2 45.246
(2.95*2+2.70*2+3.13*4)*1.15+17.2 m2 44.593
(3.00%2+2.72*2+3.13*4)*1.15+17 .4 m?2 44.954
korytarz parter
4.0 m?2 4.000
RAZEM 174.496
32/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian z dwukrot- |m2
d.1.|1206-05 nym szpachlowaniem - na uzupetnieniach tynku poza sanitariatami
3
1.8%(5*2+1)+2.0 m?2 21.800
0.38*4*2.40*3 m?2 10.944
RAZEM 32.744
33/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian bez m?2
d.1.|1206-02 szpachlowania
3
(9.30+3.30)*1.6*4 m?2 80.640
RAZEM 80.640
34/KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowa rur stal.i blaszanych o $r.do 50 m
d.1.|1512-01 mm
3
3.2%2*4*2 m 51.200
RAZEM 51.200
1.4 Posadzki
35/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1./1102-01 na ostro - wyréwnanie podtoza po skuciu terakoty i wyréwnanie spad-
4 kéw po wpuscie przy umywalkach
(9.0+2.7*3.15*3) m?2 34.515
RAZEM 34.515
36/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4
9.0 m?2 9.000
17.6+17.2+17.4 m?2 52.200
RAZEM 61.200
37|Kalkulacja |lzolacja wodoszczelna - powierzchnie poziome m2
d.1.|wtasna
4|kalk. wiasna
9.0 + 17.6+17.2+17.4 m?2 61.200
RAZEM 61.200
38|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
d.1.|1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng - terakota na parterze
4
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
39/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej m
d.1.|1119-02 bez przecinania ptytek metodg zwykia - cokolik z terakoty na parterze
4
2.85*2+3.32*2+1.66*4 m 18.980
RAZEM 18.980
40/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1.|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
4 m2
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17.6+17.2+17.4 m?2 52.200
RAZEM 52.200
41|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfada- |m
d.1.|1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
4
3.00*4+2.72*2+3.15*4+1.0*2-1.0*5 m 27.040
RAZEM 27.040
15 Stolarka
42|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. do 1.6 m2 |m2
d.1./1017-01 fabrycznie wykonczone - profilowane - parter
5
0.9*2.0*3 m2 5.400
RAZEM 5.400
43|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. do 1.6 m2 |m2
d.1./1017-01 fabrycznie wykonczone
5
0.9*2.0*4*3 m2 21.600
RAZEM 21.600
44 Dozownik do mydta - dostawa i montaz szt
d.1.|analiza indy-
5|widualna
2*3+1 szt 7.000
RAZEM 7.000
45 Suszarka - dostawa i montaz szt
d.1.|analiza indy-
5|widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2 SANITARIATY DZIEWCZ AT
2.1 Roboty rozbiérkowe budowlane
46 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
1
3+8*3 Szt. 27.000
RAZEM 27.000
47|KNR 4-01 Rozkucie otworéw drzwiowych m?2
d.2.|0330-02 ana-
1|logia
(1+3*4)*0.20*2.20 m2 5.720
RAZEM 5.720
48|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.2.|0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1.0*2.2+0.9*2.2 m2 4.180
RAZEM 4.180
49|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,i kratek nawietrzakéw podokiennych szt.
d.2.|0354-13
1
2*4 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
50/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.|0354-12
1
2+6*3 m 20.000
RAZEM 20.000
51/ KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.2.|0819-15
1
(3.0*2+3.32*2+1.50*2)*1.6 m2 25.024
((2.62*2+3.22*4+2.61*4+3.14*6+1.1*8)-0.8*15)*1.6*3 m?2 212.160
RAZEM 237.184
52|/ KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.2.|0348-02 nej
1
(1.5+0.9)*2.35 m?2 5.640
((1.1*4+4.7)*2.2+(3.15+0.33)*3.20-0.8*2.05*5)*3 m2 68.868
RAZEM 74.508
53|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.2.|0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2 - tynki ponad starg glazurg do wys 2,05 m
1
(2.62*2+3.22*2+2.61*2+3.14*4-0.8*3)*(2.05-1.6)*3 m2 36.531
RAZEM 36.531
54|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.2.|0811-07
1
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1.1*0.8*5*3 m?2 13.200
RAZEM 13.200
55/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka stopu na |m3
d.2./0212-03 parterze
1
1.5*0.9*0.10 m3 0.135
RAZEM 0.135
56 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.2./0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
1
5.72*0.15+4.18*0.15+237.184*0.03 m3 8.601
74.508*0.10+36.531*0.02+13.2*0.02 m3 8.445
0.135 m3 0.135
RAZEM 17.181
57 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.2.|0108-16 kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 10
17.181 m3 17.181
RAZEM 17.181
2.2 Modernizacja $cian i stropéw
58 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.2./0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2
0.9*2.10+0.49*2.10 m?2 2.919
RAZEM 2.919
59/ KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.2.|0121-03
2
(3.14+0.25+1.44)*3.20 m?2 15.456
RAZEM 15.456
60 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm m?2
d.2.|0121-01
2
1.26*2*2.05+(0.27+2.12+1.0+0.22)*3.20-1.0*2.05 m?2 14.668
1.26*2.05*3+(3.15+0.73+0.26)*3.2 m?2 20.997
1.26*2.05*3+(3.15+0.49+0.26)*3.2 m?2 20.229
RAZEM 55.894
61 KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) scian i stupéw cegtami gr.1/4ceg. - obudowa pionéw |m2
d.2.|0123-01
2
((0.2*2*2+0.2+0.3)*3.2+0.2*2*1.15)*3 m?2 13.860
RAZEM 13.860
62 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla |m3
d.2.|0313-02 belek - wykucie bruzdy pod belke do potowy gubosci $ciany
2
0.12*0.07*1.5*(2+4+3*2) m3 0.151
RAZEM 0.151
63|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.2.|0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm - ceownik 100
2
ceownik 100
1.4*12 m 16.800
16,80*10,6 = 178,08 kg
RAZEM 16.800
64|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.|0703-03
2
1.4*12 m 16.800
RAZEM 16.800
65 KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r.do 20 mm - wstepne zamocowanie ceownika |szt.
d.2.|0112-01 w $cianie dwie $ruby 16 mm
2
14*2 szt. 28.000
RAZEM 28.000
66| KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2./1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
2
2+8+2*7 szt. 24.000
RAZEM 24.000
67 KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami m
d.2.|0320-10
2
5.0%2*%(2+4+3*2) m 120.000
RAZEM 120.000
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68 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 1.0 m2 w $cianach z cegiet - |szt.
d.2.|/0320-01 obmurowanie skrzynek hydrantowych
2|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
69 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymiw |m
d.2.|0326-02 Scianach z cegiet
2
4*1.5+2.40*3 m 13.200
RAZEM 13.200
70 KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 szt.
d.2.|1215-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
71/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.2./0129-02 ( dtugosé 1,2 m szerokos¢ 0,3 m, grubos¢ 3 cm) z konglomeratéw kamiennych
2 na spoiwie poliestrowym.
2+6*3 szt 20.000
RAZEM 20.000
72|/KNR 2-02 Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.2./2003-02 obustr.jednowarstw.100-01
2
3.0*3.2 m?2 9.600
RAZEM 9.600
73|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.2.|0613-06 nych na sucho gr. 70 mm
2
3.0*3.2 m?2 9.600
RAZEM 9.600
74 KNR 2-02 Obud. pionéw plytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55- |m2
d.2.|2004-01 01
2
(0.25*2+0.25+0.6+1.0)*3.2 m?2 7.520
RAZEM 7.520
75/KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m2
d.2.|2004-05 warstw.55-01
2
(0.55+0.40)*(3.00-0.27) m?2 2.594
RAZEM 2.594
76 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.2.]2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm - sufit w poczekalni
2
4.3 m?2 4.300
RAZEM 4.300
2.3 Tynki, licowanie $cian, malowanie
77 KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.2.|0716-01 Scianach w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2 - tynki cementowe pod
3 glazure w sanitariatach
(0.55+1.5)*1.6 m?2 3.280
(2.62*2+3.22*2+2.61*2+3.14*6+1.26*4+0.27*2+1.44*2+2.12*2)*2.05-1.0*2.05 |m2 97.252
((2.57*2+4.48*2+1.51*2+3.15*6+1.20*6-1.0)*2.05)*2 m?2 173.102
RAZEM 273.634
78/ KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach - scany nowe |m?2
d.2./0803-03 powyzej glazury i na parterze
3
(0.7+3.00*2+3.32)*1.6+0.8*2.05+0.8*0.5 m?2 18.072
(3.14*2+0.25*2+2.12*2+1.44*2+1.0*2+0.22+0.2*6+0.3)*1.15 m?2 20.263
(3.15*2+0.73+0.27+0.2*7+0.3)*1.15 m?2 10.350
(3.15*2+0.49+0.27+0.2*7+0.3)*1.15 m?2 10.074
RAZEM 58.759
79/ KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.2.|0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.) - uzupetienia po montazu hydrantow i
3 drzwi
1.5*4+0.8*2.2+0.38*4*3 m?2 12.320
RAZEM 12.320
80 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x27 w $Scianach z cegiet szt.
d.2.|0322-02
3
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
81/ NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m?2
d.2./202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
3
(0.55+1.5)*1.6 m?2 3.280
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(2.62*2+3.22*2+2.61*2+3.14*6+1.26*4+0.27*2+1.44*2+2.12*2)*2.05-1.0*2.05 |m2 97.252
((2.57*2+4.48*2+1.51*2+3.15*6+1.20*6-1.0)*2.05)*2 m?2 173.102
wierzchy $cianek kabin
(3.22+1.2*2)*0.08 m?2 0.450
(4.48+1.2*0.08*3)*0.08*2 m?2 0.763

RAZEM 274.847
82NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- m
d.2./202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
3
0.55+1.5+1.6*3 m 6.850
15*2.05+1.15*10 m 42.250
(2.05*11+1.15*11)*2 m 70.400
RAZEM 119.500
83/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02
3
(2.62*2+3.22*2+2.61*2+3.14*4)*1.15+18.3+2.2+5.0 m2 59.379
((2.57*2+4.48*2+1.51*2+3.15*4)*1.15+21.3+4.4)*2 m?2 119.756
RAZEM 179.135
84 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3
(3.14*2+3.12*2+1.44*2+1.0*2+0.2*6+0.3)*1.15 m2 21.735
((3.15*2+0.2*7+0.3)*1.15)*2 m?2 18.400
RAZEM 40.135
85/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |mz2
d.2.|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - farba emulsyjna odporna na zmywanie - parter
3
(3.0*6+3.32*2+0.15*2+1.9*2)*3.20-1.5*1.6 m?2 89.568
RAZEM 89.568
86 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian z dwukrot- |m2
d.2.|1206-05 nym szpachlowaniem - na uzupetnieniach tynku poza sanitariatami
3
1.5*4+1.0*1.6*2+0.38*4*3 m?2 13.760
RAZEM 13.760
87 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian bez m?2
d.2.|1206-02 szpachlowania
3
(9.30+3.30)*1.6*4 m?2 80.640
RAZEM 80.640
88/ KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowa rur stal.i blaszanych o $r.do 50 m
d.2.|1512-01 mm
3
3*2*3.2*4 m 76.800
RAZEM 76.800
24 Posadzki
89 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.2./1102-01 na ostro - wyréwnanie podtoza po skuciu terakoty i wyréwnanie spadkéw po
4 wpuscie przy umywalkach
(15.0+4.3+18.3+21.3+21.3) m?2 80.200
RAZEM 80.200
90 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4
15.0+4.3+18.3+2.2+5.0+21.3*2+4.4*2 m?2 96.200
RAZEM 96.200
91 Izolacja wodoszczelna - powierzchnie poziome. m2
d.2.|kalk. wiasna
4
15.0+4.3+18.3+2.2+5.0+21.3*2+4.4*2 m?2 96.200
RAZEM 96.200
92 NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.2./202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4
15.0+4.3 m?2 19.300
RAZEM 19.300
93| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.2.|1112-05 PCW
4
15.0+4.3 m?2 19.300
RAZEM 19.300
94 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych|m2
d.2.|1112-09
4
15.0+4.3 m?2 19.300
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RAZEM 19.300
95 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne - sztywne PCW m
d.2.|1113-08
4
3.00*2+3.00*4+3.32*2+0.7*2+0.2 m 26.240
RAZEM 26.240
96 NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2.|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
4 m2
18.3+2.2+5.0+21.3*2+4.4*2 m?2 76.900
RAZEM 76.900
97 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.2.|1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
4
2.62*2+3.22*2+2.61*2+3.14*6+1.2*4+0.27*2+2.12*2+1.44*2 m 48.200
(2.57*2+4.48*2+1.51*2+3.15*6+1.2*6)*2 m 86.440
RAZEM 134.640
25 Stolarka
98 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. do 1.6 m2 |m2
d.2./1017-01 fabrycznie wykonczone - profilowane - parter
5
0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
99 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. do 1.6 m2 |m2
d.2./1017-01 fabrycznie wykonczone
5
0.9*2.0*7+0.8*2.0 m?2 14.200
(0.9*2.0*6+0.8*2.0)*2 m?2 24.800
RAZEM 39.000
100 Pojemniki na mydto - dostawa i montaz szt
d.2.|analiza indy-
5|widualna
2*3+1 szt 7.000
RAZEM 7.000
101 Suszarka do rak - dostawa i montaz szt
d.2.|analiza indy-
5|widualna
2*3+1 szt 7.000
RAZEM 7.000
3 SANITARIATY KUCHNI | SWIETLICY
3.1 piwnica
102|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.3.|0354-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.3.|0354-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.3.|0354-12
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m ( dlugos¢ |szt
d.3./0129-02 1,0 m szeroko$¢ 0,3 m, grubos¢ 3 cm) z konglomeratéw kamiennych na spoi-
1 wie poliestrowym.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.3./0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1.0*2.10*0.6 m3 1.260
RAZEM 1.260
107 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3./0304-01 towo-wapiennej cegtami
1
1.35*0.75*0.65 m3 0.658
RAZEM 0.658
108|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.3./0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
1
1.26 m3 1.260
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RAZEM 1.260
109|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |/m3
d.3./0108-16 kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 10
1.26 m3 1.260
RAZEM 1.260
110|/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.3./0121-03
1
(3.32+1.8*2)*2.40-1.0*2.0 m2 14.608
RAZEM 14.608
111|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla |m3
d.3.|0313-02 belek - wykucie bruzdy pod belke do potowy gubosci $ciany
1
0.20*0.20*1.50*2 m3 0.120
RAZEM 0.120
112|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.3.|0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
1
1.4*2 m 2.800
RAZEM 2.800
113|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3./0703-03
1
1.4*2 m 2.800
RAZEM 2.800
114|KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r.do 20 mm - wstepne zamocowanie ceownika |szt.
d.3.|0112-01 w $cianie dwie $ruby 16 mm
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
115|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.3./1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
116|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 - okno m?2
d.3./1018-01 09n antywlamaniowe z nawiewnikiem
1
0.56*0.56 m2 0.314
RAZEM 0.314
117|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami m
d.3./0320-10
1
5.0*2 m 10.000
RAZEM 10.000
118|/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach - $cany nowe |m2
d.3./0803-03 powyzej glazury i na parterze
1
(3.32*2+1.80*4)*2.40-1.0*2.05 m2 31.166
RAZEM 31.166
119|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x27 w $cianach z cegiet szt.
d.3.|0322-02
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
d.3./202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
1
(3.32*2+1.8*4-1.0)*2.05 m2 26.322
RAZEM 26.322
121|NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- m
d.3.|202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
1
4*2.05 m 8.200
RAZEM 8.200
122|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3.|1204-02
1
(1.8+3.32)*0.35+7.46 m2 9.252
RAZEM 9.252
123|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.3./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
1
(3.32+1.80)*2.40+(3.32*1.8*3)*0.35 m2 18.563
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RAZEM 18.563
124 Izolacja wodoszczelna - powierzchnie poziome. m2
d.3.|kalk. wiasna
1
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7.460
125|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3./1102-01 na ostro
1
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7.460
126|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.3./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
1 m2
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7.460
127|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.3.|1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
1
3.32*2+1.8*4 m 13.840
RAZEM 13.840
128|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. do 1.6 m2 |m2
d.3./1017-01 fabrycznie wykonczone
1
0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
129 Pojemniki na mydto - dostawa i montaz szt
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Swietlica
130|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.3.|0354-05
2
5.98*2.35 m?2 14.053
RAZEM 14.053
131|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z dwéch warstw desek nie tynkowanych m2
d.3.|0404-07
2
5.72*3.20 m?2 18.304
RAZEM 18.304
132|KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.3./0121-03
2
(5.98-1.30)*2.35 m?2 10.998
RAZEM 10.998
133|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach - Scany nowe |m?2
d.3./0803-03 powyzej glazury i na parterze
2
5.98*2.35*2-1.3*2.35 m?2 25.051
RAZEM 25.051
134|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m?2
d.3./2003-02 obustr.jednowarstw.100-01
2
5.72*3.20-1.70*2.10 m?2 14.734
RAZEM 14.734
135|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.3./0613-06 nych na sucho gr. 70 mm
2
14.734 m?2 14.734
RAZEM 14.734
136|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.3./2009-02 $cianach na podtozu z tynku
2
5.98*2.35*2-1.3*2.35 m?2 25.051
RAZEM 25.051
137|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.3./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
2
14.734*2+5.98*(2.35+2.35-1.6)+10.0 m?2 58.006
RAZEM 58.006
138|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewn.bez m2
d.3./1503-02 szpachlowania
2
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5.38*1.6+5.0 m?2 13.608
RAZEM 13.608
139|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW- na dole panel |m?2
d.3./1018-05 PCW, u gory szyba mleczna bezpieczna
2
1.30%2.35+1.7*2.10 m?2 6.625
RAZEM 6.625
140|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych lub krat okiennych o powierzchni po- |m2
d.3.|0354-08 nad 2 m2
2
1.64*1.87*1 m?2 3.067
RAZEM 3.067
141|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane dwudzielne z PCV o pow. po- |m2
d.3./0929-11 nad 2.5 m2 - okno OW1 wewnetrzne.
2
1.64*1.87*1 m?2 3.067
RAZEM 3.067
142|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z  |m?2
d.3./1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem
2
(1.64*2+1.87*2)*2*0.30 m?2 4.212
RAZEM 4.212
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