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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji
sanitarnych w przebudowywanych sanitariatach Publicznej Szkoly Podstawowe;j
nr 32 w Radomiu przy ul. Jarzynskiego 3 zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Opis Projektu Budowlanego
instalacji sanitarnych w przebudowywanych sanitariatach
Publicznej Szkoly Podstawowej nr 32 w Radomiu przy ul. Jarzynskiego 3.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Podktad architektoniczny budynku i plan zagospodarowania terenu.
1.3. Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.4. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu.

1.5. Wizja lokalna w terenie.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie  obejmuje  projekt  budowlany instalacji  sanitarnych
(wodociagowej, kanalizacyjnej 1 c.0.) w obrgbie przebudowywanych
sanitariatOw oraz projektowanej tazienki dla personelu kuchni. Projekt obejmuje
tez przebudowe hydrantow p.poz. wraz z dobudowa jednego hydrantu w
korytarzu faczacym glowny budynek szkoty z sala gimnastyczna.

3. Dane ogdlne o budynku.

Obiekt sklada si¢ z czgsci gldwnej czterokondygnacyjnej podpiwniczonej
1 dobudowanej do niej sali gimnastycznej wraz z zapleczem bez
podpiwniczenia.

4. Stan istniejacy instalacji sanitarnych.

Istniejaca instalacja wodociggowa rozprowadza po budynku wode zimna dla
potrzeb  socjalno- bytowych 1  przeciwpozarowych. Woda ciepla
przygotowywana byta jedynie lokalnie w przeplywowych ogrzewaczach wody.
Zrodlem zaopatrzenia w wode zimna jest istniejaca instalacja wodociagowa w
budynku.

Instalacj¢ wody zimnej wykona jest z rur stalowych ocynkowanych §rednich
typu S wg PN-74/H-74200, za§ wody cieptej 1 cyrkulacji z rur stalowych
podwojnie ocynkowanych wg TWT-2. Laczenie za pomoca ksztaltek zeliwnych
ocynkowanych. Piony wodociagowe do zawordéw odcinajacych poszczegolne
grupy odbiornikéw oraz piony zasilajace hydranty p.poz. prowadzone sa po
wierzchu $cian. Rozprowadzenia lokalowe czg$ciowo kryte w bruzdach $cian.
Na odgalezieniach od pionow zawory odcinajace grzybkowe typu MS3.
Armatura czerpalna przy przyborach sanitarnych standardowa czgsciowo
zdemontowana. Czgs¢ instalacji prowadzona po wierzchu scian malowana farba
olejna.



Hydranty p.poz. w postaci szafek hydrantowych podtynkowych z zaworami

hydrantowymi & 50 mm. Nie zapewniony obieg wody przez piony hydrantowe.

Przejscia przez $ciany 1 stropy budynku wykonane w tulejach ochronnych

stalowych.

Instalacja wodociagowa jest w ztym stanie technicznym. Stwierdzono $lady

licznych przeciekéw zaréwno na ztaczach rur 1 ksztaltek, jak 1 na potaczeniach

rur z armatura oraz na dlawnicach zaworéw. W wielu miejscach baterie

1 zawory czerpalne sa zdemontowane, za§ podej$cia do nich zaslepione.

Pozostata armatura jest zdewastowana, zdekompletowana (braki wylewek,

pokretet baterii 1 zaworow) 1 zanieczyszczona.

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych dla istniejacego budynku jest istniejaca siec

kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przykanaliki z rur zeliwnych

kanalizacyjnych wtaczone do studni betonowych.

Instalacja wykonana z rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych zeliwnych taczonych na

sznur czarny 1 zaprawe¢ cementowa. Niektore piony 1 podejscia kanalizacyjne

wykonane z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCW laczonych na uszczelke
gumowa, niektore za$ z rur stalowych taczonych ksztattkami gwintowanymi.

Piony 1 podej$cia kanalizacyjne prowadzone po wierzchu $cian.

Wszystkie piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach 1 zakonczone

wywiewkami kanalizacyjnymi zZeliwnymi. U podstaw piondw rewizje

kanalizacyjne zeliwne. Wpusty podtogowe PCW =z rusztem z tworzywa
sztucznego, z podej$ciami odptywowymi pod stropem nizszej kondygnacji.

Przybory sanitarne standardowe porcelanowe:

- umywalki porcelanowe z syfonami z tworzywa sztucznego,

- miski ustgpowe standardowe porcelanowe z pluczkami cisnieniowymi,

- brodzik natryskowy z blachy stalowej emaliowanej z kabina natryskowa z
tworzywa sztucznego (wewnatrz kabiny natryskowej elektryczny
przeplywowy ogrzewacz wody zlokalizowany w strefie 1 kabiny
natryskowej),

Instalacja kanalizacyjna jest w zlym stanie technicznym. Stwierdzono $lady

licznych przeciekéw zaréwno na ztaczach rur 1 ksztattek, jak 1 w poblizu

przyborow sanitarnych (syfony, podejscia). W wielu miejscach przybory
sanitarne lub podejscia odptywowe od nich sa zdemontowane.

Niektore wpusty podlogowe sa zabetonowane. Piony kanalizacyjne, poziomy

odptywowe pod posadzkami 1 przykanaliki w znacznym stopniu

zanieczyszczone sa osadami.

Biorac pod uwage zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen sanitariatow

budynku oraz zly stan techniczny wigkszosci elementéw instalacji wod.- kan.

przewiduje si¢ demontaz catosci instalacji wodociagowej 1 kanalizacyjne] w

obre¢bie sanitariatow. Nie przewiduje si¢ ponownego wykorzystania zadnego ze

zdemontowanych elementow instalacji wod.- kan.

Biorac pod uwageg zmiang przepisow dotyczacych zaopatrzenia w wode do

celow przeciwpozarowych oraz zly stan techniczny istniejacych hydrantow



p.poz. przewiduje si¢ demontaz wszystkich hydrantow p.poz. w budynku szkoty.
Nie przewiduje si¢ ponownego wykorzystania zadnego ze zdemontowanych
elementow instalacji p.poz.

Zrédiem ciepta dla istniejacej instalacji centralnego ogrzewania jest miejska sieé
cieptownicza niskoparametrowa oraz wezet cieplowniczy zasilajacy w czynnik
grzewczy niskoparametrowy istniejaca instalacje grzewcza budynku. Istniejaca
instalacja c.o. wodna, dwururowa, rozdziatl dolny. Catos¢ instalacji wykonano z
rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych. Poziomy prowadzone sa nad
posadzka piwnic. Piony prowadzone po wierzchu $cian budynku. Zastosowano
grzejniki zeliwne czlonowe. Przy grzejnikach zawory odcinajace grzejnikowe
proste mosi¢zne. Gatazki grzejnikowe z rur stalowych prowadzone po wierzchu
scian. Odpowietrzenie instalacji w obrgbie sanitariatOow automatycznymi
odpowietrznikami plywakowymi. Przej$cia rurociagdw przez $ciany budynku
wykonane w tulejach ochronnych stalowych. Rurociagi 1 grzejniki malowane
farbami olejnymi. Poziomy centralnego ogrzewania izolowane termicznie
matami z wetny szklanej w plaszczu gipsowym.

Instalacja centralnego ogrzewania jest w ogolnie dobrym stanie technicznym.
Nie stwierdzono sladow przeciekoOw zaréwno na ztaczach rur 1 ksztattek, jak 1 na
potaczeniach rur z armaturg oraz na dtawnicach zaworow grzejnikowych. Piony
instalacji sa w dobrym stanie technicznym.

Biorac pod uwage zmiang ukladu funkcjonalnego pomieszczen sanitariatow
1 przewidywana termomodernizacje obiektu przewiduje si¢ zdemontowanie
grzejnikow zeliwnych w obrgbie pomieszczen sanitariatOow 1 wymiang ich na
grzejniki stalowe ptytowe. Ze wzgledu zly stan techniczny automatycznych
odpowietrznikow ptywakowych, przewiduje si¢ ich demontaz i wymiang ich na
nowe. Pozostale elementow instalacji c.o. przewiduje si¢ do dalszej eksploatacji.

5. Opis przyjetych rozwiazan dla instalacji wodociagowej.

Projektuje si¢ instalacje wodociagowa:

- w obrgbie pomieszczen sanitariatow budynku (piony sanitarne chlopcow
1 dziewczat wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi pod nimi na parterze
budynku tj. pomieszczeniami tazienki i1 pielggniarki szkolnej),

- w pomieszczeniu projektowanej tazienki dla personelu kuchni w piwnicy
budynku,

- dla potrzeb zasilania projektowanego hydrantu p.poz. w taczniku pomigdzy
budynkiem szkoty a sala gimnastyczna.

Projektowana instalacja wodociagowa dostarcza¢ bedzie wode zimng dla

potrzeb socjalno- bytowych 1 przeciwpozarowych budynku oraz dla potrzeb

wytwarzania cieplej wody uzytkowe;.

Zrédtem zaopatrzenia w wode zimng bedzie istniejaca instalacja wodociagowa

w budynku.



Instalacj¢ wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych $rednich typu S
wg PN-74/H-74200, za§ wody cieplej z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
wg TWT-2.

Piony wodociagowe do zawordéw odcinajacych poszczegdlne grupy

odbiornikéw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po wierzchu $cian w poblizu

piondéw kanalizacyjnych w przypadkach gdy piony te beda obudowane.

Fragmenty instalacji zasilajace hydranty p.poz. oraz rurociagi wody zimnej

1 cieplej rozprowadzajace wodg do poszczegolnych odbiornikow wykonaé jako

kryte w bruzdach $ciennych.

Rurociagi instalacji wodociagowej zaizolowaé termicznie:

- rurociagi prowadzone w bruzdach §cian- otulinami z pianki polietylenowe;j
"Thermaflex" typ Thermocompakt S Iub innymi o podobnych
wlasciwosciach  przeznaczonymi do  prowadzenia  podtynkowego-
o grubosci 9 mm,

- rurociagi prowadzone w obudowie- otulinami z pianki polietylenowej typu
FRZ prod. ,Thermaflex” lub innymi o podobnych wlasciwosciach-
o grubosci 9 mm.

Na odgatezieniach od pionéw zainstalowaé zawory kulowe mosigzne

gwintowane, zapewniajac dostep do nich poprzez otwierane drzwiczki blaszane

lub zastosowa¢ zawory odcinajace kulowe podtynkowe z wyprowadzonymi
ponad tynk uchwytami ozdobnymi.

Zrodlem zaopatrzenia w wodg ciepta beda:

- elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody montowane w poblizu
punktow poboru wody o nominalnej mocy cieplnej 1,5 kW 230 V np.
elektryczne zbiornikowe ogrzewacze wody typu ,,ClassictECONOMIC”
oraz ,,OW” prod. ,,Nibe- Biawar”,

- elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody o nominalnej mocy cieplnej
3,7 kW 230 V np. przeptywowe ogrzewacze wody DAFI prod. ,,Formaster”
Kielce — w pomieszczeniu tazienki na parterze budynku.

Przejscia przez Sciany 1 stropy budynku wykona¢ w tulejach ochronnych o

takich wymiarach, aby wystawaty one po ok.. 3 cm z obydwu stron przegrody

PO jej wyprawieniu.

Na wszystkich podejsciach do punktoéw czerpalnych zapewni¢ nalezy mozliwosé

odciecia doptywu wody poprzez zastosowanie zaworkoOw odcinajacych przed

bateriami stojacymi lub krzywek z odcigciem przed bateriami $ciennymi.

Dla hydrantéw p.poz. w piwnicy budynku zapewni¢ obieg wody przez hydrant.

Wiaczenia projektowanych pionow do istniejacych pozioméw wodociagowych

w piwnicy budynku dokona¢ w miejscach dotychczas istniejacych wiaczen lub

poprzez wstawienie na poziomie wodociagowym trdjnika np. ,,Gebo” (wowczas

dotychczasowe miejsce wiaczenia nalezy zaslepic).

Catos¢ instalacji wodociagowej wykonac jako kryta.



Po wykonaniu instalacji, lecz przed montazem izolacji termicznej wykonaé
probg szczelnosci instalacji. Cisnienie probne ustala si¢ na warto$¢ pottora
krotnego cisnienia roboczego instalacji, lecz nie mniej niz p,= 10 bar = 1,0 MPa.

6. Opis przyjetvch rozwiazan dla instalacji kanalizacji sanitarnej.

Projektuje si¢ instalacje kanalizacyjna:

- w obrgbie pomieszczen sanitariatow budynku (piony sanitarne chlopcow
1 dziewczat wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi pod nimi na parterze
budynku tj. pomieszczeniami tazienki 1 pielggniarki szkolnej),

- w pomieszczeniu projektowanej tazienki dla personelu kuchni w piwnicy
budynku.

6.1. Instalacja kanalizacyjna w obre¢bie sanitariatow.

Instalacja kanalizacyjna w obrgbie pomieszczen sanitariatow wilaczona bgdzie
poprzez piony kanalizacyjne do istniejacych poziomow pod posadzka piwnic.
Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PCW typu ,N” laczonych na wuszczelkg gumowa. Rury
prowadzone po wierzchu $cian umie$ci¢ w uchwytach dla rur PCW
mocowanych do $cian.

Wszystkie piony kanalizacyjne wyprowadzone bg¢da ponad dach budynku
1 zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi PCW.

Calos¢ instalacji kanalizacyjnej wykona¢ jako kryta. Piony kanalizacyjne
prowadzi¢ w bruzdach $cian lub po ich wierzchu obudowujac je. Podejscia
kanalizacyjne pod przybory kryte w bruzdach scian. Na kazdym pionie
zaprojektowano rewizje kanalizacyjne PCW.

Przej$cia rurociagéw  kanalizacyjnych przez $ciany budynku wykonaé w
tulejach ochronnych.

Zlewy w pomieszczeniach porzadkowych montowac¢ na wysokosci 50 cm nad
posadzka.

Wpusty podtogowe wykonaé jako wpusty seria 15 typ 61 HT ,,Dallbit” prod.
,Dallmer” DN50 mm z warsztatowo napawanym bitumicznym pierscieniem
uszczelniajacym, z nasadka K15 z kratka z poliamidu.

6.2. Instalacja kanalizacyjna w obrebie lazienki dla personelu kuchni.

Instalacja kanalizacyjna w obrgbie pomieszczenia tazienki dla personelu kuchni
wlaczona bedzie do istniejacych poziomow kanalizacyjnych prowadzonych pod
posadzka piwnic.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PCW typu ,N” tlaczonych na uszczelke¢ gumowa. Poziomy
kanalizacyjne prowadzone sa pod posadzka piwnic. Rury uktada¢ na podsypce



piaskowej grubosci 10 cm. Zasypka rurociagéow piaskiem z zaggszczaniem go
do stopnia zaggszczania 0,98.

Piony kanalizacyjne nr 7 1 8 zakonczone napowietrznikami kanalizacyjnymi
PCW.

Catos¢ instalacji kanalizacyjnej wykona¢ jako kryta. Piony kanalizacyjne
prowadzi¢ w bruzdach $cian lub po ich wierzchu obudowujac je. Podejscia
kanalizacyjne pod przybory kryte w bruzdach $cian. Rurociagi PCW
prowadzone po $cianach budynku mocowa¢ do nich za pomoca uchwytow
PCW. Na wszystkich pionach zaprojektowano rewizje kanalizacyjne PCW.
Przejs$cia rurociagdbw  kanalizacyjnych przez S$ciany budynku wykonaé w
tulejach ochronnych.

W celu zabezpieczenia pomieszczen piwnicznych przed przeplywem wstecznym
z kanalizacji zaprojektowano zasuwe burzowa PCW @ 110 mm, ktora umiescié
nalezy w murowanej studzience 600x600 mm przykrytej wlazem zeliwnym typu
lekkiego 600x600 mm.

7. Wyposazenie techniczne instalacji wod.- kan.

U

- umywalki porcelanowe, biate, szer. 50 cm do baterii $ciennych seria ,,Nova” prod. ,,ZWS
Koto” z potpostumentem porcelanowym bialym 1 z syfonem z tworzywa sztucznego.
- baterie umywalkowe $cienne chromowane standardowe prod. KZA Krakow,

UL

- umywalki porcelanowe, biate, szer. 50 cm do baterii Sciennej seria ,,Nova” prod. ,,ZWS
Koto” z potpostumentem porcelanowym bialym 1 z syfonem z tworzywa sztucznego.

- baterie umywalkowe $cienne chromowane uruchamiane bez kontaktu z dlonig prod.
KZA Krakoéw.

UO

- umywalki porcelanowe, biate, szer. 50 cm do baterii $ciennych seria ,,Nova” prod. ,,ZWS
Kolo” z poétpostumentem porcelanowym biatym i z syfonem z tworzywa sztucznego.

- nad umywalka zamontowany przeptywowy ogrzewacz wody z bateria o0 nominalnej mocy
cieplnej 3,7 kW 230 V np. przeptywowy ogrzewacz wody DAFI prod. ,,Formaster” Kielce

WC

- miski ustgpowe- porcelanowe, kolor bialy, ,,kompakt”, z odplywem poziomym, lejowe,
seria ,,Nova” prod. ZWS ,,Kolo”, z deska z tworzywa sztucznego, klawisz sptukujacy z
funkcja ,,stop”.

- zawor do ptuczki 2" chromowany z rozeta chromowana.

- wezyk w oplocie stalowym 2 x 3/8” o dlugosci dostosowanej do odlegtosci ptuczki od
podejscia.

- pisuar porcelanowy bialy standardowy z syfonem z tworzywa sztucznego np. pisuar typu
P101 prod. ,,Cersanit”.
- zawor splukujacy do pisuaru czasowy PRESTO 10A nr kat. 31849.
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- brodzik natryskowy blaszany emaliowany z syfonem z tworzywa sztucznego,

- kabina natryskowa z tworzywa sztucznego,

- Dbateria natryskowa S$cienna chromowana standardowa prod. KZA Krakow,
jednouchwytowa, z suwakiem do montazu stuchawki prysznicowe;.

- zlew jednokomorowy z blachy stalowej nierdzewnej z syfonem pojedynczym z tworzywa
sztucznego montowany tak, aby jego wierzch znajdowal si¢ 50 cm nad posadzka
pomieszczenia.

- Dbaterie zlewozmywakowa $cienna chromowane standardowe prod. KZA Krakow.

V4

- zawor ze ztaczka do weza kulowy '4” z rozeta chromowana.

Pr

- zawor odcinajacy do pralki automatycznej %2 x %47 z rozeta chromowana.

Kr

- wpusty podltogowe seria 15 typ 61 HT ,Dallbit” prod. ,Dallmer” DN50 mm z
warsztatowo napawanym bitumicznym pierScieniem uszczelniajacym, z nasadka K15 z
kratka z poliamidu.

TEI0

- elektryczny zbiornikowy ci$nieniowy podumywalkowy ogrzewacz cieptej wody
uzytkowej typu ,,OW-E10” o pojemnosci 10 1 prod. ,,Nibe- Biawar”, N= 1,5 kW 230V.

TE30

- elektryczny zbiornikowy ogrzewacz cieptej wody uzytkowej typu ,,OW-E30.1+ECO”
o pojemnosci 30 1 prod. ,,Nibe- Biawar”, N= 1,5 kW 230V.

TE80

- elektryczny zbiornikowy ogrzewacz cieptej wody uzytkowej typu ,,OW-E80.1+ECO”
o pojemnosci 80 1 prod. ,,Nibe- Biawar”, N= 1,5 kW 230V.

HP25

- Hydrant wewnetrzny wngkowy (podtynkowy) PN-EN 671-1 [W-25 (30)] w szafce o
wymiarach 700x650x250 mm wyposazony w: zawor hydrantowy @ 25 mm, pradownicg
PW- 25 wg PN- 89/M- 51028, zwijadlo kompletne wychylne o 180°, waz pdisztywny
& 25 mm wg EN- 694- 30 mb. Wykonanie lewe lub prawe prod. PPHU ,,Supron 3”
Radom.

8. Opis przyvjetych rozwiazan dla instalacji c.o.

Projektuje sig instalacjg c.o.:

- W obrgbie pomieszczen sanitariatow budynku (piony sanitarne chtopcéw
1 dziewczat wraz z pomieszczeniami zlokalizowanymi pod nimi na parterze
budynku tj. pomieszczeniami tazienki 1 pielggniarki szkolnej),

- w pomieszczeniu projektowanej tazienki dla personelu kuchni w piwnicy
budynku.
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W pomieszczeniach sanitariatdw przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac

zwiazanych z instalacja c.o.:

- istniejace grzejniki zeliwne wraz z gatazkami zasilajacymi 1 powrotnymi oraz
zaworami grzejnikowymi zdemontowac,

- piony c.0. pozostawi¢ bez zmian- przewiduje si¢ jedynie ich oczyszczenie
1 malowanie,

- wykona¢ galazki grzejnikowe z rur stalowych @ 15 mm,

- zamontowac¢ projektowane grzejniki stalowe ptytowe wg graficznej czesci
opracowania wraz z zaworami grzejnikowymi zasilajacymi 1 powrotnymi.

- zdemontowac istniejace automatyczne odpowietrzniki ptywakowe,

- na koncéwkach pionéw zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace mosi¢zne
gwintowane @ 15 mm,

- do zaworow zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki ptywakowe.

W pomieszczeniu tazienki dla personelu kuchni projektuje si¢ grzejnik

wlaczony do istniejacych poziomow c.o. biegnacych przez to pomieszczenie.

Fragment projektowanej instalacji w obrebie tego pomieszczenia wykonac z rur

stalowych czarnych taczonych przez spawanie

Galazki grzejnikowe prowadzi¢ po wierzchu Scian.

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki:

- stalowe, ptytowe, profilowane ,,Purmo” typ P1 C .

Dobrano je na obliczeniowe parametry wody grzejnej 80/60°C.

Grzejniki w pomieszczeniu pielggniarki powinny by¢ mocowane do $Sciany nie

nizej niz 0,1 m od podtogi i nie blizej niz 0,1 m od lica $ciany wykonczonej za

grzejnikiem.

W pozostatych pomieszczeniach montaz grzejnikow standardowy.

Zawory grzejnikowe termostatyczne "Danfoss" proste typ RTD-N 1/2"

(oznaczone na rysunkach RTD-N-P) i katowe RTD-N 1/2" (oznaczone na

rysunkach RTD-N-K)z gtowicami termostatycznymi typu:

- RTD 3120 -(model instytucyjny) z zabezpieczeniem przed kradzieza
1 manipulacja- w pomieszczeniach ogolnodostepnych dla uczniow,

- RTD 3100- w pozostaltych pomieszczeniach.

Na galazkach powrotnych zawory grzejnikowe powrotne typ RLV 2 proste

1 katowe.

Nastawy wstegpne zaworow grzejnikowych podano na rozwinigciu instalacji.

Odpowietrzenie instalacji automatycznymi odpowietrznikami ptywakowymi,

pod nimi zawory odcinajace kulowe 15 mm. Rozmieszczenie odpowietrznikow

wg rozwinigcia instalacji.

Rurociagi z rur stalowych po ich montazu nalezy doktadnie oczy$ci¢ z rdzy

1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

[zolacja antykorozyjna z trzech warstw farby silikonowej termoodpornej do

400°C (pierwsza- farba do gruntowania, druga 1 trzecia- emalig

nawierzchniowa).
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Istniejace piony oczysci¢ z warstw starej farby oraz rdzy i1 zabezpieczy¢
antykorozyjnie jak projektowane rurociagi c.o.

Po wykonaniu instalacji, lecz przed montazem izolacji termicznej wykonac
probg szczelno$ci catej instalacji. Cisnienie probne ustala si¢ na cis$nienie
py= 3 bar = 0,5 MPa.

9. Opis przyjetych rozwiazan wentylacji wspomagajacej w
pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych.

W  pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zaprojektowano wentylacje
mechaniczna wspomagajaca dzialanie wentylacji grawitacyjnej w postaci
wentylatorow osiowych typu EDM 160 prod. ,Venture Industries”
montowanych na wlotach do kanalow wentylacyjnych 1 uruchamianych
wbudowanym czujnikiem ruchu lub wraz z wlaczeniem o$wietlenia w
pomieszczeniu, ktore obsluguja (w pomieszczeniach bez okien). Lokalizacja
wentylatorow w czgsci rysunkowej opracowania.

10. Uwagi koncowe.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

2. Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 6: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji ogrzewczych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, maj
2003 r. oraz normami 1 przepisami w nich powolanymi.

4. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 7: ,,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, lipiec
2003 r. oraz normami 1 przepisami w nich powotanymi,

5. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 12: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, wrzesien
2006 r. oraz normami i przepisami w nich powotanymi.

6. ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

7. Wytycznymi producentéw urzadzen 1 materiatow.
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Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie przeptukaé czysta
woda, przy szybkos$ci przeptlywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Instalacj¢ wodociagowa w razie koniecznos$ci
(negatywne wyniki badan bakteriologicznych) zdezynfekowac. Po dezynfekcji
rurociagow nalezy je ponownie doktadnie przeptukac¢ biezaca woda.

Rury 1 armatura musza posiada¢ atesty 1 dopuszczenia Panstwowego Zakladu
Higieny, Instytutu Techniki Budowlane; oraz dopuszczenia wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal” w
Warszawie zezwalajace na stosowanie ich do przesytania wody pitne;.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski
upr. bud. Wa-242/01



