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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej nr 32 w Raiozlokalizowana przy
ul. P. Jarzyskiego 3 wykonany zostat w technologii tradycyjrigjdynek gtowny
trzypigtrowy podpiwniczony, sala gimnastyczna z zaplecpanterowe czsciowo
podpiwniczone.

2. Dane ogolne obiektu.

Powierzchnia zabudowy - 1013,0° m
Kubatura - 13270,0

3. Charakterystyka techniczna obiektu

3.1. Sciany zewretrzne - gr. 38 i 51 cm wykonane z cegty.

3.2. Sciany wewrtrzne —gr. 25, 12 i 6,5 cm z cegly.

3.3. Stropodach nadbudynkiem gtéwnym - wentylowany, pokrycie pap

3.4. Dach na sal gimnastyczm- oparty na dwigarach strunobetonowych, pokrycie
pap na ptytach korytkowych

3.5. Tynki zewrgtrzne i wewngtrzne — cementowo-wapienne

4. Instalacje
» elektryczna
« wodochgowa
e C.0. I cieptej wody
» kanalizacja sanitarna
» kanalizacja deszczowa
e odgromowa
» wentylacja grawitacyjna



2. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.1. Cz$¢ ogolna
2.1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem robot jest przebudowa sanitariatow W RS32 w Radomiu przy ulicy
Jarzyiskiego 3
Zakres robot obejmuje prace zwane z :

* przebudow sanitariatow

* przebudow swietlicy

* adaptagj pomieszczenia na gabinet ggghiarki

2.1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdontraktowy przy
zleceniu robot wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robot obgtych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspodlne dla
roboét obgtych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,amwanymi dla
poszczegolnych asortymentéw robat.

2.1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren dziatki jest ogrodzony.
Na terenie dziatki znajdaijsic niezkzdne sieci: wodoagowa, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa i energia elektryczna

2.1.5. Przekazanie placu budowy .

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przek&a
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganyagodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

Zamawiajcy w kontrakcie na wykonanie robét oklieasady, na ktorych wykonawca
bedzie mégt korzystaz wody i energii elektryczne;.

2.1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochranstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istgeh instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadomyimera i zainteresowane wiadze
oraz lgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzehemi i uradzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.
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2.1.7. Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykazania robot Wykonawcaztizie
podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezslo przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie
unikaé uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$gi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sttvie jego
sposobu dziatania.

2.1.8. Warunki bezpieczastwa pracy i ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca sporgdzi Plan bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge,
socjalne, sprat i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie i innych osob.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywd sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

2.1.9. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru

inwestorskiego lub Zamawigjemu szkicOw planéw organizaciji,
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budovekresie
trwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.
Zabezpieczenie odbywacgirzez :

* 0znaczenie przs,

* wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

* oznakowanie terenu budowy,

» zabezpieczenia istnigych sieci podziemnych przed

uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboédj zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowrs.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i
urzadzenia aywane do roboét od daty ich rozpecia do daty zakaczenia.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.



2.2. Wymagania dotycgce materialtdbw budowlanych
2.2.1. Wymagania ogolne dotyazre wiaciwosci materialdw i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowa wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidtowo wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymag@odstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, oraz bggodne z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowantaagci wyrobéw budowlanych
oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 280498 poz. 2041).

Cechy materiatéw i elementow budowli mag®/¢ jednorodne
i wykazywa zgodndc¢ z okr&lonymi wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robofg beda w petni zgodne z
dokumentagj projektows lub specyfikag techniczm, a wptyreto to na niezadowalaga
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Wymagania ogolne dotyare przechowywania, transportu,
warunkow dostaw i skladowania

Wykonawca zapewni wiaiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow nelpla
budowy.

2.2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie

Zastosowane mady¢ tylko wyroby dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie :

* oznaczongnakiem CE — posiadajcedeklaracje zgodndci WE , wystawiomn
przez producenta

* znajdujce st w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
| bezpieczastwa, dla ktorych producent wydat deklarargodndci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku.CE)

* o0znaczongnakiem budowlanym— posiadajce wydan przez producenta
deklaracg zgodndci z Polslk Normg lub krajowa aprobad technicza,

* wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnynekdie budowlanym

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatdw
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonywania robot

2.2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone pkégkonawe na plac budowy,

ktore nie uzyskajakceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawioy
niezwtocznie usuwte z placu budowy.



2.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwesiergki autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektora nadzoru, po uzigodln z
autorem projektu oraz Zamawgaym, podejmie odpowiedspidecyzg.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzaternat , element budowlany lub
urzadzenie nie mge by ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.3. Wymagania dotycgce sprztu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot, oraz niedizie niekorzystnie
wptywat na otoczenie (nadmierny hatas, zapylenie).

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdaia@o pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

2.4. Wymagania dotycgcesrodkow transportowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania
dotyczcych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu daidapzalnych obagien na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawgadzie usuwaé na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodojyegepojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

2.5. Wymagania dotycgce wiaciwosci wykonywanych robot
2.5.1. Ogolne wymagania dotyagre wykonywania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzeol®t zgodnie z umoav
lub kontraktem, oraz za ich zgodid@ dokumentaajprojektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemaorigaciji robot i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami oltomymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera.

2.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t hudowlanych
2.6.1. Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli robo6t powinno Bytakie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatlazona jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét, jakdéci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli iadzzenia niezkdne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robat.



Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane adzenia i
sprzt badawczy posiadawazna legalizacg i odpowiadag wymogom norm
okreslajacym procedury bada

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
wykonawca.

2.6.2 Pobieranie probek.

Prébki kzda pobierane losowo.
Inzynier kedzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Iayniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez wykonawg usungte.
Koszty dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

2.6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryd prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez liayniera.

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perfainia probek i badania
materiatow wzrodet ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier maze pobierd probki materiatdw i prowadézibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zei wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badébo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnonateriatdw i robo6t z dokumentac]
projektowg i SST.W takim przypadku koszty dodatkowych lub pawych bada i
pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

2.6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby musposiada jeden z niej wymienionych
dokumentow :

» deklaracje zgodriai WE , wystawion przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniaggj (oznaczone
znakiem CE

* wydary przez producenta deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobdéw ckoaych przez Komisgj
Europejsls w wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa

» posiadajce wydan przez producenta deklaraggodndci z Polslk Normg lub
krajowa aprobad techniczia (oznaczone znakiem budowlanym)

» oswiadczenie dostawcy o zgodid z indywidualr dokumentagj techniczn i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowegasteania w
konkretnym obiekcie budowlanym
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Wyroby musz posiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetnagge tych wymaga beda odrzucone.

2.6.7. Dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udagbniania do wgidu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagiuie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem.

Wszelkie dokumenty budowylta zawsze dogpne dla Izyniera i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

Do dokumentoéw budowy zaliczamy
* dziennik budowy
» protokot przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unypw
» protokoty odbioru robot,
» protokoty z narad i ustate

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym ol@awpacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavy d
konca realizacji. Odpowiedzialdé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy vedaiku keda
dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony buyd@apisy leda czytelne,
dokonywane trwattechnika, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania wykonawcy placu budowy,
- termin rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robat,
- przebieg robat, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyozpnzerw w
robotach,
- uwagi i polecenia leyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania
robét podlegacym ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvgzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakadci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych baifla podaniem kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiab
przedstawione tynierowi do ustosunkowaniagsi

2.7. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robét
2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy techniczia, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

2.7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatéw

Dlugasci beda obmierzane poziomo, wzdtlinii osiowej i podawane
w metrach [ m ], olfosci w [ m* ], powierzchnie w [ ] , a sprzt
i urzadzeniaw [ szt.] .
llosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowogla okreslane w kilogramach lub w tonach.

2.7.3. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary naley przeprowadzaprzed cgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robat, a tate w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych naley przeprowad w czasie ich wykonywania. Obmiar
roboét ulegajcych zakryciu przeprowadzasrzed ich zakryciem.

2.8. Odbidér robot budowlanych
2.8.1. Rodzaje odbiorow robot

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw : odbior griowy, odbior etapowy,
odbidr rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu, odbior kicowy, odbidr po okresie
rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

2.8.2. Odbidr robdt zanikapcych lub ulegapcych zakryciu

Do obowiazkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu. Odbioru robot dokonujezymier.

2.8.3. Odbidr kaicowy robot

Odbior kaxcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnieszumkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robo6t budowlanych.
Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu
do ilosci, jakasci | wartdsci,
Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo ostatecznego odbiorgdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w warunkach umowy, lcaod
dnia potwierdzenia przezAwniera zakaczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 7.3.2.
Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgwaigo w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgagno
wykonania robét z dokumentagprojektow i specyfikacy technicza.

2.8.4. Dokumenty do odbioru kacowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonaniadawego odbioru robét jest protokot
odbioru robot sposdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowé&nastpujace
dokumenty:
» dokumentag projektows podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
* dziennik budowy
» deklaracje zgodrigi oraz certyfikaty zgodrioi wbudowanych materiatdw
* wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych.
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kzda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

2.8.5. Odbiodr po okresie gkojmi

Pod koniec okreswekojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu zorganizuje
odbiér ,po okresiegkojmi”.
2.8.6. Odbidr ostateczny- pogwarancyjny

Zamawiajcy lub wigciciel zorganizuje odbior ostateczny-pogwarancyjny
polegajcy na ocenie wykonanych rob6t awanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym oraz przy odbiorze po okresggaojmi oraz wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
2.9. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot naghi wedtug zasad zawartych w umowie o
wykonanie robot budowlanych.
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3. Wymagania dla poszczegdlnych rodzajow oot

3.1. Przebudowa sanitariatow

a. Zakres robot

1. Roboty rozbidrkowe

Rozebra scianki kabin,scianke dziehca WC dziewcat od pomieszczenia
porzadkowego iscianke pomidzy swietlica a jadaln.
Rozkut do wymaganej szeroka istniepce otwory drzwiowe i wyké otwory na nowe
drzwi. Sk zescian glazug i cokoliki.
2. Sciany

Wymurowa nowescianki gr. 12 i 6 cm z ptytek gazobetonowych zbngich
drutem 8 mm . W gabinecie pighiarki oraz pomidzy swietlica a jadalny wykona
scianki z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm naztie metalowym szeroka 100
mm wypetnionym weta mineralra. W gabinecie piegniarki i poczekalni wykona
obudowy piondw phy gipsowo-kartonow. W poczekalni sufit podwieszony z ptyty
gipsowo-kartonowej. W gabinecie pod stropem wykoolaudove rury kanalizacyjnej na
szerokd¢ komina wentylacyjnego na catej disgopomieszczenia.
3. Nadpraa

Nad poszerzanymi i nowo wykuwanymi otworami drawymi ( scianki dziatowe
gr. 12 cm ) zamontowanadprae z ceownika 100 owigiego siatl Rabitza. Naley
wyku¢ w scianie bruze do potowy grubéci sciany. Srodnik ceownika umigié w osi
sciany. Wscianie piwnicy zastosowadwa ceowniki 180.
4. Tynki

Na wszystkiclcianach murowanych, oraz w miejscach po odbiciazzzionego
tynku, wykong tynk cementowo-wapienny kategorii 1l .
Nascianie wswietlicy oraz polach tynkowanych od strony korytawykona gtad
gipsows. W pomieszczeniach sanitarnych glazura do wysokh05 m , a w gabinecie
pielegniarki fartuch przy umywalce wysos@ 160 cm.
5. Drzwi
Oscieznice stalowe FD1 ,zalane” zaprawementow. Skrzydta drzwiowe

ptytowe petne, na parterze profilowane.sWietlicy drzwi PCW w kolorze biatym.
6. Malowanie

Sciany malowd dwukrotnie farlh emulsyjm lub olejra w kolorze biatym lub
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w kolorzescian istniegcych (powierzchnie od strony korytarza)

7. Posadzki

Na istniegcej posadzce lastrykowej po jej starannym oczysruze

zagruntowaniu uktadagres lub teraket W gabinecie piefgniarki i poczekalni utay¢

wyktadzirg Tarkett Sommer Granit.

8. Wystroj wewntrzny i wyposaenie

GLAZURA

POSADZKI |
COKOLY

KOLOR
OSCIEZNIC

WYPOSAZENIE

WC DZIEWCZAT

Wys. 2,05 m, plytki
jasne odcien zielony,
spoiny jasnozielone

Gres szarozielony,
cokolik 15 cm z gresu,
spoiny szare

Kolor spoin glazury -
jasnozielony

dozownik do
mydfa 2 szt.
suszarka 1 szt.

WC CHLOPCOW

Wys. 2,05 m, ptytki
jasne odcien bezowy,
spoiny bezowe

Gres bezowy,
cokolik 15 cm z gresu,
spoiny szare

Kolor spoin glazury -
bezowy

dozownik do
mydfa 2 szt.
suszarka 1 szt.

WC NAUCZYCIELI
| tAZIENKA NA
PARTERZE

Wys. 2,05 m, kolor
uzgodnic¢ z dyrekcjg
sdzkoty

terakota,

cokolik 10 cm ,
kolor uzgodnic¢ z
dyrekcjg sdzkoty

kolor uzgodni¢ z
dyrekcjg sdzkoty

dozownik do
mydta 1 szt.
suszarka 1 szt.

WC W PIWNICY

Wys. 2,05 m, ptytki
jasne odcien zielony,
spoiny jasnozielone

Gres szarozielony,
cokolik 15 cm z gresu,
spoiny szare

Kolor spoin glazury -
jasnozielony

dozownik do
mydfa 1 szt.
suszarka 1 szt.

POMIESZCZENIA

Wys. 1,60 m, ptytki
jasne odcien zielony,

Gres szarozielony,
cokolik 15 cm z gresu,

Kolor spoin glazury -

PORZADKOWE spoiny jasnozielone spoiny szare jasnozielony

Wys. 1,60 m, ptytki I&'l(rettb*s?(?;:negr(;ramt
GABINET jasne odcien niebieski, 1877); c?obv%//odzie dozownik do
PIELEGNIARKI | spoiny jasnoniebieskie, P ’ biaty mydta 1 szt.

POCZEKALNIA

Sciany malowane na
biato

srodek niebieski
Nr 18379, listwa
cokotowa PCW

suszarka 1 szt.
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b. materialy

- Okno PCV wewstrzne o wymiarach ok. szer. 164 cm, wys. 184 cm:

profile - jednoramowe z nieplastyfikowanego PCV, profileimum trzykomorowe nie
gorsze ni system VEKA, THERMOPLAST, ROPLASTO Iub réwnoivee,
wzmocnione ksztattownikiem stalowym zgodnym z ATbezpieczonym powitak
cynkowa. Profile ram, skrzydet i @ieznic — minimum trzykomorowe, stupek staty
z profilu co najmniej trzykomorowego. Uszczelki yigowe z kauczuku syntetycznego
EPDM. Okno w kolorze biatym.

» okucia - kompletne, dostosowane dgzaru wlasnego skrzydet oraz ofpan

eksploatacyjnych, z blokadtednego potaenia klamki,
» szyby - zestaw szybowy jednokomorowy, niskoemisyjnyspt. przenikania
ciepta U< 1,1 W/nfK - 4/16Ar/4T szyby wg normy PN-B-13079:1997 ,
Okno mocowé kotwami stalowymi rozporowymi érednicy min 10 mm , bezpeednio
przez dcieznice lub za pomog odpowiednich uchwytéw. Mocowanie kotwami w
kazdym narau na krawdzi pionowej i poziomej, a na diugo krawedzi w rozstawie
maksymalnym co 75 cm . Kda kotwa musi by osadzona w murze nagbkas¢ min.
10 cm . Przewit pomiedzy ascieznica a gciezem nie mae przekracza20 mm . Styki

oscieznicy z murem uszczelépianky poliuretanow, wypetnienie musi by catkowite.

- Drzwi PCV
» profile - z nieplastyfikowanego PCVqaiokomorowe, wzmocnione
ksztattownikiem stalowym zgodnym z AT zabezpiecaorpowioky cynkowa
uszczelki przylgowe z kauczuku syntetycznego EPstystkie w kolorze
biatym,
* okucia — drzwi osadzone na trzech zawiasach, wyposaw dwa zamki
patentowe, klamk

» szyby - ze szkla bezpiecznego mlecznego, dolne pola wigree panelem PCW

- Skrzydta drzwiowe
» parter— skrzydta drzwiowe ptytowe profilowane petne, wggmne w klamki i
zamek patentowy, a drzwi do kabin zamek typ WC otaory nawiewne
» pictra— skrzydta drzwiowe ptytowe petne, wypasae w klamki i zamek z

kluczem, a drzwi do kabin w zamek typ WC oraz otymzawiewne
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- glazura —kat. I, minimalne wymiary ptytek 20x2% c
- plytki podtogowe — kat. | , minimalne wymiary ptitgres lub terakoty 30x30 cm
- wykladzina Tarkett Sommer Granit

» grubac catkowita wyktadziny — 2 mm

» klasa wywalnasci 34

* odporng¢ nascieranie klasa P

b. wykonywanie robot

Roboty murowane.

Roboty murowe wykonywazgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montavych” tom |, czs¢ 2 , PN-68/B-10020 - Roboty
murowane z cegly , wymagania i badania przy odeiammz PN-75/B-12003 - Cegty
petne i bloki dgzone wapienno-piaskowe.

Roboty tynkowe.

Tynki wewrgtrzne cementowo-wapienne kat 11l .
Podtaza murowane pod tynki nate przed utageniem tynkow oczici¢ z pytu i kurzu za
pomoa szczotek, a w okresie letnim lub w przypadku namimeégo wysuszenia —
zwilzy¢ wods.
Podtae z betondéw — stare lub gtadkie nal@acié¢ diutami ecznymi lub
pneumatycznymi, a ngginie oczyci¢ z kurzu i pytu oraz zwiy¢ obficie wod.
Roboty wykona zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amthi robét

budowlano-montaowych” tom |, czs¢ 4 oraz PN-65/B-10101 — Roboty tynkowe.

Podtoza i posadzki.

Wymagania w zakresie wykonania podtog i posadxe&iaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd- montaowych tom |
czsc 4

- PN-62/B- 10144 — Posadzki z betonu i zaprawy ceavegjt Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- PN-63/B- 10143 — Posadzki z ptytek kamionkowyclnatetowych) ,

klinkierowych i lastrykowych.
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Roboty malarskie.

Wszystkie pomieszczenia malowane farbami emulsyjnymkolorze biatym,
lamperie w kolorzécian istniegcych.
Przed przyspieniem do malowania nalg naprawé uszkodzenia powierzchni,
wyrowna ja, wygtadze, wykona& pod lamperie szpachlowanie i ewent. szlifowanie.
Roboty malarskie wykortadopiero po wyschrciu tynkéw i naprawionych miejsc.
Malowanie elementow stalowych dopiero po catkowity ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych.
Powierzchnie podity pod malowanie powinny IBygtadkie, mocne (nie payte, bez

spekan | rozwarstwi@), czyste (bez plam, plei, zaoliwien) i suche.

UWAGI KO NCOWE

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji pratsigwzigcia inwestycyjnego

muszy odpowiada:

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom | — budownictwo ogdlne

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych
tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ”

jednoznacznie okrélaja sposob i jaké¢ wykonania poszczegdlnych robot ,

zastosowanych do nich materiatéw oraz odbiorow eciowych i koncowego.
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