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OPIS TECHNICZNY

I. Dane ogolne

1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- ustalenia programowo-funkcjonalne

- pomiary inwentaryzacyjne i odkrywki
2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy sanitariatow w

Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 przy ulicy Jarzynskiego w Radomiu.
Ponadto na parterze budynku zostanie zaadaptowane pomieszczenie na gabinet
pielegniarki i wymieniona stolarka drzwiowa w Swietlicy oraz jedno okno
wewnetrzne w wiatrotapie przy wejsciu gtbwnym, a w piwnicy zaprojektowano

dodatkowy sanitariat dla personelu kuchennego.

II. Technologia

W szkole obecnie uczy sie 529 uczniow, w tym 246 dziewczynek i 283
chtopcédw . Dzieci uczg sie w szkole w systemie zmianowym. Dla uczniéw
przewidziano sanitariaty na I, Il i lll pietrze.
Dla dziewczynek zarezerwowano 11 kabin z miskg ustepowa, a dla chtopcéw 6
kabin z miskg ustepowag i 6 pisuarow. W kazdej tazience dla uczniow
zaprojektowano po trzy umywalki.
Na pierwszym pietrze, na ktéry znajduje sie pokdj nauczycielski zaprojektowano
W.C. dla nauczycieli, a na parterze tazienke dla personelu szkoty.

Na kazdym z trzech pieter zlokalizowano pomieszczenia porzadkowe ze

zlewem umieszczonym na wysokosci 50 cm.

[ll. Opis stanu istniej acego

1. Sciany sanitariatow gr. 25 i 12 cm wykonane z cegly na zaprawie cementowo —
wapiennej, tynkowane, do wysokosci 1,60 m obtozone glazura.

Wymiary obecnych kabin nie odpowiadajg przepisom, sg za mate.

2. Posadzki lastrykowe.



3. Drzwi do tazienek i drzwi do kabin szerokosci 70 cm w Swietle oscieznicy.

[ll. Opis konstrukcji i rozwi gzan materialowych

1. Roboty rozbidrkowe

Rozebrac¢ Scianki kabin, $cianke dzielacg WC dziewczat od pomieszczenia

porzadkowego i scianke pomiedzy Swietlicg a jadalnia.

Rozku¢ do wymaganej szerokosci istniejgce otwory drzwiowe i wykué otwory na

nowe drzwi. Skuc ze scian glazure i cokoliki.
2. Sciany

Wymurowac¢ nowe s$cianki gr. 12 i 6 cm z ptytek gazobetonowych zbrojonych
drutem 8 mm . W gabinecie pielegniarki oraz pomiedzy swietlicg a jadalnig wykonac
Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym szerokosci
100 mm wypetnionym wetng mineralng. W gabinecie pielegniarki i poczekalni
wykona¢ obudowy pionow piytg gipsowo-kartonowg. W poczekalni sufit
podwieszony z piyty gipsowo-kartonowej. W gabinecie pod stropem wykonac
obudowe rury kanalizacyjnej na szerokos¢ komina wentylacyjnego na catej dtugosci

pomieszczenia.
3. Nadproza

Nad poszerzanymi i nowo wykuwanymi otworami drzwiowymi ( scianki
dziatowe gr. 12 cm ) zamontowac nadproze z ceownika 100 owinietego siatkg
Rabitza. Nalezy wyku¢ w $cianie bruzde do potowy grubosci éciany.  Srodnik

ceownika umiesci¢ w osi $ciany.
W Scianie piwnicy zastosowaé dwa ceowniki 180.

4. Tynki

Na wszystkich scianach murowanych, oraz w miejscach po odbiciu
zniszczonego tynku, wykona¢ tynk cementowo-wapienny kategorii Ill .
Na Scianie w swietlicy oraz polach tynkowanych od strony korytarza wykonac¢ gtadz
gipsowa. W pomieszczeniach sanitarnych glazura do wysokosci 2,05 m, aw
gabinecie pielegniarki fartuch przy umywalce wysokos$ci 160 cm.
5. Drzwi

Oscieznice stalowe FD1 ,zalane” zaprawg cementowg. Skrzydta drzwiowe
ptytowe peine, na parterze profilowane. W swietlicy drzwi PCW w kolorze biatym.

6. Malowanie



Sciany malowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjna lub olejng w kolorze biatym lub

w kolorze $cian istniejgcych (powierzchnie od strony korytarza)

7. Posadzki

Na istniejgcej posadzce lastrykowej po jej starannym oczyszczeniu i

zagruntowaniu uktadac gres lub terakote. W gabinecie pielegniarki i poczekalni

utozy¢ wyktadzine Tarkett Sommer Granit.

8. Wystrgj wewnetrzny i wyposazenie

GLAZURA

POSADZKI |
COKOLY

KOLOR OSCIEZNIC

WC DZIEWCZAT

Wys. 2,05 m, ptytki
jasne odcien zielony,
spoiny jasnozielone

Gres szarozielony,
cokolik 15 cm z gresu,
spoiny szare

Kolor spoin glazury -
jasnozielony

WC CHLOPCOW

Wys. 2,05 m, plytki
jasne odcien bezowy,
spoiny bezowe

Gres bezowy,
cokolik 15 cm z gresu,
spoiny szare

Kolor spoin glazury -
bezowy

WC NAUCZYCIELI
| tAZIENKA NA
PARTERZE

Wys. 2,05 m, kolor
uzgodnic¢ z dyrekcjg
sdzkoty

terakota,

cokolik 10 cm ,
kolor uzgodni¢ z
dyrekcjg sdzkoty

kolor uzgodnic¢ z
dyrekcjg sdzkoty

WC W PIWNICY

Wys. 2,05 m, ptytki
jasne odcien zielony,
spoiny jasnozielone

Gres szarozielony,
cokolik 15 cm z gresu,
spoiny szare

Kolor spoin glazury -
jasnozielony

POMIESZCZENIA

Wys. 1,60 m, ptytki
jasne odcien zielony,

Gres szarozielony,
cokolik 15 cm z gresu,

Kolor spoin glazury -

PORZADKOWE spoiny jasnozielone spoiny szare jasnozielony
Wys. 160 m, phtki | [arkett Sommer Grani

GABINET jasne odcien niebieski, | oo (X0 0L

PIELEGNIARKI | spoiny jasnoniebieskie, P ’ biaty

POCZEKALNIA

Sciany malowane na
biato

srodek niebieski
Nr 18379, listwa
cokotowa PCW




