I nstal acje elektryczne wennetrzne PSP 32 w

Radomiu
Szczegotowa specyfikacja techmi@ wymiany instalacji elektrycznych
wewinznych Publicznej Szkoty Podstawowej nr 32
pralicy Jarzynskiego 3 w Radomiu
KOD CPV: 45310000-3
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UWAGA: PRZEDMIOT ZAMOWIENIEA OBEJMUJE TYLKO
WYMIAN E  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWN ETRZNEJ
W POMIESZCZENIACH SANITARIATOW W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEDMIAREM ROBOT.

Przedmiot Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwiazanych z wykonaniem wymiany instalacji elektryoamyvewrgtrznych w budynku PSP nr
32 w Radomiu.

Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w faie 1.1.

Zakres Rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmwjszystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie, podtzenie pod napcie i uruchomienie instalacji elektrycznych wesvanych
w budynku PSP nr 32 w Radomiu.

W zakres Robot wchodzi:

- zabudowanie rozdzielnic

— ulozenie wewnstrznych linii zasilagcych

— ulozenie przewoddw elektrycznych

- zabudowanie oprawswietleniowych

— wykonanie instalacji awietleniowej

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych

- wykonanie instalacji wyréwnawczej i uziemiagj

- wykonanie préb montawych i pomiaréw

— uruchomienie instalacji

— odtworzenie cgsci instalacji telefonicznej

— odtworzenie cgsci instalacji logicznej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSiT zgodne z obowkzujacymi normami i
przepisami.

Ogolne wymagania dotycgce Robét
Ogolne wymagania dotygze Robd6t zgodne z obayzujacymi normami i przepisami.

Materiaty

Ogoblne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania opagi na
obowiazujacych normach i przepisach.

Kazdy materiat (element) przed wbudowaniem podlegaateciji Inwestora.

Materiaty budowlane

3.1.1. Cement
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Do wykonania napraw uszkodzécian zaleca si stosowanie cementu portlandzkiego
klasy 32,5 bez dodatkéw, spetnieggo wymagania PN-B-19701

3.1.2. Piasek
Piasek do zapraw betonowych powinien odpowiad@maganiom PN-B-11113.

3.1.3. Woda
Woda do betonu powinna dpdmiany "1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

3.2. Elementy instalacji elektrycznych

3.2.1. Wyposazenie rozdzielnic
Rozdzielnice wyposa¢ w obudowy i aparater elektryczm spetniajca wymagania
normy PN-EN 60439-1 prod. FAEL, F&G, MOELLER, Hehsub inm 0 nie gorszych
parametrach.

3.2.2. Przewody
Przewody powinny spetntawymagania normy PN/E-090056 i posiadsty miedziane
oraz izolacg i powloke na napicie 450/750V. Przekroje przewodow zgodne z
dokumentagj technicza.

3.2.3. Kable
Kable powinny spetdiavymagania PN-E-90401. Nale stosowa kable o nagiciu
znamionowym 0,6/1 kV, ptiozylowe o zytach miedzianych w izolacji i powloce
poliwinitowe] typu YKY3x6, YKY3x10, YKY 5x10, YKY 5x16, YKY5x25 i
YKY5x95.

3.2.4. Oprawy oswietleniowe wg projektu (lub inne o parametrach tebnicznych nie
gorszych)
Oprawyswietlbwkowe powinny spetnéawymagania PN/E-93452

3.2.5. Osprzet instalacyjny
Powinien spetni@wymagania PN/E-04600 i PN/E-29080.

3.2.6. Szyny wyréwnawcze prod. DEHN lub OBO (lub inne o peametrach nie gorszych).
3.2.7. Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm.

3.2.8. Drut stalowy ocynkowany FeZn d=8mm

3.2.9. Przewdd UPT kat. 5e

3.2.10.Przewdd YTKSY 2x1x0,5

4. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu zgodne z obowkujacymi przepisami i normami.

4.1. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznej
Wykonawca przygpujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien \agl&® sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, gwarantuicych wiaciwg jakaosé
Robat:
— spawarki transformatorowej do 500 A,
- zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70°h,
- betoniarki
- miota udarowego

5. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu zgodne z obawijacymi normami i przepisami.

6. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t wedtug olyawjacych przepiséw i norm.
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6.1 Wykopy pod przewody uziemiapce
Metoda wykonywania robét ziemnych powinnaé¢bglobrana w zabeosci od gkbokasci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruBitdeca si wykonanie wykopow punktowych
recznie bez zabezpieczenigianek bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego leadhyskarp.
Ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypamevinno odpowiadawymaganiom BN-
83/8836-02. Wykopy powinny lBywykonane bez naruszenia naturalnej struktury dyleopu
zgodnie z PN-B-06050. Wykopy nale zabezpieczy porgczami ochronnymi, a w nocy
dodatkowo - czerwonyndwiattami ostrzegawczymi.

6.2 Ukladanie przewodéw
Przewody naley uktada zgodnie z PN/IEC-60364 na uchwytach w listwachurach
instalacyjnych hdz pod tynkiem.
W czasie montal kabli i przewodéw nalsy przestrzeganastpujacych zasad:

e powierzchnia stykow przewodow, azkek, zaciskow, przektadek i podktadek
przewodzacych pad w pohczeniach musi by dobrze oczyszczona (np. szczptk
druciany, papieren$ciernym) i przemyt odpowiednio rozpuszczalnikiem;

e powierzchnia styku powinna bymazliwie duza (wicksza liczba zczek i srub; nie
nalezy wyrzucé przektadek fabrycznych);

* naley stosowa wiasciwy i prawidiowo zmontowany ospiiz taczeniowy (zhczki i
zaciski odpowiednie do przekrojow i materialu proedw, ewentualnie stosowa
przektadki metalowe);

e polaczenia musg by¢ mocne (pewne dokcenie, dobry dociskrub; przeciwnakgtki i
podkiadki spezyste wyregulowane;

* polaczenia musz by¢ zabezpieczone przed korgzj utlenianiem na powietrzu -
wazelim bezkwasow pochodzenia mineralnego o topliéed powyzej + 50C, np.
smarem t.T.

Sposoéb transportu i przechowywania kabli i praé@w zgodny z PE/E-79100

6.3 Montaz rozdzielnic, osprtu i aparatury
Montaz rozdzielnic i podiczenie aparatury, zgodny z ob@mijacymi normami i wskazaniami
producentéw. Transport i przechowywanie w fabrycinyopakowaniach zgodnie ze
wskazdéwkami producentéw.

6.4 Montaz opraw o§wietleniowych
Montaz opraw zgodny z obowzujacymi normami i wskazaniami producentéw. Transport i
przechowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodeiegkazowkami producentow.

6.5 Montaz osprzetu instalacyjnego
Montaz osprztu zgodny z obowizujacymi normami i wskazaniami producentéw. Transport i
przechowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodeieigkazéwkami producentow.

6.6. Ochrona przeciwporaeniowa
Ochrony, przed dotykiem p@ednim dla instalacji elektrycznychedizie szybkie samoczynne
wytaczenie zasilania w ukfadzie TN-S realizowane praegaczniki réznicowopudowe i
instalacyjne umieszczone w rozdzielnicach zgodiNZEC 60364.

6.7. Przewody wyréwnawcze i uziemienia
Przewiduje si uziemienie szyn wyrownawczych za pomdeednarki FeZn25x4 uonej na
scianach budynku za pompcuchwytéw. Ewentualneat¢zenie odcinkéw bednarki nale
wykonywa przez spawanie. Bednarkalezy polaczy¢ z istniepcym uziemieniem budynku.
Bednarka w ziemi nie powinna dykfadana ptycej 40,6 m i musi by zasypana gruntem bez
kamieni,zwiru i gruzu.
Przewody z temy FeZn nalgy taczy¢ polaczeniem spawanym na zakladk diugaci co
najmniej 10cm lukérubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obukéwkach téamy.
Polczeniasrubowe naley wykona srubami osrednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali
odpornej na korozj lub odpowiednio zabezpieczonymi przed kogoZPohczenia srubowe
nalezy wykonywa w taki sposéb, aby ponad natke wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu
sruby; naketke nalezry odpowiednio mocno dokci¢ i zabezpieczy podktadly sprzysta przed
samoczynnym rozlnianiem.
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Powierzchnie stykowe pstzen $rubowych nalgy przed dokgceniem oczicic i pokry
wazelim bezkwasow. Uziom6éw nie wolno zabezpieazaprzed korozj powlokami
izolacyjnymi.

Do szyn wyréwnawczych natg przylaczye przewodem LgYd 2 szyr wyréwnawca GSW
oraz lokalne szyny wyréwnawcze, konstrukcje iadzzenia technologiczne oraz wentylacyjne.

7  Kontrola jako §ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t zgodne z obow#ujacymi normami i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgka@astosowanych materiatéw i wykonanych robo6t oraz
ich zgodné¢ z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i pel@ami Inspektora
Nadzoru.

7.1 Pr6éby montazowe i pomiary
Po zakaczeniu rob6t natey, w ramach préb montawych, wykoné nastpujace czynnéci:

e wizualne sprawdzenie stanu osgitz aparatury

e sprawdzenie agtosci zyt przewoddw i kabli oraz sprawdzenie zgoftiofaz za
pomoa urzadzenia o0 nagkciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia naile
uzn& za dodatni, jeeli poszczegllneyly nie map przerw oraz jeeli poszczegélne
fazy na obu kacach linii g jednakowo oznakowane,

* sprawdzenie wzrokowe prawidtowe wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
porazeniem oraz sprawdzenieagtosci przewodow i kabli w tej instalacji.

e pomiar rezystancji izolacji przewodow, pomiaru r&zycji izolacji naley dokon& za
pomoge induktora (megaomomierza) o nagu nie mniejszym i 2,5 kV, dokonujc
odczytu po czasie niegthnym do ustalenia simierzonej wartéci.

* pomiar skutecznwi ochrony przeciwpotaniowej,

e pomiar rezystancji uzioméw ochronnych

* poprawnd¢ wykonania instalacji telefonicznej

Proby montaowe naley przeprowadza po ukaiczeniu montau, a przed zgtoszeniem do
odbioru. Z prob montawych naleéy sporadzi¢ odpowiedni protokot.

7.2 Wykopy pod przewody uziemiapce
Lokalizacja, zabezpieczenieianek wykopu powinny kiyzgodne z DokumentacpProjektova.
Po ut@eniu bednarki sprawdzaesstopigi zag:szczenia gruntu i uswgtia nadmiaru ziemi.
Wskaznik zagzszczenia gruntu powinien agma¢ wartas¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

7.3 Ukladanie przewodow i kabli
Po utazeniu przewodoéw i kabli naty dokon& wzrokowej oceny
e stanu powtoki kabli i przewodéw
* poprawndci ich podhczen
e poprawndci utozenia i oznakowania

7.4 Montaz rozdzielnic, aparatury, opraw i osprztu
Po zamontowaniu natg sprawdzt:
*  jakaos¢ pofaczen srubowych pomidzy uradzeniami a konstrukej
» stan powlok antykorozyjnych,
*  jakoi¢ polaczen

7.5. Instalacja przeciwporaeniowa
Podczas wykonywania pgazenia szyny wyréwnawczej z uziomem budynku haleykona
pomiar gébokasci utozenia  bednarki oraz sprawdzstan pajiczen spawanych, a po jej
zasypaniu - sprawdzstopig zag:szczenia gruntu i splantowania gruntu.
Po wykonaniu instalacji przeciwpaeniowe] naley sprawdzé jakos¢ polaczer przewodow
ochronnych, wykona pomiary rezystancji uziomoéw oraz pomiary skut@ézih ochrony
przeciwporaeniowej.

8  Odbior Robét
Ogoblne zasady odbioru Rob6t zgodne z ohpwjacymi normami i przepisami.

8.1 Odbiodr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
e ulozenie w ziemi przewodéw uziemigjych i uziomoéw
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8.2 Odbior koncowy
Dla przeprowadzenia odbiorunkowego Wykonawca powinien przedie:
« dokumentagj projektowa, wg ktorej obiekt b§ zrealizowany, z naniesionymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,
« protokoty z dokonanych pomiaréw obwodow, w tym ety przeciwporaeniowej,
e oswiadczenia Wykonawcy o zakozeniu rob6t i gotowdzi instalacji do eksploatacji,
* inne dokumenty wymagane przez Inwestora,
e protokoty odbioru Robét podpisane przez Inspekt@mdzoru.

9. Obmiar Rob6t
Ogolne zasady obmiaru Robét wedtug obwjacych przepisow.

9.1 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy:

- wykopéw ziemnych jest m® (metr széc.)

— montau osprztu, aparatow jest szt. (sztuka),

- ulozenia przewodow i uteenia ptaskownika stalowego, jeistn (metr).

— badania linii kablowej, przewodéw, uziomow i skutedsci ochrony od porzen jestl kpl. (
komplet).

10. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi zgodne z obowzujacymi przepisami.

10.1.Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1. Wykonanie wykopéw liniowych (r):
— roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopow pod przewody uzienacg.
— zasypanie wykopoéw z zasgczeniem gruntu

10.1.2. Ulgenie przewodu wyréwnawczego — FeZn 25x4 (m):
- przygotowanie podima
- ulozenie przewodu ngcianie,
— wykonanie pajczenia przewodu z zaciskami

10.1.3. Ukladanie bednarki FeZn 25x4 w ziemi (m):
— ulozenie ptaskownika stalowego, ocynkowanego w ziemi,
- wykonanie paiczenia ptaskownika z zaciskami

10.1.4.Montaz rozdzielnic (kpl.):
— przygotowanie podia
- mont& rozdzielnic
— wykonanie pajczen

10.1.5.Montaz osprzetu , aparatow, opraw (kpl.):
— przygotowanie podia
- mont& osprztu,
- wykonanie paiczen

10.1.6.Uktadanie przewodéw (mb):
- wciaganie kabli i przewodow w rury ochronne, listwgtalacyjne hdz
uktadanie na uchwytach,
— podhczenie kabli i przewodéw do zaciskow

10.1.7.Badania przewodéw i skutecznéri ochrony od porazen (kpl.):
- badanie przewodow ,
— badanie uziemienia wdze,
— badanie skuteczidoi ochrony przed pogniami.
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10.1.8 Wykonanie przebt w $cianach (szt):
- prace przygotowawcze
- wykonanie otworéw
— naprawa uszkodse

10.1.9. Rozruch instalacji (kpl.):
- préby montaowe,
— wlaczenie instalaciji.

11. Przepisy zwhzane:

1. PN-IEC 60364 Instalaejektryczne w obiektach budowlanych.
2. PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
3. PNJ/E -05003 ark. 01, 03, 04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych




