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Docieplenie ZSO Nr 4

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1|SST.IILL1|KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.l 0354-06
wymienni- |1 szt. 1.00
kownia
RAZEM 1.00
2|SST.IL1|KNR 4-01  |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.l 0354-07
tacznik 2 szt. 2.00
wymienni- |3 szt. 3.00
kownia
RAZEM 5.00
3|SST.II.L1|KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1 0354-08
sala 2.30%0.80*10 m2 18.40
2.30*2.05*2 m2 9.43
2.30%2.64*12 m2 72.86
2.35*2.05*6 m2 28.90
RAZEM 129.59
4|SST.II1L.1|KNR 4-01  |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych  |m2
d.1 1111-02
2.38*2.05+2.38*0.55 m2 6.19
RAZEM 6.19
5/SST.II.L1|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.l 0354-10 m2
2.38*2.05+2.38*0.55 m2 6.19
RAZEM 6.19
6/SST.II.1|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami |m
d.1 0702-06 0 szerokosci do 30 cm - o$cieza
2.38+2.60*2 m 7.58
RAZEM 7.58
7|SST.IILLL|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.l 0354-13
20+4+3+7 szt. 34.00
RAZEM 34.00
8|SST.III.1|KNR 4-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych - opaska m2
d.1l 0101-03
dydaktyczny|0.50%(13.50+3.58+85.48+0.5*2)*2-0.50*(6.40+3.18+3.80+7.93+2.10) m2 91.86
tacznik 0.50*6.16*2 m2 6.16
sala 0.50%(36.60+24.20+0.50*2)*2-0.50*3.80 m2 59.90
RAZEM 157.92
9|SST.IIL1|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
dl 0212-02 ponad 15 cm
schodki 0.20*(1.0*1.50*2+2.0*2.10) m3 1.44
RAZEM 1.44
10|SST.II.1|KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1l 0212-03
schodki 0.20%*(1.0*1.50*2+2.0*2.10) m3 1.44
zaplecze i |0.20*(3.0%(4.57+2.68)+0.47*4.57+0.56+2.68)+0.25*3.0*1.50 m3 6.55
szatnia
RAZEM 7.99
11|SST.II.1|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
dl 0108-09 legtos¢ 10 km
0108-10
0.50%0.07*157.92+7.99 m3 13.52
RAZEM 13.52
12|SST.II.2|KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondyg- |m
dl 0804-01 nacji
sala 14.60 m 14.60
wymienni- |14.0 m 14.00
kownia
wejscie 9.0 m 9.00
RAZEM 37.60
13|SST.II.6|KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany be- |szt.
dl 1137-03 tonowej
80 szt. 80.00
RAZEM 80.00
14|SST.11.6|[KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju |m
dl 1139-08 do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
170 m 170.00
RAZEM 170.00
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15|SST.II.1|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
dl 1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
0.5 t 0.50
RAZEM 0.50
16|SST.I1.2|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z naswietlem - drzwi zewnetrzne antyw-|m2
dl 02 1040-02 [tamaniowe , profil ciepty w kolorze bragzowym, dolny panel petny, szklone
szyba zespolong niskoemisyjng U< 1,1.Szyba zewnetrzna klasy P4,
drzwi wyposazone w dwa zamki z atestem i samozamykacz
2.38*2.05+2.38*0.55 m?2 6.19
RAZEM 6.19
17|SST.II.2|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m
d.1 0708-02 cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2.38+2.60*2 m 7.58
RAZEM 7.58
18|SST.II.2|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi osciezy i $cian m2
d.1 1204-02
0.25*7.58 m?2 1.90
RAZEM 1.90
19|SST.III.L1|/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-05
sala 5.70*3+2.52*3 m 24.66
RAZEM 24.66
20|SST.III.L1|KNR 4-02 |Demontaz rur zeliwnych m
d.1 0230-05
2.0*6 m 12.00
RAZEM 12.00
21|SST.III.L1|KNR 4-02 |Odsuniecie od sciany rury deszczowej zeliwnej z osadnikiem szt.
d.1 0217-04
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
22|SST.II1.L6|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.1l 0101-10 waniem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym
185 m 185.00
RAZEM 185.00
23|SST.III.L6[KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.1 0110-03
185 m 185.00
RAZEM 185.00
24|SST.II1.L6|KNR 5-08 |Montaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej wciagane |m
d.1 0607-09 W rury
190 m 190.00
RAZEM 190.00
25|SST.II1.L6|KNR 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji szt.
dl 0619-06 uziemiajacej i odgromowej
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
26|SST.IIl.6|KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod |aparat
dl 08 0401-18 |sruby kotwowe w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
19 aparat 19.00
RAZEM 19.00
27|SST.III.L6|[KNR-W 5- |Montaz obudéw do ztaczy kontrolnych szt.
d.1 08 0404-07
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
28|SST.III.6|[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1 1304-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|SST.III.L6|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1 1304-04
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
30|SST.III.6|[KNR 4-03 |Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu docieplenia lamp, czujek szt.
d.1 0605-01
analogia
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2 Docieplenie $cian fundamentowych i cokotu
31|SST.III.5|KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych |m3
d.2 0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
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dydaktyczny|1.0*0.60*(13.50+3.58+85.48+0.6*2)*2-1.0*0.60%(6.40+3.18+3.80+7.93+ |m3 110.47
2.10)
tacznik 1.0*0.60*6.16*2 m3 7.39
sala 0.50%0.60*(36.60+24.20+0.60*2)*2-0.50*0.60*3.80 m3 36.06
RAZEM 153.92
32|SST.IIIL5|ZKNR C-1 |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2 0101-02
dydaktyczny|1.0%(13.50+3.58+85.48)*2-1.0%(6.40+3.18+3.80+7.93+2.10) m2 181.71
tacznik 1.0*6.16*2 m2 12.32
sala 0.50*(36.60+24.20)*2-0.50*3.80 m2 58.90
A (sumaczesciowa) ] e
Sciany fund. m2 252.93
dydaktyczny|(0.57+0.70)*0.5*85.48+1.84*4.33+1.84*3.60*0.5 m2 65.56
0.98*6.58+(1.08+2.05)*0.5*2.10+2.05*11.50 m2 33.31
1.50%54.62+2.05*27.06+0.56*(1.29+2.68)-0.47*4.84 m2 137.35
(1.77+1.51)*0.5*(6.58+13.50) m2 32.93
-(0.52%1.14+0.52*1.13+0.52*2.64*20+0.52*1.70+0.52*1.73*2+0.52*1.20+ |m2 -88.75
0.52*0.89*9+1.15*2.62*13+1.0*1.50+2.61*2.06+0.85*1.95+1.01*1.71+
1.59*2.02)
tacznik 0.52*6.16 m2 3.20
sala 0.52%(6.18+36.60+24.20-1.51) m2 34.04
0.97*(14.22+36.60) m2 49.30
B (sumaczesciowa) ] e
cokot m2 266.94
schody sali |1.45%(3.07+0.99+1.59+5.94)+0.12*%(1.45*25+11.59)+0.31*4*2.78+(0.40* |m?2 40.62
2+0.31)*(3.07+1.14+1.59+6.57)+0.30*1.50*2
schody 0.15*4.91*2 m2 1.47
gtéwne
zaplecze, |(0.15+0.27+0.56*0.5)*3.0*4+0.47%0.5*2 m2 8.87
szatnia
wymienni- |1.84*(1.45+4.80*0.5)+(0.27+0.15)*(1.45+4.80) m2 9.71
kownia
C (sumaczesciowa) | e
elem.zew. m?2 60.67
oscieza 0.25%((0.52*2+1.14)+(0.52*2+1.13)+(0.52*2+2.64)*20+(0.52*2+1.70)+ m2 47.70
(0.52*2+1.73)*2+(0.52*2+1.20)+(0.52*2+0.89)*9+(1.15*2+2.62)*13+1.0*
2+2.61*2+0.85+1.95*2+1.71*2+1.59+2.02*2)
RAZEM 628.24
33|SST.III.5|ZKNR C-1 |Przygotowanie podtoza. Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 10 |m?2
d.2 0101-05 % w stosunku do powierzchni $ciany
567.57 m2 567.57
RAZEM 567.57
34|SST.IILL5|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt m2
d.2 2612-01 styropianowych EPS 100-038 do $cian
sc.fund 252.93 m2 252.93
RAZEM 252.93
35|SST.III.5|ZKNR C-1 |Ostonigecie pionowych izolaciji folig m2
d.2 0306-02
252.93 m2 252.93
RAZEM 252.93
36 KNR 4-01 |Zasypanie wykop6w ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢  |m3
d.2 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
153.92 m3 153.92
RAZEM 153.92
37|SST.IILL5|KNR 0-23 | Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 12 m2
d.2 2614-02 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mozaikowej
Cokot 266.94 m2 266.94
RAZEM 266.94
38|SST.III.5|KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS |m2
d.2 2614-08 70-040 gr. 2 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podio-
za i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mozaikowej
47.70 m2 47.70
RAZEM 47.70
39|SST.IIIL5|KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi przy uzyciu got. za- |m
d.2 2614-10 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo-
wym
(0.52*2+1.14)+(0.52*2+1.13)+(0.52*2+2.64)*20+(0.52*2+1.70)+(0.52*2+ |m 190.82
1.73)*2+(0.52*2+1.20)+(0.52*2+0.89)*9+(1.15*2+2.62)*13+1.0*2+2.61*
2+0.85+1.95*2+1.71*2+1.59+2.02*2
RAZEM 190.82
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40|SST.III.5|KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi przy uzyciu got. za-|m
d.2 2614-11 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
(13.50+6.58+85.48)*2-3.80 m 207.32
6.16*2 m 12.32
(24.20+36.60)*2-3.80 m 117.80
RAZEM 337.44
41|SST.IIL.5|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie drugiej |m2
d.2 2612-06 warstwy siatki na scianach w partii cokotowe;j
266.94 m?2 266.94
RAZEM 266.94
42|SST.IIL5|KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recz- |m?2
d.2 0933-01 nie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
kiej
el.zew 60.67 m?2 60.67
RAZEM 60.67
43|SST.IILL5|KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recz- |m?2
d.2 0933-01 nie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
kiej
el.zew 60.67 m?2 60.67
RAZEM 60.67
3 Docieplenie $cian nadziemia
44|SST.III.5|ZKNR C-1 |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.3 0101-02
dydaktyczny|10.80*85.48 m?2 923.18
12.10%(30.86+54.62)-3.80*3.50 m?2 1021.01
12.10%(6.59+13.60)*2 m?2 488.60
-(2.64*2.30*79+1.20%1.70+3.30*2.30+3.30*3.0+2.64*1.10*24+2.64*3.0+ |m?2 -588.70
2.64*2.30+2.38*2.05+1.0*0.57+1.01*0.34)
tacznik (4.61+3.62)*6.16 m?2 50.70
-(1.13*1.50+1.50*1.21+1.33*2.37) m?2 -6.66
sala 6.75*36.75 m?2 248.06
(3.94+4.53)*36.75 m?2 311.27
4,28*3.20+(4.28+5.48)*0.5*1.70+5.48*1.20+(8.93+7.15)*0.5*18.10 m?2 174.09
(4.27+4.61)*0.5*6.18+(8.53+6.75)*18.10-3.80*3.50 m?2 290.71
-(2.34*2.04*6+2.64*2.05*20+2.33*2.05*2+0.84*2.30*8+1.50*2.15+1.5*  |m?2 -168.12
2.0)
A (sumaczesciowa) ] e
Sciany m2 2744.14
daszki 0.46*(4.31+3.91*2)+4.31*3.91 m?2 22.43
0.51*(3.18+3.02*2)+3.18*3.02 m?2 14.31
0.52*%(3.19+3.0*2)+3.19*3.0 m?2 14.35
Sc.attyk 0.30%(6.18*2+18.10*2)+1.20%(1.20+1.70*0.5) m2 17.03
wyrzutnia |1.55*0.91*4 m2 5.64
B (sumaczesciowa) ] e
elem.zew. m2 73.76
oscieza 0.25*((2.64+2.30*2)*79+(1.20+1.70*2)+(3.30+2.30*2)+(3.30+3.0*2)+ m?2 244.89
(2.64+1.10%2)*24+(2.64+3.0*2)+(2.64+2.30*2)+(2.38+2.05*2)+(1.0+0.57*
2)+(1.01+0.34*2)+(1.13+1.50*2)+(1.50+1.21*2)+(1.33+2.37*2)+(2.34+
2.04*2)*6+(2.64+2.05*2)*20+(2.33+2.05*2)*2+(2.30+0.84*2)*8+(1.50+
2.15*2)+(1.50+2.0*2))
RAZEM 3062.79
45|SST.IILL5|ZKNR C-1 |Przygotowanie podtoza. Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o iloci do 10 |m?2
d.3 0101-05 % w stosunku do powierzchni $ciany
3062.79 m?2 3062.79
RAZEM 3062.79
46|SST.III.5|KNR 0-23  |Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi EPS 070-040 gr. 12 m2
d.3 2614-02 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki akrylowej barwionej w masie
2744.14 m?2 2744.14
RAZEM 2744.14
47|SST.IIL.5|KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS  |m2
d.3 2614-08 70-040 gr. 2 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podio-
za i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki akrylowej barwio-
nej w masie
244.89 m?2 244.89
RAZEM 244.89
48|SST.IIL.5|KNR 0-23 | Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu got. za- |m
d.3 2614-10 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
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(2.64+2.30%2)*79+(1.20+1.70*2)+(3.30+2.30*2)+(3.30+3.0*2)+(2.64+ m 979.55
1.10%2)*24+(2.64+3.0%2)+(2.64+2.30*2)+(2.38+2.05*2)+(1.0+0.57*2)+
(1.01+0.34*2)+(1.13+1.50*2)+(1.50+1.21*2)+(1.33+2.37*2)+(2.34+2.04*
2)*6+(2.64+2.05*2)*20+(2.33+2.05*2)*2+(2.30+0.84*2)*8+(1.50+2.15*2)+
(1.50+2.0*2)
12.07*4+9.50*4 m 86.28
RAZEM 1065.83
49|SST.III.5|ZKNR C-1 |Montaz listew dylatacyjnych. m
d.3 0104-04
12.0*2 m 24.00
RAZEM 24.00
50|SST.IIL.5|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie drugiej |m2
d.3 2612-06 warstwy siatki na $cianach w partii cokotowej i parteru
1.30%((13.50+6.58+85.48)*2-3.80) m?2 269.52
6.16*2*1.30 m2 16.02
1.30*((24.20+36.60)*2-3.80) m?2 153.14
RAZEM 438.68
51|SST.IILL5|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.3 1604-02
9.50%(24.20+36.60+1.65*2)*2-3.80*3.50 m2 1204.60
13.50*%(85.48+6.59+13.60+1.65*2)*2-3.80*3.50 m?2 2928.89
RAZEM 4133.49
52|SST.IIIL5|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3 1505-01
4133.49 m?2 4133.49
RAZEM 4133.49
53|SST.II.S Czas pracy rusztowan mg
d.3 analiza in-
dywidualna
2750.88 mg 2750.88
RAZEM 2750.88
54|SST.IILL5|KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recz- |m?2
d.3 0933-01 nie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
kiej
73.76 m?2 73.76
RAZEM 73.76
55|SST.IILL5|KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recz- |m?2
d.3 0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
73.76 m?2 73.76
RAZEM 73.76
4 Roboty uzupetniaj ace
56|SST.III.2|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte - montaz zdemontowanych rur -materiat z odzys- |[m
d.4 02 0529-01 |ku
sala 5.70*3+2.52*3 m 24.66
RAZEM 24.66
57|SST.III.2|KNR 2-15 |Montaz rur deszczowych zeliwnych - rur z demontazu szt.
d.4 0211-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
58|SST.III.2|KNR 4-01 |Obsadzenie krat stalowych z demontazu gniazd
d.4 0320-04 .
4*16+6*20 gniazd 184.00
RAZEM 184.00
59|SST.III.2|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.4 0322-02
20+4+3+7 szt. 34.00
RAZEM 34.00
60|SST.IIl.2|KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzone i zabetonowane w co |m
d.4 1207-06 trzecim stopniu jednoptaszczyznowe z profili stalowych, ocynkowanych,
prostokatnych zamknietych o tacznej masie 544,7 kg
sala 14.60 m 14.60
wymienni- |14.0 m 14.00
kownia
wejscie 9.0 m 9.00
RAZEM 37.60
61|SST.III.3|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4 1212-05
wymienni- |0.52*%(1.20+1.73+2.64*2) m?2 4.27
kownia
zaluzje wy- |0.50*0.50*4 m2 1.00
rzutni
RAZEM 5.27
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62|SST.III.3|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.4 1212-02 szpachlowanych jednokrotnie - drzwi
wymienni- |1.59*2.02 m2 3.21
kownia
drzwi
tablice 1.30*0.80*2 m?2 2.08
drzwi zapl. |1.01*2.05+0.85*1.95+1.0*2.07 m2 5.80
wyrzutnia  |1.0*1.0 m2 1.00
drzwi sala |1.51*2.14+1.50*2.0 m2 6.23
drzwi tgcz- |1.33*2.37 m2 3.15
nik
RAZEM 21.47
63|SST.III.3|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej|m2
d.4 1209-05 o powierzchni do 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta bez szczeblin - jednos-
z.52.4.5.4. |tronnie oscieznice tgcznie z ¢wiercwatkami
9914-10
2.52.4.5.4.
9914-17
wymienni- |0.52*%(1.20+1.73+2.64*2) m?2 4.27
kownia
RAZEM 4.27
64|SST.III.3|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng stupkéw daszkéow m
d.4 1212-31
3.76*4+2.05*4+2.47*4 m 33.12
RAZEM 33.12
65|SST.III.3|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur Zzeliwnych m
d.4 1212-40
2.0*6 m 12.00
RAZEM 12.00
66|SST.IIl.4|/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.4 0218-01 wym podtozu - reczne uktadanie betonu B-37
0.10*1.0*1.50 m3 0.15
0.30*2.0*2.10 m3 1.26
RAZEM 141
67|SST.III.4|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - recz- |m3
d.4 0202-01 ne uktadanie betonu B-37
0.25*1.56*(3.0+1.50)+0.25*1.0%(3.07+3.0) m3 3.27
RAZEM 3.27
68|SST.IIl.4|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4 1101-07
0.15*3.0*4.57 m3 2.06
RAZEM 2.06
69|SST.III.4|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne ukladanie be- |m2
d.4 0218-02 tonu B-37
4.57*3.0 m?2 13.71
RAZEM 13.71
70[{SST.IIlL4|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - recz- |m2
d.4 0218-06 ne uktadanie betonu B-37
Krotnosé = 7
13.71 m?2 13.71
RAZEM 13.71
71|SST.IILL4|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.4 0290-01 gtadkie
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
72|SST.III.4|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.4 0511-01 piaskowej
szatnia 3.0*2.68 m2 8.04
RAZEM 8.04
73|SST.IIIL4|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.4 0407-03 petnieniem spoin piaskiem
2.68*4 m 10.72
RAZEM 10.72
74|SST.IIIL4|KNR 4-01 |Naciecie podioza betonowego przecinakiem m2
d.4 0804-06
wejscie gt.  |4.31*%(4.31+0.96) m2 22.71
tacznik 3.0*3.42+0.15*%(3.0+3.42*2) m?2 11.74
sala 1.45*11.59+1.50%(0.57+1.50) m?2 19.91
zaplecze 3.0*1.29+0.56*1.29 m?2 4.59
RAZEM 58.95
75|SST.II1L4|KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza |m2
d.4 1121-01
58.95 m?2 58.95
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RAZEM 58.95
76|SST.IIl.4|KNR 2-02 |Oktadziny schodoéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombi- |m2
d.4 1121-05 nowang,
stare 58.95 m?2 58.95
nowe 0.15*%(1.0*2+1.50)+1.0*1.50 m?2 2.02
2.0*2.10+2.0*0.98 m?2 6.16
zaplecze 3.0*4.57+0.47*(3.07+3.0) m2 16.56
RAZEM 83.69
77|SST.IIL.5|KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recz- |m2
d.4 0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
- tynk mozaikowy
policzki 0.20*4.50*2 m2 1.80
murki 0.56*(3.0+1.50)+(0.47*2+0.25)*3.0*3 m?2 13.23
RAZEM 15.03
78|SST.IILL5|KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recz- |m2
d.4 0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
- tynk mozaikowy
15.03 m?2 15.03
RAZEM 15.03
79|SST.IILL5|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4 0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-11
dydaktyczny|0.50%(13.50+3.58+85.48+0.5*2)*2-0.50*(6.40+3.18+3.80+7.93+2.10) m?2 91.86
tacznik 0.50*6.16*2 m?2 6.16
sala 0.50*(36.60+24.20+0.50*2)*2-0.50*3.80 m?2 59.90
RAZEM 157.92
80|SST.IIIL5|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m2
d.4 0502-06 nieniem spoin piaskiem
157.92 m?2 157.92
RAZEM 157.92
81|SST.III.5|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.4 0407-02 petnieniem spoin piaskiem
157.92*2+0.50*6 m 318.84
RAZEM 318.84
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