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OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGOLNE

Obiekt:

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowg przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr29 w Radomiu

Lokalizacja:

Szkota Podstawowa nr29 w radomiu, ul.Ceglana 14

Inwestor:

Gmina Miasta Radom — Urzad Miejski w Radomiu, ul.Kilinskiego 30

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego o
wymiarach: 45,00x26,90m z nawierzchnig poliuretanowg przy Szkole Podstawowej
nr29 w Radomiu, ul.Cegla 14, dziatki nr ewidencyjny 131, 132, 133

Boisko zostanie usytuowane w poétnocno-zachodnim narozniku dziatki, zorientowane
osig na linii poétnoc-potudnie.

Boisko bedzie wyposazone w : boisko do gry w pitke reczng, boisko do gry w
siatkdbwke, boisko do gry w koszykéwke i boisko do tenisa. Boisko bedzie otoczone
pitkochwytami wysokosci 5m, oswietlone i bedzie posiadato odwodnienie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1Zlecenie Inwestora.
3.2Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

4. BILANS POWIERZCHNI, DANE MATERIALOWE

Zestawienie powierzchni:
« Boisko wielofunkcyjne 45,00x26,90m - 1210,5m2

e Chodnik wokot boiska - 140,0m2
Razem - 1350,5m2
w tym:
- bosiko do gry w pitke reczng - 20,00x40,00=800,00m2
- boisko do gry w siatkowke - 9,00x18,00=162,00m2
- boisko do gry w koszykéwke - 14,00x24,00=336,00m2
- boisko do tenisa - 10,97x23,77=260,75m2
5. Rozwi gzania konstrukcyjne ptyty boiska

nawierzchnia poliuretanowa
* Warstwa Scieralna typu EPDM, gr.1,3cm
jednobarwna
* Warstwa elastyczna ET, gr.3,5cm
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* Warstwa wyrownawcza — kruszowa dolomitowe 0-4, gr.3,0cm
* Warstwa podbudowy — kruszywa dolomitowe 4-31, gr.15,0cm
* Piasek 20,cm

* Geowidknina na wyréwnanym i wyprofilowanym podtozu

Krawedzie boiska nalezy zabezpieczyé¢ kraweznikiem wibroprasowanym
15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15,

Chodnik
* Betonowa kostka wibroprasowana gr.6,0cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 3-5cm
e Grunt stabilizowany spoiwem RM=1,5MPa, gr.15,0cm

Krawedzie chodnika nalezy zabezpieczyé obrzezami betonowymi o wymiarach 6 x
20cm, utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Aprobata lub Rekomendacja ITB

- Atest Higieniczny PZH

- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu

- Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg DIN 18035/6 i IAAF
- Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych

Linie boiska nalezy malowac farbg elastyczng poliuretanowg na gotowg nawierzchnie
poliuretanowa.

6. Wyposa zenie boiska:

- komplet stupkéw demontowanych do siatkéwki z siatkg bezweztowg @4mm z
polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, z antenkg, stupki stalowe mocowane w
tulejach osadzonych w podtozu, bez odciggow, stupki zabezpieczone przed
dziataniem czynnikdéw atmosferycznych-do boisk zewnetrznych

- dwie bramki do pitki recznej demontowane stalowe 3x2m, wraz z siatkami @4mm z
polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, bezweztowa, rama wykonana w catosci —
naroza bramki spawane na state, przyjeto mocowanie bramki w tulejach do
fundamentu w podtozu,

- dwa kosze do koszykdwki, catos¢ zabezpieczona przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, zestaw wyposazony w tablice epoksydowg o wymiarach
105x180cm z obreczg cynkowanag i siatkg, konstrukcja umozliwiajgca ustawienie
kosza na dowolnej wysokosci, slup mocowany w tulei stalowej osadzonej w podtozu
boiska, co pozwala na demontaz urzadzenia,

- komplet stupkoéw do tenisa, demontowane, z siatkg bezweztowg @4mm z
polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, krawedzie wzmocnione wioknem szklanym
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- 8 fawek bez opar¢ 170x44cm, z siedziskami drewnianymi, stelaz z rury stalowe;j
@50mm, ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo w kolorze zielonym,
urzgdzenia znormalizowane,

- 4 kosze , stelaz z profili prostokatnych, obudowa i daszek z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze zielonym, urzgdzenie
znormalizowane,

Wyposazenie boisk z zakupu. Fundamenty pod urzadzenia i spos6b mocowania
urzadzen do poditoza wedtug zalecen dostawcy urzadzen. Fundamenty pod
urzadzenia wykonac¢ w trakcie wykonywania podbudowy boiska.

7.

Pitkochwyty :

Projektuje sie ogrodzenie na obwodzie boiska o wysokosci 5,00m , spetniajgce
zarazem role pitkochwytu .
Wypetnienie — siatka polipropylenowa.

8. Zakres prac:

9.

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

Wykonanie sieci i instalacji — zakres wg opracowan branzowych
Ogrodzenie boiska

Likwidacja istniejgcego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej i
istniejgcych pitkochwytéw. Teren po istniejgcym boisku nalezy wyréwnac,
nawiez¢ urodzajna ziemie stanowigcg podtoze pod nawierzchnie trawiastg
gr.30cm, obsiac trawa.

Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do boiska na betonowg kostke
wibroprasowang gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Nalezy
skorygowac o grubos¢ warstw konstrukcyjnych podbudowe pod nowg
nawierzchnie.

Dojscie do projektowanego boiska z betonowej kostki wibroprasowanej gr.6¢cm,
Usuniecie istniejgcych karpin pod projektowanym boiskiem

Przeniesienie istniejgcego placu zabaw

Odwodnienie terenu boiska:

Projektuje sie drenaz pod ptytg boiska i odwodnienie liniowe, rozwigzanie wg projektu
instalacji .

10.

INFORMACJA BIOZ

Projekt architektoniczno- budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego

z drenazem odwadniajgcym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Radomiu
nr ewid. dziatki: 131, 132, 133
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10.1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. z
2003r. nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

10.2. Zakres robaot dla catego zamierzenia budowlane  go oraz kolejno $é
realizacji poszczegoélnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z drenazem
odwadniajgcym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Radomiu, ul. Ceglana
14, nr ewid. dziatki: 131, 132, 133

Przy realizacji rob6t budowlanych przewidziano wykonanie:

e prac ziemnych
* wylanie fundamentow (stopy pod stupy ogrodzeniowe i oswietleniowe, tawy)
e zabetonowanie stupéw ogrodzeniowych i oswietleniowych w fundamentach

* wykonanie robot instalacyjnych — wykonanie drenazu odwadniajgcego pod ptytg
boiska i odwodnienia liniowego

* wykonanie przytgczy:

- odprowadzenie wbéd opadowych z drenazu pod ptytg boiska do sieci kanalizaciji
deszczowe]

- energia elektryczna z istniejgcej rozdzielnicy w budynku szkoty
* Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa

» Likwidacja istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej i istniejgcych
pitkochwytow, wykonanie nawierzchni trawiaste;j

» Likwidacja karpin pod projektowanym boiskiem

* Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej na kostke betonowa gr.8cm i
wykonanie dojscia do projektowanego boiska

* Przeniesienie istniejgcego placu zabaw

10.3. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Na dzialce znajdujg sie: budynek szkoty i boisko o nawierzchni asfaltowej.

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
Przy Publicznej Szkole Podstawowej nr29, Radom ul.Ceglana 14
6



10.4. Elementy zagospodarowania dziaiki, ktdre m o0ga stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa

Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie.

10.5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot
budowlanych

wszelkie prace w wykopach, na wysokosci, montazowe itp.

zasypania przy wykonywaniu robot ziemnych

prace wykonywane na wysokos$ci powyzej 1m nad terenem

montaz stupdw ogrodzeniowych i oswietleniowych

uderzenia ciezkimi przedmiotami

porazenia prgdem

kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji,
znajomosci przepisobw BHP w poszczegodlnych rodzajach robot oraz
stosownego

ubrania roboczegoi srodkow zabezpieczenia

(Pracownicy muszg posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy)

10.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdét szczegolnie niebezpiecznych kierownik
budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzic instruktaz
pracownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i srodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w
celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujgce zagadnienia:

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

* koniecznosc¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej,

» zasady prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych,

» koniecznos$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczego6lnie niebezpiecznych,

* zapewnienie sprawnej komunikaciji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikow
i dotgczyC jg do dziennika budowy.

Konieczna jest znajomo$¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez nadzo6r techniczny na budowie - brygadziste, majstra budowlanego,
kierownika robot, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno- techniczny
wykonawcy robo6t budowlano - montazowych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z
dn. 28.03.1972/ DZ u. Nr 13 poz. 93 z 1972r/ w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiorkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / DZ. U. Nr 129 poz. 844/
- Ustawa z dn. 29.06. 1974 z pOzniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X

- Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ. U nr 54 poz. 276 z 1985r/
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- warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano - montazowych przepisy
szczegoOtowe, normy itp.

10.7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w

tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajagcej szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

* wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegolnego zagrozenia (dotyczy to zwlaszcza
stref prowadzenia wykopow, robot na wysokosci, robot rozbidrkowych itp.)

» zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

» zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi,

» stosowac srodki ochrony indywidualnej,

» zapewni¢ dostepnos¢ drég dojazdowych,

» zapewnic¢ sprzet ratunkowy,

» kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego

e« na placu budowy nalezy zapewni¢ uklad komunikacyjny umozliwiajgcy dojazd
sprzetu oraz dojécie do stanowisk pracy, umozliwiajgcy rowniez szybkag
ewakuacje pracownikéw w przypadku pozaru lub awarii budowlane;j.

* nadojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie materiatéw budowlanych,
dla ktorych nalezy wyznaczy¢ odrebna powierzchnie sktadowe

» wszystkie zainstalowane urzgdzenia i zastosowane materialy muszg posiadac
odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny byc¢
zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

Przy pracach na stupach, masztach, konstrukcjach bu dowlanych bez stropéw, a
takze przy ustawianiu lub rozbidérce rusztowa i oraz przy pracach na drabinach i
klamrach na wysoko $ci powy zej 2m nad poziomem terenu zewn etrznego lub
podtogi nale zy w szczegdlno Sci:

1. przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen,
na ktorych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosc¢, wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenia oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
potozenia a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzenh
majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa.

2. zapewnic stosowanie przez pracownikow odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci jak szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementow
konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym / do prac w podparciu na
stupach, masztach itp./

3. zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetmdéw ochronnych przeznaczonych
do prac na wysokosci

Uwaga:

Roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlanym, pod nadzorem uprawnione;j
osoby, przestrzegajac ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlano- montazowych” oraz obowigzujacych norm i przepiséw prawa
budowlanego.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawag
odrebnego opracowania - Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , Planu bioz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r /
Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r poz. 1126/.

Opracowat :
mgr inz. arch. Hussien Maghraby
upr. bud. nr ewed. MA/KK/006/02

mgr inz. arch. Anna Thuczkiewicz

OSWIADCZENIE
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(wymagane na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane,
tj. Dz.U. z 2003r. nr 207, poz.2016 z pézn.zm.)

niniejszy projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:
45,00x26,90m z nawierzchnig poliuretanowg przy Szkole Podstawowe] nr29 w
Radomiu, ul.Cegla 14, dziatki nr ewidencyjny 131, 132, 133
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
mgr in z. arch. Hussien MAGHRABY
upr. bud. MA/KK/006/02
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