
PSP NR 29 26-600 Radom, ul. Ceglana 14

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI  :     Drena  boiska wielofunkcyjnego
ADRES INWESTYCJI  :     Radom ul. Ceglana 14
INWESTOR   :     Gmina Miasta Radomia - Urz d Miejski w Radomiu
ADRES INWESTORA   :     26-600 Radom, ul. Kili skiego 30
BRAN A   :     Sanitarna

DATA OPRACOWANIA   :     01.2009

Ogó em warto  kosztorysowa robót  :     63477.86 z

ownie: sze dziesi t trzy tysi ce czterysta siedemdziesi t siedem i 86/100 z

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
01.2009

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



PSP 29 boisko - drena KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Drena  - roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi biernymi 0.60 m3 na odk ad
w gruncie kat.III
Krotno  = 0.8

m3

157.69 m3 157.690
RAZEM 157.690

2
d.1

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z
wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cznym g boko  do 3 m
Krotno  = 0.2

m3

157.69 m3 157.690
RAZEM 157.690

3
d.1

KNR 2-01
0610-02

Drena  - podsypka filtracyjna ze wiru (16-32mmm) w gotowym suchym wykopie z
przygotowaniem kruszywa

m3

97.20 m3 97.200
RAZEM 97.200

4
d.1

KNR 2-18
0501-03

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci 20 cm m2

12.45 m2 12.450
RAZEM 12.450

5
d.1

KNR 2-18
0501-04

Kana y rurowe - obsypka i nadsypka z piasku rurociagu o r. 200 mm (30 cm ponad
wierzch rury)
Krotno  = 2

m2

12.45 m2 12.450
RAZEM 12.450

6
d.1

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych g boko ci do 3 m kat.gr.III-
IV
Krotno  = 0.2

m3

48.04 m3 48.040
RAZEM 48.040

7
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III
Krotno  = 0.8

m3

48.04 m3 48.040
RAZEM 48.040

8
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

157.69 m3 157.690
RAZEM 157.690

9
d.1

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samowy adowczy-
mi na odl.do 1 km

m3

134.55 m3 134.550
RAZEM 134.550

10
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowy adowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 5

m3

134.55 m3 134.550
RAZEM 134.550

11
d.1

KNR 2-01
0322-02

Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g bok.do 3.0 m wypraska-
mi w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

37.20 m2 37.200
RAZEM 37.200

2 Drena  - roboty monta owe
12
d.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 200 mm m

12.40 m 12.400
RAZEM 12.400

13
d.2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o r. 425 mm - zamkni cie sto ek betonowy z
pokryw

szt

2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000

14
d.2

KNR-W 2-18
0422-03

Przej cie szczelne dla rur o r. zewn. 200 mm szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2

KNR-W 2-18
0421-01

Kszta tki drena owe - Trójniki 126/92 mm szt

8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000

16
d.2

KNR-W 2-18
0421-01

Kszta tki PVC kanalizacji zewn trznej jednokielichowe czone na wcisk o r. zewn.
110 mm - wk adka in situ o r. 110 mm

szt

4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000

17
d.2

KNR-W 2-18
0421-01

Kszta tki drena owe - korki zamykaj ce drenarskie szt

10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000

- 2 -

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla



PSP 29 boisko - drena KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18
d.2

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Rury drena owe z filtrem z w ókna syntetycznego 126/113 mm z otworami 2,5x5,0
mm

m

41.00 m 41.000
RAZEM 41.000

19
d.2

KNR-W 2-18
0408-01

Rury drena owe z filtrem z w ókna syntetycznego 92/80 mm z otworami 2,5x5,0 mm m

270.00 m 270.000
RAZEM 270.000

20
d.2

KNR 2-02
0607-03

enie geow okniny m2

1215.00 m2 1215.000
RAZEM 1215.000

21
d.2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 150 mm m

12.40 m 12.400
RAZEM 12.400
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Norma 3.11 Licencja: 5555 dla


