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Zgodnie z art.20 ust.4 -Prawa budowlanego (Dz. Nr 207 z 2003r poz. 2016 z
pozniejszymi = zmianami) oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany
obiektu:

,KANALIZACJA DESZCZOWA | DRENA Z ODWADNIAJACY BOISKO
WIELOFUNKCYJNE Z NAWIERZCHNI A POLIURETANOW A
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr29
ul. Ceglana 14, Radom, na dziatce nr ewid. 131,132,133

dla Inwestora Gmina Miasta Radomia —
Urzad Miejski w Radomiu
ul. Kili nskiego 30
26 - 600 Radom

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH :

mgr in z. Malgorzata Switkiewicz

Projektant w zakresie instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
nr upr. GP-111-7342/8/93
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Obiekt:

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowg przy Szkole Podstawowej
nr 29 w Radomiu

Lokalizacja:

Publiczna Szkota Podstawowa nr 29

ul. Ceglana 14, Radom, na dziatce nr ewid. 131,132,

Inwestor:

Gmina Miasta Radom — Urzad Miejski w Radomiu, ul. Kilinskiego 30

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany odprowadzenia wéd opadowych i
drenarskich z boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowg oraz
odwodnienia dachu budynku Szkoty Podstawowej nr 29 w Radomiu, ul. Ceglana 14.
Boisko zostanie usytuowane w pétnocno-zachodnim narozniku dziatki. Wyposazone,
bedzie w : boisko do gry w pitke reczna, boisko do gry w siatkdwke, boisko do gry w
koszykowke i boisko do tenisa.

Wody opadowe z dachu istniejgcego budynku szkoly odprowadzane obecnie do
kanalizacji sanitarnej przekierowane zostang do projektowanej na terenie szkoty
kanalizacji deszczowe.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1Zlecenie Inwestora.

3.2Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

3.3Warunki techniczne przyjecia do miejskiej kanalizacji deszczowej wod opadowych
I drenarskich z projektowanego boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP nr 29 w
Radomiu nr TT.KD.-130/7009/08/RM z dnia 13.11.2008

3.4Protokot Zespotu ds. KU P S i U T miasta Radomia

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe z dachu istniejgcego budynku szkoty odprowadzane sg obecnie do

kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig

poliuretanowg i zgodnie z warunkami technicznymi przejecia wod opadowych i

drenarskich do miejskiej kanalizacji deszczowej wydanymi przez Wodociggi Miejskie

w Radomiu Sp. z 0.0. zaprojektowano rozdziat kanalizacji sanitarnej i deszczowej na

terenie szkoty.

Cztery rury spustowe RD1-RD4 zbierajgce wody opadowe z dachu budynku nalezy

podigczy¢ do projektowanych przytaczy kanalizacji deszczowej. Istniejgce

podiaczenia do kanalizacji sanitarnej zdemontowac.

W celu przejecia woéd opadowych do istniejacej w ulicy Ceglanej kanalizaciji

zaprojektowano na terenie szkoty kanalizacje deszczowg

Kanalizacje deszczowg wykonac¢ z rur PVC typoszereg ciezki.

e Kanalizacje obejmujgcag odcinek od Dijsy,. do D3 o diugosci | = 49,30 m wykonaé z
rur DN/OD 315 mm PVC typ ,S".

» Kanalizacje na odcinkach D1 - D4 - D5 oraz D3 - D6 - D7 i D3 - DR1 o tacznej
dtugosci | = 98,60 m wykonac¢ z rur DN/OD 200 mm PVC typ ,S”.

* Przylacza do rur spustowych RD1 — D4, RD2 — D5, RD3 — D7 i RD4 — D6 o
tacznej diugosci | = 34,80 m wykonac¢ z rur DN/OD 160 mm PVC typ ,S”.
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Spadki oraz $rednice kanalizacji przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Trase kanalizacji wytyczy¢ wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.

Na wytyczonej trasie nalezy ustali¢ i oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia z
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Rury uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem wskazanym na profilach podiuznych
kanalizacji deszczowej i drenazu. Kanalizacje nalezy uktada¢ na fawie piaskowe;.
Grubos¢ warstwy podtoza ok. 20 cm .

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda studzienki kontrolno-rewizyjne.

Na trasie kanalizacji projektuje sie 7 studzienek z kregdbw betonowych tgczonych na
uszczelke gumowg wyposazonych w korpusy lub pierscienie odcigzajgce oraz wiazy.
Dla studzienek zlokalizowanych w ciggach komunikacyjnych zastosowac¢ wiazy
zeliwne klasy D400, a dla studzienek zlokalizowanych w chodnikach i zieleni wiazy
klasy C250 z wypetnieniem betonowym i wentylacjg ( bez pierscieni odcigzajacych ).

5. DRENAZ ODWADNIAJACY.

Drenaz odwadniajacy zaprojektowano pod ptytg boiska oraz wzdtuz diuzszego
jego dtuzszego boku od strony wschodniej.

Wody opadowe odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej w ulicy Ceglanegj
projektowang na terenie szkoty kanalizacjg zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Wodociggi Miejskie w Radomiu sp. z 0.0. z dn. 13.11.2008 r.

Drenaz odwadniajgcy odprowadzajacy wody gruntowe pochodzgce z opadow
atmosferycznych zaprojektowano z rurek drenarskich karbowanych PCV-U @ 92x80
mm z otworami 2,5x5.0 z filtrem z wi0kna syntetycznego produkcji np. Wavin Buk
k/Poznania.

Rury drenarskie odprowadzajgce wody opadowe z obszaru boiska uktadane ze
spadkiem 0,5 %, przykryciem min.45 cm, w rozstawie co 3,4 i 4,7 m wigczy¢ do ciagu
zbiorczego z rur drenarskich @ 126x113 mm PVC. Wiaczenie rur zbierajgcych do
ciagu zbiorczego wykona¢ za pomocg trojnikdw potaczeniowych 113/80. Trasy
utozenia rur i spadki przedstawiono w czesci graficznej.

Rury drenarskie pod boiskiem nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie piasku i zwiru
grubosci 5 cm ze spadkami przedstawionymi w czesci graficznej. Obsypke drenazu
od gory wykona¢ z warstwy zwiru i tlucznia kamiennego o maksymalnej srednicy
zastepczej @32 mm Warstwy przykrywajgce drenaz stanowi¢ bedg warstwe filtracyjng
cigolg .

Tluczen kamienny i zwir gruby przewidziany do obsypywania drenazu nalezy
przeptuka¢ wodg w celu wyeliminowania czesci plastycznych i gliny.

Uzbrojenie drenazu stanowi¢ bedg studzienki kontrolno-przeptywowe DRI i
DR2 wykonane z rury karbowanej @ 425 mm .

Studzienki drenazowe sktadajg sie z rury trzonowej z osadnikiem, teleskopu
zakonczonego wilazem zeliwnym Ilub stozkiem betonowym, uszczelek wlotéw i
wylotéw oraz kro¢cow drenarskich wlotowych i wylotowych.

Wody opadowe odprowadzane przez drenaz odwadniajgcy odprowadzone bedg do
kanalizacji deszczowej za posrednictwem studni DR1 przylaczem DR1-D3
wykonanym z rur DN/OD 200 mm PVC typ ,S”.

Wigczenie rur drenarskich do studzienek DR1 i DR2 wykonac za pomocg wktadek ,in
situ”. W studniach pozostawi¢ osadnik o wysokosci 0,5 m. Dna studni DR1 i DR2 w
postaci pokryw PP.

Istniejgce przytacze wody wA40 i sanitarne ks150 do kosciota przebiegajace pod
ptyta projektowanego boiska nalezy zdemontowa¢ i przebudowac¢ zgodnie z
odrebnym opracowaniem.
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Do odwodnienia powierzchniowego boiska zaprojektowano korytka RECYFIX
Standard 200 z rusztem kratowym MW 30/10.

6. ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KANALOW KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Rurociggi uktada¢ w wykopach suchych wasko- przestrzennych. Dno wykopu
nalezy dokfadnie oczysci¢ i zniwelowac.

Roboty ziemne dla kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi, normami ( PN-68/B-06050, BN-83/8836-02)oraz instrukcjami i
wytycznymi wykonania producentéw wykorzystywanych materiatow.

Dodatkowa gtebokosé dla wyréwnania dna wykopu i wzmochienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o
grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona , nie ubita aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dna rur i kielichow. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawieraé
ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi gwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich
stron. Materiat uzyty do obsypki powinien spetnia¢ te same warunki co materiat uzyty
do podtoza. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co
najmniej 20 cm powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow
zlokalizowanych w zieleni i chodnikach nad obsypka mozna wykona¢ z gruntu
rodzimego. Z gruntu nalezy usungé¢ duze i ostre kamienie. Uzupetnienie wykopow
zlokalizowanych w drogach dojazdowych na terenie szkoty i w obrebie pasa
drogowego ulicy Ceglanej do poziomu terenu wykonac¢ piaskiem i zagesci¢ wg normy
BN-72/8932-01.

Maksymalna wielko§¢ ziaren materialu zasypowego znajdujagcego sie w
bezposrednim styku z rurg nie moze przekracza¢c 10% $rednicy rury. Stopien
zageszczenia obsypki pod drogami powinien by¢ 99% ZPPr ,a poza drogami 85%.

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do
+30°C. Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym i odpowiednio
zageszczonym podtozu. Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu.

Miejsca rob6t ziemnych i montazowych przeprowadzanych w obrebie pasa
drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i
o$wietlenia w nocy swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie znakéw drogowych.

7. PROBY SZCZELNO SCI KANALOW

Po utozeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez ztaczy), wykonac¢ probe na
eksfiltracje.
Wykonac jg nalezy wodg o cisnieniu grawitacyjnym. Napetnienie kanatu dokonywaé
od studzienki dolnej.
Cisnienie do 3 m st. wody Czas trwania préby minimum 15 minut.
Po sprawdzeniu zigczy, zabezpieczyc je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

Po catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy wykona¢ prébe na deformacje przekroju
poprzecznego przewodu.

8. UWAGI DLA WYKONAWCY

* Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ zainteresowane
instytucje i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wytyczenie trasy i p0zniejsza jego inwentaryzacje.
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* Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie podziemne
zabezpieczyC przez podparcie lub podwieszenie. Prace te wykonaé¢ pod
nadzorem zainteresowanych instytuciji.

e Zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji wydanej prz ez Miejski
Zarzad Drog i Komunikacji znak MZDiK-DU-1V-24/79/87/2009 R. Z DNIA
08.01.2009 r podtaczenie do sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Ceglanej na odcinku pod jezdni g i chodnikiem wykona ¢ technologi g
bez rozbierania nawierzchni. Dla wt gczenia projektowanej kanalizacji
do istniej gcej studni wykona € wykop o wym. 2,0x2,0 m.

 Po zakonczeniu prac monta zowych wymieni ¢ grunt w wykopie w
jezdni na piasek, zag escié wg normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu
ciezkiego i otworzy ¢ konstrukcj @ nawierzchni jezdni na calej
szeroko $ci robot.

* Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami
BHP.

« W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na
mapach sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢é i powiadomi¢ inspektora
nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie materialy i urz adzenia instalacyjne okre $lonych producentéw, wymienione
w opracowaniu, nale zy traktowa ¢ jako przyktadowe.

Dopuszcza si @ wykorzystanie innych materiatbw i urz agdzehn lecz o podobnej
charakterystyce.

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Switkiewicz
upr. bud. nr GP-11l -7342/8/93
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BILANS WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu budynku szkoty, ciggow komunikacyjnych istniejgcego i
projektowanego boiska oraz terenow zielonych i nieutwardzonych odprowadzone
beda do istniejgcego kanatu deszczowego ¢ 500 mm w ulicy Ceglanej.

Bilans terenu

Fea. = 1,0881 ha - catkowita powierzchnia dziatki

F; =0,0863 ha - powierzchnia dachu

F,=0,3269 ha - powierzchnia drog dojazdowych i chodnikéw
F3=0,1410 ha - istn. boisko asfaltowe

F,s=0,1211 ha - proj. boisko ze sztuczng nawierzchnig

Fs =0,4128 ha - tereny zielone

llosci odprowadzanych wod opadowych okreslono na podstawie wzoru:
Q=q*2A*yp (/9

gdzie: g - miarodajne natezenie deszczu -220 I/s*ha
A -odwadniana powierzchnia , ha
Y - wspotczynnik sptywu

1. llo$é wod opadowych z dachéw

Q=gxFxy

g1 = 300 dm*/s x ha - wydajnosé deszczu zlewnego dla dachu
F; =0,0863 ha - powierzchnia dachow

Y, =0,80 - wspotczynnik sptywu dla dachow

Q. = 300 x 0,0863 x 0,80 = 20,71 dm*®/s

2. llo$¢é wod opadowych z drog dojazdowych i chodnikéw

g2 = 130 dm®/s x ha - wydajnosé deszczu zlewnego dla drég i terenéw zielonych
F,=0,3269 ha - powierzchnia drog
Y2 = 0,60 - wspotczynnik sptywu dla drog dojazdowych i chodnikow

Q, =130 x 0, 3269 x 0,60 = 25,50 dm?/s

3. llo$¢é wod opadowych z boisk

02 = 130 dm?/s x ha - wydajnosé deszczu zlewnego dla drég i terenéw zielonych
Fs«4 =0, 2611 ha - istn. boisko asfaltowe oraz proj. boisko ze sztuczng
nawierzchnig

Y3 =10,99 - wspotczynnik sptywu dla drog

Q3 =130x0, 2611 x 0,99 = 33,60 dm?/s

4. llos¢ wod opadowych z terenéw zielonych

. = 130 dm®/s x ha - wydajnosé deszczu zlewnego dla drég i terenéw zielonych
F,s=0,4128 ha - powierzchnia drég
Y, =0,10 - wspotczynnik sptywu dla terenow zielonych

Q4 =130x 0,4128 x 0,10 = 5,37 dm?®/s

5. Ogolna ilo §¢ wod opadowych
Q = > Q424344 = 20,71 + 25,50 + 33,60 + 5,37 = 85,18 dm?3/s
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. rury kanalizacyjne PVC ,S” DN/OD 315 mm -1= 49,30 mb
2. rury kanalizacyjne PVC ,S” DN/OD 200 mm -1= 98,60 mb
3. rury kanalizacyjne PVC ,S” DN/OD 160 mm -1= 43,80 mb
4. rury drenarskie karbowane PCV-U @92/80 mm z filtrem z wi6kna syntetycznego
-1=270,00 mb
5. rury drenarskie karbowane PCV-U @126/113 mm z filtrem z widkna syntetycznego
-1= 41,00 mb
6. trojnik systemu drenarskiego 113/80 mm - 8szt.
zaslepka 80 mm - 10 szt.
8. studzienka drenarska rewizyjna z osadnikiem z rury karbowanej @ 425 mm , ze
stozkiem i pokrywg betonowag - 2 kpl.
9. studzienka kanalizacyjna betonowa @ 1200 - 7 kpl.
10. korytko RECYFIX Standard 200 z rusztem kratowym MW 30/101=1,0m - 68 kpl.
11. studzienka RECYFIX Standard - 1kpl
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